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Ustugi Projektowe

Nadzor Roboét Budowlanych
mgr inz. Andrzej Konopka
14-100 Ostroda

ul. Zamkowa 2/38

tel. kom. 504196539

4.
PROJEKT ROZBUDOWY
KOMPLEKSU SPORTOWO
REKREACYJNEGO
"MOJE BOISKO - ORLIK 2012”

ZADANIE: ,.Budowa biezni lekkoatletycznej
przy kompleksie sportowym ,.Moje Boisko
ORLIK 2012” w Mitomiynie”
INWESTOR: Gmina Mitomtyn
14-140 Mitomtyn
ul. Twarda 12

LOKALIZACJA : Mitomiyn
Dz. nr 354, 356/1, 356/2, 355/1

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” z pézniejszymi zmianami
oswiadczam, ze projekt techniczny dla zadania ,,Budowa biezni lekkoatletycznej przy kompleksie
sportowym ,,Moje Boisko ORLIK 2012" w Mitomtynie” — lokalizacja Mitomtyn dz. Nr 354, 356/1, 356/2,
355/1, Inwestor : Gmina Mitomtyn 14-140 Mitomtyn ul. Twarda 12, zostat wykonany zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBUDOWY
KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO
»MOJE BOISKO - ORLIK 1012”

- ,,ORLIK LEKKOATLETYCZNY”

1. Przedmiot inwestycji.

Zamierzenie bedace przedmiotem opracowania ma polegacé
na rozbudowie Kompleksu sportowo — rekreacyjnego
zrealizowanego w ramach ogolnopolskiego programu ,Moje Boisko
— ORLIK 2012" o zadanie pt. ,ORLIK LEKKOATLETYCZNY”".

W ramach projektowanego zamierzenia planowana jest realizacja
biezni lekkoatletycznej o dtugosci biezni 60 mb z dobiegami,
skoczni w dal oraz rzutni kulg, jednoczesnie przewiduje sie
wykonanie ogrodzenia uzupetniajacego oddzielajacego catosc
kompleksu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania.

Dziatki nr 354, 356/1, 356/2, 355/1 na ktérych ma by¢
zlokalizowany projektowany kompleks usytuowana jest w
centralnej czesci miejscowosci Mitomtyn w jej potudniowej czesci
bezposrednio przylegte do ulicy Koscielnej , na wysokosci poses;ji
Zespotu Szkot w Mitomtynie.

Dziatka jest zabudowana kompleksem sportowo — rekreacyjnym
zrealizowanym w ramach programu ,Moje Boisko — ORLIK 20127,
uksztattowanie dziatki ptaskie. Do czasu realizacji zamierzenia
dziatka byta wykorzystywana jako boisko miejsko - szkolne.
Dojazd do dziatki zapewnia utwardzona droga gminna — ulica
Koscielna zlokalizowana na dziatce Nr 331,oraz wewnetrzne drogi
na terenie kompleksu.

W obrebie projektowanej biezni lekkoatletycznej zlokalizowany jest
szpaler zywoptotu Swierkowego do czesciowej wycinki zgodnie z
planem realizacyjnym.



3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

W ramach zadania przewiduje sie realizacje nastepujgcych
elementow :

3.1. Bieznia lekkoatletyczna I=60 m.

Bieznia czterotorowa o dtugosci ogoinej 84 mb, w tym pole
startowe o dtugosci 4,00 m, bieznia podstawowa o diugosci
60,00 mb oraz dobieg o dtugosci 20,00 mb. Szerokos¢ nawierzchni
4,88 mb.

Nawierzchnia bieznia do wykonania w technologii typu EPDM —
nawierzchnia gtadka, przepuszczalna dla wody, wykonana
dwuwarstwowo.

Podbudowa pod nawierzchnie syntetyczng sktada sie z
nastepujacych warstw : grunt rodzimy, warstwa odsaczajgca 10
cm, Warstwa dolna podbudowy z ttucznia tamanego sortowanego
grubosci 15 cm, warstwa gorna z ttucznia tamanego sortowanego
grubosci 5 cm, warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego 4 cm.
Obramowanie nawierzchni biezni elastycznymi obrzezami o
wymiarach 6 x 30 cm np. ACO SPORT utozonych na tawach
betonowych z oporem.

Dane do zaprojektowania biezni przyjeto na podstawie
wytycznych Ministerstwa Sportu opublikowanych na stroni
internetowej w opracowaniu pod tytutem ,ZAtOZNIA DLA
PROJKETANTOW STADIONOW LA” Warszawa, 20 maja
2010roku. Do projektu przyjeto bieznie wg tabeli 10 str. 29.

Nachylenie poprzeczne biezni 1%, catkowite nachylenie
podtuzne 0%.

Nawierzchnia biezni wymaga odpowiedniego wyprofilowania,
przez co podbudowa musi byé wykonana w sposéb doktadny, z
wyprofilowanymi spadkami poprzecznymi i podtuznymi, zas
odchytki na tacie o dtugosci 2m, nie mogag by¢ wieksze niz 2mm.
Podtoze pod warstwy poliuretanowe musi by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu btota, piasku oraz bez
jakichkolwiek plam olejowych.

Przykiadowe rozwigzanie nawierzchni biezni:

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa,
przepuszczalna dla wody, wykonana trzywarstwowo. Warstwa
gorna typu ELTAN N sktadajaca sie z warstwy zewnetrznej
uzytkowej grubosci 2mm w postaci natrysku, warstwa posrednia
elastyczna grubosci 10mm w postaci granulatu EPDM,



naniesionego metodg cisnieniowg. Nawierzchnie tego typu nalezy
wykonaé na podbudowie elastycznej typu ETAN PET

-mieszanina kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego
potaczonego lepiszczem poliuretanowym grubosci 35mm.

Kolorystyka wg projektu zagospodarowania — czerwona , linie w
kolorze biatym..

Wymagania dla nawierzchni: badania na zgodnos¢ z norma PN

-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego
laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez
jej producenta.

Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej,
wystawiona dla wykonawcy na realizowana inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie.

- powierzchnia zabudowy - 418,36 m?
3.2. Skocznia w dal.

Skocznia w dal z rozbiegiem o dtugosci 30,00 m i szerokosci
nawierzchni 1,22 mb — technologia wykonania nawierzchni wraz z
podbudowa rozbiegu identyczna jak w przypadku nawierzchni
biezni lekkoatletycznej (pkt. 3.1.), w odlegtosci od skraju zeskoczni
nalezy zamontowac typowa belke do odbicia wykonang z tworzywa
sztucznego w obudowie z aluminium. Wymiar belki 34 x 10 x 122
cm, belka oparta na podtozu za posrednictwem tawy z betonu B-20
o wymiarach 15 x 50x122 cm. Zeskocznie wykonac w
obramowaniu elastycznymi obrzezami o wymiarach 6 x 30 cm np.
ACO SPORT utozonych na tawach betonowych z oporem.
Wypetnienie skrzyni zeskoczni wykonac piaskiem rzecznym o
granulacji 0,20 mm o grubosci warstw od 25 w czesci przy
obrzezach do 50 cm w centralnej czesci zeskoczni.

- powierzchnia zabudowy - 59,50 m?



3.3. Rzutnia kula.

Rzutnia kulg do wykonania w nastepujacej technologii: koto rzutéow
o srednicy wewnetrznej 2,13 m w obramowaniu kotowym z profilu
aluminiowego teowego 60x60x6 mm wtopionego w warstwe
betonowag podbudowy. Nawierzchnia kota rzutow do wykonania w
technologii identycznej jak nawierzchnia biezni i rozbiegu skoczni
w dal.

Podbudowa pod nawierzchnie syntetyczna sktada sie z
nastepujacych warstw : grunt rodzimy, warstwa odsaczajaca 15
cm, Warstwa dolna podbudowy z ttucznia tamanego sortowanego
grubosci 10 cm, warstwa gorna z ttucznia tamanego sortowanego
grubosci 5 cm, warstwa wyréwnujaca z betonu drobnoziarnistego
B-20 grubosci 5 cm. Od strony pola rzutéw zamontowac typowy
prog do pchniecia kulg wykonany z tworzywa epoksydowego
laminowanego mocowany do podtoza za pomoca wkretdw
rozporowych.

Pole rzutéw wykonac¢ z mieszanki naturalnej ulepszonej (50 %
piasku plus 50 % zwiru) grubos¢ warstwy pola rzutow minimum 20
cm. Obramowanie pola rzutéw typowymi obrzezami trawnikami
betonowymi o wymiarach 6 x 30 cm. Promien pola rzutéw 20,00 m
uksztattowane w formie wycinka kota o kacie 40°.

- powierzchnia zabudowy - 140,52 m?®
3.8. Ogrodzenie terenu.

Ogrodzenie uzupetniajace Kompleksu do wykonania jako
systemowe z paneli ze stali ocynkowanej powleczonej farba
proszkowa w kolorze zielonym, panele mocowane na stupkach
systemowych posadowionych na stopach betonowych, w rozstawie
osiowym 3,00 m. Wysokos$¢ ogrodzenia 1,50 m. Przewiduje sie
wykonanie gtéwnej bramy wjazdowej na teren Kompleksu o wym.
350 x 150 cm. Proponowane rozwigzania systemowe firmy LEGI
Polska.



. Bilans terenu.

- Powierzchnia istniejacego kompleksu sportowo - rekreacyjnego

- 3549 m®
- projektowana bieznia - 418,36 m?
- Projektowana rzutnia kula - 140,52 m?
- Projektowana skocznia w dal — 59,50 m?
- Powierzchnia dziatek -10.007 m?
- Wskaznik zabudowy dziatek 41,64 %

. Dane uzupetniajace.

Projektowany obiekt oraz teren, na ktérym ma by¢
zlokalizowany nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie znajduje
sie w granicach terendéw goérniczych, nie wywota zagrozen dla
srodowiska oraz higieny | zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia
zgodnie z przepisami odrebnymi.

OSTRODA MARZEC 2015 n4DZOR ROBOT BUDOWLANYCH
migr ini Andrzej Konopke
Upr. bud. Nr 294/36/0L
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14-100 Ostréda, ul. Zamkowa 2/38
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § S ust.1, § 6 ust. 11 3, §7 i § 13 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. Ustaw Nr 8, poz.46 / stwierdza sig, ze Obywatel

ANDRZEJ ROMAN KONOPKA
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 7 lutego 1959 r. w Ostrodzie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
kierownika budowy i robét w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;.

Obywatel Andrzej Roman Konopka jest upowazniony do :

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robGt, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wytaczeniem linii,
weziow i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych,
mostow, budowli hydrotechnicznych i wodno melioracyjnych.

2. Sporzadzania w budownictwie osob fizycznych projektow w  zakresie rozwiazan
konstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynkdw i budowli.

Sporzadzania w budownictwie o0s6b fizycaych projektow w  zakresie rozwiazan

architektonicznych :

a) budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow typowych i
powtarzalnych innych budynkow oraz sporzadzania planow zagospodarowania dziatki
zwiazanych z realizacja tych budynkow,

b)  budowli nie bedacych budynkami.

Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Ministerstwa Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Kom. w
terminie 14 dni od daty otrzymania, za posrednictwem tut. Wydzialu.

Ll

Oryginal decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
W budownictwie podpisal wz. Gléwnego Architekta_Wojewodzkiego. Dyrekiora Wydzialy inz. Janusz
Palmowski' ~ Z-ca Dyrektora Wydzialu. Pieczeé okragly z Godlem Paristwa i napisem w otoku Urzad
Wojewoédzki w Olsztynie. i

... Duplikat decyzji wystawiono. na podstawie dokumentéw posiadanych w  archiwum Wydziahu
Gospodarki Przestrzennej. Architcktury, Budonmct\v;‘l/‘,_i‘—K?n{unikzacji Warminsko-Mazurskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Olsztynie. /fw L".:/_;\”
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Olsztyn, dnia 27 grudnia 1999 .
(data wystawienia duplikatu)
WARMINSKO-MAZURSKI
TIRZAD WOIEWODZKI




Zaswiadczenie

O numerze weryfikacyjnym:

WAM-JP7-TUN-QGC *

Pan Andrzej Roman Konopka o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0013/03

adres zamieszkania ul.Zamkowa 2/38, 14-100 Ostroda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzizlnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnie 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opairzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
AT

weryfikowanym przy pomocy waznego xwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-22 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictws,

{Zgocnie 3rt. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 20C1 r. 0 podpisie slektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w pestaci
slekeronicznej opatrzone be:piecznym pedpisem slekironicznym weryfikowznym orzy pemocy wainego kwalifikowanege certyficziu =3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom ooatrzonym pedeoisami wizsnorgczaymi.)

* Weryfikacje poprawnoécl danych w ninigjszym zadwiadezaniu mozna sprawdzic za somocg numeru waryfikscyjnage zazwisdeieniz na
stionie Polskiz Izby Infyniesrdw Budownictwa www.piib.org.pl lub koniakivjac sis z blursm wissciws] Ckragowej lzby Indynisrdw
Budownictwa.



warstwa nalryskowa ELTAN N

granulat EPDM pod cisnieniem na
podbudowie elastycznej typu ETAN PET - 4 cm
mial kamienny 0-4 mm -4 cm

kiiniec 0-31,5 mm - 5 cm

kruszywo kamienne 21,5 -83 mm - 15 cm
podsypka piaskowa - 10 cm

grunt rodzimy

obrzeze trawnikowe
elastyczne 6 x 30 ACO SPORT
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 tawa betonowa 18 x 25 cm
Z oporem
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piasek rzeczny granulacja
0,20 mm 25 - 50 cm
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\ elastyczne 6 x 30 ACO SPORT
o u}_ T e —— au' T .\&/ . ~ — B,
...... P e E e LT U iR et .....4...1na.,u,“runwﬂ.uzﬁnﬂhnuﬂw.‘ﬂin \um&...“mr./(."..der.u.ﬁW.,ﬁ.N..whnwlmmE. e e o5 A e e \ﬂ\\w\/w\/A\ v < ) : & < s | N /w\ 77, ,V\\/\
R INLILIT IRy N N NN NN R RN NN 0000 R AR
R AR AR AR R R R R R ARG R A\/mmv R R AR R AR R A R TR R R RN
SN A A AT A S BN A A B B A A AR AT | R R R AR
. ANAUAN ¢ BENANA |
7, 7
\\\ﬁ/\\, = WMVN\/% aol c_“_éma:wmwmﬂx
belka do odbicia z tworzywa sztucznego v\/v\, ol vw.%\n//\\m T0mx1,0mx1.0m
dwustronna 34x10x122 cm w obudowie %f Jz 17100 N
z aluminium na lawie z betonu B-2015x50x122 cm /W/ BN Bl AN |
SRRRRA
MR
= 3000 S
- = ~ J 842
> 1666 " ,34 4 200 4 800 4
z I 3 e
OLN .
“ > ? .
__\\ \\ N | ALETR
_ I
% B
b o o _ _
. |.
| _ \»\ _ /] \\ fedniigd
[ | 100 / |
|
|
o |

Ustugi Projektowe,

Nadzér Robot Budowlanych

mgr inz. Andrzej Konopka
14-100 Ostréda ul. Zamkowa 2/38

AK
PRO

NAZWA | ADRES ZADANIA

INWESTOR

Kompleks sportows - rekreacy|ny
KKOATLETYCZNY

Urzad Miasta i Gminy
Mitoryn

Mitambyn ¢z, ne 34, 356/1, 358/2, 3551 14-140 Mitomtyn

ul, Twarda 12

RODZAJ
OPRACOWANIA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

A-1 | 1:50 |sxoczniawpaL
BRANZA ARCHITEKTURA /
AREIIRSI mgr inZ, Andrzej Konopka mad i
Uor. Bud. Nr 294/86/0L 2015
2\ 0 .\A
KONSTRUKCIA

myr inZz. Andrzej Konapka
Upr. Bud, Nr 294/86/0L

N




nawitrzchnia polivretanowa 1,4 cm

betof drobnoziamisty B-20 5 cin

pudsypka piaskowa 15 cm
glunI rodzimy prog do pchniecia kula epoksydowy

aminowany montowany za pomocs wkraldw
nawierzchnia naturalna ulepszaona
(piasek 50 % + awir 50 %)

grunt rodzimy

obrecz - profil aluminiowy
szer. 6 mm

I
I
|
1
I
. Schemat rzutni
| cnemat rzutni
I
I
I
|
/ |
| klinige 5 cn
| kruszywo lamane 10 cm
I
I
I abrgcz - piofil aluminiowy
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I
|
I
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NAZWA | ADRES ZADANIA INWESTOR

Kompleks spurtowo - rekreacyjny Urzad Miasta i Gminy

ORLIK LEKKOATLETYCZNY Milomlyn
Milomnlyn dz. nr 354, 356/1, 356/2, 355/1 14-140 Milomiyn
ul, Twarda 12
RODZAJ
OPRACOWANIA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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SCHEMAT RZUTNI KULA

Branes ARCHITEKTURA
ARCHITEKTURA - 3
mgr inz. Andrzej Konopka
Upr. Bud. Nr 294/86/0L MARQC 015
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i LEGENDA:

Y 1. Budynek "ORLIK"
2. Bieznia 60 m

3. Skocznia w dal

4. Rzutnia kulg

Uslugi Projektowe,
44,50 A K Nadzér Robét Budowlanych
44 mgr inz. Andrzej Konopka
85 PRO 14-100 Ostréda ul. Zamkowa 2/38
48,24 NAZWA | ADRES ZADANIA INWESTOR
Kompleks sporiowo - rekreacyjny Urzad Miasta i Gminy

ORLIK LEKKOATLETYCZNY Mitomtyn
Mitomiyn dz, nr 354, 358/1, 356/2, 355/1 14-140 Milomiyn

ul. Twarda 12

RODZAJ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PLAN ZAGOSPODAROWANIA

63.50 Pz-1a| 1:500 | -scHemar1v

- WARIANT A
RRANZA ARCHITEKTURA

ARCHITE mgr inz. Andrzej Konopka R
Upr. Bud. Nr 284/86/0L / M
¥l
KONSTRUKCJA R 2
mgr inz. Andrzej Konopka
Upr. Bud. Nr 294/86/0L \%RZ 1

0,00
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