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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA- STO

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZENSTWA , OCHRONY ,KONTROLI 1
ODBIORU

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specvfikacji technicznej ogdlne (STO ) sg wymagania ogélne dotvezace wv-
konania i odbioru robdt  zwigzanych z budowa boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza
typu Orlik 2012 ogrodzeniem i oéwictleniem.

1.2. Zakres stosowania ST

Ninicjsza speeyfikucja techmezna (ST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu robdt zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych jak w pt.l.1

1.3. Zakres robdt ohjetych ST
Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne. wspdine dla robdt objetych
specylikacjami technicznymi (ST) i szezegdlowymi speeyfikacjami technicznymi (SST)

Ni.1/B - Budowa modulowego svstemu zapleczd boisk sportowych

I.4. Okreslenia podstawowe

liekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1, obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instatacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowig stanowigeq calosé iechniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami.

¢) obickt malgj architektury:

1.4.2, budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany. ktéry jest trwale zwigzany z
arunien.

wvdzielony z przesirzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynko mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumied budynek wolno stojacy
alho

budynek o zabudowie bliZniaczej. szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych. stanowiacy konstrukeyjnic samodzielng catosé. w kidrym dopuszeza sie
wydzielenie nie wigcej niz dwach lokali mieszkalnyveh aibo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowegao o powierzchni calkowitej nie przekraczajace) 30% powierzelni catkowitej budynka.
.44, budowh — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub

obiektem



malej architektury. juk: lotnisku. drogi. linic kolejowe. mosty. estakady. tunele, sieci techniczne.
wolno stojace masziy anlenowe. wolno stojace trwule zwiazane z gruniem urzadzenia reklamowe.
budowle ziemne, abronne (fortyfikacic). ochronne. hvdrotechniczne, zbiorniki. wolno stojace
mstalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne. oczyszezalnic sciekiow. skiadowiska odpadow.
stacje uzdatniania wody. konstrukcje oporowe. nadziemne i podziemne przejscia dla pieszveh. sicci
uzbrojenia terenu. budowle sportowe. ementaize. pomniki. a takze czesei budowlane urzadzen
technicznych (kotléw. piecow przemyslowych 1 innyeh urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesei przedmiotéw skladujacveh sig na
catosé uzvikowa.

1.4.5. obickcie malej architcktury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekiy, u w szezegdinosci:
a) kultu religijnego. juk: kapliczki. krzyze przydrozne, figury,

b) posagi. wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j.

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i uirzymaniu porzadku. jak: piaskownice. hustawki,
drabinki. smietniki.

1.4.6. tymczasowym obickcie budowlanym — nalezy przez to rozumied obickl budowlany
przeznaczony do

czasowego uzyitkowania w okresie krétszym od jego rwatosci technicznei, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki. a takze obickt budowlany nie potaczony irwale z
eruntem. jak: strzelnice. kioski uliczne. pawilony sprzedazy uliczng) i wystawowe, przekrycia
namiotowe 1 powloki pneumatyczne. urzadzenia rozrywkowe. barukowozy. obiekty Kontenerowe.
1.4.7. budowic — nalezy przez o rozumice wykonanic obicktu budowlanego w okredlonym migjscu.
a lakze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumiec budowe, a takze prace polegajace nu
przebudowie. montazu, remoncie lub rozhidree obiektu budowlanego.

1.4.9, remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonvwanie w istniejacvm obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacyeli na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacyveh biezace]
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanyeh — nalezy przez 10 rozumicé urzadzenia techniczne zwiazane z
obiektem budowlanym zapewniaigee mozliwose uzytkowania obickiu zgodnic z jego
przeznaczeniem, jak przyltacza i urzadzenia instalacyne, w tvm stuzace oczyszezaniu lub
gromadzenin Sciekéw. a takze przejazdy. ogrodzenia, place posiojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenic budowy — nalczy przez (o rozumied przestrzen. w Klérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przesirzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12, dokumentacji budowy — nalezy przez 1o rozumiec pozwolenic na budowe wraz 7z zalaczonym
projektem budowlanym. dziennik budowy. protokoty odbiordw czesciowveh i koncowyeh, w miare
potrzeby. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyine i ksiazke obmiardw, a w
przypadku realizacji obickiow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawcze] — nalezy przez 1o rozumicé dokumentacje budowy z
nunicsionymi

zmianami dokonanvimi w toku wykonywania robol oraz geodezyjnymi pomiarami

powvkonawezymi.



1.4.14. terenie zamknietvm — nalezy przez (o rozumicé leren zamkniety. o Ktiérym mowa w
przepisach prawa geodezvinego i kartograficznego:

) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa. bedacy w dyspozyeji jednosiek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej. Ministrowi Spraw Wewnetrznych 1 Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych.

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztozs, bedacy w dyspozyeji zaktadu goriczego,
1.4.15. aprobacie techniczne] — nalezy przez to rozumicé pozyiywing oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przyvdatnose do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wyrabie budowlanvm — nalezy pizez to rozumicé wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnodcl. wytworzony w celu whudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposdb trwaly w obickeie budowlanym. wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedvnezy lub juko
zestaw wyhoréw do stosowania we wzajemnym potgezeniu slanowiacym integralna calosé
uzytkowa.

1.4.17. drodze tymezasowej (montazowe]) — nalezy przez io rozurﬁicé droge specjalnie
przygolowang. przeznaczong do ruchu pojazdow obshugujacych roboiy budowlane na czas ich
wykonywania. przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy - nalezy przez 10 rozumicé dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnic z obowigzujacymi przepisami. stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznose zachodzacych w czasie wykonywania robé.

1.4.19. kicrowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg rob6r. upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imicniu w sprawach realizacji kontraki. ponoszaca
ustawowa odpowicdzialnos¢ za prowadzona budowe.

1.4.20. grupach. klasach. Kategoriach robdt — nalezy przez to rozumieé grupy. klasy. kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawic Wspdlnego Stownika
Zaméwicn (Dz. Urz. L 34072 16.12.2002 r.. z pdzn, zm.).

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskicgo — osoba posiadajaca odpowicdnic wyksztateenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnicnia budowlane. wykonujaca samodzielne funkeje
techniczne w budownictwie. kidrej inwestor powierza nadzor nad budowa obicktu budowlancgo.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biczaca kontrole jakoscel i ilosci
wykonanych robot. bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych.
badaniu i odbiorze instalacii oraz urzadzen technicznyveh, jak réwnicz przy odbiorze gotowego

obiekiu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawcea robdt jest odpowiedzialny za jukosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projekiowa. SST i poleceniami Inspekiora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy. w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcey teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganvmi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
poda lokalizacje i wspdirzedne punkidw etdwnych obickw vraz reperdw, przekaze dziennik

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplery SST.



Na Wykonawcey spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punkiéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot, Uszkodzone lub zniszezone punkly pomigrowe Wykonawea
odtworzy i utrwali na wiasny Koszt,

1.5.2.Dokumentacia projektowa

Przekazana dokumentacju projekiowa ma zawierac opis, czesé gruficzna. obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szezegolowyeh warunkach umowy, uwzglednigjacym podziat na
dokumentacjg projektowa:

dostarczona pizez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3.Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projckiowa i SST

Dokumentacja projektowa. SST oraz dodaikowe dokumenty przekazane Wykonawey przez
Inspekiora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy. @ wymagania wyszezegdinione w choéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawey tak, jakby zawarte byty w calej dokamentacji.

-

W przypudku rozbicznosci w ustaleniach poszezegdlnyeh dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w . Ogdlnveh warunkach umowy”.

Wvkonawea nie moze wykorzystywac bledow lub opuszezen w dokumentach koniraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzore. kiéry dokona odpowiednich
zmian 1 poprawek.

W przypadku stwierdzeniz ewentualnych rozbieznosei podane na rysunku wiclkoscei liczhowe
wymiaréw sg waznigjsze od odezviu ze skali rysunkow,

Wszysikic wykonane roboty 1 dostarezone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projekiowa i
SST.

Wiclkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe.
od Kioryeh dopuszezalne sa odehylenia w ramach okreslonego przedziatu toleraneji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza bye jednorodne i wykazywaé zgodno$c z okreslonymi
wymaganiami. a rozrzuty tych cech nic moga przekraczad dopuszezalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku. gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nic beda zgodne z dokumentacja
projeckiowa Jub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakosé clementu budowli. o takie materiaty
zostang zastapione innymi. a elemeniy budowli rozebrane i wyvkonane ponownie na koszi
wykonawey.

1.5.4.Zabezpiceczenie terenu budowy

Wykonawcea jest zobowiazany do zabezpicczenia terenu budowy w okresie trwania realizac)i
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostuecznego robot.

Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bedzie uirzymywac tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace. w
tvm: ogrodzenia, porecze. oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegaweze. dozorcdw. wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowyv nie podlega odrebngj zaplacie i przvimuje sie. ze jest

wlaczony w cene umown;l.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasic wykonywaniua robot
-Wykonawea ma obowiazek znac i stosowac¢ w czasic prowadzenia robot wszelkic preepisy
dotvezace ochrony srodowiska naturalnego,

W okresie trwania budowy i wykonmywania robot wykonczeniowyeh Wykonawea bedzie:



utrzymywac teren budowy i wykopy w stanic bez wody stojace;j.

podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce nu celu stosowanic sie do przepisdw

i norm dotvezaeyeh ochrony srodowiska na terenie 1 wokol rerenu budowy oraz bedzic unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spoteczne). a wynikajacych ze skazenia. hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastigpstwic jego sposobudzialania.

Stosujac sic do tych wymagan. Wykonawea bedzie miat szezegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatdw. magazynow. skiadowisk. ukopow i drég dojazdowych.

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanicezyszezeniem zhiornikdw i cickdw wodnych pylami lub substancjami toksycznvimi.
zanieczyszezeniem powictrza pylami i gazami. mozliwoscia powstania pozaru,

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawea bedzic przestrzegac przepisy ochrony przeci wpozarowej.

Wykonawea bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy. wymagany odpowicdnimi
przepisami. na terenie baz produkcyjnych, w pomieszezeniach biurowych. mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszvnach i pojuzdach.

Materiaty tatwopaine beda sktadowane w sposdb zgodny 2 odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osab trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizaci robot albo przez personel wykonawey,

1.5.7.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawea odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powicrzchni terenu i
pod jezo poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tveh instalacyi § urzadzen w czasic trwania budowy.,

O fukeie przypadkowego uszkodzenia tyeh instalacji Wykonawcea bezzwloczniz powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspatpracowat,
dostarczajac wszelkicj pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawea bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatunia uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu pnéz
Zamawiajacego.

1.5.8.0graniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawea stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczen obeidzenia na os przy transporcie
aruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu robét, LIz_vsku-(m wszelkie niczbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposah ciagty
bedzie o kazdvm takim przewozie powiadamiat Inspekiora nadzoru. Pojazdy i tadunki po-
wodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszezone na Swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terena budowy i wykonawea bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich
robdt w ten sposob uszkodzonych. zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawea bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbad. aby personcl nie wykonywal pracy w



warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nic spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace. socjalne oraz
sprzel i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osab zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie. ze wszelkie kosziv zwiazane 7z wypelnienicin wymaean okreslonyech powvzei nie

podleeaja odrebne] zaptucic | sa uwzelednione w cenie umownej.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do dary odbioru ostatecznego.

[.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonaweu zobowigzany jest zna¢ wszelkic przepisy wydane przez organy administracji
pansiwowej i sumorzadowej. ktére sa w jakikolwiek sposib zwiqzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przesirzeganie tych praw. przepiséw | wytveznyeh podezas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 v, w
sprawic bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawcea bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzg-
dzen lub metod i w sposéb ciaghy bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziata-
niach. przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawea przedstawi Inspektorowi nudzoru szezegolowe informacje dotyezace, zama-
wiania lub wydobywania materialow i odpowiadnie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badun laboratoryjnyeh oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspekiora nadzoru.

Wykonawea zobowiazany jest do prowadzenia ciggtveh badun okresionych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszezalnego zrédta spehiaja wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniad wymagania jakosciowe okresione Polskimi
Normami. aprobatami technicznvmi. o Kidrveh mowa w Szezegdlowyceh Speey(ikaciach
Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzvskanie pozwolen od wiascicieli 1 odnosnych wtadz na pozyskanie
materialdw 7 jakichkolwiek z16z micjscowych, wlaczajac w to Zrddla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacii ztoza,

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i Tuboratoryjnyveh
oraz proponowana przez sichic metode wvdobyveiu 1 selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykanawcea ponosi odpowicdzialnosé za spelnienie wymagan ilosciowyeh i jakosciowyveh

materialdw 7. jakiegokolwick zloza.



Wykonawca poniesie wszystkie koszty. a w tym: oplaty. wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materitdow do robdt. chyba ze postanowienia vgilue lub szezegdlowe
wartnkow umowy sianowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete 7 terenu wykopdw. ukopdw 1 micjse pozyskania piasku i zwirn
beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypee i rekuliywacii terenu po ukonczeniu
robot.

Wszysikie odpowiednie materialy pozyskane. z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiczione na odidad
odpowicdnio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zradel materiatéw hedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawee wywiezione
z terenu budowy, badz 7iozone w miejsen wskazanym przez Inspekiora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w kidrym znajdujg sie nie zbadune i nie zaakeeptowane materialy. Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko. liczac sie z jego nicprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawea zapewni. aby tymezasowo skladowane materiaty. do czase gdy bedg ene potrzebne do
robit. byty zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jakosé 1 whasciwosé do
robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspekiora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie 1erenu budowy w
micjscach uzgodnionyceh z Inspekiorem nadzoru,

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réznveh rodzajéw
materialéw do wykonywania poszezegdlnych elementéw robot Wykonawea powiadomi
Inspektora nadzoru 0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
raakeeptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ péznicj zamienlany bez zgody Inspekiora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedvnie tukiego sprzetu, kiéry nie spowoduje
nickorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawey i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilodci wskazaniom
zawartym w SST. programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakeepiowanym
przez Inspekiora nadzoru. :

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi wedokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inspekiora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiusnodeia Wykonawey lub wynajety do wykonania robor ma bye utrzymywany w
dobrym stanig i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jeso uzytkowania.

Wykonawea dostarczy Inspeklorowi nadzoru kopic dokumentdw potwicrdzajacych dopuszezenic

sprzetu do uzyitkowania, lam gdzie jest 10 wymigane przepisami,



Jezeli dokumentacja projekiowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzyveia sprzetu przy
wykonywanyvch robotach, wykonawea powiadomi Inspekiora nadzor o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akeeptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inspekiora nadzoru.
nie moze hy¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu. Ktére nie wphyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i whadciwosci przewozonyeh materialdw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projcktowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminic przewidzianym w
umowice.,

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotvezace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nic odpowiadajace wurunkom dopuszezalnych obeiazen na osie moga by¢
dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzvikowanyeh odeinkéw drég na koszt Wykonawey:,

Wykonawea bedzic usuwaé na biczaco. na wlasnv koszi. wszelkie zanieczvszezenia

spowodowanc jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowicdziulny za prowadzenie robot zeodnic z umowa oraz za jakosé

zastosowanych materialéw i wykonywanych robdu. za ich zgodnodé z dokumentacjy projekiowa.
wymaganiami SST, PZI, projekiu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé za petna obstuge geodezying przy wykonywaniu wszysikich
clementéw robdt okresionych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru,

Nastepstwa jakicgokolwick bledu spowodowanego przez Wykonawee w wyiyczeniu i
wykonywaniu robat zostana. jesli wymagac tego bedzic Inspektor nadzoru. poprawione przez
Wykonawee na wiasny koszt.

Decyzje Inspekiora nadzoru dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materialéw i clementéw robét
bedyd oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy. dokumentacji projektowej
1w SST. u tukze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyezace realizac)i rob6t beda wykonywane przez Wykonawee nie
pdZniej niz w czasie przez nicgo wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe
7 lytudu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy opracowanie | przedstawienie do zaakcepiowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnicnia jukosci (PZ1). w kidrym przedstawi on zamicrzony
sposdb wykonania robat. mozliwosei iechniczne. kadrowe i organizacyjne gwaraniujace

wykonanie robdi zgodnie z dokumeniacja projekiowa. SST. Program zapewnienia jakosci winien



zawicraé:

organizacje wykonania robdt. wivm termin i sposéb prowadzenia robot.

orzanizacje ruchu na budowic wraz z oznakowaniem robdt,

plan bezpisczensiwa i ochrony zdrowia.

wykaz zespoldw robocezych. ich kwalifikacje | przygotowanie prakivezne,

wykaz 0séb odpowiedzialnyeh za jukosc i terminowosé wykonania poszezegolnyeh ciemeniéw
robot.

sysiem (sposdb i procedure) proponowaneg] kontroli i sterowania jukoscia wvkonywanyvch robot,
wyposazenie W sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasncego lub
laboratorium, kiéremu Wykonawea zamicrza zlecié prowadzenie badan ).

sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych. zapis pomiardw. a takze
wyciaeanveh wnioskdw i zastosowanych korekt w procesic technologicznym. proponowany
sposob 1 forme przekazvwania tveh informacji Inspektorowi nadzoru.

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sicrowania i urzadzenia pomiarowo-kontroine.

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialdw, spoiw,
iepiszezy. kruszyw itp..

sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestodiwosé. pobicranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzed itp.) prowadzonych podezas dostaw materialéw, wyiwarzania micszanck i
wykonywania poszezegdlnveh elementow robar.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanyeh materialdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system Kontroli, wiaczajac w to personel. luboratorium. sprzet.
zaopatrzenic | wszystkic urzadzenia niczbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.
Wykonawcu bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenic. ze reboty wykonano zgodnic z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projeklowej i SST,

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoscei sa okresione w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone. Inspektor nadzoru nstali jaki zakres kontroli jest
konicczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zeodnie 7z umows,

Inspektor nadzoru bedzie mied nieograniczony dosiep do pomieszezen laboratoryinyeh Wykonawey
w celu ich inspekeji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywad Wykonawey pisemne informacje o jukichkolwick
niedociagnieciach dotyezaeyeh urzadzen laboraioryinych, sprzetu. zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu Jub metod badawcezych, jezeli niedociagniecia te beda tuk powazne, ze mogg wptynad
ujemnie ni wyniki badan. Tnspekior nadzoru natyehmiast wstrzyma uzyeie do robot badanyeh
materiafow 1 dopusci je do uzytku dopiero wiedy, gdy nicdociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawey zostang usuniete i stwierdzona zostanic odpowicdnia jukosé tych materialGw.,
Wszysikie koszty zwiazane 7 organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robét

ponosi Wykonawca.



6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobicrane losowo. Zalees sig stosowanie statvstveznyeh meiod pobierania probek.
| opartych na zasadzie. ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiensiwem wytvpowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie miec¢ zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspekiors nadzoru Wykonawca bedzic przeprowadzaé dodatkowe badania tveh materialéw. Kiore
budza watpliwosci co do jukosci, o ile kwestionowane materialy nic zosiang przez Wykonawee
usunigie lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokeywa Wykonawea
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosziy te pokrywi
Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawee i zatwicrdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawee do baduii beda odpowiednio opisane i
oznakowane. w sposGb zaakceptowany przez Inspekiora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszysikie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie 7z wymaganiami norm. W
przypadku. gdv normy nie obejmuja jakicgokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe. albo inne procedury. zaakceptowane przez Inspekiora nadzoru.
Przed przystapienicm do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawea
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspekiora nadzoru.
6.5.Raporty z hadan
Wrykonawea bedzie przekazywac Inspekiorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybcicj. nic poznic) jednak niz wierminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspekiorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez nicgo wzoru lub innych. przez nicgo zaaprobowanych.
6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosei | zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badaniu materialow u Zrédla ich wytwarzania. Do umozliwicnia
jemu kontroli zapewniona bedzic wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i
producenta materialow.
Inspektor nadzoru. po uprzedniej werytikacyi systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawee. bedzie oceniaé zgodnodé maierialdw i robdt 2 wymaganiami SST na podstawie
| wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawee.
Inspekior nadzoru moze pobieraé probki materialow i prowadzié¢ badania niczaleznic od
Wykonawey. na swij koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza. ze raporty Wykonawey sa
niewiarveodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnyeh lub dodatkowych badan. albo oprze sie wytacznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci maierialow i robot 7 dokumentacja projektowa i SST. W takim
preypadku. cufkowite koszty powtdrnyeh lub dodatkowyeh badan i pobierania prabek poniesione

zostang przez Wykonawee.
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6.7.Certy|‘ikaty i deklaracje

Inspcktor nadzoru moze dopuscic do uzveia tylko (e wyroby | materiaty, kiore:

I.posiadaja cerivfikat na znak bezpieczensiwa wykazujacy. ze zapewniono zgodnoseé

7 kryteriami technicznymi okresionymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz,
wlasciwyeh przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnic z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 1.
(Dz. U, 99/98).

2.posiadaja deklaracje zgodnosci lub cenylikal zeodnoscei z:

Polska Norima lub aprobatg iechniczna. w przypadku wyrobdw, dla kiéryeh nie ustanowiono
Polskicj Normy. jezeli nic sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. |1 kidre spetniaja wymogi

SST.

3.znajduja sie w wykazie wyrobdw. o kiorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).

W przypadku materialow, dla ktdryeh ww. dokumenty sy wymaganc przez SST. kazdaich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac re dokumenty. okresiajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty. kidre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

| 1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przckazania wykonawey terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczyvwa
na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyezy¢ przebiegu robdt. stanu
bezpicczenstwa ludzi | mienia oraz techmeznej strony budowy,

2] Dokumenty Iaboraioryjne

Dzicnniki laboratoryine. deklaracje zgodnosei lub certvfikaty zgodnosei materiatow, orzeczenia o
jakosci materialow. recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawey beda gromadzone w
formic uzgodnionej w programic zapewnicnia jukogei. Dokumenty te stanowia zalaczniki do
odbioru robdi. Winny by¢ udostepnione na kazde zvezenie Inspekiora nadzoru.

[3] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig. oprocz wymienionyeh w punktach [1]-[3]. nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na budowe.

protokoly przekazanta terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robdt.

protokoly z narad i ustalen.

operaty geodezyine,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét

Dotvezy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryezaltowym aie bedzie
dokonywny obmiar robdt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow robot

W zaleznodei od ustalen odpowiednich SST. roboty podlegaja nasiepujacym odbiorom:
odbiorowi robdt zanikajacveh 1 ulegajaeveh zakrveiu.

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Zgodnic z warunkami umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U, 2 2000 r. Nr 106 poz.
1126, Nr 109 pdz. 1157 i Nr 120 pdz. 1268, 7z 2001 r. Nr 3 pdz. 42, Nr 100 pdz.
1085. Nr 110 pdz. 1190. Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr 154 poz. 1800
oraz z 2002 r, Nr 74 pdz, 676 oraz z 2003 r. Nv 80 péz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawic dziennika bu
dowy. montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oruz ogloszenia zawicrgjacego dane
dotyczace bezpicezenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.
953).

Ustawa z dnia 21 marca 1983 r. o drogach publicznveh (Dz. U. z 2000 r. Nr 71
poz. 838 z pdzniejszyvini zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 7 dnia 6 luiego 2003 r. w sprawie bezpieczen
stwa i higieny pracy podezas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2 2003 r. Nr 48

poz. 401),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 01.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegdlowe) specyviikacii technicznej (SST) sa wymagania dotvezace
wykonania i odbioru robdt zwigzanvch 7z wvkonaniem korvta i profilowanicm i zageszczaniem
podioza gruntowego pod boiska
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontrakiowy
przy zlecaniu i realizacji robdt jak w pi.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotveza zasad prowadzenia robdi zwiazanvch z
wykonaniem :

- koryta 1 wywezienem nadmiaru ziemi

- profilowanic i zageszezanic podtoza pod nawisrzehnie boisk

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowicdnimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST ..Wymagania ogdlne™ pkt 1.4,
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wvstgpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ..Wymaganiz ogdlne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robat

Wykonawea przystepujacy do wykonania koryvia i profilowania podioza powinien wykazuc sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzem:
— rowniarck Jub spycharck uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemicszem: Inzynicr moze dopuscié
wykonanie korvta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prosiopadle do kicrunku pracy maszyny.
— koparck z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcow statyeznych. wibracymyeh lub ptyt wibracyinych.
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Stosowany sprzet nie moze spowodowad mickorzystnego wptywu na wlasciwoset gruntu
podtoza.

4. TRANSPORT
4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyezace transportu podano w OST \Wymagania ogdlne™ pkt 4.
4.2 Wywiz ziemi na odlegtode ustalona prez Wykonawee

5. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,,\Wymagania ogdlne™ pki 3.
5.2. Warunki przystapienia do rohot

Wykonawea powinien przysiapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszezenia
pudloza bezposrednio przed rozpoczecicm robot zwigzanych z wykonamiem wurstw nawicrzehni,
Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszezania podloza. jest
mozliwe wylacznic za zgoda Inzynicra. w korzystnych warnnkach atmosierveznych,

W wykonanym koryeie oraz po wyprofilowanym i zageszezonym podiozu nie moze odbywac
sie ruch budowlany. niezwiazany bezpodrednio z wykonuniem pierwsze] warstwy nawicrzchni.

5.3, Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania korvia w planic i profilu powinny byé
wezesnic) przyvgolowanc.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w
inny sposdb  zaakceptowany  przez Inzyniera. Rozmicszezenie palikéw lub  szpilek  powinno
umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytvezenia robdi w odstepach nie wiekszych niz co
1) metrow.

Rodzaj sprzetu. a w szezegdlnodet jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu. w ktérym
prowadzone sa roboty i do trudnosci jezo odspajenia.

Korvto mozna wykonywac recznic, gdy jego szerokosé nic pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposob wykonania musi byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasic wykonywanig Koryta powinicn byé wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej 1 SST. tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w
micjsce wskazane przez lnzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezv wykonac zgodnie z zasadami okreslonvmi w pkt
5.4

5.4. Profilowanie i zageszezanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno byc¢ oczyszczone 7e wszelkich
zanieczyszczei.

Po oczyszezeniu powierzehni podioza nalezy sprawdzic. czyv istnigjace rzedne terenu
umozliwigja uzyskanic po profilowaniu zaprojeKtowanyeh rzednych podloza. Zaleca sie. aby rzedne
terenu przed profilowanicm byly o co najmniej 3 em wyzsze niz projekiowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunck nie jest spetniony iowystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien  spulchni¢c  podloze na  glebokosé
zaagkeeptowana przez Inzvniera. dowicze dodatkowy grunt spetniajgey wymagania obowiazujace dla
gdrnej strefy korpusu. wilosci koniecznej do uzvskania wymaganyeh rzednych wysokosciowyeh i
zagescic warstwe do uzyskania wariosei wskuznika zageszezenia. okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowad réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzysiany
w robotach ziemnych Tub w inny sposGb zaakeeptowany przez Inzynicra.

L



Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszezania. Zageszezanie
podioza nalezy kontynuowaé do osiagnigeia wskaznika zageszezenia nie mniejszego od podanego.w
tabliey 1. Wskaznik zageszezenia nalezy okreslac zgodnic z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wariosci wskaznika zageszezenia podioza (1))

Minimulna wartosé 1, dla:
Strefa Autosirad i Innych drog
drog
Korpusu ckspresowych Ruch Ruch mnicjszy
ciezki od ciezkiego
I bardzo
ciezki
Gorna warstwa o grubosei 20 1.03 1.00 1.00
cm
Na glebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podloza 1.00 1.00 0.97

W przypadku, edy aruboziarnisiy material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia. kontrole zageszezenia nalezy oprzeé na metodzie obciazen plyvtowvch. Nalezyv
okresli¢ pierwotny i widrny modul odkszialcenia podloza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunck
wtdrnego i pierwotnego modulu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2.2,

Wilgotnosé gruntu podtoza podezas zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymainej
z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanic Koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Padtoze (korvio) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno bvé urrzymywane w dobryvm
stanic.

Jezeli po wykonaniu robdt zwiazanyeh z profilowaniem 1 zageszezeniem podloza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawea nic przystapi natychmiast do ukladania warstw nawigrzchni, 10
powinien on zabezpicezyé podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie
folii Tub w inny sposob zaakceplowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane 1 zageszezone podioze uleglo nadmicrnemu zawilgoceniu, 10 do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopicro po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zalect wykonanie niczbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawey, to naprawe wykona on na
wlasny koszt,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST .. Wymagania ogélne™ pkt 6.
6.2. Badania w czasie robdt
6.2.1. Czestotliwose oraz zakres badan i pomiardw

Czestoiliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw dotyczacych cech geometrycznyeh i
zageszezeniu koryta i wyprofilowancgo podioza poduje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego

podloza
Lp.| Wyszczegdlnienie badar Minimalna czestoiliwosé
i pomiarow badan i pomiarow
| | Szerokosé korvia 10 razy na | km
2 | Réwnosc podluzng co 20 m na kazdym pasic ruchu
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3 | Rownosé poprzeczna 10 razy na | km
4 | Spudki poprzeczne 10 razy na 1 km
] — TTIETEET A Faveeii
5 | Rzedne wysokosciowe co23mw O.I,JCZ(JIH 1 na jej kraw L_d‘Zl"tCh dia
autostrad 1 drog ekspresowych. co 100 m dla
pozostalych drég
6 Uksztattowanic osi w planic | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziuch dla
! autostrad i drég ckspresowych, co 100 m dla
pozostatveh drog
7 | Zageszezenie, wilgomosc w 2 punktuch na dziennej dziatce roboczej. lecz nic
4 AT e = 3
gruntu podloza rzadziej niz raz na 600 m~

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznveh i uksztahiowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktuch gléwnych tukéw poziomveh

6.2.2. Szerokosc koryta (profilowanego podioza)

Szerokos¢ Koryta i profilowanego podloza nic moze roznié sie od szerokosei projeklowanej o
wigcej niz+10cmi -5 e

6.2.3. ROwnosc koryla (profilowancgo podloza)

Nierdwnosci podiuzne korvia i profilowancgo podtoza nalezy micrzy¢ 4-metrowa lata zgodnie
z norma BN-68/8931-04 [4].

Nierdwnogdci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nierdwnosci nie moga przekraczaé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne korvia i profilowancgo podioza powinny byé zgodne z dokumentacja
projeklowa z 1olerancjg = 0.5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomicdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podfoza i
rzednymi projekiowanymi nie powinny przekraczac +1 em. -2 cm,

6.2.6. Uksztaltowanic osi w planic

Os w planic nic moze by¢ przesunigla w siosunku do osi projekiowane) o wigcej niz = 3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych lub wigeej niz = 5 em dla pozostatveh drog.

6.2,7. Zageszezenic koryta (proflowanceo podioza)

Wskaznik zaggszezenia koryta i wyprolilowanego podtoza okredlony wg BN-77/8931-12 [35]
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryvterium dobrego zageszezenia stosuje sie porownanic wartosci modulow
odksziatcenia, (0 wartos¢ stosunku wiornego do pierwotego modutu odksziateenia. okreglonyeh
zgodnie 7z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wicksza od 2.2.

Wilgotnosé w czasic zageszezania nalezy badaé¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé
geruntu podioza powinna byé réwna wilgotnosei optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami Kkoryta (profilowanego
podioza)

Wszysikie powierzchnie. ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrveznveh od
okreslonych w punkeie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co nujmniej 10
em, wyrdwnanic i powtdme zageszezenie, Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszezalne.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt poduno w OST .Wymagania ogdlne™ pki 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosika obmiarowa jest m™ (metr kwadratowy) wykonancgo i odebranego korvia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST .Wymagania ogdlne” pki 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie 7 dokumentacja projekiowa. SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkic pomiary i badania z zachowaniem tolerancji we punkw 6 daty wyniki
pozy¥tvwne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyvezace podstawy platnosci podano w OST . Wymagania ogdlne™ pki 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowcej

Cena wykonania 1 m” koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygoiowaweze.,
— odspojenie gruntu z przerzulem ng pobocze 1 rozplantowaniem,
— zatadunck nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiczienie na odktad lub nasyp.
-~ profilowanic dna koryta lub podioza.
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podloza.
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnyeh, wymaganyeh w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481] Grunty budowlune. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineraine, Badaniw. Oznaczanic wilgotnosci
3. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztafeenia nawierzehni

podatnych i podioza przez obcigzenic piyla
4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzehni planografem i
futa
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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OST D-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiolem ninicjszej ogdlnej specyfikucji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy 7 kruszyw
stabilizowanych mechunicznic.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi  dokument przetareowy i kontraklowy przy
zlecuniu i realizacji robdt jak w pt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeza zasad prowadzenia robéi zwiazanveh z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg
OST:

-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznic.
2-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stahilizowanego mechanicznie.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie. zgodnic z ustaleniami
podanymi w dokumeniaciji projektowej. jako podbudowg pomocnicza i podbudowe zasadnicza we
Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacjs mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszezeniu w
optvmalne] wilgonosci kruszywa o wlasciwic dobranym uziarnieniu,

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi. odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ..Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w OST dotvezacych
poszezegdlnyeh rodzajéw podbudéw z kruszyw stabilizowanveh mechunicznic:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturainego stabilizowancgo mechanicznie.

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznic.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt pedano w OST . Wymagania ogéine™ pkt 1.5,

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogoine wymagania dotyczace materiatdw. ich pozyskiwania i skladowania. podano w OST
~Wymagania ogdlne™ pkt 2.

2.2, Rodzaje materiatow
Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanveh mechanicznic
podano w OST dotyezgeyeh poszezegdinyeh rodzajéw podbuddw:
D-04.04.01 Podbudowa 7 kruszywa naturalnego siabilizowancgo mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudawa 7 kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
2.3, Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa




Krzywa uziarnicnia kruszywa. okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pdl dobrego uziamicnia podanymi na rvsanku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznge]
1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (26rng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

2.3.2. Wiasciwoscl kruszywa

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnicnia Kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebicgaé od dolngj krzywej
granicznej uziurnicnia do gdérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasicdnich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 erubosei warstwy ukladanej jednorazowo.

Kruszywad powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicv 1.

Tablica 1.

Wymagania

s Kruszywa Kruszywa Zuzel
Lp. Wyszczegolnienie naturalne tamaune o Badania
wlasciwosei : Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasad- [ pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza | picza | nicza | nicza | nicza | nicza

I | Zawarto$¢ ziwrn mmigjszyveh| od2 | od2 | od2 | od2 | od2 | od2 PN-B-06714
niz 0.075 mm. % (m/m) do 10| do12 [dol0]| do12 [dol0]| dol2 -15 3]

2 | Zawartos$¢ nadziarna. % < x 2 N-B-0671-
Z'umrln;c na‘du . % 5 10 5 10 5 10 P B_()(?/IJ
(m/m). nic wiecej niz -13 [3]

3 || Zawartosé ziarn & - & PN-B-06714
A5l 35 45 35 40) - - 2
nicforemnych = -16 [4]
Y%(m/m). nic wiecej niz

4 | Zawartosc zanieczyszezen L .

: S PN-B-04481 |1
organicznych, %(m/in), nie | | 1 | 1 | $1[1]
| wigcej niz

o




- ;\1 O o[ 0d30| d30 [0d30| 0d30 | | | BN-G4sesl
méloda b 11 :xi_ PN-B- do 70 | do 70 | do 70| do 70 -01 {26}
04481. %

6 |Scicralnos¢ w bebnie Los
Angeles
a} scieralnos¢ catkowita po| 35 45 33 50 40 50 PN-B-06714
petnej liczbie obrotdw. mie -42112)
wigcej niz 30 40 30 35 30 35
b) scieralnos¢ czesciowa po
1/5 petnej liczby  obrotdw,
nie wiecej niz

7 N?sia}';li-vs‘/os'é, Ge(m/m). nie 2.5 4 3 5 6 g PN-B:OG?M
wiecej niz -18|6]

8 | Mrozoodpomosé. ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamraza-| 5 10 5 10 3 10 -19 [7]
nid. %o(m/m). nie wiecej niz

2 Rozpad krzemianowy i zelu- PN:B'%/M
zawy tacznie, % (m/m). nie| - - - - 1 3 PN;D; &)]:7]]4
wigee) niz i

-39 (11]

10 éu\\'arl@sg LW!QZRO\\' siarki PN-B-06714
w  przeliczenin - na  SOa. | 1 | 1 2 4 28 19]
Y(m/m). nic wiecej niz B

11 | Wskaznik  nosnosei  wy,.;
mieszanki kruszywa. %, nie
mniejszy niz: 0 60 80 60 30 60 PN-S-06102

. . o 3 . b
a) przy 7ageszezeniu Iy 2 120 ) 130 ) 120 ) 211

1.00
b) przy zageszezeniu 1y 2
1.03

2.3.3. Material na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsaczajgca stosuje sig;

- zwir i mieszankg wg PN-B-11111 [14].
— piasck wg PN-B-11113 | 16].

2.3.4. Materiaf na warsiwe odcinajaca

-

— cement porilandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19].

Nu warstwe odcinajacg stosuje sigs

plasek wg PN-B-11113 [16].
mial wg PN-B-11112[15].
geowldknine o masic powierzehniowej powyzej 200 g/m we aprobaty techniczngj.

2.3.5. Materialy do ulepszania wlasciwoscl Kruszyw

Do ulepszania wlasciwosci Kruszyw stosuje sie:

- popioty lome wa PN-8-96035 [23].

— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszeza sie stosowanie innyeh spoiw pod warunkiem uzvskania rownorzednyeh efekiow
ulepszania Kruszywa i po zaakeepiowaniu przez Inzynicra.
Rodzaj 1 ilos¢ dodatku vlepszajacego nalezy przyimowac zeodnic 2 PN-S-06102 [21].
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2.3.6. Woda

Nalezy stosowac wode wa PN-B-32230 [20].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagunia dotyczace sprzem podano w OST ..Wymagania ogdlne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawea przysigpujacy do wykonania  podbudowy 2z kruszyw  stabilizowanyvch
mechanicznic powinicn wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzeru:
a) mieszarek do wylwarzania micszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Micszarki
powinny zapewni¢ wytworzenic jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymainej,
b) rowniarek albo ukiadarek do rozktadunia micszanki,
¢) walcéw ogumionych i stalowvch wibracyjnych lub statyeznyeh do zageszezania. W migjscach
trudno dosiepnych powinny by¢ stosowane zageszezarki ptvtowe, ubijaki mechaniczne lub male walce
wibracyjnc.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
= B = o

Ogdlne wymagania dotvezace transportu podano w OST . Wymagania ogoine™ pkt 4.
4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnyvmi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
j¢ przed zanicczyszezeniem, zmieszaniem 7 innymi materialami. nadmiernym  wysuszeniem i
zawilgocenicm.

Transpori cementu powinien odbywac sie zgodnie 7z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatow powinien odbywad sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiorowych,

5. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST .Wymagania ogdlne™ pkt 3.
5.2. Przygotowanie podloza
Podtoze pod podbudowe powinno spetniac wymagania okreslone w OST D-04.01.01 . Koryto
wraz z profilowanicm i zageszezeniem podloza™ i OST D-02.00.00 ..Roboty ziemne™

Podbudowa powinpa by¢ ulozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnyeh
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dy

dys <5 (n
w kidryvin:
Djs-  wymiar boku oczka sita. przez kiére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajace]. w milimetrach,

dys - wymiar boku oczka sita. przez Kiore przechodzi 8§59 ziarn gruntu podioza. w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony. nalezy na pudiozu utozy¢ warstwe odeinajaca lub
odpowicdnio dobrang geowldknine. Ochronne wlasciwosei  geowldkniny. przeciw  przenikaniu
drobnych czastek gruntu, wyznacza sie 7 warunku:

Own < 1.2 (2)
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w Ktorvm:

ilsg - wymiar boku oczka sita. przez Kidre przechodzi 50 o ziarn gruntu podloza, w milimetrach.

Oy~ umowna Sreduica porow geowldkniny odpowiadajgca wymigrom frakeji grantu zatrzymujaca
sie na geowtokninic w ilosei 90% (m/m): wartosé parametru Oy powinna byé podawana przez
producenta geowldkniny. '

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksziaftowania podbudowy powinny by¢ wezesnie
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtveh do osi drogi,
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzynicra.

Rozmieszczenie palikéw ub szpilek powinno umozliwiac naciagniecic sznurkéw ub linek do

wytvezenia robdt w odstgpach nic wiekszyveh niz eo 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnienin i wilgotnosci optvmalnej nalezy
wytwarzad w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej micszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnodei nie dopuszeza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych  frakeji na drodze. Mieszanka po  wyprodukowaniu powinna bvé od razu
transportowana na micjsee wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu | wysychaniu,

5.4. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci. takicj, aby
Jjej ostateczna grubosé po zageszezeniu byla rdwna grubosci projektowanci. Grubosé pojedviczo
ukfadane) warstwy nic moze przekraczac 20 cm po zageszezeniu. Warstwa podbudowy powinna byé
rozlozona w sposob zapewniajacy osiagniecic wymaganyeh spadkdéw i rzednych wysokosciowvch.
Jezeli podbudowa sklada sie 7 wigcej niz jednej warstwy kruszvwa, to kazda warstwa powinna hy¢
wyprofilowuna 1 zageszezona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednveh wysokosciowyeh,
Rozpoczgceie budowy kuzdej nastepnej warstwy moze nastapic po odbiorze poprzednigj warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podezas zageszezania powinna odpowiadaé wilgotnosei
optymalngj. okreslonej wedlug préby Proctora. zeodnie z PN-B-04481 [1] (metoda [1). Material
nadmiernie nawilgocony. powinien zosta¢ 0suszony przez mieszanic | napowietrzanie. Jezeli
wilgotnodé mieszanki kruszywa jesi nizsza od optymalnej o 20% jej wartosei. mieszanka powinna byé
zwilzong okreslona iloscia wody i@ réwnomiernie wymicszana. W przypadku. gdv  wilgonosé
mieszanki kruszywa jesi wyzsza od optymainej o 1% jej wartoéci. micszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinicn  odpowiadaé
przyvietemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy we tablicy 1. ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano koniceznosé wykonania odeinka probnego. to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robdt. Wykonawea powinien wykonué odeinck prébny w celu:
— stwierdzenia czy sprzet budowlany do micszania. rozkladania i zageszezania kruszywa  jest
wiasciwy,
— okredlenia grubosci warstwy materiatu wostanie luznym,  konieczne) do uzvskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszezeniu.
— okreslenia liczby przej$¢ sprzeiu zageszezajgecgo. poirzebngj do uzyskania  wymagancgo
wskaznika zageszezenia.

@ odcinku probnym  Wykonawea powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu do

mieszania. rozktadania i zageszezania, jukic bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prdbnego powinna wynosié od 400 do 800 m”.

Odcinek prabny powinien by¢ zlokalizowany w migjscu wskazanym przez Inzynicra.

Wykonawca moze przystapic do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inzvniera,




5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu. a przed utozeniem nasicpncj warstwy. powinna bvé utrzyvmywana
w dobrvim stanie. Jezeli Wykonawcea bedzie wykorzystywal. za zgoda Inzyniera. gotowa podbudowe
do ruchu budowlanego. 10 jest obowigzany naprawié wszelkie uszkodzenia podbudowy. spowodowane
przez ten ruch. Koszi napraw  wyniktyeh 2z niewlasciwego utrzymania podbudowy  obciaza
Wykonawee robdt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST .. Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdit

Przed przysiapieniem do robot  Wykonawea powinien  wykonaé¢ badaniy  kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawic wyniki tveh badan Inzynierowi w celu akeeptacji

-~

malcrialow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosei okreslone w pkt 2.3 ninicjszej
OST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwosc oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres  badain przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanvch
mechaniczne

Czestotliwosé badan
s s Maksyimalna
Minimalna P -
Lp. Wyszezegdlnienie badan liczba budari | P e
E - - | podbudowy
na dziennej .
dziatee P I
roboczej Pada_|a_m,n e
o jedno
badanie (m™)
| | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m*
2 S dla kazdej partii kruszywa i
4 | Badanie wlasciwosei kruszywa wg tab. 1, pkt SRR RSES
232 przy kazdej zmianie
o= kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnicnic mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3, Prdbki
nalezy pobiera¢ w sposob losowy. z roziozongj warsiwy. przed jej zageszezeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynicrowi.
6.3.3. Wilgotnog¢ mieszanki

Wilgomosé mieszanki powinna odpowiadad wilgotnosei optymalnej. okreglong wedtug proby”
Proctora. zgodnic z PN-B-04481 [ 1] (meioda 11), z wlerancja +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okreslic wedlug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zaugeszezenie podbudowy

=




Zageszezenic kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiagniecia  wymaganego
wskaznika zageszezenia.

Zaggszezenie podbudowy nalezy sprawdzad wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku. edy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo. Kontrole
zageszezenia nalezy oprzeé na metodzie obciazen plytowych, we BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej
niz raz na 5000 m", fub wedlug zalecen lnzyniera,

Zageszezenie podbudowy stabilizowancj mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe. gdv
stosunck wtornego modulu £; do pierwotnego modutu odksztateenia £, jest nie wigkszy od 2.2 dla
kazdej warsiwy konsirukeyjnej podbudowy.

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wlusciwosei okreslonych w pki
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobicrane przez Wykonawcee w sposéb losowy w
obecnosci Inzvniera.
6.4. Wymagania dotyczice cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestoiliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwose oraz zakres pomiaréw dotyczacyeh cech geometryeznych podbudowy poduno
w iablicy 3.

Tablica 3. Czgsiotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy 7 kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnicnic badan i pomiaréw Minimalna czestotliwose pomiardéw

1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razv na 1 km

w sposob ciagly planografem albo co 20 m

2] | Sovnotepodiuan tatg na kazdym pasie ruchu
3 | ROwnosé poprzeczng 10 razy na | km

4 | Spadki poprzeczne®’ 10 razy na | km

5 |Rzednc wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztalowanic osi w planie™ co 100m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatee roboezej. lecz
nic rzadziej niz raz na 400 m”

Przed odbiorem:

w 3 punktach. lecz nie rzadziej niz raz na 2000

m”
8 [ Nosnosé podbudowy:
- modul odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojuch na kazde
- ugigcie sprezyste 1000 m

co najmnicj w 20 punkiach na kazde 1000 m

#) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaliowania osi w planic nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukow poziomych.




6.4.2. Szerokosc podbudowy

Szerokodc podbudowy nic moze réznié sie od szerokoscl projekiowanej o wiecej niz +10 cm, -
5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokosé podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci
warstwy wvzej lezacej o co najmnicj 25 em lub o wartos¢ wskazana w dokumentacji projekiowej.
6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosei podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem. zgodnie z
BN-68/8931-04 |28].

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa fala.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przckraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej.
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny byé¢ zgodne z dokumentacja
projcktowa. z tolerancja £ 0.3 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projcktowanymi nie
powinny przckraczac + | cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy I ulepszonego podioza

Os podbudowy w planic nic moze by¢ przesunicld w stosunku do osi projckiowanej o wigeej
nizx 3 cm.

6.4.7. Grubogcé podbudowy i ulepszonego podloza

Grubos¢ podbudowy nic moze sie réznic¢ od grubosci projektowanej o wiece] niz:
- dla podbudowy zasadniczej = 10%.
- dia podbudowy pomocniczej +10%. -15%.

6.4.8. Nosnosé podbudowy
— modul odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

— ugigcic sprezysic wa BN-70/8931-06 [29] powinno by¢é zgadne 7 podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
7 kruszvwa | Wskaznik o Minimalny modut odksztal-
& zageszezenia M.aks_vm:l]nc. ugieae cenia mierzony plvia o
wekaznik |-s s sprezyste pod kolem. mm $rednicy 30 cm, MPa
Wos BC | mnicjszy niz
mnigjszym
niz. % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obciazenia Es
obciazenia
E;
60 1.0 1,40 1.60 60 120
80 1.0 1.25 1.40 80 140
120 1.03 1.10 1.20 100 180




6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Nicwladciwe cechy geometrycezne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, kidre wykuzuja wieksze odchylenia od okreslonyeh w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokodci co najmnicj 10
cm. wyrownane i powtdrnie zageszezone. Dodanic nowego materiatu bez spulchnienia wykonane]
warstwy jest nicdopuszezaine,

Jezeli szerokosé podbudowy jest mniejsza od szerokosci projekiowanej 0 wiecej niz 3 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym. (0 Wykonawca powinien na wiasny kosal poszerzyve
podbudowe przez spulchnicnie warstwy na petng grubosé do polowy szerokodei pasa ruchu. dotozenie
materiatu i powtdrne zageszezenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwveh pod wzgledem grubosci, Wykonawea wvkona
naprawg podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawionc przez spulchnienie lub wvbranie
warstwy na odpowiednig glebokos¢. zgodnie 2 decyzja Inzyniera. uzupelnions nowym materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Raoboty te Wykonawea wykona na wlasny koszi. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny
pomiar 1 ocena grubosei warstwy., wedtug wyzej podanyveh zasad. na koszt Wykonawey.

6.5.3. Niewiasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mnicjsza od wymagane], 10 Wykonawea wykona wszelkie
roboiy niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci. zalecone przez Inzynicra.

Koszty tych dodatkowyeh robér poniesie Wykonawea podbudowy tylko wiedy. gdy zanizenic
nosnosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania rob6t przez Wykonawcee podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST . Wymagania ogdine™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) podbudowy 7z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST Wymagania ogdlne™ pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne 7z dokumentacja projektowa. SST i wymaganiami Inzyvniera.
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowinicm tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnodci

Ogdlne ustalenia dotyezgee podstawy platnosci podano w OST .Wymagania ogélne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnodci objetych cena jednostkowy | m’ podbudowy z Kruszywa stabilizowancgo
mechanicznie, podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa 7 kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
1D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowancgo mechanicznice,
D-04.04.03 Podbudowa 7 zuzla wiclkopiccowego stabilizowanceo mechanicznic.




10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-0448] Gruniy budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12  Kruszvwa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartosci
zanieczyszezen obeveh
3. PN-B-06714-15  Kruszyvwa mineralne. Badunia. Oznaczanie skiadu ziamowego
4. PN-B-06714-16  Kruszvwa mineraine. Badania, Oznaczanic ksztaltu ziamn
5. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic wileotnosei
6. PN-B-06714-18  Kruszywa mincralne. Badania. Oznaczanic nasiakliwodci
7. PN-B-067]4-19  Kruszywa mincralne. Badania. Oznaczanic mrozoodpornodci
metoda bezposrednig
8. PN-B-06714-26 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanic  zawartosci
zanieczyszezen organicznych
9. PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodei siarki
metoda bromowa
10.  PN-B-06714-37  Kruszywa mincralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11, PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12, PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosei w bebnic
LLos Angeles
13, PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne
4. PN-B-11111 Kruszywa mineralne.  Kruszyvwa naturaine do  nawierzehni
drogowych. Zwir i mieszanka
15, PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
16, PN-B-11113 Kruszywa mineralne.  Kruszywa naturalne  do  nawierzehni
drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzviku. Skiad. wymugania i ocena
zgodnosci
18, PN-B-23006 Kruszywao do betonu lekkicgo
19, PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw
21, PN-S-06102 Drogi  samochodowe. Podbudowy z  kruszvw  siabilizowanveh
mechanicznic
22, PN-8-96023 Konstrukeje  drogowe. Podbudowa 1 nawierechnia z  ttucenia
kamiennego
235, PN-5-96035 Popioty lotne
24, BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie
25, BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo Kamienne lamane do nawierzchni
drogowych
26, BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanic wskaznika piaskowego
27. BN-64/8931-02  Drogi  samochodowe.  Oznaczanic  modulu  odkszialcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obeiazenic phvia
28, BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci newicrzchni planografem i
lata ’
29, BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugigé podainveh ugieciomierzem
belkowym
30. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszezenia gruniu
10.2. Inne dokumenty
I. 31, Kataog typowyveh konstrukeji nawierzehni podunych i polsztvwnyeh, TBDIM - Warszawa
1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2/D. 02.

WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotvezace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem warstw odsaczajacych pod nawierzchnie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyiikacja techniczna (SST) stunowi  dokument przetargowy i kontraklowy przy zlecaniu i
realizacji robot jak wpt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustaleniu zawarle w ninicjszej specyfikacji dotycza zasad prowuadzenia robdt zwigzanyveh z
wykonaniem warstw odcinajacych stanowiacych czegsé¢ podbudowy pomocnicze] pod nawierzchnic-
wykonanie i zageszezenic mechaniczne warstwy odsaczajacej w koryeie pod boiska

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podsiawowe sg zgodne z obowiazujacymi. odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w OST D-M-00.00.00 . Wymagania ogdlne™ pkt 1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania doiyczace robdt podano w OST  .Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.
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. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow. ich pozyskiwania i skladowania. podano w
Wymagania ogdlne™ pkt 2.

2.2, Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacyeh sa:
— piasek

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spelniac nastepujace
warunki:
a) szezelnosci, okreslony zaleznoscia:

o

n

=£5

dys
gdzic;
Dys - wymiar sita, przez Kiore przechodzi 13% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dss - wymiar sita. przez Kiore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.
Dia materialow stosowanych przy wykonvwanio warstw odsaczajacych warunck szezelnosci
musi by¢ speiniony. gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwic odcinajgeei.
h) zageszezalnoscei. okreslony zujeznoseia:




adzie:
U - wskaznik réznoziarnistogel,
dey - wymiar sita, przez kiére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odeinajaca.
dyo - wymiar sita. przez ktére przechodzi 10% kruszywa (worzacego warstwe odeinajaca.

Piasck stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetniaé

wymagania normy PN-B-11113 |5] dla gatunku | i 2,

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacyeh i odcinajacvch powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3]. dla Klasy Ti TL

Mial kamienny do warstw odsaczajacych i odeinajacych powinicen spetniaé wymagania normy
PN-B-11112 [4].
2.4. Wymagania dla geowldkniny

Geowldkniny przewidziane do uwzycia juko warstwy odeingjace 1 odsaczajace powinny
posiadu¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniona jednostke.
2.5. Skladowanie materiatow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nic jest
wbudowane bezpodrednio po dostarczenin na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania. 10 Wykonawcea robot powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanicczyszezeniem |
zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podioze w miejscu skladowania powinno byé rowne.
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyvezgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgiu podano w OST Wymagania ogdine™ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawcea przystgpujacy do wykonania warsiwy odcinajgee] lub odsaczajacej powinien
wykazac sic mozliwoscig Korzystania z nastepujaccgo sprzetu:
- - rowniarck.
— - walcdw staiycznych.
= - pityt wibracyjnych Iuh ubijukéw mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoilne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST .. Wvmagania ogdlne™ pkt 4.
4.2, Transport Kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowalnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacveh
je przed zanieczyszczeniem. zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym  wysuszeniem i
zawilgocenicm,
5. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogolne zasady wykonania robhit

Ogdlne zusady wykonaniu robdt podano w OST  Wymagania ogélne”™ pki 3.




3.2. Przygotowanie podtoza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST  ..Roboty ziemne™ oraz
-Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza™.

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny byé wytvezone w sposéb umozliwiajgey
wykonanic ich zgodnie z dokumentacjy projeklowa. 7 tolerancjumi okreslonvmi w ninicjszvch
specviikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi.
lub w inny sposab zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszezenic palikow lub szpilek powinno umoziiwiaé naciagniecic sznurkéw lub linck do
wytyczenia robdt w odsiepach nic wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszezanie kruszywa

Kruszywo powinno byc rozktadane w warsiwic o jednakowej grubosei. przy nzyciu réwniarki,
7 zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowyeh. Grubodé rozlozonej warsiwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka. aby po jej zageszezeniu osiggnieto erubosé¢ projektowana.

Jezeli dokumeniacju projcktowa lub SST przewiduje wykonanic warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm. o wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé dwuwarstwowo,
Rozpoczecie ukladania kazdej nastgpnej warsiwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warsiwy
poprzednie;j.

W micjscach. w kiéryvch widoczna jest segregacju kruszywa nalezy przed zageszezenicm
wymicnic¢ kruszywo na material o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zugeszezania.

Zageszezanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podluznymi czesciowo nakladajacymi sic. w kierunku jej osi. Zageszezanic
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podiuznymi czg¢sciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebicnia powstale w czasic zageszezania powinny by¢ wyrdwnyvwanc na
biezaco przez spulchnicnie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, uz do otrzymania
rownej powierzchni,

W migjscach niedostepnych dla waledw warsiwa odcinajaca i odsaczajaca powinna bye
zaggszezana ptylami wibracyjnymi lub ubijukami mechanicznymi.

Zageszezanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszezenia nie mnicjszego od
1.0 wedtug normalnej proby  Proctora. przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [11. Wskuznik
zageszezenia nalezy okreslaé zgodnie 7 BN-77/8931-12 [8].

W przypadku. gdv gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca lub
odcinajacg. uniemozliwia przeprowadzenie badunia zageszezenia wedlug normalnej proby Proctora.
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen piyviowych, Nulezy okredlié pierwotny i
wiomy modul odksztatcenia warstwy wedlug BN-G4/8931-02 [6]. Stosunck witérnego i pierwotnego
moduiu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2.2.

Wilgotnosé kruszywa podezas zageszezania powinna by¢ rdwna wilgotnosei optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku. gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosei optymalnej. kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanic i napowietrzanie. W przypadku,
ady wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosei optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslong
iloscig wody i rownomiernie wymieszuc.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajgcej

Warstwa odsaczajaca i odeinajaca po wykonaniu. a przed ulozeniem nasigpnej warstwy
powinny by¢ utrzvmywane w dobrvm stanie.

Nic dopuszeza sie ruchu budowlanego po wykonane] warsiwie odcinajacej Tub odsaczajacej 7
geowldknin.

W przypadku warsiwy 2 kruszywa dopuszezy sie ruch pojazddw koniecznych dla wykonania
wyze] lezacej warstwy nawierzehni.




Koszt napraw wyniklych 7z niewlasciwego ntrzymania warstwy obeiaza Wykonawee robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne”™ pkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rohot

Przed przystapieniem do robot Wykonawcea powinien wykonaé badania  Kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt 1 przedstawi¢ wyniki tveh badan Inzynicrowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wilasciwoscl kruszywa okreslone w p. 2.3,

Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej 1 odsaczajace) powinny
posiada¢ aprobaie iechniczng. zgodnie z pkt 2.4,
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwos¢  oraz- zakres badan 1 pomiaréw dotyczacych cech geometrveznveh i
zageszezenia warstwy odsaczajace] 1 odeinajacej podaje tablica 1.

Tublica 1. Czestotliwose oraz zukres badan i pomiurdw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. Wyszezegdlnienie Minimalna czgstolliwosé badan
badan i pomiaréw i pomiaréw
1 | Szerokosc warstwy 10 razy na | km
2 | Rownosé podtuzna co 20 m na kazdvm pasie ruchu
3 | Rownosé poprzeczng 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
= y e co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dia
5 | Rzedne wysokosciowe A X /
¥ 4 autostrad i drog ekspresowyeh, co 100 m dla
pozostatych drog
6 | Ukszaltowanie osi w €0 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla
. * . -
planic autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostalveh drdg
7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej. lecz nie
rzadziej niz ruz na 400 m’

Przed odbiorem:

w 3 punktach. lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m”

§ | Zageszezenie, wilgotnosé | w 2 punktach na dzienney dzialee robocze). lecz nic
s, 9 - 2
kruszywa rzadziej niz raz na 600 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych 1 uksziattowania osi w planic nalezy wykonac w
punktach gléwnych tukdw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokose warstwy nie moze sig rozni¢ od szerokosci projektowane] o wiecej niz +10 cm, -3
cm.

6.3.3. Rownosc warstwy

Nierdwnosci podtuzne warstwy odcinajacej.i odsaczajace) nalezy micrzye
4 metrowa lata. zgodnie z norma BN-68/8§8931-04 |7].
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Nierdwnosci poprzeczne warstwy odcinajgee] i odsaczajace] nalezy mierzy¢
4 metrowg lata.
Nieréwnosci nic mogg przekraczac 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spudki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny byé
zgodne z dokumentacja projekiowg z 1olerancja = (1,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projeKlowanymi nie -
powinny przekraczac +1 cmi -2 cm.
6.3.6. Uksztahowanic osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunicia w stosunku do osi projckiowanej o wigeej niz = 3 cm
dia autosirad i drog ekspresowych lub o wiecej niz £ 5 em dla pozostalych drog.
6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubog¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacii projektowej z tolerancja
+lem. -2 em.

Jezell warstwa, 7ze wzgleddw (echnologicznyeh, zostaty wykonana w dwdch warstwach.
naizzy mierzy¢ taczng grubose tych warstw,

Na wszysikich powicrzchniach wadliwveh pod wzgledem erubosci Wykonawea wykona
naprawg warsiwy przez spulchnicenic warstwy na gieboko$é co najmniej 10 em, uzupetnienic nowym
malerialem o odpowiednich wiasciwogciach, wyréwnanic i ponowne zageszczenie.

Roboty t¢ Wykonawea wykona na whasny Koszt. Po wykonaniu tych robdt nasiapi ponowny
pomiar i oceny gruboscei warstwy. wedlug wyzej podanyveh zasad na koszt Wykonawey.

6.3.8. Zageszezenic warsiwy

Wskaznik zageszezenia warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej. okredlony wg BN-77/8931-12 [§]
nic powinicn by¢ mnicjszy od 1.

Jezeli juko kryvierium dobrego zageszezenia warstwy slosuje sie pordwnanie  warlosci
moduldw  odksztafcenia. 1o wartos¢ stosunku wtdrnego do  pierwolnego modutu  odksztateenia.
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 |6]. nic powinna by¢ wieksza od 2.2.

Wilgotnos¢ Kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnosé kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosei opiymalnej 7 tolerancja od -20% do +10%.

7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robdét

Ogdine zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogélne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

. . 2 g . . .. . .
Jednostky obmiarowsa jest m” (metr kwadratowy) warstwy odeinajace] 1 odsaczajacej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robdt podano w .. Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgadnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami
Inzyniera. jezeli wszysikic pomiary i badunia z zachowaniem tolerancji wg pki 6 daty wwniki
pazyiywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustulenia dotyczace podstawy platmosei podano w OST . Wymagania ogdlne™ pkt Y.




9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m” warstwy odsaczajace] i/lub odcinajace] z kruszyvwa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przy gotowanyim podioze warstwy materiaiu o grubodci
i jukogei okresionej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
- wyrdwnanie ulozongj warsiwy do wymaganego profilu,
- zageszezenie wyprofilowane warstwy,
- przeprowadzenic pomiardw i badan laboratoryjnveh wymaganych w speevfikucji techniczne;.
- UrZymanic warstwy.

Cena wykonania 1m® warstwy odsaczajace] i/lub odeinajacej 7. geowioknin obejmuje:

- prace pomiarowc,

- dostarezenie i rozlozenie na uprzednio przy gotowanym podiozu warstwy gzowidknin.
- pomiary Kkontrolne wymagane w specyiikacji technicznej,
- UrZYmanic warsiwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.

1 —

o

h

8.

10.2. Innc dokumenty

1. Normy

PN-B-04481
PN-B-06714-17
PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113

BN-64/8931-02
BN-68/8931-04

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne, Badunia. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawicrzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzehni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaine do nawierzchni
drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odkszialcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenic plyla

Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawicrzchni planografem i
latg

Oznaczanic wskaznika zageszezenia gruntu

9. Wytyvezne budowy nasypow komunikacyjnych na sfabym podlozu 7z zastosowanicm
geoicksiyliow. IBDIM. Warszawa 1986




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 03.
PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specviikucji techniczne] (SST) sa wymagania ogélne
doiyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanyeh z-wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechunicznie pod nawierzchnic boisk

1.2. Zukres stosowania SST

Szczeadlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraklowy
przy zlecamu i realizacji robdt jak wpt.1.1

1. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninicjszej speeyfikacji dotveza zasad prowadzenia robdt zwigzanveh 7
wykonvwaniem podbudowy 7 kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte sa w OST D-04.04.00 ..Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne™ pkt 1.3.
Zakres robot :

- Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 1) cm pod
wszystkic boiska

- Podbudowa z kruszywi famanego - warstwa aorna o grubosci po zageszezeniu 5 cm —pod
boiska koszykowki i siatkéwki

- Podbudowa z kruszywa famanego - warsiwa gorma o grubosci po zageszezeniu 9 cm

- ( 5em kruszywo 0-31.5 i 4em mial kamienny 0-4mm ) — pod boisko pilki noSnej

1. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamancgo stahilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszezonej mieszanki. kKtora stanowi warstwe nodng nawierzehni drogowej.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne 7 obowiazujacymi. odpowiednimi polskimi
normami oraz z defimcjumi podanymi w OST D-04.04.00 .Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pki 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohit

Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 1.5,
2 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogdine wymagania dotyczace materialdw. ich pozyskiwania i skladowania. podano w OST D-
04.04.00 .Podbudowa z kiuszyw. Wymagania ogdlne”™ plt 2.

2.2, Rodzuje materiaiow

Muaterialem do wykonania pedbudowy z kruszyw tamanych stabifizowanych mechanicznic

powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskaoe w wyniku przekruszenia surowea skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakdw albo ziarn Swiru wiekszych od 8 mm.

2

Kruszvwo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszezen obeyeh i bez domieszek gliny.

2.3, Wymagania dla materialow

I+
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2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnicnic kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanvmi w QST D-04.04.00
Podbudowa z kruszyw, Wyvmmaganiy ogdélne”™ pkt 2.3.1.

2.3.2. Whasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okrestone w OST D-04.04.00 ..Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne”™ pki 2.3.2.

3.SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-04.04.00 . Podbudowa 2 kruszyw.
Wiinagania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-04.04.00 .Podbudowa z kruszyw,
Wymagania ogélne™ pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogalne zasady wykonania robot podano w OST D-04.04.00 , Podhudowa z kruszyw,
Wymagania ogdlne™ pkt 3.

5.2. Przygotowanie podloza
Przygotowanie podioSa powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-(4.04.00
Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne™ pkt 5.2,

5.3, Wylwarzanie mieszunki kruszywz

Mieszanke kruszywa naleSy wytwarzaé zgodnic z ustaleniami podanymi w OST D-04.04,00
Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne™ pkt 3.3,

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanic kruszyw cementem, wapnem lub

popiotami przy WP od 20 do 30% lub powySej 70%. szezegdlowe warunki i wymagania dla takicj
podbudowy okresli SST. zgodnie z PN-S-06102 |21].

5.4. Wbudowywanie i zageszezanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotvezace rozkiadania i zageszezania mieszanki podano w OST D-04.04.00
Podbudowa z kruszyw. Wymigania ogdlne™ pkt 5.4,

5.5. Odceinek prébny

O ile przewidziano to w SST. Wykonawea powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnic z
zasadami okresionymi w OST D-04.04.00 ..Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 3.3.
3.6. Utrzymanie podbudowy

Litrzymanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom okreglonym w OST 12-04.04.00
JPodbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne™ pkt 3.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-04.04.00 . Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ngdlne™ pkt 6.26

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien wykonaé¢ badania kruszy'w. zgodnic z
ustaleniumi OST D-04.04.00 ..Podbudowa 7 kruszyw. Wymagunia ogdlne” pki 6.2.

6.3. Baduniu w czusie robdt

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnyveh w czasie robdt podano w OST D-
04.04.00 ..Podbudowa z kruszyw. Wymagania oadlne™ pkt 6.3,

6.4. Wymagania dotyczace cech geometryeznych podbudowy
Czestotliwose oruz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,.Podbudowa z kruszyw.
Wymuganiu og6lne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasudy posigpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-




' 04.04.00 ..Podbudowa z kruszyw, Wymagania ngélne™ pki 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdr

Ogdlne zasady obmiaru robdt podane w OST D-04.04.0¢ .Podbudowa z kruszyw,

Wymagania ogdine”™ pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest mz (metr kwadratowy) wykonanej i odebrancj podbudowy z
kruszywa lamanego stabilizowanggo mechanicznic.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdl podano w OST D-04.04.00 . Podbudowa 7 kruszyw. Wymuganiu
ogdlne™ pki 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotvezace podstawy platnosci podano w OST D-04.04.00 ..Podbudowu z
kruszyw. Wymagunia ogdlne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obminrowe)

Cena wykonania 1 mz podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowc i roboty przygotowawcze.,

- oznakowanic robdt, .

- sprawdzenie i eweniualna naprawe podtoSa.

- przyvgotowanie mieszanki z kruszywa. zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na micjsce wbudowania,

- rozloSenic micszanki,

- zageszezenic rozioSonej mieszanki.

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnyeh okreslonych w speeyfikacji technicznej.
- utrzvmanie podbudowy w ¢zasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwiazane podano w OST D-04.04.00 . Podbudowa 7 kruszyw. Wymagania ogdlne™

I
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2/D. 04.

BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegdtowe] speeyfikacyi technicznej (SST) sa wymagania dotyezace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z ustawieniem betonowego obrzeza  na zukotficzenin
nawierzchni boisk,

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robat juk w pt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotveza zasad prowadzenia rob6t zwiazanyeh:
2l Obrzeza betonowe 7 wykonaniem faw betonowych na podsypee cementowo-piaskowe;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajgee jednosironnie lub dwustronnic cigei
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacii,

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowicdnimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST .Wymagania ogélne™ pkt 1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczyce robat

Ogdlne wymagania dotvezace robdt podano w OST ,.Wymagunia ogélne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow. ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~Wymagania ogdine™ pki 2.
- 2.2, Stosowane materiaty

2.2.2. Obrzeza betonowe 8x3()

2.2.3. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wyKonania luwy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-i1111 [5]. a plasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadad wymaganiom podanym w
OST D-08.01.01 ..Krawezniki betonowe™ pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dolyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyezace sprzetu podano w OST ..Wymagania ogdlne” pkt 3.




3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zasiosowaniu drobnego sprzetu pomocniczegn.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania doivezace transporiu podano w OST ..Wymagania ogdlne” pki 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogyg byvé przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiganieciu przez beton wytrzymatosel minimum 0.7 wytrzymalosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w-czasic
transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport pozostalvch materiaiow podano w OST D-08.01.01 .Krawezniki betonowe™.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasudy wykonania robot podano w OST .Wymagania ogdlne™ pkt 3.
5.2. Wykonanie koryta

Koryio pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie 7z PN-B-06030 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wvkopu ew. konstrukeji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podioze pod ustawienie obrzeza moze stanowic¢ rodzimy grunt piaszezysiy lub podsypka
(lawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warsiwy od 3 do 5 cm po zageszezeniu. Podsypke (lawe)
wykonuje sie przez zasvpanic korvia zwirem lub piaskiem i zageszezenie 2 polewaniem woda.

3.4. Ustawienie hetonowych obrzezy chodnikowych

Beionowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé¢ na wykonanym podlozn w miejscu i ze
$wiatfem (odlegloscia gérnej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zeodnym z ustalenizmi
dokumentacji projektowe).

Zewnelrzna sciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem. zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszezalnym, starannic ubityn.

Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 em. Nalezy wypehnic¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyicié i zmy¢ woda. Spoiny
musza by¢ wypelnione catkowicie na pelna giebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogélﬁc zasady kontroli jakosci robdt podano w OST .Wymagania ogdlne™ pki 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przysiapicniem do robot Wykonawea powinien wykona¢ badania  matcriaiow
przeznaczonveh do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawic wyniki tych badan
Inzynierowi do akeepiacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié nu podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenic uszkodzen wystepujacych na powicrzchniach i krawedziach clemeniu.
7godnie 7 wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosei uszkodze nalezy wykonac za




pomocy przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnoscia do | mm. zgodnie 7 ustaleniami PN-B-
10021 [4].

' Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw clementdw nalezy przeprowadzié 7 dokladnoscia do | mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przyvimiaru stalowcgo lub tasmy. zgodnie z wymaganiami tablicy | 1 2.
Sprawdzenic Kalow prostych w narozach zlementdw wykonuje sie przez przyvlozenie kglownika do
badanego naroza i zmierzenia odehytek z dokladnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materialdw powinny obejmowad wszystkie wiasciwosei okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymicnionyeh w pki 2.
6.3. Badania w czasie robdét

W czasic robdt nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryia pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podloza z rodzimego gruntu piaszezystego lub podsypki (tawy) ze zwirn Tub piasku - zgodnie z
wymaganiami pki 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie 2z wymaganiami pkt 3.4, przv
dopuszezalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planic. Ktére moze wynosic £ 2 em na kazde 100 m diugosci obrzeza.
— mwelety gornej plaszezyzny obrzeza . ktore moze wynosi¢ =1 e¢m na Kazde 100 m dugosci
obrzcezi,
— wypelnienia spoin. sprawdzane co 10 metrdéw. kidre powinno wykazyvwad catkowite wypelniznie
badancj spoiny na petna giebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ..Wymagania ogdlne™ pki 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawioncgo betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odhioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST .Wymagania ogdlne” pki 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie 7 dokumentacja projekiowa. SST i wymaganiami
Inzyniera. jezeli wszystkic pomiary i badania 7z zachowaniem tolerancii wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdi zanikajacyeh 1 ulegajacych zakryeiu podlegaja:

— wykonane korvio,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w OST ,Wymagania ogélne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboly przygotowawcze.
— dostarczenie materialow.
— wvkonanie koryta.
~ vozéeielenie i ubicic podsypki.
— usiawienic obrzcza.




— wypclnienie spoin,

— obsypanie zewnetrzngj sciany obrzeza.
— wykonanie badar i pomiardw wymaganych w specyfikacii iechnicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

10 -

N

~1

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021

PN-B-11111
PN-B-11113
PN-B-19701
BN-80/6775-
03/01

BN-80/6775-
03/04

Roboty ziemne budowlane

Bewon zwykly

Kruszywo mincraine. Piasek do belondw i zapraw

Prefubrykaty  budowiane z  betonu. Metody  pomiaru  cech
geometrycznych

Kruszywo  mineralne.  Kruszywa naturalne  do  nuwierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywo  mincralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cemeni powszechnego uzytku. Sktud. wymagania i ocena
zgodnosci

Prefabrykaty budowlane 2 betonu. Elementy nawierzchni drég. ulic.
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

Prefubrykaty budowlane z beronu. Elementy nawierzchni drég, ulic.
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza,




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2/D. 05.
NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE
BOISK

1.WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszcj speevfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyezace wykonania i
odbioru robdi zwiazanych z wykonaniem nawierzchni syntetyveznych boisk

1.2, Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzic stosowana juko dokument przeiargowy i
kontraktowy przy ziecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1

13.  Zakres robdt ubju\'ch SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specviikacji dotveza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
a) wykonanie nawierzchni na boisku do koszykowki
b) wykonanie nawicerzchni na boisku pitki noznej

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowlazma».vml odpowicednimi polskimi
normami oraz z definicjumi podanymi w STO . \\’vmdo'mm ogolne” 1.5, Ogdlne wymagania
dotyezace robot
Ogdline wymagania dotyczace robdt podano w STO . .\Wymagania ogdlne”

2MATERIALY

2.1.0gdlIne wymagania dotyczace materialow
Ogdine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania. podano w OST B-
00.00.00 -Wymagania ogélne"

2.2.Materialv na boisko do koszvkowki i siatkowki z nawierzchni svntetveznej:

Badania na zgodnosé z norma PN-EN 14877. lub aprobata techniczna ITB. lub rckomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistyeznego laboraiorium badajacego nawierzchnic sportowe
np. Lubosport.

1. Karta techniczna oferowanc) nawicrzchni poiwierdzona przez jej producenta.

2. Atest PZH dia ofiarowancj nawierzcehni.

3. Autoryzacjy producenta nawicrzchni  poliuretanowej, wystawiona dla  wykonawey na
realizowana inwesiveje wraz z polwierdzeniem gwarancji udziclonej przez producenta na ta
nawierzchnie.

Rozwiazanie nawierzchni syniervezne|j pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projckianta
przysiosowujacego projeki do warunkéw micjscowyeh. Przy wyborze rozwiazan nalezy
przestrzegaé prawa budowlanego. praw pokrewnych i szezegdlnych oraz Kicrowac sic wiedzg
iechniczng

2.3. Materialv na boisko do pilki noznej z trawv svntetveznej
Badania na zgodnosé z norma PN-EN 13330-1, lub aprobata techniczna ITB. lub rekomendacja
techniczna ITB. lub wynik badan specjulistyeznego laboratorium badajacego nawierzehnic sportowe
np. Labosport.
1. Certvfikat FIFA (1 Swar lub 2 Star) dla obicktu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchni. fub  wyniki badai laborutorvinych potwierdzajace zgodnos¢  parametrow
ofcrowanego sysiemu nawicrzehni z wymogami FIFA.
2. Karta techniczna ofcrowanej nawierzehni potwicrdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH dlu oferowanej nawicrzehni.




4. Auloryzacja producenta trawy synreiyeznej. wystawiona dla wykonawey na realizowung
inwestycje wraz z polwicrdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na 1a nawierzehnie.
5. Oswiadezenie producenta irawy synietyeznej. ze jest cztonkiem ESTO

Rozwiazanic nawierzchni syntetycznej pozosiawia si¢ do wyboru przez Inwestora oraz Projekianta
przysiosowujacego projekt do warunkéw miejscowych, Przy wyborze rozwiazan nalezy
przesirzegad prawa budowlancgo. praw pokrewnych i szezegdlnyeh oraz kierowaé sie wiedza
techniczng

2.4. URZADZENIA BOISKOWE

a) stojuki do siakowki w Lym jeden z krzesiem sedziowskim . siatka wrnicjowa czarna z
antenkami —1kpl

b) stojaki mewlowe do koszykowki kpl 7 rablica 180x105¢m obreczg uchylng i siatka —2kpl

¢) bramki aluminiowe 3.00x2.00 do pitki noznej wraz z siatkami szt 2

3.SPRZET

3.1.0¢dlIne wymagania dotvezace sprzetu )
Ogdlne wymagania dotvezaee sprzetu podano w STO |, Wymagania ogdlne” .

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transporiu
Ogodlne wymagania dotyezace transportu podano w OST . Wymagania ogolne'

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0¢dIne zasady wykonania robot
udine zasady wykonania robdt podano w STO .. Wymagania ogdlne”

5. WyKonanie nawierzchni syntetycznej na boisko do koszykowki i siatkéwki

Badaniz na zgodnos¢ z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB. lub rckomendacja
techniczna I'TB Jub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajaccgo nawierzchnie sporiowe
np. Labosport.

- Karta techniczna oferowanej nawierzehni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzehni polivretanowej. wystawiona dla wykonawey na
realizowana inwestyceje wraz z porwierdzeniem gwaranci udziclonej przez producenta
na ta nawierzchnieg.

Rozwiazanie nawierzchni synietycznej pozostawia sie do wybaoru przez Inwestora oraz Projektneta
przystosowujacego projekt do warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzegaé
prawa budowlancgo. praw pokrewnych i szezegdlnyceh oraz kierowaé sie wicdza techniczng

5. Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko do pitki noznej
Badanii na zgodnosé z norma PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacia
techniczna ITB. lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawicrzehnie sportows
np. Labosport.
-Certylikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obicktu wykonanego z oferowancgo sysiemu
nawierzchni, lub wyniki badan laboratoryjnyeh potwicrdzajace zgodnosé parametrow
oferowanego systemu nawicrzehni z wymogami FIFA.
- Karta techniczna oferowanc nawierzehni potwicrdzona przez jej producenia.
- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni, '
- Auwtoryzacja producenta rawy synieiveznej. wystawiona dla wykonawey na realizowana inwestycje
wriz z polwicerdzeniecm gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.
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Rozwiazanie nawierzchni syntetveznej pozostawia sie do wyboru przez Inwesiora oraz Projckineta
przysiwsowujacego projekt do warunkdw micjscowyeh. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzegad
prawa budowlancgo. praw pokrewnych i szezegdlnyeh oraz kierowad sie wiedzg rechniczng

5.4. Montaz urzadzen boskowych :

5.4.1. Boisko do siatkowki:
) Wykonanie fundamenidw pod stojaki z montazem tuleji
B) Ustawicnic demomowalnyeh stojukdw do siakowki w tym jeden z krzeslem sedziowskim . siatka
turnicjowa czama z antenkami ( 1 kpl )_

5.4.2.. Boisko do koszykowki :
a)  Wvkonanie fundamentéw pod siojaki z montazem srub
b) Ustawicnic stojakdw metalowych do koszykawki kpl z tablica 180x 105¢m obreczg uchylna i
siatkg —-2kpl

5.43.. Boiska do pitki noznej
a) Wykonanie fundamentdw pod stojaki z montazem ruleji
b) Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 5.00x2.00 do pilki noznej wraz 7
siatkami (2 kpl

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosei robdi
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ..Wymagania ogdlne”

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdi
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ..Wymagania ogdlne”

8.0DBIOR ROBOT
Ogdine zasady odbioru robdt podano w STO .. Wymagania ogdlne”

9.PODSTAWA PLATNOSCI _
9. 1. Ogdlne ustalenia doivezace podstawy platnosei
Ogdlne ustalenia dotyvezace podstawy platnodei podano w STO . Wymagania ogdlne”

10. Normy i dokumenty zwigzanc
a)  Atesty PZH
b) Instrukeje producentdw
¢) Inne — wybrane przez Inwestora oraz Projekineta przysiosowujacego projekt do warunkow
migjscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzegad prawa budowlanggo. praw pokrewnych i
szezegblnych oraz kierowad sie wiedza techniczna

'
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4/77T.01.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE]
CPV 45233000-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specvfikacji technicznej (OST) sa wvmagania dorvczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem nawierzehni z betonowej Kostki brukowe;.
1.2. Zakres stosowania OST

Speeyfikacja techniczng (SST) stanowl  dokumeni przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét jak w 1.1,
1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeza zasad prowadzenia robot zwiazanyvch z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1.4. OKreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa Kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany. przeznaczony do budowy
warstwy Scieralne] nawierzchni. wykonany metoda wibroprasowania z betonu niczbrojonego
niebarwionego lub barwionego. jedno- fub dwuwarstwowego. charakteryzujacy sie kszrattem, kiéry
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub Jukowy eclement budowlany oddziclajacy jezdnig od chodnika,
charakteryzujacy sie statvim lub zmicnnym przekrojem poprzecznym i diugosciag nie wigksza niz 1.0
m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebicnic, ponizej krawedzi jezdni. zbierajace i odprowadzajace wode.

1.44. Obizeze - clement budowlany. oddziclajaey nawierzchnie chodnikéw i ciagdw pieszyeh od
terenéw nie przeznaczonyveh do komunikaci.

1.4.5. Spoing - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materialami wypelniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragmeni nawicrzchni na sckcje w cclu
umozliwicnia odksztalcen temperaturowych. wypelniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne 7 obowigzujacymi. odpowicdnimi polskimi
normami i z definigjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ..Wymaganiz ogdlne™ |9] pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robhot

Ogdlne wymagania dotvezace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne™ 9]
pkt 1.5,

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogdlne wymagania dotvezace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania. podano w OST
~Wymagania ogélne™ [9] pkt 2.
2.2. Betonowa Kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowyveh kostek brukowych-wymagania

l.  odmiane: ‘
4)  kostka dwuwarsiwowa (7 betonu warstwy spodniej konstrukeyjnej 1 warstwy scicralnej (goérngj)
zwykle barwionej grubosci min. 4 mm.
2. | barwe:



a) kostka kolorowa. z betonu barwionego.

wzlr (ksztah) kostki: zgodny 2 ksztattami okreslonymi przez producenta

wymiary. zgodne z wymiarami okrestonymi przez producenta. w zasadzie:
a) 4)  diugose: od 140 mm do 280 mm.
b) b)  szerokose: od (L3 do 1.0 wymiaru dlugosci. lecz nic mniej niz 100 mm.
¢) ¢) grubosé:  60mm lub 80 mm
Pozadane jest. aby wymiary kostek byly dosiosowane do sposobu ukiadania i siatki spoin oraz
umoziiwialy wyvkonanie warstwy o szerokosct 1.0 m lub 1.5 m bez komcczno%ct przecinania
elementdw w trakeie ich whudowywania w nawicrzchnie.

Kostki mogg byv¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznveh oruz z

ukosowanymi krawedziami adrnymi.

A 3

2.2.2. Wymagania tcchniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne  stawiane betonowym  kostkom  brukowym  stosowanym  na
nawizrzchniach drég. ulic. chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 2] w sposob przedstawiony w tablicy
1.

Tablica |. Wymagania wobec betonowej kosiki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania
na zewnetrznych nawicrzehniach. majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkuch mrozu

Lp. Cecha Zulagnik Wymaganic
normy £
|| Kszialt i wymiary
1.1 || Dopuszezaine odchytki w mm od & Diugos¢  Szerokos¢  Grubodé | Réznica
zadeklarowanych wymiardw pomigdzy
kostki. dwoma
grubosci +2 +2 +3 pomiarami
< 100 mm +3 +3 =4 gruboscl. icj
= 100 mm sumej kostki.
powinna hy¢ <
3 mm
1.2 || Odehytki plaskosei i pofalowania C Maksymalna (w imm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypukiosé wklestosé
> 300 mm). przy dlugosci
pomiarowej 1.5 1.0
300 mm 2.0 1.5
400 mm
2 | Whadciwosci fizvezne 1 mechaniczne
2.1 | Odpornosé ni D Ubyick masy po badaniu: wartosé srednia < 1.0
zamrazanie/rozmrazanic z kg/m?. przy czym kuzdy pojedynezy wynik < |3
udziglem soli odladzajacveh (we ke/m”
klasy 3. zad. D)
2.2 | Wytrzymalos¢ nu rozeigganie przy F Wytrzymalosé charakierystyezna T2 3.6 MPu.
roziupywaniu Kazdy pojedynezy wynik = 2.9 MPa i nie
powinien wyvkazywac obciazenia niszczgeego
mni¢jszego niz 250 N/mm diugosci rozlupania
23 | Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajaca trwafosé
wytrzymalosé) (wytrzymalosé) jeshi spelnione sa wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje normalng konserwacja
2.4 | Odpornosé na scieranie (wg Klasy GiH Pomiar wykonany na tarczy
3 i szerokicj scierne. Béhmego,
oznaczenia H normy) we zal, G norny — wg zal, H mormy —
hadanie podstawowe badanic allernatywne




<23 mm <20 000mm’™ /3000
mm-

12
N

Odpornosé
poslize/poslizeniecie

ni

a) Jesli gdrna powierzchnia kostki nie byla
szlifowana lub polerowana — zadawalajac
odpornos¢.

b jeshi wyjaikowo wymaga sie podania wartosei
odpornosci na podlizg/poslizgniecic — nalezy
zadeKlarowac minimalng jej wartos¢ pomierzona
we zal, T normy (wahadiowym przyrzadem do
badania tarcia)

1

Aspekty wizualne

3.1 | Wyelad

i) garna powicrzchnia kostki nie powinna mied rvs
1 odpryskow.,

b) nie dopuszeze sie rozwarstwien w Kostkach
dwuwarstwowych,

¢) cwentualne wykwity nie sa uwazanc za istotne

J
2

Tekstura

3.3 | Zabarwicnic (barwiona moze byé

warstwa  scicralna  lub
clement)

caty

a) kostki z powierzchnig o specjulnej tcksturze —
producent powinien opisaé rodzaj tekstury.

b) tekstura lub zabarwicnic kostki powinny bvé
poréwnane 7 probka producenta.  zatwierdzona
przez odbioree.

¢} ewenmalne roznice w jednoliiosel tekstury [ub
zabarwicnia. spowodowane nicuniknionvimi
zmignami we wlasciwosciach suroweow i zmianach
warunkéw iwardnicnia nic sa uwazane za isiotne

Kosiki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornvmi na dziatunic czynnikéw

atmosferveznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) 1 silnych alkaliow (m.in. cementu. kiory przy
wypetnicniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nic moze odbarwiaé kostek). Zaleca sie stosowanic
srodkéw stabilnic barwiacych zaczyn cementowy w kostee. np. dlenki zelaza. tlenek chromu. tienck
wytanu, tenek  kobaltowe-glinowy  (nie nalezy stosowa¢ do  barwienia: sadz 1 barwnikéw
organicznyvch).

2.2.3. Sktadowanie kosiek

Kostke zaleca sie pakowad¢ na paletach. Palety z kostka moga by skladowane na otwartej
przestrzeni. przy czvm podloze powinno byé wyréwnane | odwodnione.
2.3, Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie
= mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spehnigjacego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4]. cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania
PN-EN 197-1 [1]1 wody odmiany | odpowiadajacej wymaganiom PN-8§8/B-32250 [5].
b)  do wypelniania spoin
— piasek naturalny spelniajacy wymagania PN-B-11113 [4] eatunku 2 |ub 3,
T piasek lamany (0.075+2) mm wg PN-B-11112 [3].

2.4. Krawezniki. obrzeza i $cieki

w)  krawezniki betonowe
h) obrzeza betonowe



2.5. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z hetonowej kostki brukowej
a4)  pod chodniki 10em pospolki
by pod wiazd 20cm ducznia

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczyce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace spizeru podano w OST . \Wymagania ogdlne™ [9] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Ukladanie betonowej kostki brukowej moze odbywad sie:
a)  recznie. zwlaszeza na matych powicrzehniach.
¢) mechanicznic przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (ukladarck).
d) Do przycinania kosick mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki. sziifierki z
larcza).
¢) Do zageszezania nawierzehni z Kostki nalezy stosowad zageszezarki wibracvine (phvtowe) z
wyktadzing elastomerowa. chroniace kostki przed scicraniem i wykruszaniem narozy.
f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy siosowaé betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogilne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST . Wymagania ogdlne”™ [9] pkr 4.
4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi  $rodkami
ransporrowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co ngjmnicj 15 MPa. Kostki w
trakcic transportu powinny bvé zabezpieczone przed przemieszezaniem sie i uszkodzenicm.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST .Wymagania ogélne” [9] pki 3.
5.2. Podloze i koryto
Grunty podioza powinny by¢ nicwysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpicczone przed
nadmicrnym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projckiowa.
Koryio pod podbudowe lub mawierzchnic powinno by¢  wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnicnic. zeodne z dokumentacja projekiowsy
5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywuniu nawicrzchni. 7 wysiepowaniem podbudowy.
podsypki cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa. obejmuja:
. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew, éeickdw).
. przygotowanic i rozsciclenie podsypki cementowo-piaskowej,

. utozenic kostek z ubiciem,

. 7asypka spoin piaskiem

. wypehicnie szezelin dylaiacyjnych,

. piclegnacje nawierzehni i oddanie jej do ruchu,

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidziancj do wykonania pod warsiwa betonowej kostki brukowej
powinien hy¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sig ustawiac przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z
Kostki. Przed ich ustawicnicm. pozadane jest utozenie pojedynezego rzedu kostek w celu usialenia
szerokosci nawierzehni i prawidiowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.



5.6. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ pe zageszezeniu 335 em. a wymagania dla materiatow
na podsypke powinny byé zgodne z pkiem 2.3, Dopuszezalne odchylki od zaprojekiowanc grubosci
podsypki nie powinny przekraczad = 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach. a nastepnic rozscicla sie
na uprzednio zwilzonej podbudowie. przy zachowaniu:
- wspétezynnika wodnocementowego od (.25 do 0.35.
= wylrzymatosci na Sciskanic nic mniejszej niz Ry = 10 MPu. Rag = 14 MPa.

W prakivee. wilgotnosé ukladanej podsypki powinna by¢ taka. aby po scisnieciu podsypki w
dioni podsypka nie rozsypywata sie i nie bylo na dloni sladéw wody. & po nacisnieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozscielenic podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé
ukladanie nawierzchni z kosiek od 3 do 4 m. Roziciclona podsypka powinna byé wyprofilowana i
zageszezona W stanic wilgotnym. lekkimi walcami (np. recznymi) tub zageszezarkami wibracyjnymi.

Jedli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej (0 po zawalowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takicj ilosci. aby woda zwilzyla cala grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac ukiadanic nawierzehni 2 kostek o okolo 20
m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypclnicnie spoin zaprawa musi bvé zakoriczone przed
rOZpoczeciem wiazania cementu w podsypee.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawicrzchni z kostki powinna hyé wykonana z clementéw o jednakowej grubosci.
Na wigkszym fragmencie robdt zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w ¢ samej partii maieriatu, w
kiére] niedopuszezalne sa rézne odeienie wybrancgo koloru kostki.

Ukladanic kostki mozna wykonywaé recznie Tub mechanicznic.

Ukladanic reczne zaleca sie wykonywac na mmigjszych powierzchniach, zwiaszeza
skomplikowanych pod wzgledem ksztatu lub wymagajacych kompozyceji Kolorystyeznej ukladanych
deseni oraz roznych wymiarow i kKsztaliow kosiek. Ukfadanic kostek powinni wykonywac przyuczeni
birukarze.

Ukladanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzehniach o prostym ksztalcic.
lak aby ukiadarka mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztatiek na miejsee ich ulozenia z wymagang
dokiadnoscia. Kostka do ukladunia mechanicznego nie moze mieé¢ duzyveh odchyiek wymiarowyveh i
musi by¢ odpowiednio przygolowanu przez producenta. tj. ulozona na palecie w odpowiedni wzor. bez
dolozenia poldwek i dziewiatek, przy czym Kazda warstwa na palecic musi byé dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywicraty do sichie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte praca brukarzy. ktdrzy uzupetniajg przerwy. wyrabisja luki. dokladaja kostki w okolicach
studzienck 1 kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okolo 1.5 cm wyzej od projektowane] niwelety. poniewaz po procesic
ubijunia podsypka zageszcza sie.

Powicrzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury iechnicznej (np. studzienck.
whazdw itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tvch urzadzen oraz od
3 mm do 10 mm powyze) koryiek sciekowych (Sciekéw).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i swdzienkach mozna uzywaé
clementy kositkowe wykonczeniowe w postaci tzw. polowek i1 dziewiatek. majacveh wszystkic
krawedzie rowne i odpowicdnio fazowane. W przypadku potrzeby  ksztalick o nietypowyeh
wymiarach. wolng przestrzen uzupelnia sie kostkg cigta. przycinana na budowic specjalnymi
narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami v tarcza itp.).

Dzicnna dzialke robocza nawierzehni na podsypee cemeniowo-piaskowe] zaleca sie
zakonezye prowizorveznie okolo pdlmetrowym pasem nawierzchni na podsvpee piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kosiki ulozone] na stale. Przed dalszym  wznowieniem rohot.
prowizorycznic ulozona nawierzchnie na podsypee piaskowe] nalezy rozebraé i usungé wraz 2
podsvpka.

3.7.2. Ubicic nawicrzchni z kostek



Ubicic nawicrzehni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszezarki wibracyjnej (plytowej) z
ostony z tworzywa sztucznego. Do ubicii nawierzehni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzehni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powicrzehni w Kierunku jej srodka i
Jjednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierdwnosei powicrzehniowe moga by¢é
zlikwidowane przez ubijanie w kizrunkn wzdhuzaym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszysikie kosiki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wvmicnic na kostki

cale.
5.7.3.Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 3
mm.

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostck brukowyceh zaleca si¢ aby osic spoin
pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek (worzyty z osia drogi kat 45°, a wicrzchoick utworzonego
kgta prosicgo pomigdzy spoinami mial kierunsk odwrotmy do Kierunku spadku podtuznego
nawierzchni,

Po utozeniu kosick. spoiny nalezy wypetnié piaskiem.

3.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawicrzchnie na podsypece piaskowej ze spoinami wypelnionyvmi piaskiem mozna oddaé¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypeinionymi  zaprawa
cemeniowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3.0
do 4,0 cm i wirzymywac ja w o stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy
lemperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 15"C) do 3 tveodni (w porze chlodniejsze))
nawicrzchnie nalezy oczyscié z piasku i mozna oddac do uzviku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST . Wymagania ogdlne™ [9] pki 6.

6.2. Badania w czasie robdét
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw w czasic robdl nawierzehniowveh 7z kosiki
podaje tablica 2.



Tablica 2. Czestotliwoseé oraz zakres badan 1 pomiardw w czasie robdt

Wyszezegolnienie

Wariosci

Loy badan i pomiaréw R ORI ESDaCAD dopuszczalne
1| Sprawdzenie podioza i korvta We OST D-04.01.01 [10]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy We OST. norm. wytycznych, wymienionych w
pkcie 5.4

3 | Sprawdzenie obramowania we OST D-08.01.01a [17]: D-08.01.02 [18]; D-
nawiecrzehni 08.03.01 [191: D-08.05.00 [20]

4 | Sprawdzenic podsypki | Biezaca kontrola w 10 punktach | We pktu 3.6;
(przymiarem liniowym  lub | dziennej dziatki roboczei: odchyviki od
metoda niwelacji) erubosci. spadkéw i cech projektowanc

Konstrukeyvjnyeh w poréwnaniu arubosci =1 cm
z dokumentacja projektowq i
specytikacja

5 | Badania wykonywania kosiki

nawierzchni z

a)  zgodnosé z dokumentacja
projektowsy

Sukcesywnic na kazdej dziatee
robocze)

b) polozenic osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszysikich
punktach charaktervstveznych

Przesuniecic od osi
projektowanej do
2 cm

¢)  rzedne wysokosciowe
(pomicrzone instrumeniem
pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy
krawedziach oraz we
wszystkich punktach
charakterysiveznych

Odchylenia:
+1 cm: -2 cm

d)  réwnosé w profiin Jw. Nicréwnoscei do

podiuznym (wg BN-68/8931-04 8 mm

[8] lata czterometrowa)

¢)  rownodé w przekroju Jw, Przeswity migdzy

poprzecznym (sprawdzona tata tatg a

profilowg 2 poziomnica i powierzchnig do

pomiarze przeswitu Klinem § mm

cechowanym oraz przymiarem

linlowym wzglednie metoda

niwelacii)

f)  spadki poprzeczne Jw. Odchyiki od

(sprawdzone metoda niwelacji) dokumentacji
projcktowej do
0.3%

g} szerokosé nawierzchni Jw. Odchylki od

(sprawdzona przymiarem

szerokodci

liniowym) projeklowanej do
*3 cm
h) szerokasc i glebokosé W 20 punktach Wo pkw 5.7.5

wypctnicnia spoin i szezelin
(ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dlug.
10 ¢m)

charakierystyeznych dziennej
dzialki roboczej

1) sprawdzenie koloru kostek
i desenia ich wtozenia

Kontrola biczaca

We dokumentacji
projektowej lub
decyziji Inzyniera




6.3. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiarow wykonanegj nawierzehni z belonowej kostki brukowej podano w

lablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniun budowy nawierzchni

Lp. | Wyszezegdlnienie badan i pomiardw Sposdb sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosei
nawierzehni. kraweznikow. obrzezy. | wygladu. prawidtowosci desenia,
sciekéw kolorow kostek. spekan. plam.

deformacji. wykruszen. spoin i
szczelin

2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne  sprawdzenic  polozenia
planic osi co 25 m i w punkiach

charakterysiycznych  (dopuszczalne
przcsunigcia wg tab. 2. Ip. 5b)

3 | Rzedne wysokosciowe. rownose Co 25 mi we wszvstkich punktach
podtuzna i poprzeczna. spadki charakterystyveznyeh (wg metod
poprzeczne i szerokosé i dopuszczalnyeh wartosci padanych

w tab. 2. Ip. od Sc do 5g)

4 | Rozmieszezenie 1 szerokose spoin i We pktu 3.515.7.5
szezelin w nawierzehni, pomigdzy
kraweznikami. obrzezami. scickami
oraz wypetnienic spoin i szezelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST .. Wymagania ogélne™ (9] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m™ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni 2 betonowe] kostki
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rohot

Ogélne zasady odbioru robdt podano w OST . .Wymagunia ogdlne™ [9] pki 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie 7 dokumentacja projcktowa. SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania 7 zachowaniem tolerancji wedtug pkwu 6 daty wvniki
pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakrveiu podicgaja:
- przygotowanie podloza i wykonanic Koryta,
- ewentualnic wykonanie podbudowy:,
- ewentualnie wykonanie law (podsvpek) pod krawezniki. obrzeza. scicki,
- wvykonanic podsypki pod nawicrzchnie.
- ewentualme wypetnienie dolnej czegsei szezelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczyce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyezace podstawy platnosei podano w OST . Wymagania ogolne™ (9] pkt
9.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Cement, Czes¢ 1: Sktad. wymagania i kryteria zgodnodei dotvezace

© cemeniu powszechnego uzviku

Betonowe Kostki brukowe. Wymagania i meiody badugi

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzehni drogowyveh
Kruszywa mineralne.  Kruszywa naiuralne  do  nawierzchni
drogowych: piasek

Materialy budowlane. Woda do hetondw i zapraw

Cement. Transport i przechowvwanie

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika praskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzehni planografem i
tma.

Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

10.1. Normy
I. PN-EN 197-1:2002
2. PN-EN 1338:2005
3. PN-B-11112:1996
4. PN-B-11113:1996
5. PN-8S B/32250
6. BN-88/6731-08
7. BN-64/8931-01
8. BN-68/8931-04
10.2.
9. D-M-00.00.00
10. D-
04.01.01+04.03.01
11. D-
04.04.00+04.04.03
12, D-04.04.04
13, D-
04.05.00+04.05.04
14. D-04.06.01
15. D-04.06.01h
16. D-05.03.04a
17. D-08.01.014
18. D-08.01.02a
19. D-08.03.01

20.

D-08.05.00

Wymagania ogdlne
Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszezenie i skropienie

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznic

Podbudowa z ttucznia kamiennego

Podbudowy 1 ulepszone podioza z  grunidw  fub  kruszyw
stabilizowanych spoiwami hyvdranlicznymi

Podbudowa 7 chudego betonu

Podbudowa z betonu cementowego

Wypehianie szezelin w nawierzehni 7 betonu cementowego
Ustawianie kraweznikow betonowych

Ustawianie kraweznikéw kamiennych

Betonowe obrzeza chodnikowe

Scieki



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4/27T.02.

OGRODZENIE

CPV 45342000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmioiem ninigjszej specyiikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z moniazem ogrodzenia terenu boisk
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy
przy zlecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
1.8.1. Wykonanie ogrodzenia wys. min. 4,0m
1.8.2. Wykonanie ogrodzenia o funkcji pilkochwytéw za bramkami wys. min. 6,0m
1.3.3. Wykonanie bramy szer. ok. 3,0m z furtka ok. 1.0m

1.4. Okresienia podstawowe
Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi poiskimi normami i z
definiciami podanymi w STO- Wymagania ogodlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST  Wymagania ogdlne” pki 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w OST
JWymagania ogdlne” pkt 2.
2.2, Stosowane materiaty
Materiatlami stosowanymi sa:

2.21.. Elementy ogrodzenia:

a) bramy
b) przesta
c) furtki

Rozwiazanie ogrodzenia pozostawia sig do wyboru przez Inwastora oraz Projektanta
przystosowujacego projekt do warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzegac
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdinych oraz kierowac sie wiedza techniczna

2.2.2. Materialy na cokol ogrodzenia :

Rozwigzanie ogrodzenia pozosiawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przysiosowujacege
projekt do warunkow migjscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzegaé prawa budowlanego,
praw pokrewnych i szczegolnych oraz kierowac sig wiedza techniczna. Ogrodzenie musi spetnia¢ wymogi
bezpieczenstwa

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO- .Wymagania ogdlne” pkt 3.



4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w STO- Wymagania ogolne” pki 4.
4.3. Transport pozostalych materialow
Transport cementu powinien sig odbywac w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozic dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transporiu kruszywz powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem. a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w STO-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.Montaz ogrodzenia
Zgodnie z instrukcja producenia

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie ustawienia slupkow i montazu przesef
a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producanta systemu
b) przesta zamocowane na $ruby | uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pki 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawion2go kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoline zasady odbioru robét

Ogédlne zasady odbioru robot podane w OST |, Wymagania ogding” pkt 8,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST | wymaganiami
Inzyniera. jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt & daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 9.

10. przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projekiowanie
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Raoboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyiikacjz i okreslenia
6. PN-B-18701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci
7. PN-B-32250 Materialy budowlane. Wodza do betondw i zapraw
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok
metalowych metodami nieniszczacymi
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie
agresywnosci korozyjnej srodowisk
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco
0golnego zastosowania
11, PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnionzs i walcowane na

zimno ogolnego przeznaczenia



12.
13.

i4.
i5.

16.
17.

18.
18.
21.

23.

24,

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

34.

36.

37.
38.

PN-H-82200
PN-H-84018

PN-H-84019
PN-H-84020

PN-H-84023-07
PN-H-84030-02

PN-H-23010
PN-H-93401
PN-H-83402
PN-H-93403
PN-H-93406
PN-H-93407
PN-H-97051
PN-H-97053
PN-M-06515
PN-M-89011
PN-M-69420
PN-M-69775
PN-M-80006
PN-M-80026
PN-M-80201
PN-M-80202
PN-M-82054
PN-M-82054-03

PN-ISG-8501-1

BN-73/0658-01
BN-89/1076-02

Cynk

Stal niskostopowa 0 podwyzszonej wytrzymatosci.
Gatunki

Stal niesiopowz do utwardzania powierzchniowego i
ulepszania cieplnego. Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnago
przeznaczenia. Gatunki

Stal okreslonego zasicsowania. Stal na rury. Gatunki
Stal stopowz konstrukcyjna. Stal do naweglania.
Gatunki

Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco

Stal walcowana. Katowniki rownoramignne
Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na
goraco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Teowniki walcowane na goraco

Stal. Dwutsowniki walcowane na goraco

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzehni stali,
staliwa i zeliwa do malowaniz. Ogolne wyiyczne
Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukgji stalowych.
Ogdlne wytyczne

Dzwignice. Ogodlne zasady projektowania stalowych
ustrojéw nosnych )

Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach
spawanych. Podzial i wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
Spawalnictwo. Wadliwosé ztgczy spawanych.
Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych

Zanurzeniowe powioki cynkowe na drutach stalowych.
Badania

Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdinego
przeznaczenia

Liny stalowe z drutu okraglego. Wymagania i badania
Liny stalowe 1 x 7

Sruby, wkrety i nakretki stalowe 0golnego przeznaczenia.
Ogdlne wymagania i badania

Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne érub i
wkretéw

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktéw. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podiczy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wezesniej nalozonych powlok

Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
Ochrona przez korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych |
zeliwnych. Wymagania i badania



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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ZIELEN- TRAWNIKI

CPV 45112710-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej speeylikacii technicznej (SST) sa wymagania dotvezace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem  trawnikéw  przy projcktowanych
boiskach

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi  dokument przeiargowy i kontrakiowy
przy zlecaniu i realizacji robdt juk w pt.1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Nasadzeniu i trawnik przewidziuno wokdl budynku zaplecza

1.4. Okreélenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwij.

1.4.2. Matcrial roslinny - sadzonki drzew. krzewow, kwialdw jednorocznych i wisloletnich.

1.4.3. Bryvla korzeniows - ulormowana przez szkdlkowanic bryta ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami rosliny,

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi. odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST .. Wymagania ogdlne™ pkt 1.4,
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ..Wymagania ogdlne™ pkt 1.3,

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow-

Ogolne wymagania dotyezace materialléw. ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
-Wymagania ogdlne™ pki 2.
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajnu. w zaleznosci od migjsca pozyskania. powinna posiadaé nastepujace
charakierystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjgta przed rozpoczgciem robdt budowlanveh i zmagazvnowana w

prvzmach nic przekraczajacyeh 2 m wysokoset.
— ziemia pozyskana w innym micjscu i dostarczona na plac budowy - nic moze by¢ zagruzowana,
przerosnieia korzeniami, zasolonu lub zanicczyszezona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozeniy gleby mogg byé stosowane komposty. powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roglinnyeh 1 zwierzecyeh (np. torfu. fekalidw, kory drzewnej. chwasiow, plewdw). przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach. w sposdb i w warunkach zapewniajacych
urrzymanie wymaganych cech i wskuznikéw jukosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanic torfu z fekaliami i
scickami bytowymi z osadnikéw. z osiedli mieszkuniowych,

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 |5]. a torf
uzyty jako komponent do wyrobu Kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanic kory zmieszanej 7
maoczaikiem i osudami z oczyszezalni sciekéw pocelulozowych. przez okres okoto 3-ch micsigey.



Kompost z Kory sosnowe] moze by¢ stosowany juko nawdz organiczny przy przy gotowaniu gleby pod
ziclen w okresie jesieni. przez zmieszanie kompostu 7. gleba,

2.4,  Nasiona traw
Nusiona traw najezescicj wyslepuja w postaci gotowyeh mieszanck z nasion réznych gamnkiw,
Gotowa micszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gawnkowy. klase. numer normy we
Klorey zostata wyprodukowana, zdolnosé kietkowania
2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, 2 podanym skladem chemicznym (zawarnoié
azotu. fostoru. potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasic transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczyce sprzetu
Ogdlne wymaganiz dotyezace sprzetu podano w OST ..Wymagania ogélne” pki 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przyvsiepujgey  do  wykonania zieleni  drogowej powinien wykazaé sie
mozliwosdcia korzystunia z nastepujacego Sprzeu:
— glebogryzarek, plugdw. kuliywatordw. bron do uprawy gleby,
— walu kolczatki oraz walu gladkicgo do zakladania trawnikéw,
— kosiarki mechanicznej do pielegnacii trawnikow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotvezace transporta podano w OST .Wymagania ogélne” pki 4.

5. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST .. Wymagania ogdlne™ pkt 3,

53.  Trawniki
. Proponuje si¢ wykonanic trawnikéw z siewu. mieszanka traw odpornych na inlensywne
uzytkowanie.
Przygotowanic micszanki
Stosowanic micszanck traw wynika z koniecznodci uzupetnicenia brakéw pewnyeh cech jednego
catunku przez wprowadzenic inncgo. zaden bowiem ze znanych gatunkéw traw nie ma wszysikich
cech, kidre moga zapewnic¢ trwalosci i wiasciwy wyglad . Ustalajac liczbg nasion przypadujgcych na
Jjednostke powierzchni przyjmuje si¢. ze na jedno nasienie powinna przypadaé powierzchnia 1 em”.
Zaklada sie iz teren trawiasty bedzie uzyvikowuny w sposih intensywny i dlatcgo spetniaé powinien
NAJWYVZS7¢ normy wysiewu.

Wysiewana liczha nasion powinna by¢ wicksza od ustalonej teoretyeznic ponicwaz nie wszvsikie
nasiona zdolne s3 do kielkowania oraz dlinego ze wsrdd nich mogg znajdowag sie
Zanicczyszezenid

Pora siewu
Przed przysiapicnicm do siania nalezy na przeznaczone micjsca pod trawnik naniesé odpowicdnia
ilos¢ ziemi urodzajnej (okolo 10 em) wezesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Sprzyvjajace warunki do wysicwania nasion traw wystepuja w okresie pdzno letnim lub
wezesnoleinim.
Kazda inna pora moze wplywaé negatywnie z réznyeh wzgledow a przede wszystkim klimatyeznych.
Kiedy trawa osiagnie wysokos¢ dem nalezy powierzehnig trawnika uwalowaé lekkim watem . kidrego
celem powinno by¢ wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie ktdrego powstaly nieréwnodei. Nalezy
wykona¢ ia czynnose na glebie wilgotnej. Po 3 dniuch po walowaniu wykonujemy picrwsze ciecie ,
skracajac konce lisci na dlugosc 2 em. Celem tak wezesnego koszenia jest spowodowanic do
rozKrzewianiy sig traw. Pozostale terminy Koszenia powinny odbywaé sic regularnic kiedy wysokodé
trawy przekracza 8 cm.



5.4. PIELEGNACJA W PIERWSZY ROKU

Piclegnacja trawnik6w w pierwszym roku polegy na uwalowaniu lekkim walem powierzehni
trawnika. gdy wysokos¢ trawy osiggnic 3-8 cm wysokaosci. Celem tego walowania jest wyrdwnanic
powierzchni gleby. na Kidrej najezescie] powstajg niewielkie nierdwnosci. Walowanie to nalszy
przeprowadzac. kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyezna). Po 2-3 dniach od watowania
nalezy wykonac pierwsze koszenie skracajac ivlko konce lisci o 1.5- 2em. Do tego celu nalezy uzvwad
Kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie powinno by¢ regularne, (gdy trawa osiagnie 8
cm wysokosci). Pojawiajace sie na trawniku chwasty trwale w pierwszym okresic nalezy usuwaé
recznie. State koszenie w znacznym stopniu oslabia ich wzrost. Po 3 micsigeach wzrosiu traw bardzo
korzysine jest rozsianie na powierzehni trawniku torfu w ilosei 2-3 ke/m”. Ta niewiclka iloéé scidtki
ma bardzo korzystne dziatanie zwlaszeza w okresie suszy letniej i przvezynia sie do lepszego
krzewicnia sie traw i wytwarzania roziogdw. Po kazdym koszeniu pozostaje na powierzehni trawnika
mnigjsza lub wicksza ilosé trawy skoszoncj. Nalezy ja zebrad. poniewaz powoduje ona zz6tkniecie
trawnika i moze by¢ przyczyna gnicia lisci.

Pamigtaé nalezy réwniez o aeracji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jukosci robét podano w OST . .Wymagania ogdlne™ pki 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robdét

Ogdine zasady obmiaru robdt podano w OST .Wymagania ogdlne™ pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt poduno w OST .Wymagania ogélne™ pkt 8.

Roboty vznaje sie za wykonane zgodnic z dokumentacja projekiowa. SST i wymaganiami
Inzynicra. jezeli wszysikic pomiary i badaniz z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozvivwne.

Y. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdline ustalenia dotyczace podstawy plamosci podano w OST .Wyimagania ogélne™ pkt Y.

10. przepisy zwiazane

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-067023 Material szkolkarski. Ozdobne drzewa | krzewy lidciaste

4. PN-R-67030) Cebule, bulwy, kfacza i korzenie bulwiaste roslin
ozdobnych

5. BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01  Rosliny kwicinikowe jednoroczne i dwuletnie.



