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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20 Prawa Budowlanego oswiadczamy, ze projekt budowlany p.t.:

,Projekt budowlany: sie¢ kanalizacji sanitarnej Rogowo - Liwa gmina

Mitomiyn ”

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Projekt budowlany: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej,” ﬁﬁgpwé‘i
Liwa gmina Mitomtyn >, 'V

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Nr arch - ZUP/402/16

1.2. Decyzja N11/2016 o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana
przez Wojta Gminy Mitomtyn z dnia18.07.2016 r. znak Girl.6733.11.2016

1.3. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego...

1.4 Decyzja Nr 5/2016 o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez
Wojta Gminy Mitomtyn z dnia 20.05.2016 r. znak GPiRL.6220.5.2016

1.4 Mapy syt.- wysokosciowe opracowywanego terenu zaktualizowane przez
geodete SAT GEO geodeta Marek Maciak z 05.2016 r.

1.6 Techniczne badania podioza gruntowego — opr. mgr M Winskiewicz z
06.2016 .

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt sieci kanalizacji sanitarnej dia wsi Rogowo z
przestaniem $ciekow do wsi Liwa w zakresie:

- Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami

- Sieci kanalizacji ciSnieniowe;.

- Przepompowni $ciekow

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Rogowo jest wsig potozona w potudniowo zachodniej czgsci gminy Mitomtyn.
Zabudowa mieszkalna zgrupowana jest w zachodniej czgsci wsi i obejmuje
gtéwnie budynki wielorodzinne, pozostata cze$¢ wsi posiada rozproszony
charakter zabudowy.

Caly teren wsi zasilany w wode z wodociggu gminnego. Scieki gromadzone w
zbiornikach bezodptywowych, brak zorganizowanego systemu kanalizacii
sanitarmej.

3.1.  Warunki wodno-gruntowe : charakterystyka terenu badan

W podtozu, do gtebokosci maksymalnej 5.6 m ppt, wystepujg utwory holocenskie
i plejstocenskie. Do holocenu zaliczono nasypy i glebe. Do plejstocenu zaliczono
piaski, muty wodnolodowcowe i gliny lodowcowe.

Charakterystyka wydzielonych warstw:

warstwa | - nasypy niebudowlane, giéwnie w postaci piaskow prochnicznych,
rzadziej piaskow. Napotkano je gtéwnie w rejonie wiercen nr 2 i 3. Z relacji
mieszkancow, w rejonie wiercenia nr 2 stat kiedy$ budynek. Wiercenie to
poprzedzono dwoma przestawkami po natrafieniu na przeszkody (pozostatosci
po fundamentach?).

warstwa |l — glebowa warstwa préchniczna w postaci piaskéw prochnicznych.
warstwa |ll — wodnolodowcowe piaski drobne i pylaste, rzadziej $rednie i grube.
Sredniozageszczone. W otworach nr 1, 4 matowilgotne, w otworach nr 2, 3, 5
nawodnione.



warstw |V - wodnolodowcowe muty w postaci pytow piaszczystygtz&iy})p
piaszczystych D4
warstwy Va, Vb - gliny lodowcowe w postaci glin plaszczystycﬁw )5{' wOsf,g;ne
plastycznym, warstwa Va oraz twardoplastycznym warstwa Vb. 400,039,
A*),/ V/V/C & h
Wode gruntowg nawiercono tylko w otworach nr 2, 3, 5. Otwory nr 1 4 byly
suche. W otworach nr 2, 3, 5 woda gruntowa wystepuje w piaskach warstwy |ll.
Jej zwierciadto jest swobodne. Obecny stan nalezy traktowac jako nizszy od

przecietnego

Wg Rozporzadzenia MTBIGM z kwietnia 2012 roku stwierdzone warunki
gruntowe mozna traktowac jako proste.

3.2. Istniejgce uzbrojenie

W miejscowosciach wystepuje infrastruktura podziemna w postaci sieci
energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociggowych i lokalnych
kanalizacyjnych. Lokalnie wystepujga napowietrzne NN.

4. OPIS ZAGOSPODAROWANIA
4.1. Roboty liniowe

Roboty liniowe projektuje sie uwzgledniajgc rozwigzanie systemu kanalizacji oraz
warunki sytuacyjno-wysokosciowe.

Kanalizacje ze wsi w systemie grawitacyjnym sprowadza si¢ do 2 przepompowni
sciekow. Przebieg sieci w pasie drogowym drég gminnych i ANR, przykanaliki po
terenach prywatnych i po podwoérzach obstugiwanych posesji/ linia zachodnia /
linia wschodnia prowadzona w pasie drogowym drog gminnych i poses;ji
obstugiwanych budynkow

Zakres przylaczenia budynkéw do kanalizacji obejmuje przykanaliki dla
poditgczanych posesji zakoriczony studzienkg lub zakoriczone kréccem na licu
budynku, pozostalg instalacje wykonuje witasciciel posesji. Przepompownie
przydomowe na terenie posesji obejmujg studzienke przepompowni z
wyposazeniem, pozostatg instalacje tacznie z podigczenie do wewnetrzne,
instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej wykonuje wiasciciel posesji.

4.2 Przepompownie $ciekow

421 Przepompownia P1 — obszar zachodni

Przepompownia zlokalizowana na dzialce 5/27 we wilasnosci Skarb
Panstwa/Agencja Nieruchomosci Rolnych Skarbu Panstwa w sgsiedztwie
zbiornika bezodptywowego na granicy pasa drogowego drogi gminnej..

Scieki z P1 przettaczane rurociggiem DN90 i dla pracy réwnoczesnej z
przepompownig P2 odcinkiem DN 90 do kanalizacji grawitacyjnej w ulicy Dtugiej
w Liwie.



- Przepompownia prefabrykowana PS.2P.120x330.PB.1.L. 80/89,@1> 03,04
,08,12,13) zespolona ze zbiornikiem awaryjnym @ 2 m. ve,/l &%
- Dojazd do przepompowni z istniejgcej drogi gminne;. ‘ &, ?, *’77?

- Wydajnos¢ przepompowni 2 I/sek. Pompy — jedna pompa praculapa da{ga"

rezerwowa. Wyposazenie stanowi wezel zasuw z zaworami zwrotnyﬁ‘n /

umieszczonymi w komorze pomp.

- Konstrukcja komory przepompowni prefabrykowana z polimerpbetonu,
zbiornika awaryjnego z kregow i pokryw prefabrykowanych zelbetowych.

- Instalacje elektryczne oparte o fabryczny zestaw sterowniczy
kompletowanej z przepompownia. Zasilanie kablem zgodnie z warunkami
ENERGA.

- Wijazd na dziatke przepompowni utwardzony

- Teren przepompowni ogrodzony i oswietlony

- Doprowadzenie wody z hydrantu pobliskiego wodociggu,

- Oddziatywanie przepompowni w granicy ogrodzenia w przypadku
demontazu pomp. W trakcie pracy oddziatywanie niezauwazaine.

422 Przepompownia P2 — obszar wschodni

Przepompownia zlokalizowana na dzialce 1/7 we wiasnosci Gminy Mitomtyn w
pasie drogowym nieutwardzonej drogi gminne;.

Scieki z P2 przettaczane rurociggiem DNS90 i dla pracy rownoczesnej z
przepompownig P1 odcinkiem DN 90 do kanalizacji grawitacyjnej w ulicy Dtugiej
w Liwie.

- Przepompownia prefabrykowana PS.2P.120x380.PB.1.L.80/80(01,02,03,04
,08,12,13)

- Dojazd do przepompowni z istniejgcej drogi gminne;.

- Wydajno$¢ przepompowni 1,5 I/sek. Pompy — jedna pompa pracujaca,
druga rezerwowa. Wyposazenie stanowi wezel zasuw z zaworami
zwrotnymi umieszczonymi w Komorze pomp.

- Konstrukcja komory przepompowni prefabrykowana z polimerpbetonu,

- Instalacje elektryczne oparte o fabryczny zestaw sterowniczy
kompletowanej z przepompownia. Zasilanie kablem zgodnie z warunkami
ENERGA.

- Doprowadzenie wody z hydrantu pobliskiego wodociggu,

- Oddzialywanie przepompowni w granicy ogrodzenia w przypadku
demontazu pomp. W trakcie pracy oddziatywanie niezauwazaine.

4.3 Qdniesienia do wydanych Decyzji i przepisow.

4.3.1. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wojta
Gminy Mitomtyn z dnia 18.07.2016 r. znak Girl.6733.11.2016.
Przebieg inwestycji liniowej oraz lokalizacja przepompowni $ciekdw jest
zgodna z zapisami Decyzji. Warunki postawione przez strony inwestycji sq
spetnione.

4.3.2. Decyzja Nr 5/2016 o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez
Woéjta Gminy Mitomtyn z dnia 20.05.2016 r. znak GPiRL.6220.5.2016.
Rozwigzania projektowe inwestycji liniowej oraz przepompowni S$ciekow
spetniajg zapisy okreslone Decyzja.
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- potudniowy teren wsi obejmujacy zabudowania mieszkalne or‘a)., u&scn
rolnej objety opracowaniem / ponizej drogi gminnej Istandw "@b zﬁ%
Chronionego Krajobrazu Kanatu Elblgskiego dla ktdérego ob am/.; ?
Uchwata Nr VII/127/11 Sejmiku Wojewddztwa Warmifisko-Mazurski gg’a:;
dnia 24 maja 2011r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronlonego .
Krajobrazu Kanafu Elblgskiego (Dz. Urz. woj. warminsko-mazurskiego z
2011r.poz. 1296), zmieniona Uchwat_ Nr Xlll/244/11 z dnia 28 grudnia
2011r. i Uchwat NrXXIV/488/13 z dnia 26 lutego 2013r. i Uchwat Nr
XXXVI/752/14 z dnia 26 maja 2014r.(Dz.Urz. woj. warminsko-mazurskiego
z dnia 24 czerwca 2014r. poz. 2255)

Realizacja przedsiewziecia nie narusza zadnego 2z zakazdw
obowigzujacych na Obszarze

4.3.3. Oddziatywanie obiektu budowianego. Oddziatywanie obiektu wynika z
zapisow w/w Decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i Decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

- Oddziatywanie odorogenne z uwagi na krotkotrwate przetrzymywanie
$ciekdw w komorach przepompowni nie wykracza poza granice komory.

- Przepompownie nie wymaga ustanowienia administracyjnie obszaru
ograniczonego uzytkowania terenu wokot komér przepompowni. Brak
administracyjnie ustanowionego obszaru ograniczonego uzytkowania
terenu oznacza, ze nie wystgpig skutki prawne z tytutu naruszenia stanu
istniejgcego w uzytkowaniu terenéw przylegltych. W szczegdlnosci nie
bedzie zachodzi¢ potrzeba stosowania ograniczen w dysponowaniu
gruntami, polegajgcych na ograniczeniach uprawowych i budowlanych.

- sie¢ kanalizacji sanitarnej jako obiekty infrastruktury podziemnej po
wybudowaniu nie wprowadzajg zadnego oddziatywania i ograniczenia do
uzytkowania sgsiedniego tereny z ograniczeniem zabezpieczenia noSnosci
rur od sasiednich planowanych obiektéw budowlanych.

5. RUROCIAGI — OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

5.1. Rurociagi ciSnieniowe — kanalizacja

- Rurociggi projektuje sie z rur cisnieniowych PE SDR 11 dla cisnienia
roboczego 1 MPa Pipelife lub podobnej klasy innego producenta.
o Polgczenia rurociggdw: $rednice @ 75 i ponizej taczone na taczniki
zaciskowe zeliwne lub ztgcze PE z gwintem,
o $rednice @90 i powyzej PE taczone poprzez zgrzewanie,

- Armatura odcinajgca montowana w przepompowniach przydomowych Pd.

- Rurociggi uktada¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej 10 cm, w
miejscach przejscia przez grunty nasypowe dokonac¢ wymiany na piasek gr.
20 cm, obsypka min. 15 cm ponad wierzch rurociggu.

- Catos¢ prac, préby i odbiory wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu
producenta rurociggow,

- Rurociggi uktada¢ na gtebokosci gwarantujgcej przykrycie 1,6 m od poziomu
terenu. Nad rurociggiem utozyC pas z foli gr,. 0,5 mm z wtopionym drutem
kontrolnym.
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- Po wykonaniu prac rurociagi wyptukac, odpowietrzyC i/@&daé probie

cisnieniowe. ,%/‘[ YR
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5.1.1 Przepompownie przydomowe Pd NN ?

200, O a7
RPCITILON
Dla przecietnej ilosci sciekow z budynku zamieszkatego przez 4 B of
wynoszacej 0,3 m*/d przyjeto pojemnosé¢ uzyteczng komory max. 0,25 m3. Przy
budynku jednorodzinnym nastgpi zatgczenie pompy 1 — 3 razy na dobe.
Przepompownie przydomowe projektuje sie z polietylenu z komorg o srednicy
850 mm systemu POLPIT 5G/850 FLYGT zgodng z PN-EN-12050-1:001.

Catosc¢ prefabrykowana i dostarczana w komplecie z urzgdzeniami na budowe.
Posadowienie pompowni przydomowych na rzednej 2,50 m p.p.t., wprowadzenie
rurociggu cisnieniowego — 1,20 m p.p.t., rurocigg na wigczeniu ociepli¢ warstwg
0,2 m keramzytu granulowanego.

Przyjeto pompy typu MP FLYGT z rozdrabniarkami oraz systemem sterujgcym
od poziomu $ciekow ze sterownicg SPS1 D i sterownikiem FGC dla pradu
trojfazowego.

W przypadku braku u odbiorcy instalacji sitowej 380 V zamawia¢ pompy i system
sterowania w wykonaniu jednofazowym zgodnie z zestawieniem.

- W pompowni montowac¢ pompy MP 3068.170 / HT 210, Ns = 1,7 kW/400 V
Qp=1,5l/sHp=30m

- Orurowanie ze stali nierdzewne; @ 50, zawdr kulowy zwrotny, armatura
odcinajgca @ 50. Cato$¢ kompletowana przez producenta. Dla zabudowy
zewnetrznej szafke sterownicza umiesci¢ w dodatkowej szafce w obudowie |IP
85

- Doprowadzenie energii z budynku wiasciciela zgodnie ze schematem
zasilenia wg czesci elektrycznej stanowi zakres prac witasciciela nie ujgtych
dokumentacja.

- Przykanalik wigczony w komore przepompowni stanowi zakres prac
wiasciciela nie ujetych dokumentacja.

5.2. Kanalizacja grawitacyjna

Kanaty wykonac z rur kanalizacyjnych PVC litych klasy SN8 z kielichami.
taczenie rur kielichowe umozliwiajace taczenie z bosymi koncami rur
termoplastycznych (PVC-U, PP) poprzez zamontowanie na krawedzi kielicha
uszczelki elastomerowej z pierscieniem zatrzaskowym z PP.

Rurociggi uktadac¢ na podsypce piaskowej gr. min. 20 cm.

Obsypka rurociggow warstwami min. 0,3 m ponad wierzch kanafu piaskiem lub
zwirem, zageszczenie lekkim sprzetem mechanicznym z podbiciem rury. Kolejne
warstwy do wysokosci 0,5 m ponad rure gruntem rodzimym zageszczonym j.w.
Ukladajac rurociggi oraz wykonujac zasypki stosowa¢ wymagania producenta
rur. Zageszczenie obsypki wg metody Proctora min. 90 %. Lokalne docieplenie
kanatu wykonac¢ warstwg keramzytu granulowanego.

Studzienki.

Studnie potgczeniowe, przepadowe i rewizyjne wykonac zgodnie z KB4-4.12.1. @
1200 z kregdéw betonowych przykrytych plytami zelbetowymi z wiazem typu
ciezkiego z zeliwa sferoidalnego klasy D400. Przepady stosowacC z materiatow
rurociaggéw przewodowych. Przejscia przez przegrody systemowe producenta
rurociggéw — poprzez gumowe kotnierze doszczelniajace.



Studzienki na przykanalikch S3/1, S18/1, S18/2, S23/4 ora %9%811, 812
2112?’ )

S14, S15, S16, S17, S21,S22, S23 wykonac tworzywow - 43,630 PRO
Pipelife w systemie z odcigzajacymi pierscieniami | wiazem ze lasy D400
- @ 600 lub inne podobnej klasy. Ch, i, O n 4

7». 0, &~ b
Studnie S23/3 wykona¢ i podigczy¢ po przebudowie instala/\é}ﬁ”‘bfdgbvy
umozliwiajgcej przyjecie sciekow komunalnych z pominigciem “Riekow
zwierzecych.

Komore rozprezng wykonac zgodnie z KB4-4.12.1. @ 1200 z kregow betonowych
przykrytych ptytami zelbetowymi z wtazem typu ciezkiego z zeliwa sferoidalnego
klasy D400

6. Przekroczenia, skrzyzowania

- Przejscia pod drogami zabezpieczy¢ rurami ochronnymi stalowymi bez szwu
wg PN/H-74219, Rurociagi przewodowe w przejsciach na ptozach INTEGRA w
rozstawie co 0,6 m. Koricowki rur uszczelnic pierscieniem termokurczliwym.

Dla rurociggow cisnieniowych zachowac min. 1,5m przykrycia rury ptaszczowej
od nawierzchni lub dna rowu przydroznego.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi zabezpieczyc
stosujgc rury ochronne AROT dwudzielne di. 2 m na kazde skrzyzowanie

7. Przepompownie $ciekow

7.1 Przepompownia P 1 —Obszar zachodni

- llo$¢ mieszkaricow w zabudowie jednorodzinnej 106 Mk
Qsérd =106x0,08=8,5m3/d
Qmaxd=85x14=11,9m3/d
Qmaxh=119x1,8/24 =0,9 m3/h ( 0,25 I/sek)

- parametry technologiczne przepompowni

Przyjeto pompe typu FLYGT NP 3085.160 SH/253 z samooczyszczajgcym
wirnikiem typu N i silnikiem Ns = 2,4 kW, q = 2 I/sek., H = 22 m szt. 1 pracujgca
oraz dodatkowg rezerwowa. Pompy wyposazone w czujniki przecieku FLS,
montowane na wktadce dennej zabezpieczajgcej przed sedymentacjg typu
TOP80 i z zaworem ptuczacym hydrodynamicznym typu FLYGT 4901,
montowanym na wolucie jednej z pomp, nie wymagajgcym dodatkowego
zasilania elektrycznego. Nie dopuszcza sie montowania zaworu ptuczacego na
pionach ttocznych Wkladke pasowac do komory przepompowni na budowie,
przestrzen wolng wypetni¢ betonem B37. Orurowanie przepompowni w
wykonaniu ze stali kwasoodpornej, zasuwy migkkouszczelnione, zawory zwrotne
kulowe AVK kompletowane w ramach wyposazenia przepompowni PS.

Wywiewki wentylacyjne przepompowni / dla strefy gornej i doinej zbiornika /
wyposazone dodatkowo w biofiltry kominkowe.
Drabiny i pomosty robocze ze stali kwasoodpornej, pomost sktadany dla przelotu

pompy.

Sterowanie za pomocg sterownicy przepompowni PS.2P o mocy ponizej 4,5 kW
poprzez rozruch bezposredni kompletowanej przez producenta przepompowni,
sterownica wyposazona w system APF / zapobiegania gromadzenia osadow na
dnie/, sterownik z system zdalnego monitoringu SPR-GPRS. Sterowanie poprzez
sonde hydrostatyczna LTU601 oraz dodatkowo 2 wytgczniki gruszkowe NF5.

9



Monitorowanie i sterowanie odbywac sie bedzie w oparciu o &aczéb%;‘ telefonii

komorkowej. Operator systemu bedzie mogt w sytuacjach awaryjpyeh-zdalnie
zablokowac prace pomp w okreslonej pompowni. ,fe,qo&‘;ﬁ&
" (‘\:’004 ( \*k /’.'?g.‘
NI,
- rozwigzania budowlane "r),/‘/i/,(' &

Pompy stanowig wyposazenie przepompowni prefabrykowanej typu
PS.2P.120x330.PB.1.L.80/80(01,02,03,04,08,12,13 Pompownia prefabrykowana
z polimerobetonu przystosowana do zamontowania pomp typu FLYGT NP
3085.160 SH/253 Konstrukcja pompowni z polimerobetonu o $rednicy
wewnetrznej D=1200 mm i wysokosci technologicznej L=3300 mm
przystosowana do zabudowy w terenie utwardzonym, przejezdna

Zbiornik awaryjny wykonany z tupin @ 2 m ALSYBET i kregu dolnego
prefabrykowanego z dnem przykrytych pokrywg zelbetowg i wiazem typu
ciezkiego.

Spiecie komér dotem rurociggiem @ 160 PE, gorg @ 200 PE,. Zasuwa @ 150
nozowa JAFAR z przedtuzonym trzpieniem, obudowag i skrzynka zeliwng.

Montaz zbiornikéw przeprowadzi¢ w suchym, odwodnionym wykopie na
podbudowie z chudego betonu grubosci 10 cm i podsypce piaskowej gr 15 cm

Zagospodarowanie.

- Whazy obrobic¢ opaska szerokosci 0,5 m z kostki betonowej gr. 8 cm utozonej na

podsypce piaskowcowej stabilizowanej cementem gr. 10 cm.

- Teren w planie ogrodzenia wyrownac i obsiac trawg, pielegnowac trawe w

okresie min 2 koszen.

- Szafke zasilajgco sterujgca wykonac na cokole zgodnie z projektem instalacji

elektrycznych

- Teren przepompowni oswietlony zgodnie z opracowaniem elektrycznym.

- Dziatke przepompowni projektuje sie ogrodzi¢. Ogrodzenie wykonac na
stupkach stalowych @ 50 zabezpieczonych antykorozyjnie, wysokosci 1.8 m i
osadzonych w fundamentach betonowych z B15 30 x 30 x 60 zagtebionych w
gruncie 70 cm w rozstawie min. 2,5 m. Siatka pleciona gr. 3 mm powlekanego.
Na wjezdzie brama dwuskrzydiowa szerokosci 4 m z zamkiem patentowym.

- Dojazd utwardzony z nawierzchnig z kostki betonowej gr. 8 cm utozonej na
podsypce piaskowej stabilizowane] cementem gr 5 cm i warstwie konstrukcyjnej
z kruszywa tamanego gr. 30 cm zageszczonego z obrzezem z kraweznikow
betonowych drogowych na podbudowie z betonu B15. Na wjezdzie kraweznik
zatopiony

Scieki z P1 przettaczane rurociagiem DN90 i dla pracy réwnoczesnej z
przepompownia P2 odcinkiem DN 90 do kanalizacji grawitacyjnej w ulicy Diugiej
w Liwie.

7.2 Przepompownia P 2 —Obszar zwschodni

- llo§¢€ mieszkancow w zabudowie jednorodzinnej 36 Mk
Qsrd =36x0,08=29m3/d
Qmaxd=29x1,4=41m3/d
Qmaxh=41x18/24=03m3/h (0,1 I/sek)

10



/1«},&, ’5})§1
Przyjeto pompe typu FLYGT NP 3085.160 SH/253 z samooczys;,c’igm
wirnikiem typu N i silnikiem Ns = 2,4 kW, q = 1,5 l/sek., H = 23 m sZt; ﬁg yﬁ&ca
oraz dodatkowa rezerwowg. Pompy wyposazone w czu;mku przemeku g, <)
montowane na wkiadce dennej zabezpieczajgcej przed sedymentacjg ("’PL '™ L
TOP80 iz zaworem ptuczacym hydrodynamicznym typu FLYGT 4901, )
montowanym na wolucie jednej z pomp, nie wymagajgcym dodatkowego
zasilania elektrycznego. Nie dopuszcza si¢ montowania zaworu ptuczgcego na
pionach ttocznych Wkiadke pasowac do komory przepompowni na budowie,
przestrzen wolng wypeini¢ betonem B37. Orurowanie przepompowni w
wykonaniu ze stali kwasoodpornej, zasuwy migkkouszczelnione, zawory zwrotne
kulowe AVK kompletowane w ramach wyposazenia przepompowni PS.

- parametry technologiczne przepompowni

Wywiewki wentylacyjne przepompowni / dla strefy gornej i dolnej zbiornika /
wyposazone dodatkowo w biofiltry kominkowe.
Drabiny i pomosty robocze ze stali kwasoodpornej, pomost sktadany dla przelotu

pompy.

Sterowanie za pomocg sterownicy przepompowni PS.2P o mocy ponizej 4,5 kW
poprzez rozruch bezposredni kompletowanej przez producenta przepompowni,
sterownica wyposazona w system APF / zapobiegania gromadzenia osadow na
dnie/, sterownik z system zdalnego monitoringu SPR-GPRS. Sterowanie poprzez
sonde hydrostatyczna LTUB01 oraz dodatkowo 2 wytgczniki gruszkowe NF5.
Monitorowanie i sterowanie odbywac sie bedzie w oparciu o igcza GPRS telefonii
komérkowej. Operator systemu bedzie mogt w sytuacjach awaryjnych zdalnie
zablokowac prace pomp w okreslonej pompowni.

- rozwigzania budowlane

Pompy stanowig wyposazenie przepompowni prefabrykowanej typu
PS.2P.120x380.PB.1.L.80/80(01,02,03,04,08,12,13 Pompownia prefabrykowana
z polimerobetonu przystosowana do zamontowania pomp typu FLYGT NP
3085.160 SH/253 Konstrukcja pompowni z polimerobetonu o $rednicy
wewnetrznej D=1200 mm i wysokosci technologicznej L=3800 mm
przystosowana do zabudowy w terenie utwardzonym, przejezdna

Montaz zbiornika przeprowadzi¢ w suchym, umocnionym grodzicami
odwodnionym wykopie na podbudowie z chudego betonu grubosci 10 cm i
podsypce piaskowej gr 15 cm.

Odwodnienie wykonac zestawem igtofiltrow wptukanych min 2 m ponizej dna
wykopu w rozstawie co 1m.

Zagospodarowanie.

- Whazy obrobi¢ opaskg szerokosci 0,5 m z kostki betonowej gr. 8 cm utozonej na
podsypce piaskowcowej stabilizowanej cementem gr. 10 cm.

- Szafke zasilajgco sterujgca wykonac na cokole zgodnie z projektem instalacji
elektrycznych

- Teren przepompowni o$wietlony istniejacg w sgsiedztwie lampg oswietleniowa



Scieki z P2 przettaczane rurociggiem DN9O i dla pracy r r%&@ir;jj z
przepompownia P1 odcinkiem DN 90 do kanalizacji grawnacyjne%g}lég\ glej

w Liwie. '/p
(‘
) &/}6\«0}’ < e_ y v,
8. Wytyczne wykonania ’h(/%’c‘
RN

- Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej i ttocznego utozy¢ we wspoélinym wykopie
szerokoprzestrzennym wykonanym mechanicznie na odktad.

- Rurociggi na odcinku: S1 — S4, P2 - S18, S22-S23 wykona¢ umocnione w
szalunkach systemowych

- Rurocigg na odcinku S9 — S10 przebiegajacy pod budynkiem gospodarczym /
szopa zbita z desek nie struganych / wykonac¢ pod budynkiem podkopem bez
naruszania terenu, lub rozebrac i odtworzy¢ czes$¢ budynku po zakoriczeniu prac.

- Rurociag na odcinku S23/1 - S23/2 przebiegajgcy pod budynkiem
gospodarczym / gotebnik zbita z bali i desek / wykonac pod budynkiem podkopem bez
naruszania terenu, lub rozebrac i odtworzy¢ cze$¢ budynku po zakonczeniu prac

- Drogi gruntowe na odcinku S5 — S10 i P2 — S19/2 w pasie robot min 3 m
odbudowac, nawierzchnig¢ zagesci¢ do stopnia odpowiadajgcego gruntowym drogom
gminnym.

- Odcinki sieci P2 — S19/2 i S22 — S23 ulozonych na gigbokosci z mozliwoscig
wystgpienia wody gruntowej wykonac odwodnienie powierzchniowe w pogrubionej do
20 cm warstwie podsypki piaskowo-zwirowej i odpompowac na teren.

- Rurocigg ttoczny na odcinku: 0 + 3,0 — 0+4,5 wykonac¢ w wykopie umocnionym
z odwiezieniem urobku.

- Rurocigg tloczny na odcinku: 0+7,6 do 0+8,7, 0+9,6 do 140,4, 1+1,53 do 1+5,6.
wykonac w wykopie umocnionym, skarpe po zakonczeniu robét odtworzy¢, wytozyé 5
— 10 cm warstwa humusu w geosiatce i obsiac trawa.

- Rurocigg ttoczny na odcinkach biegngcy w zblizeniu do drzew na poziomie
ponizej 1,5 m wykona¢ w wykopie wykonanym recznie podkopem i z zachowaniem
uktadow korzeniowych drzew.

- Prace przy przykanalikach oraz przylgczach na terenie posesji prywatnych
wykona¢ po zgtoszeniu robot wiascicielom | uzgodnieniu warunkow realizacji.
Przykanaliki i przytacza na terenie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej wykonywac
recznie. Stan istniejgcy odtworzy¢ w oparciu o wizje oraz uzgodnienia z wiascicielami.

9 informacja BIiIOZ

Przedmiotem informacji jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej z
przepompowniami $ciekow w Rogowie i Liwie.

1. Zakres robot.

Zakres robot obejmuje budowe sieci ,kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @ 0,16 -0,20
ci$nieniowej @ 63-90 z przepompowniami $ciekow.

2. Kolejnosc realizacji robot.

Prace wykonywano postepujgco od miejsca wigczenia w Liwie. Nie ma wymogu
zachowania kolejnosci realizacji robét.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Zagospodarowanie komunikacyjne.

Roboty prowadzone w poblizu pasa drogowego drogi gminnej. Natezenie ruchu w
pasie drogi gminnej niskie.



Uzbrojenie. )
W pasie robot wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego: @% ociggowa,

telefoniczna, kable nn, lokaina sie¢ napowietrzna NN. Przed przystdpieni do robaot
wymagane przyprowadzenie wywiadu sprawdzajgcego moiliw@é@ébﬁy%qenie
niewykazanego uzbrojenia. S ‘\»: ST
. » N oM
Zadrzewienie. ’/.»I,f@;;

Wystepuje poza pasem robot.
Budynki, budowle.

W poblizu pasa roboczego wystepujg budynki wielorodzinne, jednorodzinne,
gospodarcze

4. Planowane roboty.

a) Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami
b) Wykonanie kanalizacji sanitarnej ttocznej

Cc) Wykonanie kanalizacji ciSnieniowej z przepompowniami

d) Wykonanie przepompowni sciekow

5. Wskazania elementoéw zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie dziatek zlokalizowane sg istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego
naniesione na planie lokalizacyjnym projektu.

Z uwagi na sposob realizacji rob6t w rejonie wystepujgcego uzbrojenia nie bedzie
wystgpowato zagrozenie wymagajgce specjalnego wykonywania robot.

6. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich
wystgpienia:

Roboty budowlane wykonane bedg w réznorodnym terenie sprzetem mechanicznym
oraz recznie. Wykopy wykonywane na odktad i umocnione.

Nalezy zwrocic uwage na zgodnos¢ warunkéw hydrogeologicznych z wykonanymi
badaniami.

7. Zalecenia i wymagania w stosunku do Dopuszczajgcych do pracy, instruktaz
pracownikow, $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom.

Czynnosci wymagane przy budowie sieci.
7.1.Nadzor bezposredni Wykonawcy jest odpowiedzialny za dopuszczanie do pracy
odpowiednio przygotowanych i wyposazonych pracownikow.

W szczegolnosci dotyczy to wyposazenia w odziez ochronna, sprzet zabezpieczajgcy
przed upadkiem z wysokosci, narzedzia reczne i elektronarzedzia oraz pozostaty
sprzet drobny.

Kazdy sprzet musi by¢ sprawny i z aktualnymi atestami oraz badaniami.
7.2.Kazdy pracownik winien posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz aktualne
szkolenie BHP odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracy (zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej). Kopie dokumentéw
potwierdzajgcych prowadzone szkolenia winny znajdowac sie na terenie budowy.

7.3.Nadzor Wykonawcéw prowadzi cata niezbedng dokumentacje dotyczaca
przeprowadzania szkolen stanowiskowych podlegtych pracownikéow.



7.4 Wszyscy pracownicy budowy winni by¢ zapoznani z ,planem BIOZ., jak réwniez

by¢ zapoznani z wystepujacymi zagrozeniami i ,oceng ryzyka z@ag!d . Fakt
przeszkolenia | zapoznania z tym pracownicy potwierdzajg podpg%m?y\p nazce
szkolen. SN O,

/20, C *7.7

7.5.Nadzdr poszczegolnych Wykonawcdw winien posiadaé¢ na terenie bu Wa
informacje odno$nie zdolnosci do pracy i ewentualnie ograniczen dla poszczegélrych
pracownikow oraz dokumenty potwierdzajace posiadanie przez pracownikow
uprawnien do wykonywania czynno$ci w ramach wykonywanych obowigzkéw (np.:
uprawnienia spawacza, palacza tlenowego, hakowego, elektryka, itp.).

7.6.Nadzér nad prowadzonymi pracami.

Nadzér nad prowadzonymi pracami sprawuje Kierownik Kontraktu, Kierownik Budowy
oraz Kierownicy Roboét a takze Brygadzisci — kazdy w zakresie swoich obowigzkow i w
swoim zakresie dziatania.

Do obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy systematyczne kontrolowanie
prowadzonych prac, a stwierdzone uchybienia i wydawane w tym zakresie polecenia
bedg odnotowywane w dzienniku BHP.

Nadzér na budowie odpowiada za bezpieczng organizacje prac zgodnie z ,planem
BIOZ” i obowigzujgcymi przepisami oraz za przestrzeganie przepiséw i zasad przez
podlegtych im pracownikow.
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WAM-B1U-IHN-HD2 *

Pan Romuald Iwaszkiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0838/01

adres zamieszkania ul. Morska 10a, 10-145 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-05-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 paz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rdwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikage poprawnosc danych w niniejszym za$wiadczeniu maina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej {zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTO WANIA-ZAWODOWEGO

do pelnienia samodziclnych qukcji tcchnicznych w budownictwie
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-VOX-HWW-YAD *

Pan Piotr Iwaszkiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0837/01

adres zamieszkania ul. Bursztynowa 11, 10-154 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej tzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoécl danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie]j Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujc sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Decyzja Nr 11/2016 Py

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 poz. 199 z p6zn. zmianami) oraz art. 104
i 108 § 1 Kodeksu Postgepowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z pdzn.
zmianami), po rozpatrzeniu wniosku inwestora: ZUPID Zespot Ustug Projektowych, ul.

Morska 10a, 10-145 Olsztyn (pismo z dnia 01.06.2016 r.),

ustalam

lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegajacym na sieci

kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca, na dziatkach nr: 10/14, 10/30,

10/29. 10/28. 10/27, 10/26, 5/20, 11, 5/27, 5/29, 10/37, 1/1, 1/6, 1/7, 5/14, 5/15, £/7, 5/6, 2,

1/5, 10/15 obreb Rogowa Gora gmina Mitomtyn.

1 Rodzaj inwestycji.

1.1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, cisnieniowej o tlocznej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.

2. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajace z przepisow odrebnych:

2.1.W zakresie warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego majq
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r.
poz. 1409) oraz wtasciwymi rozporzadzeniami wykonawczymi do w/w ustawy.

2.1.1. Projekt zagospodarowania terenu inwestycji nalezy opracowa¢ na kopii mapy

zasadniczej do celow projektowych i uzgodni¢ z dysponentami sieci uzbrojenia terenu.

2.2. W zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi majg zastosowanie przepisy ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
z pozn. zmianami) wraz z przepisami art. 71 i nastepnymi ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na

srodowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zmianami).



2:3:

2.4.

2:5.
2.6.

2:1-
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Na podstawie postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Mitomtyn z dnia 20.05.2016 r.
znak: GPIRL.6220.5.2016 nie stwierdza sie potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko
W zakresie ochrony przyrody w sprawie majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z p6zn wraz z
uchwatg nr VII/127/11 Sejmiku Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 24 maja
2011 r. (z p6zn. zm) w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanatu
Elblgskiego.
W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspoiczesne] w sprawie nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz.
1568 z pdzn. zm.).
Inwestycja nie wymaga obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
W zakresie wymagan dotyczacych ochrony interesow osob trzecich w lokalizacji
inwestycji wystepuja skutki, o ktorych mowa w art. 36 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
W zakresie ochrony obiektow budowlanych na terenach goérniczych nie wystepujg
w przedmiotowej sprawie wymagania okreslone przepisami odrebnymi.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji.
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji okresla zatacznik Nr 1 do decyzji, sporzadzony

na mapie w skali 1:1000 (zmniejszenie do skali 1:2000).

Zatgczniki Nr: 1, 2,3 stanowig integralng czesc¢ decyzji.



UZASADNIENIE S5

Whnioskowana inwestycja nalezy do kategorii inwestycji celu pug_lg 0 0 znaczeniu
gminnym w rozumieniu przepisow art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu *T’qégj’Spodarowamu
przestrzennym w zwigzku z art. 6 punkt 2 ustawy o gospodarce nierus e,st‘!@ml oraz
jest lokalizowana na terenach nieposiadajacych miejscowego planu zag@sébg/arbmnla
przestrzennego. Inwestycja nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntow Folnych
I leSnych na cele nierolnicze i nieleSne w rozumieniu przepisow ustawy o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych, a jej lokalizacja jest zgodna z przepisami odrebnymi w sprawie.

Wobec powyzszego, zastosowanie w sprawie majq przepisy art. 56 ustawy
o0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stad ustalono lokalizacje inwestycji jak
w tresci decyzji.

Jak stanowi art. 108 § 1 kpa — ,decyzji, od ktorej stuzy odwotanie, moze byé¢ nadany
rygor natychmiastowej wykonalnosci, gdyz jest to niezbedne ze wzgledu na ochrone
zdrowia lub zycia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed
ciezkimi stratami badz tez ze wzgledu na inny interes spoteczny lub wyjatkowo wazny
interes strony”. W sprawie tej uzasadnione jest nadanie decyzji rygoru natychmiastowe;
wykonalnosci ze wzgledu na konieczno$¢ podtaczenia do sieci kanalizacji miejscowosci
Rogowo nie posiadajacej infrastruktury technicznej odprowadzajacej $cieki do
oczyszczalni. Realizacja przedmiotowej inwestycji stuzyta bedzie mieszkancom Gminy
Mitomtyn jak rowniez wptynie na poprawe s$rodowiska naturalnego oraz warunkow

areosanitarnych. Ponadto inwestycja musi by¢ wykonania i rozliczenia do korica 2016r.

POUCZENIE
Od niniejsze] decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Elblagu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.
Decyzja nieostateczna, ktorej zostat nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci jest

wykonalna przed uptywem terminu do wniesienia od niej odwotania.

Przygotowat:

arch. Szymon Zabokrzecki LT WP

wpis na liste cztonkow POIU w Gdansku / S0 ,‘\*-

pod nr G - 092/2002. fo. 7 e 2 N2

Biuro Architektoniczno - Urbanistyczne ,BDK" s. c. [ ') iEd Nicge \ A L
10 - 686 Olsztyn, ul. Wilczynskiego 25E/221 / ni e 0




Otrzymuja.

1 Romuald Iwaszkiewicz, Zespol Uslug Projektowo Inwestycyjnych i Budowlanych ZUPIB sp. z 0.0. w Olsztynie

2 Joanna Karabinowska.
3. Gmina Mitomiyn.
4. Zenon Straszewski.
5. Zdzistaw i Barbara Matysiak.

6. Henryk i Barbara Rek.

7. Bogdan i Grazyna Trawaccy.

8. Brygida Laszewska.

9. Wactaw i Zofia Matysiak.

10. Jerzy i Maria Pietka.

11. Piotr i Janina Pietka.

12. Adam Apsel.

13. Joanna Apsel.

14. Krzysztof Apsel.

15. Zygmunt Apsel

16. Anna Rosiak.

17. Tadeusz i Urszula Gradzik.

18. Zygmunt i Anna Klonowscy.

19. Hans i Filomena Zalewscy.

20. Jozef i Zofia Klimek.

21. Jozef i Helena Koleccy.

22. Jan i Urszula Rosiak.

23. Stefan i Genowefa Ruczynscy.
24. Roman i Aniela Dziki.

25. Michat i Stefania Kaczmarczyk.
26. Edmund i Marianna Krasniewscy.
27. Roman i Kazimiera Skrzecz.

28. Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddziat Olsztyn Gospodarstwo SP Ostroda.
29. Jozef i Henryka Brzoska.

30. Wiestaw i Beata Czerwinscy.

31. Zbigniew i Lidia Czerwinscy.

32. Aleksandra Kowalska.

33. Kurt Kubeika.

34. Renata Laszewska.

35. Krzysztof Rosiak.

36. Jan i Bozena Kurowscy.

37. Andrzej i Marzena Rosiak.

38. Michat i Janina Kuzbiak.

39. Halina Pawlak.

40. Jozef Szwarczak.

41. Maria Szwarczak.

42. Mirostaw Szwarczak.

43. Piotr Szwarczak

44. Waleria Pekala.

45. Ad/a.

Sporzadzit:P.$.
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG ’eﬁvcrjgﬁk'ff
MILOMEYN W MIEJSCOWOSCI LIWA

TEKST PLANU

UCHWALA NR XX/109/2016
RADY MIEJSKIEJ W MILOMLYNIE
ZDNIA 26 LUTEGO 2016t

26.02.2076r.
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UCHWALA NR XX/109/2016 R
RADY MIEJSKIEJ W MILOMLYNIE ooy
Z DNIA 26 LUTEGO 2016 . N

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Mitomtyn w miejscowosci Liwa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorzadzie
gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2015r. poz.1515, z pézn. zmianami) oraz art. 15 ust. 2, art. 16
ust.1, art. 20 ust. 1iart. 29 ust. 1ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jedn.: Dz..U. z 2015r. poz. 199 z pézn. zmianami) Rada Miejska w Mitomiynie
uchwala, co nastepuije:

ROZDZIAL 1
Przepisy ogdine

§1.
Uchwala sie miejscowy plan_zagospodarowania przestrzenneqo gminy _Mitomtyn
W miejscowosci Liwa, zwany dalej ,planem”, po stwierdzeniu, ze nie narusza on ustaler
studium uwarunkowari i kierunkow Zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Mitoirvyn.
Uchwatz dotyczy obszaru sofectwa Liwa ¢ powierzchni ok. 2 487ha, ktdrego granice zosta
oxreslone w Uchwale Nr V/31/2015 Rady Ivikejskiej w Mitomiynie z dnia 3 lutego 2015r.
W sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego.

§2
Integralng czescig planu miejscowego sz, iysunki planu w skali 1:1000 stanowigce zawczniki
do uchwaty od nr 1 do nr 3 oraz rysunki planu w skali 1:2000 stanowigoe zalgczniki do
uchwaty od nr 4 do nr 11 wraz z wyrysem ze studium.
Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi zatacznik nr 12 do
uchwaty.
Rozstrzygniecie o sposobie realizacyi zapisanych w planie inwestydji z zakres:: infrastruktury
technicznej, ktére nalezg do zacian wiasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych, stanowi zafgeznik nr 13 do uchwaly.

§3
llekro¢ w dalszych przepisach jest mowa o:
uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejszg Uchwate Rady Miejskiej w Mitormtynie, chyba ze
z tekstu planu wynika inaczej;
tekscie planu - nalezy przez to rozumieé tre$é niniejszej uchwaty;
przepisach odrebnych - nalezy przez to rozumieé obowigzujgce przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi;
terenie — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w planie, ograniczony na rysunku planu
liniami rozgraniczajacymi, oznaczony symbolem identyfikacyjnym wraz z liczbg przypisang

wytacznie do tego terenu, w kiorym obowiazujg te same ustalenia, chyba ze z tekstu pla%

nika inacze;;  plan
’ | Z up F;Jiﬂl?ﬂ RZA.

. zAZGCDNOSC
LMY 2 ORYGINALEM




8 S
Rie

5) liniach rozgraniczajgcych — nalezy przez to rozumie¢ linie ustalone er ysbiku planu
wyznaczajgce granice terendw o rdznym przeznaczeniu lub réﬂﬂydxofzaéad;ach
zagospodarowania; “"//;(f b, ¢

6) przestrzeni publicznej — nalezy przez to rozumie¢ dostepne publicznie obszary;, taki’é?jgkt;,ulioe,
o Eoaid o : ) : 20, G
Sciezki piesze i rowerowe wraz z przyleglymi pasami terenu, place, skwery, dziedzirfice,
otoczenia przystankéw komunikacji drogowej, stuzace zaspokajaniu potrzeb ogdtu
uzytkownikow;,

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé linig ograniczajgcy obszar, na
ktérym dopuszcza sig wznoszenie budynkow, przy czym:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy podziemnej czesci budynku, a takze budowli
podziemnej spetniajgcej funkcje uzytkowe budynku, znajdujgcych sig catkowicie ponizej
poziomu otaczajgcego terenu;

b) nie dotyczy elementéw zagospodarowania niestanowigcych konstrukcji budynku (np.:
schoddw, pochyini zewnetrznych), okapow i gzymséw wysunigtych nie wigcej niz 0,5 m,
balkondw lub wykuszy wysunietych nie wiecej niz 1,0 m oraz elementéw fasad elewacji
Zlokalizowanych powyzej poziomu parteru i wysunietych nie wiecej niz 0,35 m:

8) powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumieé powierzchnig zabudowang budynkami,
liczong po zewnetrznym obrysie ich muréw, a w przypadku nadwieszen, podcieni
z podporami czy przejazddw - po obrysie ich wyzszych kondygnadiji;

9) wskazniku powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumieé parametr wyrazony jako
procentowy udziat powierzchni zabudowy w powierzchni dziatki budowlanej;

10) powierzchni catkowitej budynku — nalezy przez to rozumied sume powierzchni cakowitych
wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku:;

11) powierzchni catkowitej zabudowy — nalezy przez to rozumieé sume powierzchni catkowitych
budynkow w obrebie dziatki budowlanej;

12) minimalny wskaznik terenéw biclogicznie czynnych - minimalny udziat procentowy
powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu przepisow budowlanych w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowans;

13) ustugach nieucigzliwych - nalezy przez to rozumie¢ ustugi, ktérych funkcjonowanie nie
powoduije kulizji z funkejg mieszkaniowa,

a) nie powoduje przekroczenia zadnego z parametrow dopuiszczalnego poziomu szkodliwych
lub ucigzliwych oddziatywar na $rodowisko poza zajmowang dziafka,

b) nie jest zrédiem ucigzliwych lub szkodliwych odpadéw, nie powoduje hieodwracalnych zmian
srodowiska przyrodniczego w obrebie zajmowanej dziakki,

C) ani w Zzaden inny oczywisty sposdb nie pogarsza warunkow uzytkowania terendw
sgsiadujgcych np. przez emisje nieprzyjemnych zapachéw, dyméiv, skladowania odpaddw na
otwartej przestrzeni,

14) wskazniku intensywno$ci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ parametr wyrazony jako
udziat powierzchni catkowitej zabudowy w powierzchni terenu dziafki budowlanej;

15)wysokosci budynku — nalezy przez to rozumie¢ wysokosé okre$long w przepisach
odrebnych;

16) wysokosci zabudowy — nalezy przez to rozumieé wysokosé budynkéw i innych obiektow
budowlanych, o ktérych mowa w przepisach odrebnych;

17) dachu ptaskim - nalezy przez to rozumie¢ dach Iub stropodach o spadku do 12°,

18) urzadzeniach reklamowych - nalezy przez to rozumie¢ wolnostojace konstrukcje przestrzenne
lub wydzielone powierzchnie na budowlach, stuzace do umieszczania na nich reklam Iub
informacii;

19) ustugach publicznych — nalezy przez to rozumied dziatainosé ustugowg stuzacy realizacji celu
publicznego w rozumieniu przepiséw odrebnych (obejmujacg: administracje publiczng,
publiczne ustugi: odwiaty, kultury, zdrowia, opieki spolecznej, sportu) oraz obiekly sakralne

wraz z budynkami towarzyszacymi; "
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20) dziatce budowlanej — nalezy przez to rozumie¢ dziatke, o ktdrej mowa w us!axgegé” ﬁjw' 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. ’?/y/fo,;\,_’f,ij’,*p

2. Pojecia wystepujgce w niniejszej uchwale, nie wyjasnione w ust. 1, nalezy interpretowac 2§odnie
definicjami przyjetymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z deﬁnfqaﬁ‘u
wynikajgcymi z Polskich Norm i przepiséw odrebnych, obowigzujgcych w dniu podjecia niniejszej *

uchwaty.

§4

1. Nastepujgce oznaczenia graficzne na rysunku planu s obowigzujgcymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objetego planem;
2) linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania;
3) przeznaczenia terendw - oznaczenia identyfikacyjne terenéw wyznaczonych liniami
rozgraniczajgcymi - symbole cyfrowo-literowe, zawierajgce numer kolejny terenu i symbol
przeznaczenia zgodnie z § 6:
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) granice obszardw i obiekty zwigzane z ochrong dziedzictwa kulturowego
6) granice obszardw i obiekty objete ochrong na podstawie przepiséw odrebnych.
2. Pozostate oznaczenia graficzne rysunku planu majg znaczenie informacyjne i nie stanowig
obowigzujgcych ustalen planu
§5
W planie nie wystepuja:
1) granice obszardw wymagajgcych przeprowadzenia procedury scalen i podziafow
nieruchomosci w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomosciami;
2)  granice obszaréw rehabilitacji istniejgcej zabudowy i infrastruktury technicznej;
3)  granice obszarow wymagajacych przeksztaicen lub rekultywadi;
4)  granice pomnikow zagtady oraz ich stref ochronnych, a takze ograniczenia dotyczace
prowadzenia na ich terenie dziatalnosci gospodarcze;.

§6
Ustala sie nastepujace przeznaczenia terenu:
1)  MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;,
2) MR - tereny zabudowy zagrodowej — siedliska rolnicze,
3) MW - tereny zabudowy mieszkaniowsj wielorodzinnej,
4) MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej,
5 UO - tereny usfug oswiaty,
6) UP - tereny ustug publicznych,
7) UK - tereny ustug kultu religijnego,
8 US - tereny ustug sportu i rekreaciji,
9 Pw - tereny urzadzen hydrotechnicznych i przystani wodnych,
10) RU - tereny obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowianych,
ogrodniczych oraz w gospodarstwach lesnych,
1) R - tereny rolnicze,
12) Zc - tereny cmentarzy,
13) ZPD - tereny zieleni publicznie dostepne;j,
14) ZD - tereny ogrodow przydomowych,
15) ZKE - tereny zieleni krajobrazowo-ekologicznej,
16) ZL - tereny lasow,
17)  Wp - tereny wod ptyngeych,
18) W - tereny lnfrastruktury technlczn - urzadzenia za'}ﬁJBat%eﬂ e @ng A

rzd @ Mias «MINY tereny infr, - stacje transfo
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1. Wyznacza sie tereny wod powierzchniowych ptynacych; tereny oznaczono n . "4,?),;.6
planu symbolem 2.Wp. 43}’0,7—7/ ]

2. Dopuszcza sie lokalizacje: .

1) sieci, urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej, w tym budowli hydrotechnicznych
niezbgdnych dla realizacji zadan 2zwigzanych 2z utrzymaniem wod, ochrong
przeciwpowodziowg oraz realizacjg wyznaczonych w planie przystani wodnych 1.Pw,

2) mostow, pomostéw, kladek pieszych, pieszo-jezdnych i rowerowych,

3. Warunkiem lokalizacji obiektow wymienionych w ust 2 jest zachowanie swobodnego
przeptywu wod oraz zakaz dziafar moggcych zaburzy¢ ciggtos¢ przeplywu i spowodowad
wzrost zagrozenia powodziowego.

§32

1. Wyznacza sig tereny infrastruktury technicznej - urzadzenia zaopatrzenia w wode; teren
oznaczono na rysunku planu symbolem 1.W.
2. Dopuszcza sie lokalizacje:
1) zieleni urzgdzone;j;
2) innych obiektow, sieci | urzadzen infrastruktury technicznej;
3) dojazddw, zatok postojowych oraz parkingow.

§33

1. Wyznacza sie teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka - teren infrastruktury
technicznej - stacja transformatorowa; teren oznaczono na rysunku planu symbolem 1.E.

2. Dopuszcza sie lokalizacje:

1) zieleni urzadzonej,

2) innych obiektow, sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

3) dojazdow, zatok postojowych craz parkingow.

§34

1. Wyznacza sig tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja sanitarna; tereny oznaczono
na rysunku planu symbolamiod 1.K do 4K.
2. Dopuszcza sie lokalizacje:
1) zieleni urzgdzonej,
2) innych obiektdw, sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,
3) dojazdow, zatok postojowych oraz parkingdw.

§ 35

1. Wyznacza sig tereny komunikacji z przeznaczeniem pod drogi, ciagi pieszo-jezdne, obiekty
| urzgdzenia obstugi komunikacji; tereny oznaczono na rysunku planu symbolami;
1) tereny drég publicznych:
a) od 1.KDL do 2.KDL - drogi lokalne,
b) od 1.KDD do 13.KDD - drogi dojazdowe;
2) tereny drég wewnetrznych: od 1.KDW do 12.KDW;
3) tereny publicznie dostepnych ciggow pieszo-jezdnych: od 1.KDX do 10.KDX.

% Uste:la sie obovyna;wace minimalne  szeroko$ci w hma/_pﬁp‘ QMW%}{ dla
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§12 B,
Tereny lub obiekty znajdujace si¢ w obszarze planu, podlegajace ochronie na podstawie
przepisow odrebnych
W planie wskazano granice Obszaru Natura 2000 ,Dolina Drwecy”, rezerwatu
przyrody ,Rzeka Drweca” - obowigzujg przepisy odrebne z zakresu ochrony
przyrody;

W planie wskazano granice Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanatu Elblgskiego -
obowigzujg przepisy odrebne z zakresu ochrony przyrody, w tym miedzy innymi
ograniczenia dla realizacji obiektow budowlanych w strefie 100 metréw od linii
brzegow rzek, jezior i innych zbiornikow wodnych;

W planie wskazano tereny przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowg (MN, MW),
mieszkaniowo-ustugowg (MU), tereny zabudowy zwigzanej ze statym Ilub
czasowym pobytem dzieci i mtodziezy (UO) - dopuszczalne poziomy hatasu
regulujg przepisy odrebne;

W zakresie obrony cywilnej nalezy postgpowac zgodnie z przepisami odrebnymi
dotyczgcymi zabezpieczenia ludnosci w wode w warunkach specjalnych oraz
ostrzezen alarmowych;

W planie wskazano obszar pozostajgcy w gminnej ewidencji zabytkéw oraz obiekty
0 cechach zabytku, stanowiska archeologiczne, obiekty wpisane do rejestru
zabytkéw (w tym pomnik historii) - procesy budowlane nalezy prowadzié
z uwzglednieniem przepisow odrebnych z zakresu ochrony zabytkéw i opieki nad
zabytkami; .

W zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych nalezy
postgpowac zgodnie z przepisami odrgbnymi z zakresu ochrony przeciwpozarowej;

W planie wskazano tereny czynnych cmentarzy — obowigzujg przepisy odrebne,
w tym strefy ograniczen od cmentarzy 50m i 150m,

W granicach planu wskazano granice Gtownego Zbiornika Wéd Podziemnych 210 —
cbowigzujg przepisy odrebne,

W planie wskazano granice wyznaczonego obszaru aglomeracji Mitomtyn (wg
Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych) — obowiazuja przepisy
odrebne z zakresu prawa wodnego;

10. W planie wskazano obszary szczegoélnego zagrozenia powodzig od rzeki Drwecy,

2

na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest $rednie i wynosi raz na
100 lat — obowigzujg zakazy i ograniczenia wynikajace z przepiséw odrebnych
ustawy ,Prawo wodne”.

§13

Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci

. Dopuszcza sig taczenie i dokonywanie podziatdw istniejgcych dziatek w celu:

1) wyodrebnienia nowych dziatek wedtug zasad zawartych w ustaleniach
szczegotowych dla poszczegodinych terendw,

2) powiekszenia sgsiedniej nieruchomosci lub regulacji istniejgcych granic dziatki
na podstawie wymagan zawartych w przepisach odrebnych,

3) w celu regulacji dziatek drogowych:;

Dopuszcza sie podziaty nieruchompé Quzdtuz linii rozgraniczajgcych tereny

- DigAaleznie odwistalen dig poFAcieetinyc Wrenow, w uzdsadrionyoh-przypadkach
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a)
b)

c)

3.
1)
2)
3)
4)

o)
6)

S

h, :3%7,
drogi lokalne KDL — 12m, poza terenem zabudowy - 15m: poszerzg&i?%r?{e'onach
skrzyzowan i na tukach drég oraz przewezenia (wedtug istniejgcego zagégﬁbg Wania),
zgodnie z rysunkiem planu, RN

0, 051,
drogi dojazdowe KDD — 10m, poza terenem zabudowy - 15m; poszerzenia %%ach

skrzyzowan i na tukach drog oraz przewezenia (wedtug istniejgcego zagospodaro‘%ar‘ig)
zgodnie z rysunkiem planu, ’
drogi wewnetrzne KDW - 6m; poszerzenia w rejonach skrzyzowan i na fukach drog oraz
przewezenia zgodnie z rysunkiem planu.

Wterenach drég KDL, KDD dopuszcza sig lokalizacje:

jezdni, urzadzen organizacji ruchu, o$wietlenia drég, elementéw wyposazenia drég,

urzadzen ochrony przed hatasem i wibracjami,

Zieleni izolacyjnej,

zatok przystankowych dla pojazdéw komunikagji zbiorowej i urzadzenia przestrzeni
publicznych,

Zieleni urzadzonej i obiektow matej architektury,

ciggow pieszych i $ciezek rowerowych,

7) wiat przystankowych dla autobuséw, kioskdw,

8)

przyulicznych paséw postojowych,

9) zatok parkingowych dla samochodéw, zatok przystankowych dla taksdwek.

1.
1

a)

o)

)

d)

e)
2)

2)
3)
4)

Rozdziat IV
ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§36

Zasady modemizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej:

gtdwnych elementéw uktadu:
woda - system magistral wodociggowych,
elektryczno$¢ — zasilanie z sieci zasilajaco-rozdzielczej $redniego napiecia 15 KV, stacji
transformatorowych 15/0,4 kV oraz sieci niskiego napigcia 0,4 kV. Energetyczne linie kablowe
nalezy uktada¢ doziemnie, jedynie w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie linie
napowietrzne,
wody opadowe i roztopowe - do gruntu, bezposrednio Iub poprzez system np. studni
chonnych lub do kanalizacji deszczowe;j; retencjia w miarg mozliwosci w obrebie wiasnej
dziatki,
wody opadowe z powierzchni zanieczyszczonych — do kanalizacji deszczowej po uprzednim
podczyszczeniu,
Scieki sanitarne — do sieci gminnej kanalizagji sanitamej;

obowigzujaca zasadg jest lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajacych drog KDD, KDW i dojazdéw (w tym powiazar z uktadem zewnetrznym)
np.: wodociagéw, sieci elektrycznych $rednich i niskich napiec, gazowych $redniego i niskiego

ciSnienia,  cieptowniczych, kanalizacji sanitamne;j, kanalizacj deszczowej i innych:;
W szczegolnych przypadkach dopuszcza sie lokalizacje sieci infrastruktury technicznej
i urzagdzen we wszystkich terenach;

realizacie nowych obiektow nalezy skoordynowaé z istniejacym  uzbrojeniem terenu
w infrastrukture techniczng;

woda - z sieci wodociagowej; do czasu realizagji sieci dopuszcza sie ujecia indywidualne; po
wybudowaniu sieci wodociggowej nakaz podigczenia do sieci:

elekirycznosé - z sieci elektrycznej, dopuszcza sie inne zrédia energii,

gaz - z sieci gazowej, dopuszcza sie ze zbiomikow indywidualnych,

ogrzewanie - z sieci cieplnej lub indywidualnych nisko emisyjnych zrodet ciepta (dopuszcza sie

kominki), NOSC
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5) $cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitamej, do czasu realizacji seo@@ 7a sig
zbiomniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle; po wybudowaniu sieci kanakg& (

nakaz podigczenia do sieci, RXZA)S
6) wody opadowe lub roztopowe ujete w szczelne systemy kanalizacyjne lub rowy %(

pochodzace z powierzchni utwardzonych wymagaja oczyszczenia W p
przekroczenia dopuszczalnych okreslonych przepisami stezeri zanieczyszczen — stosUje &e
przepisy prawa wodnego; do czasu realizacji sieci dopuszcza sie inne rozwigzania zgodnie
Z przepisami odrebnymi; dopuszcza sie indywidualne retencjonowanie i zagospodarowania
wod opadowych zgodnie z przepisami odrebnymi;

7) nalezy stworzy¢ warunki segregacji odpaddw oraz odbioru odpaddw z nieruchomosci (w celu
dalszego ich zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania) na podstawie lokalnych
przepisdw, gospodarka pozostatymi odpadami zgodnie z przepisami z zakresu gospodarki
odpadami oraz ochrony srodowiska.

3. Dopuszcza sie budowe urzadzen odnawialnych Zzrodet energii w tym: stonecznej,
geotermalnej o mocy do 100kW; przy lokalizacji tych urzadzen nalezy zachowa¢ standardy
okreslone w przepisach odrebnych.

Rozdziat V
PRZEPISY KONCOWE

§ 37
Ustala sie stawke procentowg wzrostu wartoéci nieruchomosci dla wszystkich terenow,
o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. Poz. 199
Z pozniejszymi zmianami) w wysokosci 30%.

§38
Wykonanie Uchwaty powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Mitomtyn.

§39

Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddziwa Waminsko-Mazurskiego.

Przewodniczgcy Rady
Miejskiej w Mitomtynie
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Wojewddztwo : warmiﬁsko%urskie

STAROSTA OSTRODZKI Powiat : ostrédzkvb’
ul. Janc 11l Sobieskiego 5 Jednostka ewidencyjna : MILOMLY @BSZ* WIEJSKI
4-100 OSTRODA r< /) q
GN.6621.5 19222016 4, /\r Ne ;_7_2‘; 1
WYKAZ DZIALEK EWIDENDYJNYCH g >"’,j‘wjf :
wg stanu na dzier: 2016-06-09 B2y,
I Nr obrebu | Obreb Nrdziatki Ark. | Polepowierzchni |\ oy oot rej.
P dziatki ewid. w ha
1 14 ROGOWA GORA 10/15 3 0.0498 G6
2 14 ROGOWA GORA 10/14 3 0.3347 G54
3 14 ROGOWA GORA 10/30 3 0.0688 G.46
4 14 ROGOWA GORA 10/29 3 0.0741 G.48
5 14 ROGOWA GORA 10/28 3 0.0753 G.43
6 14 ROGOWA GORA 10/27 3 0.0748 G.45
/f 14 ROGOWA GORA 10/26 3 0.0874 G.40
8 14 ROGOWA GORA 5/20 3 0.0501 G.3
9 14 ROGOWA GORA 1 2 165 G.30
10 14 ROGOWA GORA 5127 1 0.0387 G.55
11 14 ROGOWA GORA 5129 1 114.76 G.55
12 14 ROGOWA GORA 10/37 2 40.5108 G.57
| 13 14 ROGOWA GORA n 3 0.0533 G.62
14 14 ROGOWA GORA 1/6 3 0.0889 G.65
15 14 ROGOWA GORA 1 3 0.0628 G.54
16 14 ROGOWA GORA 5/14 3 0.1050 G.51
17 14 ROGOWA GORA 5/15 3 0.0694 G.50
18 14 ROGOWA GORA 517 3 0.0553 G.54
19 14 ROGOWA GORA 5/6 3 0.1068 G.11
20 14 ROGOWA GORA 2 1 1.58 G.30
21 14 ROGOWA GORA 1/5 3 0.0380 G.54
une ewidencyne wykazone Na nineyszym D ;‘. T 4 R 0O 5 l Y
okumencie nie  SPEINIGIG Wy mMogow rozpo J l"
{zena Minisirce '(n‘:w -\:.1,’-011;4;-/;.!
’,‘: t:";:ﬁr fu"‘; .‘.,.. -u\: ke 'w . £ 4\;" )
JI 220151 poz. 542 £ODE

Sporzadzit : Adrian Chudy
(’a iy

<)

Strona:1




Wojewodztwo : warmiﬁsko-m%kie

STAROSTA OSTRODZKI Powiat : ostrédzki ‘% 4
ul. Junao Il Sobieskiego 5 Jednostka ewidencyjna : MILOMLYN - : 'WIEJSKI
14-100 OSTRODA o a4 s
GN.6621.3.1935.2016 L0, 05,
WYKAZ DZIALEK EWIDENDYJNYCH 4'>/,‘,)3V/(\"-‘ “H
wg stanu na dzien: 2016-06-09 Fh,
Pole powierzchni
Ip. Nr obrebu | Obregb Nr dziatki Ark. darit v\ ha Nr jednostki rej.
1 10 LIWA 288 2 1.64 G.134
2 10 LIWA 30272 2 0.3731 G.259

Dune ewiaency)ne wyRazone nNa Ninwejsoym : ‘ ' o
s uimencie N SPeINIOq wyMOgow rozpo ZUp. 31/ AROSTY
readzenia Mnistro Rorwolu Ra.;)-'-n sinego | |
Budownictwa z dmva 29.03. 2001 1. w spra
wie ewidency gruraw | Ow

(Dr.U. 220151 poz. 542)

PODARK
Dl 1N

Sporzadzit : Adrian Chudy

dw(ﬂ

Strona:1
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Wojewoédztwo : warmmsko-n}%zu

STAROSTA OSTRODZKI Powiat : ostrédzki *' 0%
ul. Janc Il Sobieskiegc 5 Jednostka ewidencyjna : 281507_5 MIEDW;; OQSZAR WIEJEKI
14-100 OSTRODA 4,0 u/’27
GN.6621.3.1525.2016 47,/9 2
)~// ’V )’_'.
’P}_ /L

Wykaz podmiotéow ewidencyjnych 2
z dnia: 2016-06-09

]

Jednostka rejestrowa : G.6

Lp Podmiot ewidencyjny

1 JOANNA KRYSTYNA KARABINOWSKA Rodzice:BOGDAN,GRAZYNA
DLUGA 43; - LIWA;

Jednostka rejestrowa : G.54

Lp Podmiot ewidencyjny

1 GMINA MIEOMLYN
TWARDA 12; MILOMLYN;

2 BURMISTRZ MIASTA | GMINY MIEOMLYN
TWARDA 12; 14-140 MILOMLYN;

Jednostka rejestrowa : G.46

Lp Podmiot ewidencyjny

1 ZENON STASZEWSKI Rodzice:ROZALIA
ROGOWO 10/1; MIEOMLYN;

2 (maizenstwo)
ZDZIStAW MATYSIAK Rodzice: WACLAW, ZOFIA
ROGOWO 10/4; MILOMLYN;

BARBARA MATYSIAK Rodzice:DIONIZY ROZALIA
ROGOWO 10/4; MILOMLYN;

3 (malzenstwo)
HENRYK REK Rodzice:WtADYStAW FELIKSA
ROGOWO 10/3; MIEOMLYN;

BARBARA MARIA REK Rodzice:JOZEF, BRONISLAWA
ROGOWO 10/3; MILOMLYN;

4 (matzerstwo)
BOGDAN ZBIGNIEW TARWACKI Rodzice:JERZY BARBARA
ROGOWO 10/2; MILOMLYN,;

GRAZYNA GENOWEFA TARWACKA Rodzice:EUGENIUSZ ADELA
ROGOWO 10/2; MILOMLYN;

Jednostka rejestrowa : G.48

Lp Podmiot ewidencyjny

1 BRYGIDA ROSEMARIA LASZEWSKA Rodzice:MAKS,ERNA
ROGOWO 9/3; MILOMLYN;

Strona: 1
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(matzenstwo) d)‘
Y

WACLAW MATYSIAK Rodzice:JOZEF EWA /
ROGOWO 9/1; MILOMEYN; 3,4,

O, ¢ Y4

7 <> % ,7f'
ZOFIA MATYSIAK Rodzice:STANISLAW JANINA o % NG
ROGOWO 9/1; MILOMLYN; & T %
(matzeristwo) ( ¥
JERZY PIETKA Rodzice:PIOTR,JANINA PL=7y
[+

ROGOWO 9/4; MILOMLYN; 3

MARIA KRYSTYNA PIETKA Rodzice:STEFAN,GENOWEFA
ROGOWO 9/4; MILOMLYN;

(matzenstwo)
PIOTR PIETKA Rodzice: WAWRZYN,FRANCISZKA
ROGOWO 9/2; MILOMLYN;

JANINA PIETKA Rodzice:JOZEF FRANCISZKA
ROGOWO 9/2; MILOMLYN;

Jednostka rejestrowa : G.43

Podmiot ewidencyjny

ADAM PIOTR APSEL Rodzice:ZYGMUNT HALINA
ROGOWO 7/3; 14-140 MILOMLYN;

JOANNA ELZBIETA APSEL Rodzice:ZYGMUNT HALINA
ROGOWO 8/4; 14-140 MILOMLYN;

KRZYSZTOF APSEL Rodzice:ZYGMUNT,HALINA
POLNA 1/2; 14-140 MILOMLYN;

ZYGMUNT APSEL Rodzice:FRANCISZEK HILDEGARDA
14-100 OSTRODA; DURAG 47/3;

BEATA ELZBIETA CZERWINSKA Rodzice:MARIAN,HALINA
ROGOWO 5/3; MILOMLYN;

ANNA AGNIESZKA ROSIAK Rodzice:ZYGMUNT,HALINA
ROGOWO 3/6; 14-140 MILOMLYN;

(matzenstwo)
TADEUSZ GRADZIK Rodzice:STANISLAW STEFANIA
ROGOWO 8/2; MILOMLYN;

URSZULA KRYSTYNA GRADZIK Rodzice:HANS FILOMENA
ROGOWO 8/2; MILOMLYN;

(matzenstwo)
ZYGMUNT KLONOWSKI Rodzice:STANISLAW ANNA
ROGOWO 8/1; MILOMLYN,

ANNA WANDA KLONOWSKA Rodzice:WACLAW, ZOFIA
ROGOWO 8/1; MILOMLYN;

(matzenstwo)
HANS ZALEWSKI Rodzice:EMIL EMMA
ROGOWO 8/3; MILOMLYN;

FILOMENA ZALEWSKA Rodzice:CZEStAW JANINA
ROGOWO 8/3; MILOMLYN;

Jednostka rejestrowa : G.45

Strona: 2
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Lp Podmiot ewidencyjny 19
e ) Qm

(matzefistwo) Oe, O &/'1."(«
JOZEF KLIMEK Rodzice:SZCZEPAN,WIKTORIA PR PO
ROGOWO 7/2; MILOMLYN; Q /<>’(,/.’f( <

2t <

(Q -
ZOFIA KLIMEK Rodzice:WEtADYSEAW, HELENA '4‘,\'7715)/,)" )
ROGOWO 7/2; MILOMEYN; %)_’O)i ®

2

(matzenstwo)
JOZEF KOLECKI Rodzice:WLADYSELAW ANIELA
ROGOWO 7/4; MILOMLYN;

HELENA KOLECKA Rodzice:STEFAN,BRONISLtAWA
ROGOWO 7/4; MILOMLYN;

(matzernistwo)
JAN ROSIAK Rodzice:CZEStAW,JANINA
ROGOWO 7/3; MILOMLYN,;

URSZULA ROSIAK Rodzice:JAN,GENOWEFA
ROGOWO 7/3; MILOMLYN;

(malzenstwo)
STEFAN ALOJZY RUCZYNSKI Rodzice:JAN,FRANCISZKA
ROGOWO 7/1; MILOMLYN,;

GENOWEFA DANUTA RUCZYNSKA Rodzice:EDWARD APOLONIA

ROGOWO 7/1; MILOMLYN;

Jednostka rejestrowa : G.40

Lp

Podmiot ewidencyjny

(matzenstwo)
ROMAN DZIKI Rodzice:ELIASZ ANNA
ROGOWO 6/3; MILOMLYN;

ANIELA DZIKA Rodzice:JAN ANASTAZJA
ROGOWO 6/3; MILOMLYN;

(matzeristwo)
MICHAt KACZMARCZYK Rodzice:KONSTANTY ANNA
ROGOWO 6/2; MILOMLYN;

STEFANIA KACZMARCZYK Rodzice:ANTONIHELENA
ROGOWO 6/2; MILOMLYN;

(matzenstwo)
EDMUND RYSZARD KRASNIEWSKI Rodzice:JAN,MARIANNA
ROGOWO 6/1; MILOMLYN;,

MARIANNA KRASNIEWSKA Rodzice:JAN,JANINA
ROGOWO 6/1; MILOMLYN;

(matzenstwo)
ROMAN SKRZECZ Rodzice:STEFAN,BRONISLAWA
ROGOWO 6/4; MILOMLYN;

KAZIMIERA SKRZECZ Rodzice:JOZEF,ZOFIA
ROGOWO 6/4; MILOMLYN;

Lp

Jednostka rejestrowa : G.3

Podmiot ewidencyjny

Strona: 3
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(matzenstwo)
MICHAtL KACZMARCZYK Rodzice:KONSTANTY ANNA
ROGOWO 6/2; MILOMLYN,;

STEFANIA KACZMARCZYK Rodzice:ANTONI HELENA
ROGOWO 6/2; MILOMLYN;

Jednostka rejestrowa : G.30

Lp

Podmiot ewidencyjny

GMINA MILOMLYN
TWARDA 12; MILOMLYN;

BURMISTRZ MIASTA | GMINY MILOMLYN
TWARDA 12; 14-140 MILOMLYN;

Jednostka rejestrowa : G.55

Lp

Podmiot ewidencyjny

SKARB PANSTWA - AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH
UL GEOWACKIEGO 6 OLSZTYN;

AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH ODDZIAL OLSZTYN
GOSPODARSTWO SP OSTRODA
GRABIN 17 14-106 SZYLDAK;

‘Lp

Jednostka rejestrowa : G.57

Podmiot ewidencyjny

SKARB PANSTWA - AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH
UL GLOWACKIEGO 6 OLSZTYN;

AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH ODDZIAL OLSZTYN
GOSPODARSTWO SP OSTRODA
GRABIN 17 14-106 SZYLDAK;

Lp

Jednostka rejestrowa : G.62

Podmiot ewidencyjny

SKARB PANSTWA - AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH
UL GLOWACKIEGO 6 OLSZTYN;

AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH ODDZIAt OLSZTYN
GOSPODARSTWO SP OSTRODA
GRABIN 17 14-106 SZYLDAK;

Lp

Jednostka rejestrowa : G.65

Podmiot ewidencyjny

(maizerstwo)
JOZEF BRZOSKA Rodzice:JAN,ELZBIETA
ROGOWO 5/1; MILOMLYN;

HENRYKA BRZOSKA Rodzice:FRANCISZEK,MARIANNA
ROGOWO 5/1; MILOMLYN;

(matzenstwo)
WIEStAW CZERWINSKI Rodzice:BRONISLAW JADWIGA
ROGOWO 5/3; MILOMLYN,;

Strona: 4



BEATA ELZBIETA CZERWINSKA Rodzice:MARIAN,HALINA

ROGOWO 5/3; MILOMLYN; ’1,_
va O R

(matzerstwo) > /;7(, & O/
ZBIGNIEW CZERWINSKI Rodzice:BRONISLAW, JADWIGA &S ’7,2’
ROGOWO 5/4; MILOMLYN; NN

Sy <
LIDIA MALGORZATA CZERWINSKA Rodzice:SLAWEK KAZIMIERA % Zaa
ROGOWO 5/4; MILOMEYN: e

GMINA MILOMLYN
TWARDA 12; MILOMLYN;

Jednostka rejestrowa : G.51

Lp

Podmiot ewidencyjny

ALEKSANDRA KOWALSKA Rodzice:MICHAL ANNA
ROGOWO 3/4; MILOMLYN;

KURT KUBEIKA Rodzice:JERZY EMA
ROGOWO 3/1; MILOMLYN;

RENATA LASZEWSKA Rodzice:KLAUS BRYGIDA
ROGOWO 3/3; MILOMLYN;

KRZYSZTOF STANISLAW ROSIAK Rodzice:JAN,URSZULA
ROGOWO 3/6; MILOMLYN;

(matzeristwo)
JAN KUROWSKI Rodzice:JAN,GENOWEFA
ROGOWO 3/2; MILOMLYN;

BOZENA KUROWSKA Rodzice:JOZEF FILOMENA
ROGOWO 3/2; MILOMLYN;

(matzenstwo)
ANDRZEJ JAN ROSIAK Rodzice:JAN,URSZULA
ROGOWO 3/5; MILOMLYN;

MARZENNA ROSIAK Rodzice:ZENON, WELADYStAWA
ROGOWO 3/5; MILOMLYN;

Lp

Jednostka rejestrowa : G.50

Podmiot ewidencyjny

ALEKSANDRA KOWALSKA Rodzice:MICHAL ANNA
ROGOWO 3/4; MILOMLYN;

KRZYSZTOF STANISLAW ROSIAK Rodzice:JAN,URSZULA
ROGOWO 3/6; MILOMLYN;

(matzenstwo)
JAN KUROWSKI Rodzice:JAN,GENOWEFA
ROGOWO 3/2; MILOMLYN;

BOZENA KUROWSKA Rodzice:JOZEF FILOMENA
ROGOWO 3/2; MILOMLYN;

(matzenstwo)
ANDRZEJ JAN ROSIAK Rodzice:JAN,URSZULA
ROGOWO 3/5; MILOMLYN;

Strona: 5
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MARZENNA ROSIAK Rodzice:ZENON WLADYStAWA
ROGOWO 3/5; MILOMLYN;

Jednostka rejestrowa : G.11 4 Es
Lp Podmiot ewidencyjny 6'/). o
&A:bgo,% 2
X
1 (malzenstwo) ’/,9 o8 ,19\
MICHAE JAKUB KUZBIK Rodzice:JOZEF, DOMICELA %y,
ROGOWO 2; MILOMLYN;
JANINA SZCZEPANA KUZBIK Rodzice:LUDWIK,MARTA
ROGOWO 2; MILOMLYN,;
:;_.V-Tlf-“\")srl Y
\ WA

Sporzadzit:  Adrian Chudy

Gy

Strona: 6
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STAROSTA OSTRODZKI
ul. Jane Il Sobieskiego S
14-100 OSTRODA

GN.6621.5.15%5 2016

Wykaz podmiotow ewidencyjnych A /‘/p
z dnia: 2016-06-09

Jednostka ewidencyjna : 281507_5 MILOME
= 7

Wojewoddztwo : warmirisko-ma ie
Powiat . ostrédzki
OBSZAR WIEJS I

Jednostka rejestrowa : G.134

Lp Podmiot ewidencyjny

1 GMINA MILOMLYN
TWARDA 12; MILOMLYN;

2 BURMISTRZ MIASTA | GMINY MILOMLYN
TWARDA 12; 14-140 MILOMLYN;

Jednostka rejestrowa : G.259

Lp Podmiot ewidencyjny
1 HALINA BREDA Rodzice:EUGENIUSZ MARIA
2 JOZEF SZWARCZAK Rodzice:EUGENIUSZ MARIA

PROSTA 1A; 14-140 MILOMLYN;

3 MARIA SZWARCZAK Rodzice:ALEKSANDER ELZBIETA
DLUGA 89; LIWA;

4 MIROSEAW SZWARCZAK Rodzice:EUGENIUSZ MARIA
BOGUSZEWO 12; 14-140 MILOMLYN;

5 PIOTR JOZEF SZWARCZAK Rodzice:EUGENIUSZ MARIA
DLUGA 89; - LIWA;

6 WALERIA SZWARCZAK Rodzice:EUGENIUSZ MARIA

Sporzadzit:  Adrian Chudy

(LA

P

Strona: 1
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M i}omlyﬁq’gqfhg.’(j)’S.ZO 16r.
o (d’

Nasz znak: GPiRL. 6220.5.2016 ‘.5
DECYZJA 5/2016 Som

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. | pkt. 4 w zwiazku z art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i 2 pkt.2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016r., poz.
353) § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71 ) oraz art. 104 i
art.108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)
po rozpatrzeniu materialéw postgpowania dotyczacego decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia polegajacego na ,.Budowie sieci kanalizacji grwitacyjno-tlocznej w relacji Liwa-Rogowo”,
planowanego do realizacji na dziatkach nr: 10/15, 10/14, 10/30, 10/29, 10/28, 10/27, 10/26, 5/20, 11, 5/27,
5/29, 10/37, 1/1, 1/6, 1/7, 5/14, 5/15, 5/7, 5/6, 2 w obrebie Rogowa Goéra ,gm. Mitomtyn oraz dziatkach nr:
288, 302/2, w obrgbie Liwa, gm. Milomlyn, po zasiegnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska w Olsztynie oraz Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrédzie

Orzekam:

1. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko w postgpowaniu
dotyczacym wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na
»Budowie sieci kanalizacji grwitacyjno-tlocznej w relacji Liwa-Rogowo”, planowanego do realizacji na
dziatkach nr: 10/15, 10/14, 10/30, 10/29, 10/28, 10/27, 10/26, 5/20, 11, 5/27, 5/29, 10/37, 1/1, 1/6, 1/7, 5/14,
SI5, 517, 5/6, 2 w obrgbie Rogowa Géra ,gm. Mitomtyn oraz dzialkach nr: 288, 302/2, w obrebie Liwa, gm.
Mitomiyn.

2.Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik nr | do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

W dniu 11.04.2016r. do Urzedu Miasta i Gminy Milomlyn wplynal wniosek Zespolu Uslug
Projektowo Inwestycyjnych i Budowlanych ZUPIB sp. z o0.0. w Olsztynie Romuald Iwaszkiewicz
wystepujacego w imieniu Gminy Milomlyn, o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacjg planowanego przedsiewzigcia polegajacego na: ,.Budowie sieci kanalizacji grwitacyjno-tlocznej
w relacji Liwa-Rogowo”, przewidzianej do realizacji na dzialkach nr: 10/15, 10/14, 10/30, 10/29, 10/28,
1027, 10726, 5/20, 11, 5/27, 5/29, 10/37, 1/1, 1/6, 1/7, 5/14, 5/15, 5/7, 5/6, 2 w obrebie Rogowa Gora ,gm.
Milomtyn oraz dziatkach nr: 288, 302/2, w obrgbie Liwa, gm. Milomtyn. Do wniosku dolaczono
wymienione w art. 74 ust. | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku

i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

_44,



(Dz. U.z2016r., poz. 353), dalej zwanej ,,U00$”, dokumenty tzn: karte informacyjna pr‘:g_o icWaiecia, kopie
mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane pq%q{;qﬁg ie oraz

& 4 O
obejmujacej obszar, na ktéry bedzie oddziatywac¢ przedsigwzigcie, wypis z rejestru grun;@%wy
&

przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwziecie oraz obszar, na k@z};’b?@zbf&
2 <

oddziatywa¢ przedsigwzigcie. 2

Zgodnie z art. 75 ust. 1, pkt. 4 ustawy ,Uoos” organem wiasciwym do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Mitomtyn.

Na podstawie przediozonej karty informacyjnej przedsiewziecia ustalono, ze wnioskowana
inwestycja zgodnie § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010 roku
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71)
kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, dla ktorych
obowiazek sporzadzenia raportu moze by¢ wymagany.

W/w zamierzenie bedzie realizowane czgsciowo na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanatu
Elblaskiego, gdzie obowiazuja zapisy Uchwaly Nr VII127/11 Sejmiku Wojewddztwa Warminsko-
Mazurskiego z dnia 24 maja 2011r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanatu
Elblaskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.- Mazur. z dnia 14 czerwca 2011r. Nr 74, poz. 1296) oraz poza terenami
obszaru NATURA 2000.

Teren, na ktorym planowane jest przedsigwzigcie fragmentami jest objety ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milomlyn w miejscowosci Liwa zatwierdzonego uchwalg
Rady Miejskiej w Mitomlynie Nr XX/109/2016 z dnia 26 lutego 2016r. opublikowana w Dzienniku
Urzgdowym Wojewoddztwa Warminsko-Mazurskiego z 2016r., poz 1701 z dnia 14.04.2016r.

Na podstawie przedlozonej karty informacyjnej przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie gminnej
sieci kanalizacyjnej grawitacyjno - tlocznej ze wsi Rogowo do wsi Liwa w gminie Milomlyn przyjmujacej
scieki z istniejacych budynkéw mieszkalnych. W ramach powyzego zadania przewiduje sig:

- likwidacjg istniejacych zbiornikoéw bezodptywowych,

- budowe kanalizacji grawitacyjnej @ 160-200 mm o diugosci 0,8 km,

- budowg kanalizacji tlocznej @ 63-90 mm o dlugosci 2,5 km,

- montaz 2 przepompowni zbiorczych,

- montaz | przepompowni przydomowe;j,

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej powstale przepompownie $ciekow.

Planowane zamierzenie zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami;( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z pozniejszymi zmianami) jest celem publicznym.

W dniu 15.04.2016r. zostalo wszczgte postgpowanie w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 73 ust.
I ustawy ,,Uoos™ organ zawiadomit strony o wszczeciu postgpowania. Dzialajac na podstawie art. 64 ust. |
i 2 w/w ustawy pismem z dnia 15.04.2016r. znak: GPiRL.6220.5.2016 Burmistrz Miasta i Gminy Milomtyn
wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie oraz Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Ostrédzie o wydanie opinii w przedmiocie —stwierdzenia obowiazku

przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko i koniecznosci sporzadzenia raportu o oddziatywaniu

_45-



%

na srodowisko dla powyzszego przedsigwzigcia i jego ewentualnego zakresu. /13' ,"

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrodzie opinia sanitarna znak: ZNS. 4083’ f%ﬁﬁ}i%@
22.04.2016r. (data wpltywu 25.04.2016r.) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olszl?m %
znak: WSTE.4240.55.2016.GK z dnia 28.04.2016r. (data wplywu 05.02.2016r.) stwierdzili, ze dl%f@i
przedsigwzigcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz opracowania
raportu.

Inwestor w przedlozonej karcie informacyjnej przeanalizowal dwa warianty realizacji
przedsigwzigcia:

- Wariant | - budowa kanalizacji z lokalng oczyszczalnia w Rogowie.

- Wariant II - budowa kanalizacji z tranzytem sciekéw do najblizszego systemu kanalizacji we wsi Liwa.

Do realizacji przyjeto I wariant z uwagi na:

- brak uregulowan formalno-prawnych dla oczyszczalni w Rogowie,

- wyzsze Koszty budowy oczyszczalni $ciekow i konieczno$é tranzytu $ciekéw oczyszczonych (budowa
NOWego rowu) oraz renowacja rowow istniejacych,

- projektowany wysoki stopien oczyszczania Sciekow przez oczyszczalnie Milomtyn.

Wytworzone Scieki, beda dostarczone za pomocq instalacji grawitacyjno-tlocznej do istniejacej
i planowanej do rozbudowy oczyszczalni $ciekéw w Milomiynie. Szacuje sig, ze realizacja powyzszego
przedsigwzigcia spowoduje wzrost przyjmowanych sciekow o 11,4 m¥/d. Przepompownie zlokalizowane
zostang na granicy pasow drogowych drég gminnych raz na terenach poseji obstugiwanych budynkdw.

Realizacja przedsigwzigcia nie bedzie wymagala wycinki drzew i krzewéw. Zgodnie z art. 82 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) prace ziemne
oraz inne prace zwiazane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone
w obrebie bryly korzeniowej drzew przydroznych winny by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom. Prace budowlane w strefie wzrostu korzeni drzew nalezy prowadzié¢ recznie, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, a odslonigte systemy korzeniowe natychmiast zabezpieczy¢ przed przesuszeniem
(nie diuzej niz w przeciagu | doby). Nie nalezy magazynowa¢ w tej strefie materialéw budowlanych.
W obrebie zasiggu koron ww. drzew nie nalezy lokalizowa¢ placéw skladowych i drég dojazdowych. Pnie
drzew na czas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez owiniecie
mata slomiang lub trzcinowa oraz odeskowanie albo wygrodzenie.

Wykopy w trakcie realizacji inwestycji beda wykonywane mechaniczne, z urobkiem sktadowanym
na odkiad. Wierzchnia warstwa ziemi zostanie zdjeta i zhaldowana, a po zakonczeniu prac budowlanych
rozplantowana na powierzchni w celu przywrécenia terenu do stanu pierwotnego.

W trakcie prowadzonych prac emitowane beda zanieczyszczenia powietrza pochodzace ze spalin
pracujacych maszyn, a takze halas. Emisje te posiada¢ beda charakter lokalny i nie dlugi. Ucigzliwosci na
etapie realizacji inwestycji bedq mialy charakter krétkotrwaly, odwracalny wystgpujacy zmiennie na
odcinkach realizowanych robdt ziemnych (wykopdw) i ustana wraz z zakonczeniem prac.

Zaplecze budowy dla pracownikow i jednej koparki zlokalizowane bedzie w Rogowie na dzialce nr

5/27. Czynnosci tankowania sprzetu i serwisowania beda si¢ odbywaé na terenie stalej bazy wykonawcy.
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Powstajace w trakcie prac odpady beda gromamadzone i wywozone na skladow{%o’e Sw. Scieki
bytowe powstale w czasie budowy beda gromadzone w przenosnych kabinach sanitz(iag@@;&@. astepnie

o, & -,
wywozone przez wyspecjalizowana firme - do oczyszczalni sciekéw w Milomtynie. /”/)k\/)p" ‘/521

Prace zwiazane z budowa sieci kanalizacyjnej prowadzone beda czesciowo w granicach” T

Chronionego Krajobrazu Kanatu Elblaskiego, na ktorym obowiazuja nakazy i zakazy. Zgodnie z zapi}s—am‘f‘§
5 ust.] pkt 2 Uchwaty Nr VI1/127/11 Sejmiku Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 24 maja 2011
r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanatu Elblaskiego (Dz. Urzed. Woj. Warm.-
Mazur. Nr 74 poz. 1296 z 2011 r. z pdzniejszymi zmianami) na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Kanalu Elblaskiego nie mozna realizowaé przedsigwzigé¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko.
Natomiast § 5 ust. 2 pkt 3 stanowi, iz ww. zakaz nie dotyczy realizacji przedsigwzigé celu publicznego do,
ktorych zalicza si¢ przedmiotowe zadanie. Ponadto ust. 3 pkt 2 stanowi, iz ww. zakaz nie dotyczy
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko, dla ktérych regionalny dyrektor ochrony
srodowiska stwierdzit brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.
Przedmiotowe zamierzenie zostalo zakwalifikowane do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 71) jako sieci kanalizacyjne o calkowitej diugosci przedsigwzigcia nie mniejszej niz 1 km,
z wylaczeniem ich przebudowy metoda bezwykopowa, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych
w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przylaczy do budynkoéw.

Whnioskowana inwestycja ma na celu m.in. poprawe gospodarki wodno-$ciekowej oraz likwidacje

bezodptywowych ~zbiornikéw na $cieki, ktére w przypadku nieszczelnosci moga spowodowaé

zanieczyszczenie srodowiska.
Ze wzgledu na skale, zakres inwestycji oraz jego lokalizacj¢ nie przewiduje si¢ wystapienia

oddzialywan o charakterze transgranicznym.

Oddziatywania beda mialy zasieg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziatywan), krétkotrwaty
(ograniczony jedynie do fazy inwestycji) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystapi
mozliwos¢ kumulowania si¢ oddziatywan, a wykorzystanie zasobéw naturalnych, czy wystapienia powaznej
awarii przemysfowej bedzie zerowe.

Biorac pod uwage miejsce przedsigwzigcia oraz zakres robét objetych planowanym zamierzeniem
nalezy stwierdzi¢ ze realizacja przedmiotowego zadania bedzie znaczaco oddzialywaé na obszar Natura
2000 (Dolina Drwecy (PLH 280001) - oddalony ok. 2,0 km.), ani nie bedzie stanowila zagrozenia dla
gatunkow roslin, zwierzat i siedlisk, dla ktérych ochrony powolane zostaly te obszary. Z tego tez wzgledu
oraz z uwagi na lokalny zasigg oddzialywania przedsigewziecia, nie przewiduje si¢ wystapienia negatywnego
wplywu przedsigwzigcia na komponenty przyrodnicze $rodowiska.

Realizacja inwestycji nie wplynie negatywnie na cele ochrony obszaru chronionego krajobrazu
Kanalu Elblaskiego, a w szczegolnosci nie naruszy spojnosci krajowego systemu obszaréw chronionych.

Analizujac wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartg
informacyjna przedsiewzigcia pod katem uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do

przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko stwierdzono, brak koniecznosci przeprowadzenia
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oceny oddzialywania na srodowisko i sporzadzenia raportu dla planowanego przedsiqwziqc%
Po rozpatrzeniu wniosku wraz z karta informacyjna przedsigwzigcia oralz"@ﬁi%rganéw
N ] ! : < ; , e o A g AT ;
opiniujacych, Burmistrz Miasta i Gminy Milomlyn uznal, ze ..Budowa sieci kanalizacji gr\ﬂ(g?yp& nej
& 4

w relacji Liwa-Rogowo™”, nie wplynie negatywnie na stan srodowiska naturalnego. XS
A

b
e
TN
. 83 : ) P, a0
W toku prowadzonego postgpowania administracyjnego w sprawie wydania < A i

o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie wplynely od stron zadne uwagi ani zastrzezenia do planowaneg‘ﬁ
przedsigwzigcia.

Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Biorac pod uwage powyzsze oraz majac na wzgledzie spelnienie wymogéw w zakresie ochrony

srodowiska, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Elblagu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Ustalenia decyzji zachowuja waznos¢ przez okres 4 lat od dnia, w ktoérym niniejsza decyzja stala sig
decyzja ostateczng. Termin ten moze ulec wydluzeniu o 2 lata, jezeli realizacja planowanego przedsigwzigcia

przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone-w-decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
- ™M A .
N, SRS UEFUES oy

Otrzymuja:

I. Romuald Iwaszkiewicz , Zespol Uslug Projektowo Inwestycyjnych i Budowlanych ZUPIB sp. z o.0.

w Olsztynie, 10-145 Olsztyn, ul. Morska 10a.
2. Gmina Mitomtyn, 14-140 Mitomlyn.
3. Strony postgpowania zawiadomione zgodnie z art. 49 Kpa (wedhig wykazu).

4. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie, Wydzial Spraw Terenowych w Elblagu, 82-300
Elblag, ul. Wojska Polskiego 1.

5. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrédzie, 14-100 Ostroda, ul. Kosciuszki 2.
6.Ad/a.

Sporzadzil:P.$.
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Zalgceznik q& ji

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA o

Planowana inwestycja pn:,,Budowa sieci kanalizacji grwitacyjno-ttocznej w relacji Liwa-Rogowo”,
realizowana bedzie na dziatkach nr: 10/15, 10/14, 10/30, 10/29, 10/28, 10/27, 10/26, 5/20, 11, 5/27, 5/29,
10/37, 1/1, 1/6, 1/7, 5/14, 5/15, 5/7, 5/6, 2 w obrgbie Rogowa Goéra, gm. Mitomtyn oraz dziatkach nr: 288,
302/2, w obrebie Liwa, gm. Milomlyn w obrgbie m. Mitlomtyn. Wnioskowane przedsigwzigcie polegalo
bedzie na budowie sieci kanalizacyjnej w relacji Liwa -Rogowo wraz z wykonaniem przylaczy do
budynkéw. Zadanie realizowane bedzie czgsciowo na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanatu
Elblaskiego, powolanego uchwalg Nr VII/127/11 Sejmiku Wojewddztwa Warminsko- Mazurskiego z dnia 24
maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanatlu Elblaskiego (Dz. Urz. Woj.
Warm. — Maz. z 2011 r., Nr 74, poz. 1296 z pdzn. zm. ) oraz poza terenami specjalnej ochrony NATURA
2000. Najblizszy teren specjalnej ochrony zlokalizowany jest w odleglosci 2 km od miejsca planowanych
rob6t — Dolina Drwecy (kod: PLH 280001).Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U.
z 2016r., poz. 71) powyzsze zadanie zostalo zaliczone do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywaé na srodowisko. Teren objety planowang inwestycja czgsciowo posiada aktualny obowiazujacy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Milomlyn zatwierdzony uchwalg Rady Miejskiej
w Milomtynie Nr XX/109/2016 z dnia 26 lutego 2016r. opublikowang w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego z 2016r., poz. 1708 z dnia 16.04.2016r. Sie¢ kanalizacyjna zostanie
poprowadzona wzdluz drogi gminnej laczacej dwie miejscowosci: Liwa, Rogowo oraz po terenach

prywatnych. W ramach przedmiotowego przedsi¢wzigcia zostanie wykonana:

- sie¢ grawitaycjna PCV @ 200 mm,

- sie¢ ttoczna PE © 63-90 mm,

- przykanaliki do budynkéw mieszkalnych PCV @ 160 mm,

- kompletne zbiorcze przepompownie $ciekdw wraz z przylaczem energetycznym i sterowaniem — szt. 2,
- kompletna przydomowa przepompownia sciekow wraz z zasileniem energetycznym- szt.|.

W zwiazku z budowa sieci kanlizacyjnej wraz z przytaczami do budynkéw - zbiorniki bezodptywowe na
nieczystosci ciekle zostana odlaczone od instalacji wewngtrznej obiektow, a nastgpnie zlikwidowane.
Wytworzone scieki poprzez wykonany system sie¢ kanalizacyjnej grawitacyjno-tloczny przekazywane beda
do oczyszczalni Sciekow w Mitomtynie. Zaklada sig, ze realizacja powyzszego przedsiewzigcia spowoduje

wzrost przyjmowanych $ciekéw o 11,4 m¥/d.

Inwestor w przedlozonej Kkarcie informacyjnej przeanalizowal dwa warianty realizacji
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przedsigwzigcia: 11. Z’f‘
- Wariant | - budowa kanalizacji z lokalng oczyszczalnia w Rogowie. -;) .p o

4
- Wariant I - budowa kanalizacji z tranzytem sciekdw do najblizszego systemu kanalizacji we@v’%m@

Do realizacji przyj¢to Il wariant z uwagi na: 4—/\”71( 25,
2}

){,
- wyzsze koszty budowy oczyszczalni Sciekow i koniecznosé tranzytu Sciekdw oczyszczonych (budowa

- brak uregulowan formalno-prawnych dla oczyszczalni w Rogowie,

nowego rowu) oraz renowacja rowdw istniejacych,
- projektowany wysoki stopien oczyszczania Sciekow przez oczyszczalnie Mitomtyn.

Wykonana sie¢ ma na celu poprawe poprawe gospodarki wodno-$ciekowej oraz likwidacje
bezodptywowych zbiornikow na S$cieki, ktére w przypadku nieszczelnosci moga spowodowaé
zanieczyszczenie srodowiska.

Realizacja przedmiotowej inwestycji wigzala si¢ bedzie z wykonaniem robot ziemnych. Wykopy
w trakcie realizacji inwestycji bedq wykonywane mechaniczne za pomoca koparki. Pozyskany urobek
skltadowanym bedzie na odklad. Wierzchnia warstwa ziemi zostanie zdjgta i zhaldowana, a po zakonczeniu
prac budowlanych rozplantowana na powierzchni w celu przywrocenia terenu do stanu pierwotnego.

Planowane przedsigwzigcie nie bgdzie wymagalo wycinki drzew i krzewoéw. Wszelkie roboty ziemne
oraz inne prace zwiazane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone
w obrgbie bryly korzeniowej drzew przydroznych zostang wykonywane w sposob najmniej szkodzacy
drzewom. Prace budowlane w strefie wzrostu korzeni drzew prowadzone beda recznie, z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci, a odslonigte systemy korzeniowe natychmiast zostana zabezpieczone przed
przesuszeniem. Na czas prowadzenia robdt budowlanych pnie drzew zostang zabezpieczone przed
uszkodzeniem ( poprzez owinigcie mata slomiana lub trzcinowa oraz odeskowanie albo wygrodzenie).

Zaplecze budowy zostanie zorganizowane poza terenem wykonwyanych robét.Tankowanie,
serwisowanie i drobne naprawy sprzgtu beda sie odbywac na terenie stalej bazy wykonawcy.

Powstajace w trakcie prac odpady beda segregowane, gromamadzone w specjalnych pojemnikach
i wywozone na skladowisko odpadéw. Scieki bytowe powstale w czasie budowy beda gromadzone
w przenosnych kabinach sanitarnych, a nastgpnie wywozone przez wyspecjalizowana firme do oczyszczalni

Sciekow w Milomlynie.

W trakcie wykonywania robét przy budowie sieci kanlizacyjnej emitowane beda zanieczyszczenia
powietrza pochodzace ze spalin pracujacych maszyn, a takze halas. Emisje te posiadaé¢ bedq charakter
lokalny i nie ciagly. Uciazliwosci na etapie realizacji inwestycji wystepujace zmiennie na odcinkach
realizowanych robét ziemnych (wykopow) beda krétkotrwale i ustang wraz z zakoriczeniem prac.

Oddziatywania beda mialy zasieg lokalny, krotkotrwaly (ograniczony jedynie do fazy inwestycji)
i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystapi mozliwos¢ kumulowania sie
oddziatywan, a wykorzystanie zasobow naturalnych, czy wystapienia powaznej awarii przemystowej bedzie
zerowe.

Ze wzgledu na skale, zakres inwestycji oraz jego lokalizacje nie przewiduje sie rystapienia

oddziatywan o charakterze transgranicznym.
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Nasz znak: GPiRL.7021.12.2016. KiO

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.06.2016r. w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w relacji Rogowo-Liwa, gm. Mitomlyn informuje. ze po przeanalizowaniu zalaczonej dokumentacji

uzgadniam bez uwag przedlozony projekt  zagospodarowania terenu zaprojektowanej sieci

kanalizacyjne).

Sporzadzit P.S
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Dotyczy: Projektu sieci kanalizacji sanitarnej Rogowo Liwa gmina Milomlyn

WARUNKI TECHNICZNE nr 4K/ 2016
na podlgczenie do gminnej sieci kanalizacyjnej

Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. w Milomlynie,
eksploatujace urzadzenia i obiekty wodno-kanalizacyjne nalezace do Gminy Mitomtyn
wyraza zgode na podlgczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Rogowo - Liwa
do istniejace) sieci kanalizacyjnej.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Inwestor powinien dokona¢ uzgodnien
z Zakladem Energetycznym i Telekomunikacja Polska S.A., oraz uzyska¢ pozwolenie
na rozkopanie jezdni lub chodnika w UMIG Mitomtyn.

Podlgczenie sieci musi spelniaé¢ nast¢gpujgce warunki:

1) Wilaczenia dokona¢ zgodnie z opracowang przez ZUPIB koncepcja budowy gminnej
sieci kanalizacyjnej Rogowo — Liwa.

2) Sie¢ kanalizacyjng wlaczy¢ do kanalizacji grawitacyjnej ks200 na dzialce nr 302/2
przy ulicy Dlugiej w Liwie.

3) Kolektory wykonywaé z rur ulozonych na glgbokosci min. 1,60 m od powierzchni
terenu z uwzglednieniem przyszlej niwelacji terenu. W przypadku braku mozliwosci
zachowania w/w glebokosci nalezy rury zabezpieczy¢ izolacjg cieplna.

4) Sieci kanalizacyjne grawitacyjne nalezy uklada¢ ze spadkiem min. 0.5%. przylacza
ze spadkiem min. 1.5%. Na wszelkich zalamaniach kolektora kanalizacyjnego
nalezy wybudowaé studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $rednicy min. 1200
mm lub studnie prefabrykowane.

5) Rurociagi ttoczne wykona¢ z rur PE.

6) Zezwala si¢ na odprowadzanie $ciekéw za pomoca projektowanych przepompowni
o takiej maksymalnej wydajnosci, zeby nie zakloci¢ pracy przepompowni w Liwie
na ul. Diugiej. Uklad przepompowni z siecia kanalizacyjng powinien mie¢
mozliwo$¢ zatrzymania sciekow min. 4 godz. przy maksymalnym naptywie.

7) Zabrania si¢ odprowadzenia do kanalizacji sanitarnej wod gruntowych i opadowych.

8) Na powyzsze warunki nalezy wykona¢ projekt techniczny i uzgodni¢ przebieg
przylacza kanalizacyjnego z Zakladem Energetycznym, Telekomunikacja Polska
S.A. i PGK Sp. z 0. 0. w Milomlynie.

9) O rozpoczeciu robot powiadomi¢ PGK Sp. z 0. 0. w Milomtynie.

10) Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem sieci musza by¢ wykonane zgodnie z
odpowiednimi normami i przepisami, a zuzyte materialy powinny posiadac
stosowne atesty.

11)Przed zasypaniem, w uprzednio uzgodnionym terminie, zglosi¢ sie¢ do odbioru
technicznego przez uprawnionego pracownika Przedsigbiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. w Milomlynie, a po akceptacji wykonanych robét zlecic
wykonanie pomiaru geodezyjnego i jeden egzemplarz mapy przekaza¢ PGK.



12)Po dostarczeniu do Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
w Mitomlynie mapy powykonawczej zostanie spisany protokol odbioru koncowego.

13)Za szkody powstale podczas nieumiejetnego  wlaczania si¢  do siecl
odpowiedzialnos¢ ponosi Inwestor.

14) Za kazdorazowy odbior wybudowanego przylacza PGK w Milomlynie nalezy si¢
oddzielna oplata zgodnie z obowiazujacym w Spélce cennikiem.

15) Niniejsze warunki techniczne tracg moc po uplywie 2 lat od daty ich wydania.
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie

Przylaczany obiekt:
Nazwa: przepompownia $ciekow P1

Adres (Nr dziafki): Rogowo
gm. Mitomiyn , dziatka numer 14-5/27

Grupa przylaczeniowa: V

Moc przylaczeniowa: 5kW

Miejsce przytaczenia:

GPZ - Ostroda [44]

Linia 15 k¥ OSTRODA-MILOMLYN [4404]
Stacja SN/nn ROGOWO [0s-0251)

Obwod nn BLOKI [0251-02]
Obiekt Obwdd [nN] BLOKI [0251-02]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen glownych w zlaczu, w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestyciji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Budowa przylacza kablowego 0,4kV wraz ze ztaczem kablowo-pomiarowym wg potrzeb ze stupa istniejacej linii napowietrzne;

0,4kV.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Whioskujacy jest zobligowany do dokonania uzgodnienia lokalizacji ztacza kablowo-pomiarowego dla przedmiotowego tematu.

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostac¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Yewe

6n

~55
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zlacze kablowo-pomiarowe posadowione na dziatce nr 11 przy granicy z dziatkg nr 5/27.
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

Sposdb pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynne;j;

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemoéw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.404 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c) Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji 110/15 kV GPZ Ostroda
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;j.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:
moc fr. 100kVA, SZ-51 zab. Ib-100A, przewdd AsXSn4x50mm2 di. 320m.
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napigecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

T
{

P
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Opracowac projekty budowlane - wykonawcze (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standarda&o%
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie, Rejon il
Dystrybucji w Ostrodzie - Dzial Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przylaczenie:
inwestycyjna

Inne wymagania:

Usunigcie kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej odbywa sig na zasadach uzgodnionych odrebnie.
W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapic z odrebnym wnioskiem o okreslenie warunkéw przytaczenia.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy 0 $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Ninigjsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Pose Sebastian JQ

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
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2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Ostrodzie Zbigniew Mict
ul. Przemystowa 13, 14-100 Ostroda ‘
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
Przylaczany obiekt:
Nazwa: przepompownia $ciekow P2

Adres (Nr dzialki): Rogowo
gm. Mitomiyn , dziatka numer 14-1/7

Grupa przylaczeniowa: V

Moc przylaczeniowa: 5kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ - Ostroda [44]

Linia 15 kV OSTRODA-MILOMLYN [4404]
Stacja SN/nn ROGOWO [0s-0251]

Obwod nn WIES [0251-01]
Obiekt Obwod [nN] WIES [0251-01]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen glownych w zigczu, w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Budowa przylacza kablowego 0,4kV wraz ze zlaczem kablowo-pomiarowym wg potrzeb ze stupa istniejacej linii napowietrznej
0,4kV.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje Iub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

Whioskujacy jest zobligowany do dokonania uzgodnienia lokalizacji ziacza kablowo-pomiarowego dla przedmiotowego tematu.
Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnoéci powinno zostac potwierdzone w “O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: 1g fi< 0.4
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
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zZlacze kablowo-pomiarowe posadowione na dziatce nr 1/7 przy granicy z dziatkg nr 1/10.
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

Sposdb pomiaru: bezposredni
Liczniki: 3-fazowy energii elekirycznej czynne;j;
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykonaé¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegblnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Ostroda
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
moc tr. 100kVA, SZ-51 zab. Ib-80A, przewdd AsXSn4x50mm2 di. 200m.
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
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Opracowat projekty budowlane - wykonawcze (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standar NI 7>

technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie, Rejon "%
Dystrybucji w Ostrodzie - Dzial Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

inwestycyjna

Inne wymagania:

Usuniecie kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej odbywa sig na zasadach uzgodnionych odrebnie.

W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapic z odrgbnym wnioskiem o okreslenie warunkow przylaczenia.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 83
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

|\ Dyrektor
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Oddzial w Olsztynie —

Rejon Dystrybucji -

ul. Przemystowa 13 -

s

14-100 OSTRODA _ —
NIP 888-000-14-90_

Uzgadnia sig lokallzacle szafki-zigczowo-pomiarowe] zasilajace]

w energie elekiryczna ™ Mo (Y. > 3 B <o A
(nazwa na dzi 4 5-/?%(,. W miejscowosci

g Ve o B Vo [N gmina.. MLW\J = —
Lokalizacj . szafki moze ulec zmianie w padku

braku mozliwosci uzyskania przez ENERGA - OPERATOR SA
Oddzi#lifd Olsztynie na etapie opracowania dokumentacii
technicznej zgody na budowg sieci elektroenergetycznej
zasilajgcej ww. obiekt.
przypadku wystapienia ww. syluacji ENERGA - OPERATOR SA
ddziat w Olsztynie uzgodni zmiang lokalizacji szafki.

// '

) W\ Lokalizacja

\ .

Y 0ZNACZENIA zfqcza pomiarowego
M\ _ dz.5/27

/ Vi mm ZKP—zlqcze kablowo—pomiarowe
/ \\\\ mmm SE —sterownica przepompowni brama
/ ¥, ——— linie kablowe 05m ZKP

drogadz.11
UWAGA

Zlgcze kablowo—pomiarowe wedlug opracowania ENERGA—Operator S.A.

ZUPIB sp. z o.o.

Tres¢ Sytuacja i plan linii_kablowych pompowni P1 dz.5/27 Nr rys. E-1
Obiekt:adres | Przepompownia P—1. Rogowo gm. Mitomlyn Skala 1:500
Opracowat | mgr inz. D. Gierszewski

Projektowal | mgr inz. E. Gierszewski |upraw.bud. 0L/222/70 fF—

I _s]-

Nr strony
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ia sig\oKalizacje szafki ztaczowo-pomiarowej zasilajagej
elekidezng 273020 Sﬁs*cﬁ%b )
g ad Al .%,{:,wnﬁejscowoéd

N 100.8. - Ao A0 gmine..LL ey

pkalizacjawiy. sxafki moze ulec zmianie w pézypadku
bdaku mozliwodCi 1izyskania przez ENERGA - OPERATOR SA
O¥dziat w Ols2ynie na etapie opracowania dokumentacji
tedhnicznej zgody na budowe sieci elekiroenergetycznej
zagilajacej ww. obiekt.

\ W przypadku wystapienia ww. syluacji ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie uzgodni zmiang lokalizacji szafki.

Inzynier ds. Pragiaczen
13 LIP. 201 W%_
Herir ocki

e
Lokalizacja
0ZNACZENIA zfqgcza pomiarowego
. dz.1/10
mm 7KP-zlqcze kablowo—pomiarowe
mm S- —sterownica przepompowni droga
————— linie kablowe dz.11 ZKP
1,0m |
droga dz.1/7

UWAGA

Zlqcze kablowo—pomiarowe wedtug opracowania ENERGA—Operator S.A.

ZUPIB sp. z o.o.

Tresé Sytuacja i plan linii_kablowych pompowni P2 dz.1/7 Nr rys. E-2
Obiekt;adres | Przepompownia P—2. Rogowo gm. Mitomlyn Skala 1:500

Opracowat | mgr inz. D. Gierszewski 4 Nr strony
Projektowal | mgr inz. E. Gierszewski |uprow.bud. OL/222/70 fF—

—~ 5g_
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W Q$TRO

Znak: ZNS.4081.33.3.2016
OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r.. poz. 1412) oraz w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 20135, poz. 1422). rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 Nr 169.
poz. 1650 z pézn. zm.), ustawe z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2015, poz. 139); po zapoznaniu si¢ z dokumentacja
projektowa — projekt budowlany .Sie¢ kanalizacji sanitarnej Rogowo-Liwa gm. Milomlyn™ -
opracowany przez mgr inz. Romualda Iwaszkiewicza — czerwiec 2016: przedlozony przy pismie
Romualda lwaszkiewicza - pelnomocnika inwestora, z dnia 22.07.2016 r. (data wplywu: 25.07.2016
r.). znak: bez znaku

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrodzie

uzeadnia pod wzgledem wymagaii higienicznych i zdrowotnych dokumentacje projektowq:

projekt budowlany ., Sie¢ kanalizacji sanitarnej Rogowo-Livwa gm. Milom{yn ™

Z zastrzezeniami:

1. Zastosowane wyroby, materialy, preparaty powinny posiadac atesty higieniczne.

Inwestor: Gmina Milomlyn
UL Twarda 12, 14-140 Milomlyn

Uzasadnienie

Z przedlozonej dokumentacji projektowej w dniu 22.07.2016 r. (data wplywu: 25.07.2016). w
celu uzgodnienia pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych wynika, ze inwestycja
realizowana bedzie na terenie dzialek nr 10/15. 10/14. 10/30, 10/29, 10/28, 10/27, 10/26, 5/20, 1
5/27.5/29. 10/37. 1/1. 1/6. 1/7. 5/14. 5/15. 5/7. 5/6. 2, 1/5 ob. 0014 Rogowo Gora, gm. Milomtyn oraz
nr 288. 302/2 ob. 0010 Liwa, gm. Mitomtyn.

W ramach inwestycji projektuje sig:
e Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dlugosci 734 m, z rur PVC litych
klasy SN8 z kielichami, laczonych poprzez zamontowanie na krawedzi kielicha uszczelki

elastomerowej z pierscieniem zatrzaskowym PP. ukladane na podsypce piaskowej o

14-100 OSTRODA, ul. Kosciuszki 2 /vkﬁc o
. (0-89) 646 08 70; FAX 646 08 80 e-mail: psse_ ostrodannsucdgf\(pl)’Q %
REGON 000594525 NIP 741-17-40-920 ‘uﬂfé
3

»C



“-, t‘ ) S e > na il .
”' ooy 'n M.‘AO\\'!!

ont. J-.Z‘.bbwyx on. 14 marce: 10g+
" © Pafshvowey Inspekcji Saniirne.
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POWIATOWA STACIA
SANITARNQ-EPIDEMIOLOCICZNA
w OSTROLCZIE
14-100 OSTRODA. ul Kosciuszk: 2
TEL.89 646 08 70 FAXx8Y 646 (1€ 80
REGON 000594525 NP 7411740520

niniejszy projekt jest zgodna z fredcig

zasadniczej po$wiadczonej prz prowadzgcy
paistwowy zas6b geodezyjpy i k iczny;
identyfikator ewidencyjny . bu :
P.2815.2016.515 A P

/g &2,_0 4

mgr inz. Romual(
upr. inst inzynieryjnef
instalaqy: samtemych |
Nr 126 80/OL - 168(s 1

»Oswiadczam, Ze tresé mapy, na kiérej wykonano

mapy

1.3u.ﬂlpl.|‘ulll.

Weystkie prawa muorskie dotyczace tego rysunku s whasnoscia Zespotu
Uslug Projektowych Inwestycyjnych i Budowlanych ZUPIB Sp z 00
Niniejszy rymmek jest wydany pod wanmbkiem iz nie bedzie kopiowany, a
udostepriany tez wgodnienia 7 Zespolem Uslug Projelaowych
Inwestycyinych i Budowlanych ZUPIB Sp z 0.0 Nie rale2y odmierzas
wymiaréw 2 rysunku ani te2 wywaé go jeko ezablonn Przed przysggremem
do prac budowlany ch weystkie wymeary nale2y sprowdzid w natuzze W
przypadin stwierdzena mezgodnosa nalezy zwrdcic s do projelzanta W
pizypadk roelieznokes wyminrowych pomigdzy rysunkami detali 1 calodci

projeliowanego elementu podstany wymiarowania sy rysunki detaeli

Inwestycja

do wsi Liwa w gminie Milomlyn

Budowa gminnej sieci Kanalizacyjnej ze wsi Rogowo

Inwestor:

Gmina Milomlyn
14-140 Milomlyn, ul. Twarda 12

Opracowane:
Sieci kanalizacji sanitamej

ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH
ZUPIB e
R Pracownia:
10-145 Otsztyn msTgﬁw"
ul. Morsia 10a ul. Mazurska 2/8
teltax (089) 527-27.05 teltax (089) 527-22-79
e-mail: biuro ﬂmEE e-mal:
Projektanci: Podpis;

mgr inz. Romuald Iwaszkiewicz
upr. inst. inzynieryjne w zakresie: sicci,
instalagji sanitamych i ochrony érodowisin
Nr 126/80/OL - 168/81/0L - 109/94 OL
zf2ustlpl. §5 uet), §7 §13ustipd kit abe

Sprawdzajacy:

inz, Piotr Iwaszkiewicz C
upr. bud. art. 362 Nr 2934/58

L7

6//4“

o0l Ustug Proje
Sp. Z 0.0, -

Zgodno$¢ z oryginatem
wlasnoreczrls,r_m_pod

towych
Ztyn
ierdzam

isem.

upr. inst. inzynieryjne w
instalacji sanitarnych i cchfon
Nr 126/80/0L - 168/81/0L

mgr mnz. Romuald I%z

SzKiewicz
Fesie: sieci,
y Srodowiska
109/94/0L

e 842 .

lodlt b o~

Opracowanie rysunku

AutoCad

Tytul rysunlax

Projekt zagospodarowania

Fazx  Projekt budowlany

Banzx Sanitarna

Deix 06 2016 | Rewide

Skale 1,500

Numer rysunlar 1

Tom:
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( N Milomtyn, dnia 7%%6 r.
ul. Twarc 2 O

t 9 (¢ / ‘Y
741212 (" 84 lbf
ZUPIB Zespol Uslug Prolektmxcé;e

/O)f( "«' '
/:

ul. Morska 10a 1
10-145 Olsztyn

Loz 988 8016

Dotyczy: Uzgodnienia projektu sieci kanalizacji sanitarnej Rogowo - Liwa gmina

Milomlyn

Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. w Milomlynie,
eksploatujace urzadzenia i obiekty wodno-kanalizacyjne nalezace do Gminy Milomtyn
uzgadnia projekt sieci kanalizacji sanitarnej Rogowo — Liwa z nast¢pujacymi uwagami.

W zwiazku z tym. ze scieki z miejscowosci Rogowo dostarczane beda do
istniejacej kanalizacji tlocznej w miejscowosci Liwa, nalezy w projekcie uwzglednic
zapis punktu 6 z Warunkow technicznych nr 4K/2016 wystawionych przez PGK Sp. z
0. 0. w Milomlynie, zapewniajac niezaklocona pracg przepompowni w Liwie na ul.
Dlugiej. W przeciwnym wypadku nalezy zaprojektowaé przebudowe wyzej
wymienionych przepompowni.

..6//,.
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Znak sprawy: GK.6630.12 45 1

PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYJNEJ S

przeprowadzonej w formie spotkania zainteresowanych podmiotow w Starostwie
Powiatowym w Ostrédzie przy ul. Jana Ill Sobieskiego 5- Wydziat Geodezji i Kartografii,

pokéj 312 w dniu 20.07.2016 o godz. 9%

1/Przedmiot narady: sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami w Gminie Mitomtyn, obreb Liwa
—dz.nr: 288,302/2 i obreb Rogowa Gdra-dz.nr:
10/15,10/14,10/30,10/29,10/28,10/27,10/26,5/20,11,5/27,5/29,10/37,1/1,1/6,1/7,5/14,5/1
5,5/7,5/6,2,1/5

2/Whnioskodawca: Zespét Ustug Projektowo Inwestycyjnych i Budowlanych ZUPIB sp. z 0.0.
ul. Morska 10A, 10-145 Olsztyn

3/ Przewodniczacy narady: Jozef Butkiewicz- starszy geodeta w Wydziale Geodezji i
Kartografii — upowaznienie Starosty Ostrodzkiego Nr 2/2016 z 1 lipca 2016

;/ BUCLUTRE.. QT F A

o A D _ lozet Buthiewicz
C J‘ ld /‘ (',/' ce '{ AAAAAA ~ S7ARS > .“’1" “C.rA
) 47 € / WYDZIALL GEODE 201 | <AHTOGRAFII
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ENERGA OPERATOR SA
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6/ Na narade koordynacyjng mimo zawiadomienia nie stawili sie przedstawiciele

nastepujacych podmiotow:

...................................................................................................................................................

7/ Podpisy uczestnikow narady: ldT;J. zsag'zsf row%?

— — przestrzepfegp ) inwestycji
L. e L rndyin

Tecknik EN RGA OPERATOR SA
""dé‘.'Dékﬁihéh\@&ﬁ\ﬁ'e‘fg’éﬁ/c‘ih’éj""‘"" - OffdAal w Olsztyme
G

RES52Y GEODETA

Aniezawski
) n Dystrybucp U GEQDET i “AATOGRAFII
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4-100 OSTRODA *}7 Nﬁ24ﬂ7
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wOswiadczam, e tres¢ mapy, na ktdrej wykonano
niniejszy projekt jest zgodna z trescia mapy
zasadniczej poswiadczonej przez organ growadzacy
panstwowy zasob geodezyijny i kartogr:
Identyfikator ewidencyjny :B.n.._nmwy‘
P.2815.2016.515

Nr 126/80/OL - 168/8
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Inwestycya:
Budowa gminne;j sieci kanalizacyjnej ze wsi Rogowo
do wsi Liwa w gminie Milomiyn

[nwestor:
Gmina Milomlyn
14-140 Milomlyn, ul. Twarda 12

Opracowanie:
Sieci kanalizacji sanitame;j

ﬁ STAROSTA OSTRODZAI
Nz ndatawie art. 28 ustawy zdnia 17 :_.\..3 149
Prawo geoderyine i hartoo m.,,.u..._ (D2.U. z 20310 ¢

N1 193 3 péan.zm.) informuj;, ¢ dokumentacic

a4

?::.n 85# owanych |

Siarestwa Powiatowego w Ost

i Uslug _:.c_rrrci%rr

Wwwm%:w Sp. 7 0.0. Ols nMSmB
\ z
inatem stwjer
7qgodno$¢ z oryg! =
B 2.3:9@32.@ anv_ ! |
wic2
g1 ANz, Romuald :.\mq, w.mmm,mo._
guumq iy ik iy ,,<~,N_w? srodowiske
instalacji wm::mﬂ.:xﬂw_\m.?? A

T ﬂmm\mo\or

813 et 1 pdlit ab.c
7§2ust 1 P13

st 1, 878

\é ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH

Sp.zoco.

ZUPIB

Buro.

10-145 Ctszyn

ul Morska 10a

teViax (089) 527.27-05

£-mail: biuro G zupid pl

Projektanci:

mgr inz. Romuald Iwaszkiewicz \
upr. inst. inzynieryjne w zakresie: siecl, .
amych i ochrony srodowiska

L. - 168/81 OL - 109/94/0OL
sf2ustlp | §Sust], §7 §13ustlp bt abe

Sprawdzajacy:

inz. rotr Iwaszkiewicz
upr. bud. art. 362 Nr 293458

C.::Dr -.\:-::.T

ZUPIB Sp. z 0.0. - DI N:\:

Zgodno$¢ z oryginatem giyierdzam
s;mmgoaowzv@ o\ogc sem.

,\:%.N.:u..bc::EE ZMNA,.N :.SSnm
upr. inst. inzynieryjne w zakfesie: sieci,
'nstalacji sanitarnych i ochronf érodowiska

Nr 126/80/0L - 168/81/0L _om\on\o_.

=
NIt T T s

1
R = > >
Cpacowante —../m—ﬂ—w..c

AutoC %_

rysunku

Projekt zagospodarowania

Faze Projekt budowlany

Branzr Sanitama

Data: 06.2016 _ Rewizja Skala 1:500

Tom

Numer rysunku —

-

s



/

/

/
/

/
w/

é’.

ZI)IISZI

o NG
~

/
/il
s

WUTL,Y - Hektometr kanalizacji tlocznej

/,u

Y S
/ «O$wiadczam, Ze treéé mapy, na cj wykonano
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e ~ > ~ / N’ / Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysnku s whasncicia Zespolu
S s A S & / Ustug Projekiowych Inwestycyjnych i Budowlamych ZUPIB Sp.2 0.0.
> ~ ~ N Ninicjszy rysunek jest wydany pod kiem i2 nie bedzie kopiowany, ani
priany bez wgodnienia z Zesp Ushug Projektowych
Inwestycyjnych i Budowlanych ZUPIB Sp. z 0.0.. Nie nalezy odmierzad
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do prac budowlanych wazystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w natuzze. W
przypadk ierdzeria niezgodnodci nale2y zwrbcié sig do projekianta, W

3P y yeh p yr detali i calodci
jeka B0 el podstawy wymi ia 53 rysanki detali.
Inwestycja:
Budowa gminnej sieci kanalizacyjnej ze wsi Rogowo
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»Oswiadczam, 2e tres¢ mapy, na wykonano
niniejszy projekt jest zgodn g

zasadniczej poswiadczonej prz vadzacy
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Identyfikator ewldencyjny ma

P.2815.2016.515 R NN e sﬁ

Wazystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku m wiasnceicig Zespolu
Ustug Projektowych Inwesycyjnych i Budowlamych ZUPIB Sp.z 00..
Niniejszy rysunek jest wydany pod kiem i2 nie bedzie kopi Y. ani
udosepriany tez wgodnienia 2 Zespolem Usiug Projektowych
Inwestycyjnych i Budowlanych ZUPIB Sp. z 0.0.. Nie nalezy odmierzaé
égugca.nnﬁifggié
gﬂl!&if&nﬁlﬂééiﬂ«iﬂl&mliﬁn-.f
padku izenia ni godnokei nalezy zwricié sig do projektanta. W
przypadi roebi i wymizrowych pomigdzy rysunkami detali i caloici
jekiowanezo el podstawy wymi ia 5 rysunki detali.

Inwestycja:
Budowa gminnej sieci kanalizacyjnej ze wsi Rogowo
do wsi Liwa w gminie Milomhyn

)

[ STAROSTA OSTRODZKI

Na podstawie art. 28¢ ustowsy 2 dziz 17 maje 1839 r.
Prawo geodezyjne i kartogrogezne iUl z 26010 r.

INF 183 z pézn.zm.) inforinug, ze Gorumentacja pro-

Jektowa nr GK.6630.2UL.276 byl preednicten
narady koordynacyjnej przeprowedzonef w formic
spothanic zainteresowanych podmiotsw w siedzibie

ZugoSTARNSEY
B )

3w®~&:5®.
m._..pmmNJ.OmdUmﬁ>
WYDZIALU GEODEZJi | KARTOGRAFII

o
~ .\\,M
2
/)
7/
S
™
N
N
N S /\.\AQ \\.m.w.,

~ A p \/ B
~ /N\ S 5
/ ..\ u,..h ~ /\\Mh
- O N \
= g ™~ ~ 4P

Inwestor

Gmina Milomlyn
14-140 Milomlyn, ul. Twarda 12

Opracowane
Sieci kanalizacji sanitarne;j

SN\ ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH
ZUPIB e

Biuro: Pracownia:

10-145 Crsztyn 10-518 Crsztyn
ul. Morska 10a ul. Mazurska 28
tel/fax (089) 527-27-05 telfax (089) 527-22-79
[_emait buro @aupiopl e:mat pracownia @eupiv i |
Projektanci: Paodpis:

Nr 126/80/0L - 168/81/01]
7§ ustipl §5ustl, §7 §!dustipdliahe

Sprawdzajacy’

inz 'iotr Iwaszkiewicz A V\ v

bart. 362 r 2931 58 Qe 7

Oilfespdt Uslug Projektdwych
op. z 0.0. - DUlsztyn
Z.godno$¢ z oryginalem atyiefdzam
wlasnorecznym Uwaw_ em.

:mem.mS::QEEEM;SEnm
upr. inst. inzynieryjne w zakra$ig: sieci,
stalacji sanitarnych i ochrony fodowiska
Nr 126/80/0L - 168/81/01. - 1P9/94/0L

. K m:;..nw S| mu S oot 1 h alit ah o
= N \\Q, yw.y ) 3 =
d/ ~ " 2 { Opracowante rysunku AutoCad

,\Vb g g N Tytul rysunku
0 / i ~ W -
Ly . e g Projekt zagospodarowania

Faza  Projekt budowlany

Branz Sanitama

Data 06.2016 — Rewiza Skala 1:500

Numer rysunku ~ Tom

mgr inz. Romuald Iwaszkiewicz
upr.nst msynieryjne w zakresie stecn, !
instalagi sanitamych 1 ochior sk \? \

LI

il

194

—.



@O0+L0 - Hektometr kanalizacji tlocznej

.O$wiadczam, Ze tresé mapy, na kiére

niniejszy projekt jest zgodna z }u fga
zasadniczej poswiadczonej przez

panstwowy zaséb geodezyjny i kartc
Identyfikator ewidencyjny materia
P.2815.2016.515

Nr 126/80/OL - _am;_\O—. c@\gOr
zf2ust!p.l, §S ust], §7 §13ustipd lit abe

Wazystkie prawa aworskie sﬂﬁuﬂ-.ﬂogllg. Zespolu
Uslug Projektowych Inwestycyjnych i Budowlanych ZUPIB mﬂ zo00.
zi!imnllwgva kiem i2 nie bedzie kop Y,
ia z Zespolem Ustug Projekiowych
geuﬁu_wgl.ﬁu ZUPIB Sp. z 0.0.. Nie nalezy odmierzad
E-gi.ﬁﬁiw&&b%g?
do prac budowlanych wezyskie wymiary nalezy sprawdzié w naturze, W
vﬂggniﬂ%g«nsou»n.?i&nxaﬁ
vnw.vlnu bi Y yehp y 1y i detali i calokc
20 el podaawy wymi ia 53 rysunki detali,

Inwestycja:
Budowa gminnej sieci kanalizacyjnej ze wsi Rogowo
do wsi Liwa w gminie Milomtyn

Inwestor.

Gmina Milomtyn
14-140 Milomlyn, ul. Twarda 12

Opracowanie:
Sieci kanalizacji sanitamej

i S ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH
: ZUPIB

Biuro Pracownia:
10-145 Crsztyn 10-518 Cisztyn
ul. Morska 10a ul Mazurska 28
telfax (089) 527-27-05 telfas (089) 527-22-79
e-mail: biurg e-mail: pracownia @zu;

Projektanci Podpis:

N mgr inz. Romuald vaszkiewicz )
upr nst anzynieryjne w zakresie: sicci, \
instalagi sanitamych 1 ochrony .:x_:s..

L

Nr 126/80/0L - 168/81/0L. -
c§2ustlpl §5ustl, ---:.5 pd bt ahe

Sprawdzajacy:

inz. Viotr Iwaszkiewicz R
362 Mr 2934 58 \Or 3

upr. bud art, 362!

Oprac &W@Duﬁl mer:,\ C-.:—D_. iy 15:
v ZUPIB Sp. 2 0.0 - Plsztyn

£godnosé 2 céa.:mE:_ sjyierdzam

.\.mmaoﬂmow@% ppdpfsem

[ Stincsscmmmmme Ty T _uﬁ_hnﬁmﬁ lugitkiewic:
RESESESRRSA A QeAa sl - . w _mw_m_wm_\wwwm_“iin: i ochro Ww_omoc&m%nn
s 1T mata 1400 282 4es s ’ ~mm\ﬂn_\D_ = yoo\@hxok
ST Opracowane JI::.,: ) >.:~:n‘._Q
H Tytul rysunku
lerititom _ Projekt zagospodarowania

Faza - Projekt budowlany

Inia

Tl 10 Sledein: Branz Sanitama
arostwe Payiatios Ostre y \.X Na. \“. Data 06.2016 Rewiza Skala 1:500
AT LI Yol u kg 02016 | -
w‘ 4\ |’ wmer rysunku w Tom
. C ;
..,I..Lh/ln.\ .‘...:..M-. - e e— \

3

< *

o
WYDZIAL L (iF

TTUaRAFN



.h\b|l|l —

ddow yzpbziods | jomod0.do Aio)y
0bauormosdn A)aposb sigpod |
0J0p 2040 USIMDITN Ju' ‘DYSMZOU | B
’ VA ]
1d086-j0going yow-2
620 £v0 £05 0 1)
SP20C YN MVZ dN
AOII0) Y310
¥130039

P #AZ9p0ob D4
1A zapoab You; A O

(azomouoyimod ooz iojusmur op suozsopbz Mg arw 210} 4
YA uwearizood vazpbzin YA uozoglaw yAuur awase) # owas ais ozonpdm ay Yovmn

Ao ysamur fauomopyalosd yooowoib m
yAmopunib 1350uqezys wepdibzm pody)Azsam bbisy uopog ouozpomosdszid 2y yowmN

Hoozponyyo nivzsqo awwib awszoouzy
98" 1pojzsuoy 1050¥0SAm YA updzyodsm
(i¢ ) £ 9545 0007-74 yarysopd yalubyojsord|  MPOINN OMZON
12200 C2212027 120119027 -
C2019027 V1011927 790119027 bl
0051 Adow ooy
g8z ‘Il /01 7 [aulfouspma 1%012p 1)y
N o911
0499 omoboy OMZ0U
7100 “010myf)upy fufouepue @iy
:\EH&.S ouwg omzou oufruapma
G /06182 10J0)yA) U3 Dy)s0UpaP
omoboy—om7 2s0moaslayy
« " 3 \ h\\
90CLEG 0v99 X9 W20.d &e&m&mw wmw .s\mw%* 8IUs220UZ()

HIAMOLIrOFd MOT3) 00 Vdv

LN )

S

P

‘\




g

PN SAY

AN SAY

|
)i

1IN &Y

omaoy

AZSNYMAV LVINHHDS




Leir

el

e
o \ $0f
& -~ Ne) of 2'80(

'p

0 (@] @) @] @) (@]
O

X




Ry

7l eI
Al ™
e . LSl
- 3 OrFIl
\ w.ﬁﬁ.;
8210 2 e oCY2
291 1 = AT
| Qo0 Az | = o
0611 7\ T Ly Y
L 2 ot [\ <l

it _\mm ST _geu

7 7 6'011 OLZEIE et
0retl \2g /
. A \

\
3
N.:T

0c0lLl
oTell

G16°910C GI8C d

:0bouzaILuy28) Nj0IBd0 NGOSOZ NjoLE]DW Aulfauapima 10j0xfuspu]




\
\
\
) 1"
\
\ I
\
/ \ "
.
\ V!
\ / I
\
\ \ I
| L.
| )
\ \ 1 .N
\ \ I
/ , 6ZIf
\ \ ("
\
/ \ ol
\ |
/ | __ Asll
\ /__ I
\
\ / I
/ \ "
y N .
N "
\ \
\ \ I
/ \ 1"
, ¢
\ I | |
\ / :.< / / i o )
/ v ot/ M &
\ W5,
O \ , 1 ,u N
/ ; \ ol a
. P ,
0°GIr '\ B
\
\

YT XA o9t
A
wwm\x::
\ sk | -
2 =<\ /
m _Ln
oF ¢l
O Q \
\

&ﬂ/
\ L3 <..
Aﬁdc_ﬁ\\\ _
\\_\v .\ I
e -7
1\
\ \
[ QLo L W T
IS,
\ : )
) _ | cs?.._\_.
\ \ Ne -
2611 \ O , WC
0Lt ‘Ao...
1 D
2 0T00 0"
-
\

166 \.,cwt J\W \ \
. e - \ .
& vl

U,
A/_ V

S
% \
891 ﬂ /
\ \
\ \
\ \
_ | |
¥ | |
W 891 // /
,, | |
, \ \
\r | ,
I
% ok
/., .
L
1
\4
vei—— — __ \

0S¢l

0L911 N\w — m



Adewr tlouzijenp(e sauyuy/ -
anojqey il foig -
Amoruapatnso dngs fou - f
wnodwodszid worumosms foig - -
anauviwod-omoyquy 2zakjz o] -

emowopAzid erunwodwodaszid fosg - @1 A_

aoyaras stunmodwodazad fosg - Q d

RAMOIUDIUSID “Uns RIODZIWUEY (O04] = e et s s o

sul$omneld "uus elouZIuuEY (01| - e———— /
INAZOVNZ0 SIdO /
\ I
\
\ "
\
/ \ I
\ \
\ /__
\ / 0
\
\ \ i
\ \
SRRl
VoY
\ \
\ / "
/ \ o
\
\ \ 11
Voo
\ /,_ 1
/ Vo
’ / 1 Vo
\ \ \ \ \
\ < / ! I \ \ i
// \ \ / I " / /;
,/ // 3 / \ I 1) / "
0l \ \
\ \ B8 , \ 'l " \ \
// AL / \ el L
\ \ \  SZ#i \ \i
v vV U v VU U @) AN \ A \ 99510, \ N
© O O D O D AREER al \ o \ T 0 _~
@) , £ il
U U U U U L v \ / N ot . 1
) -
© © O O O D yooy W \ e e “l
O U U U U U UV / \ " .x.;u_ TR TR
D , ) :2_ -
) ’ ’ ’ - 0L 601 : — m 01 c:_ / I "
v o v o v o w N\@—mn_.:_ _osc\\.N. I
o O ©O 0O © ; | & A \ >Q
8 65601 | sz0i1 . 72621 k O 0
@) @) @) ] &) (@) @) w\m — m 57T T Ve m — m oo.r._ - 0 S
D 0 O ) e) D , 0Ll \ Sr i ‘A — 391l —
‘ 16\ >
6 QLrsul (%S &
v v U v @) v w 001t 2 =
O O (@] (@] O (@] - A.\\.
PAT
U LU U O U U U \HT. .
» © © ©O O D .
- SAR o:Nv\.\v
U U U VU U U ~ |
o) 0 0 @] O O /. .,
@) ) &) ) ) () /
o © ©O DO DO © mww: or'L01 \—
q) L
() ) ) (W) ) ) 0EH] / i
o ©» ©O ©O D D =
@) & W W @) @) p
e 604 ;:/
£80

FE60I1 % Soll )
0S' [Tl MN"WI” , | I'l /.,

A S PE'R0I 2\ \* )
\ = 'R S SeIr
A N7Q I3 .\ 2 5 A



£oll
L 'C ||

nsé

00t | . = i
V — m S S;\.«v“\)\ O e;?‘

yGIl
APl

1TFl
\E, TS

LGl ]
€g !

cLell
, M — m oretl
Vgif
el
cl m ST AUV

LU

¢
11°¢ll
— —m:_r:

R4

n_

CRZUAR :
66511 s :
~ O

\\"‘b

el
KSN

¢TIl €A
7
wm 66'¢1 by

[N
£l
l

£el

N‘ 0T - <
NETT 2.
8! g
1T \ O

-\'\&.%







o |

— repms 1 saumy

0051 oys

_.r._,z...x— 910790 !

BUIRIIURS wueig

Auepmopnq 1yaloa g

wan |

v otepodsodez 1yalo1

s s

peoomy

neumsa aeaoorid

Aattfnmoonsd

1S PY6T AN T9Y W png

*MNAY
naly

YOM [ 4101,

Lsblzpmexdg

THMILYZSON M OFUI ad

sudpog

wurpgalon g

8L-T2°L25(830) *mAd

Qidnz cinq rew-e
S0"LT°LTS (880) *mAd
vOL EXLION (N

HIVHOO LMW | Ir7 32

Vi

dd

20 NMZAIM
1S

naN

UDMOSILIUINZ

[0y

el by DIZAQHLSO YLSOHYLS
TTumootig g —- —
vorts gidnZ

HOAMOLY3NO¥E ON8N 04537~

nryuyasy |
EMDIUMOpNE] nmizpAp JIupazoeN

A

[uwmues 1vzijeuey 1991g

e moarsd )

T epIms ] [0 “UWORA O |-t |
UAJWOIA BUILLL)

10182 MU

UAJWIOHTY SIS m BT 1SM 0p
omo80y 1sm a7 ulLoezijeuey 19a1s fuunud emopng]
ehAisamup

M

ap rums A1 s vnmawonau n baespod nuswal oZaurmo pafod
twoed 1 riap muwpumsAr Kzpatuod yalmonnu(m 150t zawg 201 mgped{zd
X enrpgafoed op 81 dporwz Lzamu pyoupodzans ertazpiatas rogped{zad
A oz s przpmesds Azapu Amnula sppsdam yaiurmopnq swd op
wansaxdins zul pazyg nuopezs ol oF remlen 721 e nouns 7 worenuls
W zaanupo Azapme 21N o0 2 d§ fld( (L2 Gsamuy
yasmorgafarg Snps ) wapodsaz z vmampoFm zaq Senidd wopn

nl\ esordoy aizpaq o 71 wenpuem pod AurpAs wal yormsda Szslanny
rU 0 2°dg gidnz ydfupwopng Ly ulOLsanug grimopyalon Fup
tasousigm by neguns & 089 ookzalop anpsome wawd anpsis g

promuacy] sy 48w

SISOI0TSIRTd

t ngose aew LulHuapimd doreyySuapy
Luzanyu N 1| AulAzopoad qosuz Awomisurd

Lizpraoad uedio zozid buozapuimsod bzowpesez
Adww brosoay z vupodz 1sol 1yoload Azslouu
ouruoyAm 2101y vU “AdBw o011 07 ‘WHZOPRIMS()*




e oMy /I 7 /Q
Q nirQ Q gL 1/
: /
a o HJE2//

0
&

/7 / 1585

1149

:‘2 108.62

J08.0 //




[ AN s\

TN SAY

€N SAY

FAN SN

SN VY

g

0oMOB0Y

AZSNMAY LVINHHOS

1100

GI16910CG18¢ d

:0b3uzoIyo3) njosedo nGosoz nyoud)ow AulAsuspima o) oxyA)uapu

ddow jizpbziods | jomooido £10)y
‘obauoiumo.dr A)apoab sidpod 1

0j0p 2040 Y31umDIdn U 0YSIMZOU | S

S g

14026~ 0550019 pow-3

620 /¥0 L0S 0 Pl

SkC0C YN MYZ Hdn

YOI2OW 43101

V130039

{

[azomovoyimod iaozfiojusmu op auozso)bz 4G aw 2404
‘YA uwRizpod yszpbzin yMuozoye yhuur awass) M DIUBIIIS! SIS DZINHM IN “VIVMN

Wofysamur [auomo)yalosd yooowosb w
ysfmojunib 1psougazrys wapdibzm padjisfzoam Bbisy uopoq ouozpoacidazid sy youMN

1hozijon)yo ni0zsqo u0lb aeza0UZ()

99" 1pojzsuozy 1950X40SA M A updzyodsm

(12 ) 7 0995 0007 -7d Yyarysod yakuybyo)soud|  NPOHAN OMZON

1221027 C2C112027 120119027

(. RS /i . i /
£C0'11902 HI01I902L 79011 907, 000z 23%es
005 -1 Adow ojoxs
987 11 tl/01 7 [auf2upma 1yoizp IN
- % 09N
0499 omoboy omzoU .
#100 1000441 Uspt {ulfouspma gasq0
uly wiojy ouwg omzou oulf 3uspima
G /0518¢ 10)0xyA ) u3p! o¥)S0Upa
omob OY—0mi7 2s0m028laiy
90¢ L£G 0899 X9 [odfzzpoat

H204d Dazsobz aulfiopavoy awazaouzg

12

S

~_ o Jo/ K _
// // =
~ ~ O O//
iy “r //// &P @) @] ///
20 0, o4
\Q@/ //\\ \.\s //// Q
NS~
o= T s ey ~
m N // ///
/ P s =
;) O /// e
o o o e =2
\ o o Q
foZ2e 4§ @30
m o o o
iy o0 9 @ ©
/o o o o
\ o o @) U o
I o © o o
/
h o o © o o

HOAMOLXF08d MOT30 00 VJVH




woyatas sumoduiodazid foxg - & (
EAOIUAUSED “UES BIORZIRUEY 04 - e e o s o

VUSORIMNIT URs BUZRURY (01 ] - ee———

NAZOVNZ0 S1dO

[N SNy

TIN SO
0MOTOY

€N SAY

FAN SN

CIN SO

BMI|

AZSNAEV LVIWFHOS

:065UZ221U42¢

|
YA

YA mo)L.

(iZ')

1CC1L0¢
£20'11°902




-

o
s

Nna7
4.7

1154

J69




L

J14.9

1146

114.3

; 2 :
/ "3 Q Q Q Q Q Q
\\/n, ~ ')N-Z 0 O O 0 0

/N,,;/\o Qa Q@ o a a
NS (T S e8I o W o W B0\
. \ b

\

\h‘ Q Q (9] Q Q

\ s~ <

e ~Lg o/ o6

S b @
e
\\‘\\
147
1147
154

68




wo N :&::,r.ﬁ_ sy
(11013 e— _v__ 910790 40,
RILIRITURS wueigg

Auppwopng iyalol g ey

153

~ vumsosepodsodez yyalol

_.._N.J::._/\ e MUmMC

4.7

o
@x©
Latlnmosnxdy \.\\4 -
N, /7
{ V. f
T\.Q o "t it | n an = /.
\\ IV % w . R : ~ D
r N \ e e
N ™. P -
¥4 Lovhzpaeadg |+ S, e, TG n.\x o
> Mo T W T
= N

LB ] ) L

INIIYINT PO
|

1149
1146

sidpog e pgafon |
_m n_m=~a BUM02RT RS ua.wzuu oIng |ew-e
64-72-436 (B30) ¥eAd 60-LT°L25 (BBO) *mARi
Wz exsnzey |n €0 exsiop |0
CAISI0 81601 uizsi0 gri-0l vb\
TUnostig oL \

007 dg m — & :N
HOAMOLYANOHA ONTSN 109537 | oS

WAVHOO L% L IF7 30030 MIVIZEAN

‘?
.' 7"
1143

|
| > 146 %& %w
M\w b NEpOLIE() M odamotomoy BSOS
: - 12pas m moionepod ywilup VZ oI
[dpwrmues ez puey 19915 oty ] Aunmosamutoz onmyods
} SuOTpPRmostls . Nt { ADDIDU
" .‘:n.:..\.r.r.‘L.. ,.. on ]
Z1 BpIRA ][N CUAJWOA OF[-F| oud vlaojuaunyen 2z ‘Sawiohy (s ] AN
¢ 40Nz 2 / .
dHE6L VIV 4] St 2 AmDIsT 07 2 ‘
L 2! P ATDIST 097 4D Ml .q..t.

Cmpuyuy !
MU :_3_ n g and | YIURZORN

1YSUISOY lazuy AP
N \W—
ALSON LS dn

wanawdepAzad paztg nuopes :._s_ oF
suzianupo Azapm N 00 7 dg ¢

npodsaz basouse] s b wopns & o) kzaiop n..t:n:: awwd anpsdas gy

.\. ............ -~ VIND Z
W ] ] N3 O«/L.vfw J \Vu_ AW\
OO0 LI YERY - 1ORYCTHAIN Il ] essessveecelecctseccccs Y, T LT B Iee
o \@» preTliveid ’
] . VIO "l 430 1z2A22p) 2§ ’”z " ul _,
SISOI0TSIKTA P _
e :.7:..._._:.. ::.2::.3_: semitlil S ’ _
S_Sé ﬁm MOLYiA i
A 3&:
::E_:.,_.r.: . (U ::._: 2521 27 :E\J_:::z,
[duzsop orzijeuey NOWORNA} - 1 0@

Advw ifovzijenpye saayey7 -

A S 210



e
o

4.2




[N s

. s
CTINSAY
omozoy|

[RINREAYS

FAN SN

CaN s\

[y

AZSNYMAYV LVINGHOS

G16°910C G18C d

:068uz21uY23) njpJedo nqosoz nyoLR)ow AulAauapime J0)yIA)uspuy

ddbw yizpbziods | jomo3vido Ai0)4
‘0bauciumo.idn A)3poab sidpod 1
0j0p 2040 Yampidn 1u ‘0xSMZ0U | il

LI RA
M e3b-j0sgoinq pow-a

60 L¥0 L05 0 I
SHOZ SN MYZ Hdh
YOIo0)y Yo10p
v/130039

lazomouoyimod s0z810jusmur 0p 3u0zs046z AiAq au a19)4
YA wwazpod uazpbzin yoAuozZoy s yAuul 3sis) M DWBNSI 3IS DZINNM AN VIVMN

Wakisamun [auomo, yalosd (jo001u0sb m
yaAmojunib 1psouqazrys wapdibzm podysf)sAzaam bbisy yopoq ouozpomosdazid aiy ¥IwmMN

ilo0zipn)y0 nIDZSG0 WL 31usZo0UZ)

98" 1ppjzsuosy 1350y0sAM YA updziodsm

(12 ] £ 0134 000Z-1d yoysopd youybyoysosd|  MPOIAN OMZON

12C1L0CL €710 12011902 L

L e renreem ey B . /.
CZ0119022 VIO 90ZL 79011907 Wl G55

005 -1 Adow vjoys
AN LA laulfauspma 102D IN
= 09Il
0109 0Moboy | omzou
2100 J010MJA 61 Aulfouapme qdiqy
itm&.s OUIL omzou U 2u3pm3
g /05187 J0j0x A Jupi 0Y)S0LpSy
oM0b0N—0MI7 asomoaslany
: y : [3ulfzapoab
910¢ L£5 0899 X9 Hooud owazsobz aufoouoy auszaouzy

HIAMOLAI 084 MO T30 00 Ydvil

N|




reu

woyaios munodwodazid foig - &

EMOIUDIUSED ‘uws Bl

TLTLES, (R L) ¥ [ Sp— .
leuey "lodd - | IN S

pul$omned ‘uus lonzijpuey 01| - ee——

NHAZOVNZ0 SIdO

S

‘ 0OMOBO;

TIN SN

1

AN S A

FAN SO

CIN SV >NWD4\{_N_< r—..<—\/_m:|_

e




116.0

116.2




180

18.0
LR
118.8
119.0
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

n75

ns9

116.2

116.0




16.1

1€
/
17.4

wo | m repuns K saumy
0081 wyeyg oy [ 9107790 yug
pRueg e | (9 % * ~
surpwopnq yalor vy ~ /M =
~ N b e nV\ e ”
ez wompodsodez yalol| B S €3 =
nopmea s i N W.&f\/ ~ s QQQ
prHomy opms S atueamosiad = 5 nvb ~ ~
Y U ~ =
S ~
. N S /
& S ~ o - 1=
Sy RN ~ LN\ ©
~ = o g /
L9 =
1 -
s N “ N”Q\\, \\ ./
N o .
o o ‘Y TN \QA ,..H
I ~ g S "
Kattnaosnsd N ~ ' €
; .ow.\\ Q.c\,\/ - e /8

AL @ o
T EE—— L NUENE 2
. 14 SR - ~ NGt -

R
&
/
I
& §y
7
b}
1180

- < =
[ w.\\ B /Nx ~ /\ =
& ~
hv\ .0\.\/ 2 \ Ny
i ¥ ] / N
;) Y \ :
I A S
w
NIV PO / =
sidpog /
u
16 QrINZ O ewmosesd jew-3 19 QIINZE) 0iMQ (IRl - /
627415 6B0) *A9: $0°L7-L25 1880) ¥&A9 =g
T exsinzen |n 0| EXSION IN \
VAZSIO 616701 vhizso sri-ol
WORoIEg SIg ) \
NAVHOOLHEYR | IFZ3003D N

ooz dg m — m DN e A . s
OAMOLYINON ONISN 10dSTZ - oS e : - \

) BITPOLIS N i

uﬂ\\.\ﬁ\

Dats m Mmejonu;

[drmiues onzipuey 1091 uajotupezsd miq 5,55 P37 SE@MQ du 9:::;.

) Mo i 2 14N

) ' . LNI00Z 2 () 42300 1 aulK2apuaN omnug
Z1 BPImA] [N USJWOA O] -t ¢ 6§61 Blous 4] wip 2 Kmoysn 397 140 nvyspod oy

UAJWOA BUIWID)

s | DIZAOHLSO Y1SOUYLS |

US W EME IS op
Zieuny 19218 uunud emopng]
vl fisomi]

Lmiyyaay |
EMDIUMOPNE] 2: 2,.,. A :u\u-..z

Feziampo Szape Aty ¢
i imorgalog,

viup 7

sl EIRD I Tl 30

F1200BLED M

AMOLYIMOd 24 DHY.LS .

Kdvw touaemye sanwy -

enowonizid musmodwodazid ‘oLt - &N 1



114.(

144

4.3

A 2.3
%‘Q‘i
nss . /S
# Ny M58
/
P, /é{
/L /1'
s s /S
. S A
/A
/ /'
ns3, ;7 7
15.2 SR TT

115.3 / /Q\\\ 16.9

116.1 Pl / g

6.2 §§/

/
i
7 &7
/ !
/ o
P

o

y,
R4
16 71

* Ne2

17.2




TIN SAY

£AN SN

AN S

0OMOBOY

LI

AZSNMYY LVINWAHOS

§16°910CG18¢ d

‘0bauzouyaa) njosedo Ngosoz nyoudjow AulAauapima JojoyAuspuyl

ddow pzpbziods | jomoansdo £19)y
‘obauaiumoidn £)aposb sidpod |
0J0p 2010 YSIUMOIAN Ju ‘04SIMZOU | Sl

91026021
14036 - Josgong oW~

60 L¥0 L0S 0 el
Sve0C SN MYZ Hd
JOI20H Y30
y130039

Tazomouoximod iao2fiojusmur 0p suozsosbz Mifq aiu 24g)y
‘Yol uwaizpod uszpbzin yaKuoZoY(BIL YoAuul AUsI2) M QIBILS! SIS ZInIm IN “YIMN

AoAjsamur [auomo)yelosd yooawoib m
yadmojunib 1ps0uqazrys wepdibzm podioh)sizaam Bbisy yopoq 0uozpomosdszid aiy wIVMA

Wa0zyon)yo n10zsqo duoib aszaouz()
,98" 1po)ZsuoLy 1950405/ M | yodupdzyodsm
(12 ) £ 91945 0007-1d Yorysoyd yohvpbyojsosd|  MPOINN OMZON
(221027 C2C1L00 12011902 00z oo
C20119027 1011902, TI011907L vae s
006 -1 Adow ojoxs
89z Il #1/01 7 [oulf2uapims 14o1Zp IN
= 0311
0409 omoboy oMZOU
£
5100 P Ui ouspma G390
) omzou oulfauaping
G /06182 10)0xyyf)uap: oy)soups
omoboy—omi7 2s0mo3slalpy
. . i [ED/S 6
9102 LEG 0499 X9 (010 owszsas suliopouy avazoouzg

HIAMOLNFO4d MOT130 00 Vd¥YW

11

14,




Moyaras erunodwodazid foa ] - & d

EAOTUDIUSIY “URS BORZIRURY (04 « - e o s e

BUSIMINIT “Uns BEZINURY (04 ] - e———

NAZOVNZO SIdO

_

| SAN sy

TIN s
0M0B0Y|

AN S8y

CAN SN

AZSNMAY LYINAHOS

§16°910C

‘0bauzouyzs) njosedo nqosoz moLdJow AulfIuapima Jojoy

ddow yzpbziods | jo
‘0bauaiumoidn £)ape
0)Op 204G Y3IUmosdn Ju

..... GSN&
19056~ )08g04rvq
60 L#0 (0§
SvC0C SN MY
YOI20fy Yo
vi300

fazomouoymod Waozfiojuamur op suozsoibz
Yo uwaizpod yszpbzin yafuozoylaw yokuui awais) M oINS &S 02N

Hofysamur fauomo)yalo

yohmojunib 1p50uqaznys wapdibzm podyoAyshzoam Bbisy yopoq ouozpomosdazs

ia0zyon)H0 ni0zsqo ot

98" 1pojzsuoLy

19500/ M YAy

(12]) / 9945 0007- 14

Yorysod yohupbyojsosd| PO

12211007 €21 L0CL 12011902
2011902, V1011902 79011902 L

000¢ 0oxes

005 -1 Adow 0jox§
29z Il /01 7 loulfauapma 1yoizp .
= 03N
0409 omoboy OMZDU _—
100 100y} uapi Adfou
REMQS\ ouILg oMZ0U oulfou
G /[0518¢ J0)uyyA1usp! oy)sc
Q\;ngm\lg\_\_.\w 250M025131p
910¢ L£G 0v99 49 fodlzapoat

Hooud oezsopbz aulliopouoy aius

RIAMOIYFTOSd MO T30 00 VIVA




17.1

174

174




Rys. Nr |

N N mi,

AN / 1.9
\ N\ N al
A |

AN

|
\ n21
\ Ry \41'_‘..5 4
\ y /'

\ \/\/_, 123 >

3 \‘ ,}\( 128
ms,~ !)3:5"_:”\\

2y N

nie

13 N34 /
¢ /

114.3




= ~ 2
- . ["g)
v ~. = /ﬂ\\ﬁ -
reims K o Ny w ~ N e
~ - ol ~N 7 /
0081 sy . _ 910290 = RN .
(/o =
(HER HUHN NS N /
. - S ~ .
Auppwopng 1ydlod | £ " ~ _
- > = - ) 1y S - s}
prmm oaepodsodez 13alo1 ~ Y ~ .
' ’ ¢ = = ~ .
wpmsls sy /
e == A S « y
peHomy nopms < aruraoonid ) 3 ~ 6. 5 oo
b= M. 77BN / <
7S s v
N ~N
~ ~ / - -
~ N s
N ~ y —
= ~ S =
= ~ e
~ ~ 2
N 4y, A
N
~ . /
el ~N 7 g
o ] oy U
- N
™
(=1 N
RS It L 2
7%) =
L~ \\w\ IMDIYISOM | 1O
&
. i\ Sotfizpansdg
~ ~ /
. B ~
LR ] ' IAVHOOL W% | FZ3C0O3L A TWIZAI W N Y N
9 Q\ <g 1031 _ S
y =
|/
/ _..H, M \
|
|
[(Cqanz emoseid §ew-9
L2225 (880) Y&l 50-22-L26 (BBO) Xea9 ;
@7 eysnzey |0 €1 EysoN I pzZm
uaze0 815704 whizsi0 §r1-01
TuwoItig L] N A
ooz dg m—mDN JMuPazId DAY o p \J\AC?;T%&L fu DMOIY9
HOAMOLYZrOdd SNISN 106537 v e
1 <IN
0a¥ oatna ]
o aimujspod UN
. e
MZAOULSO YLSOUYLS e
[drmiues dezipuny 19915
anmemoasd) LRy |
133_:3:.5.» neIzpA l,. ,t:..vjaz
71 pmay [N CU[WopN 01 -p | IYSUISOXMple
UAJWIO[IA BUILLD)
r-—’.ubrr: \’ l— .f Ad (q..
aspuopy awnwd wewrpiswop || T T T T
omo30y] 15w az faufoezieury 1ars fauunus emopng] Cﬂo \Er& ; AUy 3| I S U Bwpiz
el Sisamu]
EYOPRYRTVSIIITTOSN))
eiep ppunsis b ey 1im aewpod muaap oFaunsoryafosd
» »v . ! ) >
AT ::::..:r c_. u c..:Es u::L Hmp __E;__E dc._ av !
1M A
dmo r< >>C: OM.LS L3
'
\Wm U\ £ ,:f (Il
Y/ ,()\
Q. :NQ Qﬁw SISYI0TSIT
_.W.CMM .a._.rz..._._s.. 203y AUIP]
T M v:i qosez Smowsurd
35_.:::_.5\ .3?:,7:; [ozaupesuz
RG LR RE ©3z 1saf 1yofoad Azslautu
ouBLONAM 2101y BU .mﬁs 25211 27 “WRZOPRIMS(O)™
. ! 1IN S8
[auzoo) ez euey NdWORYIE] - o
Adeus theziunpye saney -
emotopazid erunodwodazid o - &ﬁ n_



! IS &
/Q‘ i :

/

_ / 4 .
109,
//y // /0.0

//./ /1095

109-8) A09.4/ / /
/ /
1095 .//109.2/, Y

//' //ﬁ /
o ////§’ é
<N =
4 Wi j00° S

/

.

> -

144
ST g T LS ’
P / v
SArs ey // // / &
-~ 7 7 :
»7 A3 7 // /
- w0y, /g
-7 VN
S
7E L
/58
109.8 - / / fmit
107.9 / /

108.1 /

1105 / / 107 n.2
- } ///'T'Il'H R 3

/ / .
10.9/ 5 y
F /3
/ ~ é, f\.
/S Pl
126 # A0 @™
g / / 26 3
109/ / e A
/ / /
/ /
/ / .
/ Al /
/
1134 / // it i
$">’ / \._’
4 N
1134 \\3 /é ‘

m;, / /
/ 138 145

/
ST AT
i /
/ >
S 4
s S

2.4
124




0

106.4

J06.2

106.

106.!

106.

1058
106
1073
107
10
107.4
107

[ IN '$AY

TIN SNy
0M0T0Y

£ AN Ay

AN S

CAN SAY

§16°910C518¢ d

:0bauzaIy28) N)043do Ngosoz njoLR)ow AulAauapime 10joxA)uspy)

ddow pzpbziods | jomod0sdo A19)y
‘0bauoiumoidn A)apoab sidpod |

warg

0)0p 2010 Y3IUMDIAN JU 'ONSIMZOU | i

91005021
19036~ )osgoing pow-2

6£0 £r0 L0G 0 PPl

GrC0C N mYZ Ydn
J0120}y ¥3J0N
130039

AZSNXMEV LVINGHOS

Tazomouoyimod ifo0zhipjuamur op suozsoibz Mifq a a9)y
‘YA uwaizpod Uszpbzin Yy uozo By yuw dIUaI3) M DIUSIUISI 3IS DZINIYM SIN “VIVMN

Wk ysamur fauomoyyelosd yavarwoib s
yAmopunsb 1psouqaznys wepdibzm podysA)shzoam bbisy yopoq ouozpomoldazid a yIWM/

Whozioniyo nivzsqo awoib a1uaz30uZ()
98" 1p0jzsu0Ly 1250Y0S/M
(12 ] [ 9345 000¢-1d

YA updziodsm
Yoysopd yaAupbyojsoud|  NPOIYN OMZON

1221007 €210 12011902

2019027 VIO 1902, Z90°11 902 000z A4S |
00s -1 Adow ojoxys ,
99z Ul ‘pi/01 7 [aulA2uapma Iyoizp I\ ,
— PR
0409 omoboy ooy
100 T, Aulfauapima gauqq
%o:h&.s\ ol ancoy U 2u3pIM
G /0518¢ njoyfivapr | oyisoupap
omob 0y —omi7 250mM0Isla
; : . laulf. b
910¢ L£G 0999 X9 Wa01d owazsosbz w%\m\\w«wg%* aIUSZ2I0UZ()

HIAMOLIIr08d MOT30 00 Vdvi

106.7

107.6

NP

107.8-

108.5/




moyatos mumodwodazad foii - &

ENOIUDTUSID “UEs SRR TOL] = - s o o

vulSoupned ues elonzieuny (0l - em——

NAZOVNZO SIdO

= . H ) e — 1 o™ =
~ — 4y =
SE P, g A &
(o —4
SIS
L o

. 106.3

106.2

106.

106

J06.0

| FIN SR

T_z AN
|

L

106.
107

1058
1073

TIN SN

LIN SAY ~
— . )
OMOBOY ,_

£AN SN

|/

e

W :068Uz21LY23) N)0Id0

AZSNYMAY LYINGHOS

YA uwaizpod yazpdz

yfmoyunib 1750uqaznys

:.Q%: EENm
(12 ) { 019415 (1

1221200 €02 1L
20119027 b0 190

005
g8z 1
0109 DMG
v100

Uy o
G /05!
omoboy—
910C 156 1
HJ




11038




105.9

F0'SO1
~ <901 d m

/ ‘#“ " “
+106.33 m : S 99L0k

o8 +or

106.4
106.8
10

A.ol. \. . - n.u._1.| > -
¢S1=1060) 0'0+-7 © sl=2 ~—

mo

103.7

i .OQ. e  F r . 14 Qm ﬁM j e
= i s . : s : — : i s . o d




wo | m reuns. K1 saumy

00€:1

oy ] 910290 g

vieNs

plmung

Auppnopng iyalor vy

vruewosepodsodez pyalol ]

mopums A il |

prHoiny

epms i an

Aabfniaoonid

Loblwzpaisdg

i ) L

<) | B

| pjonid

sidpo g punelol]

{5561 plow 4]

DZaoy

TV Uy
oL Y

Gmyomyouy
TMDIUMOT™

10 Qenz i) elenooeid [Prs
B-22-425 (680) *we)

W qudnz @) camg pew-d
$0742-L26 (BB0) o8l

ST Exunzen |n vO| e |n

VA0 §16C 1 vAzs0 101

Wumostig na
N g1dNZ

HOAVIOLY3MOHd SN1SN 100537 | v

(drumues 1lvzijeuny 19218

DIPMOIRIC Y

Z1 PPN CUAWOIAL OF -1
UAJWIO[TN BUTULD)

W 4

105

JO N Ll

SISYITSIRTA
¥ AulLouappma dojeyyuap)
| .@._‘_ h« \UMZopoad qosez Anmoasued
ﬂw oo _..::3_.._3 od bzapesez

M@‘ 7 wupodz ol 1yofosd Azsfornu
::.._:1(: (21013 a_.:_ 25041 D7 “WRZIPRINS()™

[Buza0op w1 eury N2WONdH -

1-0@

Aduvw thowziemye saywy -

o

eawowopizid vrumodwodazid “loxg -

3o~

AL :?RJ_Z

- Mp Z

=

=
= LRTO1
FRtOI

-

ﬁl*lléulh*ll@lll

T

B2\

0
NG

<Ol

1059

EN)

= 08 #01- M m
(= -—
b - o
- l1 - \r..m w m
= = [= . . p? = = = = - =
= —— >, l| bs]
. 0'1-CO 8
L.mm.r-lm ||||||||| _ 1068 A e == [ 7 (- SRR
106.4 106.5 106.7 - 107.2
|||||||| BT T T T T
17 H N S —er — — T — T T BN =




-

1 gminnej sicei Kanalizacyjngj z¢ wsi Rogowo
14-140 Milomlyn, ul. Twarda 12

do wsi Liwa w gminie Milomhn

Gmina Milomlvn

Inwestor

Opracown: ne

Siceir kanalizacii sanitame)

ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH

”
ZUPI

Biuro

Sp.zoc

Pracownis

10-518 Olsztyr

ul. Mazurska

telfas (080 527-22-7¢

e-mal pracownia Qeupibe

vl ]

Pocdps

1 -

AutoCad

10-145 Qs

ul. Mor

272705

wka

e-mall_biure @zuob ol
i

telfax (089) 5

iy

Sprawdza ey

Projek

Opracow

Prolile kanalizacji grawiticy nej

ko

VS

Cipracowa e rysunku

Zlewnia Pl
Projekt budowlany

1:1001000

ala
<

Sk

06.2016 ]l-cm.{m
wiku

*aza
Data
Numer rys

ocieplic keramzytem granulowanym
r. 30/20em, przyKrve pasem papy

Przy przykryein mniejszym

UWAGA:

0022 ‘UBs ‘uey M| op

—

00z@ ‘ues ‘uex i op

0022 'Ues uey Myl op

GZ@ Ppom ‘ujsi

1

N2 "uisli

_—

TGP poM sl

NERTE

GL'ELL 0GL@ "UBS Ue)_avj) op

N3 “us!

0S'ELL 0GL@ ues uey avj) op

1arid

18wl |

orerl

gLl

Bl

gE'vlLlL

00¢ctt S5z

56T

66'ELL

EVEAT!

9L'€LL

s rll 00Ek .

0S'pLL

0L€1

0e'vLL !

sz

9e'GLL  LC'vLL

T0G'GLL 00'FLL

'oL'GLL GL'ELL

ozcit

orsil

TOLGLL ] LLELL

(ST

Yole)}
0 0
——
——

18'rLL

'8E'VLL 8G'ZLL

66'CLL LETLL

¢ et

e
= o

it e 1) Sl T

oS

SLCLL Sk

Gi'l

0S't

v

GE'L

08't

891

0t

0'e

o'yl

27,0

5,0

loar e %GH0T

%S10€
091 ® pE

00

00

PPotocz®!  wy 0'€ joors%dipt = | |

00

0oy @ %S 0E

00

oo1 g% S I0E

00

BClory

[T

0'0

0'8lE

1.5 %

0'v0E

0’282 !

1020z |

0'G/1L |

$10 B1g

S7

S9
B6 B7 B8 B9

S14 14/1 S3 S6
S3/1

S13

S12

S10) (S11,

S9

S8




02'CL1 00Z@ ‘ues ‘uey ‘Ml op

0/'ZLL 0GL@ ‘MY Op ‘UES 'UB) ‘US!

060 POM s

09'LLL 00Z2 ‘M| op ‘ues ‘uejy ‘usl

Poziom poréwnawczy

105,00 m n.p.m.

3

1:1000

00L°L

Poziom poréwnawczy 100,00 m n.p.m.

I66CLL LETIL

'9L'€Ll 90'CLL

TOSvLL 6L

op'PLL B9'LLL]

oLyl LS LLL

0EPLL OE'LLL

TOL'ELL G6'OLL!

19011

0Z'€LL 9G'0LL

GL'90L v0'GOL

' gL'90L /8'v0L

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna dna kanatu

¥

89"l |

L't

00'€

v9'C

LL'L

1€l

Zagtebienie dna kanatu [m]

25,0

27,0

0'ot

0'si

21,0

35,0

34,0

350

Odlegtosci [m]

@ 200

'@ 200

Spadek

Srednice

05 %

0G.L

0'0S1 |

0'eCL |

0'cLL

o'yl

0'6€ |

00

o'ce

00

Dtugosc trasy [m]

S5 S6 S7 S8

S4

S3

S2

P1

SR

Sistn

S1




wo | N. refms K saumpy

00010011 e ..,..ﬂ_.,é__ 910T'0 40

PLLIRIIURS vzung] me \ mm mm —\\m

Aurpwopng 1yolor  wary

T p/EZS  LIEZS  €/6ZS  TUETSLIETS 0ZS 1ZS 0zS  zzS 1zS 0zZS  zd L/6LS 2/61S

_J:.JFSS/_. romsdi 7
N o 3 & 3 o o o & 3 = o o
L I | b i I
(=) o (=) T =) o © o A=) =] (=) o o 2 S
@ ~ w o ~ o >
_ 4 | =1 < = = — 2 =Y . =)
%G1 | %09 %G1 o o %G| ¢ ) %S1L
[ % $
= a2
- — -
091 @ - ~o09Lo9 091 @ i /3 091 @ cz o z
2l ‘ ‘ o ( o)) N w N —_ — = - s ~
Lot moonad, 4€ iy B, J (o>} IV .v & e
: : I 09¢ o 0ve [S] [S] o =4 =) =) =) o o e
- ! { - - -
| 2 = ® 2
- ¥ ) P ..m N n.“ N «hID...Z xR .u N .%.“ w
/ w e} - —
Va K 1<) bl @ It SIS - . _ @ I >0 = L, - e
- w w " n w -
oz bfezpmmdg T - W t 19 = W ¥ oy i - b |
< - - - |= - S prd b —_ - - —_ 8
— o -t |- -0 1 - © o o oo (=] o
o © N Tlr f=it=] L s H lr.. .»vg o o™ @ N © _
w © (o] w S 2 Z = z© [22] Bw o 2 3 z
o /_. I.l T 9.0 b 2 = m._..._C ‘C_ V.V o] S . - S
% s o = B s - < - o s e s
| 8 § | 1 i |- -Z ..hv er ..7v N - lAO ~ - .....0 .0 1|» = L |- e -
W 8 2 3 3 B =8 =3 3G X 2 8 0B 2B N
/| "7 = = 1 | | 2 g g 5 . 5 e Iz
/ |
> : ,
sidpo e galor g ,
A QN PumcIe)d [en-a 13 QanzE cang |eurs |
62-72-L25 (680) *®A%1 S0°LT-LT6 1680 *®Ai
WT eyunzey N BOL ExsON N
WA230 81501 whze10 6v1-0)
BuMIdg cing

g1dnz |

HOAMOLYErOdd ONISN I04SIZT NP #* ,

,
|
- =1 — —
I ﬂ
[umues ez puRy 19919 7
4 )
anmeavoansd ) — _. - _
T RPN [N CUS[WON O |-t _
( |
UAJUWOUA] UL I _
s MU
UALUIO I 2IUnud s et | isw op
/
\ |
[ Q
@ 7y o |@a[C =108 Sa
§ 5 5 e s 30
: 2|z 3 b3
M 3 S |o|® S35 =0
Q- Q a a3 2 e
e sed sy azad ‘wo)z/0e 18 % =) e
AdRd wdsed dDAINAZIA "WdO)T/0L 18 o 8 8
WAURWO[NURIT wd SZuieiay stydarao z u_O 8°
(T IVAIRURVA RITTTE TR RND VAT IVAR| R i s
e ) —
VOV S = a
@ S !
0 — —
= o
o N
o | &
(6]




| PO UsS

"poMm WS

062 euzoop ues uey Toid

50'0LL 0GL@ 'UBS UBY vy Oop — —
062 ‘Pom us!

pZ'0LL 0GL@ -UBS UBN ‘AY|| OP

0S8 POM Uls!

T 0Ge pom ust

"ues ‘uey Myl op

ZE@ pom WSl

06@ PoM Ui

062 BUZo0p ‘Ues ‘uey ol

ZE2 pom ‘ujsi

062 euzoop ‘ues ‘uey Toid
06@ euzoop ues ‘uey foi

052 ‘pom "ujs!

0G2 pom "usi

00t-4

1:1000

Poziom poréwnawczy 105,00 m n.p.m.

| v¥'80L

98C |

OELLL ¥E'80L | 96T

0z'LLl

0z Lkl

0Z'LLL

(TN
SHIE
0zZ'LLL

00'LLL

AN

0911

[0 )
W

| 06'9LL

01911

oLoll

L 0L'PLL

T 0ZLLL

'Rzedna terenu projektowanego

90’80l vI'E
0L'604 s
| 65604 191
18601 b )
0LE01 Sr
6G'60L 191
/v'60L  €G'L
8z'60L 6L
0SGlL 0c'|
|
8LvLL TLT
ekl s |
| oy £0F
00'vLL 0LC
Z6'ZLL | 8771
TzZe'e0L | 88l
=2
]
C
= ©
© X
C 4)]
@© cC
=< ©
©
c | @
i o) C
()]
® |5
C
(O3
© -
(03 e)}
N ©
o N

vre

o'vi

0L

02
0L

0'8

0'El

©)
oy

36,0 43,0 40,0

45,0

Odlegtosci [m]

s
IS \
= 0l
00
MG I0L
0ot @ )
00
L 05t
0,
~ o
01z
o'ct
[
@
s -
00
o 0sl
o~
'-0_ ogs
—
(. |
0’8zl
(@)
O
—

Q 0S8
[ gl 08
o
™

8
«
o'y
R
O—
o0
o
(@]
N
Q
v 00
()]
O
@
Q.
w
E
>
(]
©
—
-—
8
-2 )
o O
O (@)
()] 3
— —~—
‘U ()

P2 ) (S20|

S18 S518/1 P2 )(S19) §19/2 S19/1

S16

S15

P2

B5.

S19/1 B5

$18/2

S17




109,56 A . /

stal 08913

PE 090

Wlazy obrobi¢ opaskg szerokosci 0,5m

zkostki betenowej gr 8em na podsvpee
piaskowej stabilizowanej cementem gr. 10cm

110 104

gl 11315
Phyvta balastowa . , ||_ L N103
A , | 102a
. |
B 15
=3 g 9
BERTR (LN | s 109
219 b , 8
i .% L o0 / H_ 102
guss LS\ € — ] 111,50
5 o {11 | 18 105]] "
5 il
11 .
111,00 & V12 106 u [ 101
| i s | 07 |
0200 1 7 = 015( 1% 11030
. T , =
3R , 108/ L
109,90 A 17 Y
X L Podbudowa B10  10cm
Z : , X odsypka piaskowa 15cm
Podbudowa BI0  |0em
Podsypka piaskowa | Sem 2120 @200 |
. 300 |v

Weysttie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sy wiasnoscia Zespotu
Ustug Projelaowych Inwestycyynych 1 Budowlanyeh ZUPIB Sp 2 0o
Niniejsty rysunek jest wydany pod warunkiem 12 nie bedzie kopiowany, ani
udodt gpriany bez uzgodiienia z Zespolem Ustug Pmjekiowych
Inwestycyjnych 1 Budowlanych ZUPIB Sp. 2 0.0 Ne nalezy odnueezad
wymiariw z rysunku ani te2 uzywat go jako srableny. Przed przysapieniem
dopeac budowlanych wezystkie wymeary nalezy spawdzic w naturze. W
przypidin stwierdzenia mezgodnosa nalezy zwndek g do projektanta W
praypadian rozbeznoses wymimrowych pomigdzy rysunkann detali | calodei
projektowunego elementu podsawy wymiarownnin sy rysunks detali

Inwestycya
Budowa gminnej sieci kanalizacyjnej ze wsi Rogowo
do wsi Liwa w gminie Milomlyn

Inwestor

Gmina Milomlyn
14-140 Milomlyn, ul. Twarda |2

Opracowanie

110] Skrzynka zeliwna 1 [ 2eliwo Sieci kanalizacji sanitamej

109] Kréciee PE dn200 L=1000 1 | PE

108 Kréciec PE dn150 L=1000 jednokobierzowyl 1 | PE

107| Zasuwa nozowa kolniezowa dn150 1

z przedfuzonym wrzecionem 2eliwo

106| Przejécie szczelne PS-150 1

105{ Przejécie szczeine PS-200 1

104] Wioz_isliwny 8600 - D250 1| 2eliwo 2GS ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH
103{Ptyto pokrywy 2300/600 1| telbet ZUPIB i
102d Element studni EST 2000,/500 1 | 2elbet 8 Pacownia
102 Element studni £ST 2000/1000 1" [ 2elbet o ol Marveta 30
101 Podstowa studni PSU 2000/1000 1 selbet Priveiewi g it gaseuns oeigt
Lp. [ Nazwo-Zbiork owaryjny dn 200 [llost [ Material Projektanci Podps

(AA
' i

19| Przej$cie rurociqgu PS80 1

18| Przejscie rurociqqu PS200 2

17| Przejéde rurociqqu PS150 1 Sprawdzajacy Pa

16 Nasodo pfuczqea 1 m Al
15 Laicuch ze stali nerdzewne] 2 | st nietz. o =
14| Woz wejéciowy Zelimny dn800 1 | 2eliwo

13| Kominek wentylocypy 2 PVC

12| Sygnalizator poziomy hydrostatyczny | 1 bt i

11| Sygnolizator poziomu gruszkowy 2

10| Krdciec napfywowy DN200 1 PVC

9 | Prowadnice rurowe 2 2 | stal nierdz.
B/1Pomost roboczy dwidzielny 1 | stal nierdz.

8 | Drabinka 2fazowq 1 | stal nierdz.

7 | Kréciec toczny 989x3 1| stal nierdz.

6 | Zasuwa nozowa DNBO 2 2eliwo

5| Zawbr zwrotny DNBD 2 2eliwo Opracowanie rysurku AutoCad
4 | Zbiornik przepompowni PS120 1 [Polimerobelon Tyl rysunku

3[Dno typu TOP 80 1 Przepompownia P1 - technologia

2| Stopa spraggajgco typu TOP DHEO . 2eliwo Fua  Projekt budowlany

1 | Pompa NP3085.160 SH/255 2 zeliwo ey e e

Lp,[ Nozwa-Pompownia PS.2P.120x330 [ lose |  Materiol Dua (5016 | Rewian Skala | .5

Numer rysurku Tom
. 8

-11.
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Wazystkie prawn autorskie datycz
Ustug Projektowych Inwestycyjny
Nimejizy rysunek jest wydany pod warunkiem (2 ne bedzie kopiowany, ani
udostgpniany bez uzgodnienia z Zespolem Ustug Projektowych
Inwestycyjnych i Budowlanych ZUPIB Sp z 0.0.. Nie nale2y odmierzaé
Wymiarow z rysunku ani te2 uzywac go juko stablonu. Przed przystapientem
do prac budowlanych wezystiae wymiary nalezy sprawdzic w natuzze, W
praypadio stwierdzenia niezgodnotal nalezy zwrocié sti¢ do projektanta W
przypadin rozbieznosi wymiarowych pormedzy rysunkanu detal i calosc
projekiowunego elementy podstawsy wymiarowania sy rysunki detay

tego rysunkn s whasnodcin Zespotu

Inwestycia
Budowa gminnej sieci kanalizacyjnej ze wsi Rogowo
do wsi Liwa w gminie Milomhyn

Inwestor

Gmina Milomlyn
14-140 Milomlyn, ul. Twarda 12

Opracowame

Sieci kanalizacji sanitamej

G\ ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH
EY
ZUPIB -

Wmnmﬁ.ﬁ
wmvpm,uo.&z. 10-518 Cisztyn
ul Morska 10a vl Mazurska 2/8

teVfax (089) 527.27-0% tel/fax (080) §27-22-79

e-mail biuro Du:mul o-mail. pracownia Qaupid m

Projektanc Podpis

Sprawdzajicy

Opracowujcy

19 PrzejScie rurociqqu PS80 1
18| Przejcie rurociqqu PS200 3
16| Nosoda pluczqea 1
15| Lafcuch ze stali nierdzewnej 2 | stal nierdz.
14| Waz wejéciowy zelwny dn80O0 1 | zeliwo
13| Kominek wentylacypy 2 PVC
12| Sygnolzator poziomu hydrostatyczny | 1
11| Sygnolator poziomu gruszkowy 2
10| Krociee naptywowy DN200 3 PVC
9 [ Prowodnice rurowe 2° 2 | stol nierdz.
B/{ Pomost roboczy dwudzieiny 1| stal nierdz.
8 | Drabinka zfazowa 1 | stal nierdz.
7| Kréciee tloczny #89x3 1 | stal nierdz.
6 | Zasuwa nozowa DNBO 2 2eliwo
5| Zawbr zwrotny DNEO 2 zeliwo
4 | Zbiornk przepompawni PS120 1 | Polimerobeton
3| Dno typu TOP 80 1
2| Stopa sprzegajqca typu TOP DNBO 2 2eliwo
1 | Pornpa NP3085.160 SH/255 2 2eliwo
Lp] Nozwa-Pompownio PS.2P.120x380 | llos¢| Materiat

Opracowante rysunku

AutoCad

Tytul rysunku

Przepompownia P2 - technologia

Faza  Projekt budowlany

Branz: Sanitama

Data 06.2016 A:nié._ Skala 1:50

Numer rysunku o Tom
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INWESTOR

Gmina Mitomiyn
ul. Twarda 12
14-140 Mitomtyn

NAZWA | ADRES OBIEKTU

Siec¢ kanalizacji sanitarnej Rogowo - Liwa gmina Mitomiyn
Kategoria obiektu budowlanego:, XXVI,
Dziatki ewidencyjne:

RODZAJ OPRACOWANIA

Projekt budowlany. Czesc¢ instalacje elektryczne.

PROJEKTANT

mgr inz. Dariusz Gierszewski

KIEROWNIK ZESPOLU g
mgr inz. Romuald Iwaszkiewicz A/ —
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA S

L ;1’ C'
Oswiadczenie z art. 20 PB str. 3?0& O |
L. Czes$¢ opisowa ‘5% 28D,
%y O c”%]_,

1. Podstawa opracowania str. 4 P ,‘,/efé.%z'
2. Zakres opracowania str. 4 J,O7.LV
3. Przepompownie $ciekow P1, P2 str. 4 v
4. System monitoringu GPRS do powiadamiania o stanach

awaryjnych str. 6
5. Przepompownie przydomowe str. 7
6. Ochrona od porazen str. 7
7. Uwagi koricowe str. 8
- Kopie uprawnien i przynaleznosci do 11B projektantow
- Warunki, uzgodnienia
1. Czes$c graficzna
E-1. Sytuacja i plan linii kablowych pompowni P1 Mitomiyn
E-2. Sytuacja i plan linii kablowych pompowni P2 Mitomtyn
E-3. Schemat instalacji elektrycznej pompowni P1 i P2
E-4. Schemat instalacji elektrycznej pompowni przydomowe;j
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20 Prawa Budowlanego oswiadczamy, ze projekt budowlany p.t.

,Projekt budowlany: sie¢ kanalizacji sanitarnej Rogowo - Liwa gmina Mitomtyn:

Czesc¢ instalacje elektryczne. .

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:

7
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OPIS
1. Podstawa opracowania .14)

- Nr arch — ZUP/402/16. ))p
- Decyzja lokalizacji inwestyciji celu publicznego wydana przez Burmistrza Gminy Mltomcy;{‘?(

- Mapy syt.- wysokoéciowe opracowywanego ierenu zaklualizowane przez geodetg SAT GQQ// Wldy
Marek Maciak z 05.2016 r. /V/ {

- Wizja lokalna, inwentaryzacja do celéw projektowych. l/

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje modernizacje istniejacych przepompowni sciek6w potozonych w zlewni
miasta Mitomtyn.

Zakres opracowania obejmuje instalacje elektryczne zwigzane z realizacja przepompowni $ciekéw P1i P2 w
ramach budowy gminnej sieci kanalizacyjnej miejscowosci Rogowo. Doprowadzenie energii do
przepompowni przydomowych Pd z budynku wfasciciela zgodnie ze schematem zasilenia stanowi zakres
prac wiasciciela nie ujetych dokumentacja.

Projekt budowlany opisany niniejszym projektem zawiera wszystkie niezbgdne elementy projektu
wykonawczego

Opracowanie obejmuje projekt instalacji elektrycznych przepompowni Sciekéw P1 i P2 w Rogowie

zwigzanych z projektem kanalizacji sanitarnej w tej miejscowosci.

3. Przepompownie $ciekéw P1, P2

Bezpos$rednio przy projektowanych przepompowniach przewidziano lokalizacje sterownic SP.2P w obudowie
do montazu na zewnatrz.

Sterownice przystosowane sg do zasilania jednym kablem 3x400V.

Sterownice bgdg zasilane z projektowanych ztgcz kablowo- pomiarowych instalowanych przy ogrodzeniu
pompowni lub na granicy dziatki. Ztgcza pomiarowe wedtug odrebnego opracowania (wykonuje ENERGA-
Operator S.A)).

Do zasilenia kazdej sterownicy zalicznikowo utozy¢ w ziemi kabel YKY (YKXS) 5x4mm2.

Sterownica typu SP.2P przystosowana do naprzemiennej pracy pomp o mocy do 4,5 kW z wyposazeniem:
- obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na promienie UV, IP66,

- wyposazona w zamek patentowy w drzwiach zewnetrznych oraz drugi zamek o innej konstrukgcji
mechanicznej,

- drzwi wewnetrzne z tworzywa odporne na promieniowanie UV, na ktérych zainstalowane s3: panel
operatorski, sterownika PLC i wytgcznik gtébwny zasilania,

- obudowa o wymiarach dopasowanych do zainstalowanych urzadzen, wyposazona w pitytg¢ montazowg z
blachy ocynkowanej o grubosci 2 mm,

- sterownica posadowiona na fundamencie z tworzywa, z przegrodg kablowg oraz ptytg czotowg,

- wytgcznik zasilania 3x400 V - przetgcznik Agregat-0-Siec,

- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu Il (kI.C),

- gniazdo do podigczenia agregatu prgdotworczego 400V/5 bolcdw, umieszczone na zewnatrz obudowy, 0
pradzie znamionowym umozliwiajgcym ciggtg pracg co najmniej jednej pompy,

- rozruch bezposredni dla pomp 0 mocy do 4.5 kW,

- zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikéw pomp,



- zabezpieczenie przecigzeniowe Silnikdw pomp,

S

- zabezpieczenie réznicowo-pradowe, 4(9

- kontrola symetrii zasifania, "1’)—0'” g&}%

- mikroprocesorowy sterownik PLC Unitronics JZ20 ze zintegrowanym panelem operatol‘slgﬁ‘ggf’ 4 j Oy,
zintegrowanym portem RS232/485 i protokotem Modbus RTU, % f::k):/ & u

- sterownik posiada: wyswietlacz LCD, klawiature numeryczng i systemows, > ,i‘"/o/'. "2,

- samoczynne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej, L S

- awaryjne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem ptywakowych sygnalizatoréw,

- informacje o stanie pomp i pompowni wySwietlane na wysSwietlaczu sterownika,

- licznik godzin pracy - funkcja realizowana przez sterownik,

- licznik liczby zataczen - funkcja realizowana przez sterownik,

- przetgczniki pracy Auto-Reka (klawiatura sterownika),

- reczne sterowanie praca pomp Stop-Start na klawiaturze sterownika,

- gniazdo serwisowe 230V/16A z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym,

- grzatka z termostatem,

- uktady do pomiaru pragdu pomp w 1 fazie zasilania: uklady PIF,

- syrenka alarmowa, umieszczona w fundamencie tworzywowym z zasilaczem, umozliwiajgca odtgczenie

sygnalizacji akustycznej awarii,

- sygnalizator optyczny awarii, umieszczony na gérnej czesci obudowy, widoczny z kazdej ze stron, z

zasilaczem umozliwiajgcym odtgczenie optycznej awarii,

- uktad powiadamiania o sytuacjach awaryjnych zgodny ze standardem monitorowania pompowni

sieciowych, przyjetym przez Uzytkownika i Eksploatatora systemu, zawierajgcy:

- wydzielony modut telemetryczny KPOS do obustronnej transmisji danych GSM/GPRS,

- antena GSM kierunkowa Jub dook6ina o odpowiednim zysku energet. powyzej 50%,

- modut zasilania buforowego dla modutu GPRS i sterownika PLC,

- zabudowane uktady MiniCAS Il (przekaznik kontroli temperatury i przeciekow pompy).

- zabudowany system APF-Cleaner (automatyczne czyszczenie pompowni),

- czujnik krancowy kontroli otwarcia szafy sterowniczozasilajgcej,

- czujnik krancowy kontroli otwarcia wtazu pompowni,

- sonda hydrostatyczna,

- sygnalizatory ptywakowe,

- ammatura z taricuchem i obcigznikiem do podwieszenia sygnalizatoréw i sondy,

- zabudowa przetwornika przeptywomierza elektromagnetycznego MAGFLOW (opcjonalnie jezeli projekt

przewiduje instalacje urzgdzenia w pompowni).

- uktady sterowania oznaczone znakiem CE,

- wigczenie do systemu monitoringu i rozbudowa wizualiazaciji.

Uwaga:

» Sterownica przystosowana do zabudowy zewnetrznej. Do sterownicy nalezy przygotowaé postument
betonowy z przepustami kablowymi do pompowni i do ztgcza kablowego.

Oferta nie obejmuje montazu mechanicznego, elektrycznego i rozruchu w miejscu zainstalowania oraz

doprowadzenia zasilania docelowego do skrzynki sterowniczej. Opcja nie obejmuje dostawy aktywnej karty

SIM dowolnego operatora sieci GSM.

Sterownice FLYGT w trybie automatycznym sterujq pracq dwdch pomp o mocy do 4,5 kW za pomoca sondy

5
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hydrostatycznej. W celu dodatkowego zabezpieczenia pracy pomp zastosowano dwa faczn@p&ywakowe_
Pompy zatgczane sg naprzemiennie w celu rownomiemego obcigzenia kazdej z pomp. Roznm’,snlmkow
pomp bezposredni. lqj—ol" ~ S %,
Powigzania pomp, sondy i sygnalizatoréw poziomu ze sterownicami wykonac fabrycznymi ér‘éf?(%é;}hn
dostarczonymi przez producenta wraz z urzgdzeniami. Przewody wciggng¢ do rur ochronnych pftx{ Arm </7 I
typu KR75 tgczacych sterownice z przepompownig. Zastosowac dwie oddzielne rury dla przewodow 2, "/ Q‘(J‘Q'\,
silnoprgdowych i niskopradowych. L‘»’;
Sterownice nalezy instalowac na fundamencie minimum 20cm powyzej terenu.

Lokalizacje sterownicy oraz trase kabli pokazano na planach w skali 1:500.

System monitoringu GPRS do powiadamiania o stanach awaryinych

Monitorowanie przepompowni odbywacC si¢ bedzie w oparciu o tgcza GPRS telefonii komérkowej z
oprogramowaniem SCADA.

Punktem centralnym systemu, do ktérego przekazywane bedg dane bedzie stanowisko operatorskie
zlokalizowane w miejscu wskazanym przez Inwestora. Na stanowisku operatorskim zainstalowany bedzie
komputer wspotpracujacy z siecig telefonii GSM, na ktérym pracowac¢ bedzie oprogramowanie wizualizujgce
i archiwizujgce przychodzgce z poszczeg6inych pompowni dane. Zgromadzone w pamigci komputera dane

stuzyé bedq do sporzadzania okresowych raportéw wg potrzeb uzytkownika.

Kazdej pompowni odpowiadaC bedzie w programie wizualizacyjnym obraz, na ktérym przedstawione
zostang odpowiednie dane statyczne (adres, typ pomp, zdjecie itp.) oraz sygnaty i parametry przekazane z

pompowni. Wazne sygnaty alarmowe bedg rejestrowane z uwzglednieniem czasu ich wystgpienia.

Operator systemu bedzie mogt w sytuacjach awaryjnych zdalnie zablokowaé prace pomp w okreslonej
pompowni.

Przekaz danych odbywac si¢ bedzie w nastepujgcych sytuacjach :
- cyklicznie co okreslony czas ok. 5min,
- w czasie wystgpienia sytuacji awaryjnej na pompowni,
- na polecenie operatora.
Przekazywane i rejestrowane bedg nastgpujgce sygnaty dwustanowe :
- Awaria pompy P1,
- Awaria pompy P2,
- Blokada pompy P1,
- Blokada pompy P2,
- Zasilanie pompowni,
- Otwarcie drzwi szafki sterowniczej lub klap wiazéw pompowni,
- Poziom alarmowy w pompowni.
Dodatkowo przekazywane bedg (nie rejestrowane) sygnaty dwustanowe :
- Praca pompy P1,
- Praca pompy P2,
- Sterowanie AUTO/REKA pompy P1,
- Sterowanie AUTO/REKA pompy P2,
- Poziom suchobiegu w pompowni.
Przekazywane i rejestrowane bedg nastg¢pujgce parametry pompowni :



- Poziom aktualny $ciekdw,

= Prad aktualny pompy P1,

- Prad aktuainy pompy P2, /1,}_ )
0%,
. Sumaryczny czas pracy pompy P1, ’ 47( d"),C :
o) o

- Sumaryczny czas pracy pompy P2, “,/Ooﬁmu,_},

» QA&
% Dobowy czas pracy pompy P1, e 7 ?'Z o)

" //“: '-",' >

- Dobowy czas pracy pompy P2, RPN 2

Ly

- Dobowy przeptyw Sciekow (dotyczy tych pompowni, ktére wyposazone sq w przeptywomierze ), ’
- Prad $redni pompy P1,
- Prad sredni pompy P2,
Dodatkowo przekazywane bed3 (nie rejestrowane) nastepujace parametry pompowni :
- Dobowa ilos¢ zatgczen pompy P1,
- Dobowa ilos¢ zataczen pompy P2,
- Dobowy, maksymainy poziom $ciekow,
- Dobowy, minimalny poziom $ciek6w,
- Nastawiony poziom START 1,
- Nastawiony poziom START 2,
- Nastawiony poziom STOP ,

5. Przepompownie przydomowe
Przepompownie przydomowe zasilane beda liniami kablowymi z tablic gtéwnych budynkéw.
W projektowanych przepompowniach domowych mogq by¢ zastosowane dwa rodzaje pomp: 3-fazowe 0
mocy lub 1-fazowe o mocy 1,7 kW.
Sterowanie pracg pompy zapewniac bedzie sterownica typu SPS 1 w obudowie zewnetrznej (IP55). Szafka
wyposazona jest w panel obstugowy, sygnalizacje optyczng monitorujgcq prace pompy, poziomu
alarmowego, zasilania.
Zataczanie silnika pompy odbywac sie bedzie automatycznie w zaleznosci od poziomu Sciekow w komorze
pompowni lub rgcznie przyciskami zainstalowanymi w szafce sterowniczej. Poziom $ciekow
monitorowany za pomocg trzech tacznikow ptywakowych.
Powigzania pompy i sygnalizatoréw poziomu ze sterownicg wykonac fabrycznymi przewodami
dostarczonymi przez producenta wraz z urzadzeniami. Przewody wciggng¢ do rur ochronnych prod. Arot
typu KR50 i KR75 tgczacych sterownice z przepompownig. Zastosowac dwie oddzielne rury dla przewodow
silnopradowych i niskopradowych.

6. Ochrona od porazen.
Jako dodatkowg ochrong od porazen w obwodach sterownicy zastosowano szybkie samoczynne
wylgczanie napiecia w uktadzie TN-S realizowane za pomocg zabezpieczeit obwodow.
Nalezy uziemi¢ zacisk ochronny PE w sterownicy. Uziom wykona¢ jako taSmowo-pretowy. Rezystancja

uziomu R<30Q. Obudowe wiazu pompowni potgczy¢ przewodem wyréwnawczym z uziomem.

« 5"



7. Uwagi koncowe
Po utozeniu kabli, trasy nanie$¢ na mapy geodezyjne. 67‘
Wszelkie prace objete niniejszym opracowaniem nalezy wykonac zgodnie z obowiazu]a@%h%ml i
przepisami, z zachowaniem przepiséw BHP oraz uwzgledniajac uwagi zawarte w DTR dos #é)g?y:& L
urzadzen. d&,/\ifcbo O%

7.
Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ wymagane przepisami pomiary odbiorcze. ’—xf’e,/f//:ct‘z
")'“C‘)i >

opracowat
mgr inz. Dariusz Gierszewski
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-WVIJ-5J6-NS4 *

Pan Edmund Gierszewski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0112/03

adres zamieszkania ul.Sloneczna 1, 11-034 Stawiguda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Wiazurskie] Okregowej 1zby \nzynieréw Budownictwa.

(Zgednie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranic’nej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddzial w Olsztynie

1 Przylaczany obiekt:
Nazwa: przepompownia $ciekow P1

Adres (Nr dziatki): Rogowo
gm. Mitomiyn , dziatka numer 14-5/27

2. Grupa przylaczeniowa: V

Moc przylaczeniowa: 5kW
4 Miejsce przylaczenia:

GPZ - Ostroda [44]

Linia 15 kV OSTRODA-MILOMLYN [4404)

Stacja SN/nn ROGOWO [0s-0251)

Obwad nn BLOKI [0251-02]
Obiekt Obwéd [nN] BLOKI [0251-02]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczen glownych w zigczu, w kierunku instalacii odbiorcy;

6. Rodzaj przylacza: kablowe
7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

7.1.2. Stacja transformatorowa:

7.1.3. Urzadzenia nn:

Budowa przylacza kablowego 0,4kV wraz ze zlaczem kablowo-pomiarowym wg potrzeb ze stup:: istniejacej linii napowietrznej

0,4kV.

7.1.4. WyposaZzenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdtpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sa przytaczane:

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Whioskujacy jest zobligowany do dokonania uzgodnienia lokalizacji ziacza kablowo-pomiarowego dla przedmiotowego tematu.
Odbiorca wykona instalacje przytaczanq w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalaciji przylaczanej'.

8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo—roziiczenio%‘gg i 3¥st8“ g?(mmp(nmm“go:

9.1. Miejsce zainstalowania: ZUPIB Sp. z 0.0. - O}sztyn

Zgodno$¢ z oryginatem s
wtasnorecznym _podgisem.

mgr inz. Romuald I
upr. inst. inzynieryjne w 2
instalacji sanitarnych i ocn

szkiewicz
kresie: sieci,
ny $rodowiska
Nr 126/80/0L - 168/81/0L - 109/_94/0L
7§2ust.dp.t, §Sust.1, 87, §13ust.1 p.Alit. abe

Technik dg. Przylaczer
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Sebastian pose
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Zlacze kablowo-pomiarowe posadowione na dzialce nr 11 przy granicy z dziatkg nr 5/27.
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

Sposéb pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegéinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcii Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv
c)  Maksyme'ay prad zwarciowy w sieci 0.404 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Ostroda
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
moc tr. 100kVA, SZ-51 zab. Ib-100A, przewod AsXSndx50mm2 df. 320m.
Dane znamionowe urzadzen, instalaci i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenial/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Technik ds, pr-

viaczen

V27

Sebastian po se
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Dystrybucji w Ostrodzie - Dzial Dokumentacji Energetyczne;. 5

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardamAi'\f‘ ‘79/0«‘*{‘

v/

technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie, Rejon P );7’

Dotyczy wspdltpracy ruchowe;:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

inwestycyjna

Inne wymagania:

Usuniecie kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej odbywa sig na zasadach uzgodnionych odrebnie.

W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapi¢ z odrebnym wnioskiem o okreslenie warunkow przylaczenia.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekiu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoécig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawg energii eleklrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dereczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwizinia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o0 $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Technik dp Przyigczen

Pose Sebastian ‘ved

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

OPRACOWAL
tel. 896121534, 896121538

ZATWIERDZI

Sebastian Pose

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Ostrodzie
ul. Przemystowa 13, 14-100 Ostréda

Zespol Uslug Projektowych
ZUPIRB Sp. 2 0.0. -

noéé z oryginalem St
ZQOdwlasnoreczgyrp podpisem.

mgr inZ. Romuald [ aszlicez'eggcciz
upr. inst. inzynieryjne W akressodowisk'a
instalacii sanitarnych i ochrony 69/94/0[_
Nr 126/80/0L - 168/81/0L - 1 afes
7§2us\.1p.\.§5ust.1,§7_§\3usl.\Q. it.ab.ec
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie

Przytaczany obiekt:
Nazwa: przepompownia $ciekow P2
Adres (Nr dzialki): Rogowo
gm. Mitomlyn , dziatka numer 14-1/7

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: S5kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Ostroda [44]
Linia 15 kV OSTRODA-MILOMLYN [4404)
Stacja SN/nn ROGOWO [0s-0251]

Obwaod nn WIES [0251-01]
Obiekt Obwod [nN) WIES [0251-01]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen glownych w zlaczu, w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Budowa przylacza kablowego 0,4kV wraz ze zlaczem kablowo-pumiarowym wg potrzeb ze stupa istniejacej linii napowietrznej
0,4kV.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacie lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

Whioskujacy jest zobligowany do dokonania uzgodnienia lokalizacji ztacza kablowo-pomiarowego dla przedmiotowego tematu.
Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo—rozliczeniozggq,i(ws(gWrﬂthwego:
Miejsce zainstalowania: ZUPIB Sp. z 0.0. - Olpe ();n -
Zgodnos¢ z oryginatem stjierdza
wIaSHOTGCZnZ]“ gedpfsem.

mgr inz. Romuald Tw szkiewicz

. st Bl resie: sieci, , " :
upr. inst. inzynieryjne W z ioka Tec ik dgy Przylaczen
; .. chrony $rodowis

instalacl S ™ a8 1/0L - 109/94/0L I/ex

o/0L - ;
?ézluzsfﬁ.( S5 ust 1, §7. §13ust.1 p4lit.abe
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zlacze kablowo-pomiarowe posadowione na dzialce nr 1/7 przy granicy z dzialkg nr 1/10.
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej zlgcza kablowo-pomiarowego

Sposdb pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalr; prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposot pracy punktu neutralnego sieci

b)  ilapiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Ostréda
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
moc tr. 100kVA, SZ-51 zab. Ib-80A, przewdd AsXSndx50mm2 di. 200m.
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopu:szczalne graniczne parameltry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
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Opracowaé projekty budowlane - wykonawcze (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standafdarm‘, (:7)(- '
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie, Re;or\ i~ "ﬁg :
Dystrybucji w Ostrodzie - Dzial Dokumentacji Energetycznej. o

12.2.  Dotyczy wspotpracy ruchowej: \
12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

inwestycyjna
124.  Inne wymagania:

Usuniecie kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej odbywa si¢ na zasadach uzgodnionych odrebnie.
W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapi¢ z odrebnym wnioskiem o okreslenie warunkow przytaczenia.

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakoéciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 83
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy G nrzylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 1C kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z arl. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylgczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Pose Sebastian cchinik (1[7 Przytaczen
OPRACOWAL ; w ZATWIERDZIL
13 1 Pos
tel. 896121534, 896121538 o
yrekt
Otrzymuja: 1. Whnioskodawca Rejy\% Dysyribucji

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Ostrédzie 2b,~g,,,-e,; Mithdwski
ul. Przemystowa 13, 14-100 Ostroda

Uslu Prrm,kt;owyz,h
Ze' O{B Sp. g,' a.0, / Olsztyn
odnosc z oryginalegh stwierdzam
20 wiasnoreo\zny.m odpisem.

mgr inz. Romual waszkiewicz
upr. inst. inzynieryjne zakresie: S|ec‘|(a
instalacji sanitarnych i chrony Srod%ﬁu/soL
Nr 126/80/0L - 168/81/0L - 109/ i

z§2usl1p155usn&7 §13ust.1p.dlitab.e
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Lokaltzac . szafki moze ulec zmname w padku
braku mozliwosci uzyskania przez ENERGA - OPERATOR SA
Oddziifdv Olsztynie na etapie opracowania dokumentacji
technicznej zgody na budowe sieci elektroenergetycznej
zas:la;acej ww. obiekt.
przypadku wyslapienia ww. sytuacji ENERGA - OPERATOR SA
dzial w Olsztynie uzgodni zmiang lokalizacji szafki.
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: 13 LIP. 2016
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krowyc
\\\\\\ ZZel?lpls)% lgsél;;lgv kir;ne Olsztyn
Zgodnose Z oryginatem _wuer:‘dzam
. w'asnorec73wm podpisem.
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Lokalizacja
OZNACZENIA zfgcza pomiarowego
dz.5/27
rmm ZKP—zlqcze kablowo—pomiarowe /:
wm SE —sterownica przepompowni __%rPme -
----- e aplone 0,5m |_ZKP
drogadz.11

UWAGA

Zlqcze kablowo—pomiarowe wedlug opracowania ENERGA—Operator S.A

ZUPIB sp. z o.o.

Tresé Sytuacja i plan linii kablowych pompowni P1_dz.5/27 Nr rys.| E-1
Obiekt;adres | Przepompownia P—1. Rogowo gm. Mitomlyn Skala 1:500
Opracowat | mgr inz. D. Gierszewski 4 |Nr strony
Projektowal | mgr inz. E. Gierszewski |upraw.bud. OL/222/70 S~
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ENERGA OPERATOR SA
7/8 Oddziat w Olsztynie
Rejon Dystrybucji
ul. Przemystowg
4-186-0OSTRODA
NIP 583-000-11-90

ppiancs sl seczpuo gurisioug sl

pkalizacja (. Sxafki moze ulec zmianie w padku
bdaku mozliwodCi 11zyskania przez ENERGA = OPERATOR SA
OdYdziat w Olszlvnie na etapie opracowania dokumentaciji
\ teghniczne;j zquy na budowe sieci eleklroenergetycznej
\ za$ilajacej ww. oblekt.

W przypadku wystapienia ww. sytuacji ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie uzgodni zmiang loalizacji szafki.

jekt
51 Ustug Proie
%%%)I.B Sp. 2 0.0- - 9
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e 12O LV 0 o kalizacja
OZNACZENIA zlgcza pomiarowego
dz.1/10
mm ZKP—zlqcze kablowo—pomiarowe /
mmm SE —sterownica przepompowni droga
————— linie kablowe dz.11 ZKP
1,0m |
UWAGA droga dz.1/7

Zlqcze kablowo—pomiarowe wedtug opracowania ENERGA—Operator S.A.

ZUPIB sp. z o.o.

Tresé Sytuacja i plan linii kablowych pompowni P2 dz.1/7 Nr rys. E-2
Obiekt:adres | Przepompownia P—2. Rogowo gm. Mitomlyn Skala 1:500
Opracowat | mgr inz. D. Gierszewski 9 Nr strony
Projektowal | mgr inz. E. Gierszewski_|upraw.bud. OL/222/70 L —
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Lokalizacja
OZNACZENIA zlgcza pomiarowego
: dz.5/27
= '—zlgcze kaoblowo—pomiarowe
_— —sterownica przepompowni __broma - - - -
linie kablowe ZKP
0.5m ‘
drogadz. 11
UWAGA

Zlqcze kablowo—pomiarowe wedlug opracowania ENERGA—Operator S.A.

ZUPIB sp. z o.o.

Tresé Sytuacja i plan linii kablowych pompowni P1 dz.5/27 Nr rys. E-1
Obiekt;adres | Przepompownia P—1. Rogowo gm. Milomlyn Skala 1:500
Oprocowal | magr inz2. D. Gierszewski 77 Nr strony
Projektowal | mgr inz. E. Gierszewski |uprow.bud. 0L/222/70 |/~
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Lokalizacja
zlgcza pomiarowego

OZNACZENIA
. dz.1/10
e kP —=zlqcze kablowo—pomiarowe
W L —sterownica przepompowni droga
linie kablowe dz. 11 ZKP
~ 1,0m
droga dz.1/7

Ztqcze kablowo—pomiarowe wediug opracowania ENERGA—Operator S.A.

ZUPIB sp. z o.o.
Tresé Sytuacja i plon linii kablowych pompowni P2 dz.1/7 Nr rys. E-2
Obiekt;adres | Przepompownia P—2. Rogowo gm. Milomlyn Skala 1:500
Opracowat | mgr inz. D. Gierszewski b Nr strony
Projektowal | mgr inz. E. Gierszewski |upraw.bud. OL/222/70 -
%/
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Schemat instalacji elektrycznej
przepompowni %,
,
7/)__‘;, LG\
Oy V)
"«-‘A’v;'d‘f”c
oprawa LED wandaloodporna Zlacze wedlug odrebagge 4,
no slupie stolo 6 _ , opracowanio ENERCA=Dperdle
pre stalowym b6m  \kablowo—pomiarowe |°P79cO¥OM ,,“:Q:’gf?’ \
l',«,;/-(‘.‘\"f' R
kabel YKY5x4 % ¥
Sterownica ftypu
SP.2P
kabal YKY}xZ,S/ produkcji FLYGT
} L R<300
||
b
o
[
oy
byl
lI I
przewody fabryczne % “L ,'.“ przewody fabryczne
Ly
rura osfonowa Iy | [ rura ostonowa
Arot KR75 |1} [Arot kR75
)
[
: ||
|
P ] ‘H\:\ komora .
—1—t pompowni
Py ot
byl
(N
Ly
||
|
(-
|1
l N
suchobieg
sonda
hydrostatyczna
sygnalizator,
plywakowy
ZUPIB sp. z o.o.
Tres¢ Schemat instalacji elektrycznej przepompowni Sciekbw Nr rys.| E-3
Obiekt;adres | Kanalizacja sanitarna gminy Mitomiyn. Pompownie P1, P2|Arkusz 1/1
Opracowatl | mgr in2. D. Gierszewski i Nr strony
Projektowat | mgr inz. E. Gierszewski |uprow.bud. OL/222/70 }
y/2
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przewod fabryczny

Schemat instalacji elektrycznej
przepompowni domowej

tablica gtéwna

budynku

obudowa licznikowa

G

3(1)~

montowa¢ obok rozdzielnicy gléwnej

kWh

B

3(')%

b, -
h 4 (3},
.o.\x/ Ol4.
‘4.5, 95,0
ke NG
Q.S P 0
4, (// a ',';'J
a0, O QJ
/_:\’17'; e

R303 (RJO 7)
10A \20A

kabel YKY5(3)x2,5

ok. 10m

Sterownica ftypu

SP.51

rura oslonowa
Arot KR50

UWAGA

1.W nawiasach podano wartosci zabezpieczen dla wersji 1-fazowej
2. Roztacznik bezpiecznikowy R300 mozna zainstalowa¢ w tablicy

rura ostonowa

Arot KR75

komora
pompowni

gléwnej budynku (jezeli jest wolne miejsce)

ZUPIB sp. z o.o.

Tresé Schemat inst. elektrycznej przydomowej pompowni Sciekbw |Nr rys.| E—4
Obiekt:adres | Kanal. sanitama gminy Mitomlyn. Pompownie przydomowe |Arkusz 1/1
Opracowat | mgr inz2. D. Gierszewski # Nr strony

Projektowal | mgr in2. E. Gierszewski

upraw.bud. OL/222/70 ) F—
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Opinia geotechniczna
do projektu
sieci kanalizacji sanitarnej
w Rogowie, gm. Mitomiyn

pracowat

mgr Mafek Winskiewicz
upr. geol. 070964

Dobre Miasto, 4.06.2016



%N
';‘27(’& C
A 02’4\ &
-4, < : Cf:"
)‘(\VOL."J‘;“?’
4)* /i, .%

SPIS TRESCI v

A. CZESC TEKSTOWA

I. Wstep
Il. Charakterystyka terenu badan

I1l. Charakterystyka warunkdw gruntowo-wodnych
IV. Wnioski

B. CZESC GRAFICZNA

1. Mapa dokumentacyjna

2. Objasnienia symboli i znakdow uzytych na przekrojach
3. Legenda do przekrojow

4. Profile stupkowe wiercen i przekroj geotechniczny
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Opinie wykonano na zlecenie Zespotu Ustug Projektowo Inwestycyjnych V?Bu'-‘(;, L%’
dowlanych, sp. z 0. 0. z Olsztyna. ol

Celem przeprowadzonych badan bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-wod-
nych na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w Rogowie, gm. Mitomtyn.

Podstawg do opracowania opinii bylty wyniki wizji lokalnej oraz wyniki prac po-
lowych przeprowadzonych w czerwcu 2016 roku.

Jako podktad geodezyjny wykorzystano fragment mapy sytuacyjno-wysokoscio-
wej w skali 1:500, dostarczony przez Zleceniodawce. Zatgcznik mapowy (nr 1) przed-
stawiono w skali 1:1000.

W ramach prac polowych wykonano 5 wiercen w miejscach zaproponowanych
przez Zleceniodawce. Miejsca wiercen wytyczono w dowigzaniu do pobliskich budyn-
kéw i uzbrojenia terenu. Ciggi niwelacji technicznej dowigzano do pokryw zaworow
wodnych. Wykorzystano zawor przy hydrancie pomiedzy wierceniami nr 11 2(109.16
m npm) i zawor potozony pomiedzy wierceniami nr 4 i 5. Wysoko$¢ tego ostatniego,
podana na mapie (114.42 m npm) jest btedna - powinna by¢ 113.42 m npm.

Il. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Badany teren to otoczenie drogi Mitomtyn - Samborowo, na odcinku zabudo-
wan miejscowosci Rogowo.
Uksztattowanie powierzchni terenu na badanym odcinku jest dos¢ zroznicowane. Naj-
nizej potozony fragment terenu, pomiedzy wierceniami nr 1 a 2 i 3 znajduje sie na wy-
sokosci 109.1 m npm, natomiast najwyzej polozony, w rejonie wiercenia nr 4, na wy-
sokosci 114.4 m npm.
Uzbrojenie terenu to wodociagi i lokalne kolektory sanitarne prowadzgce do przydo-
mowych szamb.

Il. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

1. Warunki gruntowe

W podiozu, do gtebokosci maksymalnej 5.6 m ppt, wystepujg utwory holocen-
skie i plejstocenskie. Do holocenu zaliczono nasypy i glebe. Do plejstocenu zaliczono
piaski, muty wodnolodowcowe i gliny lodowcowe.

Nawiercone grunty podzielono na 6 warstw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne gruntéw przyjeto z normy PN-81/B-03020 w oparciu o sto-
pier zageszczenia (Ip) i stopien plastycznosci (I.), okreslonych na podstawie badan
polowych. Wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw zestawiono na zatgczniku
nr 3.

Charakterystyka wydzielonych warstw:
warstwa | - nasypy niebudowlane, gtéwnie w postaci piaskow prochnicznych, rzadziej
piaskow. Napotkano je gtéwnie w rejonie wiercen nr 2 i 3. Z relacji mieszkancow, w
rejonie wiercenia nr 2 stat kiedys budynek. Wiercenie to poprzedzono dwoma prze-

~ AO1-



P P
= = F ¢z;l

Tl B

o 074,

2450,
stawkami po natrafieniu na przeszkody (pozostatosci po fundamentach?). ‘%{‘Qj 20,
warstwa |l — glebowa warstwa prochniczna w postaci piaskow prochnicznych. e (J” ) \?—
warstwa |ll - wodnolodowcowe piaski drobne i pylaste, rzadziej $rednie i grube. Sred- ™ 7‘} L/;
niozageszczone (Ip=0.5). W otworach nr 1, 4 matowilgotne, w otworach nr 2, 3, 5 na- C,\17

wodnione. Orientacyjnie, dla piaskow drobnych i $rednich wspotczynnik filtracji nie
powinien przekraczac¢ wartosci kip = 1 - 2 m/dobe.

warstw |V - wodnolodowcowe muty w postaci pytow piaszczystych i glin piaszczys-
tych w stanie twardoplastycznym (1.=0.15). Pod wzgledem stopnia konsolidacji (wg
PN-81/B-03020) zaliczono je do pogranicza grup B i C.

warstwy Va, Vb - gliny lodowcowe w postaci glin piaszczystych i glin w stanie plas-
tycznym (1.=0.30) - warstwa Va oraz twardoplastycznym (1.=0.20) - warstwa Vb. Pod
wzgledem stopnia konsolidacji (wg PN-81/B-03020) zaliczono je do pogranicza grup
BiC.

Wydzielone warstwy pokazano na zatgczniku nr 4.

2. Warunki wodne

Wode gruntowg nawiercono tylko w otworach nr 2, 3, 5. Otwory nr 1 1 4 byly
suche. W otworach nr 2, 3, 5 woda gruntowa wystepuje w piaskach warstwy lll. Jej
zwierciadto jest swobodne. Pomierzono je na nastepujacych glebokosciach/rzednych:

otw. 2 217 mppt 109.12 m npm
otw. 3 211 109.65
otw. 5 2.50 110.42

Obecny stan nalezy traktowac jako nizszy od przecietnego.

IV. WNIOSKI

1. Warunki gruntowe w podiozu badanego odcinka terenu sg korzystne - w poziomie
utozenia projektowanych kolektoréw i studni wystepuja nosne piaski warstwy |ll i rza-
dziej, réwniez nosne muly i gliny warstw 1V, Va, Vb.

2. Bardziej zréznicowane sg warunki wodne. W rejonie wiercen nr 1 i 4 do sprawdzo-
nej glebokosci brak wody gruntowej. Natomiast w rejonie wiercen nr 2 i 3 kolektor
znajdzie sie okoto 1.5 m ponizej zwierciadta wody gruntowej. Konieczne bedzie od-
wodnienie, np. przy pomocy igtofiltréw. W tym miejscu dos¢ ptytko pokazuje sig glina,
co moze utatwi¢ odwodnienie. W rejonie wiercenia nr 5 kolektor bedzie uktadany w
strefie zwierciadta wody gruntowej. Na tym odcinku nalezy by¢ przygotowanym na
odwodnienie, jak wyzej, ale nie jest wykluczona mozliwosc przeprowadzenia wszyst-
kich prac bez odwodnienia.

3. Wg Rozporzgdzenia MTBiIGM z kwietnia 2012 roku stwierdzone warunki gruntowe
mozna traktowac jako proste.

4. Glebokos¢ przemarzania gruntéw w Rogowie wynosi 1.0 m (wg R/B-OCBO%).
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symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480 % ,’ O

Grunty nasypowe

nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niebudowlany

Grunty organiczne rodzime

H grunt prochniczny

Nmp namut organiczny piaszczysty
Nmg namut organiczny gliniasty

T torf

Grunty mineralne rodzime

(nieskaliste)
}_(O otoczaki
Z ZWir
Zg zwir gliniasty
Po  pospotka

Pog pospotka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps  piasek sredni

Pd  piasek drobny

Prn  piasek pylasty

Pg piasek gliniasty
[lp  pyt piaszczysty

I pyt
Gp glina piaszczysta
G glina

Gn  glina pylasta

Gpz (glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezia

Gnz glina pylasta zwiezia

Ip it piaszczysty
| it
In it pylasty
Inne grunty
kr kreda
gy gytia
cb  wegiel brunatny
zl zuzel (nasyp)

e cegly (nasyp)

Znaki dodatkowe
dotyczace opisu gruntow

domieszki

przewarstwienia

na pograniczu

uzupetnienia dotyczace sktadu
numer wiercenia

rzedna wiercenia [m npm|

Oprobowanie wiercenia

probka o naturalnej strukturze
(NNS)

probka o naturalnej wilgotnosci
(NW)

probka wody gruntowej (WG)

Oznaczenia wody w wierceniu

124.45
- A

11513

~ e~

piezometryczny poziom wody
gruntowe] (PPW) ustalony w
czasie wiercenia i rzedna
[m npm]

nawiercony poziom wody
gruntowej i rzedna [m npm]
grunt nawodniony

sgczenie wody

Oznaczenie
rodzaju badan i sondowan

ZW rodzaj sondowania i strefa

przebadana sondg

ZW  udarowo-obrotowa

SL lekka wbijana

SW wciskana

SC ciezka wbijana

ST  wkrecana

Oznaczenia stanu gruntu
lo=0.5 stopien zageszczenia
IL=0.20 stopien plastycznosci

Inne oznaczenia

granice warstw geotechnicznych

- JoY-
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Y
" 7,6 Qo
Rzedna Otw. 1 Rzedna  Rzedna v_.Nm_Q.O._ [-1 20 «....%N@%m
m n.p.m. mn.p.m.  mn.p.m. /g & n.p.m.
113 13 113 N & % )3
111,76 2 RANCIRE
112 1 112 112 o N X \gw.o
111,09 ~ ] 111,29 SO
11 | 7 T nN[Pd+PdH) 111 111 A AN[PdH) 1M1
110 - P 110 110 . [ N[PdH+Pd] 110
—= | g5 AN[PdH+ _
v 1 p//Pn [ KN
— / Pd
09 1P 109 109 : Tra- - 1109
Pr ﬁ
108 +108 108 Pd 1108
‘odleglosci w[m] | s nﬁ o
gleboko$ct w [m] 3,0 Gp
data wykonani@.06.16 106 106
odleglosci w[m] | 19,30 _
glebokos¢ w [m] 5,0 56
data wykonanid.06.16 4.06.16
Rzedna Otw. 4 Rzedna Rzedna Otw. 5 Rzedna
m n.p.m. m n.p.m. mn.p.m. m n.p.m.
116 116 115 115
11 4 115 114 114
g 114,34 5 |
—TPdH— 112,92 ,
114 I o 114 113 e = 113
I PdH ,
113 P 13 112 112
Pd
1 "
Ps 1 .
112 1 112 m 042 Pd/Ps 1M1
- e G .rtm\t =
m Pd 111 110 7 110
Ps
odleglosciw [m] 109 199
| gleboko$¢é w [m] 4,0 ,
data wykonanid.06.16 N ‘odleglosci w [m] |
glebokosé w [m] 4,2
data wykonanid.06.16
Temat: ROGOWO - kanalizacja
Rodzaj: opinia geotechniczna
opracowania:
Tresé: przekroj geotechniczny i profile stupkowe wiercen
Opracowat; Data: Podpis: Skala: Zat:
. L _ pion. 1:100
- \Q“v mgr M. <<_:mx_m<<_nN 4.06.2016 poz. 1:500 4
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% Skalo mapy 1500
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<< -7 5 S = N / 7.206.1102.1 7.207.1122.3, 7.207.1122.1
> ” at B P < ..“..W /
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