Mitomtyn, dnia 06.10.2016r.

BIP, TABLICA OGLOSZEN

Dotyezy: ORG.271.4.2016 ,,Budowa gminnej sieci kanalizacyjnej ze wsi Rogowo do wsi
Liwa w gminie Milomlyn”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych ( tekst
jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z pézn. zm. ) Zamawiajacy przekazuje tre$¢ zapytan wraz
z wyjasnieniami:

Zapytaniel. W zwigzku z udzielong odpowiedzia z dnia 30.09.br., dotyczacg wyrazenia zgody
na wykonanie rurociggu tlocznego metodg przewiertu sterowanego pytamy: jaka rurg typu RC
posiadajacg warstwg Scieralng nalezy zastosowaé przy tej metodzie? Czy wobec powyzszego
Zmawiajacy wydajac zgode na wykonanie rurociagu ttocznego metoda przewiertu sterowanego
zgadza si¢ na wykonanie rurociggu ttocznego z rur PEHD nie posiadajgcych warstwy Scieralnej
niezbednej dla tego typu metody przewiertu?

Odpowiedz: Dopuszczajac prowadzenie robot w technice bezwykopowej podstawowym
warunkiem jej stosowania jest wykorzystanie rur dedykowanych do prowadzonych robot.

W warunkach przeciskow stosujgc rurociggi roznych producentéw wszystkie muszg by¢
dedykowane do techniki bezwykopowej i posiada¢ $cianke z warstwami $cieralnymi
zwigzanymi z prowadzonymi robotami.




