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Opracowania projektu technicznego instalacji elektrycznej w sali chemicznej
budynku Gimnazjum w Mitomlynie

3. Opis techniczny
3.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie :

zlecenia inwestora — Urzad Gminy w Mitomiynie

projekt techniczny architektoniczno — budowlany

uzgodnienie z inwestorem,

obowigzujgce normy i przepisy w zakresie instalacji elektrycznych
a w szczegoélnosci pakiet norm E - 05009

3.2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest wykonanie :

- instalacji oswietleniowej,
- instalacji gniazd wtyczkowych ,
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3.3. Tablica rozdzielcza :

Istniejacy rozdzielnice R wymieni¢ na RWN zgodnie z projektem:

- wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe
- wytgczniki nadmiarowe typu S303, S301
- ograniczniki przepieciowe

3.4. Obwody oswietleniowe

Zasilenie wyprowadzi¢ z proj. rozdzielnicy RWN na korytarzu Szkoly.

Instalacje wykona¢ jako podtynkowsg przewodami 3,4x1,5mm

taczniki instalowac na wysokosci 1,25m od podiogi (uzgodniono z inwestorem).

Stopienn ochrony odpowiadajgcy wymaganiom normie IEC 60598-2-18 oraz PN — IEC 60364-7-702

3.5, Obwody gniazd wtyczkowych

Z istniejgcego obwodu gniazd wtyczkowych wyprowadzi¢ z proj. rozdzielnicy RWN na korytarzu
Szkoly i wykonac jako podtynkowe.

Instalacje do gniazda jedno fazowego wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm?

Przewody utozy¢ (wg planu instalacji elektrycznej) z osprzetem pit.

Gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysokosci 0,6m od podiogi ( posadzki) .

3.6. Ochrona przepieciowa

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN/E-05003 p.4.5. PN -IEC

60364-4-443 i Rozp. Ministra Inf. Z dnia 12 kwietnia 2002r. ( Dz. U. Nr. 75

z dnia 15.06.2002r.) zaprojektowano ochrone od przepigé¢ instalacji iurzadzen elektrycznych .
Spetnienie wymagan zawartych w w/w normach i przepisach zrealizowa¢ nalezy za pomoca
ogranicznika przepiec¢ klasy |ill zainstalowanych w rozdzielnicy RWN 4x12

3.7. Obwody polgczen wyréwnawczych i ochrony przeciwporazeniowej.

Projektowany budynek zasilany jest w systemie TN-C-S: do zlgcza TN —C;

a dla instalacji odbiorczej TN —S z wydzielong zyta ochronng ,PE” w kolorze

26ito - zielonym .

Jako uzupeinienie ochrony od porazen prgdem elektrycznym dla obwodow gniazd wtyczkowych
sg wytgczniki przeciwporazeniowe-roznicowoprgdowe o prgdzie wyzwalajgcym 0,03A
(p.413.1.3.8 PN-IEC 60364-4-41)

Dla instalacji elekirycznej wymagajgcej dodatkowej ochrony projektuje sie obwody:
-1 fazowe jako 3 — zytlowe
Z dodatkowg zylg ochronng ,PE" koloru zétto-zielonego.

Do przewodu ochronnego nalezy podiaczy¢ wszystkie styki ochronne gniazd
wtyczkowych oraz czeéci przewodzgce dostepne obce np. (metalowe konstrukcje).
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4. Obliczenia techniczne
4.1 Impedancja petli zwarcia

Dla ukiadu sieciowego TN -—S dobrane zabezpieczenia powinny spetnia¢ warunek
samoczynnego szybkiego wylgczenia zasilania

Zs xJa s Uo

Zs — impedancja petli zwarcia

Ja —prad powodujgcy samoczynne zadzialanie urzgdzenia wylgczajgcego w
okreslonym normg czasie (prad przetezeniowy lub réznicowy)

Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi

Mierzona impedancja petli zwarciowej w gniazdkach zasilajgcych odbiorniki dla obwoddw
zabezpieczonych wylgcznikiem instalacyjnym B 10A powinna spekia¢ warunek .

Zs < e 4,62
5x10

Dla obwodoéw zabezpieczonych wylgcznikiem instalacyjnym nad pradowym B 16A powinna
spetnia¢ warunek :

230
5x1

Zs = =2,87Q

Ochrona przeciwporazeniowa dla uktadu TN-S projektowanego budynku —ochrona przez
samoczynne wytgczenie jest skuteczne, a warunki napieciowe , spadki napie¢ sg zachowane
(mniejsze od dopuszczalnych).

Jzw = Uf/ 1,25 x Z 230/ 0,432 = 532,40
Istniejgce zabezpieczenie obwodu w zigczu

Jw. =400A (dlak=5,0) dla zabezpieczenia WT-1g/G Ib=100A

Jzw = 532,4A> Jw.=500A warunek spelniony

5. Uwagi ogdlne :

Wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia.

Wykona¢ pomiar rezystancji izolaciji.

Wykona¢ sprawdzenie samoczynnego wytgczenia

Catos¢ robot wykonac zgodnie z PN — 75/E-05125 obowigzujgcymi przepisami

i Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych oraz norma
PN~ IEC 60364-4-41.
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Miejscowe polgczenie wyrownawcze
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Gimnazjum w Milortlynie
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