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1. Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawng opracowania projektu zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Mitomtyn na lata 2013-2028 stanowi
art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. . Dz. U. z 2012, poz.
1059), zgodnie z ktorym wojt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt zatozen.
Sporzadza sie go dla obszaru gminy, co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz

na 3 lata.
Nalezy wskaza¢, ze zgodnie z art. 18 ust. 1 wskazanej ustawy, do zadan wtasnych gminy
w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng, ciepto i paliwa gazowe nalezy:

— planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe

na obszarze gminy;
— planowanie oswietlenia miejsc publicznych i drég znajdujgcych sie na terenie gminy;

— finansowanie os$wietlenia ulic, placéw i drég publicznych znajdujacych sie na terenie
gminy,
— planowanie i organizacja dziatan majgcych na celu racjonalizacje zuzycia energii

i promocje rozwigzan zmniejszajgcych zuzycie energii na obszarze gminy,

co znalazto réwniez swoje odzwierciedlenie w zapisach dokumentu.

Zgodnie z zapisami art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym
(tekst pierwotny: Dz. U. z 1990 r., Nr 16, poz. 95, tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 z pdzn. zm.), do zadan wiasnych gminy nalezy zaopatrzenie w energie

elektryczng i cieplng oraz gaz.
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2. Zakres opracowania
Zgodnie z art. 19 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U.

z 2012, poz. 1059), opracowany dokument zawiera:

— ocene stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepto, energie

elektryczng i paliwa gazowe;

— przedsiewziecia racjonalizujgce uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej i paliw

gazowych;

— mozliwosci wykorzystania istniejgcych nadwyzek i lokalnych zasobdéw paliw i energii,
z uwzglednieniem energii elektrycznej i ciepta wytwarzanych w odnawialnych zrodtach
energii, energii elektrycznej i ciepta uzytkowego wytwarzanych w kogeneraciji

oraz zagospodarowania ciepta odpadowego z instalacji przemystowych;

— mozliwosci stosowania srodkow poprawy efektywnosci energetycznej

w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej;

— zakres wspOfpracy z innymi gminami.
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3. Powigzania projektu zatozen z dokumentami strategicznymi

W zwigzku z przygotowaniem projektu zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe nalezy wskazaé, ze Kkierunki rozwoju zrédet energii
oraz inwestycje planowane do realizacji w ramach dokumentu wynikajg z obowigzujgcych
aktéw prawnych, programéw wyzszego rzedu oraz dokumentéw planistycznych
uwzgledniajacych te problematyke. Z tego wzgledu w ramach niniejszego rozdziatu
przedstawione zostaty akty prawne oraz dokumenty regulujgce kwestie racjonalizacji

wykorzystania energii oraz rozwoju wykorzystania energii ze zrodet odnawialnych.

DYREKTYWA 2006/32/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY Z DNIA 5 KWIETNIA 2006 R.

W _SPRAWIE EFEKTYWNOSCI KONCOWEGO WYKORZYSTANIA ENERGII | USLUG ENERGETYCZNYCH

ORAZ UCHYLAJACA DYREKTYWE RADY 93/76/EWG

Zgodnie z zapisami dyrektywy 2006/32/WE sektor publiczny w poszczegdlnych panstwach
cztonkowskich, a wiec takze w Polsce, powinien dawac dobry przyktad w zakresie inwestycji,
utrzymania i innych wydatkow na urzgdzenia zuzywajgce energie, ustugi energetyczne i inne
srodki poprawy efektywnosci energetycznej. Wskazano, ze panstwa czionkowskie powinny
dazy¢ do osiggniecia oszczednos$ci w zakresie wykorzystania energii w wysokosci 9%
w dziewigtym roku stosowania dyrektywy (liczac od 1 stycznia 2008 r.). Na terenie Polski,
a zatem i gminy miejsko-wiejskiej Mitomtyn konieczne jest wdrozenie przedsiewzie¢
wptywajgcych na zmniejszenie wykorzystania energii oraz promujgcych wsrod mieszkancow

postawy zwigzane z oszczedzaniem konwencjonalnych zrodet energii.

DYREKTYWA 2009/28/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY Z DNIA 23 KWIETNIA 2009 R.

W_SPRAWIE_PROMOWANIA STOSOWANIA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH ZMIENIAJACA

| W NASTEPSTWIE UCHYLAJACA DYREKTYWY 2001/77/WE ORAZ 2003/3-/WE

Celem wskazanej dyrektywy jest ustanowienie wspodlnych ram dla promowania energii
ze zrodet odnawialnych. Dyrektywa okresla obowigzkowe krajowe cele ogélne w odniesieniu
do catkowitego udziatu energii ze zrédet odnawialnych w koncowym zuzyciu energii brutto
i w odniesieniu do udziatu energii ze zrédet odnawialnych w transporcie. Dyrektywa
ustanawia zasady dotyczace m. in. procedur administracyjnych, informacji, szkoler oraz
dostepu energii ze zrédet odnawialnych do sieci elektroenergetycznej. Okresla rowniez
kryteria zrownowazonego rozwoju dla biopaliw i bioptynow.
Zgodnie z jej zapisami Panstwa Czionkowskie powinny:

e stosowa¢ technologie energooszczedne oraz energie ze zrodet odnawialnych

w transporcie;
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e promowac¢ wymiane najlepszych wzorcow w zakresie wytwarzania energii ze zrodet
propagowac korzystanie z finansowania strukturalnego w tym obszarze;

e powigzaé rozwdj energii ze zrédet odnawialnych ze wzrostem wydajnosci
energetycznej w celu obnizeniu emisji gazéw cieplarnianych;

e dazy¢ do decentralizowanego wytwarzania energii, w tym wykorzystania lokalnych
zrédet energii, wiekszego bezpieczenstwa dostaw energii w skali lokalnej, krotszych
odlegtosci transportu oraz mniejszych strat przesytowych, co przyczyni sie do rozwoju
i spojnosci spotecznosci m. in. poprzez zapewnienie zrodet dochodu oraz tworzenie
miejsc pracy na szczeblu lokalnym;

zacheca¢ wiadze lokalne do ustanawiania celéw przekraczajgcych cele krajowe oraz
zaangazowanie wtadz lokalnych w prace zmierzajgce do opracowania krajowych planow
dziatania w zakresie energii odnawialnej oraz uswiadomienie korzysci ptyngacych z energii

ze zrodet odnawialnych.

DYREKTYWA 2003/54/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY Z DNIA 26 CZERWCA 2003 R.

DOTYCZACA WSPOLNYCH ZASAD RYNKU WEWNETRZNEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ | UCHYLAJACA
DYREKTYWE 96/92/WE

Zgodnie ze wskazaniami dyrektywy 2003/54/WE Panstwo Cztonkowskie moze zobowigzaé

operatora systemu, aby dysponujgc instalacjami wytwarzajgcymi energie elektryczna,
przyznawat pierwszenstwo tym instalacjom, ktére wykorzystuja odnawialne zrédta energii,
odpady lub takie zrédta, ktore produkujg tacznie ciepto i elektrycznos¢é. W ten sposéb
w ramach dyrektywy Unia Europejska starata sie zacheci¢ Panstwa Cztonkowskie, w tym

Polske, do promowania produkcji energii z wykorzystaniem zrédet odnawialnych.

DYREKTYWA 2004/8/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY Z DNIA 11 LUTEGO 2004 R.

W SPRAWIE WSPIERANIA KOGENERACJI W OPARCIU O ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO UZYTKOWE

NA RYNKU WEWNETRZNYM ENERGII ORAZ ZMIENIAJACA DYREKTYWE 92/42/EWWG

Zgodnie ze wskazaniami Dyrektywy, potencjat kogeneracji jako metody oszczedzania energii
jest obecnie wykorzystywany przez Wspodlnote w niewystarczajgcym stopniu. W zwigzku
z tym, promowanie wysokowydajnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepto
uzytkowe stanowi priorytet Wspdélnoty ze wzgledu na zwigzane z nig potencjalne korzysci
w zakresie oszczedzania energii pierwotnej, unikania strat sieciowych oraz ograniczania
emisji szkodliwych substancji, w szczegdlnosci gazéw cieplarnianych. Ponadto, efektywne
uzytkowanie energii poprzez kogeneracje moze wptyngé pozytywnie na bezpieczenstwo
dostaw energii oraz konkurencyjnos¢ Unii Europejskiej i jej Panstw Cztonkowskich. Nalezy

zatem podja¢ srodki, ktdére zapewnia lepsze wykorzystanie potencjatu kogeneracji w ramach
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wewnetrznego rynku energii.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2008/50/WE z DNIA 21 MAJA 2008 R.

W SPRAWIE JAKOSCI POWIETRZA | CZYSTSZEGO POWIETRZA DLA EUROPY

Dyrektywa ta jest podstawowym aktem prawa UE okreslajgcym wymagania w zakresie
ochrony powietrza w panstwach cztonkowskich UE. Wprowadza ona zmiany w przepisach
obecnie obowigzujacych dyrektyw 96/62/WE, 1999/30/WE, 2000/69/WE, 2002/3/WE oraz
decyzji Rady 97/101/WE, uchylajac i zastepujac je jednoczes$nie ze skutkiem od dnia
11 czerwca 2010 .

Oproécz  skodyfikowania dotychczas obowigzujacych aktow dyrektywa wzmacnia
obowigzujgce przepisy tak, aby panstwa czionkowskie zostaty zobowigzane do
przygotowania oraz wdrozenia plandéw i programow majgcych na celu usuniecie
niezgodnosci. Jednak tam, gdzie panstwa cztonkowskie podjety wszelkie stosowne $rodki,
dyrektywa umozliwia tym panstwom odroczenie terminu realizacji zaktadanych celéw na
terenach, gdzie nie przestrzega sie wartosci dopuszczalnych, pod warunkiem spetnienia
okreslonych kryteriow. O wszelkich zmianach w tym zakresie panstwa cztonkowskie muszg
poinformowaé¢ Komisje. Dyrektywa potwierdza zatozenia dotychczas obowigzujgcych
przepiséw w zakresie pominiecia dla celéw zgodnosci udziatu zanieczyszczen pochodzacych
z naturalnych Zrodet.

Dyrektywa wprowadza nowe podejscie w zakresie kontroli PM2,5, uzupetniajgce
obowigzujgce sposoby kontroli PM10. Polega ono na ustaleniu putapu stezenia PM2,5
w powietrzu atmosferycznym dla zabezpieczenia ludnosci przed nadmiernie wysokim
zagrozeniem. Uzupetnieniem powyzszego jest prawnie niewigzgcy cel dotyczacy
ograniczenia ogolnego narazenia cztowieka na dziatanie PM2,5 w latach 2010 do 2020
w kazdym panstwie cztonkowskim, w oparciu o dane pomiarowe. Dyrektywa zakfada takze
bardziej rozbudowany system monitorowania okreslonych zanieczyszczen, takich jak PM2,5.
Pozwoli to lepiej poznaC zanieczyszczenia i utatwi opracowanie na przyszios¢ bardziej

skutecznej polityki w tym zakresie.

ODNOWIONA STRATEGIA UE DOTYCZACA TRWALEGO ROzZwWOJU

W ramach analizowanego dokumentu wskazane zostaty cele odnoszace sie do racjonalizacji
wykorzystania energii oraz zwiekszenia udziatu energii pochodzgcej ze zrodet odnawialnych
w ogdélnym bilansie wykorzystywanych rodzajow energii na danym terenie. Do tych celow

mozna zaliczy¢:

— Cel ogdlny: poprawi¢ gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz unika¢ ich nadmiernej

eksploatacji, z uwagi na pozytki ponoszone przez ekosystemy;
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Cel operacyjny: zwiekszy¢ wydajnos¢ zasobdw w celu zmniejszenia ogolnego
zuzycia nieodnawialnych zasobow naturalnych oraz zwigzane z nimi skutki
ekologiczne wykorzystania surowcéw, a réwnoczesnie wykorzystywaé odnawialne

zasoby naturalne w tempie nieprzekraczajgcym ich zdolnosci regeneracyjnych.

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 ROKU

Dokument ten zostat przyjety przez Rade Ministréw w dniu 10 listopada 2009 r. uchwatg
nr 202/2009.

W ramach wskazanego dokumentu przewidziano:

— w zakresie poprawy efektywnosci energetyczne;j:

dazenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju
gospodarki nastepujgcego bez wzrostu zapotrzebowania na energie pierwotng;
konsekwentne zmniejszanie energochtonnosci polskiej gospodarki do poziomu
UE-15;

— w zakresie wzrostu bezpieczenstwa dostaw paliw i energii:

racjonalne i efektywne gospodarowanie ztozami wegla znajdujgcymi sie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

dywersyfikacje zrodet i kierunkéw dostaw gazu ziemnego;

zwiekszenie stopnia dywersyfikacji zrodet dostaw ropy naftowej, rozumianej jako
uzyskiwanie ropy naftowej z réznych regionéw sSwiata, od réznych dostawcéw
z wykorzystaniem alternatywnych szlakéw transportowych;

budowe magazyndéw ropy naftowej i paliw ptynnych o pojemnosciach zapewniajgcych
utrzymanie ciggtosci dostaw, w szczegolnosci w sytuacjach kryzysowych;
zapewnienie ciggtego pokrycia zapotrzebowania na energie przy uwzglednieniu
maksymalnego mozliwego wykorzystania krajowych zasobdéw oraz przyjaznych

Srodowisku technologii;

— w zakresie dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez

wprowadzenie energetyki jagdrowej:

przygotowanie infrastruktury dla energetyki jadrowej i zapewnienie inwestorom
warunkéw do wybudowania i uruchomienia elektrowni jgdrowych opartych
na bezpiecznych technologiach, z poparciem spotecznym i z zapewnieniem wysokiej
kultury bezpieczenstwa jadrowego na wszystkich etapach: lokalizacji, projektowania,

budowy, uruchomienia, eksploatacji i likwidacji elektrowni jadrowych;
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— w zakresie rozwoju wykorzystania OZE:

wzrost udziatu odnawialnych Zrodet energii w finalnym zuzyciu energii co najmniej

do poziomu 15% w 2020 r. oraz dalszy wzrost tego wskaznika w latach nastepnych;

e osiggniecie w 2020 r. 10% udziatu biopaliw w rynku paliw transportowych
oraz zwiekszenie wykorzystania biopaliw Il generacji;

e ochrone laséw przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy
oraz zrownowazone wykorzystanie obszarow rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw,
tak aby nie doprowadzi¢ do konkurencji pomiedzy energetykg odnawialng
i rolnictwem oraz zachowa¢ réznorodnos¢ biologiczna;

o wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejacych urzadzeh pietrzacych
stanowigcych wtasnos¢ Skarbu Panstwa;

o zwiekszenie stopnia dywersyfikacji zrodet dostaw oraz stworzenie optymalnych

warunkow do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostepnych

surowcach;

— w zakresie rozwoju konkurencyjnych rynkow:
e zapewnienie niezakiéconego funkcjonowania rynkéw paliw i energii, a przez

to przeciwdziatanie nadmiernemu wzrostowi cen;

— w zakresie ograniczenia oddziatywania energetyki na srodowisko:

e ograniczenie emisji CO, do 2020 r. przy zachowaniu wysokiego poziomu
bezpieczenstwa energetycznego;

e ograniczenie emisji SO, i NO, oraz pytow (w tym PM10 i PM2,5) do pozioméw
wynikajacych z obecnych i projektowanych regulacji unijnych;

e ograniczenie negatywnego oddziatywania energetyki na stan wéd powierzchniowych
i podziemnych;

e minimalizacje skfadowania odpadow przez jak najszersze wykorzystanie
ich w gospodarce;

e zmiane struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych.

PROGRAM DLA ELEKTROENERGETYKI

Jednym z gtéwnych celéw programu jest realizacja zréwnowazonego rozwoju gospodarki
poprzez ograniczenie oddziatywania energetyki na srodowisko zgodnie ze zobowigzaniami

Traktatu Akcesyjnego i dyrektywami Unii Europejskiej oraz odnawialnych zrodet energii.

W ramach mechanizméw stuzacych realizacji wskazanego celu przewidziano m.in.
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— promowanie rozwoju wytwarzania energii w zrédtach odnawialnych;
— ograniczenie emisji gazéw, ktére bedzie realizowane poprzez inwestycje w urzadzenia
redukujace te emisje;

— wprowadzenie efektywnych systeméw ograniczania emisji SO, oraz NO,.

POLITYKA EKOLOGICZNA PANSTWA DO ROKU 2030 W LATACH 2009-2012 Z PERSPEKTYWA DO
ROKU 2016

Polityka okresla cele i kierunki dziatan na rzecz poprawy stanu srodowiska.

Do najwazniejszych nalezy zaliczy¢:

— rozwdj i wdrozenie metodologii wykonywania ocen oddzialywania na $rodowisko
dla dokumentéw strategicznych;

— wdrazanie systemu ‘zielonych certyfikatow’ dla zamdowien publicznych;

— promocja ‘zielonych miejsc pracy’ z wykorzystaniem funduszy europejskich
oraz promocja ftransferu do Polski najnowszych technologii stuzacych ochronie
srodowiska przez finansowanie projektéw w ramach programéw unijnych.

Poza tym Polska jest zobowigzana do przestrzegania wielu dyrektyw unijnych w zakresie

powietrza i klimatu, w tym na podkreslenie zastuguja;:

— dyrektywy 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2001 r.
W sprawie ograniczenia emisji zanieczyszczeh powietrza z duzych obiektow
energetycznego spalania (tzw. Dyrektywa LCP),

— dyrektywy CAFE,

— rozporzadzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja
2006 r. w sprawie niektérych fluorowanych gazéw cieplarnianych (tzw. F-gazy).

Najwazniejszym zadaniem bedzie dazenie do spetnienia przez Polske zobowigzan

wynikajacych z Traktatu Akcesyjnego oraz z dwoch dyrektyw unijnych. Z Dyrektywy LCP

wynika, ze emisja z duzych zrédet energii, o mocy powyzej 50 MWc, juz w 2008 r.

nie powinna by¢ wyzsza niz 454 tys. ton dla SO, i 254 tys. ton dla NO,. Limity te dla 2010 r.

wynoszg dla SO, - 426 tys., dla NO, - 251 tys. ton, a dla roku 2012 wynoszg dla SO, —

358 tys. ton, dla NO, - 239 tys. ton.

STRATEGIA ROzWOJU  SPOLECZNO-GOSPODARCZEGO  WOJEWODZTWA  \WARMINSKO-

MAZURSKIEGO DO ROKU 2020

Cel gtowny strategii wojewddztwa brzmi: Spéjnos¢ ekonomiczna, spoteczna i przestrzenna

Warmii i Mazur z regionami Europy.
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Dziatania zmierzajgce do osiggniecia celu gtdwnego strategii podejmowane bedag

w nastepujacych obszarach (priorytetach strategicznych):

Priorytet 1 - Konkurencyjna gospodarka,
Priorytet 2 - Otwarte spoteczenstwo,
Priorytet 3 - Nowoczesne sieci.

W ramach priorytetu ,Nowoczesne sieci” okreslono cel strategiczny: ,Wzrost liczby i jakosci
powigzan sieciowych”. Cel ten bedzie osiggniety poprzez realizacje nastepujacych celéw

operacyjnych:

o zwiekszenie zewnetrznej dostepnosci komunikacyjnej oraz wewnetrznej;

e dostosowana do potrzeb sie¢ nosnikow enerqii;

¢ intensyfikacja wspotpracy;

e monitoring Srodowiska.

¢ Inwestycje wymienione w niniejszym dokumencie sg zgodne z celem operacyjnym
nr 2. Dostosowana do pofrzeb sie¢ nosnikdw energii, ktéry wynika z koniecznosci
rozbudowy i modernizacji istniejgcej sieci gazowej i energetycznej. Jego osiggniecie

wptynie korzystnie na stan srodowiska przyrodniczego oraz jakos¢ zycia w regionie.

PROGRAM OCHRONY SRODOWISKA WOJEWODZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2011-

2014 Zz UWZGLEDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2015-2018

Celem Programu Ochrony Srodowiska jest: Ochrona zasobéw naturalnych, poprawa jakoci

Srodowiska i bezpieczenstwa ekologicznego.
Priorytety i kierunki dziatan:

I. Doskonalenie dziatan systemowych,
Il. Zapewnienie ochrony i racjonalnego uzytkowania zasob6w naturalnych,

lll. Poprawa jakosci srodowiska i bezpieczenstwa ekologicznego.

Dziatania przewidziane do realizacji w niniejszym dokumencie sg spojne z kierunkami
dziatan przewidzianymi w ramach Priorytetu Ill: Poprawa jakosci Srodowiska

i bezpieczenstwa ekologicznego, a mianowicie:

I11.2. Poprawa jakosci powietrza.

[11.2.1. Redukcja emisji SO,, NO, i pytu drobnego z proceséw wytwarzania energii poprzez.
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e likwidacje lokalnych kottowni o duzej emisji i rozbudowe sieci cieptowniczej,

e zamiane kottowni weglowych na obiekty niskoemisyjne,

e instalowanie wysokosprawnych urzgadzen cieptowniczych i budowe nowoczesnych
sieci cieptowniczych,

e instalowanie i modernizacja urzgdzen ochrony powietrza,

e prowadzenie kontroli prawidtowosci eksploatacji urzadzen energetycznych,

e rozbudowe sieci gazowej (przesytowej i rozdzielczej) wojewddztwa,

e Zmniejszanie zapotrzebowania na energie: stosowanie energooszczednych
technologii w gospodarce, dokonywanie termomodernizacji  budynkow,
wprowadzanie nowoczesnych systemow grzewczych w domach jednorodzinnych,
zZmniejszanie strat energii w systemach przesytowych (elektroenergetycznych

i cieplnych).

PROGRAM EKOENERGETYCZNY WOJEWODZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2005-2010

Z UWZGLEDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2011-2014

Wsrdd celdw programu ekoenergetycznego regionu znalazly sie:
e Cel 1 - Racjonalne uzytkowanie energii.
e Cel 2 — Udziat energii odnawialnej w ogoinym bilansie energii pierwotnej na poziomie
€0 najmniej 9% w 2010 .

e Cel 3 — Czyste powietrze.

Inwestycje wymienione w niniejszym dokumencie sg spojne z celem nr 3 — Czyste powietrze.
Gtéwnymi zZrodtami emisji zanieczyszczehh do powietrza w wojewodztwie sg procesy
energetycznego spalania paliw, przy nadal niewielkim udziale paliw ekologicznych.
Najwiekszym Zzrodtem zanieczyszczen do powietrza na terenie wojewoddztwa sg kottownie
CoO.

Problem zwigzany =z dziatalnoscia gminnych, osiedlowych i zaktadowych kottowni
oraz palenisk domowych, dotyczy w szczegdlnosci sezonu zimowego. Obiekty te powodujg
okresowe zwiekszanie sie gtodwnie stezen pylu zawieszonego, a takze dwutlenku siarki,
ktérych gtownym zrodtem (do 60%) jest spalanie paliw w celach grzewczych. Problemem
pozostajg wysokie stosunkowo wartosci pytu, ktérych gtéwne zrédio stanowig mate, lokalne
kottownie, nie posiadajgce urzadzen odpylajgcych (filtrow) nadal opalane weglem

kamiennym.

W zwigzku z powyzszym sformutowano nastepujace dziatania zmierzajace do realizacji celu:
1. Likwidacja lokalnych kottowni o duzej emisji poprzez rozbudowe sieci cieptowniczej.

2. Zamiana kottowni weglowych na mniej obcigzajgce atmosfere.
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3. Instalowanie wysokosprawnych urzadzeh cieptowniczych i budowa nowoczesnych
sieci cieptowniczych oraz zastosowanie automatyki.

Instalowanie urzgdzen ochrony powietrza.

Dalsza gazyfikacja wojewodztwa.

Zaostrzenie kontroli prawidtowosci eksploatacji urzadzen energetycznych.

N o g s

Opracowanie gminnych planéw zaopatrzenia w energie, z uwzglednieniem

jej odnawialnych zrodet.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWODZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO

Plan zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa warminsko-mazurskiego, przyjety
Uchwatg Nr XXXIII/505/02 Sejmiku Wojewoddztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 12 lutego
2002 r.

Przeprowadzona analiza zagospodarowania przestrzennego w uktadzie elementow
obszarowych, weztowych i liniowych pozwolita na wyodrebnienie na terenie wojewoédztwa
obszarbw o podobnych uwarunkowaniach rozwoju: Poéinocnego i Wschodniego,
Zachodniego, Srodkowego, Potudniowego. Gmina Mitomlyn nalezy do obszaru
Zachodniego, ktory obejmuje swoim zasiegiem m.in. powiat ostrédzki. Cechg
charakterystyczng tego obszaru sg m.in.: korzystne warunki przyrodniczo-rolnicze, wysoka
jeziorno$¢, wysokie walory krajobrazowe. Jest to obszar o korzystnych warunkach
do rozwoju gospodarczego wielofunkcyjnego, ktérego dynamike ksztattuje bardzo korzystny

uktad komunikacyjny, powigzany z krajowym i europejskim systemem drég szybkiego ruchu.

Natomiast ograniczenie rozwoju gospodarczego na tym obszarze wynikajg z nastepujgcych

uwarunkowan:

— negatywne zjawiska demograficzne i spoteczne, ktére wymagajg dziatan aktywizujacych
obszar oraz zasadniczego zwiekszenia miejsc pracy na terenach wiejskich;

— teren zagrozony wymagajacy zabezpieczenia przeciwpowodziowego;

— tereny weztowe, hydrograficzne Garbu Lubawskiego (powiaty ostrodzki, itawski)
wymagajace dziatan w zakresie poprawy retencji (w tym takze dolesien);

— tereny zlewni pojeziernej i bez izolacji od zbiornikéw wdd podziemnych oraz obszary
cenne przyrodniczo parki krajobrazowe wymagajgce zwiekszonych rezimow

w gospodarowaniu.

W ramach niniejszego planu zagospodarowania zostaty rowniez definiowane strefy polityki
przestrzennej, w tym strefa Elblagska, do ktérej nalezy Gmina Mitomtyn. Strefe

tg charakteryzujg identyczne warunki rozwoju i jego ograniczenia co obszar Zachodni.
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Celem nadrzednym (misjg) okreslong w Planie zagospodarowania przestrzennego
wojewddztwa warminsko-mazurskiego jest: ,Uksztattowanie rozwoju przestrzennego
wojewddztwa tak, by byto to atrakcyjne, przyjazne i wyjgtkowe miejsce zamieszkania,

wypoczynku oraz rozwoju spoteczno-gospodarczego w kraju i Europie.”

Osiagniecie celu nadrzednego mozliwe bedzie poprzez realizacje celéw generalnych oraz

okreslonych w ich ramach celoéw strategicznych.

Inwestycje zawarte w niniejszym projekcie zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie

elektryczng i paliwa gazowe wpisujg sie w nastepujace cele generalne i strategiczne:

» cel generalny 1. Ksztattowanie struktur przestrzennych wojewodziwa zapewniajgcych
spojnos¢ regionu i likwidacje dysproporcji rozwoju  spoteczno-gospodarczego,
uwzgledniajgcych zasady zrownowazonego rozwoju,

o cel strategiczny: Poprawa warunkéw zasilania wojewodztwa w gaz ziemny,

energie elektryczng przez budowe systemow infrastruktury techniczneyj,

» cel generalny 3: Ochrona i racjonalne ksztaftowanie $rodowiska przyrodniczego
i dziedzictwa kulturowego;
o cel strategiczny: Ksztattowanie tadu przestrzennego w systemach osadniczych

w celu stworzenia harmonijnego krajobrazu wspoétczesnego.

Inwestycje zaplanowane do realizacji w niniejszym projekcie zatozen podlegajg
nastepujagcym zasadom zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa warminsko-

mazurskiego:

» zasady ochrony i utrzymania w rownowadze srodowiska przyrodniczego oraz ochrony
wartosci kulturowych:
o ha obszarze catego wojewddztwa dla ochrony powietrza atmosferycznego
oraz powierzchni ziemi konieczne jest respektowanie nastepujacych zasad:
= ograniczenie emisji zanieczyszczen poprzez preferowanie zrodet energii mniej
ucigzliwych dla srodowiska, w tym zrédet odnawialnych oraz poprzez stosowanie
urzadzen redukujgcych emisje zanieczyszczen;
o lokalizowanie elektrowni wiatrowych dopuszcza¢ na obszarach, gdzie nie stworzg one

kolizji z ochrong krajobrazu i ochrong przyrody.

» zasady rozwoju infrastruktury transportowej i technicznej:
o zaopatrzenie w gaz ziemny wschodniej i pétnocno-zachodniej czesci wojewddztwa

oraz obszaréw wiejskich na terenach cennych przyrodniczo;
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o realizacja zaktadanych uzupetnien sieci elektroenergetycznej wysokich napie¢ oraz

stacji weztowych w pierwszej kolejnosci na terenach o wysokiej niepewnosci zasilania,;

W Planie zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa warmihisko-mazurskiego zostaty
réwniez zdefiniowane kierunki zagospodarowania przestrzennego w uktadzie stref polityki
przestrzennej. Ponadto w zakresie ochrony srodowiska przyrodniczego i kulturowego zostaty
okreslone gtéwne kierunki ochrony dla catego wojewddztwa. W zwigzku z tym, inwestycje
zaplanowane na terenie Gminy Mitomtyn nalezacych do strefy Elblgskiej wpisujg sie
w kierunki:

— polityki przestrzennej, w ramach ktérych stwierdzono, ze na tym obszarze niezbedne
sq dziatania w kierunku rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej (do ktoérej
nalezy m.in. sie¢ gazowa, sie¢ energoelektryczna oraz sie¢ cieptownicza);

— rozwoju infrastruktury technicznej, w ramach ktérych zaplanowano rozbudowe
i modernizacje istniejacej sieci elektroenergetycznej (w tym stacji oraz GPZ) oraz budowe
nowej infrastruktury  usprawniajgcej funkcjonowanie istniejgcych  systemow
energetycznych; budowe nowej oraz rozbudowe istniejacej sieci gazowej (jedynie
w przypadku zapewnienia optacalnosci inwestycji).

W dokumencie zostaly wskazane zadania ponadlokalne realizujgce zatozong polityke

przestrzenng w aspekcie zrownowazonego rozwoju, ktoére dotyczg Gminy Mitomtyn

w zakresie budowy gazociggu DN 100 do Mitomiyna z istniejgcego gazociggu DN 125

Szyldak-Itawa.

STRATEGIA ROZW0OJU POWIATU OSTRODZKIEGO DO ROKU 2015

W ramach Strategii Rozwoju Powiatu Ostrédzkiego wyznaczono cztery cele strategiczne:

Cel 1: Rozwdj przedsiebiorczosci

Cel 2: Rozwdj turystyki i kultury

Cel 3: Restrukturyzacja i rozwéj obszaréw wiejskich

Cel 4: Rozwdj infrastruktury technicznej.

Inwestycje ujete w niniejszym dokumencie sg spodjne z celem 4. Rozwdj infrastruktury

technicznej, a konkretnie z programem realizacyjnym: Rozw¢j infrastruktury proekologicznej.
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PROGRAM OCHRONY SRODOWISKA DLA POWIATU OSTRODZKIEGO NA LATA 2010-2012

Z UWZGLEDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2013-2016

Przedsiewziecia ujete w niniejszym dokumencie sg spodjne z nastepujacymi kierunkami

ekologicznymi, celami dlugookresowymi:

I. Zrownowazone wykorzystanie materiatow, wody i energii:

Cel V — Racjonalne uzytkowanie wody, materiatéw i energii:

- prowadzenie dziatan na rzecz poprawy efektywnosci ogrzewania poprzez

L<fermomodernizacje” obiektow,

- wymiana instalacji zasilanych paliwem nieodnawialnym na urzadzenia

wykorzystujgce alternatywne zrédfa energii,

- podejmowanie dziatah celem wykorzystania do celdow bytowych

i gospodarczych, alternatywnych zrodet energii,
- wsparcie przedsiewzie¢ z zakresu wykorzystania odnawialnych zrédet energii,

- propagowanie na terenach wiejskich zrédet energii cieplnej wykorzystujacych
biomase — stome i biogaz otrzymany z fermentacji metanowej odchoddéw

zwierzecych.

Il. Srodowisko i zdrowie. Dalsza poprawa jakosci $rodowiska i bezpieczenstwa

ekologicznego:

Cel VIII — Ochrona powietrza:

- promowanie instalacji wykorzystujacej odnawialne zrodfa energii,

- sukcesywna zmiana sposobu ogrzewania budynkéw z weglowego na gazowe,

olejowe, inne z wykorzystaniem energii odnawialnej — uzytkownicy indywidualni,

Cel Xl — Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym:

- modernizacja istniejacych sieci elektroenergetycznych stacji

transformatorowych.

lll. Edukacja ekologiczna:

WESTMOR CONSULTING 17



PROJEKT ZALOZEN DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPLO, ENERGIE ELEKTRYCZNA | PALIWA GAZOWE
DLA MIASTA | GMINY MILOMLYN NA LATA 2013-2028

Cel Xll — Skuteczna edukacja ekologiczna:

- promocja wiasnych dziatan i inicjatyw proekologicznych o charakterze

cyklicznym,
- promowanie wsrod mieszkancow powiatu energii ze zrédet odnawialnych.

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA | GMINY MILOMEYN NA LATA 2004-2013

Dokument stanowi zatgcznik do Uchwaty Nr XVIII/110/2004 Rady Miejskiej w Mitomtynie z
dnia 28 kwietnia 2004 r.

Wizja: Gmina Mitomtyn atrakcyjnym miejscem zamieszkania, rozwoju turystyki i prowadzenia

dziatalnosci gospodarcze;.

Misja: Dziatamy wspodlnie z nastawieniem na uzyskanie celdéw okreslonych w Strategii

Rozwoju Miasta i Gminy Mitomiyn.
W dokumencie zostaty wskazane nastepujace obszary priorytetowe:
1. Turystyka
2. Gospodarka
3. Wies i rolnictwo
4. Kapitat spoteczny
5. Infrastruktura

W dokumencie zostaty okreslone kluczowe cele. Wsrod nich znalazta sie m. in. dobrze

rozwinieta infrastruktura techniczna, spoteczna i zachowane srodowisko.

PROGRAM ROzZW0OJU LOKALNEGO MIASTA | GMINY MILOMLYN NA LATA 2004-2013

W dokumencie zostato okreslonych VI priorytetéw oraz szereg zadan im odpowiadajgcych.
Wsrdd  priorytetdw odpowiadajacych zapisom przedmiotowego dokumentu znalazt sie

Priorytet V — Infrastruktura na rzecz ochrony srodowiska. Wsréd zadan znalazty sie m. in.:
- zmiana systemu grzewczego i termomodernizacja obiektéw komunalnych (Zadanie 5.13.),

- promocja wdrozenia systemu grzewczego opartego o energie odnawialng (Zadanie 5.14.).
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PROGRAM OCHRONY SRODOWISKA MIASTA | GMINY MILOMEYN NA LATA 2012-2016
Z PERSPEKTYWA DO ROKU 2018

W Programie zostat wskazany szereg zadan, ktérych realizacja przyczyni sie do poprawy
stanu srodowiska naturalnego na terenie Gminy. Przedstawione w dokumencie zadania majg
na celu: ochrone powietrza atmosferycznego, ochrone wdéd, ochrone powierzchni ziemi,
racjonalne uzytkowanie zasobdéw naturalnych, ochrone przed hatasem i oddziatywaniem pal

elektromagnetycznych, ochrone zasobdw przyrodniczych oraz edukacje ekologiczna.

Wsrod zadan, ktore wpisujg sie w kierunki rozwoju Gminy Mitomtyn w zakresie zaopatrzenia

w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe naleza;:

e eliminowanie wegla jako paliwa w kottowniach gospodarstw domowych oraz
w kottowniach matych i $rednich zaktadow przemystowych, rzemiesiniczych
i ustugowych, rozpowszechnienie stosowania trocin, wierzby energetycznej czy gazu
lub promocja nowoczesnych, bardziej wydajnych kottéw weglowych;

e promowanie nowych nosnikéw energii ekologicznej pochodzacych ze 2zrddet
odnawialnych — energia stoneczna, biomasa;

e termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej;

e edukacja ekologiczna spoteczehnstwa na temat wykorzystania proekologicznych
noénikdw energii i szkodliwosci spalania materiatbw odpadowych (szczegdlnie
tworzyw sztucznych);

e opracowanie przez gmine (zgodnie z Prawem Energetycznym) plandéw zaopatrzenia
w energie;

e poprawa parametrow energetycznych budynkéw — termomodernizacja.

STUDIUM _UWARUNKOWAN | KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
MILOMLYN

Aktualizacja Studium zostata przyjeta Uchwatg Nr XXI1/144/2012 Rady Miejskiej

w Mitomtynie z dnia 18 kwietnia 2012 r.

W rozdziale 5.7. Systemy energetyczne znajduje sie zapis: ,System elektroenergetyczny
w gminie w sposob wystarczajgcy spetnia wymagania odbiorcow. Ze wzgledu na wielko$¢
gminy, iloS¢ odbiorcow i charakter odbioru energii nie przewiduje sie znaczgacych zmian
w obecnie dziatajagcym systemie. Lokalne potrzeby zwiekszania poboru mocy lub nowych
punktow poboru energii elektrycznej realizowane bedq przez:

- modernizacje istniejgcych sieci rozdzielczej niskiego napiecia lub budowe nowych

obwodow nn;
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- wymiane transformatorow na wieksze w istniejgcych stacjach transformatorowych
15/0,4 kV;

- budowe nowych stacji 15/0,5 kV z powigzaniem do istniejgcych linii SN 15 kV oraz
rozprowadzeniem sieci 0,4 kV wg potrzeb.

W sytuacji pojawienia sie kolizji projektowanych obiektow z elementami systemu
elektroenergetycznego, elementy te mogq zosta¢ przebudowane przez operatora systemu,
na koszt inicjatora zmian (...).” W dokumencie zostaty wskazane rowniez obszary

ograniczonego uzytkowania dla linii 15 kV oraz 0,4 kV.

Natomiast w rozdziale 5.8. System zaopatrzenia w gaz wskazano, ze na terenie Gminy
Mitomtyn nie istnieje sieC gazowa oraz nie przewiduje sie zaopatrzenia gminy w gaz
wysokiego cisnienia. Wskazano rowniez zadanie dtugofalowe dotyczgce m. in. budowy sieci

gazowej w Mitomiynie zasilanej z projektowanego gazociggu wysokiego cisnienia.
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4. Ogélna charakterystyka Gminy

4.1. Potozenie i podziat administracyjny Gminy

Gmina miejsko-wiejska Mitomtyn potozona jest w zachodniej czesci wojewddztwa
warminsko-mazurskim w zachodniej czesci powiatu ostrédzkiego. Miasto stanowi siedzibe
Gminy oraz potozone jest nad Kanatem Elblaskim. Gmina zajmuje powierzchnie 160,6 km?,
co stanowi 9,1% powierzchni powiatu ostrédzkiego i okoto 0,66% obszaru wojewddztwa

warminsko-mazurskiego.

Gmina Mitomtyn graniczy z nastepujgcymi gminami:
e 0od poétnocy z gm.: Matdyty, Morag (powiat ostrodzki),
e od potudnia z gm.: Ostroda (powiat ostrédzki), ltawa (powiat itawski),
e od zachodu z gm. Zalewo (powiat itawski),

¢ od wschodu z gm. tukta (powiat ostrodzki).

Siedzibg Gminy jest miasto Mitomiyn petnigce funkcje administracyjno-ustugowe dla
wspoélnoty samorzadowej. Niewatpliwym atutem Gminy jest potozenie w sasiedztwie
Ostrédy.

Przez teren Gminy przebiega droga krajowa E7 relacji Gdansk — Warszawa — Chyzne
(granica panstwa) oraz krajowa droga srédlgdowa (Kanat Ostrédzko-Elblgski), ktora
obejmuje swoim zasiegiem caty system Kanatu Elblgskiego, jezior Pojezierza ltawskiego

i jeziora Druzno.

Teren gminy miejsko-wiejskiej Mitomtyn nalezy do obszaréw o urozmaiconym krajobrazie
dzieki obecnosci licznych pagorkow, laséw, wzgdrz oraz jezior. Ponadto na terenie Gminy

wystepuja cenne ostoje przyrody o randze europejskiej.

Na terenie Gminy dominuje rolnictwo. Nie wystepujg tu wieksze zaktady przemystowe.
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Rysunek 1. Polozenie Gminy na tle wojewddztwa warminsko-mazurskiego, powiatu
ostrodzkiego i powiatu itawskiego
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Zrédto: archiwum.zpp.pl

W sktad gminy wchodzi miasto oraz 30 miejscowosci, ktore tworzg 13 sotectw: Bagiensko,
Boguszewo, Bynowo, Debinka, Liksajny, Ligi, Liwa, Malinnik, Majdany Wielkie, Tarda,
Wielimowo, Winiec, Wdlka Majdanska.

Na terenie Gminy Mitomtyn — zgodnie z danymi zaprezentowanymi w tabeli 1 — przewazajg
uzytki rolne stanowigce 38,3% powierzchni Gminy ogdtem, lasy i grunty lesne pokrywajg
41,8%, za$ pozostate grunty i nieuzytki — 20,0% powierzchni Gminy. Swiadczy to o typowo
rolniczym charakterze analizowanej jednostki samorzadu terytorialnego oraz znaczacych
obszarach lesnych, ktéry przy odpowiedniej promocji Gminy, stajg sie stopniowo podstawg
rozwoju turystyki i rekreacji na jej terenie.

Tabela 1. Struktura zagospodarowania gruntéw Gminy

Wyszczegdlnienie J. m. 2011 %
uzytki rolne, w tym: ha 6 143 38,3%
grunty orne ha 4198 68,3%
sady ha 14 0,2%
taki ha 782 12,7%
pastwiska ha 1149 18,7%
lasy i grunty lesne ha 6710 41,8%
pozostate grunty i nieuzytki ha 3 207 20,0%
Razem ha 16 060 100%

Zrédto: Gmina Mitomtyn
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4.2. Stan gospodarki na terenie Gminy

Miasto Mitomtyn peftni funkcje uzupetniajgcg w stosunku do miasta powiatowego Ostrody,
ktére petni funkcje gtéwnego osrodka obstugi powiatu. Gtéwng funkcjg Gminy jest produkcja
rolna. Zgodnie z zapisami ,Studium uwarunkowan oraz kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Mitomfyn” turystyka oraz dziatalnos¢ produkcyjna petnig
funkcje gospodarcze réwnorzedne rolnictwu. Struktura zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mitomtyn sprzyja rozwojowi turystyki i rekreacji, natomiast znaczne powierzchnie

laséw oraz wiele form ochrony przyrody stanowig réwniez bariere rozwojowa.

Rolnictwo odgrywa istotng role ze wzgledu na dos¢ korzystne warunki glebowe oraz duzg
powierzchnie uzytkédw rolnych. Natomiast liczne lasy oraz jeziora sprawiaja, ze Gmina
Mitomtyn postrzegana jest jako atrakcyjne miejsce wypoczynku i rekreacji, co sprzyja
rozwojowi turystyki oraz agroturystyki. Przyszios¢ Gminy Mitomtyn to rozwdj turystyki
i rekreacji oraz intensyfikacja produkcji rolnej, w tym zdrowej zywnos$ci, w zwigzku z czym
bardzo waznym zadaniem niniejszej jednostki samorzadu terytorialnego jest rozbudowa

infrastruktury techniczno-spotecznej.

Zgodnie z danymi GUS w 2011 r. na terenie Gminy Mitomtyn funkcjonowato 320 podmiotow
gospodarczych. Na przestrzeni analizowanego okresu obserwowany byt w wiekszo$ci latach
systematyczny wzrost liczby przedsiebiorstw funkcjonujacych na tym terenie (wyjatek

stanowit rok 2009, kiedy to odnotowano spadek liczby podmiotéw gospodarczych).

Tabela 2. Podmioty gospodarcze wedlug sektoréw wiasnosciowych dziatajace na terenie
Gminy w latach 2007-2011

Jednostka

Wyszczegodlnienie miary 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
podmioty gospodarki narodowej ogétem jed.gosp. 293 305 296 305 320
sektor publiczny - ogétem jed.gosp. 11 11 11 11 11
sektor publiczny - panstwowe i samorzgdowe :
jednostki prawa budzetowego jed.gosp. 6 6 6 6 6
sektor prywatny - ogétem jed.gosp. 282 294 285 294 309

sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzace

dziatalnosé gospodarcza jed.gosp. 236 247 240 246 260

sektor prywatny - spétki handlowe jed.gosp. 15 15 15 16 15

sektor prywatny - spoétki handlowe z udziatem

kapitatu zagranicznego jed.gosp. 5 5 5 5 6
sektor prywatny - spoétdzielnie jed.gosp. 3 3 3 3 3
sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje jed.gosp. 12 14 14 14 16
spoteczne

Zrédto: GUS
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Analizujgc rodzaj wiasnosci lokalnych przedsiebiorstw, jednoznacznie nalezy stwierdzié¢
znaczacq przewage przedsiebiorstw prywatnych. W 2011 r. przedsiebiorstwa sektora
prywatnego stanowity tacznie prawie 97% podmiotéw gospodarki narodowej ogétem.

Strukture dziatalnosci gospodarczej prowadzonej w Gminie Mitomtyn, zarébwno w sektorze

publicznym, jak i prywatnym, prezentuje tabela 2 oraz wykres 1.

Wykres 1. Podmioty gospodarcze wg sektora wtasnosci w latach 2007-2011
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Zrodio: GUS

Prywatna dziatalno$¢ gospodarcza prowadzona w Gminie Mitomtyn koncentruje sie na
handlu, budownictwie i rolnictwie, m. in. rolnictwie ekologicznym. Na terenie Gminy
dziatalnos¢ prowadzg producenci mleka koziego, miodu, drobiu, pieczarek. Natomiast wérod
przedsigbiorstw zwigzanych z produkcjg wyrézni¢ mozna takie firmy jak:
e Bianco sp. z 0. 0. zajmujgca sie produkcjg i montazem balustrad, kolumn, filaréw,
fasad opartych na bazie piaskéw kwarcowych,
e METEC sp. z 0. 0. produkujgca pojemniki na odpady, kosze uliczne, wyroby stalowe,
artykuty kanalizacyjne,
e Sonarol Sp. j. (dawniej Termo sp. z 0. 0.) produkujgca styropian - jeden z gtéwnych
producentow w kraju.

Szczegotowsq strukture dziatalnosci gospodarczej prowadzonej w Gminie prezentuje tabela 3.

Tabela 3. Wykaz podmiotéw gospodarczych na terenie Gminy wg sekcji PKD 2004

ogdem
ogotem jed.gosp. 293 305 296
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sektor publiczny

jed.gosp.

sektor prywatny

jed.gosp.

ogotem jed.gosp. 39 38 36
sektor publiczny jed.gosp. 1 1 1
sektor prywatny jed.gosp. 38 37 35
ogotem jed.gosp. 2 2 2
sektor prywatny jed.gosp. 2 2 2

‘

ogotem jed.gosp. 1 1 1
sektor prywatny jed.gosp. 1 1 1
ogotem jed.gosp. 28 33 30
sektor prywatny jed.gosp. 28 33 30

‘

ogotem

ogotem jed.gosp. 39 47 50
sektor prywatny jed.gosp. 39 a7 50
ogotem jed.gosp. 74 75 68
sektor prywatny jed.gosp. 74 75 68

‘

jed.gosp.

sektor prywatny

ogotem

jed.gosp.

‘

jed.gosp.

sektor prywatny

jed.gosp.

ogotem

ogobtem jed.gosp. 10 8 9
sektor prywatny jed.gosp. 10 8 9
ogotem jed.gosp. 19 20 20
sektor prywatny jed.gosp. 19 20 20

jed.gosp.

sektor publiczny

jed.gosp.
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sektor prywatny

ogotem

jed.gosp.

jed.gosp.

sektor publiczny

jed.gosp.

ogotem jed.gosp. 15 14 14
sektor publiczny jed.gosp. 2 2 2
sektor prywatny jed.gosp. 13 12 12

ogotem jed.gosp. 29 29 31
sektor publiczny jed.gosp. 2 2 2
sektor prywatny jed.gosp. 27 27 29
Zrédto: GUS
Wykres 2. Struktura dziatalnosci gospodarczej na terenie Gminy Mitomtyn w 2010i 2011 r.
wg sekcji PKD 2007
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Legenda:

A | Rolnictwo, leénictwo, towiectwo i rybactwo

B | Gérnictwo i wydobywanie

C | Przetworstwo przemystowe

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energie elektryczna, gaz, pare wodna, gorgcq wode i powietrze do uktadéw

2 klimatyzacyjnych

E | Dostawa Wody; gospodarowanie $ciekami i odpadami oraz dziatalno$¢ zwigzana z rekultywacjag
F | Budownictwo

G | Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdéw samochodowych, wtaczajac motocykle

H | Transport i gospodarka magazynowa
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Dziatalno$¢ zwigzana z zakwaterowaniem i ustugami gastronomicznymi

J | Informacja i komunikacja

K | Dziatalno$¢ finansowa i ubezpieczeniowa

L | Dziatalno$¢ zwigzana z obstuga rynku nieruchomosci

M | Dziatalnos¢ profesjonalna, naukowa i techniczna

N | Dziatalno$¢ w zakresie ustug administrowania i dziatalnosci wspierajgca

O | Administracja publiczna i obrona narodowa, obowigzkowe ubezpieczenia spoteczne

P | Edukacja

Q | Opieka zdrowotna i pomoc spoteczna

R | Dziatalnos¢ zwigzana z kulturg, rozrywka i rekreacjg

S | Pozostata dziatalno$¢ ustugowa

T Go.spodarstwa dqmowe zatrudniajace pracownikéw; gospodarstwa domowe produkujace wyroby i
Swiadczgce ustugi na wtasne potrzeby

U | Organizacje i zespoty eksterytorialne

4.3. Charakterystyka mieszkancow

Jednym z podstawowych czynnikdw wptywajacych na rozwédj jednostek samorzadu

terytorialnego jest sytuacja demograficzna oraz perspektywy jej zmian. Trzeba zauwazy¢,

ze przyrost liczby ludnosci to przyrost liczby konsumentdw, a zatem wzrost zapotrzebowania

na energie i jej nosniki.

Ogodlna liczba ludno$ci w Gminie Mitomtyn na koniec 2011 roku wyniosta 5078 oséb,

w tym 2536 kobiet (49,9%) oraz 2542 mezczyzn (50,1%). Na terenie Miasta zamieszkiwato

2425 0s6b, co stanowito 47,8% ogdlnej liczby ludnosci na terenie analizowanej jednostki

samorzadu terytorialnego. Na pozostatym obszarze zamieszkiwato 2653 osob.

Zmiany struktury demograficznej w latach 2007-2011 prezentuje tabela 4.

Tabela 4. Liczba ludnosci na terenie Gminy w latach 2007-2011

mezczyzni osoba 2431\ 2447| 2458| 2547

kobiety osoba 2528 | 2520| 2524| 2572
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ogotem osoba 2313| 2336| 2348| 2422| 2425
mezczyzni osoba 1107 | 1119| 1126 1174 1184
kobiety osoba 1206 | 1217| 1222 | 1248| 1241

ogotem osoba 2646 | 2631| 2634| 2697 2653
mezczyzni osoba 1324 | 1328| 1332 | 1373| 1358
kobiety osoba 1322 | 1303| 1302 | 1324| 1295
ogotem - 12 11 17 -1 2
mezczyzni - 2 15 6 -5 8
kobiety - 10 -4 11 4 -6
Wskazniki modutu gminnego
kobiety na 100 mezczyzn osoba 104 103 103 101 100
matzenstwa na 1000 ludnosci - 9,2 5,0 6,3 59 6,9
urodzenia zywe na 1000 ludnosci - 11,1 14,1} 11,9 10,2 11,2
zgony na 1000 ludnosci - 8,8 11,9 85| 10,4| 10,8
przyrost naturalny na 1000 ludnosci - 2,4 2,2 34| -0,2 0,4
Zrodto: GUS

Jak wynika z danych zaprezentowanych w tabeli 4 liczba mieszkancow Gminy Mitomtyn na
przestrzeni ostatnich lat utrzymywata sie¢ na zblizonym poziomie z niewielkg tendencjg
rosnaca. W latach 2007-2011 liczba ludnosci zwiekszyta sie o 2,4%. Na terenie Miasta liczba
ludnosci zwiekszyta sie o0 4,8%, natomiast na obszarach wiejskich zwigekszyta sie 0 0,3%.

Nie mozna zatem =zaniecha¢ podejmowania prac inwestycyjnych zwigzanych
m. in. z wykorzystaniem odnawialnych zrédet energii nie przyczyniajgcych sie do
pogorszenia stanu srodowiska oraz innych prac zwigzanych z przeprowadzeniem robot
termomodernizacyjnych, dzieki ktérym zmniejszeniu ulegnie ilos¢ paliw zuzywanych do
ogrzania obiektéw, a to niewatpliwie wptynie na zmniejszenie zanieczyszczen emitowanych

do atmosfery.
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Tabela 5. Grupy wiekowe ludnosci w latach 2007-2011

mezczyzni

kobiety

ogotem osoba 1076 | 1057| 1025| 1047| 1020
mezczyzni osoba 544 548 537 552 540
kobiety osoba 532 509 488 495 480

ogobtem osoba 3124 3156 3193| 3307| 3276
mezczyzni osoba 1650 | 1668| 1699 1785| 1779
kobiety osoba 1474 1488 1494 1522| 1497

ogoétem osoba - -| 1994 | 2061| 2018
mezczyzni osoba - -] 1011 1063| 1050
kobiety osoba - - 983 998 968

ogotem osoba - -] 1199 1246| 1258
mezczyzni osoba - - 688 722 729
kobiety osoba - - 511 524 529

ludnos$¢ w wieku nieprodukcyjnym na 100

ogoétem osoba 759 754 764 765 782
mezczyzni osoba 237 231 222 210 223
kobiety osoba 522 523 542 555 559

0s0b w wieku produkcyjnym

] . ) osoba 58,7 | 57,4 | 56,0 | 54,8 | 55,0
0s6b w wieku produkcyjnym
ludnos¢ w wieku poprodukcyjnym na 100
0s6b w wieku przedprodukcyjnym osoba 705 | 713 | 745 | 731 | 767
ludnos¢ w wieku poprodukcyjnym na 100 osoba 243 | 239 | 239 | 231 | 239

Zrodio: GUS

Na terenie Gminy Mitomlyn w analizowanym okresie wzrést odsetek oséb w wieku

poprodukcyjnym przypadajacych na ludno$¢ w wieku przedprodukcyjnym. Jest to bardzo
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niepokojace zjawisko, gdyz wskazuje na starzenie sie spoteczehnstwa. Sytuacja ta wigze sie

z tym, ze Gmina jest zmuszona przeznaczac¢ wiekszg ilos¢ srodkéw na zaspokojenie potrzeb

tej grupy mieszkancow, witgczajac w to wydatki na pomoc spoteczng. Obserwowana na

terenie Gminy Mitomtyn tendencja zwigzana z przyrostem osob w wieku poprodukcyjnym jest

tozsama z tendencjg obserwowang na terenie wojewddztwa warminsko-mazurskiego oraz

catego kraju.

W celu poprawy istniejgcej sytuacji oraz przyczynienia sie do przyrostu liczby oséb w wieku

produkcyjnym réwnowazacych wzrastajgcq ilos¢ osdb w wieku poprodukcyjnym wazne jest

przeprowadzanie inwestycji majgcych na celu poprawe stanu S$rodowiska naturalnego,

infrastruktury oraz zaplecza ustugowego w celu przyciggania na teren Gminy miodych,

dobrze wyksztatconych mieszkancow, ktérzy zapewnig dodatkowe przychody dla budzetu

Gminy.

Tabela 6. Migracje ludnosci na terenie Gminy Mitomiyn w latach 2007-2011

mezczyzni osoba - - 26 45 34
kobiety osoba - - 21 52 33
ogotem osoba 57 36 25 58 36
mezczyzni osoba - - 14 29 19
kobiety osoba - - 11 29 17
ogotem osoba 48 43 20 39 29
mezczyzni osoba - - 11 16 13
kobiety osoba - - 9 23 16
ogobtem osoba 1 4 2 0 2
mezczyzni osoba - - 1 0 2
kobiety osoba - - 1 0 0
ogoétem osoba 116 96 41 72 110
mezczyzni osoba - - 15 31 a7
kobiety osoba - - 26 41 63
ogotem osoba 69 74 24 43 67
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mezczyzni osoba - - 12 18 31
kobiety osoba - - 12 25 36
ogotem osoba 45 12 17 21 40
mezczyzni osoba - - 3 11 15
kobiety osoba - - 14 10 25
ogotem osoba 2 10 0 8 3
mezczyzni osoba - - 0 2 1
kobiety osoba - - 0 6 2
ogotem osoba -10 -13 6 25 -43

Zrédto: GUS

Dane GUS dotyczgce kierunkéw migracji mieszkancéw Gminy Mitomtyn, zebrane w tabeli
6 wskazujg, ze gtdbwnym kierunkiem migracji lokalnych mieszkancoéw sg zaréwno obszary
miejskie, jak i wiejskie. W wiekszosci analizowanych lat saldo migracji byto ujemne, co

oznacza przewage liczby os6b wymeldowanych nad zameldowanymi.

W roku 2011 na terenie Gminy Mitomtyn spos$rdéd wszystkich nowozameldowanych osdéb,
54% stanowili mieszkancy obszaréw miejskich, a 43% mieszkancy obszaréw wiejskich.
W przypadku osdb wymeldowanych z terenu Gminy w analogicznym okresie — 61% 0so6b

wyprowadzito sie do miast, 36% na obszary wiejskie, a pozostate 3% za granice.

Tabela 7. Liczba ludnosci na terenie wojewodztwa warminsko-mazurskiego oraz kraju w latach

2005-2010

Wyszczegdinienie | Jm. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008 | 2010
woj. warminsko - mazurskie ogdlem
ogdtem osoba 1428601 1426883 1426155| 1427073 1427 118 1427 241
mezczy#ni osoba 697 318 f95 936 £95 039 f95 352 605 542 695 631
kobiety osoba 731283 730 947 731118 731721 7315676 731610
kraj ogdodem
ogdtem osoba 38 157 055 38 126 479| 38 1165 641| 38135 876| 28153 389| 38 200 037
mezczy#ni osoba 18 453 855 18426 775| 18411601 18414926 18428 742| 18 444 373
kobiety oso0ba 19 703 200| 19698 704| 19704 140| 19720950 197238 587 19 755 664

Zrédto: GUS
Tabela 8. Urodzenia na terenie wojewodztwa warminsko-mazurskiego oraz kraju w latach
2005-2010

Wyszczegdinienie | J.m. | 2005 | 20068 | 2007 | 2008 | 2008 | 2010
woj. warminsko - mazurskie ogotem
ogédtem osoba 14 776 15 094 15 616 16 339 16 538 15771
mezczyZni osoba 7 623 7 625 8073 8 453 8503 8 096
kobiety osoba 7 148 7 469 7 543 7 886 7 945 7 675
kraj ogotem
ogédtem osoba 364 383 374 244 387 873 414 499 417 539 413 300
meiczyZni osoba 187 385 192 518 199 333 212 046 214 903 214 423
kohbiety osoba 176 385 181726 1188535 201 553 201 553 198 872

Zrédto: GUS
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W latach 2005-2010 liczba mieszkancéw wojewodztwa warminsko-mazurskiego zmniejszyta
sie 0 0,09% (spadta 0,24% w przypadku mezczyzn oraz wzrosta o 0,04% w przypadku
kobiet). W przypadku Polski, liczba ludnoéci w analizowanym okresie wzrosta o 0,07%

(zmalata 0 0,14% w przypadku mezczyzn i wzrosta 0,26% w przypadku kobiet).

W wojewddztwie warminsko-mazurskim obserwuje sie systematyczny odptyw ludnosci, co
zwigzane jest ze stosunkowo niskg urbanizacjg wielu terenéw w poréwnaniu
z pozostatg czescig kraju oraz wysokim poziomem bezrobocia, co szczegdlnie widoczne jest
na terenach wiejskich. W zwigzku z tym nalezy stwierdzi¢, ze istotne jest podejmowanie
dziatan majgcych na celu przyciagniecie na ten teren nowych mieszkancow, dla ktérych
istotne znaczenie ma takze stan Srodowiska przyrodniczego oraz dostepnos¢ do

podstawowej infrastruktury spotecznej i technicznej.

Na podstawie danych o liczbie ludnosci na terenie Gminy Mitomtyn w 2011 roku (GUS),
wykonano prognoze demograficzng dla analizowanej jednostki samorzadu terytorialnego do
roku 2028 przedstawiong w tabeli 9. Prognoza zostata sporzgdzona w oparciu o Prognoze
dla powiatéw i miast na prawie powiatéw oraz podregionéw na lata 2011-2035. W przypadku
Gminy Mitomlyn oparto sie o prognoze dla wojewddztwa warminsko-mazurskiego,

podregionu elblgskiego, powiatu ostrodzkiego (2815) z podziatem na miasta i wsi.

Tabela 9. Prognoza liczby ludnosci Gminy Mitomiyn do 2028 r.

Miasto Wies
ROK trend trend RAZEM

Ogotem Ogoétem
2011 2425 - 2653 - 5078
2012 2415 0,995682 2 646 0,997424 5061
2013 2 405 0,995936 2639 0,997205 5043
2014 2395 0,995899 2631 0,996888 5025
2015 2 386 0,996275 2623 0,997092 5009
2016 2376 0,996025 2613 0,996286 4990
2017 2 368 0,996364 2604 0,996468 4972
2018 2 359 0,996411 2594 0,996357 4 954
2019 2351 0,996477 2584 0,996108 4 935
2020 2344 0,996884 2574 0,996093 4918
2021 2336 0,996534 2 563 0,995681 4 899
2022 2327 0,996220 2551 0,995344 4 878
2023 2317 0,995863 2538 0,994822 4 855
2024 2 306 0,995238 2524 0,994474 4 830
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2025 2295 0,995113 2510 0,994282 4 804
2026 2282 0,994516 2494 0,993700 4776
2027 2269 0,994239 2477 0,993435 4746
2028 2255 0,993895 2460 0,993104 4715

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie liczby ludno$ci Gminy w 2011 r.
oraz prognozy liczy ludnosci do 2035 r. opracowanej przez GUS

Wykres 3. Prognoza liczby ludnosci Gminy Mitomiyn do 2028 r.
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Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie liczby ludno$ci Gminy w 2011 r.
oraz prognozy liczy ludnosci do 2035 r. opracowanej przez GUS

Analizujac dane statystyczne dotyczace liczby i struktury ludno$ci, nalezy spodziewac
sie, ze w kolejnych latach liczba ludnosci na terenie Gminy Mitomtyn bedzie systematycznie

sie zmniejszac, zarbwno na obszarze miasta, jak i na obszarach wiejskich.

4.4. Srodowisko naturalne gminy

Teren Gminy usytuowany jest we wschodniej czesci mezoregionu fizyczno-geograficznego
zwanego Pojezierzem ltawskim. Gmina sgsiaduje z Pojezierzem Olsztyriskim. Ponadto na
terenie analizowanej jednostki samorzgadu terytorialnego dominujg dwie jednostki

morfogenetyczne WYyS0Czyzna morenowa oraz zandr.

Caty obszar Gminy Mitomtyn usytuowany jest w granicach obszaru funkcjonalnego Zielone
Ptuca Polski, ktérego gtéwnym celem dziatania jest promocja proekologicznego rozwoju oraz
zapewnienie wysokiego poziomu srodowiska przyrodniczego poprzez utrzymanie

zréwnowazonego rozwoju struktur przestrzennych.
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Najbardziej charakterystycznymi sktadnikami szaty roslinnej na terenie Gminy sg lasy,
torfowiska oraz jeziora. W lasach dominujgcym gatunkiem jest sosna (sosna taborska) oraz
buk. Wystepujg réwniez takie gatunki drzew jak: modrzew, dab, brzoza, olcha, grab, osika.
Na terenie Gminy wystepujg liczne gatunki zwierzat, wsrdd ktdérych wyrézni¢ mozna: jelenie,
sarny, dziki, lisy, zajgce, borsuki, tchorze, kuny, jeze, wiewidrki, ryjéwki, nornice. Natomiast
wsrod ptakéw wystepujg m. in.: orty bieliki, sikory, dziecioty, petzacze, kowaliki, sowy,
puchacze, wilgi. Ponadto, ze wzgledu na wystepowanie znacznych obszaréw wodnych na

terenie Gminy wystepuje wiele gatunkéw ryb.

Na obszarze Gminy wystepujg nastepujace formy ochrony przyrody:
1. Obszary chronionego krajobrazu:

" Obszar Chronionego Krajobrazu Kanatu Elblgskiego

Obszar wyznaczony Uchwatg Nr VII/127/11 Sejmiku Wojewoddztwa Warminsko-Mazurskiego
z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanatu

Elblgskiego.
" Obszar Chronionego Krajobrazu Laséw Taborskich

Obszar wyznaczony Rozporzadzeniem Nr 150 Wojewody Warminsko-Mazurskiego z dnia

13 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Laséw Taborskich.
2. Rezerwaty:

" Jezioro ligi — jest to rezerwat faunistyczny o powierzchni 75 ha; rezerwat stanowi
ostoje ptactwa wodno-btotnego; usytuowany jest pomiedzy jeziorami Gil Wielki a Drweckim;
rezerwat utworzony zostat dla ochrony miejsc legowych ptactwa wodnego oraz dla

zachowania stanowisk roslinnosci torfowiskowej;

. Rzeka Drweca — jest to rezerwat wodny o powierzchni 804 ha; rezerwat powstat
w celu ochrony wystepujacych na tym obszarze gatunkow ryb, takich jak pstrag, tosos, troc
i certa, minég rzeczny; rezerwat obejmuje w catosci rzeke Drwece wraz z fragmentami jej
doptywami (Grabiczka, Dylewka, czes¢ Pobdrskiej Strugi, Gizeli, ltawski, Elszki, Wela,

Rypienica, Ruznica) oraz jeziorami przeptywowymi.

3. Pomniki przyrody, ktérych charakterystyka zostata zawarta w tabeli 10.
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Tabela 10. Pomniki przyrody na terenie Gminy Mitomtyn

L.p. | Nrew. Obiekt Obwéd | Wysokosé Lokalizacja Rok uznania
(cm) (m)
1. 82 Sosna pospolita Pinus 380 35 Nadlesnictwo Mitomtyn, L- RIb-16/82/52
silvestris ,Sosna nad jez. | (opecnie ctwo Drweca oddz. 80h 29.12.1952r.
ltgi” 430) (obecnie N-ctwo ltawa
Lesnictwo Maty Gil oddz.
80h)
2. 86 Dab szyputkowy 370 31 Nadles$nictwo Mitomiyn RIb-16/86/52
Quercus robur Le$nictwo Tarda oddz. 113 20.12.1952r.
(obecnie N-ctwo Mitomiyn
Lesnictwo Zakatek oddz.
1139)
3. 87 Dab szyputkowy 540 24 N-ctwo Mitomtyn Lesnictwo RIb-16/87/52
Quercus robur (obecnie Srédjezierze oddz. 197 29.12.1952r.
Dab nad Kanat 546) (obecnie N-ctwo Mitomtyn
O" ta'an? EI%Ta i.m » Lesnictwo Srodjezierze
strodzko-Elblaskim oddz. 197ax)
4. 266 Gtaz jasnoszary granit 1000 11 Pastwisko we wsi Maty Gil, R.XII.266/61
grubokrystaliczny 40m od jeziora (obecnie N- 27.11.1961r.
ctwo ltawa Lesnictwo Maty
Gil oddz. 2a)
5. 352 | Stanowisko zotwia btotnego - - L-ctwo Przemystawow, Nr 352/70
bezodptywowe bagna 16.07.1970r.
$rédlesne w oddz.
135h;155f;156a,d (obecnie
N-ctwo Mitomtyn Lesnictwo
Srédjezierze oddz. 135h,
155f, 1564a,d)
6. 376 Buk pospolity Fagus 290340 28 Lesnictwo Przemystawéw Nr 376/78
sylvatica — 2 szt. (15 od oddz. 106d, 2km SW od 02.06.1978r.
siebie) WinAca, nad jez. Sopla
(obecnie N-ctwo Mitomtyn
Lesnictwo Srodjezierze
oddz. 206c¢)
7. 416 Dab szyputkowy Quercus 390 23 N-ctwo Mitomtyn oddz. 83, | RGZL-op-416/84
robur ,Ucho Igielne” - 2 przy drodze lesnej w NE 11.06.1984r.
zrosniete na wys. 9m czesci (obecnie N-ctwo
Mitomtyn Lesnictwo
Jeziory
oddz. 83c)
8. 503 0,72 ha 120 letniego do 550 24-38 N-ctwo Mitomtyn obreb Zarz. Nr 21 Woj.
drzewostanu bukowo- Tarda Olsztynskiego
modrzewiowego oddz. 191h (obecnie N- 08.03.1989r.
ctwo Mitomtyn Lesnictwo
Srodjezierze oddz. 191 b)
9. 504 Kasztanowiec biaty 262, 315 20 N-ctwo Mitomtyn, przy Zarz. Nr 21 Wo.
Aesculus hippocastanum — (obecnie wjezdzie do osady N-ctwa Olsztynskiego
2 szt. (obecnie 1 szt.) 1 szt Mitomtyn (obecnie przy 08.03.19809r.
360cm) drodze gminnej dz. Nr 403
obreb m. Mitomtyn)
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L.p. [|Nrew. Obiekt Obwoéd | Wysokosé Lokalizacja Rok uznania
(cm) (m)
10. 547 Dab szyputkowy Quercus | 300- 420 20-30 Lesnictwo Przyladek oddz. | Zarz. Nr 16 Woj.
robur — 13 szt. (obecnie 144Hh (obecnie N-ctwo Olsztyniskiego
od 300- Mitomiyn Le$nictwo 11.02.1991r.
455) Bagiensko oddz. 100k)
11. 548 Dab szyputkowy Quercus | 340-465 20 N kraniec osady Tarda Zarz. Nr 16 Wo.
robur — 3 szt. (obecnie (obecnie N-ctwo Mitomiyn Olsztyhnskiego
340-500) Lesnictwo Tarda oddz. 11.02.1991r.
100Kk)
12. 563 Lipa drobnolistna 420 26 150m od drogi Tarda — Dz. Urz. Wo;.
Tilia cordata (obecnie Mitomtyn (obecnie N-ctwo | OlsztynskiegoNr 7
465) Mitomiyn Le$nictwo Tarda poz. 66
oddz. 160a) 16.04.1992r.
13. 875 Kasztanowiec biaty 280 25 N-ctwo Mitomtyn Lesnictwo Dz. Urz. Woj.
Aesculus hippocastanum | (obecnie Bagiensko oddz. 278w, w | Olsztynskiego Nr
310) lesie wodochronnym na 35 poz. 493,
brzegu Kan. Elblgskiego 1997r.
(obecnie N-ctwo Mitomiyn
Lesnictwo Bagiensko
oddz. 278r)
14. 876 Dab szyputkowy Quercus 340 25 N-ctwo Mitomtyn Lesnictwo Dz. Urz. Woj.
robur (obecnie Bagiensko oddz. 278w w | Olsztynskiego Nr
400) lesie wodochronnym 35 poz. 493,
(obecnie N-ctwo Mitomiyn 1997r.
Lesnictwo Bagiensko
oddz. 278r)
15. 877 Dab szyputkowy Quercus 320 25 N-ctwo Mitomtyn Lesnictwo Dz. Urz. Woj.
robur (obecnie Bagiensko oddz. 278w w | Olsztyfiskiego Nr
360) lesie wodochronnym 35 poz. 493,
(obecnie N-ctwo Mitomtyn 1997r.
Lesnictwo Bagiensko
oddz. 278r)
16. 918 Dab szyputkowy Quercus | 400,290, 20 Przy drodze gruntowej S Uchwata Nr
robur — 3 szt. 280 od Zatoki ( obecnie dz. nr | XXIl/146/96 Rady
80 obreb Miasto Mitomtyn) | Gminy Mitomtyn
1996r.

4. Obszary Natura 2000

Zrédto: Urzad Miasta i Gminy w Mitomtynie

Dolina Drwecy PLH280001 — obszar znajduje sie na terenie dwoch wojewodztw: warminsko-
mazurskiego i kujawsko-pomorskiego; Dolina Drwecy pefni funkcje ptytkiej doliny marginalnej
w subfazie krajensko-wabrzeskiej; dominujaca rzezba terenu sg faliste moreny denne, ciagi
rynny
i roznorodnosc¢ systemu przyrodniczego obszaru Doliny Drwecy oraz jej otoczenia wptywa na

moren  czotowych, rowniny sandrowe oraz polodowcowe. Bogactwo

jego wysoki potencjat ekologiczny. Drweca wraz z jej doptywami stanowi istotny korytarz
ekologiczny o znaczeniu krajowym. Wystepuje tu 22 rodzajow siedlisk z Zatgcznika
| Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Do zagrozen

najwazniejszych zaliczy¢ mozna:
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zanieczyszczenia wod, zmiany stosunkéw wodnych, zaniechanie uzytkowania rolniczego
terenu, niekontrolowana turystyka i ktusownictwo. Powierzchnia lesna obszaru na terenie

Gminy Mitomtyn wynosi 408,87 ha. (Zrédto: natura200.gdos.gov.pl)

Rysunek 2. Obszar Natura 2000 na terenie Gminy Mitomiyn

Zrédto: http:/natura2000.eea.europa.eu/#

4.5. Warunki klimatyczne na terenie Gminy
Gmina Mitomtyn wg R. Guminskiego lezy w V ,mazurskiej” dzielnicy klimatyczne;.
Klimat Gminy charakteryzuje sie duza zmiennos$cia, ktéra jest wynikiem miedzy innymi
niewielkiej odlegtosci od morza Battyckiego, uksztattowania terenu, od zbiornikéw wodnych
oraz obszaréw pokrytych lasem.
Pod wzgledem klimatycznym obszar Gminy Mitomtyn charakteryzuja;:

- $rednia temperatura powietrza: 7°C;

- $rednia temperatura w styczniu: -3°C;

- $rednia temperatura w lipcu: 17°C;

- okres wegetacyjny: 220 dni;

- roczna suma opaddow: 550-700 mm;

- $rednia liczba dni z opadami: 160-179 dni.

Wiatry majg przewazajacy kierunek zachodni oraz pétnocno-zachodni.
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Rysunek 3. Dzielnice rolniczo-klimatyczne Polski wg R. Guminskiego
0 50 100 150 200 km

Zrédto: www.acta-agrophysica.org

Legenda:
Dzielnica rolniczo-klimatyczna
| Szczecinska VIl | Zachodnia XV | Czestochowsko- Kielecka
Il Zachodniobattycka IX | Wschodnia XVI | Tarnowska
Il | Wschodniobattycka X todzka XVII | Sandomiersko - Rzeszowska
IV | Pomorska Xl Radomska XVIII | Podsudecka
V | Mazurska Xl | Lubelska XIX | Podkarpacka
VI | Nadnotecka Xl | Chetmska XX | Sudecka
VIl | Srodkowa XIV | Wroctawska XXI | Karpacka
Rysunek 4. Charakterystyka czynnikéw klimatycznych Polski
Roczna temperatura powietrza Roczne ustonecznienie rzeczywiste
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Roczna predkos¢ wiatru Roczne sumy opadow

i

SRR REER L

v

4.6. Charakterystyka infrastruktury budowlanej

Obiekty budowlane znajdujgce sie na terenie Gminy Mitomtyn réznig sie wiekiem,
technologia wykonania, przeznaczeniem i wynikajacaq z powyzszych parametrow
energochtonnoscia.

Sposréd wszystkich budynkéw wyodrebniono podstawowe grupy obiektow:
e budynki mieszkalne (jednorodzinne, wielorodzinne),
e obiekty uzytecznosci publicznej,

e obiekty handlowe, ustugowe i przemystowe — podmioty gospodarcze.

W sektorze budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej energia moze by¢ uzytkowana

do realizacji celow takich jak: ogrzewanie i wentylacja, podgrzewanie wody, gotowanie,
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oswietlenie, napedy urzadzen elektrycznych, zasilanie urzadzeh biurowych i sprzetu AGD.
W budownictwie tradycyjnym energia zuzywana jest gidwnie do celdow ogrzewania
pomieszczen. Zasadniczymi wielkosSciami, od ktorych zalezy to zuzycie jest temperatura
zewnetrzna i temperatura wewnetrzna pomieszczen ogrzewanych, a to z kolei wynika
Z przeznaczenia budynku. Charakterystyczne minimalne temperatury zewnetrzne dane

sq dla poszczegolnych stref klimatycznych kraju. Podziat na te strefy pokazano na rysunku 5.

Rysunek 5. Podziat Polski na strefy klimatyczne

Kcﬂobrzeg/ ® Gdynia
4 elnzzalin Gdafisk
o

]

# Szczecin

“Poznan . . .
Ziel 1 g i Strefa Projektowa |Srednia roczna
ielons Gara .
s Yl N klimatyczna | temperatura | temperatura
i Zewnetrzna, zewnetrzna,
Zgo °oC oC
sRadomsko I —16 7.7
sOpole -2 Ajelce . .. —
o Crgstochovs ATamobrzy Zamoge II —18 9
Gligce Katowice
_ Krakdw III —20 7.6
Bielsko Bigta * _, v "y 6.9
v 24 5.5

Zrodto: PN-EN 12831:20086. Instalacje ogrzewcze w budynkach
- Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego

Gmina Mitomtyn usytuowana jest w Il strefie klimatycznej, w ktorej obliczeniowa temperatura
zewnetrzna dla potrzeb ogrzewania, zgodnie z PN-EN 12831, wynosi -20°C, co graficznie
prezentuje powyzszy rysunek.

Srednioroczna liczba stopniodni, wykorzystywana do obliczen w audytach energetycznych
zgodnie z PN-EN ISO 13790, wynosi dla Gminy Mitomtyn 4116,50 stopniodni na rok.
Wieloletnie temperatury $redniomiesieczne [Te(m)], liczba dni ogrzewania [Ld(m)] wiasciwe
dla Gminy Mitomtyn oraz liczba stopniodni q(m) dla temperatury wewnetrznej 20°C zostaty
zaprezentowane w tabeli 11.

Tabela 11. Wieloletnie temperatury sredniomiesieczne [Te(m)], liczba dni ogrzewania [Ld(m)]
oraz liczba stopniodni g(m) dla temperatury wewnetrznej 20°C

Miesiac | Il ] v Vv W Vi VI IX X Xl Xl

Te(m),°C | -3,60 | -2,90 | 2,50 | 5,50 | 10,90 (15,40|17,70|16,50| 12,80 | 6,30 | 1,90 | -0,50
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La(m)

31,00

28,00

31,00

30,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

5,00 | 31,00

30,00

31,00

q(m)

731,60

641,20

542,50

435,00| 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

72,00 (424,70

543,00

635,50

Zrédto: Opracowanie wiasne

Temperatura zewnetrzna i czas trwania sezonu grzewczego majg bezposredni wptyw

na potrzebowanie mocy i energii cieplne;.

Wykres 4. Rozktad srednich temperatur na terenie Gminy Mitomtyn

Sredniatemperatura zewnetrzna 0C

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

-5,00

17,70

16,50

12,80

5,50

6,30

1,90

alg 2.4

v V' Vi Vi

Vil

IX

XI

Miesiace

Zrédto: Opracowanie wtasne

Wsrdd pozostatych czynnikéw decydujgcych o wielkoéci zuzycia energii w budynku znajdujg

sie:

powierzchnia scian zewnetrznych i ptaski dach;

o stopien ostoniecia budynku od wiatru;

e rozwigzania wentylacji wnetrz;

usytuowanie wzgledem stron $wiata — pozyskiwanie energii

a pomieszczenia pobytu dziennego od strony potudniowej;

parametry izolacyjnosci termicznej przegrod zewnetrznych;

zwartos¢ budynku (wspotczynnik A/V) — mniejsza energochionnos¢ to minimalna

promieniowania
stonecznego — mniejsza energochtonnos¢ to elewacja potudniowa z przeszkleniami
i roletami opuszczanymi na noc; elewacja potnocna z jak najmniejszg liczbg otworow

w przegrodach; w tej strefie budynku mozna lokalizowa¢ strefy gospodarcze,

o Swiadome przemyslane wykorzystanie energii promieniowania stonecznego, energii

gruntu.
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Wykres 5 ilustruje, jak ksztattowaty sie technologie budowlane oraz standardy ochrony
cieplnej budynkéw w poszczegolnych okresach. Po roku 1993 nastgpita znaczna poprawa
parametrow energetycznych nowobudowanych obiektéw, co bezposrednio wigze sie

z redukcjq strat ciepta, wykorzystywanego do celéw grzewczych.

Wykres 5. Roczne zapotrzebowanie energii na ogrzewanie w budownictwie mieszkaniowym
w kWh/m? powierzchni uzytkowej

300 4

295

o 260
250 +
200 1 180

- 140
150 105
100
50 +

do 1966 1967-1985 1986-1992 19931997 od1992

zuzycie energii KWWhim? rok

okres budowy budynku

Orientacyjna klasyfikacja budynkéw mieszkalnych w zaleznosci od jednostkowego zuzycia
energii uzytecznej w obiekcie podana jest w tabeli 12.

Tabela 12. Podziat budynkéw ze wzgledu na zuzycie energii do ogrzewania

Klasa Rodzaj budynku Wskaznik kWh/m” rok Uwagi
AT Plus energetyczny Ponizej 0 Dochodowo energetyczny®
A" Zero energetyczny 0 Samowystarczalny
A" Pasywny 1-15 Niskie zuzycie energii
A Niskoenergetyczny 16 - 25
B Energooszczedny 26 - 50 Niskie zuzycie energii
C Srednioenergooszczedny 51-75
D Nisko energochtonny 76 - 100 .
- Srednie zuzycie energii
E Srednio energochfonny 101 - 125
F Energochtonny 125 -150
Wysokie zuzycie energii
G Bardzo energochtonny Ponad 150

! Budynek dochodowo energetyczny to budynek, ktéry wytwarza wiecej energii niz zuzywa (potrzebuje). Nadwyzke sprzedaje
np. do sieci elektroenergetycznej.
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4.6.1. Zabudowa mieszkaniowa naterenie Gminy

Ogodlna liczba mieszkan w Gminie Mitomtyn na koniec 2010 roku wynosita 1592 i wzrosta od
2004 roku o 4,9%. Dane zawarte w tabeli 13 wskazuja, ze wzrost liczby mieszkan dotyczyt
zasobow oséb fizycznych, natomiast w przypadku zasobow gminy oraz zasobow zaktadow
pracy odnotowano systematyczny spadek liczby mieszkan. Spadek liczby mieszkan

w zasobie gminy jest wynikiem prywatyzacji zasobu komunalnego.

Tabela 13. Stan infrastruktury mieszkaniowej na terenie Gminy

Wyszczegélnienie Jeiri':f;"a 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zasoby mieszkaniowe wg form wiasnosci
ogotem
mieszkania mieszk 1518 1524 1530 1544 1561 1576 1592
izhy izha 5754 5787 5§24 54902 5995 6079 6170
powierzchnia uzytkowa mieszkan ma 105 384 106137 107 020[ 108 716 10717 112089 114 284
zasoby gmin
mieszkania mieszk 9 52 52 77 - 53
izhy izha 243 218 218 206 - -
powierzchnia uzytkowa mieszkan m2 4013 3593 3593 3 382 - 2 200
zasohy zaktaddw pracy
mieszkania mieszk 227 200 20 193
izhy izha 800 702 'k 630
powierzchnia uzytkowa mieszkan m2 13 584 11980 12 117 11575
zasoby osdb fizycznych
mieszkania mieszk 1199 1241 1246 1273
izhy izha 4702 4 857 4 887 5007
powierzchnia uzytkowa mieszkan ma 87 627 90 404 91150 93 596
zasoby pozostatych podmiotow
migszkania mieszk 1 1 1 1
izby izha 9 9 9 9
powierzchnia uzytkowa mieszkan ma 160 160 160 160

Zrodto: GUS
Z danych zawartych w tabeli 13 zaobserwowano wspomniany powyzej korzystny,
systematyczny wzrost liczby mieszkan na terenie Gminy Mitomtyn, ktéremu towarzyszyt
ciggly wzrost ich powierzchni. W analizowanym okresie powierzchnia uzytkowa mieszkan
wzrosta o 8,4%. Srednia powierzchnia uzytkowa mieszkan wzrosta z 69,42 m? do 71,79%,
ti. 0 3,4%. Wzrost liczby mieszkan Swiadczy to korzystnym rozwoju Gminy Mitomtyn pod
wzgledem mieszkalnictwa oraz zainteresowaniem nig pod wzgledem osiedlerniczym.
O atrakcyjnosci osiedlenczej analizowanej jednostki samorzadu terytorialnego decyduje
gtébwnie jej atrakcyjne przyrodniczo-krajobrazowe potozenie z dogodnym dojazdem

do pobliskich miast.

Analizujgc doktadnie strukture lokalnych mieszkan, nalezy stwierdzi¢, ze na terenie Gminy
Mitomtyn zgodnie z danymi Urzedu Gminy Mitomtyn zlokalizowanych jest 171 budynkow
wielorodzinnych, ktore sg w zarzadzie os6b prywatnych. Pozostata czeS$¢ lokalnej

spotecznosci zamieszkuje w domach jednorodzinnych.

Wykaz budynkéw wielorodzinnych na terenie Gminy Mitomtyn wraz z liczbg zamieszkujacych

prezentuje tabela 14.
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Tabela 14. Budynki wielorodzinne na terenie Gminy Mitomiyn wraz z liczba zamieszkujacych

Lp. Miejscowosé Liczba budynkéw zamies'z'li(‘f;::y“’;"’gu S
1 Bynowo 13 183
2 Boguszewo 3 28
3 Karnity 8 186
4 Kamienczyk 4 46
5 Kukfa 1 13
6 Liksajny 3 25
7 Liwa 19 206
8 Majdany Wielkie 2 8
9 Rogowo 9 134
10 Ostrow Wielki 1 5
11 Tarda 10 83
12 Wolka Majdanska 2 1
13 Zalewo 6 52
14 (ul. Twardal\{hﬂt?mfylzolejowa 11) 2 bd
15 Mitomtyn 88 1133
Zrédto: Gmina Mitomtyn
Tabela 15. Zestawienie liczby mieszkancéw oraz budynkéw mieszkalnych na terenie
poszczegoélnych miejscowosci Gminy Mitomtyn — stan na 31.12.2012 r.
L.p. Miejscowosé zarl'l-'lli(;zsglau?jsngch Liczb.a_budynk'c')\.lv
miejscowosé W miejscowosci
1 Barcinek - -
2 Boguszewo 139 27
3 Bynowo 323 42
4 Bagiensko 5 2
5 Debinka 84 18
6 Faltyjanki 21 7
8 Gil Maty 10 5
9 Gil Wielki 5 1
10 Glimy 14 4
11 Kamienczyk 47 4
12 Karnity 199 12
13 Kukta 11 1
14 Ligi 34 15
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Liczba os6b

Liczba budynkéw

L.p. Miejscowosé zam.ie_szkujac'xch w miejscowosci
miejscowos¢
15 Liksajny 253 53
15 Liwa 640 117
17 Lubien 25 8
18 Majdany Mate 12 2
19 Majdany Wielkie 130 31
20 Malinnik 94 14
21 Ostrow Wielki 19 6
22 Pitawki - -
23 Rogowo 141 10
24 Skarpa 47 14
25 Tarda 123 19
26 Wielimowo 56 11
27 Winiec 90 26
28 Wélka Majdanska 93 17
29 Zalewo 70 10
30 Zatoka Lesna 2 4
31 Ziemaki 7 2
RAZEM 2694 482

Zrédto: Gmina Mitomtyn

4.7. Zamierzenia rozwojowe oraz potencjalne, prognozowane tereny zabudowy

mieszkaniowej, ustugowej na obszarze Gminy

Gmina miejsko-wiejska Mitomtyn potozona jest w zachodniej

czesci

wojewddztwa

warminsko-mazurskim w zachodniej cze$ci powiatu ostrodzkiego. Gmina Mitomtyn potozona

jest w odlegtosci:

ok. 10 km od Ostrédy,
ok. 30 km od ltawy,

ok. 50 km od Olsztyna,
ok. 60 km od Elblaga,
ok. 110 km od Gdanska,

ok. 220 km od Warszawy.

Gmina Mitomtyn posiada powigzania z innymi jednostkami administracyjnymi gtdbwnie przez

drogi gminne i powiatowe, ale takze droge ekspresowg S7 zapewniajgcg powigzania

WESTMOR CONSULTING

45




PROJEKT ZALOZEN DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPLO, ENERGIE ELEKTRYCZNA | PALIWA GAZOWE
DLA MIASTA | GMINY MILOMLYN NA LATA 2013-2028

regionalne z Warszawg i Gdanskiem. Ze wzgledu na swoje atrakcyjne potozenie oraz walory
krajobrazowe Gmina stanowi atrakcyjne miejsce do zamieszkania, uprawiania turystyki oraz
rekreacji, wypoczynku, a takze prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, gtéwnie z zakresu
obstugi lokalnych mieszkancow oraz turystéw. Niniejsza jednostka samorzadu terytorialnego
jest gming miejsko-wiejskg z jednorodzinng i wielorodzinng zabudowg oraz dziatalnoscig

gospodarczg gtéwnie o charakterze ustugowo-handlowym.
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na terenie Gminy Mitomtyn obowigzuje 15 miejscowych planéw zagospodarowania

przestrzennego, w tym:
= 4 mpzp na terenie miasta,
= 10 mpzp na obszarach wiejskich,
= 1 mpzp na terenie Mitomtyna i miejscowosci Bynowo.

Uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dotyczg w duzym stopniu
zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej oraz terendw dziatalno$ci ustugowej. Pozostate
tereny dotyczg zabudowy letniskowej, terenéw sportu i rekreacji, zieleni urzadzonej oraz

terendw infrastruktury techniczne;.

Przeznaczenie terenébw w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wraz ze
sposobem zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe przedstawia kolejna
tabela 16.
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Tabela 16. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Mitomtyn

L.p.

Nazwa

Nr uchwaty

Zaopatrzenie
w ciepto

Zaopatrzenie
w energie elektryczng

Zaopatrzenie
w gaz

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego miasta

Mitomtyn, dziatki nr 81/2 i 81/3

XVI11/135/2008 z dnia 31
marca 2008 r.

w granicach planu zaopatrzenie
w ciepto budynkéw ma pobyt
ludzi moze by¢ dokonywane z

indywidualnych zrédet ciepta, o
ile pozwalajg na to wtasciwe

przepisy odrebne

nalezy skablowac¢ sieci i
przytaczenie elektroenergetyczne;
przytaczenie odbiorcow do wspdlnej
sieci elektroenergetycznej bedzie
nastepowato na ogélnych zasadach
przytaczenie odbiorcéw
obowiagzujgcych we wtasciwym
terenowo dysponencie sieci

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego miasta
Mitomtyn, dziatki nr 541,
536/1, 536/2, 535, 534/1,
527/1

XI1/84/2007 z dnia 26
wrzesnia 2007 r.

indywidualne sposoby w oparciu
o paliwa niskoemisyjne,
ekologiczne

nowe sieci energetyczne i
podtagczenia nalezy wykonywac w
postaci kabla podziemnego na
warunkach okreslonych przez
zarzadce sieci

nie ustala sie

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego miasta
Mitomtyn

XLVIII/314/2010 z dnia 31
marca 2010 r.

indywidualne sposoby w oparciu
o paliwa ekologiczne

z sieci elektroenergetycznej SN i nn

Z sieci gazociggowej
niskiego lub $redniego
ci$nienia lub poprzez
dystrybucjg gazu butlowego

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego miasta
Mitomtyn

XLVI1/313/2010 z dnia 31
marca 2010 r.

indywidualne sposoby w oparciu
o paliwa ekologiczne

z sieci elektroenergetycznej SN i nn

Z sieci gazociggowej
niskiego lub $redniego
cisnienia lub poprzez
dystrybucjg gazu butlowego

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Mitomtyn w miejscowosci
Wieniec

VII1/55/2011 z dnia 26
maja 2011

indywidualne sposoby w oparciu
o paliwa ekologiczne

z sieci elektroenergetycznej SN i nn

dystrybucja gazu butlowego

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Mitomtyn w miejscowosci
Bynowo i Mitomtyn

VI111/54/2011 z dnia 26
maja 2011 r.

indywidualne sposoby w oparciu
o paliwa ekologiczne

z sieci elektroenergetycznej SN i nn

Z sieci gazociggowej
niskiego lub sredniego
cisnienia lub poprzez
dystrybucja gazu butlowego

Miejscowy plan
zagospodarowania

VII1/53/2011 z dnia 26
maja 2011 r.

indywidualne sposoby w oparciu
o paliwa ekologiczne

z sieci elektroenergetycznej SN i nn

Z sieci gazociggowej
niskiego lub $redniego
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Zaopatrzenie

Zaopatrzenie

Zaopatrzenie

2k NEFSTE) T BT 7 w ciepto w energie elektryczng w gaz
przestrzennego gminy cisnienia lub poprzez
Mitomtyn w miejscowosci dystrybucjg gazu butlowego
Liksajny
zahgfsjzg(égyof/)\llgzia Z sieci gazociggowej
8 r7estrZEenneao amin VIII/52/2011 z dnia 26 indywidualne sposoby w oparciu 7 sieci elektroenergetveznei SN i nn niskiego lub $redniego
P >go gminy maja 2011 r. o paliwa ekologiczne gety ! cidnienia lub poprzez
Milomiyn W MIEJSCOWOSC dystrybucjg gazu butlowego
Liksajny
zaMIc?sJS(c:)(()j\goS\llgplia Z sieci gazociggowej
9 rzegstrz%nne 0 amin XLVIII/312/2010 z dnia 31 | indywidualne sposoby w oparciu 7 sieci elektroenergetveznei SN i nn niskiego lub $redniego
P >go gminy marca 2010 r. o paliwa ekologiczne gety ) cisnienia lub poprzez
Mitomiyn W mi€jscowoscl dystrybucjg gazu butlowego
Wieniec
w robotach budowlanych
elektroenergetycznych (dot.
wykonania nowych inwestycji)
Miejscowy plan nalezy skablowac sieci i przytacza
10 rzzaegsct’rs‘z‘;%‘?]ae“’(‘)’vag]'ﬁ] XLIV287/2009 z dnia21 | indywidualne zrédta ciepta lub eleztégﬁ;g:sg{ig’g?:; cf)’lazéf'iic;g”'e )
Mri)iomlyn w mi(gjscgowogci grudnia 2009 . przytaczenie do sieci gazowe; elektroenergetycsnej l::edzie
Boguszewo nastepowato na ogélnych zasadach
przytaczenia odbiorcéw
obowigzujgcych we wiasciwym
terenowo dysponencie sieci
Miejscowy plan nowe sieci energetyczne i
zagospodarowania XXVI/178/2008 2 dnia 19 indywidualne sposoby w oparciu podtaczenia nalezy wykonywaé w w przypadku wystapienia
11 przestrzennego gminy : o paliwa niskoemisyjne, postaci kabla podziemnego, na S0
; 2 > listopada 2008 r. . . potrzeby zasilenia w gaz
Mitomtyn w miejscowosci ekologiczne warunkach okreslonych przez
Majdany Mate zarzadce sieci
Miejscowy plan zaopatrzenie w ciepto odbywac
zagospodarowania _ sig bedzie w ramach przylaczenie bedzie nastepowato
przestrzennego terenu XXV/161/2008 z dnia 29 indywidualnych systemow na ogdlnych zasadach
12 grzewczych; dla zachowania -

zabudowy rekreacyjnej i
rolniczej w miejscowosci
Skarpa w gminie Mitomiyn

wrzesnia 2008 r.

czystosci powietrza
atmosferycznego niewskazane
jest stosowanie do celéw

obowigzujgcych w Energa-Operator
S.A. Oddziat w Olsztynie
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Zaopatrzenie

Zaopatrzenie

Zaopatrzenie

2k NEFSTE) T BT 7 w ciepto w energie elektryczng w gaz
grzewczych wegla kamiennego i
paliw weglopochodnych jak koks
i wegiel brunatny
kazda z dziatek budowlanych
) ) o przeznaczonych pod zabudowe
zaopatrzenie w ciepto kazdej z budynkami przeznaczonymi na
Miejscowy plan dziatek budowlanych pobyt ludzi powinna mie¢
zagospodarowanl_a X/71/2007 2 dnia 14 przeznaczqnych na pf)'byt ludzi zapewnionq r.nozlliwog'é .
13 przestrzennego gminy ; ; nalezy zapewnic z przytaczenia uzbrojenia dziatki lub -
: 2 . sierpnia 2007 r. : ; M : . ;
Mitomtyn w miejscowosci indywidualnych zrédet ciepta lub bezposrednio budynku do
Winiec przez przytaczenie do sieci zewnetrznych sieci
gazowej i elektroenergetyczne;j
kazda z dziatek budowlanych
zaopatrzenie w ciepto kazdej z przeznaczonych pod zabudowe
Miejscowy plan dziatek budowlanych budynkami przeznaczonymi na
zagospodarowanlg XIV/82/2011 2 dnia 28 przeznaczqnych na pgbyt ludzi pobyt Iud.2| powinna mie¢
14 przestrzennego gminy wrzesnia 2011 nalezy zapewnic z zapewniong mozliwosé -
Mitomtyn w miejscowosci indywidualnych, niskoemisyjnych | przytaczenia uzbrojenia dziatki lub
Zalewo zrodet ciepta lub przez bezposrednio budynku do
przytaczenie do sieci gazowe;j zewnetrznych sieci
i elektroenergetycznej
Miejscowy plan
zagospodarowania
15 przestrzennego zespotu X11/86/95 bd bd bd

zabudowy letniskowej na
obszarze dziatki o nr ew.
201/2 w obrebie Winiec

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie mpzp dla Gminy Mitomiyn
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Stabe wyposazenie Gminy, zwtaszcza obszaréw wiejskich, w podstawowq infrastrukture
techniczng powoduje znaczgce ograniczenia w zakresie dynamicznego rozwoju Gminy.
Na sytuacje te wptywajag réwniez liczne formy ochrony przyrody oraz znaczne obszary lasow.
Nalezy jednak podkresli¢, ze uchwalone przez Gmine miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego pozwalajg na czytelne ksztattowania przestrzeni.

Dalszy rozwdj mieszkalnictwa i dziatalnosci gospodarczej w Gminie jest uzalezniony
od zmian demograficznych i poprawy standardéw zamieszkania oraz sytuacji ekonomicznej
ludnosci, prowadzonej polityki Gminy jak rowniez krajowych systeméw finansowania
budownictwa.

Zgodnie z dokumentami wyzszego rzedu, Gmina Mitomtyn to lokalny o$rodek rozwoju
wymagajacy aktywizacji w sferze gospodarczo-spotecznej. Na terenie Miasta planuje sie
rozwoéj zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy ustugowej petnigcej funkcje
uzupetniajgcg w stosunku do zabudowy mieszkaniowej oraz rozwoj terendw rekreacyjnych.
Zgodnie z zapisami ,Studium...” na obszarze Miasta zabroniona jest lokalizacja instalacji
stuzagcych do celowej produkcji biogazu z masy roélinnej, odchoddéw zwierzecych,
organicznych odpadéw, m. in. z przemystu spozywczego, odpaddéw poubojowych lub
biologicznego osadu ze Sciekéw (biogazownia).

W ,Studium...” na obszarach wiejskich Gminy Mitomiyn zostaty wskazane potencjalne tereny

pod lokalizacje elektrowni wiatrowych.

Prognoza i tendencje rozwoju demograficznego sg wyznacznikiem potrzeb w zakresie
mieszkalnictwa i ustug. Konkretne mozliwosci i kierunki rozwoju Gminy Mitomtyn zostaly
okreslone w ,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Mitomtyn.” Rozwdj inwestyciji i dziatalnosci gospodarczych nierolniczych w otoczeniu
gospodarki rolnej, z drugiej za$ strony podnoszacy standardy cywilizacyjne warunkow zycia
mieszkancow i ochrony $rodowiska przyrodniczego. Proces ten wymaga okreslenia
kierunkow i kolejnosci dziatan organow samorzgadowych, ktore realizujgc zadania wtasne
oraz proponujgc okreslone zadania rzadowe i wojewddzkie mogg aktywnie zarzadzaé

rozwojem w obszarze Gminy.

Wszystkie powyzej przedstawione elementy decydujg o kierunkach rozwoju spoteczno-
gospodarczego Gminy Mitomtyn. Nalezy ponadto podkresli¢, ze rozwdj mieszkalnictwa oraz
ustug i dziatalnosci gospodarczej na opisywanym terenie bedzie zalezat od wzrostu liczby
ludnosci Gminy. Wigze sie on gtéwnie z poprawg standardow zamieszkania, rozwojem
gospodarczym Gminy, koniunkturg ekonomiczng, mozliwosciami finansowymi ludnosci oraz

rozwojem infrastruktury technicznej.
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5. Stan zaopatrzenia gminy w ciepto

5.1. Stan obecny

Na terenie Gminy Mitomtyn nie istnieje centralny system cieptowniczy i nie dziatajg
przedsiebiorstwa cieptownicze. Budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, budynki
uzytecznosci publicznej, podmioty gospodarcze, zlokalizowane na terenie analizowanej
jednostki samorzadu terytorialnego ogrzewane sg za pomocg indywidualnych kottowni

spalajacych gtownie wegiel, drewno, olej opatowy oraz gaz propan-butan.

Na terenie Gminy Mitomtyn energia cieplna wykorzystywana jest:
e do ogrzewania pomieszczen i przygotowania cieptej wody uzytkowej w budownictwie
mieszkaniowym;
e do przygotowania positkéw w gospodarstwach domowych;
e do ogrzewania pomieszczen i przygotowania c.w.u., na potrzeby technologiczne

(w kuchniach) w szkotach i innych obiektach ustugowych.

Budynki przeznaczone na pobyt ludzi ogrzewane sg z indywidualnych zrédet ciepta, jednym
Z ponizszych sposobow:
e Budynki posiadajgce instalacje centralnego ogrzewania z kottowni indywidualnych,
e Budynki nieposiadajgce instalacji c.o. — piecami weglowymi, piecykami gazowymi
i olejowymi oraz piecykami elektrycznymi.

Tabela 17. Wyposazenie zasobéw mieszkaniowych w instalacje techniczno-sanitarne w latach
2007-2010

Wyszczegodlnienie Jednostka miary | 2007 2008 2009 2010

Zasoby mieszkaniowe wg form wiasnosci

mieszkania mieszk. 1544 1561 1576 1592

powierzchnia uzytkowa mieszkan m? 108 716|110 717|112 069 | 114 284

Mieszkania wyposazone w instalacje techniczno-sanitarne

wodociag mieszk. 1465 1482 1497 1513
ustep sptukiwany mieszk. 1226 1243 1258 1274
tazienka mieszk. 1195 1212 1227 1243
centralne ogrzewanie mieszk. 915 932 947 963
wodociag mieszk. 686 696 708 717
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ustep sptukiwany mieszk. 615 625 637 646
tazienka mieszk. 580 590 602 611
centralne ogrzewanie mieszk. 498 508 520 529

wodociag mieszk. 779 786 789 796
ustep sptukiwany mieszk. 611 618 621 628
tazienka mieszk. 615 622 625 632
centralne ogrzewanie mieszk. 417 424 427 434

Mieszkania wyposazone w instalacje - w % ogo6tu mieszkan

wodociag % 98,4 98,4 98,5 98,5
tazienka % 83,2 83,5 83,7 83,9
centralne ogrzewanie % 71,4 71,9 72,3 72,7
awsl__
. wodociag | w | 20| 920 921] e21]
tazienka % 72,6 72,8 72,9 73,1
centralne ogrzewanie % 49,2 49,7 49,8 50,2
Zrodto: GUS

Z przedstawionych danych statystycznych wynika, iz w 2010 r. na terenie Gminy Mitomiyn
znajdowato sie 1592 mieszkan o tacznej pow. 114 284 m?. W tym samym roku analizy
963 mieszkan (60,5% ogoétu mieszkan) byto wyposazone w centralne ogrzewanie. Pozostate
39,5% mieszkan na terenie analizowanej gminy ogrzewane jest za pomocg piecykdéw
weglowych, oszczednosciowych piecykdw gazowych, dmuchaw elektrycznych oraz
przenosnych piecykéw olejowych. Z danych z tabeli 17 wynika réwniez, iz w latach 2007-
2010 odnotowano systematyczny wzrost liczby mieszkan wyposazonych w centralne

ogrzewanie. Liczba mieszkan wyposazonych w c.o. wzrosta z 915 do 963 mieszkan.

Natomiast zrodtem ciepta dla budynkéw wielorodzinnych na terenie Gminy Mitomtyn
sq najczesciej kottownie zasilane weglem lub drewnem. Powszechne stosowanie wegla
i drewna wynika z ich dos¢ atrakcyjnej ceny w stosunku do innych paliw oferowanych na
rynku oraz ogélnej dostepnosci. Poprzez brak sieci gazowej na terenie Gminy, mieszkancy
nie majg mozliwosci dostepu do niniejszego taniego i zarazem dos$¢ ekologicznego paliwa.
W  zwigzku z czym wegiel

oraz drewno sg stosowane w wiekszosci budynkdéw

wielorodzinnych na terenie Gminy Mitomtyn.
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Budynki uzytecznosci publicznej zaopatrywane sg w ciepto z indywidualnych kottowni.
Wykaz budynkow uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Mitomtyn wraz ze wskazaniem
zrodta ciepta oraz ilosci zuzywanego paliwa prezentuje ponizsza tabela.

Tabela 18. Wykaz obiektow uzytecznosci publicznej

Rodzaj paliwa llos¢ zuzytego
. uzywany do aliwa Zainstalowana moc (Coa7 [UEBIEL
Nazwa obiektu ywany ¢ P . . wymaga termo-
ogrzewania (w ciagu roku zrodia ciepta (kW) modernizacji?
budynku 2012) '
Urzad Miasta i
Gminy w miat weglowy 33 Mg 1 kociot 50 kW NIE
Mitomtynie
Szkota
Podstawowa im. wymieniono
Mikotaja miat weglowy ok. 40 Mg 2 kotly -
Kopernika w czesciowo okna
Liwie
Szkota
Podstawowa w miat weglowy 26 Mg 1 kociot NIE
Bynowie
Szkota
Podstawowa im.
Tadeusza
Kosciuszki w
Mitomtynie miat weglowy 185 Mg 2 kotty po 350 kW TAK
Publiczne
Gimnazjum im.
Ziemi Mazurskiej
w Mitomtynie
Swietlica wiejska O;rrzee"\f\;‘:ﬁie 8me, kominek, TAK
w Liwie 4257 kW 24 kW

elektryczne

Swietlica wiejska

W Bynowie drewno ok. 8 m® piec kaflowy TAK
Sv\\:\;elit::(c:a}/'vqlaeéshka drewno 12m? kominek NIE
Swietlica wiejska

w Majdanach elektryczne 9086 kW 24 kW TAK
Wielkich
Miejsko-Gminny
Osrodek Kultury miat weglowy bd bd bd
w Mitomtynie

Biblioteka ok. 4 tony w

Publiczna w ekogroszek sezonie 1,8 kW NIE

Mitomtynie grzewczym

rozwaza sie
Osrodek Zdrowia wegiel ok. 1,2 Mg 1 piec przeniesienie
w Mitomtynie <9 tygodniowo P o$rodka do

innego budynku

Zrédto: Opracowanie wiasne

Zestawienie zaprezentowane w tabeli 18 potwierdza réznorodnos¢ wykorzystywanego

paliwa na cele grzewcze obiektéw uzytecznosci publicznej: wegiel, drewno, energia
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elektryczna. Jednak najwiecej lokalnych budynkéw uzytecznosci publicznej na potrzeby

cieplne zuzywa miatu weglowego.

Wiasne kottownie posiadajg rowniez przedsiebiorstwa dziatajgce na terenie Gminy.
W ponizszej tabeli przedstawiono system grzewczy stosowany w wiekszych zaktadach

przemystowych zlokalizowanych na terenie Gminy Mitomtyn.

Tabela 19. System grzewczy stosowany w zaktadach przemystowych usytuowanych na terenie
Gminy Mitomiyn

Rodzaj paliwa Czy planowana jest

llo$¢é zuzytego paliwa

Nazwa zaktadu uzywany do termomodernizacja
: w 2012 r.
ogrzewania budynku?
] 6000 | — procesy
Sonarol Sp.j. . technologiczne
o olej opatowy | e bi NIE
(dawniej Termo Sp. z 0. 0.) 6300 | — ogrzanie biura
6300 | — ogrzanie hali
Metec gaz bd bd
. energia ok. 35 000 kw budynek jest
Bianco Sp. z 0. o. - .
elektryczna czesciowo ocieplony

Tartak — Stanistaw Chodup - - -

Przedsiebiorstwo Ustugowo-

Handlowe Jan Trznadel drewno - )

Hada Parkiet Mazury Sp. z 0. 0. | trociny, drewno 126 Mg -

Zrédto: Opracowanie wiasne

Ze wzgledu na duzg lesistos¢ Gminy, na jej terenie produkcja oparta jest rowniez
na surowcach lokalnych, tj. produkcja drzewna i stolarstwo, na terenie Gminy funkcjonuje
wiele podmiotéw gospodarczych z niniejszej branzy, ktére na potrzeby cieplne zuzywajg

drewno oraz poprodukcyjne odpady drzewne.

W celu okreslenia potrzeb energetycznych Gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepto
postuzono sie jednostkowymi wskaznikami zapotrzebowania na energie. W przypadku
Gminy Mitomiyn nie przeprowadzano badania ankietowego, gdyz mimo tego, ze jest to
metoda doktadniejsza, to jednak jest bardziej czasochionna i kosztowna, co wydtuzytoby
okres opracowania przedmiotowego dokumentu. Poza tym moze sie¢ ona okaza¢ metodg
0 ograniczonej skutecznosci, bowiem zwykle nie udaje sie otrzymac informacji zwrotnych
od wszystkich ankietowanych lub sg one niepetne oraz obarczone duzym btedem

ze wzgledu na brak wiedzy ankietowanych w zakresie tematyki energetycznej.
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5.2. Plany rozwojowe przedsiebiorstw cieptowniczych

Na terenie Gminy nie funkcjonujg obecnie przedsiebiorstwa cieptownicze, brak réwniez

planéw i prognoz dotyczacych powstania takich przedsiebiorstw w przyszitosci.

Ze wzgledu na rolniczo-turystyczny charakter obszaru Gminy oraz znaczne rozproszenie
zabudowy, stosunkowo niewielkie zapotrzebowanie na ciepto, realizacja przedsiewziecia
zwigzanego z uruchomieniem przedsiebiorstwa cieptowniczego obstugujacego mieszkancéw

Gminy, bytaby bardzo kosztowna i najprawdopodobniej ekonomicznie nieuzasadniona.

Niewykluczone jest jednak, ze realizacja wszystkich inwestycji zwigzanych z rozbudowsg sieci
cieptowniczej na obszarze miasta bedzie mogta odbywacé sie w miare zgtaszania sie nowych
odbiorcéw, pod warunkiem spetnienia kryteriow ekonomicznej optacalnosci dostaw paliw
opatowych dla przedsiebiorstwa cieptowniczego oraz zawarcia porozumienia pomiedzy
dostawcyg ciepta a odbiorca. Nalezy jednak wzig¢ pod uwage, ze ze wzgledu na znaczne
rozproszenie zabudowy na obszarach wiejskich, stosunkowo niewielkie zapotrzebowanie na
cieplo, realizacja przedsiewziecia zwigzanego z rozbudowag istniejacej sieci cieptowniczej na
teren Gminy Mitomtyn, bylaby bardzo kosztowna i najprawdopodobniej ekonomicznie

nieuzasadniona.
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6. Stan zaopatrzenia gminy w gaz
6.1. Stan obecny

Obecnie na terenie Gminy nie wystepuje sie¢ gazowa.
Mapa Systemu Dystrybucyjnego Pomorskiej Spétki Gazownictwa oraz dane Spéiki
dotyczace stopnia gazyfikacji poszczegoélnych miejscowosci na terenie Gminy potwierdzaja,

iz Miasto i Gmina Mitomtyn nie jest wyposazona w sie¢ gazowa.

Rysunek 6. Mapa Systemu Dystrybucyjnego Pomorskiej Spotki Gazownictwa

Miezgazyfikowana

|| L rozwaiang gazviikacig

2 L planowang gazyfikacisy

3 Zrozpoczety gazyviikaciy

Zogazyfikowana

Zrédto: Strona internetowa Pomorskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0.; http://mapa.psgaz.pl/

W zwigzku z faktem, ze obecnie Gmina nie jest zgazyfikowana, mieszkancy korzystajg
z wegla, oleju opatowego, gazu propan-butan, dystrybuowanego w butlach. Ponadto nalezy
zauwazyc, ze dosC nieduza liczba ze zinwentaryzowanych kottowni jest zasilana gazem
ptynnym zbiornikowym propan-butan czy tez propan techniczny. Powodem takiego stanu
rzeczy jest stosunkowo wysoka cena tego rodzaju paliw, co mimo pozytywnego aspektu
ekologicznego powoduje, ze eksploatacja zrodet ciepta opalanych jakimkolwiek gazem
ptynnym jest dos¢ kosztowna. Z uwagi na powyzsze analogiczna sytuacja wystepuje

w zakresie ogrzewania doméw jednorodzinnych i gospodarstw rolnych. Zupetnie inna
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sytuacja ma natomiast miejsce w zakresie zaopatrzenia odbiorcow gazu propan-butan dla
potrzeb bytowych zwigzanych z energig potrzebng dla celéw przygotowywania positkow. W
tym przypadku, gtéwnie z uwagi na brak na terenie Gminy sieci gazowej wystepuje w zamian
dystrybucja gazu propan-butan w butlach 11 kg, realizowana przez podmioty prowadzace

dziatalnos¢ gospodarcza.

W projekcie zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe
dla obszaru Miasta i Gminy Mitomityn nie przewidziano modernizacji kottowni w obiektach
nalezacych do Gminy w oparciu o jednostki kottowe opalane tymi rodzajami paliwa. Niemnigj
gaz ptynny jest paliwem ekologicznym i dlatego jest godny polecenia jako alternatywa
w stosunku do wegla czy oleju opatowego. Réwniez likwidacja weglowych trzonéw
kuchennych i zastgpienie ich kuchniami gazowymi zasilanymi gazem ptynnym ma duzy

wptyw na ochrone srodowiska naturalnego.

W zwigzku z powyzszym dziatania Gminy Mitomtyn powinny sprzyja¢ dalszemu rozwojowi

dystrybuciji ptynnych paliw gazowych na terenie Gminy.
6.2. Plany rozwojowe dla systemu gazowniczego na terenie Gminy

W najblizszych latach zmiany w zakresie zapotrzebowania na gaz ziemny, mogg by¢
podyktowane gtownie inwestycjami prowadzonymi na terenie Gminy w zakresie budownictwa

mieszkaniowego oraz produkcyjnego.

W najblizszych latach Pomorska Spoétka Gazownictwa, Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Olsztynie nie planuje budowy sieci gazowej z uwagi na brak optacalnosci inwestycji — niski
szacowany potencjat zapotrzebowania na gaz ziemny oraz duze odlegtosci od istniejgcej
sieci gazowej. Budowa sieci gazowej mozliwa bedzie w przypadku pojawienia sie odbiorcow
gazu, ktorzy zagwarantujg uzyskanie odpowiednich wskaznikéw optacalnosci ekonomicznej
inwestycji. Niewykluczone jest wiec, ze w sytuacji, gdy nie ma mozliwosci budowy odcinkéw
sieci gazowych, zgodnie z art. 7 pkt. 1 Ustawy Prawo Energetyczne, gazyfikacja Gminy
Mitomtyn moze byC realizowana na warunkach okreslonych w odrebnych umowach
zawartych pomiedzy przedsiebiorstwem gazowniczym a konkretnym odbiorcg. Wowczas
realizacja wszystkich inwestycji zwigzanych z budowg sieci gazowych na terenie Gminy
bedzie mogta odbywaé sie w miare zgtaszania sie nowych odbiorcéw, po uzyskaniu
przez nich technicznych warunkoéw przytagczenia do sieci gazowej pod warunkiem spetnienia
kryteribw ekonomicznej optacalnosci dostaw gazu dla przedsiebiorstwa gazowniczego

oraz zawarcia porozumienia pomiedzy dostawcag gazu a odbiorca.
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Na terenie Gminy Mitomtyn istnieje potencjalna mozliwos¢ wydobywania gazu tupkowego.
Ministerstwo Srodowiska systematycznie wydaje koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie
ztéz ropy naftowej i gazu ziemnego tgcznie konwencjonalnego i niekonwencjonalnego (shale
gas). Udzielone koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie m.in. niekonwencjonalnych zt6z
gazu ziemnego nie uprawniajg do jego wydobywania. W przypadku odkrycia
i udokumentowania m.in. niekonwencjonalnych zt6z gazu ziemnego przedsiebiorca moze
ztozy¢é do Ministra Srodowiska kolejny wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie
kopaliny ze ziloza. Organ koncesyjny prowadzi wtedy nowe, odrebne postepowanie
administracyjne, w trakcie ktérego okresli odpowiednie warunki i zobowigzania przysztego

koncesjobiorcy.

Gmina Mitomtyn znajduje sie w zasiegu obszaru, na ktérym udzielono firmie Joyce
Inwestments Sp. z 0. 0. (udziatowcy: Realm Energy [BVI] Corporation, Source Energy

partners LP, LNG Energy) koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu tupkowego.
Rysunek 9 przedstawia mape udzielonych koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu

tupkowego w obrebie Gminy Mitomtyn.

W zwigzku z powyzszym, istnieje mozliwo$¢ wystepowania na terenie Gminy poktadéw gazu

lupkowego oraz ropy naftowej, ktére moga w przysziosci by¢ wydobywane na podstawie

udokumentowanych ztéz niniejszych surowcéw mineralnych.

Nr koncesiji Nazwa konces;ji Powierzzchnia Wojewoddztwo Powiat Gmina
(km*)

ltawa, Lubawa,

Matdyty,
warminisko- H?\lwa, O;Fré:ia, Ostr;\ﬁﬂda,tNowe
) owe Miasto iasto
28/2010/p ltawa 711,83 mazursl|<(|_e, Lubawskie, Lubawskie,
pomorskie Sztum Mitomtyn, Susz,
Zalewo, ltawa,
Stary Dzierzgon

WESTMOR CONSULTING 58



PROJEKT ZALOZEN DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPLO, ENERGIE ELEKTRYCZNA | PALIWA GAZOWE
DLA MIASTA | GMINY MILOMLYN NA LATA 2013-2028

Rysunek 7. Mapy koncesji gazu tupkowego

Mapa koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie gazu tupkowego
stan na 01.04.2013 r.

Mapa koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz
wydobywanie ropy naftowej, gazu ziemnego i metanu
poktadow wegla kamiennego oraz bezzbiornikowe
magazynowanie substancji i skladowanie odpadow w
gorotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach
gorniczych wraz ze ztozonymi wnioskami — stan na
01.04.2013r.

r3

93

113

133

koncesje na poszukiwanie gazu ziemnego “shale gas”

zlozone wnioski na poszukiwanie gazu ziemnego “shale gas”

koncesje na poszukiwanie gazu ziemnego konwencjonalnego

DN

zlozone wnioski na poszukiwanie gazu ziemnego konwencjonalnego

91 smuzimw;l'glg | 93

[
Marathon Oil Poland

1M 113

Kwidzyn
68/2009/p

Marathon Oil Poland

0 131 ‘ 133

Grudziadz
34/2011/p 3,';;,",:}’; St rgia

Maryani Investmenis Sp. z 0.0,
Joyee Investments Sp. z 0.0,
Helland Investmenis Sp. z 0.0,

[Realm Energy Internafional Co.)

Marathon Qil Poland - Area A, Area B,
Area C, Area D, Area E, Area F, Area G,
Area H, Area | Sp. z 0.0,

- Strzelecki Energia Sp. z 0.0,

Zrédto: Ministerstwo Srodowiska

Wydobywanie gazu tupkowego niesie za sobg szanse i korzysci:

e Uzyskanie znaczacej pozycji na europejskim rynku gazowym,

e Uniezaleznienie od zewnetrznych dostawcéw gazu,

e Zwiekszenie udziatu gazu w procesach wytwarzania energii (obnizenie krajowej emisiji

COZ)I

e Rozwdj infrastruktury przesytowej i rozdzielczej,

e Zwiekszenie dochodéw gmin,

e Stworzenie nowe stanowiska pracy dla lokalnych mieszkancéw,

e Stworzenie dodatkowego rynku dla lokalnych towaréw i ustug.

Natomiast w odniesieniu do Gminy Mitomtyn wydobywanie na jej terenie gazu tupkowego

daje nastepujgce bezposrednie korzysci:
1. Dodatkowe wptywy do budzetu Gminy:

e Opfaty z tytutu poszukiwania i/lub rozpoznawania zt6z kopalin,

e Opfaty eksploatacyjne za wydobytg kopaline,

e Podatek od nieruchomosci (wieza wiertnicza jest traktowana jako nieruchomos$gé),

e Optaty (jednorazowa i roczne) za wieczyste uzytkowanie gruntéw
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2. Upowszechnienie wykorzystywania gazu do produkcji ciepta w kottowniach lokalnych
i urzadzeniach indywidualnych.

3. Zastgpienie wegla — gazem moze przynies¢ wymierne KkorzySci ekonomiczne
i ekologiczne: zmniejszenie kosztow ogrzewania, zmniejszenie emisji dwutlenku siarki,
dwutlenku wegla i pytu w tzw. ,niskiej emis;ji”.

Stworzenie nowe stanowiska pracy dla lokalnych mieszkancéw.

Stworzenie dodatkowego rynku dla lokalnych towardéw i ustug.

Czynniki wptywajace na optacalnos¢ gazyfikacji gmin

Istnieje szereg czynnikdw wplywajacych na optacalno$¢é gazyfikacji gmin. Wsréd

najwazniejszych czynnikow wyrozni¢ mozna:

» odlegtos¢ obszaru gminy od gazociggdéw wysokiego cisnienia, w tym koszty realizacji

gazociggu wysokiego cisnienia oraz koszty realizacji stacji redukcyjno-pomiarowej 1°;

» liczbe mieszkancow oraz gestosé zabudowy, co przektada sie na jednostkowy koszt
podifgczenia odbiorcy (gospodarstwa domowego, podmiotéw gospodarczych,

podmiotéw publicznych);
» liczba kottowni na paliwa state, ktére mogg by¢ przestawione na gaz;

» czynniki rozwoju ekonomicznego danej gminy, w tym poziom bezrobocia, wysokos$c¢

dochoddw gospodarstw domowych;

» obecnosé podmiotéw gospodarczych oraz podmiotéw publicznych, w tym: szpitali,

zaktadéw produkcyjnych, budynkoéw uzytecznosci publicznej.

Istniejg nowoczesne rozwigzania projektowe, ktérych zastosowanie moze wptyna¢ na wzrost

poziomu gazyfikacji jednostek samorzadu terytorialnego, wsrod ktorych wyrdzni¢ mozna:
» optymalizacje parametrow inwestycji;

» etapowanie inwestycji gazyfikacji gminy w celu osiggniecia dodatkach wynikéw

ekonomicznych;

» stacje satelitowe LNG dla pregazyfikacji wybranych terenéw gminy (stacje te sktadajg
sie z uktadu tankowania, nadziemnych i podziemnych zbiornikéw LNG, parownikoéw,

ktore ogrzewane sg za pomocg m. in.: energii elektrycznej, pary wodnej, powietrza
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atmosferycznego, wody morskiej lub rzecznej, uktadu pomiarowego, redukcyjnego

i ukfadu nawaniania gazu);

» zastosowanie tzw. systemu ,virtual pipeline” dostawy gazu CNG dla gazyfikacji

obszaréw gmin lub wybranych odbiorcow (gaz sprezany jest do 200 bar,

transportowany samochodami do stacji redukcyjnych, pregzyfikacja odbywa sie bez

koniecznosci budowy uktadu podigczenie do systemu gazowego, ograniczenie

zakresu inwestycji i niezbednych kosztéw dla rozpoczecia procesu gazyfikacji

jednostki samorzadu terytorialnego, krétszy czas realizacji oraz nastepuje rozwoj

rynku gazu dla docelowej gazyfikacji z systemu gazowego).

Do gtéwnych czynnikéw wptywajacych na ekonomiczng efektywnos¢ gazyfikacji gmin

nalezg przede wszystkim:

>

>

>

odlegtos¢ miejscowosci od zrodta LNG;
odlegtos¢ miejscowosci od sieci przesytowej wysokiego cisnienia;

struktura odbiorcéw na terenie danej gminy, ktéra przektada sie na ilosé

sprzedawanego gazu i odbidr szczytowy;

wymagane pojemnosci magazynowe LNG, ktére wynikajg z potencjalnej struktury

odbiorcow oraz;

ceny konkurencyjnych nosnikéw energii.

(Zrédito: Gazoprojekt, Gazyfikacja Gmin. Uwarunkowania formalno-prawne projektowe
i ekonomiczne, Grupa PGNIG, Warszawa, 2012)
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7. Stan zaopatrzenia gminy w energie elektryczna
7.1. Stan obecny

Dostawca energii dla Gminy Mitomtyn jest:

Xoszaln Gmﬂm
oz
ENERGA - OPERATOR S.A. o
Oddziat w Olsztynie R Osioika
ul. Tuwima 6 Kaltsr

10 - 950 Olsztyn

Dostawca energii odpowiada za sprawnos¢ dostaw energii oraz rozwéj i modernizacje sieci
energetycznej.

Na obszarze Gminy Mitomiyn nie ma zlokalizowanej stacji 110/15 kV. Linie 15 kV zasilajgce
obszar gminy zasilane sg z GPZ Ostréda oraz GPZ Morag, ktére znajdujg sie w sasiednich
gminach. W GPZ Ostréda zainstalowane sg 2 transformatory 110/15 kV o mocy 40 MVA
kazdy, natomiast w GPZ Morag zainstalowane sg 2 transformatory 110/15 kV o mocy 25
MVA.

Podstawowym zadaniem stacji GPZ (Gtoéwny Punkt Zasilania) jest przetworzenie energii
elektrycznej i ,wprowadzenie” jej w lokalng sie¢ rozdzielczg $redniego napiecia 15 kV
zasilajgca odbiorcéw przemystowych i komunalnych. Stad lokalizacja stacji, a takze moc
znamieniowa transformatoréw, jest $ciSle zwigzana z zapotrzebowaniem na energie
elektryczng na danym obszarze.

Ze wzgledu na fakt, ze na obszarze Gminy Mitomtyn nie znajdujg sie GPZ, w tabeli 20
przedstawiono obcigzenie linii Sredniego napiecia 15 kV. W tabeli 20 zaprezentowano

wartos¢ mocy czynnej w MV przypadajace w szczycie obcigzenia godz. 17:00.

Tabela 20. Obciazenie linii SN 15 kV przypadajace w szczycie obcigzenia w latach 2008-2012

(w MW)
L.p. Nazwa linii SN 2008 2009 2010 2011 2012
1 4404 1,45 1,07 1,35 1,08 1,14
Ostroda-Mitomtyn ' ’ ' ' ’
4427
2 Ostroda- 0,45 0,3 0,34 0,4 0,3
Oczyszczalnia
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Sciekéw 2

4521
3 15 1,35 15 1,23 14
Morag-Bynowo

Zrédio: Energa Operator S.A. Oddziat w Olsztynie
Gtéwng przyczyng spadku obcigzenia moze by¢é wykorzystywanie przez mieszkancow
coraz bardziej energooszczednych urzadzen. Natomiast przyczyng wzrostu obcigzenia moze
by¢ wzrost odbiorcéw, tj. mieszkancow gminy oraz zwiekszenie ilosci urzadzen
elektrycznych i elektronicznych w gospodarstwach domowych obcigzajacych lokalng sie¢
energetyczna.

Siec ta na obecnym etapie zaspakaja dostatecznie potrzeby odbiorcow.

W tabeli 21 przedstawiono informacje dotyczace liczby odbiorcéw oraz zuzycia energii

elektrycznej na terenie miasta Mitomtyn w latach 2007-2011.

Na rysunku 8 przedstawiono schemat systemu elektroenergetycznego na terenie Gminy

Mitomtyn.
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Tabela 21. Liczba odbiorcéw oraz zuzycie energii elektrycznej na terenie Miasta Mitomtyn w latach 2007-2011

Odbiorcy posiadajacy kompleksowe umowy
. Odbiorcy na niskim napieciu Odbiorcy na niskim napieciu
Odbiorcy na SN
taryfy C taryfy G
Razem
Lata w tym w tym
Ogotem Ogotem - : Ogotem gospodarstwa
oswietlenie
domowe
Liczba Liczba Liczba Liczba
odbiorcow MWh odbiorcow MWh MWh odbiorcow MWh odbiorcow MWh MWh
2007 1 844,19 100 1 860,87 244,24 699 1 662,56 660 1624,30 4 367,62
2008 1 855,11 104 2119,11 337,58 700 1733,19 656 1 690,08 4 707,41
2009 1 675,27 100 2178,26 377,79 698 1789,24 654 1 740,25 4 642,77
2010 2 580,99 108 1 868,69 12,53 701 1787,26 655 1 730,67 4 236,94
2011 1 550,09 141 1 700,04 89,20 775 1776,84 701 4 026,96 4 026,97

Zrédio: Opracowanie wtasne na podstawie arkuszy G.10.8. Energa — Operator S.A., Oddziat w Olsztynie
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Rysunek 8. Sie¢ elektroenergetyczna na obszarze Gminy Mitomiyn

ﬂ. = E 'l|_ =z y

Eled sisiciroanangetyozna 16 Ky w obezarze Gminy EHomiyn [~
ENERCA-DPERATOR 54 Oukdris w Decriynis
Ta BTG STV
—— T BT
e

Zrédio: ENERGA — OPERATOR S.A. Oddziat w Olsztynie

Zestawienie dtugosci linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych na terenie

Gminy Mitomiyn zawiera tabela 22.
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Tabela 22. Wykaz dtugosci linii 15/04kV zasilajacych teren Gminy Mitomiyn

Linie 15 kV [m] Linie 0,4 kV [m]
Rok
napowietrzne kablowe napowietrzne kablowe
2012 93 700 5 500 100 000 33 500

Zrédto: ENERGA — OPERATOR, Oddziat w Olsztynie

Na terenie Gminy Mitomtyn funkcjonuje obecnie 93,7 km napowietrznych linii energetycznych

0 napieciu 15 kV oraz 5,5 km linii kablowych o tym samym napieciu. Ponadto na

opisywanym areale funkcjonuje 100 km linii energetycznych napowietrznych o napieciu

0,4 kV, oraz 33,5 km linii energetycznych kablowych.

Na terenie dziatania ENERGA — OPERATOR, Oddziat w Olsztynie, obowigzuje taryfa

dla energii elektrycznej, przesytu i dystrybucji, optata za obstuge handlowg, opfata

abonamentowa.

Taryfa uwzglednia postanowienia:

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2010 r. poz. 1059);

rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych
zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energig elektryczng

(Dz. U.z 2011 r. Nr 189, poz. 1126), zwanego dalej ,rozporzadzeniem taryfowym”;

rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93,

poz. 623 z p6zn. zm.), zwanego dalej ,rozporzadzeniem systemowym”;

ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztow powstatych
u wytwércdw w zwigzku z przedterminowym rozwigzaniem umow dtugoterminowych
sprzedazy mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 905 z pdzn. zm.),

zwanej dalej ,ustawg o rozwigzaniu KDT";

Informacji Prezesa URE Nr 27/2012, z dnia 23 pazdziernika 2012 r., w sprawie stawek

optaty przejsciowej na rok 2013.

Taryfa okre$la:

grupy taryfowe i szczegodtowe kryteria kwalifikowania odbiorcow do tych grup;
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sposob ustalania optat za przytaczenie do sieci Operatora, zas w przypadku
przytaczenia do sieci 0 napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV takze ryczattowe

stawki opfat;

stawki optat za $wiadczenie ustugi dystrybucji i warunki ich stosowania,

Z uwzglednieniem podziatu na stawki wynikajace z :

dystrybucji energii elektrycznej (sktadniki zmienne i state stawki sieciowej),

korzystania z krajowego systemu elektroenergetycznego (stawki jakosciowe),

— odczytywania wskazan uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych i ich biezgcej kontroli

(stawki abonamentowe),

— przedterminowego rozwigzania kontraktow dlugoterminowych (stawki optaty

przejsciowe)).

sposéb ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrow jakosciowych energii

elektrycznej i standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw;

sposo6b ustalania optat za:

ponadumowny pobdr energii biernej,

— przekroczenia mocy umownej,

nielegalny pobér energii elektrycznej,
e opfaty za ustugi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy;

e optaty za wznowienie dostarczania energii elektrycznej po wstrzymaniu jej dostaw

z przyczyn, o ktérych mowa w art. 6 ust. 3 i 3a ustawy.
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Tabela 23. Tabela stawek optat sieciowych — Oddziat w Olsztynie

EHLADKIE 2MEHNT JTAWK] SECIOWE.)
BRUSA TASTE WA BELADMIE BTALY STAWK]
B T [0 .. LAY Py AL e =
SYMEDL - RN -]
AZ3 TIMA 15,5 19,87 11,80 9,00
AZ3 LATD 14,77 1962 10,57 9,00
B11 95,00 910
BH 64,23 10,75
B22 &8s a2 46,00 10,75
B3 ZIMA 50,98 60,92 23,50 12,14
B3 LATO 5048 80,80 19,65 1214
iR - il
cH 01724 17,80
cxia 02017 01420 1780
i 0,725 0,0801 1780
C23 ZMA 0,183 02577 00877 17,80
C23 LATO 01767 02481 0, 0865 1780
cn 02411 400
cl2a 02885 00,0900 400
c12b 02600 00615 400
claw 03460 00373 340
R 00,2599 441
PMITALAZIE 1- INETELECA -
A FAzGHE Fazoea
R ]
&1 0,2260 353 579
G2 02480 00,0550 7,25 10,60
Gl7w 0.2570 0,0550 725 10,60
G12r 0.2336 00580 725 10,60

*) - dotyczy Qe insEladgi wyposazonyoh w posrednie | poiposrednie ukiady pomianws - roZicZeEniowe,

Zrédio: Taryfa, Energa Operator, Gdansk z dnia 17 grudnia 2012 r.

Stan sieci elektroenergetycznej oceniany jest jako dobry. Energa Operator S.A. Oddziat
w Olsztynie zgodnie z zapisami wiasciwych przepisow prawa oraz Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej planuje i realizuje modernizacje / remonty oraz biezace
zabiegi eksploatacyjne w sieci wysokiego napiecia, Sredniego napiecia oraz niskiego
napiecia, ktorych celem jest zapewnienie dobrego stanu technicznego infrastruktury
sieciowej, a przez to poprawa jakosci ustug (m .in. ograniczenia czasu ograniczen
awaryjnych oraz ilosci wylaczanych odbiorcéw) oraz spetnienie wymagan wynikajacych ze

wzrostu zapotrzebowania na moc.

Na terenie Miasta i Gminy Mitomtyn funkcjonuje o$wietlenie uliczne, obejmujgce tgcznie

440 opraw. Stan techniczny istniejgcego oswietlenia oceniany jest jako dobry.
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7.2. Plany rozwojowe przedsiebiorstwa energetycznego

W najblizszych dziesieciu latach zmiany w zakresie zapotrzebowania na energie elektryczng
moga by¢ podyktowane gtownie inwestycjami prowadzonymi na terenie Gminy Mitomiyn

w zakresie budownictwa jednorodzinnego oraz produkcyjnego.

Wptyw na zmniejszenie zapotrzebowania na energie elektryczng bedzie miato coraz
powszechniejsze stosowanie energooszczednych sSwietlbwek kompaktowych w miejsce
dotychczas stosowanych zarowek do oswietlenia mieszkan i obiektéw uzytecznosci

publiczne;j.

Niemniej jednak, z uwagi na ciaglty rozwoj cywilizacyjny nastgpi wzrost konsumpcji energii
elektrycznej spowodowany:

e wzrostem ilosci odbiorcow,

e wzrostem ilosci odbiornikow zainstalowanych u poszczegdlnych odbiorcow,

e rozwojem przemystu i ustug,

e ewentualnie szerszym wykorzystaniem energii elektrycznej do celéw grzewczych.

Wzrost ten bedzie nieco wyhamowywany poprzez wymiane czesci stosowanych juz
urzgdzen na nowe, energooszczedne, ale zwigkszenie ogodlnej liczby odbiorcow
i odbiornikdw, zgodnie z globalnymi tendencjami, spowoduje zwiekszenie zuzycia energii

elektrycznej.

W najblizszej przysztosci nie przewiduje sie znacznego zwiekszenia zaopatrzenia na energie
elektryczna, w zwigzku z czym istniejgce urzgdzenia elektroenergetyczne sieci SN i stacje
transformatorowe zapewniajg obecnie i sg w stanie zapewni¢ w przysztosci dostawe energii
elektrycznej w wymaganej ilosci pokrywajgcej zgtaszane zapotrzebowanie na energie
elektryczna. Jednakze ze wzgledu na obecnie obserwowany i przewidywany w przyszitosci
intensywny rozwoj systemow pozyskiwania energii ze zrodet odnawialnych — m. in.
Z elektrowni wiatrowych, konieczna jest rozbudowa systemu przesytu energii elektrycznej na

terenie analizowanej jednostki samorzadu terytorialnego.

W tabeli 24 przestawiono inwestycje planowane do realizacji w najblizszym czasie na terenie
Gminy Mitomtyn w zakresie rozbudowy systemu energetycznego, udostepnione na potrzeby
przedmiotowego dokumentu przez ENERGA — OPERATOR, Oddziat w Olsztynie.
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Tabela 24. Inwestycje planowane do realizacji na terenie Gminy Mitomtyn w zakresie
rozbudowy systemu energetycznego

Planowany okres

e Zakres planowanej Inwestycji
realizacji

L.p.

Powigzanie w Mitomtynie pomiedzy odg. Mitomtyn p. Tarde a Mitomtyn

1 2014 Okrezna (Kwiatowa)

LSN Ostréda — Oczyszczalnia Il, odc. linii gléwnej wraz z odg. Debinka
2 2015 [0s-0828]. Kompleksowa modernizacja odgatezienia SN z wymiang
przewodow na izolowane ze zwiekszeniem przekroju

PZ Mitomtyn - wymiana rozdzielnicy SN na prézniowg ze sterowaniem

3 2016
zdalnym

Zrodto: ENERGA — OPERATOR, Oddziat w Olsztynie

Ponadto ENERGA — OPERATOR, Oddziat w Olsztynie, Spotka ta jako operator systemu
dystrybucyjnego jest zobowigzana (zgodnie z art. 7. ust 1 ustawy Prawo energetyczne)
do zawarcia umowy 0O przylaczenie do sieci energetycznej z podmiotami ubiegajacymi
sie o0 przylaczenie, na zasadzie réwnoprawnego traktowania, jezeli istniejg techniczne
i ekonomiczne warunki przytgczenia do sieci i dostarczania energii, a zadajacy zawarcia
umowy spetnia warunki przylaczenia do sieci i odbioru. Majagc na uwadze wymogi
obowigzujacego prawa, ENERGA - OPERATOR, Oddziat w Olsztynie jest gotowa
do realizacji przytaczen i rozbudowy sieci elektroenergetycznej umozliwiajacej aktywizacje
i rozwoj Gminy Mitomtyn, zarbwno w zakresie przytaczen komunalnych jak i podmiotéw
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza. W zwigzku z powyzszym na terenie Miasta i Gminy
Mitomtyn realizowana jest biezagca rozbudowa sieci elektroenergetycznej 15 i 0,4 kV
w zwigzku z dziatalnoscig przytaczeniowg ENERGA - OPERATPOR S.A., Oddziat

w Olszynie.
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8. Przedsiewziecia racjonalizujgce uzytkowanie ciepla, energii
elektrycznej i paliw gazowych

Jednym z warunkdéw rozwoju wspotczesnego Swiata jest dgzenie do zmniejszenia zuzycia
energii w roznych procesach. Dotyczy to rowniez procesow, ktére stuzg do utrzymania
komfortu klimatycznego i komfortu uzytkowania w budynkach: ogrzewania, wentylaciji,

klimatyzacji, podgrzewania wody wodociggowe;.

Nizej wymienione fakty, méwigce, ze:

— zasoby paliw sg ograniczone,

— dostepnos¢ do paliw jest coraz trudniejsza,

— zuwagi na powyzsze, ceny paliw bedg miaty tendencje wzrostowa,

— nalezy ograniczac zanieczyszczenie Srodowiska produktami procesow spalania,
Swiadczg o znacznej roli dziatan zmierzajacych do oszczedzania energii i jej efektywnego
wykorzystania.

W Polsce w wyniku przyjetej polityki spoteczno-gospodarczej energia nie byta szanowana,
a w spoleczenstwie zanikat nawyk oszczednego jej uzytkowania. Po roku 1990
wraz z wprowadzeniem gospodarki rynkowej nastgpito urealnienie cen nosnikéw energii,
co zmusito jej odbiorcow do szukania rozwigzan dajacych oszczednosci w tym zakresie.
Niekorzystna struktura zasobow paliw naturalnych w Polsce (monokultura wegla)
jest przyczyna nieprawidtowej proporcji pokrycia zapotrzebowania na energie pierwotng
za pomocg roznych nosnikéw. Udziat paliw statych w gospodarce energetycznej Polski
wynosi ok. 77%, a paliw weglowodorowych (oleje opatowe, gaz) ok. 21%, co w poréwnaniu
z wysokorozwinietymi krajami Europy Zachodniej jak rowniez Wegrami, Czechami
czy Stowacja, jest niekorzystne z uwagi na duzy udziat paliw statych i zwigzane z tym
zanieczyszczenie Srodowiska. Wystepuje rowniez zbyt maty udziat odnawialnych Zrodet

energii, szczegolnie w poréwnaniu z krajami ,starej” Unii Europejskie;.

W Polsce udziat sektora bytowo-komunalnego w ogélnym zuzyciu energii wynosi ok. 40%,
z czego 36% przypada na budynki, przy czym ok. 30% przypada na budynki mieszkalne,
a reszta na budynki uzytecznosci publicznej. Poniewaz tam, gdzie zuzywa sie znaczne ilosci
energii, mozna tez jej duzo zaoszczedzi¢, stad duze mozliwosci samorzaddéw terytorialnych
administrujgcych czeécig budynkéw mieszkalnych i bedacych wiascicielami duzej ilosci
budynkéw uzytecznosci publicznej do dziatan w tym zakresie, poczawszy od szczebla
podstawowego, czyli od gminy. Roéwniez bardzo duze mozliwosci oszczedzania majq

odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) oraz inni drobni odbiorcy.
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W chwili obecnej sektor bytowo-komunalny na terenie Polski, jak i Gminy Mitomtyn zuzywa
nadmierne ilosci energii. Sami uzytkownicy mieszkan nie majg jednak petnych mozliwosci
ograniczenia kosztow ogrzewania ze wzgledu na stan techniczny i dalekie od nowoczesnych
rozwigzania techniczne instalacji dostarczajgcych energie do poszczegolnych lokali.
Szczegodlny wptyw na taki stan ma brak licznikdw energii cieplnej, urzadzen regulacyjnych,
niska sprawnos¢ zrédet ciepta, duze straty ciepta w instalacjach, ale takze duze straty ciepta
istniejacych budynkoéw, nierzadko wielokrotnie przekraczajace obecnie obowigzujace
normatywy. Rezerwy powstate po usunieciu powyzszych przyczyn sg znaczne i siegajg

30-40% energii zuzywanej do ogrzewania i podgrzewania wody wodociagowe;.

Wykorzystanie tych rezerw jest mozliwe przez poprawe stanu technicznego istniejgcych
uktadéw zaopatrzenia w ciepto i samych budynkéw na terenie analizowanej jednostki
samorzadu terytorialnego poprzez:

— modernizacje zrédet ciepta,

— termomodernizacje budynkéw,

— modernizacje instalacji odbiorczych (centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej).

Zastosowanie powyzszych rozwigzah spowoduje generalne podniesienie sprawnosci
uzytkowej eksploatowanych ukfadow poprzez bardziej efektywng konwersje energii
chemicznej paliwa na energie cieplng oraz bardziej optymalne wykorzystanie wytworzonej
energii. Wigze to sie z dopasowaniem wydajnosci instalacji i urzadzen odbiorczych
do aktualnych potrzeb cieplnych ogrzewanych pomieszczen czy tez produkcji cieptej wody

uzytkowe;.

Jednoczesnie w obiektach nowo wznoszonych na terenie Gminy Mitomtyn nalezy stosowac

nowoczesne rozwigzania techniczne o wysokiej sprawnosci uzytkowej tj.:

— nowoczesne rozwigzania zrodet ciepta opartych o kotty grzewcze o wysokiej sprawnosci
opalanych paliwem ciektym lub gazowym,

— instalacje grzewcze wyposazone w urzadzenia regulacyjne pozwalajgce na oszczedng
ich eksploatacje,

— instalacje grzewcze i cieptej wody uzytkowej wyposazone w urzadzenia pomiarowe,
umozliwiajgce indywidualne rozliczanie, co sktania uzytkownikédw do dziatan
zmierzajacych do oszczedzania energii,

— wlasciwg izolacje termiczng instalacji, co zminimalizuje niepozgadane straty ciepta,

— budynki o przegrodach charakteryzujgcych sie matym wspoétczynnikiem przenikania

ciepta, co najmniej nie przekraczajgcym obowigzujgcych normatywow.
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Stosowanie nowoczesnych rozwigzan technicznych, poza podstawowym, ekonomicznym
aspektem, zapewnia kazdemu uzytkownikowi wygodng, bezpieczng i tatwag eksploatacje
urzadzen.

Niebagatelng zaletg stosowania nowoczesnych rozwigzan technicznych jest ograniczenie
zanieczyszczenia srodowiska poprzez zmniejszenie ilosci spalanego paliwa oraz zmianie
paliwa statego (wegiel) na bardziej ekologiczne paliwa ciekte, gazowe lub biopaliwa. Kwestia
ochrony srodowiska ma duze znaczenie ze wzgledu na rolniczo-turystyczny charakter Gminy

Mitomtyn.

Zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi,
zwierzat lub technologii przemystowych wymaga wytworzenia i dostarczenia odpowiednigj
ilosci ciepta. Ciepto to na terenie Gminy Mitomiyn, mozna uzyska¢ z konwersji energii
chemicznej paliwa statego, ciektego lub gazowego, lub tez z dostepnych na terenie Gminy
odnawialnych zrodet energii, takich jak energia wiatru, stoneczna, geotermalna oraz energia
z biomasy i biogazu. Jednak w zaopatrzeniu w ciepto budynkéw dominuje ciggle energia

uzyskiwana ze spalania paliw statych w paleniskach kottow.

Ogdlnie zrédta ciepta mozna podzieli¢ na:

zrodta indywidualne (miejscowe),

kottownie wbudowane,

cieptownie (kottownie wolno stojace),

elektrocieptownie.

Na terenie Gminy Mitomiyn wystepujq trzy pierwsze z wyzej wymienionych rodzajéw zrédet
ciepta. Obecnie najwiekszg sprawnos$cig i najwiekszg iloscig energii wyprodukowanej
z jednostki paliwa umownego charakteryzujg sie nowoczesne kotty opalane gazem, lekkim
olejem opatowym oraz biopaliwami takimi jak stoma i pellet. Ze Zrodet ciepta z kottami
opalanymi  weglem najwieksza sprawno$¢ majg duze jednostki instalowane
w elektrocieptowniach. Najmniejszg sprawnoscig charakteryzuje sie produkcja energii
elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej. Wynika to z niskiej sprawnosci teoretycznej

obiegu termodynamicznego, ktory jest podstawg dziatania elektrowni kondensacyjnej.

Do niedawna kotlty gazowe (podobnie olejowe) produkowane w Polsce charakteryzowaty
sie prostg konstrukcja i byly urzadzeniami dos¢ przestarzatymi technologicznie
(atmosferyczne palniki inzektorowe, zapalanie za pomocg dyzurnego ptomyka, prymitywna
automatyka), a ich sprawnosci miescity sie w granicach 65-70 %. Nie stanowity one zatem

zbyt wielkiej konkurencji dla kottéw opalanych paliwami statymi.
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Zastosowanie nowoczesnych kottobw gazowych, olejowych Ilub opalanych biopaliwem

w miejsce przestarzatych lub w miejsce kottdw weglowych daje wyrazne oszczednosci

energii pierwotnej (39-43%). Poza tym nalezy stwierdzic, ze:

najbardziej niekorzystny ze wzgledu na ilos¢ zuzytej energii pierwotnej jest uktad
ogrzewania elektrycznego oporowego (361% energii pierwotnej w paliwie statym zuzytym
w elektrowni),

w razie stosowania paliw statych najbardziej efektywne energetycznie jest skojarzone
wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej w elektrocieptowniach,

zrodta ciepta opalane weglem o matych mocach (kottownie lokalne i indywidualne
w matych domach) sg nieoptacalne energetycznie i ucigzliwe dla srodowiska
naturalnego,

bardzo korzystne energetycznie i z punktu widzenia ochrony s$rodowiska sg uktady
grzewcze na paliwo gazowe lub ciekte, wyposazone w nowoczesne jednostki kottowe
oraz kottownie wykorzystujace w procesie spalania biopaliwa tj. pellet, stoma, drewno,
owies,

rozwigzaniem, majgcym w przysziosci szanse na powszechne stosowanie, sg pompy
ciepta z napedem silnikiem spalinowym lub turbing gazowa, obecnie rzadko stosowane

ze wzgledu na wysokie koszty inwestycyjne.

Modernizacja Zzrodet ciepta z technicznego punktu widzenia polega na:

wymianie istniejgcych kottdw na nowoczesniejsze, 0 wyzszej sprawnosci i mniejszej
emisji zanieczyszczen do atmosfery,

zastosowaniu nowoczesnych, wysokosprawnych i powodujgcych mate straty ciepta
uktaddéw i urzadzen do przygotowania cieptej wody uzytkowej — w przypadku kottowni
dwufunkcyjnych,

zastosowaniu elektronicznych regulatoréw automatyzujgcych proces spalania paliwa
i dostosowujacych produkcje ciepta do aktualnych warunkéw pogodowych
oraz do chwilowego rozbioru cieptej wody uzytkowej,

zastosowaniu pomp obiegowych w instalacjach centralnego ogrzewania, tam gdzie przed
modernizacjg instalacja pracowata jako grawitacyjna,

dostosowaniu istniejacych kominéw do specyficznych wymogow, jakie stawia
zastosowanie kottéw opalanych gazem lub olejem opatowym, przez stosowanie wkfadek
z blachy stalowej chromoniklowej, bgdz budowie nowych kominéw zewnetrznych
dwusciennych ze stali chromoniklowej,

stosowaniu stacji uzdatniania wody, przediuzajacej zywotnos$¢ urzadzen grzewczych

i instalacji i gwarantujacych zachowanie wysokiej sprawnosci, dzieki znacznej redukciji

WESTMOR CONSULTING 74



PROJEKT ZALOZEN DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPLO, ENERGIE ELEKTRYCZNA | PALIWA GAZOWE
DLA MIASTA | GMINY MILOMLYN NA LATA 2013-2028

odktadania sie kamienia kottowego na powierzchniach ogrzewalnych kottéw
i w rurociggach instalaciji.
Zastosowanie powyzszych elementéw wptynie bezposredniego na zwiekszenie sprawnosci
zrodet zaopatrzenia poszczegodlnych obiektéw w ciepto, a tym samym do zmniejszenia ilosci

spalanego paliwa opatowego oraz racjonalizacji uzytkowania wygospodarowanego ciepta.

Dla Gminy Mitomiyn przy modernizacji zrodet ciepta proponuje sie nastepujgce rodzaje

kottéw lub innych uktaddéw grzewczych:

KOTLY NA PALIWA STALE (WEGIEL)

Nowoczesne kotty na paliwa state wyposazone sg w automatyczny regulator procesu
spalania, sterujacy iloscig powietrza dolotowego do komory spalania w funkgcji temperatury
wody wylotowej lub temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu, zabezpieczajacy réwniez
przed wrzeniem wody i wygasnieciem ognia. Kotty te sg czesto wyposazane w przykottowy
zasobnik paliwa o duzej pojemnosci, z ktérego wegiel do paleniska podawany

jest automatycznie. Sprawnosc¢ kottéw wynosi 70-80%.

Pomimo wysokiej sprawnosci w porownaniu ze stosowanymi wczesniej kottami weglowymi,

niedorownujacej jednak nowoczesnym kottom na paliwa gazowe i ciekte, oraz ograniczeniem

ucigzliwosci obstugi, nie zaleca sie stosowania tych kottéw przy modernizacji zrodet ciepta

Z uwagi na:

— mniejszg sprawnos¢, niz nowoczesnych kottéw gazowych i olejowych,

— duzg emisje zanieczyszczen do atmosfery,

— jako$¢ regulacji temperatury nie doréwnujacg ukfadom stosowanym w kottowniach
gazowych, olejowych i na biopaliwa,

— wazrost cen wegla spowodowana spadkiem zasobow wegla w Polsce, oraz wzrostem

importu wegla z zagranicy.

Zastosowanie takiego kotta mozna rozwazac jedynie w nastepujacych przypadkach:

— braku mozliwosci podtaczenia do sieci gazowej,

— braku mozliwosci lokalizacji zbiornikow oleju opatowego i gazu ptynnego,

— ze wzgledu na niskie koszty inwestycyjne, przy braku $rodkéw finansowych

i koniecznosci wymiany istniejgcego kotta weglowego w przypadku awarii.
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KOTLY OPALANE GAZEM ZIEMNYM

Zaletami tych kottéw sa:

— wysoka sprawnos¢ 91-93%, w przypadku kottéw kondensacyjnych powyzej 100%,

— niska emisja zanieczyszczeh do atmosfery,

— brak koniecznosci zatrudnienia obstugi statej,

— mozliwo$¢ stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiekszajgcej ekonomicznos¢ systemu
grzewczego,

— oszczednos¢ miejsca — brak magazynu paliwa,

— stata gotowos¢ do pracy i szybki rozruch,

— opfata za paliwo nastepuje po jego zuzyciu.

Wady:
— koniecznos¢ budowy przytacza gazu,
— zalezno$¢ od jedynego dostawcy gazu przewodowego w Polsce jakim jest Polskie

Gornictwo Naftowe i Gazownictwo.

Kotty opalane gazem ziemnym nalezy stosowac przy modernizacji kottowni wszedzie tam,
gdzie istnieje mozliwos¢ przytaczenia do sieci gazowej, a koszty wykonania przytacza

nie sg zbyt wysokie.
KOTLY OPALANE LEKKIM OLEJEM OPALOWYM LUB GAZEM PLYNNYM

Zaletami tych kottéw sa:

— wysoka sprawnosc¢ — ok. 90%,

— niska emisja zanieczyszczen do atmosfery,

— brak koniecznosci zatrudnienia obstugi statej,

— mozliwos¢ stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiekszajgcej ekonomicznos¢ systemu
grzewczego,

— stata gotowosc¢ do pracy i szybki rozruch,

— dowolny wybor dostawcy paliwa.

Wady:
— koniecznos$¢ budowy magazynu oleju lub zbiornika na gaz ptynny,
— wysoki koszt paliwa,

— optata za paliwo nastepuje przed jego zuzyciem.
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Kotty opalane lekkim olejem opatowym Iub gazem plynnym nalezy stosowac
przy modernizacji kottowni wszedzie tam, gdzie nie ma mozliwosci przytaczenia do sieci
gazowej lub koszty przytaczenia sg zbyt wysokie ze wzgledu na znaczng odlegtosé,
badz koniecznos¢ przebudowy istniejacej sieci rozdzielczej. Wyboru miedzy olejem
opatowym, a gazem ptynnym nalezy dokona¢ po szczegotowej analizie kosztéw inwestycji
oraz pozniejszych kosztéw eksploatacji kottowni, biorgc pod uwage aktualne ceny paliw

i ewentualnie przewidujac ich przyszie zmiany.
KOTLY OPALANE BIOPALIWAMI (PELLET, ZREBKI, SLOMA)

Zaletami tych kottow sa;:

wysoka sprawnos¢ — 80-90%,

— niska emisja zanieczyszczen do atmosfery,

— brak koniecznosci zatrudnienia obstugi statej (wyjatek — stoma),

— mozliwo$¢ stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiekszajgcej ekonomicznos¢ systemu
grzewczego,

— stata gotowosc¢ do pracy i szybki rozruch,

— dowolny wybér dostawcy paliwa.

Wady:

— dos¢ wysoki koszt urzadzen,

— duze gabaryty w przypadku kottéw opalanych stoma,

— koniecznos¢ budowy magazynu paliwa, w przypadku stomy — o duzej kubaturze,

— opfata za paliwo nastepuje przed jego zuzyciem,

Kotty opalane biopaliwami nalezy stosowa¢ przy modernizacji kottowni wszedzie tam, gdzie
nie ma mozliwosci przytgczenia do sieci gazowej, lub koszty przytaczenia sg zbyt wysokie
ze wzgledu na znaczng odleglos¢é, badz koniecznosé przebudowy istniejgcej sieci
rozdzielczej. Wyboru rodzaju biopaliwa dokona¢ po szczegétowej analizie kosztéw inwestycji
oraz pozniejszych kosztéw eksploatacji kottowni, biorac pod uwage aktualne ceny paliw
i ewentualnie przewidujgc ich przyszie zmiany, a takze mozliwosci dostawy od lokalnych

producentow.
KOTLY ZASILANE ENERGIA ELEKTRYCZNA

Zalety:
— bardzo wysoka sprawnosc¢ kottowni — 99%,

— bardzo niskie koszty inwestycyjne,
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— brak instalacji odprowadzenia spalin,

— brak emisji zanieczyszczen do atmosfery w miejscu lokalizacji kottowni,

— mozliwo$¢ stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiekszajgcej ekonomicznosc systemu
grzewczego,

Wady:

— duze koszty eksploatacji ze wzgledu na wysoka cene energii elektrycznej, nawet
w systemie dwutaryfowym,

— zaleznosc¢ od dostawcy energii elektryczne;j.
POMPY CIEPLA

Pompy ciepta umozliwiajg wykorzystanie energii cieplnej zgromadzonej w Srodowisku
naturalnym, a w szczegolnosci w:

— ciekach wodnych powierzchniowych i podziemnych,

— powietrzu,

— gruncie.

Zaletami uktadu ogrzewania z pompag ciepfa sa:

— 75% energii zuzywanej przez ukfad czerpane jest z odnawialnego (bezptatnego) zrédia,
jakim jest Srodowisko naturalne,

— brak emisji zanieczyszczen do atmosfery w miejscu lokalizacji uktadu,

— mozliwo$¢ stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiekszajgcej ekonomicznos¢ systemu

grzewczego.

Wady:

— do zbudowania uktadu potrzebne jest sasiedztwo =zbiornika wodnego Iub duza
powierzchnia terenu,

— 25% energii dostarczane jest w postaci energii elektrycznej, wady jak w przypadku
kottowni elektrycznej,

— wysokie koszty inwestycyjne.

W przypadku wykorzystania do napedu pompy silnika spalinowego lub turbiny gazowej

malejg wprawdzie koszty eksploatacji, ale znacznie rosng koszty inwestycyjne.
KOLEKTORY SLONECZNE

Kolektory stoneczne wykorzystujg promieniowanie stonca do podgrzewania czynnika

grzewczego, ktéory stosowany jest do przygotowania cieptej wody uzytkowej
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w podgrzewaczach pojemnosciowych z dwoma wezownicami. Druga wezownica zasilana

jest czynnikiem grzewczym z kottowni i podgrzewa wode w przypadku zachmurzenia.

Zalety:

— znikome koszty eksploataciji,

Wady:

— duze koszty inwestycyjne,

— koniecznos¢ wspotpracy z innym zrédiem ciepta np. kottownig gazowa, olejowg
lub na biopaliwo,

— konieczno$¢ dostosowania konstrukciji dachu do zamontowania kolektorow,

— zaleznos¢ wydajnosci ukfadu od warunkéw pogodowych i pory roku.

Nalezy stwierdzi¢, ze modernizacje zrédet ciepta na terenie Gminy nalezy prowadzi¢
w oparciu o kotty opalane przede wszystkim biopaliwem. Przy modernizacji kottowni nalezy
braé pod uwage warunki techniczne, jakie zostaty przytoczone na poczatku niniejszego

rozdziatu.

Modernizacja kottowni na terenie Gminy Mitomtyn musi by¢é poprzedzona opracowaniem

szczegbétowego projektu budowlanego i wykonawczego, ktéry m.in. powinien rozwigzaé

nastepujagce zagadnienia:

— optymalny dobor kotta lub kottow,

— wybor kotta o odpowiedniej konstrukciji,

— wyb6r optymalnego ukfadu regulacji, dostosowanego do ilosci i rodzaju zastosowanych
kottow oraz charakteru odbiorcy ciepta,

— wybor uktadu technologicznego kottowni dostosowanego do charakteru odbiorcy,

— okreslenie i dobér urzadzen i osprzetu niezbednego do prawidtowego funkcjonowania
kottowni,

— okreslenie obliczeniowego zuzycia paliwa w sezonie grzewczym, badz w roku

w przypadku kottowni dwufunkcyjnych.

W celu racjonalizacji wykorzystania energii na terenie Gminy Mitomtyn mozliwa jest takze
realizacja inwestycji zwigzanych z modernizacjg oswietlenia ulicznego. Nie mozna bowiem
zapomnieC, ze wladze samorzgdowe zobowigzane sg do utrzymania takiego oswietlenia
i zapewnienia mieszkancom Gminy bezpiecznych warunkéw do podrézowania po zmroku.
W tym tez celu niezbedne jest zapewnienie funkcjonowania sprawnego i efektywnego
oswietlenia. Jedng z mozliwosci poprawy wykorzystania energii w tym celu jest modernizacja

obecnie ustawionych lamp i wykorzystanie nowoczesnych, a przez to bardziej oszczednych
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lamp oswietleniowych. Inng mozliwoscig jest wykorzystanie do oswietlenia systemow

hybrydowych zwigzanych z pozyskiwaniem energii wiatru oraz stonca.

Hybrydowe $Swiatta uliczne dziatajg w oparciu o elektryczno$¢ powstatg poprzez
przechwytywanie energii stonecznej za pomocg paneli stonecznych oraz energii wiatru
przy uzyciu silnikéw wiatrowych. Kombinacja ta sprawia, ze systemy te sa bardziej
praktyczne w stosunku do systeméw oswietleniowych opierajacych sie jedynie na energii
stonecznej. Hybrydowe zasilanie jest wyposazone w akumulatory pozwalajace na dziatanie
od trzech do pieciu dni, niezaleznie od warunkow atmosferycznych. Wiatrowo-stoneczna
metoda oswietlenia jest samowystarczalna, niezalezna oraz eliminuje potrzebe budowania
ziemnych tgczy elektrycznych, ktére sg typowe dla konwencjonalnych systemow oswietleh
ulicznych. Wykorzystanie systemow hybrydowych przyczynia sie rowniez do zmniejszenia
ilosci srodkéw ponoszonych przez wtadze gminne na zapewnienie odpowiednich standardéw

zwigzanych z o$wietleniem ulicznym.

Trzeba bowiem wskazaé, ze oswietlenie zasilane energig stoneczng i wiatrowg jest
darmowe, a zatem w przypadku zastosowania wskazanych rozwigzan mozliwe jest
uzyskanie oszczednoéci w budzecie Gminy Mitomtyn i przeznaczenie dodatkowych srodkow
na inwestycje rozwojowe, przyczyniajgce sie do wzrostu atrakcyjnosci danej jednostki

samorzadowe;.

Odnosnie przedsiewzieé przyczyniajgcych sie do racjonalizacji wykorzystania zrédet energii
oraz poprawy efektywnosci energetycznej na terenie Gminy Mitomtyn w najblizszych latach
Gmina nie planuje takich przedsiewzie¢. W ostatnich latach Gmina wymienita stare oprawy
oswietlenia ulicznego na oprawy energooszczedne, zamontowano zegary astronomiczne na
czesci oswietlenia ulicznego, zatozono nowe szafki, czesciowo zmodernizowano linie
energetyczne oraz rozbudowano linie oswietlenia ulicznego. Nalezy jednak podkreslic,
ze w perspektywie do 2028 roku trudno jest sporzadzi¢ doktadny spis projektow
przewidywanych do wykonania przez mieszkancéw Gminy, spodziewac sie jednak nalezy,
ze podazajac za przyktadem wtadz Gminy, osoby zamieszkujagce Gmine Mitomtyn przystgpig
do wykonywania inwestycji majgcych na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynkdéw
na energie, a to wplynie z kolei na poprawe stanu srodowiska naturalnego w tej czesci

wojewodztwa warminsko-mazurskiego.
Zgodnie z zapisami ustawy o efektywnos$ci energetycznej (Rozdziat 3, Art. 10, ust. 1-2

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej):

1. Jednostka sektora publicznego, realizujac swoje zadania, stosuje co najmniej dwa

ze srodkoéw poprawy efektywnosci energetycznej, o ktérych mowa w ust. 2.
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2. Srodkiem poprawy efektywnosci energetycznej jest:

1)umowa, ktorej przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsiewziecia stuzgcego
poprawie efektywno$ci energetycznej;

2)nabycie nowego urzadzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujacych sie niskim
zuzyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

3)wymiana eksploatowanego urzadzenia, instalacji lub pojazdu na urzadzenie,
instalacje lub pojazd, o ktérych mowa w pkt. 2, albo ich modernizacja;

4)nabycie lub wynajecie efektywnych energetycznie budynkéw lub ich czesci albo
przebudowa lub remont uzytkowanych budynkéw, w tym realizacja przedsiewziecia
termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
0 wspieraniu termomodernizacji i remontow (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r.
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 493);

5)sporzadzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw eksploatowanych budynkéw
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), o powierzchni
uzytkowej powyzej 500 m?, ktérych jednostka sektora publicznego jest wtascicielem

lub zarzadca.
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9. Analiza mozliwosci wykorzystania lokalnych i odnawialnych

zréodet energii

9.1. Energia wiatru

Polska potozona jest w strefie o przecietnych warunkach wietrznoéci, z predkosciami wiatru
na poziomie 3,5-4,5 m/s. Dla obszaru Polski maksymalne sezonowe zasoby energii wiatru
dos¢ dobrze pokrywajg sie z maksymalnym zapotrzebowaniem na energie cieplng,
czyli okresem wystepowania najnizszych temperatur, trzeba zatem stwierdzic, ze korzystanie
z tego zrédia energii jest jak najbardziej uzasadnione.

Zaletami sitowni wiatrowych sa;:

— bezptatnos$é energii wiatru;

— brak zanieczyszczenia $srodowiska naturalnego;

— mozliwo$é budowy na nieuzytkach.

Z kolei jako wady wymieni¢ nalezy:

— wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne;

— znieksztalcenie krajobrazu.

Korzyscig ekologiczng wyprodukowania 1 kWh energii elektrycznej z elektrowni wiatrowej,
w stosunku do tradycyjnie wyprodukowanej w elektrowni weglowej, jest unikniecie emisji
do atmosfery nastepujacych zanieczyszczen: 5,5 g SO,, 4,2 g NO,, 700 g CO,, 49 g pytow
i zuzlu.

Rysunek 9. Energia wiatru w kWh/m? na wysokosci 30 m nad poziomem gruntu

x 2
KWh/m®/rok Y
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Zrédto: Halina Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej, Opracowanie 2001, Warszawa

WESTMOR CONSULTING 82



PROJEKT ZALOZEN DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPLO, ENERGIE ELEKTRYCZNA | PALIWA GAZOWE
DLA MIASTA | GMINY MILOMLYN NA LATA 2013-2028

Rysunek 9 przedstawia mezoskalowg mape wiatrow, na ktorej naniesiono izolinie rocznej
podazy surowej energii wiatru, niesionej przez struge wiatru o powierzchni przekroju 1 m?
na wysokosci 30 m nad poziomem gruntu (30 m n.p.g). Niniejszg mape sporzadzono
na podstawie wynikéw 30-letnich pomiaréw predkosci wiatru wykonanych przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w latach 1971 — 2000. Lokalizacja obszaréw korzystnych
dla energetyki wiatrowej wykazuje duze podobienstwo do wyzej pokazanych map wiatru.
Podobnie jest z lokalizacjg obszardéw niekorzystnych.

Rysunek 10. Potencjalne mozliwos$ci rozwoju energetyki wiatrowej na terenie wojewédztwa
warminsko-mazurskiego

PROGRAM OCHRONY SRODOWISKA
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Zrédto: Program ekoenergetyczny wojewddztwa warmifisko-mazurskiego na lata 2005-2010
z uwzglednieniem perspektywy na lata 2011-2014

Zgodnie z rys. 11 i 12 na terenie Gminy Mitomtyn wystepujg przecietne warunki wiatrowe,
w zwigzku z czym potencjat energetyczny okreslony zostat jako $redni.

Wykres 6 prezentuje mozliwosci produkcji energii elektrycznej przez turbine wiatrowg
0 mocy 3 kW.
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Wykres 6. Produkcja energii elektrycznej przez MTW o mocy 3 kW
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Z powyzszego wykresu wynika, ze najwyzszy potencjat produkcji energii elektrycznej
w Polsce pochodzacej z wiatru przypada na okres jesienno-zimowy, kiedy to predkosci
wiatru sg najwyzsze. Zaistniala sytuacja jest bardzo korzystna, ze wzgledu na fakt,
ze maksymalne sezonowe zasoby energii wiatru pokrywajg sie z najwiekszym

zapotrzebowaniem na energie w okresie grzewczym.

9.1.1. Elektrownie wiatrowe

Elektrownia wiatrowa sktada sie z zespotu urzadzen produkujgcych energie elektryczna,
wykorzystujgcych do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest
uznawana za ekologicznie czysta, gdyz, pomijajagc nakifady energetyczne zwigzane
z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociaga za sobg spalania
zadnego paliwa. Natomiast instalacja ztozona z kilku- kilkunastu pojedynczych elektrowni
wiatrowych w celu produkcji energii elektrycznej stanowi farme wiatrowa. Skupienie turbin

pozwala na ograniczenie kosztow budowy i utrzymania oraz uproszczenie sieci elektryczne;.

W chwili obecnej na terenie gminy Mitomtyn nie funkcjonujg elektrownie wiatrowe. Jednak
w 2010 i 2012 roku zgtosity sie podmioty zainteresowane stworzeniem elektrowni wiatrowych
na terenie Gminy. Ponadto w ,Studium...” zostaty wskazane potencjalne miejsca lokalizacji
elektrowni wiatrowych. Obszary te wyznaczono na podstawie uwarunkowan srodowiskowych

i fizjograficznych.

Aktualnym powodem ograniczajgcym budowe elektrowni wiatrowej sg uwarunkowania

prawne, przyrodnicze, krajobrazowe i sozologiczne zwigzane z lokalizacjg na terenie Gminy
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obszaréw i obiektow prawnie chronionych, ktére znacznie ograniczajg budowe elektrowni

wiatrowych.

Na obszarze analizowanej Gminy zlokalizowane sg obszary chronione, do ktérych nalezg
m.in.: obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody oraz obszary Natura 2000.
Elementy te w znacznym zakresie ograniczajg mozliwo$¢ budowy elektrowni wiatrowych na
tym terenie. Usytuowanie obszaréw chronionych oraz lesnych na terenie Gminy jest jednym

z przeciwwskazan lokalizacyjnych elektrowni wiatrowych.

Z uwagi na uwarunkowania prawne, przyrodnicze, krajobrazowe i sozologiczne, nalezy
uznac¢ za wytgczone dla lokalizacji elektrowni wiatrowych nastepujace obszary:

o wszystkie tereny objete formami ochrony przyrody,

e projektowane obszary ochronne, w tym zwlaszcza obszary wytypowane w ramach
tworzenia Europejskiej Sieci Obszarow Chronionych NATURA 2000, projektowane
i postulowane zespoty przyrodniczo-krajobrazowe,

o tereny tworzgce osnowe ekologiczng wojewddztwa, ktorej zasieg okreslony zostat
w planie zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa warminsko-mazurskiego,

o tereny potozone w strefach ekspozycji obiektow dziedzictwa kulturowego: pomnikéw
historii, cennych zatozen urbanistycznych i ruralistycznych oraz zatozeh zamkowych,
parkowo- patacowych i parkowo-dworskich,

e tereny zabudowy mieszkaniowej oraz intensywnego wypoczynku ze strefg 500 m,
ze wzgledu na hatas oraz wystepowanie efektu stroboskopowego,

e tereny w otoczeniu lotnisk wraz z polami wznoszenia i podejscia do ladowania.

Pomimo niniejszych ograniczeh, pozostata czes¢ obszaru Gminy Mitomtyn moze byc¢

efektywnie wykorzystywana pod budowe elektrowni wiatrowych oraz farm wiatrowych.

9.1.2. Mate turbiny wiatrowe (MTW)

Mata elektrownia wiatrowa to elektrownia wiatrowa o niewielkiej mocy majgca zastosowanie
w zasilaniu dedykowanych odbiornikow matej mocy. Czesto Mate elektrownie Wiatrowe
(MEW) zwane sa Przydomowymi Elektrowniami Wiatrowymi. Okreslenie czy dana
elektrownia zalicza sie do grupy matych zalezy od wielkosci jej topat. Jezeli srednica wirnika

nie przekracza 2 m to przyjmuje sie, ze sg to mate elektrownie wiatrowe.

Mate elektrownie wiatrowe wykorzystywane sg najczesciej do zasilania budynkow
mieszkalnych, rolnych oraz letniskowych. W zaleznos$ci od zuzycia energii oraz dostepnych
lokalnie zasobéw wiatru. Do zasilenia budynku jednorodzinnego moze by¢ potrzebna

elektrownia wiatrowa o mocy od 800 W do 5000 W.

WESTMOR CONSULTING 85



PROJEKT ZALOZEN DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPLO, ENERGIE ELEKTRYCZNA | PALIWA GAZOWE
DLA MIASTA | GMINY MILOMLYN NA LATA 2013-2028

Precyzyjng definicje matej elektrowni wiatrowej okresla norma IEC 61400-02. Wedtug niej
matg elektrownig wiatrowg mozemy nazwac elektrownie, ktéra spetnia nastepujace warunki:
e Powierzchnia zakres$lana przez topaty turbiny <200 m?, ale wieksza niz 2m?,
e Moc znamionowa <65 kW,

¢ Napiecie generowane mniejsze niz 1000 V a. c. lub 1500 V d. c.

W praktyce dla gospodarstw rolnych oraz mniejszych zaktadéw przemystowych potrzebne
moga byc¢ elektrownie wiatrowe o mocy miedzy10 kW i 60 kW. Elektrownia wiatrowa jest
podigczona do budynku za posrednictwem falownika, ktéry synchronizuje ja z siecig

elektroenergetyczna.

Mata turbina wiatrowa moze dostarcza¢ prad na potrzeby odbiornika autonomicznego
(wydzielonego), czyli dziatajacego niezaleznie od sieci elektroenergetycznej. Moze nim by¢
albo:

e wydzielony obwdéd w domu, zwykle niskonapieciowy (np. obwod oswietleniowy
czy obwod ogrzewania podtogowego wspomagajacego ogrzewanie domu), dziatajgcy
niezaleznie od pozostatej instalacji elektrycznej w domu - zasilanej z konwencjonalnej
sieci elektroenergetycznej, albo

e cafa instalacja domowa, odtgczana od sieci energetycznej na czas korzystania
z energii wytworzonej przez przydomowa elektrownie, albo w ogodle niepodtagczona
do sieci elektroenergetycznej. Wieksze elektrownie wiatrowe (zwane tez sitowniami)
przeznaczone sg przede wszystkim do wytwarzania energii, ktora nastepnie
przekazywana jest do sieci elektroenergetycznej. Sg one jednak znacznie drozsze od

matych - przydomowych.

Na terenie Gminy Mitomiyn nalezy wzig¢ pod uwage rozwdj matych turbin wiatrowych
(MTW), wykorzystywanych na potrzeby wlasne wiasciciela, m.in. do oswietlenia domow,
pomieszczen gospodarczych, ogrzewania. MTW majg liczne zalety, do ktorych zaliczy¢

mozna:

odpornos¢ na silne wiatry, cyklony, nawatnice;

— fatwiejszg instalacje w poréwnaniu z duzymi turbinami;

— brak linii przesytowych, co powoduje, ze nie wystepujg straty przesylu i koszty
eksploatacyjne, inwestycyjne oraz konserwacyjne z tym zwigzane;

— potencjalnie mate oddziatywanie na Srodowisko;

— brak wywierania istotnego wplywu na krajobraz, gdyz mozna je wkomponowac

w otocznie, a nawet traktowac jako elementy dekoracyjne.
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Nalezy nadmieni¢, ze aby zapewni¢ odpowiednio wysokg wydajnosé MTW, ich wysokos¢

nie powinna by¢ nizsza niz 11 m.
9.2. Energia stoneczna

Polska nie jest krajem uprzywilejowanym pod wzgledem mozliwosci wykorzystania energii
stonecznej ze wzgledu na potozenie na stosunkowo duzej szerokosci geograficznej, w ktorej
promieniowanie stoneczne jest mniej intensywne, szczegdlnie w okresie jesienno-zimowym,
kiedy to przypada sezon grzewczy. Z tego wzgledu w polskich warunkach uzasadnione jest
wspomaganie energig stoneczng jedynie produkcji cieptej wody uzytkowej, bowiem energie
stoneczng warto pozyskiwac tylko w sezonie cieptym, a wiec od kwietnia do pazdziernika.

Zaletg wykorzystania energii stonecznej jest brak jej negatywnego oddziatywania
na srodowisko. Trudno$¢ wykorzystania tego zrodia energii wynika zas z dobowej
i sezonowej zmiennosci promieniowania stonecznego. Do wad nalezy takze mata gestosc

dobowa strumienia energii promieniowania stonecznego.

Energie stoneczng wykorzystuje sie przetwarzajac ja w inne uzyteczne formy, a wiec

w energie:
— cieplng — za pomocg kolektorow;
— elektryczng — za pomocg ogniw fotowoltaicznych.

W Polsce wykorzystanie paneli fotowoltaicznych w uktadach zasilajgcych jest ograniczone
jedynie do specyficznych zastosowan, na ogét tam, gdzie ze wzgledu na matg moc
odbiornika doprowadzenie sieci elektroenergetycznej jest mato opfacalne. Najczesciej

sg stosowane do zasilania znakow ostrzegawczych i reklam.

Gmina Mitomtyn potozona jest na obszarze, gdzie ustonecznienie wzgledne w ciggu roku
(czyli liczba godzin z bezposrednio widoczng tarczg stoneczng) waha sie w granicach 34-
36%. Natomiast $rednioroczne sumy napromieniowania stonecznego catkowitego
padajacego na jednostke powierzchni poziomej na obszarze Gminy wynoszg
3600-3700 MJ/m? za$ roczna liczba godzin czasu promieniowania stonecznego wynosi
1550-1600.

W Gminie Mitomtyn energia stoneczna moze stanowi¢ jedno z alternatywnych zrédet energii.
Szczegdlnie latem moze by¢ wykorzystywana do podgrzewania wody uzytkowej, suszenia

ptodéw rolnych, w tym np. biomasy wykorzystywanej do spalania. Preferowanym kierunkiem
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rozwoju energetyki stonecznej jest instalowanie indywidualnych kolektoréw na domach
mieszkalnych i budynkach uzytecznos$ci publicznej w Gminie.

Rysunek 11. Warunki nastonecznienia w Polsce
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Zrédto: www.imgw.pl

Rysunek 12 prezentuje szacunkowy stopieh pokrycia zapotrzebowania na podgrzewanie

C.w.U. energig stoneczng przy wykorzystaniu prawidtowo dobranej i wykonanej instalacji.
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Rysunek 12. Stopieh wykorzystania energii stonecznej na przestrzeni roku
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Jak wynika z rysunku 12 najwieksza efektywnos¢ kolektorow stonecznych przypada na okres
od kwietnia do wrzesnia i to wlasnie w tym okresie ich wykorzystanie jest najbardziej
optacalne, cho¢ mozna ich uzywac przez caty rok. Nawet, jesli ogrzejg one wode tylko o kilka

stopni, to generowane sg oszczednosci.

Energia stoneczna na terenie Gminy Mitomtyn moze by¢ réwniez wykorzystywana jako
energia elektryczna przetworzona poprzez ogniwa fotowoltaiczne. Ogniwa fotowoltaiczne
podobnie jak termiczne kolektory stoneczne, sg obecnie najczystszymi urzgdzeniami
do produkcji energii. W przypadku kolektorow jest to energia cieplna, natomiast w przypadku
ogniw energia elektryczna.

Na prace, a tym samym wydajnosé ogniw fotowoltaicznych pory roku nie majg duzego
znaczenia, bowiem przy ogniwach fotowoltaicznych niemal kazda pora roku przynosi
podobne efekty: wiosng uzyskuje sie okoto 30% energii rocznej, latem 40%, jesienig 20%,
a zimng 10%.

Ogniwa fotowoltaiczne wykorzystuje sie zarbwno do wspomagania duzych instalacji
przemystowych, jak i indywidualnych - w domach jedno i wielorodzinnych. Generowana
energia elektryczna jest wykorzystywana niezaleznie od przytaczonej sieci oraz moze byc¢
magazynowana. Dla uzyskania instalacji o mocy 1 kW wymagana jest instalacja
o powierzchni od 7 m? do 20 m? w zaleznosci od zastosowanego modutu. Zwykle instalacja
zapewniajgca 2 kW jest wystarczajgca dla pokrycia niemal catego zapotrzebowania domu
jednorodzinnego.

Mozliwe jest takze wykorzystywanie ogniw fotowoltaicznych do zasilania znakow
ostrzegawczych ustawionych na drogach przebiegajacych przez Gmine Mitomtyn,
co dodatkowo wptynie na bezpieczenstwo o0sob poruszajagcych sie tymi szlakami
komunikacyjnymi.
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Wykres 7 prezentuje mozliwosci produkcji energii elektrycznej przy uzyciu baterii
stonecznych. Réwniez w tym przypadku okres najwiekszej efektywnosci przypada na okres

najwiekszego nastonecznienia, ktére w Polsce wystepuje w okresie od kwietnia do wrzesnia.

Wykres 7. Produkcja energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne
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W chwili obecnej na terenie Gminy Mitomlyn w systemy solarne wyposazone jest czesé
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych. Oprécz niniejszych obiektéw, zaden budynek
uzytecznosci publicznej oraz wielorodzinne budynki mieszkalne z terenu analizowanej
jednostki samorzadu terytorialnego nie posiadajg instalacji solarnej wspomagajacej c.o.
i c.w.u. Zakres montazu instalacji solarnych w niniejszych budynkach uzalezniony jest

w znaczacym stopniu od dostepnych zrédet dofinansowania niniejszego przedsiewziecia.

W zwigzku z powyzszym nalezy zaznaczy¢, ze Gmina Mitomtyn wykorzystujac sprzyjajace
warunki nastonecznienia, szczegolnie w okresie wiosenno-letnim, powinna w kolejnych
latach podejmowac dziatania w celu rozpowszechniania wykorzystania energii stonecznej
na potrzeby c.o. i c.w.u. budynkéw uzytecznosci publicznej, jaki i pozostatych obiektéw.
Ponadto na terenie analizowanej jednostki samorzadu terytorialnego powinno sie zaczgc¢
propagowac wsrod mieszkancow oraz lokalnych przedsiebiorcow korzysci wynikajace
z zastosowania kolektorow stonecznych na potrzeby c.0o. i c.w.u.,, zachecajac

ich do wykorzystywania w szerokim zakresie niniejszego odnawialnego zrodfa energii.

Jednym z nich sg znikome koszty energii w zt za 1 kWh, uzyskanej z kolektoréw stonecznych

w porownaniu z pozostatymi paliwami konwencjonalnymi:
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Wykres 8. Koszty energii w zt za 1 kWh
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Z danych przedstawionych na powyzszym wykresie wynika, ze najnizszy koszt wytworzenia
1 kWh energii gwarantujg kolektory stoneczne, dzigki ktérym mozna zaoszczedzi¢ nawet

do 70% kosztow energii przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz do 20% na potrzeby c.o.

9.3. Energia geotermalna

Ze wzgledu na odmienng technologie i inne kierunki zastosowan w wykorzystaniu energii

geotermalnej, stosuje sie podziat na geotermie ptytkg (niskiej entalpii) — pompy ciepta

oraz geotermie gteboka (wysokiej entalpii) — zrédta geotermalne.

Gtéwng zaletg wykorzystania energii zawartej w wodach geotermalnych (geotermii gtebokiej)

jest jej ,czystos¢”, gdyz zastepujac tradycyjne noéniki energii (np. wegiel, koks), energig

gorgcej wody eliminuje sie emisje gazéw i pyldw, co ma istotny wplyw na srodowisko

naturalne. Poza tym instalacje oparte na wykorzystaniu energii geotermalnej odznaczajg

sie stosunkowo niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Wadami pozyskiwania tego rodzaju

energii sa;

— duze nakfady inwestycyjne na budowe instalaciji;

— ryzyko przemieszczenia sie zt6z geotermalnych, ktére na cate dziesieciolecia mogg
Luciec” z miejsca eksploatac;j;

— ich eksploatacje ograniczajg czesto niesprzyjajace wydobyciu warunki;

— efektem ubocznym ich wykorzystania jest niebezpieczenstwo zanieczyszczenia
atmosfery, a takze wod powierzchniowych i podziemnych przez szkodliwe gazy

(np. siarkowododr) i mineraty.
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Gmina Mitomtyn potozona jest w granicach okregu grudzigdzko-warszawskiego,
charakteryzujgcego sie potencjatem 168 000 Mgpu/km? (ton paliwa umownego na km?).
Przy zatozeniu, ze 1 Mgpu=29,33 GJ, potencjat energii geotermalnej niniejszego okregu

wynosi jedynie 4 927 440 GJ.

Rysunek 13. Potencjat energii geotermalnej z uwzglednieniem okregéw i subbasenow

OKREG! | subbaseny geotermalne - "
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Zrédio: Roman Ney i Julian Sokotowski, 1992. Instytut Gospodarki Surowcami
Mineralnymi i Energig Polska Akademia Nauk, Krakéw

Zgodnie z ponizszym rysunkiem wody geotermalne wystepujace na terenie Gminy Mitomtyn

osiggajg temperature ok. 21°C.

Rysunek 14. Wystepowanie wod geotermalnych w Polsce
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Wykorzystanie geotermii ptytkiej moze nastepowacC poprzez wykorzystanie pomp ciepta.
Ciepto produkowane przez pompy moze by¢ w duzej czesci pobierane z ogdlnie dostepnego

WESTMOR CONSULTING 92



PROJEKT ZALOZEN DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPLO, ENERGIE ELEKTRYCZNA | PALIWA GAZOWE
DLA MIASTA | GMINY MILOMLYN NA LATA 2013-2028

Srodowiska cechujgcego sie niewyczerpalnymi zasobami energii (np. grunt, cieki wodne,
powietrze atmosferyczne), nie powodujgc przy tym jego degradacji. Ponadto pompy
zapewniajg wysoki komfort uzytkowania, nie wymagajg codziennej obstugi, cechujg sie cichg
praca i nie zanieczyszczajg srodowiska w miejscu uzytkowania. Wade pomp stanowig duze
koszty inwestycyjne, zwykle znaczaco wyzsze od innych réwnowaznych systemoéw
pozyskania energii. Ich wadg jest takze niebezpieczenstwo skazenia srodowiska naturalnego
freonami - w przypadku pomp sprezarkowych — lub czynnikami stosowanymi w pompach
absorpcyjnych (NHs;, H,SO,, CHs;OH itp.). Z tego wzgledu przed podjeciem decyzji
o zainstalowaniu pompy ciepta nalezy przeprowadzi¢ staranng analize ekonomiczng
uwzgledniajgca konkretne warunki uzytkowania uktadu, w ktorym znajduje ona

zastosowanie.

Na terenie Gminy Mitomlyn w chwili obecnej pompy ciepta sg wykorzystywane jedynie
na potrzeby kilku prywatnych domoéw mieszkalnych. Ze wzgledu na stosunkowo wysoki koszt
urzadzen nalezy sie spodziewac, ze nadal bedg one petnity marginalng role w produkcji

energii.

9.4. Energia wodna

Polska jest krajem ubogim w wode, dlatego tez rozwdj duzych elektrowni wodnych
na jej terenie jest ograniczony. Mozliwy jest jednak wzrost ilosci matych elektrowni wodnych,
ktore dzielg sie jeszcze na:

— mikroelektrownie o mocy do 50 kW, ewentualnie 300 kW;

— minielektrownie o mocy 50 kW-1 MW, ewentualnie 300 kW-1 MW;

— mate elektrownie o mocy 1-5 MW.

Budowa elektrowni wodnych wuzalezniona jest od spetnienia szeregu wymogow
wprowadzonych przepisami prawa, do ktorych nalezg m.in. umozliwienie migracji ryb, jezeli
jest to uzasadnione warunkami lokalnymi, zapobieganie stratom ryb przy przejsciu przez
turbiny elektrowni, ograniczenia w zakresie przeksztatcenia istniejacej rzezby terenu
i naturalnego ukfadu koryta rzeki. Z tego wzgledu nie jest to zrédto energii masowo
wykorzystywane na terenie Polski i nalezy stwierdzi¢, ze takze na terenie Gminy Mitomtyn

nie nalezy sie spodziewa¢ w najblizszym czasie masowego powstania elektrowni wodnych.

Energia wody jest nieszkodliwa dla $rodowiska, nie przyczynia sie do emisji gazéw
cieplarnianych, nie powoduje zanieczyszczen, a jej produkcja nie pocigga za sobg
wytwarzania odpadow. Poza tym koszty uzytkowania elektrowni wodnych sg niskie.

Jej zaletg jest takze stworzenie mozliwosci wykorzystania zbiornikéw wodnych do
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rybotéwstwa, celdw rekreacyjnych czy ochrony przeciwpozarowej. Ws$rdéd wad
hydroenergetyki nalezy wymieni¢ niekorzystny wptyw na populacje ryb, ktérym uniemozliwia
sie wedrowke w gore i w doét rzeki, niszczgce oddziatywanie na srodowisko nabrzeza, a takze
fakt, ze uzaleznione od dostaw wody hydroelektrownie mogg by¢ niezdolne do pracy
np. w czasie suszy. Wadg jest rowniez fakt, ze niewiele jest miejsc odpowiednich

do lokalizaciji takich elektrowni.

Obecnie na terenie Gminy nie funkcjonuje zadna elektrownia wodna, jednak istniejg warunki

do stworzenia elektrowni wodnej.

9.5. Energia z biomasy

Zgodnie z zapisami Dyrektywy 2001/77/WE biomasa oznacza podatne na rozkiad
biologiczny produkty oraz ich frakcje, odpady i pozostatosci przemystu rolnego (tacznie
z substancjami roslinnymi i zwierzecymi), lesnictwa, zwigzanych z nim gatezi gospodarki,
jak réwniez podatne na rozktad biologiczny frakcje odpadow przemystowych i miejskich.
Z kolei zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach
i biopaliwach cieklych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199 z pdézn. zm.) biomasa to state lub ciekte
substancje pochodzenia roslinnego Ilub zwierzecego, ktoére ulegaja biodegradacii,
pochodzace z produktow, odpadow i pozostatosci z produkcji rolnej, lesnej oraz przemystu
przetwarzajgcego ich produkty, a takze czesSci pozostatych odpadéw, ktére ulegajg

biodegradaciji, a w szczegdlnosci surowce rolnicze.

Pochodzenie biomasy moze by¢ rdéznorodne, poczynajgac od polowej produkcji roslinnej,
poprzez odpady wystepujgce w rolnictwie, w przemys$le rolno-spozywczym,
w gospodarstwach domowych, jak i w gospodarce komunalnej. Biomasa moze réwniez
pochodzi¢ z odpadéw drzewnych w lesnictwie, przemysle drzewnym i celulozowo-
papierniczym. Zwieksza sie rowniez zainteresowanie produkcjg biomasy do celow
energetycznych na specjalnych plantacjach: drzew szybko rosnacych (np. wierzba), rzepaku,
stonecznika, wybranych gatunkéw traw. Waznym zrodtem biomasy sg tez odpady z produkgciji

zwierzecej oraz odpady z gospodarki komunalne;.

Jedng z barier w wykorzystaniu biomasy do celéw energetycznych jest dostepnos¢ wegla
kamiennego i wytworzonego z niego koksu. Jedynie wahania cen wegla, ktéry poza tym
trzeba przewaznie transportowa¢ na znaczne odlegtosci oraz tatwos¢ dostepu do paliwa
w warunkach lokalnych, takiego jak stoma, zrebki lesne, drewno wierzbowe, mogq

przyczyni¢ sie do zwiekszenia zapotrzebowania na surowce lokalne.
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Biomasa charakteryzuje sie niskg gestoscig energii na jednostke (transportowanej) objetosci
i z natury rzeczy powinna by¢ wykorzystywana mozliwie blisko miejsca jej pozyskiwania. Jest
zasobem ograniczonym. Nie mozna tez zapomnie¢, Zze produkcja biomasy dla celow
energetycznych jest konkurencjg dla produkcji dla celéw zywnosciowych — powoduje
zmniejszenie jej zasobow bezposrednio poprzez przeznaczanie plonéw lub posrednio —
przez zmniejszenie powierzchni upraw. Poza tym przeznaczenie powierzchni pod plantacje
energetyczne niesie zagrozenie dla bioréznorodnosci i czesto dla naturalnych walorow

rekreacyjnych.

9.5.1. Biomasa z laséw

Z jednego drzewa w wieku rebnym mozna uzyskac 54 kg drobnicy gateziowej, 59 kg chrustu
oraz 166 kg drewna pniakowego z korzeniami. Przyjmujac $rednio liczbe 400 drzew
na 1 hektarze mozna uzyska¢ 111 t/ha drewna. W ramach analizy przyjeto te zaleznosc¢
dla 1% powierzchni laséw na danym terenie. Analize potencjatu biomasy z laséw
sporzadzono uwzgledniajgc obecno$¢ obszaréw chronionych na terenie gminy Mitomtyn,

w zwigzku z czym przyjeto dwukrotnie nizszy uzysk drewna z hektara.

Tabela 25. Zasoby biomasy z laséw na terenie Gminy

lata powifer;:i;(r::‘a(:‘ear)e e zasoby drewna (m>/rok) potencj?é(;?rill-(g)etyczny
2013 3 355,00 1872,09 11 981,38
2014 3 355,00 1872,09 11 981,38
2015 3 355,00 1872,09 11 981,38
2016 3 355,00 1872,09 11 981,38
2017 3 355,00 1872,09 11 981,38
2018 3 355,00 1872,09 11 981,38
2019 3 355,00 1872,09 11 981,38
2020 3 355,00 1872,09 11 981,38
2021 3 355,00 1872,09 11 981,38
2022 3 355,00 1 872,09 11 981,38
2023 3 355,00 1872,09 11 981,38
2024 3 355,00 1872,09 11 981,38
2025 3 355,00 1 872,09 11 981,38
2026 3 355,00 1872,09 11 981,38
2027 3 355,00 1 872,09 11 981,38
2028 3 355,00 1872,09 11 981,38

Zrédto: Opracowanie wiasne
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9.5.2. Biomasa z sadéw

Drewno z sadow na cele energetyczne mozna uzyskaé z corocznych wiosennych

przedwietlen drzew oraz likwidacji starych sadéw. Do obliczenia ilosci drewna odpadowego

z sadéw przyjeto jednostkowy wskaznik 0,35 m*ha/rok.

Tabela 26. Zasoby biomasy z sadow na terenie Gminy

potencjat energetyczny

lata powierzchnia sadéw (ha) zasoby drewna (m>/rok) (GJIrok)
2013 14,00 4,90 31,36
2014 14,00 4,90 31,36
2015 14,00 4,90 31,36
2016 14,00 4,90 31,36
2017 14,00 4,90 31,36
2018 14,00 4,90 31,36
2019 14,00 4,90 31,36
2020 14,00 4,90 31,36
2021 14,00 4,90 31,36
2022 14,00 4,90 31,36
2023 14,00 4,90 31,36
2024 14,00 4,90 31,36
2025 14,00 4,90 31,36
2026 14,00 4,90 31,36
2027 14,00 4,90 31,36
2028 14,00 4,90 31,36

9.5.3. Biomasa z drewna odpadowego z drég

llo§¢ zasobdéw drewna oszacowano metodg wskaznikowa,

Zrédto: Opracowanie wtasne

przyjmujac iloS¢ drewna

mozliwego do wykorzystania energetycznego jako 1,5 m*km. W przypadku ditugosci drog

brano pod uwage wytacznie drogi gminne, bowiem tylko te odcinki drég znajdujg sie w gestii

wiladz samorzgdu gminnego i to one decydujg o mozliwosci przeprowadzenia wycinki tych

drzew.
Tabela 27. Zasoby biomasy z drewna odpadowego z drég na terenie Gminy
‘- 3 potencjat energetyczny
lata dlugos¢ (km) zasoby drewna (m~/rok) (GJIrok)
2013 32,00 46,85 299,87
2014 32,00 46,29 296,27

WESTMOR CONSULTING

96




PROJEKT ZALOZEN DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPLO, ENERGIE ELEKTRYCZNA | PALIWA GAZOWE
DLA MIASTA | GMINY MILOMLYN NA LATA 2013-2028

2015 32,00 45,74 292,72
2016 32,00 48,00 307,20
2017 32,00 47,42 303,51
2018 32,00 46,85 299,87
2019 32,00 46,29 296,27
2020 32,00 45,74 292,72
2021 32,00 45,19 289,21
2022 32,00 48,00 307,20
2023 32,00 47,42 303,51
2024 32,00 46,85 299,87
2025 32,00 46,29 296,27
2026 32,00 45,74 292,72
2027 32,00 45,19 289,21
2028 32,00 44,65 285,73

Zrédto: Opracowanie wtasne

9.5.4. Biomasa ze stomy i siana

Stoma

Wedtug ,Matej Encyklopedii Rolniczej” stoma to dojrzate lub wysuszone Zzdzbta roslin
zbozowych; okreslenia tego uzywa sie rowniez w stosunku do wysuszonych todyg roslin
straczkowych, Inu i rzepaku. Stoma jest najczesciej uzywanym materiatem Sciotowym.
Stosuje sie ja w chowie wszystkich rodzajéw zwierzat gospodarskich, zwlaszcza
w gospodarstwach posiadajacych tradycyjne budynki inwentarskie. 1loS¢ stosowanej Sciotki
jest rozna i zalezy m.in. od rodzaju zwierzat, jakosci paszy, konstrukcji budynkow czy tez
liczby dni przebywania zwierzat w pomieszczeniach. Pogtowie zwierzat na analizowanym

obszarze zaprezentowano w tabeli 28.

Tabela 28. Pogtowie zwierzat na terenie Gminy

Zwierzeta gospodarskie Je(rjnr;grs;ka Liczba

bydto razem szt 2816

bydto krowy szt 1266
trzoda chlewna razem szt 558
trzoda chlewna lochy szt 64
konie szt 118

dréb ogoétem razem szt 44 298

drob ogétem drob kurzy szt 28 537

Zrédto: GUS Spis Rolny 2010
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Stoma stanowi materiat niejednorodny, o stosunkowo niskiej warto$ci energetycznej
odniesionej do jednostki objetosci, szczegdinie w poréwnaniu z konwencjonalnymi no$nikami
energii. Poza tym jest to paliwo zdecydowanie lokalne — ze wzgledu na niski ciezar
(po sprasowaniu ok. 100-140 kg/m®) ekonomicznie uzasadniona odlegto$é transportu
nie przekracza 50-60 km. Pomimo tych niedogodnosci jest to surowiec, ktéry przy
zachowaniu pewnej starannosci pozwala uzyskac¢ znaczne ilosci czystej, odnawialnej energii

co roku.

Potencjat stomy do wykorzystania energetycznego obliczono poprzez obnizenie zbioréw
stomy o jej zuzycie w rolnictwie. Na podstawie dotychczasowych badan i obserwacji przyjeto
zalozenie, ze stoma w pierwszej kolejnosci ma pokry¢ zapotrzebowanie produkciji zwierzecej
(scidtka i pasza) oraz cele nawozowe (przyoranie). Dopiero nadwyzki stomy zaproponowano

do wykorzystania energetycznego, co zaprezentowano w tabeli 29.

Tabela 29. Potencjal wykorzystania stomy na terenie Gminy

produkcja stomy (w Mg) zuzycie stomy (w Mg)
lata zboza wykorggstania potencjat
podstiwowe rigga_k i razem pasza | sciétka | przyoranie energ(;v(\elt%\//lc;)nego W GJ)
pik
mieszankami

2013 48 273,78 | 337,24 |48 611,03 | 2 853,60 | 2 289,80 0,00 43 467,63 189 084,18
2014 48 732,51| 313,55 49 046,06 | 2 853,60 | 2 289,80 0,00 43 902,66 190 976,58
2015 49 023,78 | 289,85 |49 313,63 | 2 853,60 | 2 289,80 0,00 44 170,23 192 140,49
2016 49 147,58 | 266,15 |49 413,73 | 2 853,60 | 2 289,80 0,00 44 270,33 192 575,92
2017 49 103,91| 242,45 49 346,36 | 2 853,60 | 2 289,80 0,00 44 202,96 192 282,87
2018 48 892,77 218,75|49 111,52 | 2 853,60 | 2 289,80 0,00 43 968,12 191 261,33
2019 48 577,27| 195,06 |48 772,33 | 2 853,60 | 2 289,80 0,00 43 628,93 189 785,83
2020 48098,41| 171,36 |48 269,76 |2 853,60 | 2 289,80 0,00 43 126,36 187 599,69
2021 47 586,94 | 147,66 |47 734,60 | 2 853,60 | 2 289,80 0,00 42 591,20 185 271,73
2022 46 917,62 123,96|47 041,58 | 2 853,60 | 2 289,80 0,00 41 898,18 182 257,08
2023 46 090,43| 100,26 | 46 190,70 | 2 853,60 | 2 289,80 0,00 41 047,30 178 555,75
2024 45 105,39 76,57 |45 181,96 | 2 853,60 | 2 289,80 0,00 40 038,56 174 167,74
2025 43 962,50 52,87 | 44 015,37 | 2 853,60 | 2 289,80 0,00 38871,97 169 093,05
2026 42 661,74 52,8742 714,61 | 2 853,60 | 2 289,80 0,00 37571,21 163 434,76
2027 41 203,13 52,8741 256,00 | 2 853,60 | 2 289,80 0,00 36 112,60 157 089,79
2028 39 444,26 52,87 (39 497,13 | 2 853,60 | 2 289,80 0,00 34 353,73 149 438,71

Zrédto: Opracowanie wtasne

Z powyzszych danych wynika, iz Gmina Mitomtyn posiada rezerwy stomy, ktore mozna

wykorzysta¢ na potrzeby energetyczne Gminy.
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Siano

Sianem nazywa sie zielone rosliny skoszone przed ukonczeniem wzrostu i rozwoju
oraz wysuszone w naturalnych warunkach do takiego stanu (15-17% wody), aby mozna
je byto bezpiecznie przechowywaé. W bilansie zasobdéw siana na cele energetyczne
uwzgledniono areat z trwalych uzytkow zielonych nieuzytkowanych. Zatozono ponadto,
ze sredni plon suchej masy wynosi 4,5 Mg/ha. Nie brano tu pod uwage powierzchni

nieuzytkowanych pastwisk, gdyz plon suchej masy jest trudny do pozyskania z tych terenow.

W tabeli 30 podano szacunkowg ilo$¢ siana, ktére mozna wykorzystac¢ na cele energetyczne.
Trzeba jednak wskazaC, ze wykorzystanie siana jako surowca energetycznego moze
sie okazac¢ kiopotliwe. Szczegdlnie niekorzystna jest wysoka zawartosé chloru w sianie,
co powoduje korozje instalacji grzewczych. Z tego wzgledu zaleca sie, przy prébach
wykorzystania siana do celéw energetycznych, szczegodlng ostroznos¢ oraz dobor

odpowiednich kottéw odpornych na korozje spowodowang spalaniem tego paliwa.

Tabela 30. Zasoby siana

lata do wykorzystania energetycznego potencjat energetyczny
(w Mg) (GJ/rok)
2013 351,90 2 252,16
2014 351,90 2 252,16
2015 351,90 2 252,16
2016 351,90 2 252,16
2017 351,90 2 252,16
2018 351,90 2 252,16
2019 351,90 2 252,16
2020 351,90 2 252,16
2021 351,90 2 252,16
2022 351,90 2 252,16
2023 351,90 2 252,16
2024 351,90 2 252,16
2025 351,90 2 252,16
2026 351,90 2 252,16
2027 351,90 2 252,16
2028 351,90 2 252,16

Zrédto: Opracowanie wiasne

Analiza zasobdw siana na terenie Gminy Mitomtyn w latach 2013-2028 wskazuje na niewielki
potencjat tego surowca energetycznego. Jego wykorzystanie na cele energetyczne wigze sie

z koniecznoscig wykonania kosztownej instalacji, co zapewne zniecheci wielu mieszkancow
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do korzystania z tego odnawialnego zrodfa energii.
9.5.5. Biomasa pozyskiwana z upraw roslin energetycznych

Na terenie Polski, ze wzgledu na uwarunkowania klimatyczne i glebowe, pod uprawy
energetyczne moga by¢ wykorzystywane nastepujace rosliny:

— wierzba wiciowa;

— $lazowiec pensylwanski;

— sfonecznik bulwiasty;

— trawy wieloletnie.

Wierzba energetyczna

Obecnie coraz wiekszego znaczenia nabiera uprawa wierzby na cele energetyczne. Jest to
poza tym nowy, dochodowy kierunek produkciji rolniczej. Wierzbowy surowiec energetyczny
charakteryzuje sie tym, Ze jest w zasadzie niewyczerpalnym i samoodtwarzajgcym
sie zrédtem. Poza tym spalane drewno jest znacznie mniej szkodliwe dla srodowiska
niz m.in. produkty spalania wegla. Produkcja prawidtowo zatozonej plantacji powinna trwacé
co najmniej 15-20 lat z mozliwoscig 5-8krotnego pozyskiwania drewna w ilosci 10-15 Mg
suchej masy w przeliczeniu na 1 ha rocznie. Warto$¢ energetyczna 1 tony suchej masy

drzewnej wynosi 4,5 MWh.

Szybko rosngce gatunki wierzby dajg ekologiczny i odnawialny surowiec do produkcji energii.
Podczas spalania drewna wierzbowego wydzielajg sie zaledwie Sladowe ilosci zwigzkéw
siarki i azotu. Powstajacy wowczas dwutlenek wegla jest asymilowany w trakcie kolejnego

okresu wegetacyjnego, a wiec jego ilos¢ nie zwieksza sie.

Za uprawg wierzby na cele energetyczne przemawiajg nastepujace argumenty:

— moze by¢ ona nasadzona na gruntach zdegradowanych i zdewastowanych chemicznie
i biologicznie, gdzie uprawa roslin na cele zywnos$ciowe i paszowe jest niemozliwa;

— nasadzenia wierzby pozwalajg zagospodarowac grunty odtogowane i ugorowane, w tym
stabe gleby, potozone w niekorzystnych warunkach fizjograficznych, ktére czesto
$g harazone na erozje;

— plantacje zlokalizowane wzdluz szlakéw komunikacyjnych, wokdt zaktadow
przemystowych i wysypisk odpadéw stanowig role naturalnego filtra przechwytujgcego
toksyczne substancje znajdujgce sie w powietrzu, glebie i wodach;

— pasy ochronne wierzb eliminujg hatas powstajacy na drogach, w fabrykach.
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Nie mozna jednak zapomnieé, ze z uprawg wierzby na cele energetyczne wigzg sie tez

liczne problemy:

— zalozenie plantacji wigze sie z poniesieniem znacznych naktadéw finansowych,
w szczegolnosci na zakup kwalifikowanych sadzonek (pierwszy petny zbiér biomasy
wierzby zalecany jest po 4 latach, zas nastepne co 3 lata);

— koniecznos¢ chemicznej ochrony plantacii;

— koniecznos¢ wykorzystywania specjalistycznych maszyn i urzadzen lub duzych naktadow
robocizny przy zbiorze, co wigze sie z poniesieniem wysokich naktadéw finansowych;

— koniecznos¢ suszenia biomasy, ktorej wilgotno$¢ po zbiorze ksztattuje sie na poziomie
ok. 50%;

— znaczne koszty transportu, na co wplywa znaczna wilgotno$¢ oraz stosunkowo niewielka
gestosc usypowa;

— zakfadanie plantacji wierzby wigze sie ze zmiang stosunkéw wodno — powietrznych

gleby; istnieje zagrozenie nadmiernego przesuszania gruntow przez rosliny.

Slazowiec pensylwanski

Slazowiec pensylwanski moze byé uprawiany na terenach zdegradowanych, zboczach
terenéw erodowanych i generalnie na gruntach wylaczonych z rolniczego uzytkowania.
Bariere dla szybkiego wzrostu powierzchni uprawy tego gatunku stanowi¢ moze

ograniczonos¢ materiatu siewnego, wynikajaca m.in. z niskiej sity kietkowania.

Stonecznik bulwiasty

Wystepuje dziko w Ameryce Pétnocnej, a uprawiany jest w gtownie w Azji i Afryce. W Polsce
rozmnaza sie wytgcznie wegetatywnie, gdyz nasiona nie dojrzewajg przed nastaniem
jesiennych przymrozkéw. Rosliny wytwarzajg podziemne roziogi, na koncach ktéorych tworzg
sie bulwy o nieregularnych ksztattach. Wysokos¢ roslin waha sie od 2 do 4 m.

Gatunek ten sprowadzony do Polski w XIX wieku jako roslina dekoracyjna, nie doczekat
sie dotychczas dostatecznego wykorzystania w produkcji rolniczej. Jest wiele przyczyn tego
zjawiska, a przede wszystkim niedostatki w technice i technologii zbioru, przechowywania
i przetwarzania tak wielkiej masy organicznej.

Stonecznik bulwiasty wykazuje wiele cech szczegdlnie istotnych z punktu widzenia
wykorzystania energetycznego. Podstawowg cechg jest wysoki potencjat plonowania,
kolejng - niska wilgotnos¢ uzyskiwana w sposob naturalny, bez koniecznosci
energochtonnego suszenia. Kolejna zaleta tej rosliny to mozliwos¢ pozyskania zaréwno
czesci nadziemnych, jak i podziemnych organéw spichrzowych.

Czesci nadziemne stonecznika po zaschnieciu moga by¢ spalane w specjalnych piecach

przystosowanych do spalania biomasy lub wspotspalane z weglem. Mogg tez stuzyc
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do produkcji brykietow i peletow (sg to sprasowane z duzg gestoscig granule, sporzadzane

np. z trocin, odpaddéw drzewnych, biomasy wierzby, slazowca czy wtasnie topinamburu).

Trawy wieloletnie

W celach energetycznych mozna wykorzystywac¢ zaréwno rodzime, jak i obce gatunki traw
wieloletnich. Do tych pierwszych nalezy np. pozyskiwana w warunkach naturalnych trzcina
pospolita, ktérg ewentualnie mozna by uprawia¢, stosujac jako nawdz Scieki miejskie. Inne
krajowe trawy wieloletnie to obficie plonujgce kostrzewy i zycice. Jednak wieksze znaczenie
dla energetyki majg rosliny obcego pochodzenia. Trawy te, najczesciej pochodzace z Azji
i Ameryki Pétnocnej, charakteryzujg sie wiekszg w poréwnaniu z polskimi trawami
wieloletnimi wydajnoscia, wiekszg zdolnoscig wigzania CO, i nizszg zawartoscig popiotu,
powstajgcego podczas spalania.

Jako zrédio energii odnawialnej mogg by¢ wykorzystywane nastepujace egzotyczne gatunki
traw: miskant olbrzymi (zwany trawg chinskg lub trawg stoniowa), miskant cukrowy, spartina
preriowa i palczatka Gerarda. Sa to rosliny wieloletnie. Plantacje traw wieloletnich mogag by¢
uzytkowane przez 15-20 lat.

Trawy te nie wymagajg gleb wysokiej jakosci, wystarczy V i VI klasa, a takze nieuzytki. Maja
gteboki system korzeniowy, siegajacy 2,5 m w gtab ziemi, dzieki temu tatwo pobierajg
sktadniki pokarmowe i wode. Ro$liny te osiggajg znaczne rozmiary, przekraczajgce 2 m
(miskant olbrzymi wyrasta do 3 m wysoko$ci). Miskant olbrzymi w warunkach europejskich
nie rozmnaza sie z nasion, lecz z sadzonek korzeniowych. Miode pedy wyrastajg pdzno,
zwykle nie wczesniej niz w trzeciej dekadzie kwietnia lub w pierwszej dekadzie maja,
ale pozniej do$¢ szybko rosng. W ciggu miesigca osiggajg pot metra wysokosci, a pod
koniec czerwca — wysoko$¢ cziowieka. W pierwszym roku po zasadzeniu miskant jest
podatny na wymarzanie, dlatego plantacje warto przykry¢ stoma. Trawy te plonujg juz
od pierwszego roku uprawy. Wowczas ich sredni plon z hektara wynosi okoto 6 ton,
w drugim roku — ok. 15 ton, a od trzeciego roku 25-30 ton (miskant olbrzymi nawet 40 ton
z 1 ha). Najkorzystniejszym okresem zbioru jest luty-marzec, kiedy zawarto$¢ suchej masy

w roslinach wynosi 70 proc.
Na terenie Gminy Mitomtyn nie wystepujg uprawy roslin energetycznych.

Podstawowym czynnikiem zniechecajagcym lokalnych gospodarzy do tworzenia plantacji
roslin energetycznych jest optacalno$¢ takich upraw. Zwrot poniesionych naktadow
na plantacje jest mozliwy dopiero po pieciu latach od jej zatozenia. Dodatkowo wystepujace
okresy suszy znacznie ograniczajg przyrosty biomasy. W zwigzku z tym dosé niewielkie

zainteresowanie zakfadaniem plantacji roslin energetycznych na terenie Gminy Mitomtyn
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spowodowane jest rowniez nieodpowiednimi warunkami klimatycznymi do upraw roslin tego

typu.

Jednakze po dokonaniu analizy potencjatu energetycznego Gminy Mitomtyn

pochodzacego z zasobdéw drewna z ro$lin energetycznych mozna stwierdzi¢, ze potencjat

ten w perspektywie do 2028 roku nie jest dos¢ wysoki w poréwnaniu z innymi rodzajami

biomasy.

Podczas analizy przyjeto jako powierzchnie upraw roslin energetycznych powierzchnie

pozostatych gruntow i nieuzytkbw na terenie Gminy Mitomiyn, ktére mozna byloby

wykorzystac na cele upraw roslin energetycznych.

Tabela 31. Zasoby drewna z roslin energetycznych

lata powierzchnia upraw (ha) zasoby drewna (m3/rok) potencj?éj;\rzll'(g)etyczny
2013 320,70 178,95 1 145,28
2014 320,70 178,95 1 145,28
2015 320,70 178,95 1 145,28
2016 320,70 178,95 1 145,28
2017 320,70 178,95 1 145,28
2018 320,70 178,95 1 145,28
2019 320,70 178,95 1 145,28
2020 320,70 178,95 1 145,28
2021 320,70 178,95 1 145,28
2022 320,70 178,95 1 145,28
2023 320,70 178,95 1 145,28
2024 320,70 178,95 1 145,28
2025 320,70 178,95 1 145,28
2026 320,70 178,95 1 145,28
2027 320,70 178,95 1 145,28
2028 320,70 178,95 1 145,28
Zrédto: Opracowanie wiasne
Tabela 32. Potencjat biomasy na terenie Gminy
bi . ARl zasoby drewna
lata stoma siano '?a";g‘si ‘ b'::]d%sv? ‘ odg:iv(\)l\?vaego z roslin razem
2 drég energetycznych
2013 189 084,18 2252,16| 11981,38 31,36 299,87 1 145,28 204 794,23
2014 190 976,58 2252,16| 11981,38 31,36 296,27 1 145,28 206 683,03
2015 192 140,49 2252,16| 11981,38 31,36 292,72 1 145,28 207 843,39
2016 192 575,92 2252,16| 11981,38 31,36 307,20 1 145,28 208 293,30
WESTMOR CONSULTING 103




PROJEKT ZALOZEN DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPLO, ENERGIE ELEKTRYCZNA | PALIWA GAZOWE
DLA MIASTA | GMINY MILOMLYN NA LATA 2013-2028

2017 192 282,87 2252,16| 11981,38 31,36 303,51 1 145,28 207 996,56
2018 191 261,33 2252,16| 11981,38 31,36 299,87 1 145,28 206 971,38
2019 189 785,83 2252,16| 11981,38 31,36 296,27 1 145,28 205 492,28
2020 187 599,69 2252,16| 11981,38 31,36 292,72 1 145,28 203 302,59
2021 185 271,73 2252,16| 11981,38 31,36 289,21 1 145,28 200971,11
2022 182 257,08 2252,16| 11981,38 31,36 307,20 1 145,28 197 974,46
2023 178 555,75 2252,16| 11981,38 31,36 303,51 1 145,28 194 269,45
2024 174 167,74 2252,16| 11981,38 31,36 299,87 1 145,28 189 877,79
2025 169 093,05 2252,16| 11981,38 31,36 296,27 1 145,28 184 799,50
2026 163 434,76 2252,16| 11981,38 31,36 292,72 1 145,28 179 137,66
2027 157 089,79 2252,16| 11981,38 31,36 289,21 1 145,28 172 789,18
2028 149 438,71 2252,16| 11981,38 31,36 285,73 1 145,28 165 134,63

Zrédto: Opracowanie wtasne

Dane zbiorcze zawarte w powyzszej tabeli obrazujg potencjat energetyczny dla Gminy
Mitomtyn, pochodzacy z biomasy. Najwiekszy potencjat posiada biomasa ze stomy oraz
z laséw. Potencjat biomasy z laséw wynika z duzej powierzchni laséw na terenie Gminy,
natomiast potencjat biomasy ze stomy wynika z do$¢ duzego udziatu powierzchni gruntow
ornych, tak i pastwisk w strukturze gruntéw na terenie analizowanej jednostki samorzadu
terytorialnego. Potencjat ten moze sta¢ sie bodzcem dla wtadz lokalnych do propagowania

wykorzystywania biomasy jako jednego ze zrodet energii wsréd mieszkancéw tego obszaru.

9.6. Energia z biogazu

9.6.1. Biogaz rolniczy

Biogazownie stanowig instalacje, ktére wytwarzajg energie cieplng i elektryczng z biogazu
powstajacego w procesie fermentacji beztlenowej. Moga by¢ jej poddane wszystkie substraty
ulegajace biodegradacji. Budowane w Polsce biogazownie rolnicze zazwyczaj dysponujg
mocqg elektryczng i cieplng w przedziale od 0,5 MW do 2,0 MW. Niniejszy rodzaj
elektrocieptowni cechuje sie szerokim spektrum pozytywnych oddziatywan na otoczenie
zaréwno przyrodnicze, jak i spoteczno-gospodarcze. Jednak w pierwszej kolejnosci nalezy
zaznaczy¢, ze biogazownia jest zrodtem ekologicznej energii. Jako paliwo wykorzystywane
sg surowce odnawialne, do ktérych nalezg gtownie rosliny energetyczne, odpady rolnicze
pochodzenia roslinnego oraz zwierzecego. Produkcja energii z ich wykorzystaniem cechuje
sie niemalze zerowym oddziatywaniem na srodowisko w poréwnaniu do tradycyjnych metod,

opartych na takich surowcach jak wegiel czy ropa naftowa.
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Biogazownia jest stabilnym i pewnym Zzrédtem energii cieplnej i elektrycznej, gdyz jest
ona wytwarzana w trybie cigglym przez 90% czasu w ciggu roku. Zaréwno ilos¢ jak
i parametry wytworzonej energii sg utrzymywane na statym poziomie, dzieki czemu zwigksza
sie bezpieczehstwo energetyczne regionu. Wyprodukowana energia elektryczna
w biogazowi jest zazwyczaj sprzedawana operatorowi energetycznemu, lub ewentualnie
dostarczania jest bezposrednio do pobliskich odbiorcéw. Ponadto biogazownia moze
wspotpracowa¢ z lokalnymi sieciami cieplnymi i dostarcza¢ tanig energie do celéw

grzewczych dla budynkéw uzytecznosci publicznej, domow lub blokéw mieszkalnych.

Na podstawie dostepnych publikacji, szacuje sie, ze ciepto wyprodukowane przez
biogazownie o mocy 1 MW jest w stanie zaspokoi¢ w 100% zapotrzebowanie na c.o. i c.w.u.
okoto 200 doméw jednorodzinnych. Ponadto odbiorcami ciepta z biogazowni moga byc¢
zaktady przemystowe, hodowle zwierzat, suszarnie oraz wszelkie obiekty, ktore cechujg
sie zapotrzebowaniem na ciepto. Najbardziej efektywne wykorzystanie energii cieplnej
ma miejsce w sytuacji, gdy jej odbiorcy znajdujg sie w niedalekim sgsiedztwie biogazowni
(max 1,5 km).

W zwigzku z powyzszym biogazownia moze wiec petnic role lokalnego, ekologicznego zrddta
pradu i ciepta, ktére w znacznym stopniu moze uniezalezni¢ odbiorcéw od stale rosnacych

cen no$nikdw energii.

Obecnie na terenie Gminy Mitomiyn nie funkcjonuje Zadna biogazownia. Nalezy nadmienic,
ze niniejsza jednostka samorzadu terytorialnego dysponuje potencjatem produkcji biogazu
o wartoéci: 1098 069,80 m’rok, co w przeliczeniu na energie cieplng daje
25 255,61GJ/rok energii cieplnej. W zwigzku z czym na terenie analizowanej jednostki
samorzadu terytorialnego nalezy podja¢ dziatania majace na celu wykorzystanie istniejgcego

potencjatu energetycznego z biogazu, poprzez m.in. budowe lokalnej biogazowni.

Budowa lokalnej biogazowni oprocz mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrédet energii
na potrzeby energetyczne Gminy, pozwoli rowniez na dtugofalowg aktywizacje lokalnego
sektora rolniczego. Powstanie biogazowni wptynie na wzrost zagospodarowania nieuzytkow,
badz na wykorzystanie nadwyzek produkcji rolnej. Dzieki temu, ze dostawy substratow
sg kontraktowane dtugoterminowo, jest to bezpieczna i perspektywiczna forma wspotpracy
dla rolnikdw, ktéra zapewnia state, gwarantowane dochody. Szacuje sie, ze okoto 70%
kosztéw operacyjnych biogazowni w ciggu roku stanowi zakup substratow, co przy instalaciji
o mocy 1 MW przektada sie na kwote w przedziale od 1 min od 1,5 min ziotych. Lokalni
dostawcy majg zatem mozliwos¢é znacznego zwiekszenia swoich przychoddéw. Z uwagi

na koszty transportu, zrodta substratdw muszg one znajdowaé sie maksymalnie ok. 20 km
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od biogazowni, co pozwala na wspotprace z dostawcami gtéwnie z terenu gminy, w ktérej

jest zlokalizowana instalacja biogazowni.

W ,Studium...” wskazano lokalizacje instalacji stuzacych do celowej produkcji biogazu. Dla
planowanej biogazowni zostata wyznaczona zostata strefa ochronna wynoszaca 100 m
zwigzana z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenu.
Zasieg strefy moze ulec zmianie na etapie realizacji konkretnej inwestycji na tym terenie.

Tabela 33. Potencjalny obszar lokalizacji biogazowni na terenie Gminy Mitomtyn

T R B0 v, ) [ Tk IS S (L, \’

-“\V.i.ré.;"‘r‘ WY T it .
strefa ochronna zwiazana z ograniczong zabudowg '
oraz zagospodarowaniem | uytkowaniem terenu

*4 obszar wskazany pod lokalizacje biogazowni

Zrédio: Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mitomtyn

Potencjat produkcji biogazu na terenie Gminy Mitomiyn, o tacznej wartosci

25 255,61GJ/rok oszacowano bazujac na nastepujacych zatozeniach:

e ilos¢ sztuk bydta na terenie Gminy — 2816, co pozwala oszacowa¢ potencjat
produkcji biogazu na poziomie 1 054 423,04 m*/rok (24 251,73 GJ/rok),

o ilo$¢ sztuk trzody chlewnej na terenie Gminy — 558, co pozwala oszacowac potencjat
produkcji biogazu na poziomie 43 646,76 m*/rok (1 003,88 GJ/rok).

9.6.2. Biogaz z oczyszczalni sciekéw oraz z odpadéw komunalnych

Na terenie Gminy Mitomtyn funkcjonujg cztery oczyszczalnie Sciekéw:

e mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia w Mitomtynie o przepustowosci maksymalnej
400 m®d (Q&=250 m/d);
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mechaniczna oczyszczalnia w Bynowie (stanowigca 2 osadniki gnilne

wielokomorowe) o ilosci przyjmowanych $ciekéw ok. 10 m*/d;

mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia w Karnitach z chemicznym usuwaniem

biogendw o przepustowosci 80 m*/d, ilo$é przyjmowanych $ciekéw ok. 67 m*/d;

mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia w Tardzie z chemicznym usuwaniem

biogendw o przepustowosci 130 m*/d, iloé¢ przyjmowanych $ciekéw ok. 24 m3/d.

Na terenie Gminy istnieje mozliwo$¢ pozyskania biogazu z oczyszczalni Sciekow.

Potencjat teoretyczny biogazu z oczyszczalni sciekow oszacowano przy zatozeniu, ze do

jego wytworzenia wykorzystane zostang wszystkie Scieki wptywajace do oczyszczalni

Sciekow. Potencjat ten zostat przeliczony na jednostki energetyczne i mozliwg do uzyskania

z tego zrédta moc, przyjmujac nastepujgce zatozenia:

Srednig ilos¢ sciekdw odprowadzonych do czyszczalni Sciekow;

sprawno$¢ przetwarzania oczyszczalni sciekow na poziomie 100%;

z 1 dam® wptywajacych do oczyszczalni $ciekéw wytgcznie z sektora komunalnego
mozna uzyskaé 200 m® biogazu;

wytwarzany w komorach fermentacyjnych oczyszczalni $ciekdw biogaz
charakteryzuje sie zawartoscig metanu wahajaca sie w przedziale 55-65%, w zwigzku
z tym do dalszych obliczen przyjeto warto$¢ usredniong (60%);

wartos¢ opatowg biogazu przy 60% zawartosci metanu przyjeto na poziomie

23 MJ/m?, co odpowiada 5,5-6,5 kWh/m?®,

1 m® biogazu pozwala na wyprodukowanie:

2,1 kWh energii elektrycznej (przy zatozonej sprawnosci uktadu 33%),

5,4 kWh energii cieplnej (przy zatozonej sprawnos$ci uktadu 85%),

w skojarzonym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepta: 2,1 kWh energii elektrycznej
i 2,9 kWh ciepta.
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Tabela 34. Teoretyczny potencjat biogazu z oczyszczalni $ciekéw
na terenie Gminy Mitomtyn

oo oo oo llosc potencjalnej energii w
: G . S 3 llosc llosc llosc A .
Srednia ilosc Srednia ilosc ) | . ; ; i . skojarzeniu
Potencjat | potencjalnej | potencjalnej | potencjalnej
L.p.| Wysziczegolnienie e e e Vo biogazu energii w energii energii llosc energii |llosé energii
e &ciekow na dobe | Sciekow na rok y ) : ; A A g ) ) .g
w3 wWm3 (mirok) hiogazie elektrycznej| cieplnej elektrycznej cieplnej
[Girok) (MWhirok) | (MWhirok) | (MWhirek) | (MWhirok)
1 | Deayszczalnia sciekow 250,00 9125000 |1825000| 41975 191,63 492,75 191,63 264,63
w Mitamtynie
p | Oczyszezalnia Sciekow 10,00 350,00 730,00 18,79 7.67 19,71 7.67 10,59
w Bynowie
5 | Dezyszezalnia sciskow E7.00 2445500 | 489100 | 11240 5136 132,06 5136 70,92
w Karnitach
g | OFEyszezainia sciekow 24,00 8 760,00 175200 | 4030 18,40 47,30 18,40 25,40
w Tardzie
RAZEM 351,00 128 115,00 25 623,00 589,33 269,04 691,82 269,04 371,63

Zrédto: Opracowanie wiasne

taczny potencjat biogazu dla oczyszczalni funkcjonujacych na terenie Gminy wynosi
589,33 GJ/rok. Do bezposredniej produkcji biogazu najlepiej dostosowane sg oczyszczalnie
biologiczne, ktére majg zastosowanie w oczyszczalniach sciekow komunalnych. Poniewaz
oczyszczalnie $ciekdw majg stosunkowo wysokie zapotrzebowanie witasne, zaréwno na
energie cieplna, jak i energie elektryczna, energetyczne wykorzystanie biogazu z fermentac;ji
osadow Sciekowych jest uzasadnione dla poprawienia rentownosci tych ustug komunalnych.
Pozyskanie biogazu w celu sprzedazy energii jest uzasadnione tylko w wiekszych
oczyszczalniach $ciekéw przyjmujacych érednio ponad 8 000-10 000 m®dobe. Biorac pod
uwage niewielkg przepustowosé sciekow powyzszych oczyszczalni oraz znikomy potencjat
energetyczny biogazu z oczyszczalni sciekdw, budowa biogazowni bytaby ekonomicznie nie

uzasadniona.

Ponadto, na terenie Gminy Mitomtyn nie istnieje mozliwo$¢ pozyskania biogazu z odpadoéw
komunalnych, poniewaz na terenie Gminy nie funkcjonuje zadne sktadowisko odpadéw

komunalnych.
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10. Prognoza zapotrzebowania na ciepto, energie elektryczng i gaz

Dynamika wzrostu zapotrzebowania na moc i energie cieplng ma scisty zwigzek z dynamika,
rozwoju ludnosci i jej dgzenia do poprawy warunkow funkcjonowania, co pocigga za sobg
rozwoj budownictwa mieszkaniowego, ustugowego i przemystu w gminie. Na terenie Gminy
znajdujq sie obszary, ktdére mogq zosta¢ przeznaczone pod dziatalno$¢ gospodarcza, pod

lokalizacje infrastruktury mieszkaniowej oraz ustugowe;j.

Prognoza liczby mieszkancéw Gminy, sporzgdzona w oparciu o prognoze GUS
dla obszaréw miejsko-wiejskich powiatu ostrodzkiego, wskazuje iz przyrost liczby ludnosci
w Gminie (fgcznie z migracjq) bedzie ujemny. Jednak przewiduje sie, ze w kolejnych latach,
bedg powstawaty mieszkania dla poprawy warunkéw mieszkaniowych aktualnych oraz
przysztych mieszkancow Gminy.

Prognoze liczby i powierzchni mieszkan na terenie gminy prezentujg tabele 35 i 36.

Tabela 35. Prognoza liczby mieszkan w gminie wg okresu budowy

lata przed 1918 - 1945 - 1971 - 1979 - 1989 - 0 2002 razem
1918 1944 1970 1978 1988 2002 P
2013 209 560 199 165 199 99 166 1597
2014 209 560 199 165 199 99 168 1599
2015 209 560 199 165 199 99 169 1 600
2016 209 560 199 165 199 99 171 1602
2017 209 560 199 165 199 99 173 1604
2018 209 560 199 165 199 99 174 1 605
2019 209 560 199 165 199 99 176 1607
2020 209 560 199 165 199 99 178 1609
2021 209 560 199 165 199 99 180 1611
2022 209 560 199 165 199 99 181 1612
2023 209 560 199 165 199 99 183 1614
2024 209 560 199 165 199 99 185 1616
2025 209 560 199 165 199 99 187 1618
2026 209 560 199 165 199 99 189 1620
2027 209 560 199 165 199 99 191 1622
2028 209 560 199 165 199 99 193 1624
Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych GUS
Tabela 36. Prognoza powierzchni uzytkowej mieszkan [m2]
lata przed 1918 - 1945 - 1971 - 1979 - 1989 - 0 2002 razem
1918 1944 1970 1978 1988 2002 P

2013 12 007 35739 11786 12 127 17 055 10 001 16 041 114 756
2014 12 007 35739 11 786 12 127 17 055 10 001 16 201 114 916
2015 12 007 35739 11786 12 127 17 055 10 001 16 363 115078
2016 12 007 35739 11 786 12 127 17 055 10 001 16 527 115 242
2017 12 007 35739 11 786 12 127 17 055 10 001 16 692 115 407
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2018 12 007 35739 11 786 12 127 17 055 10 001 16 859 115574
2019 12 007 35739 11 786 12 127 17 055 10 001 17 028 115743
2020 12 007 35739 11 786 12 127 17 055 10 001 17 198 115913
2021 12 007 35739 11 786 12 127 17 055 10 001 17 370 116 085
2022 12 007 35739 11 786 12 127 17 055 10 001 17 544 116 259
2023 12 007 35739 11 786 12 127 17 055 10 001 17 719 116 434
2024 12 007 35739 11 786 12 127 17 055 10 001 17 896 116 611
2025 12 007 35739 11 786 12 127 17 055 10 001 18 075 116 790
2026 12 007 35739 11 786 12 127 17 055 10 001 18 256 116 971
2027 12 007 35739 11 786 12 127 17 055 10 001 18 438 117 153
2028 12 007 35739 11786 12 127 17 055 10 001 18 623 117 338

Zrédio: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS

Z punktu widzenia odbiorcow ciepta pozadane sg dziatania zmierzajgce do obnizenia zuzycia
ciepta, ktére w Polsce jest wyzsze niz w krajach rozwinietych. W warunkach klimatu Polski
mozna przyjaé, ze budynek jest cieply, jezeli zuzywa na ogrzewanie ok. 30-40 kWh/m?®
energii w ciggu sezonu grzewczego. Na terenie Gminy dziatania termomodernizacyjne
przeprowadzane sg w zakresie dostosowanym do mozliwosci finansowych mieszkancéw.
Przyjecie Ustawy termomodernizacyjnej obejmujgcej program kredytowania takich
przedsiewzie¢ pozwolito na ozywienie tempa prac. Optacalno$¢ i zakres termomodernizacji
zwtaszcza w przypadku budownictwa wielorodzinnego, powinny by¢ okredlone w audycie
energetycznym, ktéry jest podstawg do udzielenia kredytu. Praktyka wskazuje, ze najlepsze
efekty oszczedzania energii w budynkach uzyskuje sie poprzez ocieplenie stropodachow,
Scian zewnetrznych i stropéw piwnic, wraz z regulacjg i automatykg systemu grzewczego
budynku. Wymiane okien i drzwi na nowe o zwiekszonej izolacyjnosci cieplnej i szczelnosci
dokonywane jest, gdy stare sg w ztym stanie technicznym. Opfacalny zakres termorenowac;ji
musi okresli¢ audyt energetyczny w oparciu o ocene kosztéw i oszczednosci poszczegdlnych
elementow dziatan termomodernizacyjnych. Wedlug wstepnych oszacowan stopien
termomodernizacji zasobéw mieszkaniowych Gminy nie przekracza kilku procent.
W horyzoncie roku 2028 przewiduje sie dalsze prace termomodernizacyjne, majgce na celu
réwniez poprawienie standardu zycia mieszkancéw. W zwigzku z wzrastajgcymi kosztami
ogrzewania budynkow mieszkalnych, obserwowane jest coraz wieksze zainteresowanie
wykonaniem prac termomodernizacyjnych. W zwigzku z tym zatozono stopniowe
wykonywanie prac termomodernizacyjnych w poszczegolnych budynkach mieszkalnych
na terenie Gminy. Po wykonaniu usprawnien termomodernizacyjnych zaktada sie, ze
przegrody termomodernizowanych budynkéw bedg spetniaty wymogi w zakresie
wspotczynnika przenikania ciepta U, co zapewni zmniejszenie zapotrzebowania na ciepto

srednio o 30%.
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Prognozowane zmiany zapotrzebowania energii
czynnikow do roku 2028 w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych oraz

publicznej przedstawiono w kolejnych tabelach.

cieplngj

wskutek opisanych wyzej

uzytecznosci

Tabela 37. Planowane efekty dzialan termomodernizacyjnych - budynki mieszkalne

do 1966
T Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie
Lata na ciepto bez Liczba GJ/ Liczba mieszkan po th?zba TR na mepfo na CI?F“O . LesmE )
. : . . . o nie poddanych budynkow budynkow nie | zapotrzebowanie
uspravwnien mieszkan | mieszkanie | termomodernizacji t d N dd h dd h . Gl
termomod. [GJ] ermomodernizacji poddanyc! poddanyc na ciepto [GJ]
termomaod. termomodl.
2013 63 222 98 958 G5 G0 908 2743 59 304 62 047
2014 63 222 98 g8 65 120 848 5 486 55 385 60 872
2015 53222198 968 65 180 7a8 §229 51467 50 696
2016 63 22298 a8 G5 240 728 10973 47 548 58 520
2017 63 222 98 968 65 300 668 13716 43 629 57 345
2018 6322208 958 65 360 508 16 459 38710 56 169
2019 63 22298 958 g5 280 588 12 801 44 935 57 737
2020 63 222 98 968 G5 320 548 14 630 42 323 56 953
2021 63 22298 g8 65 360 608 16 459 39710 56 169
2022 6322298 958 G5 400 568 18 288 37 098 55 385
2023 63 222 98 38 G5 440 528 20118 34 485 54 602
2024 63 222 98 968 65 480 438 21945 31873 53 818
2025 53222198 g8 65 520 443 23774 29 2580 53034
2026 63 22298 958 G5 560 408 25 603 26 G648 52 250
2027 63 222 98 968 G5 G600 368 27 431 24 035 51 467
2028 G3 22208 9G8 65 G40 328 20 250 21423 50 683
1967-1985
. Zapotrzebowanie |Zapotrzebowanie
Lata Za::irize\:s\.::zle Liczba Gl Liczba mieszkan |Liczba mieszkan nie na ciepto na ciepto taczne
.. : . . ) po poddanych budynkdw budynkow nie | zapotrzebowanie
uspravenien mieszkan | mieszkanie L B )
termomod. [GJ] termomodernizacji | termomodernizacii poddanych poddanych na ciepto [GJ]
’ termomaod. termomod.
2013 27 314 364 75 40 324 2101 24 313 26 414
2014 27 314 364 [ G0 304 3152 22812 25 964
2015 27 314 364 75 g0 284 4202 2131 25513
2016 27 314 364 [ 100 264 52563 19 810 25063
2017 27 314 364 75 120 244 5303 18 310 24 613
2018 27 314 364 [ 140 224 7 354 16 809 24 163
2019 27 314 364 75 160 204 8404 15 308 23712
2020 27 314 364 [ 180 184 9 455 13 807 23 262
2021 27 314 364 75 200 164 10 506 12 306 22812
2022 27 314 364 [ 220 144 11556 10 806 22 362
2023 27 314 364 75 240 124 12 607 9308 21912
2024 27 314 364 [ 260 104 13 657 7 804 21 461
2025 27 314 364 75 280 g4 14 708 5303 2101
2026 27 314 364 [ 300 G4 15 758 4803 20 561
2027 27 314 364 75 320 44 16 809 3302 20111
2028 27 314 36 [ 340 24 17 859 1801 19 660
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1993-1997
ST . Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie
Lata = r.ze m.:ame na Liczha ali Liczba mieszkan |Liczka mieszkan nie na ciepto na ciepto Laczne
D .ez’ . H::zka' . Kani po poddanych budynkdw budynkow nie zapotrzebowanie

t uspraw;lng migszkan | mieszkanie termomodernizacji | termomaodernizacji poddanych poddanych na ciepto [GJ]

ST () termomod. termomod.
2013 1939 38 5 1 37 36 1888 1923
2014 1939 38 5 2 36 71 1837 1908
2015 1939 38 5 3 35 107 1786 1893
2016 1939 38 5 4 34 143 1735 1878
2017 1939 3 5 5 33 178 1684 1862
2018 1939 38 5 g 32 214 1633 1847
2018 1938 38 5 7 31 249 1882 1832
2020 1939 38 5 g 30 285 151 1816
2021 1939 38 5 g 29 321 1480 1801
2022 1939 38 5 10 28 356 1430 1786
2023 1939 38 5 11 27 382 1378 1771
2024 1938 5 12 26 428 1328 1755
2025 1939 5 13 25 463 1277 1740
2026 1939 3 5 14 24 499 1226 1725
2027 1939 3 5 15 23 535 1178 1710
2028 1939 38 5 16 22 570 1124 1694

od 1998
z:i‘;or::;:‘;“: Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie

Lata bez Liczba GJ! Liczba mieszkan po L|{.:1ba TR na {:lepfo na BIE,'LFHO ) e )

e || mremm e || mrmsn e e e nie poddanych budynkow budynkow nie zapotrzebowanie

& d termomodernizacii poddanych poddanych na ciepto [GJ]

erTgJTo ’ termomod. termomuod.
2013 7817 204 £l a 04 0 7817 7517
2014 7578 208 I a 208 a0 7578 7578
2015 7639 207 37 a 207 0 7639 7 639
2016 7701 209 37 a 209 0 770 7701
2017 7 764 211 37 0 211 0 7 764 7 764
2018 7827 212 37 0 212 0 T 8zr 7 827
2019 7890 214 37 0 214 0 7890 7 890
2020 7955 216 7 0 216 0 7955 7 955
2021 8020 218 £l 20 198 814 7283 7799
2022 g 085 219 £l 38 184 902 G794 7 699
2023 g 152 241 I 45 176 1180 G494 7 655
2024 8219 223 37 55 168 1418 5193 7 611
2025 8286 225 37 G5 160 1676 5892 7 H68
2026 8 355 227 37 75 152 1933 5693 7 526
2027 8424 229 37 85 144 2191 5294 7 485
2028 8403 231 37 95 136 2449 4995 7444

Wykonanie usprawnien termomodernizacyjnych w

Gminy w zakresie wskazanym w powyzszych

Zrédto: Opracowanie wiasne

tabelach pozwoli

zapotrzebowania na ciepto o 18,83% w stosunku do stanu obecnego.

Tabela 38. Zapotrzebowanie na ciepto - gospodarstwa domowe

budynkach mieszkalnych na terenie

na ograniczenie

Zuzvcie energii cieplnei Zuzycie energii Zuzycie energii
Lata ydo o rzeg\,/vaniap ] cieplnej do cieplnej podczas taczne zuzycie
orr?ieszczer'\ wytwarzania cieptej przygotowania energii cieplnej [GJ]
p wody uzytkowej positkéw
2013 99 377,90 20 176,00 6 183,72 125 737,62
2014 97 777,75 20 104,00 6 161,65 124 043,40
2015 96 178,21 20 036,00 6 140,81 122 355,02
2016 94 579,28 19 956,00 6 116,29 120 651,57
2017 92 980,97 19 888,00 6 095,45 118 964,42
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2018 91 383,28 19 812,00 6 072,16 117 267,44
2019 92 529,37 19 740,00 6 050,09 118 319,46
2020 91 324,83 19 672,00 6 029,25 117 026,08
2021 89 899,90 19 596,00 6 005,95 115 501,85
2022 88 530,90 19 512,00 5980,21 114 023,11
2023 87 217,84 19 420,00 5952,01 112 589,85
2024 85 905,44 19 320,00 5921,36 111 146,81
2025 84 593,73 19 220,00 5890,71 109 704,45
2026 83 282,72 19 104,00 5 855,16 108 241,88
2027 81 972,39 18 984,00 5 818,38 106 774,78
2028 80 662,78 18 860,00 5780,38 105 303,15

Zrédto: Opracowanie wiasne

Na zapotrzebowanie na ciepto gospodarstw domowych oprocz ogrzewania pomieszczen
wchodzi rowniez zuzycie energii cieplnej do wytwarzania cieptej wody uzytkowej
oraz zuzycie energii cieplnej podczas przygotowania positkéw. Przy zatozeniu, ze w okresie
prognozy na terenie Gminy liczba mieszkan o $redniej powierzchni 71,79 m? bedzie
przyrasta¢ w takim tempie jak liczba ludnosci, prognozuje sie systematyczny wzrost zuzycia
energii cieplnej do wytwarzania cieptej wody uzytkowej oraz podczas przygotowania
positkow. Planowane prace termomodernizacyjne niniejszych gospodarstw domowych
znaczaco wplyng na ograniczenie w poszczegodlnych latach zuzycia ciepta na ogrzewanie
pomieszczeh (o 18,83% w stosunku do stanu z 2013 r.), co znajdzie rowniez

odzwierciedlenie w tacznym zuzyciu energii cieplnej w GJ.

Prognoza zuzycia energii elektrycznej przez odbiorcow indywidualnych

Na podstawie prognozy liczby ludnosci sporzgdzono kalkulacje w zakresie zapotrzebowania
na energie elektryczng w latach 2013-2028 na potrzeby odbiorcéw indywidualnych.
Zatozono, ze wzrost zapotrzebowania na energie elektryczng spowodowany wiekszym
wykorzystaniem  sprzetow elektrycznych w  gospodarstwach domowych bedzie
zrownowazony poprzez coraz powszechniejsze stosowanie energooszczednego sprzetu
RTV i AGD. Ponadto wzrastajgce koszty energii elektrycznej mobilizujg do oszczednego

zuzycia energii i stosowanie energooszczednych rozwigzan w gospodarstwach domowych.

Zatozono, ze wzrost zapotrzebowania na energie spowodowany wiekszym wykorzystaniem
sprzetéw elektrycznych w gospodarstwach domowych bedzie zrownowazony poprzez
coraz powszechniejsze stosowanie energooszczednego sprzetu RTV i AGD. Ponadto
wzrastajgce koszty energii elektrycznej mobilizujg do oszczednego zuzycia energii

i stosowanie energooszczednych rozwigzah w gospodarstwach domowych.
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Prognoze zuzycia energii elektrycznej sporzadzono w oparciu o dane GUS z 2011 roku dla
mieszkancow miast i wsi na terenie wojewodztwa warminsko-mazurskiego. Prognoze
opracowano w dwoch wariantach:

1. Zuzycie energii elektrycznej przez mieszkancéw Gminy Mitomtyn;

2. Zuzycie energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe na terenie Gminy Mitomtyn.

Zatozenia:

e zuzycie energii elektrycznej na 1 mieszkanca (per capita) miasta w wojewddztwie
warminsko-mazurskim na poziomie 654,4 kWh;

e zuzycie energii elektrycznej na 1 mieszkanca (per capita) wsi w wojewddztwie
warminsko-mazurskim na poziomie 743,3 kWh;

e zuzycie energii elektrycznej na 1 odbiorce (per consumer) miasta w wojewddztwie
warminsko-mazurskim na poziomie 1885,1 kWh;

e zuzycie energii elektrycznej na 1 odbiorce (per consumer) wsi w wojewddztwie

warminsko-mazurskim na poziomie 2499,0 kwWh.

Tabela 39. Prognoza zapotrzebowania na energie elektryczng — odbiorcy indywidualni

L | 2ty snergll alekirycane) | 24550 2L I P | 2us e e
miasta w kWh wsi w kWh
2013 3538 626 1736123 1 802 503
2014 3526 612 1731542 1795070
2015 3514 598 1726 962 1787637
2016 3501 930 1721726 1780 204
2017 3 490 005 1716 491 1773514
2018 3476 028 1709 947 1766 081
2019 3464 192 1704 058 1760 134
2020 3450 958 1697 514 1753 445
2021 3438 468 1690 970 1747 498
2022 3426 721 1684 426 1742 295
2023 3413576 1677 227 1736 349
2024 3399 034 1 669 374 1729 659
2025 3383093 1 660 867 1722 226
2026 3365 755 1 651 706 1714050
2027 3348 418 1642 544 1705874
2028 3328 284 1632074 1696 211

Zrédto: Opracowanie wiasne
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Tabela 40. Prognoza zapotrzebowania na energie elektryczng — gospodarstwa domowe

Zuzvei . . | Zuzycie energii elektrycznej przez | Zuzycie energii elektrycznej przez

Lata |<U2Ycie energll ST gospodarstwa domowe na terenie | gospodarstwa domowe na terenie
G sl miasta w kWh wsi w kWh
2013 3440028 1 555 355 1884673
2014 3428 152 1551 251 1876 901
2015 3416 276 1547 147 1869 129
2016 3403 815 1542 457 1861 357
2017 3392130 1537 767 1 854 362
2018 3378495 1531 905 1846 591
2019 3367 001 1526 628 1840 373
2020 3354144 1520 766 1833378
2021 3342 064 1514 903 1827 161
2022 3330761 1509 040 1821721
2023 3318 095 1502 592 1 815 503
2024 3 304 065 1 495 556 1 808 509
2025 3288672 1487 935 1800 737
2026 3271915 1479727 1792188
2027 3255 158 1471520 1783639
2028 3235675 1462 139 1773535

Zrédto: Opracowanie wiasne

W przypadku odbiorcow przemystowych, zgodnie z danymi udostepnionymi przez ENERGA
— OPERATOR S.A., Oddziat w Olsztynie w latach 2007-2009 z sieci elektroenergetycznej SN
korzystat jeden odbiorca (tartak), ktéry rocznie zuzywat ok. 791,52 MWh. W 2010 roku liczba
podmiotéw podiaczonych do sieci SN wzrosta do 2 (tartak, hotel), gdzie tgcznie zuzycie
energii elektrycznej w tym roku wyniosto 580,99 MWh. W kolejnym roku (2011) jedynie hotel
byt odbiorcg energii elektrycznej (SN), gdzie zuzyto 550,09 MWh. Przewiduje sie, ze
w kolejnych latach liczba odbiorcéw na SN bedzie ksztattowata sie na zblizonym poziomie,
w zwigzku z czym prognozowane zuzycie energii elektrycznej bedzie zblizone do lat

poprzednich.
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11. Stan zanieczyszczenia sSrodowiska gminnego

Gtéwnymi zrodtami zanieczyszczen powietrza na terenie Gminy Mitomtyn sa;
e zrédta komunalno-bytowe: kottownie lokalne, indywidualne paleniska domowe,
emitory z obiektéw uzytecznos$ci publicznej. Majg one znaczacy wptyw na lokalny
stan zanieczyszczenia powietrza, gdyz sg gtdbwnym powodem tzw. niskiej emisiji.

Emitujg najczesciej zanieczyszczenia pytowe i gazowe;

e zrodka transportowe: w ktorych emisja zanieczyszczen nastepuje na niskiej
wysokosci, tworzac niskg emisje. Gtdwne zanieczyszczenia to: weglowodory, tlenki

azotu, tlenek wegla, pyty, zwigzki otowiu, tlenki siarki;
e pylenie wtérne z odstonietej powierzchni terenu;

e zanieczyszczenia allochtoniczne naptywajgce spoza terenu gminy, zgodnie

z dominujgcym kierunkiem wiatru.

Jednym z najwiekszych zrédet zanieczyszczenia powietrza na terenie analizowanej Gminy
jest tzw. ,niska emisja”, czyli emisja pochodzaca ze Zzrodet o wysokosci nieprzekraczajacej
kilkunastu metréw wysokosci. Zjawisko to jest obserwowalne na terenach zwartej zabudowy,
charakteryzujacej sie brakiem mozliwosci przewietrzania. Elementem sktadowym ,niskiej
emisji” sg zanieczyszczenia emitowane podczas ogrzewania budynkéw mieszkalnych.
Niestety w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy w dalszym ciggu wsrod paliw
uzywanych do ogrzewania pomieszczen dominuje wegiel. Dodatkowym problemem jest
nagminne spalanie w domowych piecach paliw niskiej jakosci, a takze odpaddéw, w tym
tworzyw sztucznych, gumy i tekstyliow. W zwigzku z tym do atmosfery przedostajq sie duze
ilosci sadzy, weglowodorow aromatycznych, merkaptanéw i innych szkodliwych dla zdrowia
ludzi zwigzkéw chemicznych. To niekorzystne zjawisko nasila sie szczegodlnie w okresie
grzewczym, co moze powodowal wyrazne okresowe pogorszenie stanu sanitarnego
powietrza na terenach zasiedlonych iwich bezposrednim sgsiedztwie. Ta sytuacja
jest szczegolnie ucigzliwa takze dla mieszkancow terendw o stabych warunkach

przewietrzania.

Kolejnym zrédiem zanieczyszczen powietrza na opisywanym terenie sg $rodki
komunikacyjne. Najwieksze zanieczyszczenie powietrza substancjami pochodzgcymi
ze spalania paliw w silnikach pojazdéw zdiagnozowano przy trasach komunikacyjnych
o0 duzym natezeniu ruchu, biegnagcych przez obszary o zwartej zabudowie. Gtéwng
przyczyng nadmiernej emisji zanieczyszczen ze srodkéw transportu jest przede wszystkim

ich zly stan techniczny, nieodpowiednia eksploatacja, przestoje w ruchu spowodowane zlg
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organizacjg ruchu, a takze zbyt mata przepustowosc¢ drég lokalnych. Na tych obszarach
Gminy, gdzie wystepuje ruch samochodowy na poziomie lokalnym, problem zwigzany

z zanieczyszczeniami komunikacyjnymi ma znaczenie marginalne.

W tabeli 41 przedstawiono podstawowe informacje na temat emisji zanieczyszczen pytowych
i gazowych powietrza z zaktadow szczegdlnie ucigzliwych znajdujacych sie na obszarze
wojewddztwa warminsko-mazurskiego oraz powiatu ostrédzkiego.

Tabela 41. Emisja zanieczyszczen pylowych i gazowych do powietrza z zaktadéw szczegdlnie
uciazliwych na terenie wojewoédztwa warminsko-mazurskiego oraz powiatu ostrodzkiego
w latach 2007-2011 r.

Jednostka 2007 2008 2009 2010 2011
terytorialna tr tr " ” or

zanieczyszczenia gazowe

Woj. Warminsko- 1 405 574 1381 026 1 440 932 1532 659 1391183
Mazurskie
Powiat ostrédzki 60 307 66 919 70 617 80 829 71613
—
% udziat 4.29 4,85 4,90 5,27 5,15

zanieczyszczeh

zanieczyszczenia pylowe

Woj. Warminsko- 1352 1 395 1454 1164 1176
Mazurskie
Powiat ostrodzki 27 29 48 60 60
0 ;
Y% udziat 2.00 2.08 3,30 5,16 5,10

zanieczyszczen

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie GUS

Problem zwigzany z wysokim zanieczyszczeniem powietrza w zwigzku z niskg emisjg znalazt
swoje odzwierciedlenie w zapisach raportu opracowanego przez WIOS w Olsztynie
pn ,Ocena roczna jakoSci powietrza w wojewddztwie warminsko-mazurskim za rok 2011.”
Zgodnie ze wskazanym dokumentem obszar wojewddztwa zostat podzielony na 3 strefy:

e miasto Olsztyn,

e miasto Elblag,

e strefa warminsko-mazurska.

Gmina Mitomiyn zakwalifikowana zostata do strefy warminhisko-mazurskiej. Tabela 42

prezentuje podstawowe wskazniki jakosci powietrza w w/w strefie.
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Tabela 42. Klasyfikacja strefy warminsko-mazurskiej

Symbol klasy wynikowej dla poszczegodlnych zanieczyszczen dla
Nazwa Kod obszaru catej strefy
strefy strefy
SO, | NO2 | PM10 Pb Ni BaP benzen (0{0) O3 PM2,5
Strefa
warminsko- | PL2803 | A A C A A C A A A A
mazurska

Zroédto: Ocena roczna jakosci powietrza w wojewddztwie warminsko-mazurskim za rok 2011

Objasnienia do tabeli:

A - jezeli stezenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczajg odpowiednio poziomow
dopuszczalnych, poziomoéw docelowych;

B — jezeli stezenia zanieczyszczen na terenie strefy przekraczajg poziomy dopuszczalne lecz nie
przekraczajg pozioméw dopuszczalnych powiekszonych o margines toleranciji;

C - jezeli stezenia zanieczyszczen na terenie strefy przekraczajg poziomy dopuszczalne powiekszone
0 margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest okreslony — poziomy

dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celéw dtugoterminowych.

Z danych zestawionych w tabeli 42 wynika, iz poziomy stezen pytu PM10 oraz
benzo(a)pirenu ksztattowaty sie powyzej poziomu dopuszczalnego, co zadecydowato
o klasyfikacji wynikowej C dla tych zanieczyszczeh. Gtéwng przyczyng wystapienia
przekroczen byta wzmozona emisja zanieczyszczen ze zrodet komunalnych spowodowana
szczegolnie mrozng zima. Przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zwigzane sg

jeszcze ze stabej jakosci materiatem grzewczym spalanym w zbyt niskiej temperaturze.

Stezenia pozostatych zanieczyszczen tj. SO,, NO,, benzenu, CO, Oz, PM2,5 oraz metali: Pb,
Ni nie przekraczaty wartosci dopuszczalnych, dlatego tez klasg wynikowg dla wymienionych

zanieczyszczen jest klasa A.
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12. Wspébtpraca z innymi gminami w zakresie gospodarki

energetycznej

Gmina Mitomtyn graniczy z nastepujgcymi gminami:
e od pdétnocy z gm.: Matdyty, Morag (powiat ostrédzki),
e od potudnia z gm.: Ostroda (powiat ostrédzki), ltawa (powiat itawski),
e od zachodu z gm. Zalewo (powiat itawski),

e od wschodu z gm. tukta (powiat ostrodzki).

W celu okreslenia mozliwosci wspotpracy Gminy Mitomtyn z sgsiednimi gminami zwrécono

sie do w/w gmin z ankietg. W tabeli 43 przedstawiono odpowiedzi uzyskane od wiekszosci

gmin.
Tabela 43. Wspétpraca gmin sasiednich z Gming Milomiyn
Wyszczegolnienie Charakterystyka gminy sasiedniej
MALDYTY
e nie funkcjonuje;
Sie¢ gazowa e w kolejnych latach planowana jest budowa sieci gazowej (2017 r.)

o diugosci 14 km w miejscowosciach Matdyty i Dobrocin

ENERGIA SLONECZNA
e obiekty uzytecznosci publicznej nie sg wyposazone w instalacje
solarne;

e w kolejnych latach nie jest planowany montaz instalacji solarnych;
e budynki mieszkalne sg wyposazone w instalacje solarne;

e w kolejnych latach zaplanowano wymiane systemdw ogrzewania
budynkéw uzytecznosci publicznej;

e wystepuje zainteresowanie wykorzystaniem odnawialnych zrédet
energii, w tym systemami solarnymi wsréd mieszkancéw;

ENERGIA WIATROWA
¢ nie funkcjonujg elektrownie wiatrowe;
Odnawialne zrédta energii |, Gmina posiada koncepcje lokalizacji elektrowni wiatrowych;

e w Studium uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy zostaty uwzglednione tereny pod budowe
elektrowni wiatrowych;

e do UG zgtosity sie podmioty zainteresowane stworzeniem farm
wiatrowych;

ENERGIA WODNA

e nie funkcjonuje elektrownia wodna oraz brak warunkéw do
stworzenia elektrowni wodnej;

ENERGIA CIEPLNA
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Wyszczegdlnienie

Charakterystyka gminy sasiedniej

brak pomp ciepta

Sie¢ cieptownicza

nie funkcjonuje

Surowce energetyczne

nie wystepujg

Biogazownie

nie funkcjonuje

Uprawa roslin
energetycznych

wierzba energetyczna 3 ha;
miskant — 100 ha; obreb Wodziany, Klonowy Dwor

Projekt zatozen do planu
zaopatrzenia
w ciepto, energie
elektryczna
i paliwa gazowe

Gmina nie posiada uchwalonego dokumentu

Wspétpraca z Gming
Mitomtyn w zakresie
zaopatrzenia w ciepto,
energie elektryczna
i paliwa gazowe

Gmina jest zainteresowana wspotpraca przy rozbudowie i
modernizacji systemoéw elektroenergetycznych, stanowigcych
wspolng infrastrukture dla gmin powiatu ostrédzkiego;

Gmina jest zainteresowana wspotpracg z Gming Mitomtyn w
zakresie zaopatrzenia gmin w zakresie gospodarki energetycznej —
wytonienie dostawcy energii elektrycznej w 2017 r.

ILAWA

Sie¢ gazowa

funkcjonuije;
Gmina posiada koncepcje gazyfikacji swojego terenu;
w kolejnych latach nie jest planowana rozbudowa sieci gazowej

Odnawialne zrodta
energii

ENERGIA SLONECZNA

obiekty uzytecznosci publicznej nie sg wyposazone w instalacje
solarne;

w kolejnych latach nie jest planowany montaz instalacji solarnych;
budynki mieszkalne sg wyposazone w instalacje solarne;

w kolejnych latach nie jest planowana wymiana systeméw
ogrzewania budynkow uzytecznosci publicznej;

wystepuje zainteresowanie wykorzystaniem odnawialnych zrodet
energii, w tym systemami solarnymi wsréd mieszkancéw;

ENERGIA WIATROWA

nie funkcjonuja elektrownie wiatrowe;
Gmina nie posiada koncepciji lokalizacji elektrowni wiatrowych;

w Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy zostaty uwzglednione tereny pod budowe
elektrowni wiatrowych;

do UG zgtosity sie podmioty zainteresowane stworzeniem farm
wiatrowych;
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Wyszczegdlnienie Charakterystyka gminy sasiedniej

ENERGIA WODNA
e funkcjonuje elektrownia wodna w Dziarnéwku, rz. ltawka;
ENERGIA CIEPLNA

e funkcjonujg

Sie¢ cieptownicza e nie funkcjonuje

Surowce energetyczne |le nie wystepujg

o funkcjonuje biogazownia przy oczyszczalni sciekéw — Dziarny;

e produkty biogazowni: ciepto (lokalne) wykorzystywane sg na
potrzeby ogrzewania budynkéw biurowych oczyszczalni sciekéw w
Dziarnach

Biogazownie

Uprawa roslin

energetycznych * nie wystepujg

Projekt zatozen do planu
zaopatrzenia
w ciepto, energie
elektryczng
i paliwa gazowe

e Gmina posiada uchwalony dokument Uchwata Nr XXIV/233/2012
Rady Gminy ltawa z dnia 26 pazdziernika 2012 r.

Wspétpraca z Gming e Gmina jest zainteresowana wspotpraca przy rozbudowie i

Mordy w zakresie modernizacji systemoéw elektroenergetycznych, stanowigcych
zaopatrzenia w ciepto, wspolng infrastrukture dla gmin powiatu itawskiego i ostrédzkiego;
energi¢ elektryczng e Gmina nie jest zainteresowana wspoétpraca z Gming Mitomtyn w
i paliwa gazowe zakresie zaopatrzenia gmin w zakresie gospodarki energetycznej

LUKTA

L ¢ nie funkcjonuje;
Sie¢ gazowa ) o o )
e w kolejnych latach nie jest planowana rozbudowa sieci gazowej

ENERGIA SLONECZNA

e obiekty uzytecznosci publicznej nie sg wyposazone w instalacje
solarne;

e w kolejnych latach nie planuje sie montazu instalacji solarnych;
e budynki mieszkalne nie sg wyposazone w instalacje solarne;

e w kolejnych latach nie jest planowana wymiana systemoéw
ogrzewania budynkow uzytecznosci publicznej;

e wystepuje zainteresowanie wykorzystaniem odnawialnych zrédet
energii, w tym systemami solarnymi wsréd mieszkancéw;

ENERGIA WIATROWA

e nie funkcjonujg;

Odnawialne zrodta
energii

e Gmina nie posiada koncepciji lokalizacji elektrowni wiatrowych;

e w Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania
przestrzennego Gminy zostaty uwzglednione tereny pod budowe
elektrowni wiatrowych;
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Wyszczegdlnienie

Charakterystyka gminy sasiedniej

do UG zgtosity sie podmioty zainteresowane stworzeniem farm
wiatrowych;

ENERGIA WODNA

nie funkcjonuje elektrownia wodna oraz brak warunkéw do
stworzenia elektrowni wodnej;

ENERGIA CIEPLNA

brak pomp ciepta

Sie¢ cieptownicza

funkcjonuje - ZGK

Surowce energetyczne

nie wystepuja

Biogazownie

nie funkcjonuje

Uprawa roslin
energetycznych

wierzba energetyczna: tukta 1,2 ha;

wierzbe energetyczna: Florczaki 3,2 ha.

Projekt zatozen do planu
zaopatrzenia
w ciepto, energie
elektryczna
i paliwa gazowe

Gmina posiada uchwalony dokument Uchwata Nr XXXV/196/2009
Rady Gminy tukta z dnia 27 listopada 2009 r.

Wspétpraca z Gming
Mitomtyn w zakresie
zaopatrzenia w ciepto,
energie elektryczng
i paliwa gazowe

Gmina jest zainteresowana wspotpraca przy rozbudowie i
modernizacji systemoéw elektroenergetycznych, stanowigcych
wspolng infrastrukture dla gmin powiatu ostrédzkiego;

Gmina nie jest zainteresowana wspétpracg z Gming Mitomtyn w
zakresie zaopatrzenia gmin w zakresie gospodarki energetycznej

OSTRODA

Sie¢ gazowa

funkcjonuije;
w kolejnych latach nie jest planowana rozbudowa sieci gazowej

Odnawialne zrodta
energii

ENERGIA SLONECZNA

obiekty uzytecznosci publicznej nie sg wyposazone w instalacje
solarne;

w kolejnych latach nie zostat zaplanowany montaz instalacji
solarnych;

w kolejnych latach nie jest planowana wymiana systeméw
ogrzewania budynkow uzytecznosci publicznej;

wystepuje zainteresowanie wykorzystaniem odnawialnych zrodet
energii, w tym systemami solarnymi wsréd mieszkancéw;

ENERGIA WIATROWA

nie funkcjonujg elektrownie wiatrowe;
Gmina nie posiada koncepcji lokalizacji elektrowni wiatrowych;

w Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy nie zostaty uwzglednione tereny pod budowe
elektrowni wiatrowych;
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Wyszczegdlnienie

Charakterystyka gminy sasiedniej

do UG zgtosity sie podmioty zainteresowane stworzeniem farm
wiatrowych;

ENERGIA WODNA

nie funkcjonuje elektrownia wodna;

wystepujg warunki do stworzenia elektrowni wodnej;

ENERGIA CIEPLNA

na terenie Gminy wykorzystywane sg pompy ciepta

Sie¢ cieptownicza

funkcjonuje- ANR Olsztyn, wspdlnoty mieszkaniowe

Surowce energetyczne

nie wystepujg

Biogazownie

nie funkcjonuije;

w najblizszym czasie planowana jest budowa biogazowni: Rynskie
(brak danych o terminie realizacji) oraz Rudno — ZUOK —w 2013 r.;

planowane produkty biogazowni: energia elektryczna (KSE), ciepto
(lokalnie), biometan (po oczyszczeniu)

Uprawa roslin
energetycznych

nie wystepuja

Projekt zatozen do planu

zaopatrzenia
w ciepto, energie
elektryczna
i paliwa gazowe

Gmina nie posiada uchwalonego dokumentu

Wspétpraca z Gming
Mitomtyn w zakresie
zaopatrzenia w ciepto,
energie elektryczna
i paliwa gazowe

Gmina jest zainteresowana wspotpraca przy rozbudowie i
modernizacji systemoéw elektroenergetycznych, stanowigcych
wspolng infrastrukture dla gmin powiatu ostrédzkiego;

Gmina jest zainteresowana wspotpracg z Gming Mitomiyn w
zakresie zaopatrzenia gmin w zakresie gospodarki energetycznej
m.in. w zakresie wspolnego wytonienia dostawcy energii
elektrycznej, budowy biogazowni, cieptowni, elektrowni wiatrowej
zasilajacej obie gminy, budowie w partnerstwie oswietlenia
hybrydowego, itp.

ZALEWO

Sie¢ gazowa

NIE funkcjonuje;

w kolejnych latach nie jest planowana rozbudowa sieci gazowej

Odnawialne zrodta
energii

ENERGIA SLONECZNA

obiekty uzytecznosci publicznej nie sg wyposazone w instalacje
solarne;

w kolejnych latach zostat zaplanowany montaz instalacji solarnych;

w kolejnych latach zaplanowano wymiane systemoéw ogrzewania
budynkéw uzytecznosci publicznej;

budynki mieszkalne wyposazone sg w instalacje solarne;

nie wystepuje zainteresowanie wykorzystaniem odnawialnych zrodet
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Wyszczegdlnienie Charakterystyka gminy sasiedniej

energii, w tym systemami solarnymi wsréd mieszkancow;
ENERGIA WIATROWA
e nie funkcjonujg elektrownie wiatrowe;
e Gmina nie posiada koncepcji lokalizacji elektrowni wiatrowych;

e w Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy zostaty uwzglednione tereny pod budowe
elektrowni wiatrowych;

e do UG zgtosily sie podmioty zainteresowane stworzeniem farm
wiatrowych;

ENERGIA WODNA

e nie funkcjonuje elektrownia wodna;

e wystepujg warunki do stworzenia elektrowni wodnej;
ENERGIA CIEPLNA

e na terenie Gminy wykorzystywane sg pompy ciepta

Sie¢ cieptownicza e funkcjonuje- Zaktad Gospodarki Komunalnej w Zalewie Sp. z o. o.

Surowce energetyczne (e brak danych

e nie funkcjonuje;
e w2015 r. planowana jest budowa biogazowni rolniczej w m. Kupin;
e biogazownia na sktadowisku odpadéw do 2018 r. w m. Pétwies;

e planowane produkty biogazowni: energia elektryczna (KSE), ciepto

Biogazownie (lokalnie), produkty pofermentacyjne (nawéz lub odpad);

e produkty biogazowni bedg wykorzystywane na potrzeby wiasne
(technologiczne) biogazowni, do zasilania w energie i ciepto
pobliskich gospodarstw domowych lub podmiotéw gospodarczych
oraz jako nawozy do upraw rolniczych

Uprawa roslin e lokalizacja: Gajdy, Bajdy, Dajny, Karpowo, Boreczno;
energetycznych e topola, wierzba (ok. 2 ha)

Projekt zatozen do planu
zaopatrzenia
w ciepto, energie e Gmina nie posiada uchwalonego dokumentu
elektryczna
i paliwa gazowe

e Gmina jest zainteresowana wspotpracg przy rozbudowie i
modernizacji systemoéw elektroenergetycznych, stanowigcych
wspolng infrastrukture dla gmin powiatu ostrédzkiego i itawskiego;

Wspétpraca z Gming
Mitomtyn w zakresie
zaopatrzenia w ciepto,
energie elektryczna
i paliwa gazowe

e Gmina jest zainteresowana wspétpracg z Gming Mitomiyn w
zakresie zaopatrzenia gmin w zakresie gazyfikacji w latach 2014-
2020

Gmina Morag — brak odpowiedzi; Gmina posiada Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto,
energie elektryczng i paliwa gazowe
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Wspodipraca z sasiednimi gminami w zakresie gospodarki energetycznej moze polegaé
na wspolnej budowie na obszarze przygranicznym zaktadu cieptowniczego opartego réwniez
0 energie ze zrodet odnawialnych lub utworzeniu klastra opartego na idei solarow
produkujacych ciepta wode uzytkowg na terenie kilku sasiednich gmin. Gminy dysponujace
nadwyzkami energii mogq jg tez sprzedawa¢ gminom sasiednim lub wspdlnie organizowac

produkcije i sprzedaz energii dla innych gmin.

Warto nadmieni¢, iz na realizacje inwestycji w partnerstwie z zakresu gospodarki
energetycznej jednostki samorzadu terytorialnego mogg otrzymaé dofinansowanie
z dostepnych zrodet zewnetrznych, w tym z srodkéw Unii Europejskiej. Niniejsza mozliwosc
finansowania przedsiewzie¢ z zakresu gospodarki energetycznej moze zacheci¢ Gmine

Mitomiyn oraz jej sgsiadéw do realizacji wspolnych inwestycji w niniejszym zakresie.

W zakresie bezposredniego zaopatrzenia w ciepto, wspoétpraca Gminy Mitomtyn
Z sgsiednimi gminami nie jest mozliwa. Wspdtprace te wykluczajg czynniki techniczno-
ekonomiczne. Rolniczo-turystyczny charakter oraz rozproszona zabudowa niniejszych
jednostek samorzadu terytorialnego, decydujg o realnych barierach ekonomiczno-

kosztowych zwigzanych z budowg sieci cieptowniczych.

Obecnie na terenie Miasta i Gminy Mitomiyn nie wystepuje sie¢ gazowa. W najblizszych
latach Pomorska Spoétka Gazownictwa, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie nie planuje
budowy sieci gazowej z uwagi na brak opfacalnosci inwestycji — niski szacowany potencjat
zapotrzebowania na gaz ziemny oraz duze odlegto$ci od istniejacej sieci gazowej. Budowa
sieci gazowej mozliwa bedzie w przypadku pojawienia sie odbiorcéw gazu, ktorzy
zagwarantujg uzyskanie odpowiednich wskaznikéw opfacalnosci ekonomicznej inwestyc;ji.
Nalezy jednak podkresli¢, ze Gmina Zalewo zainteresowana jest wspétpraca z Miastem

i Gming Mitomtyn w zakresie budowy sieci gazowe;j.

Natomiast w zakresie zaopatrzenia Gminy w energie elektryczng Gmina Mitomiyn moze
uczestniczyé w przygotowaniu wspoélnego przetargu samorzadéw powiatu ostrédzkiego
wraz z powiatami sgsiednimi na wytonienie dostawcy energii elektrycznej dla potrzeb
odwietlenia ulicznego i budynkéw gminnych. Jednak na dzien dzisiejszy nie ma realnych
planéw co do przygotowania wspdlnego przetargu samorzadow powiatu ostrédzkiego
i powiatow sasiednich, na zaopatrzenie niniejszych gmin w energie elektryczng. Poza tym,
w najblizszych latach nie =zaplanowano innych projektow z zakresu gospodarki

energetycznej, ktore miatyby zostac zrealizowane we wspotpracy z sasiednimi gminami.

Realizacja zatozen Polityki energetycznej Polski do 2030 roku na terenie Miasta i Gminy
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Mitomtyn odbywa sie poprzez state dagzenie do wykorzystania niskoemisyjnych Zrodet
energii, poprawe efektywnosci energetycznej istniejacych zrédet ciepta, termomodernizacije
budynkdéw przyczyniajaca sie do zmniejszenia zuzycia paliw oraz dgzenie do wykorzystania
OZE.

Niniejsza jednostka samorzadu terytorialnego charakteryzuje sie dos¢ wysokim potencjatem
produkcji biogazu rolniczego. W celu wykorzystania tego potencjatu, na terenie Gminy moze
powsta¢ biogazownia rolnicza, ktéra przy odpowiedniej lokalizacji mogtaby obstugiwac
najblizej potozone tereny sagsiednie gmin. nalezy podkresli¢, ze w Studium uwarunkowan
i kierunkbw zagospodarowania przestrzennego zostat przewidziany teren pod lokalizacje
biogazowni.

Wspbtpraca samorzaddéw powinna koncentrowaé sie rowniez na wykorzystaniu wysokiego
potencjalu biogazu, biomasy oraz promowaniu wykorzystania energii stonecznej

oraz wiatrowej.
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13. Podsumowanie i wnioski

1. Zgodnie z art. 19 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U.
z 2012, poz. 1059), Projekt zatozeh do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng

i paliwa gazowe powinien zawierac:

e ocene stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe;

e przedsiewziecia racjonalizujgce uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej i paliw
gazowych;

e mozliwosci wykorzystania istniejacych nadwyzek i lokalnych zasobdéw paliw i energii,
z uwzglednieniem energii elektrycznej i ciepta wytwarzanych w odnawialnych
zrédtach  energii, energii elektrycznej i ciepta uzytkowego wytwarzanych
w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepta odpadowego z instalacji
przemystowych;

e mozliwosci  stosowania  $rodkéw  poprawy  efektywnosci energetycznej
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej;

e zakres wspétpracy z innymi gminami.

Zawartos¢ opracowania ,Projekt zalozenn do planu zaopatrzenia w ciepfo, energie
elektryczng i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Mitomtyn na lata 2013-2028” odpowiada pod

wzgledem redakcyjnym i merytorycznym wymogom Ustawy Prawo energetyczne.

2. Brak gazyfikacji Miasta i Gminy Mitomtyn. W zwigzku z czym mieszkancy korzystajg
przede wszystkim z wegla, drewna, energii elektrycznej oraz z gazu propan-butan,
dystrybuowanego w butlach. W najblizszych latach zmiany w zakresie zapotrzebowania na
gaz ziemny, mogq by¢ podyktowane gtéwnie inwestycjami prowadzonymi na terenie Gminy
w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz produkcyjnego. Budowa sieci gazowej
mozliwa bedzie w przypadku pojawienia sie odbiorcéw gazu, ktorzy zagwarantujg uzyskanie
odpowiednich wskaznikow optacalnosci ekonomicznej inwestycji. Nalezy jednak podkreslic,
ze Gmina Zalewo zainteresowana jest wspotpraca z Miastem i Gming Mitomtyn w zakresie

budowy sieci gazowe;j.

3. Nalezy réwniez nadmieni¢, ze na terenie Gminy Mitomtyn istnieje potencjalna mozliwosé
wydobycia gazu tupkowego. Ministerstwo Srodowiska systematycznie wydaje koncesje na
poszukiwanie i rozpoznawanie zt6z ropy naftowej i gazu ziemnego tacznie

konwencjonalnego i niekonwencjonalnego (shale gas). Wsréd nich znalazt sie réwniez
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obszar Gminy Mitomiyn Obecnie przeprowadzane sg na terenie Gminy badania

z zakresu poszukiwania i rozpoznawania ztdz ropy naftowej i gazu ziemnego.

4. Obecny stan techniczny sieci elektroenergetycznych oraz zamierzenia inwestycyjne
w zakresie rozbudowy istniejgcej sieci energetycznej Miasta i Gminy Mitomtyn zapewniajg
bezpieczenstwo w zakresie aktualnego i przysziosciowego zapotrzebowania odbiorcow na
energie elektryczng. Na podstawie informacji uzyskanych od ENERGA — OPERATOR,
Oddziat w Olsztynie rozbudowa sieci niezbednej do zaspokojenia obecnego
i przysztosciowego zapotrzebowania na energie elektryczng na terenie Gminy planowana
jest w oparciu o zamierzenia inwestycyjne i modernizacyjne niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania sieci elektroenergetycznej wynikajagce z potrzeb przedsiebiorstwa,
okreslonych warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej oraz zawartych umow

0 przylaczenie.

5. Na terenie Gminy nie funkcjonujg obecnie przedsiebiorstwa cieptownicze, brak réwniez
planéw i prognoz dotyczacych powstania takich przedsiebiorstw w przysziosci.
Ze wzgledu na rolniczo-turystyczny charakter obszaru Gminy oraz znaczne rozproszenie
zabudowy, stosunkowo niewielkie zapotrzebowanie na ciepto, realizacja przedsiewziecia
zwigzanego z uruchomieniem przedsiebiorstwa cieptowniczego obstugujacego mieszkancéw

Gminy, bytaby bardzo kosztowna i najprawdopodobniej ekonomicznie nieuzasadniona.

6. Analiza potencjatu przyrodniczego, krajobrazowego, osiedlenczego i mieszkaniowego
Gminy, potwierdza jej duzg atrakcyjnosc¢. W kolejnych latach przewiduje sie niewielki wzrost
liczby budynkéw mieszkalnych na terenie Gminy, co spowoduje takze wzrost
zapotrzebowania na ciepto i energie elektryczna.

Realizacja zabezpieczenia potrzeb energetycznych Gminy w zakresie gazu sieciowego
i energii elektrycznej, obejmujaca modernizacje i rozwdj poszczegdlnych systemow
energetycznych lezy w gestii poszczegolnych przedsiebiorstw energetycznych. Jednak
analizujgc potencjat energetyczny Gminy nalezy stwierdziC, ze planowane zapotrzebowanie
na energie w analizowanym okresie zostanie zaspokojone, nie wywierajgc jednoczesnie
nadmiernego negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze. Mozna bowiem stwierdzic,
ze potencjalne mozliwosci i zamierzenia rozwojowe poszczegolnych przedsiebiorstw
energetycznych pozwalajg zabezpieczyC potrzeby energetyczne Gminy, oraz zapewnic jej
bezpieczenstwo energetyczne w okresie docelowym.

Dotyczy to zabezpieczenia potrzeb energetycznych przez ENERGA — OPERATOR, Oddziat
w Olsztynie oraz potrzeb gazowych przez Pomorskg Spétke Gazownictw sp. z 0.0., Oddziat

Zaktad Gazowniczy w Olsztynie.

WESTMOR CONSULTING 128



PROJEKT ZALOZEN DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPLO, ENERGIE ELEKTRYCZNA | PALIWA GAZOWE
DLA MIASTA | GMINY MILOMLYN NA LATA 2013-2028

Realizacja i finansowanie  systemdéw sieciowych i poditaczen odbiorcow bedzie
prowadzona wg zasad okreslonych w art. 7 pkt. 1 Ustawy Prawo Energetyczne, zgodnie
z ktorym zaopatrzenie w ciepto sieciowe, gazyfikacja oraz elektryfikacja Gminy Mitomiyn
moze byc¢ realizowana na warunkach okreslonych w odrebnych umowach zawartych
pomiedzy przedsiebiorstwem energetycznym a konkretnym odbiorcg. Wowczas realizacja
wszystkich inwestycji zwigzanych z rozbudowg poszczegdlnych sieci na terenie Gminy
bedzie mogta odbywac¢ sie w miare zgtaszania sie nowych odbiorcow, po uzyskaniu przez
nich technicznych warunkoéw przytaczenia do niniejszych sieci pod warunkiem spetnienia
kryteribw ekonomicznej opfacalnosci dostaw ciepta, gazu oraz energii elektrycznej dla
przedsiebiorstwa energetycznego oraz zawarcia porozumienia pomiedzy nim a odbiorcg

indywidualnym.

Natomiast odbiorcy z terenu Gminy, ktérzy swoje potrzeby cieplne pokrywajg z wtasnych
zrédet opalanych weglem, drewnem, olejem opalowym, gazem ptynnym itp. zapewniajg
obecnie oraz zapewnia¢ bedg w kolejnych latach zaopatrzenie w paliwa opatowe we
wilasnym zakresie. Odbiorcy ci majg charakter rozproszony oraz nie tworza odrebnego

systemu.

7. Budynki uzytecznosci publicznej oraz mieszkalne znajdujgce sie na terenie Gminy
wymagajg termomodernizacji. Duza energochfonnosé budynkéw wynika z niskiej
izolacyjnosci cieplnej przegrod zewnetrznych, a wiec scian, dachow i podtég. Poza tym
przyczyng duzych strat ciepta sg okna, ktére nierzadko charakteryzujg sie nieszczelnoécig
i ztg jakoscig techniczng. W Zle zaizolowanych budynkach, w ktérych zainstalowane sg stare,
zuzyte i niskosprawne instalacje grzewcze pomimo bardzo duzego zuzycia ciepta
pomieszczenia mogg by¢ niedogrzane. Taka sytuacja nie tylko generuje duze zuzycie energii
oraz emisje zanieczyszczen do powietrza, ale réwniez generuje wysokie koszty zwigzane
z uzytkowaniem nos$nikéw energii. Opierajac sie zas na wynikach prognoz oraz obserwujac
obecne trendy nalezy stwierdzi¢, ze nosniki energii praktycznie w kazdej postaci bedag
droze¢. W zwigzku z czym nalezy podejmowaC systematyczne termomodernizacje
budynkow uzytecznosci publicznej na terenie Gminy wraz z zachecaniem do podobnych

dziatan indywidualnych witascicieli budynkow mieszkalnych, jak i gospodarczych.

8. Znikome wykorzystywanie na terenie Gminy, zarowno w przypadku budynkow
uzytecznosci publicznej, jaki i obiektow mieszkalnych oraz podmiotow gospodarczych,

odnawialnych zrédet energii na potrzeby c.o. i c.w.u.
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Do korzysci wynikajgcych z stosowania odnawialnych Zzrédet energii mozna zaliczy¢
zmniejszenie negatywnego wptywu energetyki na Srodowisko naturalne. Dotyczy
to przede wszystkim likwidacji tzw. niskiej emisji, ktéra jest niezwykle ucigzliwa
dla srodowiska naturalnego. Poza tym nie mozna zapomnie¢, ze mniejsza emisja przyczynia

sie do znaczacej poprawy jakosci zycia mieszkancéw danego regionu.

Wsrod odnawialnych zrodet energii na terenie Gminy Mitomtyn, tj. energia stoneczna,
wiatrowa oraz energia z biomasy i biogazu powinny stanowi¢ jedno z gtdéwnych
alternatywnych zrodet energii. Szczegdlnie latem energia stoneczna moze byé
wykorzystywana do podgrzewania wody uzytkowej. Preferowanym kierunkiem rozwoju
energetyki stonecznej jest instalowanie indywidualnych kolektoréw na domach mieszkalnych
i budynkach uzytecznosci publicznej badz w ich bezposrednim sasiedztwie. Mozliwe jest
takze wykorzystywanie ogniw fotowoltaicznych do zasilania znakéw ostrzegawczych
ustawionych na drogach przebiegajacych przez Gmine, co dodatkowo poprawi

bezpieczenstwo osob poruszajgcych sie tymi szlakami komunikacyjnymi.

9. Wérdd odnawialnych zrodet energii duze znaczenie odgrywa rowniez biomasa, ktora moze
by¢ wykorzystywana w skojarzeniu z kolektorami stonecznymi. Polega to nha gromadzeniu
biomasy do ogrzewania na zime oraz na wykorzystaniu kolektorow stonecznych dla potrzeb

przygotowania cieptej wody uzytkowej i suszenia biomasy w okresie lata, wiosny oraz jesieni.

W zakresie energii wiatrowej wskazana bytaby budowa przez Gmine wiasnych elektrowni
wiatrowych lub udziat w przedsiewzieciach organizowanych przez prywatnych inwestorow.
W tych przypadkach energia elektryczna moze by¢ wykorzystywana bezposrednio
w miejskich obiektach komunalnych zmniejszajgc koszty ich funkcjonowania. Mozliwe jest
tez wykorzystanie infrastruktury sieci energetycznych wybudowanych na potrzeby elektrowni

wiatrowych do poprawy warunkéw zasilania odlegtych miejscowosci.

Na terenie Gminy Mitomtyn nalezy réwniez wzig¢é pod uwage rozwdj matych turbin
wiatrowych (MTW), wykorzystywanych na potrzeby wiasne witadciciela, m. in. do oswietlenia
domdéw, pomieszczenh gospodarczych, ogrzewania. Mate elektrownie wiatrowe
wykorzystywane sa najczesciej do zasilania budynkéw mieszkalnych, rolnych oraz
letniskowych. W zaleznosci od zuzycia energii oraz dostepnych lokalnie zasobéw wiatru.
Do zasilenia budynku jednorodzinnego moze by¢ potrzebna elektrownia wiatrowa o mocy
od 800 W do 5000 W.
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10. Do wazniejszych zadan Gminy Mitomtyn nalezatoby:

w ramach planéw zagospodarowania przestrzennego i plandw miejscowych
koordynowanie rozwoju poszczegodlnych rejondw z rozwojem systemoéw
energetycznych dla racjonalnego zasilania ich w energie elektryczng i gaz sieciowy.
Zaklada sie, ze =zaopatrzenie w energie elektryczng bedzie zapewnione
dla wszystkich odbiorcow. Gaz sieciowy bedzie natomiast doprowadzony do skupisk
odbiorcéw zapewniajacych ekonomiczng celowos¢ ich zasilania. Odbiorcy
rozproszeni, peryferyjnie potozeni na terenie Gminy bedg mogli by¢ zasilani w ciepto
ze zrodet wiasnych, gazem ptynnym, olejem opalowym, energig elektryczng, weglem

i drewnem itp. wedilug wlasnego wyboru;

inicjowanie i wspomaganie opracowania i realizacji programow likwidacji tzw. niskiej
emisji tj. piecow i przestarzatych, niskosprawnych kottowni weglowych na rzecz gazu
ziemnego i ptynnego i innych Zrodet ekologicznych, w tym odnawialnych zrédet
energii (energia stoneczna, wiatrowa, biomasa, biogaz), drogg ulg podatkowych,
dotacji, pozyczek, organizowania $rodkéw pomocowych itp. skierowanych
do mieszkancéw, wiascicieli i zarzgdcéw wielorodzinnych domoéw mieszkalnych oraz

podmiotéw gospodarczych;

wspieranie stosowania nowoczesnych zrodet energii odnawialnych wykorzystujgcych
paliwa lokalne jak: drewno, stome, wiatr oraz energie stoneczng. Odnawialne zrodta
energii mogq zosta¢ wykorzystane przez Gmine do stworzenia ,proekologicznego”
wizerunku regionu. Nowatorski i innowacyjny wizerunek Gminy jest cennym
kapitatem, ktéry moze zosta¢ wykorzystany do zainteresowania danym regionem
inwestorow z tych sektorow gospodarki, dla ktérych jakos¢ srodowiska stanowi istotny
czynnik. W zwigzku z tym przychylna postawa wltadz moze sta¢ sie powaznym
argumentem przemawiajgcym za lokalizowaniem przedsiewzie¢ inwestycyjnych
na danym terenie. Poza tym Gmina Mitomtyn (poprzez wdrozenie OZE
do uzytkowania) mogfaby stanowi¢ przykfad dla innych jednostek samorzadu

terytorialnego w zakresie wykorzystania dostepnych, lokalnych zasobow.

uzgadnianie miedzygminne rozwoju systemu energetycznego o zakresie
regionalnym, w tym gtdwnie sieci gazowej oraz energetycznej. Wspotpraca Gminy
Mitomtyn z sagsiednimi gminami w zakresie gospodarki energetycznej moze polegac
na utworzeniu klastra opartego na idei solaréw produkujacych cieptg wode uzytkowg
na terenie sasiednich gmin. Przez klaster nalezy rozumie¢ przestrzennie

skoncentrowang grupe instytucji, organizacji i przedsiebiorstw, ktérych wspdlne
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dziatania (np. w zakresie projektowania, budowy, finansowania instalacji bazujgcych
na odnawialnych zrédtach energii) przynoszg poszczegolnym uczestnikom klastra
wieksze korzysci niz projekty realizowane przez nich samodzielnie (o przewadze
decyduje taczenie zasobdw poszczegdlnych uczestnikow klastra). W odniesieniu
do solaréw, klaster moze wspieraé proces projektowania i realizacji instalacji
solarnych na budynkach uzytecznosci publicznej i budynkach mieszkalnych
na terenie kilku Gmin tworzacy klaster — takie rozwigzanie umozliwi zdecydowane
obnizenie kosztow projektowania i realizacji inwestycji, gtéwnie z uwagi na skale
projektu. Jednoczesnie Gminy tworzace klaster (np. we wspétpracy z firmami
i instytucjami wspierajgcymi wdrazanie odnawialnych zrodet energii) dzielg sie
doswiadczeniem i wiedzg, dzieki czemu upowszechnianie rozwigzan

energooszczednych przebiega sprawniej;

e W zakresie zaopatrzenia Gminy w energie elektryczng Gmina Mitomtyn moze
uczestniczy¢é w przygotowaniu wspolnego przetargu samorzaddéw powiatu
ostrodzkiego oraz sgsiednich powiatdw na wylonienie dostawcy energii elektrycznej

dla potrzeb oswietlenia ulicznego i budynkéw gminnych.

Warto nadmieni¢, iz na realizacje inwestycji w partnerstwie z zakresu gospodarki
energetycznej jednostki samorzadu terytorialnego mogg otrzymaé dofinansowanie
z dostepnych zrédet zewnetrznych, w tym z Srodkéw Unii Europejskiej. Niniejsza mozliwo$¢é
finansowania przedsiewzie¢ z zakresu gospodarki energetycznej moze zacheci¢ Gmine

Mitomiyn oraz jej sgsiadéw do realizacji wspdlnych inwestycji w niniejszym zakresie.

11. Spodziewany efekt zabiegéw termomodernizacyjnych, to zmniejszenie zapotrzebowania
na energie cieplng w obiektach objetych termomodernizacjg (budynki mieszkalne) rzedu
18,83% w roku 2028 w poréwnaniu z rokiem 2013 r. Niniejsza zaprognozowana
oszczednos¢ zapotrzebowania na energie cieplng na terenie Gminy Mitomtyn przyczyni sie
do realizacji krajowego celu w zakresie oszczednego gospodarowania energig
wyznaczajgcego do 2016 roku oszczednosci energii finalnej w ilosci nie mniejszej niz
9% sredniego krajowego zuzycia energii w ciagu roku, przy czym usrednienie obejmuje lata
2001-2005 (Rozdziat 2, Art. 4, ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci

energetycznej).

12. W perspektywie dtugookresowej, gtownym zrédtem zaopatrzenia w ciepto Gminy
Mitomtyn powinien by¢ system gazowy (po jego dalszym doprowadzeniu i rozprowadzeniu
na terenie Gminy) z mniejszym udziatem wegla, gazu ptynnego, oleju opatowego, energii

elektrycznej i innych paliw. Ciepto uzyskane z gazu ziemnego jest tahsze od gazu ptynnego,
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oleju opalowego oraz energii elektrycznej. Kottownie i piece na opat staly,
tj. drewno i wegiel powinny byC sukcesywnie wymieniane ze wzgledow ekologicznych

i ekonomicznych na gaz ziemny lub odnawialne zrodta energii, np. biomase.

13. Zmniejszenie zuzycia wegla na terenie Gminy Mitomiyn jest mozliwe przez likwidacje lub
modernizacje piecow weglowych oraz zwiekszenie udzialu gazu sieciowego i lokalnych
zrédet energii odnawialnej, takich jak drewno - zrebki, stoma, biogaz itp. Ponadto w miare
rozwoju techniki oraz wzrostu dostepnosci zrédet dofinansowania inwestycji z zakresu
zastosowan odnawialnych zrodet energii nalezy przewidywa¢ wykorzystanie energii

stonecznej dla pokrywania potrzeb cieptej wody.

Wszystkie te dziatania miatyby proekologiczny charakter i mogtyby uzyskiwaé dotacje
lub preferencyjne kredyty z Funduszu Ochrony Srodowiska oraz pozostatych $rodkéw

pomocowych, w tym krajowych jaki UE.

14. Ze strony zaopatrzenia Gminy Mitomtyn w energie obecnie i w przysziosci
nie ma zagrozenia srodowiska, natomiast przewiduje sie ze stopniowo bedzie nastepowac
sukcesywna poprawa w miare likwidacji zrédet weglowych. Zapewnione jest réwniez

bezpieczenstwo energetyczne Gminy przy zachowaniu jej zrbwnowazonego rozwoju.

15. W zwigzku z realizacjg polityki ekologicznej Polski oraz polityki ekologicznej
i energetycznej Unii Europejskiej Miasto i Gmina Mitomtyn moze realizowacC projekty
zwigzane z energetykg zarowno ze srodkéw europejskich, jak i krajowych. Wsparcie
finansowe na inwestycje energetyczne z zagranicznych Srodkdw mozna uzyskaé przede
wszystkim z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (PO 1iS), Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego, Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz z Norweskiego Mechanizmu
Finansowego. W przypadku inwestycji zwigzanych z energetykg mozna pozyskaé wsparcie
réwniez z krajowych $rodkéw, miedzy innymi z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej, Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,
powiatowych i gminnych funduszy ochrony srodowiska i gospodarki wodnej, Banku Ochrony

Srodowiska (BOS) oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

WESTMOR CONSULTING 133



PROJEKT ZALOZEN DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPLO, ENERGIE ELEKTRYCZNA | PALIWA GAZOWE
DLA MIASTA | GMINY MILOMLYN NA LATA 2013-2028

14. Spis tabel

TABELA 1. STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA GRUNTOW GMINY ..eeiiuviieeeiiieeeesiieeesstreeessieeeessnseeessnseeeesans 22
TABELA 2. PODMIOTY GOSPODARCZE WEDLUG SEKTOROW WEASNOSCIOWYCH DZIALAJACE NA TERENIE GMINY

W LATACH 2007-200 L ... .ceeeiiieeitieesieesteeestieeeteeestaeesteeessteeanseeassaeesnseeessseeansesensenesnseeesnseesnses 23
TABELA 3. WYKAZ PODMIOTOW GOSPODARCZYCH NA TERENIE GMINY WG SEKCJI PKD 2004............c.co...... 24
TABELA 4. LICZBA LUDNOSCI NA TERENIE GMINY W LATACH 2007-2011 ...ooviiieiiiiiiiiieeeee e 27
TABELA 5. GRUPY WIEKOWE LUDNOSCI W LATACH 2007-2011 ...cciiiiiiiiiiiiiiie et 29
TABELA 6. MIGRACJE LUDNOSCI NA TERENIE GMINY MILOMEYN W LATACH 2007-2011......ccceviiiiieeeeeeeie 30

2010 ST 0 O SRS 31
TABELA 8. URODZENIA NA TERENIE WOJEWODZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO ORAZ KRAJU W LATACH 2005-
0 1 SRS 31
TABELA 9. PROGNOZA LICZBY LUDNOSCI GMINY MIEOMEYN DO 2028 R...vvvvvieeeieiiiiiiieeieeeseseiiieeneeeesssnenenens 32
TABELA 10. POMNIKI PRZYRODY NA TERENIE GMINY MIEOMEYN .....uvuuutuiuneininrernrnnnnnrnrnnersnernnererernnsrnrenenennne 35

TABELA 11. WIELOLETNIE TEMPERATURY SREDNIOMIESIECZNE [TE(M)], LICZBA DNI OGRZEWANIA [LD(M)] ORAZ

LICZBA STOPNIODNI Q(M) DLA TEMPERATURY WEWNETRZNEJ 710 O 40
TABELA 12. PODZIAt BUDYNKOW ZE WZGLEDU NA ZUZYCIE ENERGII DO OGRZEWANIA........cvviiieeeeeeeerininnnns. 42
TABELA 13. STAN INFRASTRUKTURY MIESZKANIOWEJ NA TERENIE GMINY ..iiiiiiiiiiiinieeeieeiiiiinnn e e e seesinin s 43

TABELA 14. BUDYNKI WIELORODZINNE NA TERENIE GMINY MILOMLYN WRAZ Z LICZBA ZAMIESZKUJACYCH..... 44
TABELA 15. ZESTAWIENIE LICZBY MIESZKANCOW ORAZ BUDYNKOW MIESZKALNYCH NA TERENIE
POSZCZEGOLNYCH MIEJSCOWOSCI GMINY MILOMEYN — STAN NA 31.12.2012R.....ccceeeeeeeennnnnn. 44
TABELA 16. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA TERENIE GMINY MILOMLYN..... 47
TABELA 17. WYPOSAZENIE ZASOBOW MIESZKANIOWYCH W INSTALACJE TECHNICZNO-SANITARNE W LATACH
2007-2010. ... 51
TABELA 18. WYKAZ OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ ....vvvvvvvevsesesrsessnnssssnsssnsnnnsnnsssssnsnsesnsrnssrssnmnmnmnnes 53
TABELA 19. SYSTEM GRZEWCZY STOSOWANY W ZAKLADACH PRZEMYSLOWYCH USYTUOWANYCH NA TERENIE
GIMINY IMIEOMEYN L. tetiitiiss e e ettt s e s e e et e et as s e e e e e e e es b e e s e e e s ee e bbb s e e e e e e eesbab e s eeeaeeaenbnnaeeeaaeenns 54
TABELA 20. OBCIAZENIE LINII SN 15 KV PRZYPADAJACE W SZCZYCIE OBCIAZENIA W LATACH 2008-2012 (w

VWV ) ettt ettt et e e et e e e e e e e e et — e e e e et —e e e e e —ae et e at—e e e e e taeeeaataeeeaataeeeaanraeaeeannes 62
TABELA 21. LICZBA ODBIORCOW ORAZ ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA TERENIE MIASTA MILOMLYN W

Ny X ot T2 00 I 64
TABELA 22. WYKAZ DLUGOSCI LINII 15/04KV ZASILAJACYCH TEREN GMINY MIEOMEYN ....cvvvireiiiieeeeiiieeeens 66
TABELA 23. TABELA STAWEK OPLAT SIECIOWYCH — ODDZIAL W OLSZTYNIE.....uuuvururnrnrnrnrnrernnerernrnrnrnnnnnnnnnnes 68

TABELA 24. INWESTYCJE PLANOWANE DO REALIZACJI NA TERENIE GMINY MILOMELYN W ZAKRESIE ROZBUDOWY

SYSTEMU ENERGETYCZNEGO...ccuutuuuieteeeteettuntsiesesessastansaseaessesssssnseeesessnsssnneeetemmmsmaeaermn 70
TABELA 25. ZASOBY BIOMASY Z LASOW NA TERENIE GMINY.....0uuuuuteuerererererersrerersrsrsrerersrsrsrsrsrersrsr... 95
TABELA 26. ZASOBY BIOMASY Z SADOW NA TERENIE GMINY ....vuvuvererersrerererersrsrersssrsrerersrsrsrsrsrsrsrsrere... 96
TABELA 27. ZASOBY BIOMASY Z DREWNA ODPADOWEGO Z DROG NA TERENIE GMINY ......cvvvvvererernrerererennnnnns 96
TABELA 28. POGLOWIE ZWIERZAT NA TERENIE GMINY 1.eteeiiittiieeeeeeessssteteeeeeeesssnsstnneeseeesssnsnsnnnseseessannsssnnns 97
TABELA 29. POTENCJAL WYKORZYSTANIA SEOMY NA TERENIE GMINY ...uvvviiiieeeieiiiiiiieeeeeeseeiinreeeeeeeessennsnnees 98

WESTMOR CONSULTING 134



PROJEKT ZALOZEN DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPLO, ENERGIE ELEKTRYCZNA | PALIWA GAZOWE

DLA MIASTA | GMINY MILOMLYN NA LATA 2013-2028

TABELA 30.
TABELA 31.
TABELA 32.
TABELA 33.
TABELA 34.
TABELA 35.
TABELA 36.
TABELA 37.
TABELA 38.
TABELA 39.
TABELA 40.

TABELA 41.

TABELA 42.

TABELA 43.

ZASOBY SIANA ...etttt it e ettt eett e e e e et e et et e e e te et tat e e e ae et et e aeaeteea e aeteeea— e e aaatentr s 99
ZASOBY DREWNA Z ROSLIN ENERGETYCZNYCH ...uuuiiiieiee e ceeeeeeeeeesseseaese s e e e s e s e e e ae e e aean e e anaeanae e 103
POTENCJAL BIOMASY NA TERENIE GMINY ..euutuiiieiiieeiiiisieeeseseesinnaeseasseessnssnseessessssinnaeaeassenes 103
POTENCJALNY OBSZAR LOKALIZACJI BIOGAZOWNI NA TERENIE GMINY MILOMEYN ........cccuneiee. 106

TEORETYCZNY POTENCJAL BIOGAZU Z OCZYSZCZALNI SCIEKOW NA TERENIE GMINY MILOMEYN 108

PROGNOZA LICZBY MIESZKAN W GMINIE WG OKRESU BUDOWY ......cccuvviiireeeeeisnnnineereeeeessnnnnnens 109
PROGNOZA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ MIESZKAK [MZ] .. eeeeeeeeeeeeteeeeeseeeee e e e s en s 109
PLANOWANE EFEKTY DZIALAN TERMOMODERNIZACYJNYCH - BUDYNKI MIESZKALNE ................. 111
ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO - GOSPODARSTWA DOMOWE ....cccciviviiiiiiieeeeeeeesininnsseesseessnnnnns 112
PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE ELEKTRYCZNA — ODBIORCY INDYWIDUALNI .......... 114
PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE ELEKTRYCZNA — GOSPODARSTWA DOMOWE......... 115

EMISJA ZANIECZYSZCZEN PYLOWYCH | GAZOWYCH DO POWIETRZA Z ZAKLADOW SZCZEGOLNIE

UCIAZLIWYCH NA TERENIE WOJEWODZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO ORAZ POWIATU

OSTRODZKIEGO W LATACH 2007-2011 R..ccvvviiiiiiiiiiis it 117
KLASYFIKACJA STREFY WARMINSKO-MAZURSKIED ......couviiiiiiiiiiiciiie it 118
WSPOLPRACA GMIN SASIEDNICH Z GMINA MILOMEYN....coviiiiiiiiiiic i 119

WESTMOR CONSULTING 135



PROJEKT ZALOZEN DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPLO, ENERGIE ELEKTRYCZNA | PALIWA GAZOWE
DLA MIASTA | GMINY MILOMLYN NA LATA 2013-2028

15. Spis rysunkow

RYSUNEK 1. POLOZENIE GMINY NA TLE WOJEWODZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO, POWIATU OSTRODZKIEGO

| POWIATU HLAWSKIEGO ....eviveieeeeeeessststeeeseeessssssssteseesaeassaassssasseaaesssaassnsssssesesssnnsssesseeeeseanns 22
RYSUNEK 2. OBSZAR NATURA 2000 NA TERENIE GMINY MILOMEYN ..eevvieeiiiiiiiiieeeeeesesiiinnneeeeessesnnsnneeeeeens 37
RYSUNEK 3. DZIELNICE ROLNICZO-KLIMATYCZNE POLSKIWG R. GUMINSKIEGO.......ccciiiivriireeeeeessiininnneeeeens 38
RYSUNEK 4. CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKOW KLIMATYCZNYCH POLSKI ....cccooeiiiiiiiiiii e, 38
RYSUNEK 5. PODZIAL POLSKI NA STREFY KLIMATYCZNE ..tuuuiieeetittiitisseeeseesssssasieseassssssnnnseessesssssnnaeeesssenns 40
RYSUNEK 6. MAPA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO POMORSKIEJ SPOLKI GAZOWNICTWA.....cceeeieeeeeieeeeeeennn, 56
RYSUNEK 7. MAPY KONCESJI GAZU LUPKOWEGO .......cevuutuunieeeeaseesiiniaseesseessntnnsaaeassssstnnnaeessessssmnaaeesssenn 59
RYSUNEK 8. SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NA OBSZARZE GMINY MILOMEYN....cuuviieeeiiiiiiiiieeeeeesessinivnneeeeens 65
RYSUNEK 9. ENERGIA WIATRU W KWH/M® NA WYSOKOSCI 30 M NAD POZIOMEM GRUNTU ......oovevevereresesenenns 82

RYSUNEK 10. POTENCJALNE MOZLIWOSCI ROZWOJU ENERGETYKI WIATROWEJ NA TERENIE WOJEWODZTWA

WARMINSKO-MAZURSKIEGO......ccciiieieieieieieieieeete i e et e e et e s e e e e e e e e e e e e e e e s e e e s e e e s e s e s e s e e e e e s e e e e e s e e e seseaaaaeas 83
RYSUNEK 11. WARUNKI NASEONECZNIENIAW POLSCE.......iiiitiieiiiieeeeii e teiieeeeai s e eeean s e sstaeeeeann s eseennneesennn 88
RYSUNEK 12. STOPIEN WYKORZYSTANIA ENERGII StONECZNEJ NA PRZESTRZENI ROKU .....cccoeeeieieieieieeeeennn, 89
RYSUNEK 13. POTENCJAL ENERGII GEOTERMALNEJ Z UWZGLEDNIENIEM OKREGOW | SUBBASENOW.............. 92
RYSUNEK 14. WYSTEPOWANIE WOD GEOTERMALNYCH W POLSCE ....oiiiiiieiiiiii et e e eens 92

WESTMOR CONSULTING 136



PROJEKT ZALOZEN DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPLO, ENERGIE ELEKTRYCZNA | PALIWA GAZOWE

DLA MIASTA | GMINY MILOMLYN NA LATA 2013-2028

16. Spis wykresow

WYKRES 1.
WYKRES 2.

WYKRES 3.
WYKRES 4.

WYKRES 5.

WYKRES 6.
WYKRES 7.

WYKRES 8.

PODMIOTY GOSPODARCZE WG SEKTORA WEASNOSCI W LATACH 2007-2011 ......covvvvveeeeiiieeenns 24
STRUKTURA DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY MILOMLYN W 201012011 R. WG

L] = (O [ = S 22 00 2 26
PROGNOZA LICZBY LUDNOSCI GMINY MILOMEYN DO 2028 R...ccevvvvnieeieeieeeiiiieeseeeeeeveniiseeeeeeeenns 33
ROZKLAD SREDNICH TEMPERATUR NA TERENIE GMINY MILOMEYN ...ooivviiiiiiiieieeieeeeeee e eeva e 41

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE ENERGII NA OGRZEWANIE W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM W

KVWH/M? POWIERZCHNI UZYTKOWELD ¢ttt seeeeeeteeeteseeeeeeeeeeseseseeeeseseseseseseeeeseseseneseeeeneeeseneens 42
PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ MTW O MOCY 3KW ....iiiiiiiiiiiie e 84
PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ PANELE FOTOWOLTAICZNE ..cceeeeeieiiiieeeeeeeeesenenenens 90
KOSZTY ENERGII W ZE ZA L KWW H ..uuiiiiiiiii ettt e e e s e e et e e e s e e aanbnneeeaeaeens 91

WESTMOR CONSULTING 137



