ul. Jeziorna ETAP ILKNR.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL, JEZIORNA-ETAPHN
1
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - pomiarowe, rozbiérkowe, ziemne
1 KNR 2-01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  km
d.1.10119-03 réwninnym - wytyczenie trasy drogi
D- 01.01.01
0.216 km 0.216
RAZEM 0.216
2 KNR 2-01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  km
d.1.1.0119-03 réwninnym - obstuga w trakcie budowy
D- 01.01.01
0.216 km 0.216
RAZEM 0.216
3 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  km
d.1.1,0119-03 réwninnym - pomiar powykonawczy
D- 01.01.01
0.216 km 0.216
RAZEM 0.216
4 KNR 2-01  Mechaniczne karczowanie $redniej gestos$ci krzakdw i podszycia ha
d.1.1 0108-05
D- 01.02.01
0.05 ha 0.050
RAZEM 0.050
5KNR 2-01 | Scinanie drzew pita mechaniczng (r. 36-45 cm) szt.
d.1.1,0103-04
D- 01.02.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 KNR 2-01  Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.1,0105-04
D- 01.02.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 KNR 2-01  Wywozenie dluzyc - miejsce odwozu wskaze inwestor - drewno z wycinki m3
d.1.1 0110-01 przekaza¢ inwestorowi
D- 01.02.01
2.5*0.5242*3.14*1 m3 2.128
‘ RAZEM 2.123
8 KNR 2-01  Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu (gatezie, korzenie i ko- m2
d.1.1/0111-04 ra bez wrzosu) z wywiezieniem (miejsce odwozu staraniem wykonawcy)
D- 01.02.01
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
9 KNR 5-01 | Przektadanie kabla energetycznego doziemnego o $r. do 50 mm w rowie kab- m [
d.1.1/0614-08 lowym gr.kat.lll - pierwszy - wytyczenie nowej trasy, wykonanie wykopu, pod-
D- 02.01.01 |sypki, odkopanie kabla, przetozenie, utozenie folii ostrzegawczej, zsypanie z
analogia zageszczeniem
<km 0+018 - 0+084 str. lewa>75.0 m 75.000
RAZEM 75.000
10 KNR-W 2-  Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nom. 110 mm m
d.1.119 0306-05
D- 02.01.01
4.5+25.0+8.0 m 37.500
pod rury ostonowe sieci telekom., energetyczne
'RAZEM 37.500
11 KNNR 1 Roboty ziemne wykonane w gr.kat.I-IV - wykopy. Catkowite wykorzystanie m3
d.1.1/0201-04 urobku w dolne warstwy nasypu - iloé¢ mas ziemnych z bilansu ogdinego ro-
D- 02.01.01 'bét ziemnych
analogia
50 m3 |___50.000
RAZEM 50.000
12 KNNR-W 10 Formowanie i zageszczanie nasypéw mechanicznie z gruntu niespoistego -  m3
d.1.12209-06 materiat z wykopéw i profilowania do ponownego wbudowania - przemiesz-
D- 02.03.01 czenie mas ziemnych w obrebie przebudowywanej drogi kosztem i staraniem
analogia wykonawcy - ilo§é mas ziemnych z bilansu ogélnego robét ziemnych
53 m3 53.000
RAZEM 53.000
13 KNNR-W 10 Formowanie i zageszczanie nasypdw mechanicznie z gruntu niespoistego kat. m3
d.1.12209-04 111V dowiezionego (dowéz kosztem i staraniem wykonawcy)
D- 02.03.01
analogia
poz.12-poz.11 m3 3.000
RAZEM 3.000
1.2 JEZDNIA - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie
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14 KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.1.2 0103-04 nawierzchni w gruncie kat. -1V
D- 04.01.01
<km 0+000 - 0+216>216.0"4.0+<R8>13.76<jezdnia> m2 877.760
<km 0+051 - 0+083>32.0*1.8< mijanka str. lewa> m2 57.600
RAZEM 935.360
15 KNR 2-31  Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub m2
d.1.2 0101-02 na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
D- 04.02.01 |
<km 0+000 - 0+216>216.0*4.0+<R8>13.76<jezdnia> m?2 877.760
<km 0+051 - 0+083>32.0*1.8< mijanka str. lewa> m2 57.600
RAZEM 935.360
16 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5 mm stabilizowanego me- m?2
d.1.2/0114-05 chanicznie - warstwa doina o gruboéci po zageszczeniu 15 cm
D- 04.04.02 |
<km 0+000 - 0+216>216.0%4.0+<R8>13.76<jezdnia> m2 877.760
<km 04051 - 0+083>32.0*1.8< mijanka str, lewa> m?2 57.600
RAZEM 935.360
17 KNR 2-31  Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.1.2 1004-04
D- 04.03.01
<km 0+000 - 0+216>216.0*4.0+<R8>13.76<jezdnia> m2 877.760
<km 0+051 - 0+083>32.0*1.8< mijanka str. lewa> m2 57.600
RAZEM 935.360
18 KNR 2-31  Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.2/1004-07
D- 04.03.01
<km 0+000 - 0+216>216.0*4.0+<R8>13.76<jezdnia> m2 877.760
<km 0+051 - 0+083>32.0%1.8< mijanka str. lewa> m2 57.600
RAZEM 935.360
19 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych - warstwa wigzaca asfalto- m2
d.1.2 0310-01 wa - AC11W (0/11) - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm (100kg/m2)
D-
05.03.05b
analogia
<km 0+000 - 0+216>216.0"4.0+<R8>13.76<jezdnia> m2 877.760
<km 0+051 - 0+083>32.0*1.8< mijanka str. lewa> m2 57.600
{RAZEM 935.360
20 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna asfal- m2
d.1.2/0310-05 towa - AC8S (0/8) - grubos¢ po zageszcz. 3 cm (75kg/m2)
D-
05.03.05a
analogia
<km 0+000 - 0+216>216.0*4.0+<R8>13.76<jezdnia> m2 877.760
<km 0+051 - 0+083>32.0*1.8< mijanka str. lewa> m2 57.600
| RAZEM 935.360
1.3 ZJAZDY - indywidualne i publiczne - w-wy odsgczajgce, podbudowy, nawierzchnie,
21 KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdéw w gruncie kat. -  m?2
d.1.3/0103-04 IV gtebokosci 10 cm.
D- 04.01.01
4*2.6"3.5+3.5*3.2+<2R3>2"1.93 m?2 51.460
RAZEM 51.460
22 KNR 2-31  Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub ~ m?2 f
d.1.3/0101-02 na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
D- 04.02.01
4*2.6"3.5+3.5*3.2+<2R3>2"1.93 m?2 51.460
RAZEM 51.460
23 KNR 2-31 | Nawierzchnia z kruszywa tamanego (niesort)0/31,5mm - warstwa doina - gru- m?2
d,1.3 0114-05 boé¢ po zageszczeniu 15 cm
D- 04.04.02
4*2.6*3.5+3.5*3.2+<2R3>2*1.93 m?2 51.460
RAZEM 51.460
24 KNR 2-31  Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.1.3/1004-04
D- 04.03.01
4"2.6"3.5+3.5*3.2+<2R3>2*1.93 m2 51.460
RAZEM 51.460
25 KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 ‘
d.1.3/1004-07
D- 04.03.01
472.6"3.5+3.5*3.2+<2R3>2"1.93 m2 51.460
'RAZEM 51.460
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26 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna asfal- m2
d.1.3 0310-01 towa - AC11S (0/11) - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm (100kg/m2)
D-
05.03.05b
analogia
4*2.6"3.5+3.5*3.2+<2R3>2*1.93 m?2 51.460
RAZEM 51.460
27 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna asfal- m?2
d.1.3/0310-05 towa - AG8S (0/8) - grubos¢ po zageszcz. 3 cm (75kg/m2)
05.03.05a
analogia
4*2.6*3.5+3.5*3.2+<2R3>2*1.93 m2 51.460
RAZEM 51.460
1.4 POBOCZE - formowanie, profilowanie, zageszczanie
28 KNR 2-31 | Nawierzchnia z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5 mm przy krawedzi jezdni i m2
d.1.4 0204-03 zjazdéw szer. 50 cm - grubos$ci po zageszczeniu 15 ¢cm
D- 04.04.02
analogia
(216.0%0.50)<str. prawa> m2 108.000
(219.770.50)<str. lewa> m2 109.850
RAZEM 217.850
1.5 ROBOTY UZUPELNIAJACE | WYKONCZENIOWE - oznakowanie pionowe, plantowanie, porzadkowanie tere-
nu
29 KNR-W 2-  Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll. Porzadkowanie  m2
d.1.5/01 0505-01 terenu wokét.
D- 06.01.01
analogia
(216.0+219.7*1.00) m2 435.700
RAZEM 435.700
30 KNR 2-25  Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.1.5/0419
D- 07.02.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31 KNR 2-31  Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-  szt.
d.1.5/0703-01 formacyjnych
D- 07.02.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
-10-




