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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej i drogi
publicznej nr 149505N - ul. Jeziorna na
dz. nr 121/5, 116/27,109, 110 - obreb nr 1
Mitomtyn - ETAP |
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DATA: 27.08.2015r.




SPIS TRESCI DO PROJEKTU

. Strona tytufowa

. Spis tresci

. Oswiadczenie i klauzula projektanta, uprawnienia
. Projekt zagospodarowania terenu

~ czesc opisowa

- czesc rysunkowa

'

. Projekt architektoniczno - budowlany
- opis techniczny

- czesc rysunkowa

. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- czesC¢ opisowa

. Decyzje, uzgodnienia, opinie



PRACOWNIA PROJEKTOWA "'D3"
_ ROGA

» O
oMU

OSWIADCZENIE:

OBIEKT:

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

DATA:

: : 'Rla‘féii‘W.rzos_e.k- HIORRES
i+ 14:200 Haws's Y

ul. M. Sktodowskie] — Curie 2B/27

tel, 504694848

o-mail: pracownia-d3@wp.p

www, pracownia-d3.pl

NIP 744-162-68-73 REGON 281414229

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane
Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm. oswiadczam, ze
projekt przebudowy wewnetrzne] drogi gminnej i drogi
publicznej nr 149505N - ul. Jeziorna na dz. nr 121/5, 116/27
109, 110 — obreb nr 1 Mitomtyn — ETAP | zostatl sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej
i drogi publicznej nr 149505N - ul. Jeziorna na
dz. nr 121/5, 116/27,109, 110 — obreb nr 1
Mitomtyn — ETAP |

drogowa

Gmina Mitomtyn
ul. Twarda 12
14-140 Mitomtyn
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3" o Rafal Wrzosek,

ROGA S 14200 Hawa
), O ul. M. Skiodowskiej — Curie 2B/27
OMU tel. 504694848

e-mail: pracownia-d3@wp.ol
www. pracownia-d3.pl
NIP 744-162-68-73 REGON 281414229

KLAUZULA SPRAWDZAJACEGO

OBIEKT: Przebudowa wewnegtrznej drogi gminnej i drogi
publicznej nr 149505N - ul. Jeziorna na dz. nr 121/5,
116/33109, 110 - obreb nr 1 Mitomtyn — ETAP |

BRANZA: drogowa
INWESTOR: Gmina Mitomtyn
ul. Twarda 12

14-140 Mitomiyn

PROJEKTANT:  mgr inz. Rafat Wrzosek

s ]
upt, Ducow
it

SPRAWDZAJACY: nie dotyczy

Na podstawie art. 20 ust. 2 | ust. 3 ustawy
Prawo Budowlane Dz. U. nr 243, poz. 1623 ze
zm. oswiadczam, ie projektowana droga jest
zaliczona do obiektédw o konstrukcji prostej.

DATA: 27.08.2015r.



Zaswiadczenie

o numerzo woerylikacyjnym:

WAM-Y32-H18-SVY *

Pan Rafat Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12
adres zamieszkania ul. M. C. Skiodowskiej 2 B / 27, 14-202 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpicczenie od cdpowiedzialnosci cywilnei.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-G7-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane eleklronicznie i opatrzone bezpicczaym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanegoe certyfikatu w dniu 2015-07-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko- Mazurskiej Ckregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie clektronicanym (Dz. U, 2001 Nr 130 po.. 1450) dane w postaci
elektronicznei opatrzone bezpiecznym podpisem eleklronicznym weryfikowanym przy pomucy waznego kwalifikowanego cerlyfikatu sy

rdwnowazne pod weglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorec,nymi.)

* Weryfikacje poprawnosa danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocs sumery werytikacyjnepo rodwiadczoma na
stronie Poiskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub konlakluje sic 7 biurem whasciwe] Gkrogowe] leby tnzynierdw

Budownictwa.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "D 3" Rafal Wrzosek

ul. M. Sktodowskiej — Cur|e28/27 B
tel. 504694848
e-mail: pracownia-d3@wp.pl
www.pracownia-d3.pl
NIP 744-162-68-73 REGON 281414229

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

OBIEKT: Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej i drogi
publicznej nr 149505N - ul. Jeziorna na dz.
nr 121/5, 11627 109, 110 — obreb nr 1 Mitomt...

— ETAP |
- dtugosé jezdni 383,00 m
- szerokosé jezdni 4,0-5,5m
BRANZA: drogowa CPV-45233120-6
INWESTOR: Gmina Mitomtyn

ul. Twarda 12
14-140 Mitomtyn

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Wrzosek

L, Buddowe chdan|
i

e, B

DATA: 27.08.2015r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa drogi wewnetrznej km 0+000 - 0+294,5 i drogi gminnej nr 149505N
km 0+294,5 — 04383 - ul, Jeziorna w Mitomlynie na dz. nr 121/5, 116/27109, 110 — obreb
‘nr 1 Mitomtyn — ETAP |
- przebudowa drogi o dtugosci 383,00 mb;
- 7jazdy indywidualne na pola i do posesii;
-wykonanie elementow odwodnienia powierzchniowego jezdni;

- oznakowanie pionowe,

Inwestor: Gmina Mitomtyn
ul. Twarda 12
14-1.40 Mitomtyn

Jednostka projektowa:  Pracownia Projektowa ,,D3”
ul. M. Sktodowskiej-Curie 2Bf27
14-200 Hawa

2. Podstawa opracowania
- ziocenic inwestora,
- podikiady geoderyjne — mapa sytuacyjno —wysokosSciowa w skali 1:500;
- pomiary uzupeiniajgce w terenie;
- rozporzadzenie MTIGM (Dz. U. 99. 43. 430) z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadacd drogi publiczne i ich usytuowanie;
- zalozenia projektowania drog;
- ustawa Prawo budowlane (Dz. U. i0. 243. 1643 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i Leénictwa z dnia



5.11.1991 r. w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkéw jakim powinny odpowiadac
Scieki wprowadzane do wod i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz. 503)

- Ustawa 7 dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarli Morskiej z dnia 30.05.2000 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie {(Dz, U, Nr 63 poz 735 7 dnia 3.08.2000 r.);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruldury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

- Polskie Normy

- inne przepisy zwigzane

3. Istniejgcy stan zagospodarowania

3.1. Efementy infrastruktury

Droga o nawierzchni zwirowo - piaskowej szer. 4,2- 5,5 m

Siec teietechniczna - istniejaca
Sie¢ wodociggowa -~ istniejaca
Linie elektroenergetycine - istniejgce

Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest w powiecie ostrodzkim,
w miejscowosci Mitomtyn. Zadanie obejmuje dziatki nr 121/5, 116/47,109, 110 - obreb
nr 1 Mitomtyn. Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy ul. Jeziornej tj. drogi gminnej
wewnetrzne] i drogi publiczne] nr 149505N na odcinku dtugosci 383,00 mb. Ulica
Jeziorna stanowi dojazd do zabudowy mieszkalne] jednorodzinnej i osrodka
wypoczynkowego nad jeziorem llinsk. Istniejgca nawierzchnia jezdni wykonana
z mieszanki zwirowo - piaskowej. Na cale] diugosdc wystepujg liczne nieréwnosci.
[stniejgce pobocza o szerokosci 0,5-0,7 m gruntowe., W obrebie skrzyzowania z droga

serwisowaq istniejgcy przepusty z rury PEHD. Wzdtuz? catego odcinka drogi wody opadowe

o
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sg odprowadzane na przylegly teren w granicach pasa drogowego.

3.2. Teren przylegly do drog
Teren przylegly do inwestycji stanowig grunty rolne. W odlegtosci ok. 17,0 m od

istniejgcej drogi gruntowej znajdujg sie zabudowa jednorodzinna.

3.3. Uksztaltowanie terenu

- istniejgcy teren ptaski

3.4. Uzbrojenie terenu
- w obrgbie dziatek, na ktorych projektowana jesl inwestycja przebiegajg sieci

teletechniczna i linie oraz kable elektroenergetyczne.

3.5. Rozhiorki

-w miejscu projektowanej jezdni nie przewiduje sie rozbiorek,

4, Elementy projektowane

W ramach planowanego zadnia ulepszona bedzie nawierzchnia jezdni
twirowo - piaskowej wraz ze zjazdami publicznym i indywidualnymi do posesji.
Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z jezdni na pobocze w granicach
istniejgcego pasa drogowego. Projektowana do przebudowy droga poprawi warunki
dojazdu do zabudowan i pol mieszkancéw korzystajgcych z drogi na co dzien. Jezdnia
o dtugosci 383,00 m bedzie miafa szerokos¢ 4,00 m. W ramach przebudowy drogi
zaprojektowano zjazdy na drogi gruntowe, pola i do posesji o nawierzchni bitumicznej.
Na catym odcinku zaplanowano réwniez trzy mijanki o szerokosci 1,50m pozwalajace na
swobodne minigcie si¢ pojazdéw jadgcych z przeciwnych  kierunkow. Istniejgca
nawierzchni  jezdni  zostanie wzmocniona kruszywem iamany  stabilizowanym
mechanicznie gr. 15 cm na istniejacej podbudowie i gr. 20 cm na poszerzeniach. Na
poszerzeniach wykonana zostanie rowniez warstwa odsaczajgca z pisaku gr. 10 cm.

Nawierzchnia ul. Jeziornej na catym jej odcinku zostanic ulepszona na szerokogci 4,00 m



i w obrebie mijanek na szerokosci 5,50m. Nawierzchnia zoslanie wykonana z betonu
asfaltowego AC8S gr. 4 cm uloionej na warstwie wiazgce] ACI6W gr. 4 cm dla ruchu
kategorii KR1 na odcinku o dfugosci 383,00 mb. Istniejgcy przepust pod drogg wykonany
w zwigzku z przebudowg drogi serwisowej z rur PEHD z karbowanej i sztywnosci
obwodowej SN8. Podstawowym celem przebudowy drogi gminnej wewnetrznej
i publicznej nr 149505N jest zapewnicnie dobrego dojazdu do zabudowy mieszkainej
oraz poprawa uktadu komunikacyjnego w potnocno-wschodniej czesci Mitomtyna. Droga
pozwoli skrocic czas przejazdu mieszkarncow do miejsca zamieszkania. Dzieki wykonaniu
nawierzchni bitumicznej poprawi sie rownosc jezdni, skroci czas przejazdu, a co za tym

idzie zmniejszy emisja zanieczyszezen do Srodowiska w postaci spalin, hatasu i zapylenia.

4.1. Jezdnia, zjazdy publiczne i indywidualne

4.1.1. Parametry techniczne projektowanef jezdni i mijanek

- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR 1

- obcigienie 80 kN/os

- predkosc projektowa 30 km/h

- szerokosé jezdni 4,00-550 m
- dtugosc jezdni 383,00 m

- nawierzchnia beton asfaltowy  gr. 8,0 cm

4.1.3. Parametry techniczne projektowanych zjazdow

- kategoria ruchu KR 1
- szerokose 3,00-4,00 m
- nawierzchnia beton asfaltowy 8,0 cm

Jezdnia na odcinku 0+000 — 0+383 bedzie miata przekrdj szlakowy. Po obu
stronach jezdnia ograniczona poboczem z kruszywa temanego 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie o szerokosci 0,75m ze spadkiem 6% od jezdni.
f

,;f ”f



- grunty — podtoze stanowig grunty w postaci piaskow srednich i grubych. Na podstawie
przeprowadzonych badan terenowych stwierdzono wystepowanie podtoza gruntowego
o nosnosci zaliczanej do grup G1

- warunki mrozoodpornosci podtoza zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie wynosi 0,40 m dla grupy no$nosci

podioza gruntowego G1 1 kategorii ruchu KR1.

4.2. Odwodnienie
Projektuje sig odprowadzenie wod opadowych z drogi poprzez spadki podiuzne
i spadek poprzeczny na teren przylegly w granicach pasa drogowego. Wody opadowe

beda infiltroWaiy do gruntu.

4.3. Oznakowanie
Projektuje sig wykonanie oznakowania pionowego. Zaprojektowano tablice
znakéw drogowych Sredniej wieikosci oklejone folia odblaskowa Il generacji.

Oznakowanie drogi zostato ujete w odrgbnym opracowaniu.

5. Ochrona $rodowiska
5.1. Wplyw inwestycji na $rodowisko
Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje sie dodatkowych
Srodkéw  chronigcych  $rodowisko.  Przebudowa drogi nie kwalifikuje sie jako
przedsigwzigcie mogace potencjalnie negatywnie oddzialywaé na srodowisko zgodnie
z rozporzadzeniem RM z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych

znaczgco oddziatywac na Srodowisko. /Dz. U. Nr 213 Poz. 1397/.

5.2 Wycinka drzew
W zwigzku z przebudowg drogi nie przewiduje sie wycinki drzew.
Teren pasa drogowego po przebudowie drogi zostanie uporzgdkowany, a teren

przylegty obsiany trawa.




6. Dane okreslajgce wpiyw eksploatacji gérniczej

Dziatki nie znajduja si¢ w granicach terenu gdrniczego.

7. Charakterystyka terenu

Dziatki, na ktorych projektowana jest przedmiotowa inwestycjas

a) nie s wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie znajdujg sie w strefie ochrony

konserwatorskiej,

b} dziatki nie sg objete ochrong przyrodnicza,

8. Bilans terenu

Powierzchnia dziatek w zasiegu inwestyeji -

Powierzchnia jezdni -

3281,00 m’

1 745,07 m*

Projektowat:
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "D13" e RafalWrzosek < 5,

ROGA P 14:200 Hawa'
0 ul. M. Skiodowskiej ~ Curie 2B/27
tel. 504694848

o-mail: pracownia-d3@wp.pl
www.pracownia-d3.pl

NIP 714-162-68-73 RLGON 281414229
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OBIEKT: Przebudowa wewnetrznej drogi gminne) i drogi
publicznej nr  149505N - ul. Jeziorna na
dz. nr 121/5, 116/37 109, 110 - obreb nr 1
Mitomiyn — ETAP |

BRANZA: drogowa CPV-45233120-6

INWESTOR: Gmina Mitomiyn
ul. Twarda 12
14-140 Mitomityn

PROJEKTANT: mgr inz. Rafal Wrzosek

DATA: 27.08.2015.



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Zakres opracowania.

Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej i drogi publicznej nr 149505N - ul. Jeziorna na
dz. nr 121/5, 116/27109, 110 — obreb nr 1 Mitomiyn — ETAP |

- przebudowa drogi o dtugosci 383,00 mb;
- zjazdy indywiduaine na poia i do posesji;
- wykonanie elementdw odwodnienia powierzchniowego jezdni;

- oznakowanie piocnowe,

- inwestor; Gmina Mitomiyn
ul. Twarda 12

14-140 Mitomtyn

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora;

- podikfady geodezyjne — mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;

- rozporzgdzenie MTIGM (Dz. U. 99. 43. 430) 7z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie;

- zatozenia projektowania drog; ’

- ustawa Prawe budowiane (Dz. U 10. 243, 1643 7e zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i Lednictwa z dnia
5.11.1991 r. w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkow jakim powinny odpowiadaé Scieki
wprowadzane do wod i ziemi {Dz. U. Nr 116 poz. 503)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska {(Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadad drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3.08.2000 r.);

- Polskie Normy

- inne przepisy zwigzane



3. Stan istniejacy.
3.1. Elementy infrastruktury

Droga o nawierzchni zwirowo - piaskowej szer. 4,2- 5,5 m

Siec teletechniczna - istniejaca
Sie¢ wodociagowa - istniejaca
Linie elektroenergetyczne - istniejgce

3.2. Teren przylegty do drog
Teren przylegly do inwestycji stanowig grunty rolne. W odlegltosci ok. 17,0 m od

istniejacej drogi gruntowej znajduja sie zabudowa jednorodzinna.

3.3. Uksztattowanie terenu

- istniejgcy teren pfaski

3.4. Uzbrojenie terenu
- w obrebie dziatek, na ktorych projektowana jest inwestycja przebiegajg sieci

teletechniczna i linie oraz kable elektroenergetyczne.

3.5. Rozbiorki

- w migjscu projektowane]j jezdni nie przewiduje sie rozbidrek,

3.6. Odwodnienie terenu
Wody opadowe spiywaja z drogi do istniejgcych rowdw drogowych na przylegly

teren pasa drogowego,

4, Warunki gruntowo - wodne.
4.1. Badania gruntowo — wodne
Na podstawie zebranych informacji oraz przeprowadzonych  badan
makroskopowych gruntu ustalono, ze na terenie inwestycji wystepujg dobre warunki

gruntowo-wodne,

4.1.1. Warunki gruntowe
- grunty — podfoZe stanowig grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych, pisakow
srednich. Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono

wystepowanie podtoza gruntowego o nosnosci zaliczanej do grup G1.



- warunki mrozoodpornosci podtoza zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie wynoszg 0,40 m dia grupy nosnosci
podioza gruntowego G1 kategorii ruchu KR1.

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MSWIA 7z dnia 24 wrzesnia 1998 r.

w miejscu projektowanego parkingu wystepujg proste warunki gruntowe,

4.1.2 Warunki wodne
Poziom wdd gruntowych w miejscu przebudowywanej drogi ponizej poziomu
przemarzania gruntu.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi h,=1,0 m ppt.

4.1.3 Nos$nosc podtoza gruntowego
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych ustalono zgodnie
z kryteriami Rozporzgdzenia MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. podioze gruntowe w miejscu

lokalizacji drogi zalicza sie do grupy nosnosci G1.

5. Ukfad projektowy.
5.1. Zakres opracowania:
- przebudowa drogi o diugosci 383,00 mb;
- zjazdy indywidualne na pola i do posesji;
- wykonanie elementdéw cdwodnienia powierzchniowego jezdni;

- oznakowanie pionowe,

5.2. Parametry techniczne projektowanej do przebudowy drogi gminnej

- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR 1

- obcigzenie 80 kN/os

- predkosc projektowa 30 km/h

- szarokosc jezdni 4,0-5,50m
- dtugosc jezdni 383,00 m

- nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa gr. 8,0 cm
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6. Plan sytuacyjny.

6.1. lezdnia i mijanki
- dtugost jezdni -383,00m
- szerokosc jezdni - 4,00-5,50 m
- nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej - gr. 4,0 cm;
- spadek poprzeczny -2,0+45%

- jezdnia ograniczona obustronnie poboczem szer, 0,75 m

- fuki i zatamania poziome w planie

- W1 —zatamanie trasy w lewo km 0+124,05; kat zwrotu -1,05 g
- W2 - zatamanie trasy w lewo km 0+168,91; kat zwrotu -4,26 g

- W3 - zatamanie trasy w prawo km 0+197,20; kat zwrotu 4,74 g
~ W4 - §r. wierzchotka tuku km 0+246,61; R = 30m

- W5 - ér. wierzchotka fuku km 0+283,91; R=30m

- W6 - $r. wierzchotka fuku km 0+295,91; R=20m

- W7 - 4r. wierzchotka fuku km 0+328,73; R = 100m

- W8 - $r. wierzchotka fuku km 0+370,80; R = 100 m

6.2. Pobocze
- szerokosc 0,75 m;
- spadek poprzeczny 6 %;

- pobocze o szerokosci 0,75 m od krawedzi jezdni z kruszywa tamanego 0/31,5 mm;

6.3. Zjazdy
- dtugosc zjazddw zmienna od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego
- zjazd od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego wykonany z mieszanki mineralno -
asfaltowej gr. 8 cm
- szerokos¢ zjazdow - 3,00 — 4,00 m
- podbudowa 7 kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
- spadek poprzeczny — zgodnie ze spadkiem podiuznym drogi gminnej,
- spadek podtuzny — na dfugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie
podtuine nie wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wieksze niz 12 dla zjazddéw
publicznych i 15% dia zjazdow indywidualnych.

- zjazd ograniczony poboczem szer. 0,5 m



- w granicach dziatek prywatnych profilowanie roznicy WYSOkO.S"CIi. pomn}dzy jezqu
a terenem posesji kruszywem tamanym 0/31,5 mm;

- zjazdy do posesji i na pola uprawne wyrobione tukami — wartosé promieni fukow podano na
projekcie zagospodarowania terenu;

- zjazdy publiczne na drogi gruntowe wyrobione fukami, wartosS¢ promienia wskazana na
projekcie zagospodarowania terenu;

- zjazdy zlokalizowane w miejscu zjazddw istniejgcych;

6.4. Przepusty pod droga.

W ciggu drogi gminnej istniejgcy przepust z rury PEHD dt.10,0 i srednicy 600 mm.

6.4. Zielen

- W zWiqzku z przebudowa jezdni ziemie urodzajna usunaé¢ na odklad badZ spryzmowac
i ponownie wykorzystaé¢ do formowania pobocza,

- skarpy o nachyleniu od 1:1,5 do 1:1 zagospodarowane {obsianie trawg);

- wszystkie trawniki nalezy obsiac trawa i pielegnowac przez okres gwarancyjny, ktérym

bedzie objeta cata inwestycja;

7. Profil podtuzny.

7.1. Profil podtuiny drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgce] osi jezdni z niezbgdng

korektg spadow podiuznych, oraz profilowaniem spadkow poprzecznych jezdni.

7.2. Spadki
-min —0,035 %

-max— 2,94 %

7.3, kuki pionowe
- wypukty - nie projektuje sie

- wkiesty 300 m

8. Przekroj normalny.
8.1. Spadki
— podiuzny zmienny zgodnie z przekrojem podiuznym drogi;
—spadek poprzeczny na pofaczeniu z drogg serwisowg zgodny ze spadkiem podtuznym

drogi serwisowe],
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- spadek poprzeczny daszkowy
2,0% - km 0+000,0 — 0+228,4
2,0% -km 0+248,4 - 0+264,3
2,0 % - km 0+298,7 — 0+383

- spadek prawostronny
4,0 % - km 04280,0— 0+299,7

- spadek lewostronny

4,0 % - km 0+238,4— 0+254,3

- zjazdy indywidualne
- poprzeczny - jednostronny zgodnie ze spadkiem jezdni drogi gminnej,
- podiuzny na dfugosci 50 m od krawedzi korony drogi nie wiekszy niz 5%,

w pozostatej czesci zjazdu spadek dostosowany do terenu nieprzekraczajgcy 15%,

- Zjazdy publiczne
- poprzeczny - jednostronny zgodnie ze spadkiem jezdni drogi gminnej,
- podiuzny na dtugosci 7,0 m od krawedzi korony drogi nie wiekszy niz 5%,

w pozostatej czesci zjazdu spadek dostosowany do terenu nieprzekraczajacy 12%,

9. Przekroje konstrukcyjne.
9.1. Jezdnia KR1 na istniejgcej konstrukgji
- klasa drogi - D
- ruch kategorii KR 1
-grunt G1

- mrozoodpornosé podtoza 0,40 x 1,00=0,40 m

- w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm
- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm
- w-wa podbudowy pomoc. z kruszywa fam. stab. mech. 0/31,5 mm gr. 15cm
- w-wa istniejgcej podbudowy z kruszywa gr.sr. 20cm

h,=40 cm < 44 cm



9.2. Jezdnia i mijanki KR1 — na poszerzeniach
- klasa drogi - D
- ruch kategorii KR 1
-grunt G1

- mrozoodpornosc podioza 0,40 x 1,00 = 0,40 m

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego ACL1W ar. 4 cm
- w-wa podbudowy zasad. z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 mm gr., 10 cm
- w-wa wyrownawcza z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm
- w-wa odsgczajaca z piasku k28m/dobe Er. 15 cm

=40 cm <43 cm

9.3. Pobocze

- szer. 0,75 cm — z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

- spadek pobocza 6%

9.4. Zjazdy

a} zjazdy z asfaltobetonu na podbudowie z kruszywa

- ruch kategorii KR 1
- grunt Gl
- mrozoodpornos$é podtoza 0,40 x 1,00 =0,40 m

- szer. 0,75 cm od krawedzi jezdni

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm

- podbudowa z kruszywa tam. stabiliz. mech. 0/31,5mm gr. 15 cm
- w-wa istniejgcej podbudowy z kruszywa ar. 20cm

h,=40cm <43 cm

Warunek mrozoodpornosci podtoza zgodnie Rozporzadzenia MTIGM z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne i ich usytuowanie jest spelniony.

- warunek mrozoodpornosci h, = 0,40 m dla projektowanej jezdni jest spetniony.

L)



- warunek mrozoodpornosci h, = 0,40 m dia projektowanych zjazdow jest spetniony.

Projektowane zjazdy znajdujg sie w miejscach zjazdow istniejgcych. Na calym
odcinku projektowanej drogi nalezy przebudowad zjazdy na drogi publiczne, zjazdy
indywidualne do pasesji i na pola. Zjazdy zaprojektowane zostaty od krawedzi jezdni do
granicy pasa drogowego. Na odcinku od krawedzi jezdni zjazd nalezy wykonad
0 nawierzchni bitumicznej. Dodatkowo przewidziano profilowanie rdinicy wysokosci
wjazdow po przebudowie drogi kruszywem tamanym stabilizowany mechanicznie

0/31,5 mm.

10. Niepetnosprawni.

- droga ogdlnie dostepna bez barier architektonicznych w postaci wysokich krawedzi;

11. Odwodnienie.

12.

13.

14.

Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z drogi poprzez spadki podtuine
i spadek poprzeczny na teren przylegly w granicach pasa drogowego. Wody opadowe beda

infiltrowaty i sptywaty istniejgcymi rowami zaplanowanymi do oczyszczenia i odtworzenia.

Oznakowanie pionowe.

Projektuje si¢ wykonanie oznakowania pionowego. Zaprojektowano tablice znakow
drogowych sredniej wielkosci oklejone folig odblaskowg 1l generacji. Projekt stafe]

organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

Ochrona $rodowiska.

- nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne;

- robéty drogowe nie naruszajg systemu wod podziemnych;
- tereny zielone — rekultywacja, wykonanie trawnikéw.

Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje sie dodatkowych $rodkéw
chroniacych $rodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na
Srodowisko.

Roboty ziemne.
- mieszanke iwirowo — piaskows z profilowania istniejacej drogi wykorzystaé pod nowa
konstrukcje jezdni w miejscach zmiany rzednych niwelety jezdni, ziemie uzyskang

z wykopow nalezy w catosci wbudowac w skarpy nasypow.



15. Urzadzenia podziemne. it
- w obrebie zaznaczonych urzadzen roboty wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznodci zgodnie z wytycznymi branzowymi zataczonymi do niniejszej dokumentacj;

- lokalizacja w/w urzgdzen jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejécie na budowe zglosic

do wiascicieli i zarzgdcaw sieci.

16. Tyczenie obiektu.
- osie, katy | punkty gtowne wyznaczono na aktualnym podktadzie mapowym,
- nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic dziatek, punktdw gtownych,
reperow roboczych,
- w przypadku znacznych réinic i ewentualnych watpliwodci uzgodni¢ z projektantem

niezbedny zakres zmian;

17. Uwagi konncowe

Do wykonania robét budowlanych moina przystapi¢ 30 dni po zgtoszeniu robot nie
wymagajacych pozwolenia na budowe Staroscie Ostrodzkiemu.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robot powinny posiadad stosowne
dokumenty (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci) zezwalajgce na ich
powszechne stosowanie w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami. Sprzet, transport, kontrola jakosci robét, sposéb obmiaru, odbidr oraz podstawa
platnosci za wykonane roboty w zakresie objgtym niniejszym projektem powinny by¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie miedzy inwestorem i wykonawcg oraz
szezegOtowych  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét drogowych,
obowiazujacymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Kierowanie i nadzor
nad robotami drogowymi powierzy¢ osobie posiadajgcej stosowne uprawnienia

w specjalnosci drogowej.

Projektowat:

robolami
arogme)
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LB - brama wiazdowa z lewey strony basy

PB - brama wjazdowea z prawey strony lrasy R

LZ - ziazd indywidualny w lewo (ha pofe, do zabiwari fip.)
FiL - ziazd mdywiaualny w prawo (hia pole. do zabuwarsi iip.)
77 - skrzyZoware drogi z fediotorows ling kolefows.
72 - skizyzowarnie arogi z wielotorows linig koleowa.
LN - lewostronmny wiot drogr o nawierzching mieutwardzone),
FN - prawostronny wiol drogr 0 nawierzchni nieutwardzoney
LU - lewostronny wiol drogr 0 nawrerzchir utwardzoney,
PU - prawostronny wiol drogr' o nawierzchn utwardzoney.
- przepust projektowany. Oprs.: lokalizaca, otigosc,

rzeana fewef strony. rzedna prawej strony. sreanica.

- przepust isinigigey. Opis.: lokalizaga. diugosc.
1Zeana ana lewey stronyrzedna ana prawey strony, srednica.

= - wpust ticzny fkratka Sciekowa),
O ~ element odwodnienia lowego.
- Studzienks rewizyine kanatl deszczowego
D - Zafamanie kierunku trasy w plane (brak fuku poziomego)
\% - NAFNZSZY PUnkt Ukt plonowego.
h - napwyEszy punkt fuki pioncwego.
1 - estakada, most wiadukt
P - QHIGOSC prostey poziomey.
00 - FHUGOSC prostsl przejsciowey,
L - FRIGOSC K12y wef przefsciowey.
£ ~ dfUgosc ik kotowego.
A - TGOS C Promieria pronoweaqo.
7 - GHgosc stvczney Puku plonowego.
Vit - 0dIegfosc w plonie od wierzchota do Fuku mivelely.
/ - spadek podtuzny odeinka famaney
lezgcego na lewo do wierzchofka.
w

- nEzwa wierzcliotka fuku poziomego.

Ap
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DROGA GMINNA - ul. JEZIORNA MIEOMEYN
Przekrdj konstrukcyjny szlakowy przez jezdnie na ist. nawierzchni 7 kruszywa i poszerzeniach

SKALA 1:25

[ wymiary w cm ]

‘ 350 ,
| 0 |

L 75 I 200 L 200 ] 75 .
] pohocze ] Jezdria ] jezdnia 1 pobocze ]

, 75

}
l Srediie poszerzenie ]

w-wa fcieralna z betonu asfaltowego ACES gr. 4 em
w-wa wiqzqoa z betonn asfaltowego ACIIW gr. 4 em - odsadzka 6 om

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego ACSS gr. 4 em
w-wa Wigzqea z betonu asfaltowego ACHIW gr. 4 cm - odsadzka 6 cm

pobocze z kruszywa lamanego stabilizowanego wo-voat podbudovwy zasadnicze) 2 kruszywa lamanego w-wa podbudowy zasadniczej (wyrwnanie) z kruszywa lamarego pobocze z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechaniczrie 031,35 mm - gr. 15 cm; szer. 0,73 m prEr lz:i: owar.'ego:: srechanicania 0531 5}:nm 2. 10 can - odsadszka 15 om stabilizowanago mechaniczpie /31,5 mm $r. gr. 15 em - odsadzka 12 em mechanicznie 07315 mm - gr. 15 cm; szer. 0,75 m
w-wa padbudewy ponoeniczej 2 kruszywa lamanego ist._nawierzehnia | podbudowa 2 kruszywa .
stabilizowanege mechaniczmie %31, 5mm gr. 10 em - odsadzka 15 cm grunt rodzimy |
w-wa odsqezajqea z piaskn k >8midobe gr. 15 em |
grunt rodzimy i

UWAGI: |

Spadek poprzeczny jezdni na tukach podano | PRACOHNAPROLETONA ':3“3" k
. » . k ROGA afat Wrzose

na projekcie zagospodarowania terenu

3 Quy  14-200 Hawa, ul. M. Sklodowskiej - Curie 2B/27
tel, 504694848; o-mail: pracownia-d3@wp.pl

E ------ s www.pracownia-d3.pl

E INWESTOR QREKT

| GMINA MIEOMEYR Przebudowa wew., drogi gminnaj i drogi nr 149505N
i ul, Jezioma, Milomlyn

| UL. TWARDA 12 i -

! 14-140 MLOMEYN LORA A INYESTYCS ’:m’:‘&?& ?Ib\bjreeﬂg"‘i] dz. ni 12175, 1066, 108,

| ™ p8

i Przekroj konstrukeyiny szlakowy przez jezdnie  parve a1

:i BRANZA Drogowa gy 1:25

' FURKGIA Imig i nazwisn Numes Lerasnieh DATA [ POLAIS

I WAM/B027/P00K/12

PROEKTANT myr inz. Rafal Wzosek WAM/DDAS/PWOD/12 07.2015r. Jﬂ;;




DROGA GMINNA - ul. JEZIORNA MIEOMEYN R
Przekrdj konstrukcyjny szlakowy przez jezdnie na ist. nawierzchni 7 kruszywa H

SKALA 1:25 .

[ wymiary wem |
. 700 |
1 . 550 ‘ , |
s | 150 . 200 , 200 ' s .
] pobocze ] mijanka ] Jezdnia T Jezdnia | 'I pobocze ]

7y |

k }
] érednie poszerzenie ]

s__"{ +_ o
— e | ' =6y
. S
I} 2ORZE = S T T LI 3 }_; o - a5 Tor o7 e i e ;(}1? ﬁ/éé |
| | 1 N 1 ]
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I I : ! I 1 I I [
i
) |
| i
w-wa §cleralna z betonu asfaliowego ACSS gr. 4 em wowd éc_"em["a z beton a.sfa!!c?Wego ACES gr. 4 om
wawa wigtqea z betonu asfaltowego AC1IV gr. 4 om - odsadzka 6 e wowa wiglged 2 betonu asfaliowego ACIIW gr. 4 i - odsadzka 6 om N
pohocze z kruszywa lamanego stabilizowanego w-wa podbudowy zasadnicze] 2 krnszywa lamanego w-wa podbtidowy zasadniczej fwyrownanie) z kruszywa lamanego pobocze z kruszpwa lamanego stabilizowanego
nechanicznie /31,5 mm - gr. 15 em; szer. 0,75 m = —= stabilizowanego mechanicznie O/31,5 mm §r. gr. 15 cm - odsadzka 12 cm mechanicznie /31,5 mm - gr. 15 em; szer. 0,75 m
L : 8 2 : stabilizowanego mechanicznie 31,5 mm gr. 10 em - odsadzka 15 em & , &4
w-wa podbudowy pomocniczel 2 kruszywa lamanego ist. nawier ?chma { podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie 0731, 5mm gr. 10 cm - odsadzka 15 om grunt rodeiiy
w-wa odsqezajdea z plaski k >8m/dobe gr. 10 cm
grunt rodzimy

UWAGI:
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INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

wg. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

OBIEKT: Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej i drogi
publicznej nr  149505N - ul, Jeziorna na
dz. nr 121/5, 116/27109, 110 - obreb nr 1 Mitomtyn
—ETAP |

BRANZA: drogowa

INWESTOR: Gmina Mitomiyn
ul. Twarda 12

14-140 Mitomiyn

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Wrzosek

DATA: 27.08.2015 r.



Zawartos¢ opracowania

1. Zakres opracowania

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu moggce stwarzad zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

. Przewidywane zagrozenie, czas i miejsce ich wystgpienia

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikow i szkolen

. Srodki techniczne | organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom



OPIS TECHNICZNY
DO INFORMACIA BiOZ

1. Zakres robot

Elementy zagospodarowania terenu wynikaja z technologii wykonywania robét drogowych
Kolefnosc realizacji poszczegolnych elementow robot:

- wytyczenie geodezyijne;

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne pod utoienie rur ochronnych kabli,

- roboty ziemne pod koryto jezdni i zjazdow;

- wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku;

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

- wykonanie nawierzchni zjazddw z betonu asfaltowego,

- uporzgdkowanie terenu oraz obsianie trawg;

- ustawienie oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Elementami mogacym stwarzac zagrozenie sq hapowietrzne linie energetyczne,

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenis

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- istniejgce sieci kablowe energetyczne,
4. Przewidywane zagrozenie

Rodzaj zagrozenia

Miejsce wystapienia
- potrgcenia przez pojazdy poruszajgce - pas drogowy, plac budowy

sie w pasie drogowym i na placu budowy
- porazenia pradem elektrycznym - elektronarzedzia kable energetyczne
gniazda i wtyczki
- uszkodzenia ciata przez ostre - pity, betoniarki, walce,
i wystajgce materiaty, narzedzia,
zageszczarki, rozécietacz

czesci maszyn w ruchu koparki, pojazdy ciezarowe
5. Informacja o prowadzeniu instruktazu i szkolen
- szkolenie wstepne, po przyjeciu pracownika do pracy - instruktor BHP:

- instruktaz stanowiskowy, przed przystapieniem do robdt na terenie budowy - kierownik
budowy lub osoba upowazniona;




- szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy;

- szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok; _

- szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejéciem na bud_oWé; L L
Swiadectwo odbycia szkolen znajduja sie w aktach osobowych kazdego 'pracowni‘ka fub
w dzienniku szkolern BHP na budowie,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdt;

- oznakowanie i zabezpieczenie robdt nalezy wykonaé zgodnie z projektem organizacji ruchu
na czas budowy, ktory sporzadzi wykonawca zgodnie z Rozporzadzeniem Ministid
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku {(Dz, U, z dnia 23 grudnia 2003 r.)

- Wyznaczenie miejsca ustawienia zaplecza budowy;

- ustawienie tablicy informacyjnej budowy;

- wyznaczenie drog wjazdowych i wyjazdowych na budowie;

- zawiadomienie wszystkich uzytkownikow infrastruktury podziemnej i nadziemnej pr
przystapieniem do robot; '

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych;

- wskazanie i odszukanie urzgdzen infrastruktury podziemnej;

- zabezpieczenie infrastruktury w miejscach kolizji z budowq nawierzchni, drog placow,
parkingow, chodnikdw, zjazdow itd. rurami ochronnymi;

- powotanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie;

- stworzenie i stosowanie regulaminu w formie “Uchwata w sprawie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa pracy” w danej firmie;

- prowadzenie robot budowlanych, przez co najmniej dwaéch pracownikéw, asekuracja;

- stosowanie Srodkow ochrony indywidualnej, kaski, odziez i obuwie robocze;

- sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikéw;

- sprawdzenie dokumentow eksploatacyjnych maszyn i urzadzen;

- sprawdzenie atestéw materiatow;

- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu ppoz. na poszczegdinych stanowiskach i maszynach;

- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robot;

- zapewnienie dostepu do telefonu w ciagu catej doby;

W/w zalecenia dotyczg generalnego wykonawcy, podwylonawcow, sprzetu najemnego.

Na podstawie niniejszej informacji kierownik budowy ma obowigzek sporzgdzenia Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wg. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. /Dz. U. nr 120 poz. 1126/
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«+ . Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Uslug -
Dziat Ewidencii | Zarzadzania Danymi ¢ infrastruktirze 6-Olsztyn
ul. Pienigznego 21A, 10004 Olsztyn
tel.: 88 52520 59 {ax: 89 525 22 88
www.hurt-orange.pl

UZGODNIENIE Nr 66983/TODDROU/P/2015

z dnia 08-10-2015r

Dotyczy: Projekiu przebudowy drogi gminnej nr 149505N na dzialce nr

121/4, 121/5, 106/6, 109,110 przy ulicy Jeziornej w Milomivnie.

Przedtozony projekt uzgadnia sig¢ ha nastepujacych warunkach:

Dirange Palska Spdtka Akicyjia & stedabii
HHWdzial Gospadarezy Kefovens Feject

Ayt

Istniejacy sie¢ telekomunikacyjna podziemng / napowietrzng, bedaca wtasnosécig Orange Polska,
Zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej symbolem —T.

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
Orange Polska niezinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczyé i niezwlocznie
powiadomi¢ Orange Polska, w celu okreslenia sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt:

w godzinach 8% — 16" od poniedziatku do piatku w dni robacze — Pan Kazimierz Dembowski,
tel. 23 897 50 04; fax 23 697 50 56, w pozostalym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 89
525 30 30,

Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomié:

Orange Polska S.A.,

Hur,

Dostarczanie i Serwis Uslug,

Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn,

10-004 Olsztyn, ul. Pienigznego 21a, fax 89 525 22 86,

0 zamiarze rozpoczecia prac, podajgc jednoczesdnie numer powyzszego Uzgodnienia.

Podczas prowadzenia prac:

* ustala sie¢ 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie
ochronnej prace nalezy prowadziC recznie. Szczegdtowy przebieq i usytuowanie urzadzen
w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych, potwierdzonych wpisem do
Dziennika Budowy

e w razie odkrycia urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem
urzgdzen, w celu stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzeh na
urzadzeniach Orange Polska, nalezy skontakiowaé sie z pracownikiem Orange Polska
wymisnionym w punkcie 2.

* przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustali¢ gteboko$t uiozenia podziemnej infrastruktury
Orange Polska meteda przekopu prébnego,

e prace ziemne prowadzic pod odptatnym nadzorem przedstawiciela Orange Polska.
Szezegoly dotyczqee prowadzenia nadzordw oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange Polska bez
zgtoszenia jest naruszeniem wlasnodci Orange Polska i bedzie zgtaszane organom
Sciganial

e przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci  dla
infrastruktury Orange Polska,
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Olsztyn, dnia 29 stycznia 2016 r.

Jarostaw Bera
Zastepca Dyrektora Oddziatu

0.0L.2-3.4340.71.2015.1.m

Rafal Wrzosek

Pracownia Projektowa ,D3”

14-200 ltawa

Ul. Marii Skiodowskiej —Curie 2B/27

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy drogi
gminnej nr 149505N - ul. Jeziorna w Miomiynie na dz. nr 121/5, 116/7, 109, 110 - obreb Mitomiyn
w obrebie skrzyzowania z drogg serwisowg przy trasie S7 na dz. nr 121/4 strona prawa km 0+469,80,
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Olsztynie pozytywnie uzgadnia ww. projekt
przebudowy dregi gminnej nr 149505N - ul, Jeziorna w Mjlomiynie w zakresie polaczenia ze zjazdem
z drogi DD6 w km 0+467,80 realizowanym czesciowo na dzialce nr 121/5 w ramach budowy drogi
ekspresowej nr 57. Projekt jest integralng czescig niniejszego uzgodnienia.

Jednoczesnie informuje, ze w przypadku przystapienia do robét przebudowy drogi gminnej na etapie budowy
drogi ekspresowej nr S$7, nalezy dokonaé uzgodnienia wyjscia na teren budowy z Wykonawca drogi 57
{Kierownik Budowy) oraz Kierownikiem Projektu.

Do wiadomodci:
1. Kierownik Projektu
Pani Irena Strzélczyk

14-160 Ostroda
Utk Paderty(ﬁiego 3

Zalacznik:
- 1- egz. projektu

Sprawe prowadzi: Malgorzata Moszczyriska fel. (89) 521-28-78 mmoszezynska@gddkia.gov, pl

Ganeraliva Dyrekoia Al. Warszawska 89 www.gddkia.gov.pl
by Kyajowych | Autostrad 10-083 Olsztyn e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl
Dddzial w Olsz2tynie tel.: {89) 521-28-00

fax: (89)527 23 07



4 Energa
© opperator
ENERGA OPERATOR SA Ostrdda, dnia 14.10.2015r,
Oddziat w Olsztynie

Rejon Ostréda

ul. Przemystows 13
14-100 Ostroda

WP ES000-50 UZGODNIENIE Nr PZT/001894/64/15
zdnia 14.10.2015 roku.

§oahE s by
LI S

Obiekt: Projekt zagospodarowania terenu: przebudowa drogi gminnej nr 149505N — ul. Jeziora w
Mitomiynie dz.nr 12171, 121/4, 121/5, 116/27, 109§ 110 — obreb 1 Milomiyn.

Uzgodniono pod wzgledem kolizji z istniejgcymi urzadzeniami energetycznymi bedacymi w eksploatacit

Z uwagami:

1. Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami kablowymi energetycznymi wykonywac
recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego, z zachowaniem szczegélnej ostroznosci i
normatywnych odleglosci a na kablach energetycznych, w miejscach skrzyzowan i zblizen,
zatozy¢ dwudzielne ostony otaczajace. Miejsca skrzyzowah zglosic do sprawdzenia przed
zasypaniem do Rejonu Dystrybucji w Ostrédzie, ul. Przemystowa 13, (tel. 89 6121540).

2. Wykonawca prac ziemnych ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za skutki ewentualnych awarii
urzadzen energetycznych oraz spowodowanie zagrozen dia pracownikow i 0sob postronnych
na skutek nieprawidfowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urzadzen, itp.

3. Pod przebudowywana droga i jej krawedzia, na diugoéci ok. 100 m przebiega czynny kabel
energetyczny nN 0,4kV. Kabel nalezy, w porozumieniu z Rejonem Dystrybuciji w Ostrodzie,
obnizy¢ na gleboko$¢ 0,9m od powierzchni drogi i jej krawedzi na diugosci kolizji i po 0,5m w
obie strony, zakladajac na nim dwudzielne ostony otaczajace.

4. Przy zmianie rzednej nawierzchni i poboczy przebudowywanej drogi gminnej, ul. Jeziorna w
Milomtynie {podniesienie poziomu) nalezy wyregulowaé glebokosci zakopania istniejacego
ztacza kablowo — pomiarowego zasilajacego w energie elektryczng usytuowany przy nim
budynek.

5. Prace w poblizu napowietrznej linii energetycznej nN 0,4kV wykonywac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami z zachowaniem odleglo$ci okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r, {(Dz.U. Nr 47, poz. 401).

6. Uzgodnienie wazne jest do dnia 14.10.2017r,

fJ i
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