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Zalacznik nr 4 do SIWZ
»MODERNIZACJA OSWIETLENIA
ULICZNEGO ORAZ

W OBIEKTACH KOMUNALNYCH
NA TERENIE MIASTA | GMINY
MILOMLYN”

Przedmiotem zamowienia jest modernizacja oswietlenia ulicznego oraz w obiektach
komunalnych na terenie miasta i gminy Milomlyn w zakresie dostawy:
1. os$wietlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Milomtyn w zakresie:
1) demontazu istniejacych opraw sodowych w ilosci 444 szt.;
2) montazu energooszczgdnych opraw drogowych typu LED w ilo$ci 444 szt.
zgodnie 7 przedmiarem robot 7 dnia 19.02.2019r.
2. os$wietlenia wewngtrznego obejmujacego Szkote Podstawowa w Mitomtynie, Szkote
Podstawowa w Bynowie oraz Szkot¢ Podstawowa w Liwie, Ochotniczg Straz Pozarng
w Milomtynie, Ochotniczg Straz Pozarng w Bynowie oraz Ochotniczg Straz Pozarng w
Liwie, Swietlice Wiejska w Liwie, Swietlice Wiejska w Boguszewie, Swietlice Wiejska
w Liksajnach, Swietlice Wiejska w Majdanach Wielkich, Swietlice Wiejska w Bynowie,
Swietlice Wiejska w Karnitach, Miejsko Gminny Oérodek Kultury w Mitomtynie oraz
Miejsko-Gminng Bibliotek¢ w Mitomtynie w zakresie:
1) demontazu istniejacych opraw oswietleniowych (2 x 36 W) — 854 szt.;
2) montazu opraw liniowych LED — 854 szt.;
3) demontazu istniejgcych opraw $wietlowkowych (4x 18W) — 35 szt.;
4) montazu energooszczgdnych paneli LED — 35 szt.,

zgodnie 7 przedmiarem robot 7 dnia 19.02.2019r.

WYMAGANIA DOTYCZACE PARAMETROW OPRAW

Dla lamp ulicznych:

1. Wymagania dotyczace parametrow swietlnych i zrodta swiatta:

1) Zrédto $wiatla w oprawie skladajace sie z diod LED wykonanych w technologii SMD w
ilosci nie mniejszej niz jedna sztuka diody na 1 W mocy oprawy

2) Kazda dioda musi by¢ wyposazona we wtasny uktad optyczny

3) Skutecznos¢ swietlna opraw, rozumiana jako strumien $wietlny emitowany przez oprawe z
uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zuzywanej przez oprawe
nie moze by¢ nizsza niz 110lm/W
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4) Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie 80% (po 50000H zgodnie z IES LM-80 ,
TM-21)

2. Wymagania dotyczace parametrow elektrycznych i termicznych opraw :
1) napiecie znamionowe oprawy 90V - 265V / 50Hz
2) wspodtczynnik mocy cos fi >0,90
3) moc oprawy : 35W +/- 15% o emitowanym strumieniu §wietlnym nie nizszym niz 3300lm
4) Zakres temperatury pracy opraw : od -30*C do + 35*C
5) Temperatura barwowa : 6000K - 6500K
3. Wymagania dotyczace obudowy oprawy :

1) obudowa wykonana z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium malowana proszkowo na
zadany kolor z palet RAL

2) poziom szczelno$ci obudowy nie nizszy niz IP65
3) zrédto Swiatta zabezpieczone szyba hartowang ptaska o udarowosci min. IK08
4) oprawa wykonana w I klasie ochronnosci

5) oprawa musi by¢ wyposazona w zintegrowany uchwyt umozliwiajacy osadzenie lampy na
pionowym trzonku stupa lub na wysiggniku o $rednicy zewngtrznej S0mm. Nie dopuszcza si¢
rozwigzania W oparciu o adapter

6) powierzchnia boczna korpusu lampy eksponowana na wiatr nie moze przekroczy¢ 0,02m2
+/_10%

Dla opraw liniowych:

1. Wymagania dotyczace parametréw $wietlnych i Zrodet §wiatla :
1) zrodto swiatta w $wietlowce / tubie to diody LED wykonane w technologii SMD

2) skuteczno$¢ $wietlna opraw rozumiana jako strumien §wietlny emitowany przez oprawe z
uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zuzywanej przez oprawe
nie moze by¢ nizsza niz 90lm/W

3) catkowity strumien $swietlny oprawy nie moze by¢ nizszy niz 3200 Im

4) utrzymanie strumienia $§wietlnego w czasie : 80% po 30000H ( zgodnie z IES LM-80
T™-21)

5) wspotezynnik oddawania barw Ra nie mniejszy niz 80
2. Wymagania dotyczace parametrow elektrycznych i termicznych opraw :
1) napiecie znamionowe 230V +/-10%

2) wspotczynnik mocy cos fi > 0,90
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3) moc opraw 40W +/- 10%
4) temperatura barwowa : 4000K +/-10%
3. Wymagania dotyczace budowy oprawy
1) obudowa wykonana z metalu
2) klosz wykonany z mlecznego poliwgglanu o odpornosci udarowej min. IK 08

3) wymiary oprawy min. 1200mm x 155mm,

Dla Paneli
1. Wymagania dotyczace parametréw $wietlnych i zrodta §wiatla :
1) Zrédto $wiatta w oprawie : diody LED wykonane w technologii SMD

2) Skuteczno$¢ §wietlna opraw , rozumiana jako strumien §wietlny emitowany przez oprawe z
uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zuzywanej przez oprawe
nie moze by¢ nizsza niz 80lm/w

3) Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie : 80% po 30000H ( zgodnie z IES LM-80 ,
T™M-21).

4) Oprawa musi emitowaé §wiatto rGwnomiernie calg powierzchnig . Nie dopuszcza si¢
rozwigzan w ktorych oprawa $wieci punktami swietlnymi w jakimkolwiek ksztatcie.

2. Wymagania dotyczace parametrow elektrycznych i technicznych opraw :
1) napiecie znamionowe oprawy 200-240V , 50Hz
2) wspotczynnik mocy cos Fi> 0,95
3) moc oprawy 47W +/- 15%
4) temperatura barwowa 4000K +/- 10%
3. Wymagania dotyczace budowy oprawy :

1) oprawa w rzucie z gory musi by¢ w ksztatcie kwadratu o wymiarach doktadnie 595mm x
595mm 1 grubosci 10mm +/- 10%, oprawa zaopatrzona w ramke w kolorze biatym
umozliwiajacg montaz nawierzchniowy na powierzchni sufitu

2) front oprawy musi by¢ ptaski wykonany z biatego tworzywa . W przypadku wystapienia
ramki , moze by¢ ona wykonana z aluminium pomalowanego na kolor biaty.

3) oprawa musi by¢ wykonana w II klasie ochronnosci.

4) kazda oprawa musi posiada¢ wilasny zasilacz potaczony z oprawg gniazdem w standardzie
DC z zabezpieczeniem uniemozliwiajagcym samoczynne odpiecie si¢ zasilacza
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Dla lamp na sale sportowg

1. Wymagania dotyczace parametréw §wietlnych i1 zrodta §wiatla :

1) zrodto swiatta w oprawie : diody LED wykonane w technologii SMD w ilosci nie mniejszej
niz jedna sztuka na jeden wat mocy oprawy

2)wilasciwy rozszyl §wiatta diody musi by¢ zapewniony poprzez soczewkowy uktad optyczny

3) skutecznos$¢ swietlna opraw, rozumiana jako strumien $wietlny emitowany przez opraw¢ z
uwzglednieniem wszelkich wystgpujacych strat do catkowitej energii zuzywanej przez oprawe
nie moze by¢ nizsza niz 90lm/W

4) utrzymanie strumienia $§wietlnego w czasie : 80% po 30000H ( zgodnie z IES LM-80,
T™-21)

5) temperatura barwowa 5500K +/- 10%
6) strumien swietlny oprawy nie nizszy niz 13500Im
7) wspdlczynnik odwzorowania koloréw Ra min 70
8) kat Swiecenia oprawy 90 stopni
2. Wymagania dotyczace parametrow elektrycznych i termicznych opraw :
1) napigcie znamionowe oprawy : 230V +/_10%
2) moc oprawy : 170W +/- 15%
3. Wymagania dotyczace budowy oprawy :
1) Obudowa z odlewu stopu aluminium petnigca role radiatora pomalowana na kolor szary
2) poziom szczelnos$ci oprawy P44
3) zasilacz zintegrowany z oprawg
4) stopief ochrony przed uderzeniami nie nizszy niz IK 10
5) oprawa wykonana w I klasie ochronnosci

6) oprawa wyposazona w kompletny uchwyt wieszakowy

Ogdlne wymagania dotyczgce certyfikacji, norm i dokumentow dotyczgcych opraw

1. Oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci UE potwierdzajaca zgodno$¢ wyrobu z
aktualnymi wymogami zawartymi w przepisach zasadniczych (dyrektywy Nowego
Podejscia oraz Rozporzadzenia) oraz w przepisach szczegdélowych (normy
zharmonizowane) jak nizej:

2014/30/UE Dyrektywa niskonapieciowa LVD ( poprzednio obowigzujaca 2004/108/WE),
2014/30/UE Dyrektywa niskonapieciowa EMC (poprzednio obowigzujgca 2004/108/WE),
2011/65/UE Dyrektywa RoHS
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2. Oprawa musi spelnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp 1 systemow
lampowych, zgodnie z PN-EN62471,

3. Wartos$¢ wskaznika udziatu $wiatta emitowanego ku goérze (ULOR) musi by¢ zgodna z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009.

4. Oprawa uliczna musi posiada¢ certyfikat ENEC lub rownowazny, przy czym, aby
certyfikat byt uznany za r6wnowazny, musi by¢ nadany przez niezalezne laboratorium
badawcze, akredytowane na terenie Unii Europejskie;.

5. Wymagania dotyczace wielko$ci zabezpieczen nalezy dobra¢ odpowiednio do mocy
oprawy.

6. W kazdym przypadku, gdy w SIWZ i zalacznikach do niej znajduja si¢ okreslenia
wskazujace znaki towarowe, Zamawiajacy dopuszcza produkty, materialy lub
urzadzenia rownowazne w stosunku do opisywanych w opisie danych technicznych
przedmiotu zamowienia, pod warunkiem, Ze zapewnig uzyskanie parametroOw
technicznych nie gorszych od wskazanych w dokumentacji oraz bgda zgodne pod
wzgledem:

- charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

- parametréw technicznych (wytrzymato$¢, trwatosé, itp.),

- parametréw bezpieczenstwa uzytkowania,

- standardow emisyjnych.

Wykonawca, ktory bedzie powolywac si¢ na rozwigzania rdwnowazne, jest zobowigzany
wykazaé, ze oferowane przez niego materialy lub rozwigzania spetniaja wymagania okreslone
przez Zamawiajacego.



