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PRZEDMIAR

Zalagcznik nr 4

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa drogi gminne w miejscowosci Ligi na dz. nr 3/5, 103 - obreb Maty Gil | na dz. nr 78/1 - obreb Gil Wielki, gm. Mi-
tomiyn - etap |
1 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1.|D- 01.01.01 |réwninnym
1
0.6 km 0.600
RAZEM 0.600
2 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.1.|D- 06.03.01
1
600*0.5*2 m2 600.000
RAZEM 600.000
3 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1.|D- 01.02.01
1
400*2*3.0/10000 ha 0.240
RAZEM 0.240
4 Oczyszczenie terenu z pozoslalosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1./D-01.02.01 |nie, kora i wrzos) z wywiezieniem
1
400.0*3.0 m2 1200.000
RAZEM 1200.000
5 Usunigcie warstwy ziemi urodzajngj (humusu) o grubosci 30 cm z rozplanto-  |m2
d.1./D-01.02.02 |waniem ziemi na miejscu
1
260.0*3.5 m?2 910.000
RAZEM 910.000
1.2 JEZDNIA O NAWIERZCHNI Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO - regulacja urzadzen - roboty pod-
stawowe, podbudowy i nawierzchnia z kruszywa,
6 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.1.|D- 04.01.01 |nawierzchni w gruncie Kat. I-IV
2
600.0*4.0 m2 2400.000
RAZEM 2400.000
7 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie |mz2
d.1./D- 04.04.02 |- warstwa gbrna - grubosc¢ po zageszczeniu 15 cm
2
600*3.50 m?2 2100.000
RAZEM 2100.000
1.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
8 Wykonanic rowdw z wyprofilowaniem dna | skarp na gf. min. 0,50m m
d.1.|D- 06.01.01
3
200 m 200.000
RAZEM 200.000
9 Profilowanie i zageszczanie poboczy po wykonaniu jezdni Uzupelnianie pobo- |m2
d.1.|D- 08.03.01 |czy gruntowych drogi mieszanka kruszywa naturalnego przekruszonego frakeji
3 - 0/31,5 mm oraz profilowanic i zageszczanie. Grubos¢ warstwy - 10 cm.
600*2.0*0.5 m2 600.000
RAZEM 600.000




