Serwerownia.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Przystosowanie pomieszczen budynku Urzedu Gminy na potrzeby serwerowni
|1 ROBOTY ROZBIORKOWE o B
1/KNNR-W 3 |Rozbidrka $cian z cegiel na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej wraz |m3
d.1]/0301-01 z demontazem stolarki drzwiowej
(2.1+2.6)*0.15"3.0 m3 212
RAZEM 2.12
2/KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiel o grubos$ci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |Szl.
d.1/0333-10 mentowo-wapienne;
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1|0108-09 do 5 km
0108-10
poz.1 m3 212
RAZEM 2.12
2 ROBOTY BUDOWLANE MUROWE, TYNKARSKIE
4/KNR 2-02 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o grubosci 8 cm z blokdw | m?2
d.2|0113-01 silikatowych o wysoko$cido 4.5 m
(2.5*3.0)-(1.2*0.90) m2 6.42
RAZEM 6.42
5/KNKRB 2 Utozenie nadprozy z katownika m
d.2|0101-10
4*1.2 m 4.80
RAZEM 4.80
6|KNKRB 2 Utczenie nadprozy z katownika m
d.2|0101-10
2*1.5 m 3.00
RAZEM 3.00
7|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane mechanicznie na Scianach i stu- |m2
d.2|0801-01 pach
(2.5*3.0"2)-(1.2*0.90) m2 13.92
RAZEM 13.92
8|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2
d.2|0815-03
{12.55*3.0+11.95*3.0)-(0.9*2.05"2+1.20"0.9+1.15%0.55+1.15"1.65)+7.58+7.70 |m? 81.48
RAZEM 81.48
9[KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2[1510-01 kéw gladkich bez gruntowania - $cian i sufitdw
(12.55*3.0+11.953.0)-(0.972.05*2+1.20*0.9+1.15*0.55+1.15*1.65)+7.58+7.70 |m? 81.48
RAZEM 81.48
3 ROBOTY STOLARSKIE - MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | WYMIANA DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ
10{KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednadzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m2 - witryna |m2
d.3|0928-04 okienna miedzy pomieszczeniami
1.270.9 m2 1.08
RAZEM 1.08
11|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe stalowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m?2
d.3{1022-01 korczone
0.9*2.05*2 m2 3.69
RAZEM 3.69
12|KNR-W 2-02 |Oscieznice dla drzwi wewnatrzlokalowych do lokalu wraz z obrébkg na gotowo |szt.
d.3|1025-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13|KNR K-06  |Wyposazenie dodatkowe do okien dachowych - rolety zewnetrzne ARZ-H - ro- |szt.
d.3|0403-02 lety zewnetrzne aluminiowe antywtamaniowe klasy min RC3 z napgdem
analogia 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4 KLIMATYZACJA POMIESZCZENIA
14]KNR-W 2-17 [Wentylatory promieniowe o $rednicy otworu ssacego do 200 mm z wirnikiem  |szt.
d.4|0201-01 osadzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 110 kg) - klimatyzator zgod-
nie z opracowaniem technicznym moc 3,6kW wraz z montazem i uruchomie-
niem
analogia 1 szi. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.68 Ni

r seryjny: 29410




