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Modernizacja zasilania na potrzeby zasilania nowej serwerovwni w budynku
Inwestor: Gmina Mitombyn ul. Twarda 12

1. Opis techniczny

Dokumentacja zawiera czg$¢ opisowa , schemat i wyceng szacunkowa do projektu koncepcyjnego modernizacii
zasilania w Budynku Gminy Mitomiyn ul. Twarda 12.

2. Przedmiot opracowania
W zakres opracowania wchodzi:
- zasilanie pomieszczenia serwerowni i pomieszczenia IT
- schemat uktadu zasilania
- schemat tablic komputerowych RK-1 | RK-2
- wymiana rozdzielnicy gtéwnej RG
- tablica rozdzielcza serwerowni
- zasilanie dwdch switch-y
- instalacja elektryczna w pomieszezeniu informatyka i serwerowni
- kontrola dostepu do pomieszczenia informatyka i serwerown.

3. Podstawa opracowania
a.  wytyczne i uzgodnienia koncepcyjne uzyskane ,,na roboczo” od inwestora.
b. wizja w obiekcie
¢. aktualne PBUE, normy dotyczace instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych PN — IEC 60364
d. ustawa z dnia 07.08.1994r. Prawo Budowlane ( Dz. Ustaw. Nr 10/95 )

4. Charakterystyka obiektu
Budynek administracji publicznej Urzedu Gminy w catosci przeznaczony na cele biurowe. W catosci podpiwniczony,
posiadajacy nad ziemig dwie kondygnacje.

5. Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, uklad pomiarowo - rozliczeniowy

Budynek Urzedu Miasta i Gminy jest zasilany zgodnie z zawarta umowa na dostawe energii elektrycznej. Moc
przylaczeniowa budynku wynosi 40kW. Niniejsza modernizacja nie wplynie na wzrost zabezpieczenia przelicznikowego i
wzrost mocy przytaczeniowej.

Zabezpieczenie przelicznikowe stanowi wylacznik nadmiarowo-pradowy bez cztonu zwarciowego EtimatT63A/3P,

6. Obwod rozdzielezy, tablice rozdzielcze

Budynek administracji publicznej posiada zasilanie z istniejacego ztacza kablowego znajdujacego sie na Zewnatrz
budynku. W zwiazku z modernizacja zasilania nalezy wymieni¢ obwdd rozdzielezy na odcinku od istniejacego ZK-3
znajdujgcego si¢ na zewngtrz budynku do tablicy licznikowej w miejscu ogéInodostepnym.

Obwdd rozdzielezy gtowny wykonaé kablem 5x YKY 1x25mm® w rurze instalacyjnej RB47 do modernizowane] glownej
tablicy pomiarowej znajdujgcej sie na parterze budynku.

Konicoéwki kabla nalezy wprowadzi¢ na zaciski zabezpieczenia glownego przelicznikowego, nastepnie za ukltadem
pomiarowych nalezy takim samym kablem wprowadzi¢ zasilenie na zaciski przeciwpozarowego wylacznika pradu HHA 160
(160A) zamontowanego w rozdzielni glownej RG 0,4 kV, ktéry pehni rowniez role wylacznika gtéwnego. Wylacznik jest
wyposazony w wyzwalacz wzrostowy.

Przyciski FT22 sterujace wyzwalaczem wylacznika gtownego umiesci¢ w obudowach ,,Spamel” przy wejsciu do
budynku i zasili¢ przewodem HDGs 3x1,5mm?.

Z RG nalezy wykona¢ zasilanie kablem YKY 5x16mm do TK-S (tablica w pomieszczeniu serwerowni). Z TK-S
wykona¢ zasilanie tablic TK-SI wyj i TK-S2 wyj zgodnie z schematem ukfadu zasilania rys E-9.

Tablica TK-S1 ma by¢ zasilana poprzez zasilacz awaryjny UPS-10 kW, ktory stuzy do zasilania szafy RACK. Tablica
TK-S2 zasilona dodatkowo zasilaczem UPS-20kW. Z zasilaczy UPS nalezy wyprowadzi¢ przewod HdGs 5x1,5mm> zasilajace
przycisk FT22, ktéry bedzie wylaczat obydwa UPS-y.

Z tablicy TK-S2 zasilamy RK-1 i RK-2. Zasilenie RK-1 i RK-2 wykona¢ kablem YKY 5x10mm? o dhugosciach 28m
(RK-1) 122 (RK-1).

Tablice rozdzielcze przygotowane na potrzeby modernizacji zasilania nalezy zasili¢ kablami o przekrojach
pokazanych na rysunku E-9, oraz wyposazy¢ w aparatur¢ modutowa zgodnie z rysunkami E-6, E-7 i E-8.

Tablice rozdzielcze nalezy zainstalowaé w taki sposob aby gdrna krawedz tablicy nie byta wyzej niz 2,0m od poziomu
posadzki. Tablice nalezy wyposazyé w zamki do zamykania na klucz. Obwody w tablicach rozdzielczych nalezy trwale
oznaczy¢ i opisac. Tablice nalezy wyposazy¢ w zamki umozliwiajace otwieranie jednym kluczem.

7. Wewnetrzna instalacja

Wszystkie przewody kabelkowe YDYp-zo, YDY-zo winny posiada¢ izolacje 450/750V i barwy zyl zgodne z
wymaganiami normy. Calo$¢ instalacji do projektowanych pomieszczen uktada¢ w korytach kablowych, listwach
instalacyjnych oraz p/t, .
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Modernizacja zasilania na potrzeby zasilania nowej serwerowni w budynku
Inwestor: Gmina Mitomlyn ul. Twarda 12

W przypadku konstrukeji $cianek dziatowych na stelazach, instalacje musza by¢ wykonane w trakcie wykonywania
prac budowlanych. Nalezy przygotowa¢ tez miejsca pod puszki na osprzet (wylaczniki, puszki rozgatezne). Przejscia
wszystkich przewodéw przez Sciany i stropy wykonaé w rurach ostonowych.

7.1 Oswietlenie podstawowe.

Do o$wietlenia projektowanych pomieszczen zastosowano oprawy z oferty Luxiona Sp. z 0.0. wg kt6rych wykonano
obliczenia natgzenia o$wietlenia. Dopuszcza sie zastosowanie innych opraw réwnorzednych i nie gorszych parametrach
technicznych. Rozmieszczenie opraw zgodnie z rysunkiem nr E — 2.

Instalacj¢ do zasilania opraw wykona¢ przewodem typu YDYp-zo, YDY 3, 4x1,5 mm”* uktadanym p/t oraz w rurach
instalacyjnych prowadzonych w przestrzeniach $ciennych i sufitowych.

Sterowanie zalgczaniem i wylaczaniem o$wietlenia odbywa: sie lgcznikami $wiecznikowymi. Przewidziano osprzet
p/t. Wysokos$é montazu wytacznikow 1,4m.

Wymagane natezenie o$wietlenia dla pomieszczen biurowych zgodnie z PN-IEC i zalaczonymi obliczeniami
natgzenia izoluxéw. W oprawach nalezy zastosowaé Zrédla $wiatta o temperaturze barwowej 3500-4000K i wyniku oddawania
barw > 90.

7.2 Oswietlenie awaryjne.

W projektowanym pomieszcezeniu IT wykona¢ o$wietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne oéwietlenie przejsé i
drog komunikacyjnych, umozliwiajace bezpieczne poruszanie si¢ ludzi i opuszczenie pomieszczen w przypadku przerwy w
dzialaniu ofwietlenia podstawowego.

Natgzenie o$wietlenia awaryjnego nie powinno by¢ mniejsze niz 1,0 Ix w kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej oraz
3,0 Ix przy hydrantach i punktach pierwszej pomocy. Powinno pojawiaé sig w czasie nie diuzszym niz 2 sek. po zaniku innych
rodzajow o$wietlenia.

W projektowanych oprawach awaryjnych , umieszczono modut zasilania z | godzinnym cyklem pracy. Zasilenie
oprawy z inverterem wykona¢ przewodem YDYp-zo 3x1,5mm’. Zasilenie opraw wykona¢ bezposrednio z RG na parterze
budynku, zabezpieczenie obwodu B6A. Rozmieszczenie opraw AW wykonaé zgodnie z rysunkiem E-2.

7.3 Obwody gniazdowe i zasilajace

Obwody oswietleniowe w projektowanych pomieszczeniach serwerowni i IT zaprojektowano przewodami typu
YDYp-z0, YDY-z0 3 i 4x1,5mm’ Do polaczen w puszkach odgateinych stosowaé zlgczki samozaciskowe lub zaciski
bezsrubowe, nie stosowac puszek przelotowych, tylko pogtebiane.

Zastosowa¢ oprawy dostosowane do aranzacji pomieszczen (spelniajace wymagania PN oraz posiadajace znak
bezpieczenstwa CE).

Sterowanie o$wietleniem odbywa sig facznikami jednobiegunowymi, $wiecznikowymi, schodowymi,

Obwody gniazdowe 230V zaprojektowano przewodami YDYp-zo, YDY-zo 3x2,5mm’. Gniazda 230V zastosowania
ogdInego nalezy instalowac na odpowiedniej wysoko$ci w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia:

0,3 m lub nad blatem roboczym w pokojach biurowych
- 12m w fazience (dla pralki)
- 12m w pomieszczeniach gospodarczych

Obwody gniazdowe 230V do zasilenia obwodéw gniazdowych dedykowanych zaprojektowano przewodami YDYp-
70 3x2,5mm®*. Obwody przeznaczone do zasilania urzgdzen komputerowych zakoficzy¢ gniazdem DATA w kolorze czerwonym
z kluczem uprawniajacym.

Instalujac gniazda wtykowe w lazience, WC nalezy zachowaé bezwzglednie odlegtos¢ minimum 0,6 m od obrzeza
wanny, kabiny natryskowej i umywalki.

W przypadku dostosowania instalacji do oséb niepelnosprawnych Iaczniki instalacyjne i gniazda wtykowe nalezy

zainstalowac nie nizej niz 0,6m nad poziomem od podlogi i nie wyzej jak 1,2m.
Stosowac gniazda, oraz taczniki z oferty SIMON Kontakt.

1.4 Kontrola dostepu (SKD)

W ramach projektu przewiduje sig, instalacje systemu kontroli dostgpu (KD), ktéry ma zapewni¢ kontrole ruchu
osobowego w projektowanych pomieszczeniach:

- Serwerownie
- Pomieszczenie IT

Czytniki SKD beda wyposazone w klawiaturg z mozliwoécia rozpoznania (odczyt karty oraz PIN). Umieszczony w
drzwiach kontrakton informuje o statusie przejécia.

Uzytkownicy majacy status Administratora beda posiadali mozliwosé dodawania, usuwania, modyfikowania praw
Operatorow. Ponadto beda posiadali dostep do opcji konfiguracyjnych systemu kontroli dostepu, gdzie beda mogli nadawa¢
prawa dostgpu, wprowadza¢ nowe identyfikatory (karty zblizeniowe) uzytkownikéw wszystkich obiektéw. Wszystkie drzwi z
kontrolg dostgpu winny zosta¢ wyposazone w samozamykacz.

Przejscia sa jednostronne, od Srodka istnieje mozliwo$é normalnego otwarcia drzwi w przypadku. System kontroli
dostgpu wykona¢ zgodnie z rysunkami E-4 i E-9.
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8. Ochrona przeciwporazeniowa PN-IEC-60364-4-47.
W zakresie ochrony od porazen nalezy stosowac si¢ do wymagan normy PN-IEC 60364-4-47 . Jako ochrone przed
dotykiem bezpo$rednim nalezy:
Wszystkie czesci czynne powinny posiadaé izolacje o wytrzymalosci na przebicie w obwodach jednofazowych co
najmniej 500V i tréjfazowych 1000V.
Obudowy tablicy licznikowej z zabezpieczeniami i osprzetu instalacyjnego powinny posiadaé stopien ochrony co
najmniej IP2X.
Jako ochrong przed dotykiem posrednim nalezy zastosowaé samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-S w
oparciu o wyltaczniki nadmiarowo pradowe jedno i trdjfazowe oraz wylgczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe o
pradzie wytaczania nie wigkszym niz Aly=0,03A. Skutecznos¢ takiej ochrony okredla zaleznodé Uy = Zgx |, gdzie
Zs - impedancja petli zwarciowej ,
I, - prad zapewniajacy szybkie zadzialanie urzadzenia wylaczajacego ,
Us - napigcie znamionowe sieci wzgledem ziemi .
Ponadto nalezy w instalacji wewnetrznej wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze.
Do polaczen wyréwnawczych nalezy wykorzysta¢ metalowe konstrukcje budynku. Powstaly w ten sposdb system zapewni
ochrong przed porazeniem pradem oraz potencjatami z elektrycznosci statycznej.

9. Ochrona przetezeniowa PN-IEC-60364-4-43

W obwodach dedykowanych ochrone przetezeniowa stanowia wylaczniki réznicowopradowe z czlonem
nadmiarowym o charakterystyce wylaczania B zabezpieczajace odwody odejéciowe, umieszczone w tablicach rozdzielczych w
budynku biurowym

10. Ochrona przepigciowa

Z uwagi na zastosowanie urzadzeft mikroprocesorowych, dla catego obiektu wymaga si¢ wykonanie ochrony przed
przychodzacymi z zewnatrz przepigciami tgczeniowymi.

W tablicach rozdzielczych zamontowa¢ ochronniki przeciwprzepigciowe o wysokim stopniu ochrony ( <1,5kV ).
Zwraca si¢ uwagg, ze wowczas urzadzenia musza by¢ takze wyposazone w ochronniki koncowe. Podstawe zastosowania
ochrony p/przepigciowe]j zawiera norma: PN-IEC 60364-4-443

11. Préby i pomiary koficowe powykonawcze
Po wykonaniu instalacii elektrycznej nalezy wykonaé:

a Ogledziny wszystkich elementow

a. Pomiary rezystancji izolacji
b. Pomiary rezystancji uziemienia
c
d
€

Pomiary skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe]

Pomiary ciagtosci obwodow

Pomiary pradu i czasu zadziatania zastosowanych wylgcznikéw réznicowopradowych, oraz prawidtowosdci dziatania
przycisku testowego

12. Uwagi wykonawceze
W przewodzie neutralnym N i ochronnym PE nie wolno instalowaé bezpiecznikow i tgcznikéw. Styki ochronne gniazd
wtyczkowych polaczy¢ z przewodem ochronnym PE.
Dla zapewnienia skutecznosci dziatania wylacznikéw przeciwporazeniowych roznicowopradowych przewody N i PE
nie moga taczy¢ sie z soba za wylagcznikiem.
Wszelkie odstepstwa od opracowania winny byé uzgadniane z projektantem w ramach nadzoru autorskiego
Calos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BiHP , PN-IEC , PBUE oraz niniejszym opracowaniem.

Wszelkie zmiany dokonane w projekcie nalety uzgodni¢ 7 Grupq Projektowq INTESIA ,,PIISE” Tomasz Chelstowski,
ul. Jana I Sobieskiego 34/4, 14-100 Ostroda,
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Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos$é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:41
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [Ix] Ein [IX] B (X Bl Eo
Ptaszczyzna pracy / 581 271 703 0.466
Podtoga 20 389 191 457 0.491
Sufit 70 121 55 161 0.452
Sciany (8) 50 256 53 617 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850m
Siatka: 6 x 7 Punkty
Margines: 0.100m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll EU-PAN_LED_MPRM
1 2 EUROPANEL LED 4800LM MICRO-PRM E 34 4409 5204 31.0

IP44 840 600X600 (1.000)
W sumie: 8818W sumie: 10408 62.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.79 W/m? = 1.51 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.05 m?)

'y
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie Strona
oraz rozporzadzanie projektem bez zgody twarcy, podlega odpowiedzialnoéci karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND 3

S.A.
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:41
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [Ix] Ernin [IX] Enax [IX] Evnt B
Ptaszczyzna pracy / 564 433 679 0.768
Podioga 20 386 295 441 0.763
Sufit 70 120 78 156 0.649
Sciany (8) 50 260 83 610 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850m
Siatka: 7 x 6 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll EU-PAN_LED_MPRM
1 2 EUROPANEL LED 4800LM MICRO-PRM E 34 4409 5204 31.0

IP44 840 600X600 (1.000)
W sumie: 8818W sumie: 10408 62.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 8.58 W/im? = 1.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.23 m?)
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Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie g
rona
oraz rozporzadzanie projektem bez zgody twércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND 1

S.A.



YKY 5x16mm? - zasilanie rozdzielnicy TK-8

YDY 3x1,5mm? - o$wietlenie podstawowe

YDY 3x1,5mm? - oéwietlenie awaryjne

YDY 3x2,5mm? - gniazda 230V (pom. serwerowni)

YDY 3x2,5mm? - gniazda 230V (pom. informatyka)

YDY 3x1,5mm? - zasilanie rolet

YDY 3x4mm? - zasilanie klimatyzacji

na sufitem podwieszanym

aiworzed eu

N1 eLkoei2Isul emsy
| o—

YKY 5x10mm? - zasilanie rozdzielnicy RK-1
HDGs 5x1,5mm? - przycisk PPOZ UPS

\g

LEGENDA

’8\ tacznik Swiecznikowy pi/t

40x1  1x gniazdo ze stykiem ochronnym
paTA-{x2  2x gniazdo ze stykiem ochronnym (DATA)
TK-S B2 Rozdzielnica komputerowa serwerowni
RG @ Rozdzielnica gtdwna - parter
RK1 EEEE Rozdzielnica komputerowa - parter
RK2 @@l Rozdzielnica komputerowa - pigtro
EP2.2 - oprawa EUROPANEL 7800 MICPRM

L203Aw - oprawa AW LV20/3W/B/1/SE/AT/WH
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YKY 5x16mm? - zasilanie rozdzielnicy TK-S
YDY 3x1,5mm? - oéwietlenie podstawowe
YDY 3x1,5mm? - oéwietlenie awaryjne
YDY 3x2,5mm? - gniazda 230V (pom. serwerowni)
YDY 3x2,5mm? - ghiazda 230V (pom. informatyka)
YDY 3x1,5mm? - zasilanie rolet

YDY 3x4mm? - zasilanie klimatyzacji

LEGENDA

’\f tacznik swiecznikowy p/t

+x1 1x gniazdo ze stykiem ochronnym
cata<{x2  2x gniazdo ze stykiem ochronnym (DATA)
TK-S E=E Rozdzielnica komputerowa serwerowni
RG @ Rozdzielnica gtéwna - parter
RK1 EEES Rozdzielnica komputerowa - parter
RK2 @S Rozdzielnica komputerowa - pietro
EP2.2 - oprawa EUROPANEL 7800 MICPRM

L203Aw - oprawa AW LV20/3W/B/1/SE/ATAMH
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YKY 5x16mm? - zasilanie rozdzielnicy TK-S

YDY 3x1,5mm? - oéwietlenie podstawowe

YDY 3x1,5mm? - oswietlenie awaryjne

YDY 3x2,5mm? - gniazda 230V (pom. serwerowni)

YDY 3x2,5mm? - gniazda 230V (pom. informatyka)

YDY 3x1,5mm? - zasilanie rolet

YDY 3x4mm? - zasilanie klimatyzacji

LEGENDA

Bes tgcznik swiecznikowy pit
40x1  1x gniazdo ze stykiem ochronnym
patA{x2  2x gniazdo ze stykiem ochronnym (DATA)
TK-S EEER Rozdzielnica komputerowa serwerowni
RG [EEEE Rozdzielnica gtéwna - parter
RK1 EEEE Rozdzielnica komputerowa - parter
RK2 @R Rozdzielnica komputerowa - pigtro
EP2.2 - oprawa EUROPANEL 7800 MICPRM
L203Aw - oprawa AW LV20/3W/B/1/SE/AT/WH

R

klimatyzator

G RG

Trolsla R2

]
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Legenda:

Zestaw kontroli dostepu na 2 przejscia; metalowa obudowa
K [ ME-15; sieciowy kontroler dostepu MC16-PAC-2; ekspander
] weiwy MCX2D; zasilacz sieciowy PS2D

Roger MC16-PAC-2-KIT

[
1
i
¥

@ Terminal dostepu EM 125 kHz z klawiaturg
Roger MCT12E
Kontaktron
Satel K1

— Oznaczenie przejécia
( KHW x - nr kentrolara

y - nr przejscia (dla kontrolera x)
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Szafa RACK
-Pietro
TL RG 0,4kV
| Pigtro
Pl .
RG 0,4kV | UPS TKS- wyj1
1L : : | Pigtro Jl
] YKY 5x16mm - —————
N { | L2 —— TK-S1 I -
I |
s L _SXYKYDSMm | | s YKY txasmm_ |
| — UPS-2 TKS- wyj2
na zewnatrz budynku —
| Pigtro ||
P.POZ HDGs 5x1,5mm = E
FT 22 "Spamel" [ @ —_ —— — = — o
w obud. gpog Q | 5 1 i 5
® *
oLig
P.POZ UPS HDGs 5x1,5mm Parter gl 1 | Pigtro
FT 22 "Spamel" @ = : = — - — e — — = = l |
wobud. ppoz. " RK-1 —— - =

Projektowanie Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych
Tomasz Chelstowski 14-100 Ostroda ul. Graniczna 21
tel. 0-89 646-39-73, 609-092-636 e-mail: tomche@wp.pl

Moderniazcja uktadu zasilania na potrzeby

zasilania nowej serwerowni Brantn:
R 14-140 Mitomtyn, ul. Twarda 12 ELEKTRYCZNA

gm. Mitomtyn Skala: bez skali
TEMAT: SCHEMAT UKLADU ZASILANIA T

e
OPRACOWAL: Tomasz Chelstowski 4 d 'ﬂ/
PROJEKTOWAL:| Mikotaj Marian Wtas upr. bud. 173/94/0L / /

Firma PIiSE uzywa oprogramowania Corel Draw 12.0 nr DR12ZWRX-1857989-QF V/ ZWCAD 2019Pro




RK1-PARTER

L1,L2,L3

A;J SBN340
3 2
D

BI6A/0,03A-A
mf
U
BISA/0,03A-A
mf
U
B16A/0,03A-A
mf
o
B16A/0,03A—A
mf
U
B16A/0,03A-A
.
v) f
B16A/0,03A-A
)
o ﬁ
B16A/0,03A-A
n
B16A/D,03A-A

KLC

I

o Z
|
|

™
[
|
N
NN
l
NN

I
N
-
=
\+

|

YDYp-zo 3x2,5mm
YDYp-zo 3x2,5mm
YDYp-zo 3x2,5mm
YDYp-zo 3x2,5mm
YDYp-zo 3x2,5mm
YDYp-zo 3x2,5mm
YDYp-zo 3x2,5mm
YDYp-zo 3x2,5mm

~
>
Y
A
N
A
\*
> A
~
A
N
A
~
A
~
'

x2 2 x2 x2 X2 x2 x2 2
DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA

»

WLZ 1 2 3 4 5 6 7 8
2 | 2 |2 |2 |8 |§ |§ [E |E | s | s
o )
FEg | B |©2 x| 9 x |9 2|2 |8 x|?% 2|28 x|8 mQ wQ
NS = zZ._d z  H Zz ENS z ., & 2. @ z .o z o a2 o=
2aq F Q0% | Q0= | 0= | R3= | 20 | 38K | 35K | IBE | 28 P
S> 5 £ P R B R B I B N N
T 2 o & - A~ g & g A 5 &~ 5 M ~ g & 5
&> i |3 3 3 5 3 3 3 E B = ; ; =
o & & & 5 & 8 S 5 Projektowanie Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych
Tomasz Chelstowski 14-100 Ostréda ul. Graniczna 21
10,4k W 0,5kW | 05kW | 05kW | 05kW | 05kW | 05kW | 0.5kW | 05kW tel, 0-89 646-39-73, 609-092-636 e-mail: tomche@wp.pl
o — Moderniazcja uktadu zasilania na potrzeby
Ps=104kW zasilania nowej serwerowni Branza:
’ QHLEEL 14-140 Mitomtyn, ul. Twarda 12 FLERTRYCZNA
gm. Mitomtyn Staln: ez skali
Nr rys.: E-6
TEMAT:
: SCHEMAT ROZDZIELNICY RK-1 Wacg: 01,2020
OPRACOWAL: | Tomasz Chelstowski Vs /
PROJEKTOWAL:| Mikotaj Marian Wias upr. bud. 173/94/0L ! /4
Firma PliSE uzywa oprogramowania CorelDraw 12.0 nr DR12\VRX-18579§9-QFV1 Z“&./AD 2019Pro




RK2-PIETRO

L1,L2,L3

»3;5 SBN340
3 %
D

B16A/0,03A-A
Priis
o
B16A/0,03A-A
mf
W]
B16A/0,03A-A
o
B16A/0,03A-A
NE
|9
B16A/0,03A-A
mf
o
BR16A/0,03A-4
mf(
o
B16A/0,03A-A

KL C

N1
N — |— A A i ey Al A
e S s s Ze /S~

g =) £ =) £ b=} E

& £ = & & £ £

8 8 k3 2 S G 2

£ £ & £ & £ O

] i) o (=1 o a =]

- > o= - > > b

o I T ol i e

DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA

WLZ 1 2 3 4 5 6 7
< < < < < < <
8] = = = <] ) w
¢E | 7|2 |8 |2 I8 |5 |5 |5 2| 2| LB
= 3 o 0 e,
28| F | BB | Baf | Bol | BeB | 2ol | Bl | B2 | 22 | 22 | 22
g;‘? E Q9 | Q9 | A% | &9z | 49w | 491 ﬁoiu} £ o £ o -5
1'% g g =|lg =|lg=|lgE|lg|gE|g & B n A
Nig S 3 g 4 3 g k! 3 = “ : . G
o & & & & & & g Projektowanie Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych
Tomasz Chelstowski 14-100 Ostréda ul, Graniczna 21
6,4kW 0,5kW 0,5kW 0,5kW 0,5kW 0,5kW 0,5kW 0,5kW tel, 0-89 646-39-73, 609-092-636 e-mail: tomche@wp.pl
Moderniazcja uktadu zasilania na potrzeby
g;';’%ﬂslﬁoc“ zasilania nowej serwerowni Brana:
' OBIEKT: 14-140 Mitomtyn, ul. Twarda 12 FLEKTRYCZNA
gm. Mitomiyn Skala: bez skali
: rrys.: E-8
TEMAT: SCHEMAT ROZDZIELNICY RK-2 {5eiich
OPRACOWAL: | Tomasz Chelstowski : '
LAy
PROJEKTOWAL:| Mikotaj Marian Wtas upr, bud. 173/94/0 /’_
Firma PIiSE uzywa oprogramowania CorelDraw 12.0 nr DRIZWRX-{MTQB‘J-QFWEWCAD 2019Pro




Legenda:

Zestaw kontroli dostepu na 2 przejscia;
: metalowa obudowa ME-15;
K W sieciowy kontroler dostepu MC16-PAC-2;
——  ekspander we/wy MCX2D, zasilacz sieciowy PS2D
Roger MC18-PAC-2-KIT

-;;--\?;\ Terminal dostepu EM 125 kHz z klawiaturg
(9% Roger MCT12E

i § [ Kontaktron
‘ | Satel K1

X - nr kontrolera

—1 Oznaczenie przejscia
| y-nrprzejscia (dla kontrolera x)

... Okablowanie YTKSY 4x0,5
| I |

i N ; | ————.— Okablowanie YTKSY 8x0,5

————— QOkablowanie OMY 2x1

. Okablowanie S/FTP kat. 6a

Projektowanie Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych
Tomasz Chelstowski 14-100 Ostroda ul. Graniczna 21
tel. 0-89 646-39-73, 609-092-636 e-mail: tomche@wp.pl

Moderniazcja uktadu zasilania na potrzeby

zasilania nowej serwerowni Brania:
OBIEKT: 14-140 Mitomtyn, ul. Twarda 12 FLEKTIOCZNA
gm. Mitomtyn Skaln: bfs
TEMAT: Schemat instalacji kontroli dostepu :g: :ENEG:U
OPRACOWAL: | Tomasz Chelstowski # W o
«
PROJEKTOWAL:| Marian Wias upr. bud. 173/94/OL 4 Ai’

Firma PIiSE uzywa oprogramowania CorelDraw 12.0 nr DRIZWRX-1857989-QFV/ ZWMO 19Pro




INZYRIEROW

BUODOWNRICTEA

Zaswiadczenie
o numerze weryiikacyjnym:
WAM-MAT-K91-DGC *

Pan Mikotaj Wias o numerze ewidencyinym WAM/IE/2949/01

adres zamieszkania 1. Kosynierska 21 A, 14-100 Ostroda |

jest czlonkiem Warminisko-Mazurskiej Okregowej izby inZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przez:

Mariusz Dobizentecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowei izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustaery £ dnia 18 woednia 2001 r. o podpisie elektroniczoym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicene] opatyzone bezpiecmym pedpisem elekironicmym wernyfikowanym pray posocy wainego kwalifikowanego certyfikatu <3
réwnowaine pod wzgigdem skothow prawnych dokumentom opatizonym podpisani wiasnorecznymi. )

* Weryllkacgie poprawnoid danych w niniejsrym zaswiadozenio moia sprawidei€ 23 pomocy numesu werylilacyinego raiwiadczenia na

stronie Polskiej lsby Infynierdw Budownictwa wwwepitb.org p! lub kontaktujge sig z bivrem wiadchwej Okregowej lzby Intyniertw
Budownictwa.
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n, Mikotaj Marian W 1 a s Jjest upowazniony cdo :

sporzgdzania projektdéw instalacji elextrycznych, napowietrznych

i kablowych linii energetycznych, stacji i urzadzen elektroenerge-
tycznych,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementow
instalacji i sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych
linii energetycznych, stacji i urzadzend elektroenergetycznych.

\ - - ' 2

0d deéyzji niniejszej stuzy odwozanie do Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji, za podrednictwem Wojewody Olsztyriskiego.
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