ZALOZENIA PROJEKTOWE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

Wrykonanie lokalnej sieci komputerowej dla budynku biurowo-administracyjnego
OBR. GEODEZYINY MIE.OMEYN
DZ. NR 475/2

wykonanie opracowania:

K&M RADOSEAW MAZUREK WOJCIECH KLUGE SPOLKA JAWNA
82-300 Elblag
Ul: Hetmanska 3K

Inwestor;
GMINA MILOMEYN
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Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie lokalnej sieci komputerowej dla budynku

biurowo-administracyjnego, zapewniajacej niezawodny dostep do sprzetowych i programowych zasobdw
firmowej sieci oraz umozliwiajgcej dostep do sieci Internet dla wszystkich pracownikdéw firmy

1. ZAMOWIENIE OBEJMUJE:

a. Dostawa i montaz dwach szaf rack wyposazonych w przetaczniki sieciowe zgodnie ze
specyfikacja w ZALACZNIKU nrl. Punkt 2i 3

b. Potgczenie bezposrednie dwoch znajdujacych sie w budynku szaf rack

c. Potagczenie bezposrednie z tagczem internetowym wskazanym przez ZLECENIODAWCE dwach
znajdujacych sie w budynku szaf rack

d. Zainstalowanie zgodnie z projektem okablowania FTP kat. 6

e. Wykonanie instalacji bezprzewodowego dostepu do sieci w catym budynku. Instalacja
bezprzewodowa musi bazowac na urzgdzeniach spetniajgcych minimalne wymagania zgodnie z
ZALACZNIKIEM nrl. punktl Do wykonanej instalacji wykonawca musi dotgczy¢ mape pokrycia
zasiegu urzadzen.

f. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

g. Wykonanie mapy pokrycia zasiegu urzadzer WIFI (mape nalezy zataczy¢ do dokumentacji)
h. Wykonanie system monitorujgcego warunki srodowiskowe w szafie gtéwnej oraz w
pomieszczeniu serwerowni wg specyfikacji ZALACZNIK nrl. punkt2

2. WYMAGANIA OGOLNE

Do wykonawcy instalacji nalezy:

() dostawa i montaz wyposazonej szafy dystrybucyjnej (rack) w ilosci 2 szt
(& dostawa okablowania sieci strukturalnej kat. 6

(% budowa sieci strukturalnej kat. 6

(% montaz gniazd sieci strukturalnej w listwach modutowych kat. 6

& instalacja urzadzen dostepu sieci bezprzewodowej

& instalacja systemu monitorowania serwerowni

& pomiary

Wykonaweca instalacji jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowg. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny byé zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu
niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spetnienia parametréw
technicznych urzadzen lub podwyzszenia wczesniej przewidywanych.
lloé¢ i rozmieszczenie stanowisk roboczych przyjeto na podstawie informacji
podanych przez ZLECENIODAWCE wg schematu z Zatgcznika 1. W trakcie realizacji, ostateczna
lokalizacja gniazd logicznych w pomieszczeniach (bez zmiany ich ilosci) powinna by¢ ustalona
pomiedzy ZLECENIODAWCA a WYKONAWCA.

Maksymalna dtugos¢ kabla FTP (od punktu dystrybucyjnego do gniazda koricowego) nie moze
przekroczy¢ 90 metrow.
W punkcie dystrybucyjnym kabel ma by¢ zakonczony na panelach 24 port UTP (wys.1U);
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Punkty Logiczne (gniazda) nalezy zabudowac¢ na prostej lub skosnej ptycie czotowej.
Montaz gniazd ma by¢ realizowany w puszkach natynkowych lub listwach modutowych

3. INFORMACIE DODATKOWE

Zakres inwestycji obejmuje budowe sieci LAN wraz z towarzyszacy infrastrukturg w
pomieszczeniach BUDYNKU BIUROWO-ADMINISTRACYINEGO W MILOMLYNIE objetych niniejszym
przedsiewzieciem inwestycyjnym. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie
prowadzenia instalacji wszelkie przepisy dotyczace srodowiska naturalnego.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepiséw bhp i przepiséw dotyczgcych

bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatnej
powstate w wyniku prowadzonych prac. W przypadku uszkodzenia instalacji Wykonawca
powiadomi bezzwtocznie Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze, poniesie koszty napraw i bedzie
wspotpracowat przy usuwaniu uszkodzen.

Wykonawca instalacji jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z
Dokumentacjg Projektowa i obowigzujgcymi normami.

Po wykonaniu instalacji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgcg techniczne
pomiary sprawdzajgce wraz ze wszystkim zmianami w stosunku do projektu. Zmiany te musza by¢
zaakceptowane przez projektanta i inwestora.

4, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowg. Wykonawca instalacji jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows.

5. ZABEZPIECZENIE TERENU INSTALACII

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu instalacji w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego instalacji.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce.
Koszt zabezpieczenia miejsca instalacji nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w ceng umowna.

6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA INSTALACII

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia instalacji wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania instalacji i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie

podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm
dotyczagcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu instalacji oraz bedzie unika¢ uszkodzen
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lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

7. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych.
Uznaje sie, 2e wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyziej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

8. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do instalacji, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i
wiasciwo$é do instalacji. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w
obrebie terenu instalacji w miejscach uzgodnionych z ZLECENIODAWCA

9. KONTROLA JAKOSCI INSTALACJI

Przy kontroli jakosci instalacji nalezy

® sprawdzic¢ sposdb i miejsce utozenia kabli okablowania strukturalnego
(% sprawdzic sposéb i miejsca montaz gniazd RJ45

® sprawdzi¢ wyposazenie punktu dystrybucyjnego

& sprawdzic sposdb utozenia kabli w punkcie dystrybucyjnym

& sprawdzic zasieg wifi

(B sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania systemu monitorowania w serwerowni

10. ODBIOR KONCOWY

Odbior korncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu funkcjonalnosci i podstawowych
parametréw zainstalowanego sprzetu i okablowania. Zamawiajacy skontroluje poprawnos¢ i
estetyke montaiu poszczegolnych urzadzen tj. szaf rack, listew montazowych wraz z
okablowaniem, gniazd koricowych PL. W przypadku zastrzezen co do instalacji ze strony
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia usterek lub poprawy montazu
elementow instalacji.
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ZAtACZNIK nrl — specyfikacjo urzgdzen i sytemow

1. Punk dostepowy WLAN

Zgodny z 802.11bgn ac, pracujacy w czestotliwosciach 2.4GHz i 5GHz, anteny Mimo 3x3,
mocowanie sufitowe, zasilanie PoE, zarzgdzanie przez kontroler.

2. Opis systemu monitorowania w serwerowni.

System powinien byé wyposazony w niezalezne czujniki temperatury i wilgotnosci. Jeden
zamontowany wewnatrz szafy (mierzacy temperature i wilgotnosc), drugi czujnik zewnetrzny
monitorujgcy temperature i wilgotnosé¢ pomieszczenia serwerowni, trzeci czujnik monitorujgcy
wilgotno$é podtoza na ktérym stoi szafa teleinformatyczna. Czujniki temperatury muszg posiadac
Swiadectwo wzorcowania wydane przez laboratorium akredytowane. Wyniki wzorcowania muszg
odnosi¢ sie do miedzynarodowej skali temp. z roku 1990 lub nowsze (MST-90) - opublikowane
przez miedzynarodowe biuro miar.

Czujniki powinny dziataé¢ niezaleznie, tzn w przypadku awarii jednego czujnika pozostate
majg rejestrowac pomiary.

System monitorujacy warunki w serwerowni pozwala na ustawienie progéw wyzwolenia
alarmu.

Wyzwolenia alarmu powoduje wystanie wiadomosci e-mail i wiadomosci sms do zdefiniowanych
odbiorcow.

System musi by¢ wyposazony w graficzng prezentacje aktualnych i historycznych pomiarodw,
oraz eksport do pliku aktualnych i historycznych wynikéw pomiaréw temperatury i wilgotnosci z
poszczegdlnych czujnikow. Zapis wynikéw pomiardw musi byé archiwizowany minimum 24
miesigce. Podglad wynikéw musi by¢ dostepny z poziomu przegladarki www, oraz aktualne
pomiary prezentowane na wyswietlaczu wbudowanym w system pomiarowy.

System musi mieé funkcje powiadamiania wiadomoscig e-mail oraz wiadomoscig SMS o
zaniku napiecia sieciowego AC. Historia zanikow napiecia musi by¢ rejestrowana i moiliwa do
sprawdzenia poprzez przegladarke www.

System musi byé wyposazony w zasilacz awaryjny umozliwiajgcy prace przez min. 8 godzin
w przypadku awarii zasilania AC. .

System monitorujgcy musi posiadaé czujnik dymu. W przypadku zadymienia wyzwolony
zostaje alarm. Wyzwolenia alarmu powoduje wystanie wiadomosci e-mail i wiadomosci sms do
zdefiniowanych odbiorcow.

Stan wszystkich czujnikéw (zaréwno temperatury i wilgotnosci jak i zalania oraz czujnika
dymu) musi by¢ osiggalny przez przegladarke www.

Zamawiajacy pozwala na montaz czujnika dymu oraz zalania na scianie i suficie
pomieszczenia serwerowni.

3. Minimalne parametry szafy rack;

Rozmiar 42U

Wymiary maksymalne : 600 x 1000 x 2000 mm.
Nosnos¢ statyczna: min. 800kg.

Drzwi przednie z metalowej siatki.

Otwory na przewody : od gory, od dotu.
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Otwory wentylacyjne: w suficie, w drzwiach przednich.
Gwarancja - min. 24 miesigce

4, Minimalne parametry przetgcznika sieciowego

Standardy i protokoty: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE
802.3ad, IEEE 802.3x, |EEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, |IEEE 802.1x, IEEE 802.1p.
Porty: 48portéw 10/100/1000Mb/s R145; 2

sloty 10G SFP+; 1 port RJ45; 1 port Micro-USB;

1 port USB

Do montazu w szafie RACK.

Mozliwos¢ stackingu.

Wydajnos¢ przetgczania: min. 170Gb/s.

Funkcja Quality of Service.

Obstuga sieci VLAN.

W warstwie L3: Routing statyczny; RIP v1, v2; OSPF v2; ECMP.

Zarzadzanie przez interfejs przegladarki.

Gwarancja - min. 24 miesigce.

5. Specyfikacja okablowania Kat.6 CU

Rodzaj kabla: Kabel teleinformatyczny

Napiecie pracy: Nie okreslone

Préba napieciowa: 700V AC

1000V DC

Rezystancja izolacji: 5 GQxkm

Pojemnoéé: 50 £ 5 nF/km

Min. promien giecia potaczenia na state: 4 x @

Rezystancja petli zyt w torze (max): 165 Q/km

Asymetria rezystancji w torze transmisyjnym: £ 2 %

Asymetria pojemnosci toréw transmisyjnych wzgledem ziemi przy 1 kHz: max 1600 pF/km
Impedancja falowa toréw transmisyjnych: do 100 MHz: 100+ 5 Q

6. Gniazda komputerowe

Gniazda kat. 6 katowe lub proste, pojedyncze lub podwdjne (wg ustalen z Zamawiajgcym)
7. Patchpanelle

Kable naleiy zakonczy¢ na panelach krosowych prostych o wysokosci montazowej 1U i
pojemnosci do 24 gniazd. Kazdy port musi mie¢ mozliwo$¢ opisu i oznaczenia Panel ma by¢
wyposazony w tylny wspornik w celu utozenia i zamocowania do niego kabli, oraz zacisk

uziemiajacy. Panele majg by¢ wyposazone w gniazda RJ45 tego samego typu kat.6, co w punktach
dostepowych Uzytkownika (punktach logicznych).
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8. Kable krosowe

Kable krosowe powinny spetnia¢ norme okablowania kat.6.

9. Punkty dystrybucyjne (budowa)

Szafy dystrybucyjne (RACK)
W szafach dystrybucyjnych nalezy zainstalowac osprzet potgczeniowy.
Lokalizacja projektowanych szaf zgodnie ze schematem z ZAtACZNIKA nr2.
Szafy RACK nalezy wyposazy¢ w listwe zasilajgcg 230V, panele 24 port kat. 6A, patchcordy UTP/FTP
kat.6, wieszaki 1U, Switche.
W okreslonych przypadkach naleizy zbudowac trase kablowa tak, aby kable nie byty naraione na
uszkodzenia wynikajgce z dtugotrwatych naprezen lub uszkodzenia mechaniczne mogace powstaé
podczas eksploatacji serwerowni.
W szafie nalezy zostawiac zapas instalacyjny kabla.
Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposdb trwaty, zaréwno od strony
gniazda PL, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb
trwaty na gniazdach telekomunikacyjnych w obszarach roboczych oraz na panelach krosowych.
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ZALACZNIK nr2 — plany

Parter — liczby w poszczegdlnych pomieszczeniach oznaczajq ilosé gniazd KAT 6
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Pietro — liczby w poszczegdinych pomieszczeniach oznaczaij

ilos¢ gniazd KAT 6

B 445,

T S Y T R T T PR T

ill iad s 4, ik ad A Y PG N U6 | I VL PR S .1 Akl Ik Al

SR K T I——

" W

IEURSUPEINSRRIITIS S5 ©5 PRSP

Opracowanie przygotowane przez Sklep Komputerowy K&M, 82-300 Elblag, ul. Hetmariska 3K (pasaz handlowy)

fuc



Pietro — rozmieszczenie szaf rack oraz schemat tgczy swiatfowodowych
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Parter — proponowane rozmieszczenie urzgdzer sieci bezprzewodowej

R Th
+- FIT 1Y # [ENE Ak v ” i
P OSSN . SN | PO W S S § S NS S - ally A% it TN, % 9 SOV P b S TR -
gD it 45 CWE T S T | Al A5 1L it i CH Y] i i dia
i

+ 1
14 e | 1 47 i
d -

n-= [ ;—'r(‘* | 13,

e 4
| ' — 4

P e B - 14
it 4 - e ﬂ
i 3 WS S S TP SO T P
1 p 7 ¢ e

f i 49 -r'.w[ L ¥ 1 b

i F

e .

g — e
. 243 e

1.
: & 1
5 1l

S A

i

- & N o E

Opracowanie przygotowane przez Sklep Komputerowy K&M, 82-300 Elblag, ul. Hetmaniska 3K (pasaz handlowy)



Pietro — proponowane rozmieszczenie urzqdzen sieci bezprzewodowej
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