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[220324] KLM PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. | Poszez | Razem
1 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE
1|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10 m m? ]
d.1/0307-02 (kat.gr.Il1)
wykop gldwny |7.0%1.0%1.2 m3 8.400
8*3*0.15 m3 3.600
RAZEM 12.000
2/KNR 2-02 Padktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.1/1101-07
7*1.0*0.15 m3 1.050
RAZEM 1.050
3|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1|0290-02 browane o ér. 8-14 mm
pret fi 6 0.130 t 0.130
pret fi 12 0.600 t 0.600
RAZEM 0.730
4/KNR 2-02 Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - recz- |m3
d.1/0204-09 ne uktadanie betonu
6.50 m3 6.500
RAZEM 6.500
5/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1|0603-01 zimno z emulsji asfaltowsj - pierwsza warstwa
0.8"2+7*2 m2 15.600
RAZEM 15.600
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; |m3
d.1/0320-0201 glebokosé¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
poz.1*0.2 m3 2.400
RAZEM 2.400
7|/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypdw z ziemi lezacej na odkladzie (kat.gr.lll-1V) m3
d.1/0314-02
poz.6 m3 2.400
RAZEM 2.400
8|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1]0236-03
poz.6 m3 2.400
RAZEM 2.400
9|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtoéé¢ do 1 km grunt.kat. lll [m3
d.1/0108-02
poz.1-poz.6 m3 9.600
RAZEM 9.600
10/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-04 Krotnosé = 10
poz.9 m?3 9.600
RAZEM 9.600
2 BUDOWA KOLUMBARIUM
11|KNR 2-02 Slupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego m3
d.2({0208-02 obwodu do przekroju do 9 - reczne uktadanie betonu
0.20*0.5*1.94*2 m3 0.388
RAZEM 0.388
12| TZKNBK XVI |Dzielenie (szramowanie) o dtug. ponad 2.0 m plyt przetartych lub Klinowanych [m2
d.2/0301-05 a grub. 4 cm z granitu
analogia
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
13|KNR 2-02 Oktadziny z plyt prostokatnych - jako analogia do montazu plyt kamiennych — |m?2
d.2|2106-01 granitowych jasnych 4cm
analogia
3+7+4'2+0.3"24+0.5"2+1.5"2+4.5+1.5+0.4*12+5+3.1*2 m2 51.200
(0.06*0.54"2+0.06*0.5*2)*33 m2 4.118
RAZEM 55.318
14/ KNR 2-02 Oktadziny z plyt prostokatnych - jako analogia do montazu plyt kamiennych ~ [m2
d.2|2106-01 granitowych ciemnych 3cm
analogia
0.54*0.50*33 m2 8.9ﬁ0§
15*0.05 m2 0.750
RAZEM 9.660
15|KNR-W 2-02 |Wykonanie otwordw okraglych o gtebokosci do 5 cm w granicie; $rednica szt.
d.2|2130-01 otworu do 6 mm
analogia
334 szt. 132.000
360 szl. 360.000
RAZEM 492.000
16| TZKNBK XVI |Przekucie fryzéw o motywach roslinnych naturalnych w granicie - elem.prosto-|dm2
d.2|1702-01 lin.o gleb.przekucia do 15 mm
analogia
16.88*2 dm? 33.760
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50*4*0.4 dm?2 80.000
RAZEM 113.760
17| TZKNBK XVI |Szlifowanie powierzchni ptaskich w granicie cm/m
d.2|1501-01 [
analogia
65 cm/m 65.000
RAZEM 65.000
3 ROBOTY ZEWNETRZNE
18/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] |m
d.3|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawa cementows - jako analogia do montazu palisa-
analogia dy grafitowej
25+20 m 45.000
RAZEM 45.000
19/KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosé po zagesz-  |m2
d.3/0106-03 czeniu
20+30 m2 50.000
RAZEM 50.000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gruboéci po zagesz- |m2
d.3/0114-01 czeniu 20 cm
20+30 m2 50.000
RAZEM 50.000
21|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3|1101-01
2070.1+30*0.1 m3 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen-|m2
d.3|0511-02 towo-piaskowe]
15430 m2 45.000
RAZEM 45.000
23|/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca - 10 cm gruboéé po zageszczeniu - jako analogia do wy- |m2
d.3/0106-03 konania opaski
analogia
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
24 Montaz tawek zewnetrznych szt
d.3/analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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