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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych

ST0O.00.00 Wymagania ogdlne

PKT 1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia
Budowa kolumbarium w Mitomtynie przy ulicy Ostrodzkiej.

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
budowlanych.

Opis i charakterystyka zadanie.
Kolumbarium z piyt granitowych wzmocnionych zelbetowymi trzpieniami na betonowym
fundamencie.

1.3. Informacje o terenie budowy
Obiekt zlokalizowany jest na cmentarzu w Mitomtynie przy ulicy Ostrodzkie;.

1.4. Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne gtownych punktéw oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za
ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.

1.5. Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw w zakresie ochrony wiasnosci
publicznej i prywatnej. Powinien szczegotowo oznaczy¢ instalacje i urzgdzenia oraz zabezpieczyc je
przed uszkodzeniem.

1.6. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot jest zobowigzany do utrzymania terenu
budowy w nalezytym porzgdku oraz podejmowanie wszelkich koniecznych krokéw majacych na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy. Ma obowigzek unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposob
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, wykonawca zachowa $rodki ostroznosci i bedzie miat
szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje magazyndw i sktadowisk,
-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-zabezpieczenie przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych BHP. W
szczegolnosci, ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze
wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j



zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Okres$lenia podstawowe
- Obiekt budowlany:
-budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
-budowla stanowigca catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
-obiekt matej architektury.
- Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
- Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem Ilub obiektem malej architektury, jak
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow,
sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdéw, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.
- Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do
rozbidrki, a takze pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
- Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.
- Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.
- Remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji.
- Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.
- Teren budowlany — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
- Prawo do dysponowania nieruchomoscia- tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych. -Pozwolenie na budowe - decyzja
administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie | prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu.
- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
- Teren zamkniety - teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego (obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bezposredniego wydobywania kopaliny
ze ztoza bedacego w dyspozycji zaktadu gorniczego.
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc do
stosowania w budownictwie.
- Wtasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego



nadzoru budowlanego.

- Wyrdb budowlany - wyrob w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkows.

- Organ samorzgdu zawodowego - organy okreslone ustawg z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z pdzn. zmianami).

- Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

- Optata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wta$ciwy organ.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po
ich zakonczeniu.

- Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania roboét.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

- Rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

- Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

- Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonywania robo6t, zgodne =z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnoS¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robaét.

- Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane \Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

- Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrédcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

- Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

- Czes¢ obiektu lub etap wykonania - czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia
przewidzianych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

- Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

1.10. Dokumentacja projektowa i zgodnos¢ robot z dokumentacja
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacych
podziat na dokumentacje projektowa dostarczong przez zamawiajacego i dostarczong przez
wykonawce. Przekazana dokumentacja projektowa wraz z ST oraz dodatkowe dokumenty
przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty



w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczerh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, podane na rysunku wielkosci liczbowe
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie roboty i dostarczone materiaty majg byc
zgodne z dokumentacja projektowg i ST.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektows, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.12. Zakres robot budowlanych:

- B.01.00.00 - Roboty ziemne;;

- B.02.00.00 - Roboty zbrojarskie;

- B.03.00.00 - Roboty betonowe

- B.04.00.00 — Oblicowywanie z kamienia.

- B.05.00.00 - Nawierzchnia z kostki betonowej

PKT 2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogo6lne dotyczace wilasciwosci materialéw i wyrobow
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z
wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw, sktadowania i
kontroli jakosci materiatéw i wyrobhéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu wbudowania, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wtasciwosci do robot oraz byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy i
uzgodnione z inspektorem nadzoru.
Przed wbudowaniem diuzej sktadowanych materiatow, elementow budowlanych i urzgdzen
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

\Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

*Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania roboét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym



Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy
nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym, zostang przez \Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem
oraz Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow |ub
elementow budowlanych nieodpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub
elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzgdzenia ~ Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow i elementéw budowlanych oraz urzgdzen do wykonywania poszczegélnych elementow
robét, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i projektanta o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zamieniany bez zgody inspektora nadzoru i projektanta i nie moze powodowac (bez zgody
Zamawiajgcego) zwiekszenia kosztu robot.

2.6. Zrodta uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce zamawiania
lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.7. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to Zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych |
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot chyba, ze postanowienia ogolne lub
szczegotowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i Zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

PKT 3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow, ilosci i wydajnosci wskazaniom zawartym w dokumentaci



projektowej i SST, a takze w projekcie organizacji robot i wskazaniach inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodne z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetiat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze byc pdznigj
Zmieniany bez jego zgody.

PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$c¢ robot i whasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
ustalonym w umowie.

4.1. Transport poziomy
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki nieodpowiadajace wymaganiom moga byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drég pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drogi na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport pionowy
Nalezy poda¢, ze Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu pionowego
ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia
z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

PKT 5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag lub kontraktem, za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem
organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dla zlozonych i trudnych technicznie obiektow powinien by¢ opracowany Program
Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokosci  wszystkich elementow roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie
pozniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy
Dla wiekszych placéw budéw Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu
organizacji placu budowy. Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficzne;.
Czesc opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje:
1)wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej
zadaszone] oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,
przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,



2)opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,
3)sposbb dostarczania materiatdw, betondw, zapraw, elementow konstrukeyjnych, zbrojenia i in.,
4)wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
5)potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,
6)zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,
7)rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,
8)warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopoéw, a takze zasady gromadzenia i
usuwania odpadow z placu budowy,
9)zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czesc¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1)granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czgsci pasa drogowego,
2)usytuowanie obiektdéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, skfadowisk, a w
razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,
3)drogi dojazdowe,
4)punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktow odbioru,
a takze odprowadzenia $ciekdw,
5)rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantdw, przeciw pozarowych zbiornikow
wodnych itp.

5.3. Projekt organizacji budowy
Wykonawca, dla wiekszych budéw, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji
budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1)szczegotowe zastawienie ilosci robot z charakterystyka techniczng,
2)metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem $rodkéw realizacii, jak: materiaty, maszyny |
urzgdzenia pomochnicze, zatrudnienie i in.,
3)harmonogramy wykonania robdt, pracy maszyn i urzadzen,
4)plany zatrudnienia,
5)zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,
6)instrukcje montazowe i bhp,
7)rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.4. Projekt technologii i organizacji montazu
Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub
masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik
montazu.

5.5. Czynnosci geodezyjne na budowie
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektows,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodetg, ktory
przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodne z dokumentacjg projektows.

5.6. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.

PKT 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie | wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe]j i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W



przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda
tak powazne, ze mogag wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do roboét materiatow i dopuéci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badann materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne Krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaCc zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze tego dokonac niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacja projektowg o SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuséci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99/98)
- posiadajg deklaracje zgodnosci z PN
- posiadajg deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi SST
-znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktdorym mowa w rozporzadzeniu jw.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,

kazda ich partia dostarczana do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob |

jednoznaczny j jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i
udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.
Dokumentami budowy sa:
-Ksiazka obmiarow stanowigca dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
'z elementéw robdt. Obmiary przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub SST.



-Pozostale dokumenty (protokoty przekazania terenu budowy, protokoty z narad i ustalen, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty geodezyjne, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).
Dokumenty budowy sg przechowywane na terenie budowy, w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na piémie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii
osiowej, i podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla
okreslonych robét inaczej, objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2] a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Obowigzuje doktadnos¢ do dwdch znakéw po przecinku. lloéci, ktére majg byc
obmierzone wagowo, bedg okreslone w [kg] lub [t].

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenie lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania budowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow
Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt,
a takze w przypadku wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych nalezy
przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

PKT 8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow
Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw: odbiér czesciowy, odbior etapowy, odbior robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbidr ostateczny
(pogwarancyjny). Zasady odbiorow robot moze okreslaé umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega
na ocenie ilodci i jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogolnego postepu robot. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru



inwestorskiego.
Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
Nie dotyczy.

8.4. Odbior czesciowy i odbidr etapowy

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czesciowe i etapowe.

Odbior czesciowy polega na ocenie iloéci i jakoéci wykonanych czesci robét (np. stan zerowy,
stan surowy zamkniety i in.). Wieksze budynki lub obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktére w
miare postepu robot mogg by¢ przedmiotem odbioru.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét stanowiacych z reguty catosé
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje
sie w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czeSciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje
odbioru.

8.5. Odbior koncowy

Odbidér koncowy robot polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu oraz jakosci, nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwiaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
poszczegoinych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomnigjszong wartoS¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i roboét
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.6. Odbidr po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie
rekojmi". Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:
ajumowy o wykonaniu robot budowlanych,
b)protokotu odbioru koricowego obiektu,
c)dokumentow potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu
(jezeli byty zgtoszone wady),
d)dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad,
e)innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny
Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robédt zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi
oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentaciji
projektowej umozliwiajacych przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé odpowiednie
dokumenty:
1)oéwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
2)dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonania robét, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,
3)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (podstawowe specyfikacje z
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
4)recepty i ustalenia technologiczne,
5)dziennik budowy
6)protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
7)deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie z SST,
8)geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

PKT9. ROZLICZENIE ROBOT

Nalezy, w uzgodnieniu z zamawiajgcym, okresli¢ czy rozliczanie robot podstawowych bedzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady ptatnosci za wykonane roboty.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie $wiadectw ptatnosci
wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podstawg pfatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedacym zatgcznikiem do umowy.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty moga byc¢ takze okre$lone w umowie.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta w dokumentach umownych przez
Zamawiajgcego.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- wartosé zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,

magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

Szczegbtowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

PKT10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Dokumentacja projektowa
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

10.1 Normy

Wg opiséw branzowych

10.2. Inne dokumenty

|.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami)

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,



montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 838 z p6zn. zmianami)

3.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401)

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesénia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. BRANZA BUDOWLANA

Spis SST:

B.01.00.00 — Roboty ziemne;
B.02.00.00 — Roboty zbrojarskie:;
B.03.00.00 — Roboty betonowe;
B.04.00.00 —Oblicowanie z kamienia,

B.05.00.00 — Nawierzchnia z kostki betonowej;



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00 - Roboty rozbiérkowe

SPIS TRESCI

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1:3.

10.

WSTEP
Przedmiot SST

Zakres stosowania SST

Zakres robot objetych SST
Okreslenia podstawowe

Ogélne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET | MASZYNY

SRODKI TRANSPORTU
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

UWAGI SZCZEGOt OWE



1.1.

1.2.

1.3

1.4.

1.9.

10.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00 — Roboty ziemne

SPIS TRESCI

WSTEP

Przedmiot SST

Zakres stosowania SST
Zakres robot objetych SST
Okreélenia podstawowe
Ogolne wymagania dotyczace robét
MATERIALY

SPRZET | MASZYNY

SRODKI TRANSPORTU
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PtATNOSCI

UWAGI SZCZEGOLOWE



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00 — ROBOTY ZIEMNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych podczas w budynku.

Zakres robot:
— wykopy pod fundamenty nowo projektowanego szybu.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru oraz bezpieczenstwo pracownikéw oraz osob postronnych
podczas trwania prac.

2. MATERIALY
Materiaty do robét zwigzanych z wykopami nie wystepuja.

3. SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie lub stosujac dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosowac¢ dowolne sprawne technicznie $rodki transportu. Wierzchnia warstwa
gruntu — humus jest gruntem chronionym prawnie i nie nalezy wywozi¢ go poza teren budowy. Urobek
nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
wysypywania lub wypadania podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego. Przy zatadunku i wytadunku
oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujacych w
transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem wykopow nalezy doktadnie okreslic miejsce wykopow oraz miejsce pdzniejszych




§cian fundamentowych. Nalezy zabezpieczyC istniejace drzewa i krzewy przed zniszczeniem w
miejscach, w ktdrych nie jest przewidziane posadowienie obiektu.

5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp dla wykopow i zgodnie z ustaleniami w projekcie
budowlanym. Nalezy je wykonywac recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu ciezkiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

VWymagania dla robét zwigzanych z wykopami podane sg w punktach 5.1 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m * gruntu w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete wykopami podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowsa.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. Miejsce sktadowania urobku oraz miejsce wykorzystania humusu wskaze kierownik budowy w
porozumieniu z Inwestorem.

10.2. llo&¢ robdt zwiazanych z wykopami moze ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru i
projektanta.



1.1

1.2,

1.3

1.4.

1.5.

10.

SZCZEGOrOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00- Roboty zbrojarskie

SPIS TRESCI

WSTEP

Przedmiot SST

Zakres stosowania SST
Zakres robét objetych SST
Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

MATERIALY
SPRZET | MASZYNY

SRODKI TRANSPORTU
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

UWAGI| SZCZEGOLOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00 - ROBOTY ZBROJARSKIE



1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

(1Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

(2)Witasciwosci mechaniczne i technologiczne stali.

-wladciwosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002

-w technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.

(3)Wady powierzchniowe.

-powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan

-na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zwalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatoéci sg dopuszczalne, jesli:

a) mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich

b) nie przekraczajg 0,5mm dla walcéwki i pretdow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25mm, zas 0,7mm
dla pretéw o wigkszych $rednicach

(4) Odbidr stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

-znak wytwarcy,

-$rednice nominalna,

-gatunek stali,

-numer wyrobu lub parti,

-znak obrabki cieplnej.

Cechowanie wigzek powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

-na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

-odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miescicé w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,




-prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia linii prostej wiekszego niz 5mm na
diugosci 1m pret.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiarow i gatunkow.

(5)Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

-nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu)

-nasuwajg sie watpliwosci, co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych

-stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badarn laboratoryjnych podejmuje Kierownik Budowy lub Inspektor nadzoru.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. SRODKI TRANSPORTU

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby unikngé trwatych
odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie zbrojenia

a) Czystosc powierzchni zbrojenia.

-prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw, kurzu i
btota.

-prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢

-czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji

b) przygotowanie zbrojenia

-prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane

-haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonaé wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002

-taczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
-skrzyzowanie pretdw nalezy wigzac drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami

c) montaz zbrojenia

-zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan

-nie nalezy podwieszac¢ i mocowac do zbrojenia deskowan,

-montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu
-montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego

-zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wg rozstawienia pretow oznaczonego w
projekcie

-dla zachowania witasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyZej wymaganiami.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugosé
pretow poszczegolinych pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu



wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru
koncowego — wg opisu:

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2. Odbidr koncowy.

8.3. Odbidr zbrojenia.

Odbior zbrojenia przed przystagpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji technicznej, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i diugosci zakotwien pretow
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu
robot z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatno$ci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00- Roboty hetonowe
SPIS TRESCI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST



1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
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3. SPRZET | MASZYNY
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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10. UWAGI SZCZEGOLOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 - ROBOTY BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczegodtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe




Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki 25" - do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35" - do betonu klasy wyzszej niz (C20/C25) B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalenn normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji wymaga
sig, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujgcym sktadem:
-zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
-zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) < 7%
-zawartos¢ alkaliow do 0,6%
-zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
-zawartos¢ C4AF + 2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowny w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe
wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajacy nastepujgce dane:
-0znaczenie
-nazwa wytwarni i miejscowosci
-masa worka z cementem
-data wysyiki
-termin trwatos$ci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowaC cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnienie zbiornikoéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny byc¢
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z
PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegoinych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu
-cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni, mozna
wykonac tylko badania podstawowe.
-ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzanie kontroli
obejmujgcej:

- 0znaczenie czasu wigzania

- oznaczanie zmiany objetosci

- sprawdzenie zawarto$ci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnosci z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
-Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujgce:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z blokéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach)




- dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe)
-Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
-Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche | czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
-Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od migjsca przechowania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych
- kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie
(2 ) Kruszywo
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy, z tym, ze marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
-3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
-skfadu ziarnowego
-ksztattu ziarn
-zawartos¢ pytéw mineralnych
-zawartos¢ zanieczyszczen obcych
w celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole
wilgotnosci kruszywa i statosci zawartosci frakcji 0-2mm.

2.2. Wymagania do betonu

C16/C20 (B20) do wykonania wszelkich elementow zelbetowych, monolitycznych wykonywanych na placu
budowy (wymagania wg PN-EN 206-1:2003).

Beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDiM.

3. SPRZET

Mieszanie sktadnikow powinno odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. SRODKI TRANSPORTU

(1) Srodki transportu do betonu
-mieszanki betonowe mogg byc¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami)
-ilo$¢ gruszek nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
—  90minut przy temperaturze otoczenia +15°C
— 70minut przy temperaturze otoczenia +20°C
— 30minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdlne

-Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymogami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251

-Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem




do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1)Dozowanie sktadnikow

Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia;

2%-przy dozowaniu cementu i wody

3%-przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

(2)Mieszanie sktadnikéw

-Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac¢ wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych)

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

— Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich oprdéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowiazujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymagda sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

— Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych
zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

— Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérag
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego(do wysokosci 8m).

(4) Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszczyznie
poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym. Kolejne migjsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie
oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora, odlegtosc¢ ta zwykle
wynosi 0,35-0,7m

—  belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugoéci

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekroczy¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonanie robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

(7)Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkgji.

Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikéw betonu




-badanie mieszanki betonowe;j
-badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1)Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do — 5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukfadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie 7 dni.

(2)Zabezpieczenia podczas opaddw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3)Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymato$ci, co najmniej 15MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczes$nigj
podjac dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie betonu.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ ja, co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobe).

Woda stosowana do polewania betonu spetnia¢ powinna wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacii.

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania zgodnie z
norma.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1)Réwnos¢ powierzchni betonu
-Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie.
-Pekniecia sg niedopuszczalne.
-Rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min.2,5cm.
-Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu nie begdzie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia, na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiednigj
Sciany.
-Réwnos¢ gorsze] powierzchni przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy,
wypuktosci | wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.
(2)Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
nalezy:

— wszystkie wystajgce nierdwnoéci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czyste] wody

bezposrednio po rozebraniu szalunku,
— raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupemi¢ betonem i nastepnie wygtadzic i




uklepac, aby otrzymac réwna i jednolitg powierzchnie bez dotkow i porow,
- wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucié zaprawag i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotka, aby usunac powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzZej wymaganiami.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m”.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty betonowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w m®.

Cena obejmuje:

-dostarczanie niezbednych czynnikow produkciji

-oczyszczenie podtoza

-wykonanie deskowania z rusztowaniem

-utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
-pielegnacje betonu

-rozbiérke deskowania i rusztowan

-oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materiatéw rozbiorkowych poza granice obiektu.
Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1._Normy
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasdw wigzania i
statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 — OBLICOWANIE Z KAMIENIA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét polegajacych na montazu ptyt granitowych..

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Budowa kolumbarium na cmentarzu w Mitomtynie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

1. Elementy oktadziny kamiennej powinny by¢ wykonane z takich materiatdw kamiennych, ktorych
cechy fizyczne i wytrzymatosciowe spetniajg wymagania wynikajace z warunkdéw okreslonych w
dokumentacji technicznej.

2. Na elementy okftadzin zewnetrznych narazonych na bezposrednie dziatanie zmiennych czynnikow
atmosferycznych nadajg sie wytgcznie materiaty kamienne, wykazujgce co najmniej dobrg
mrozoodpomos$¢ oraz odpowiednia odpornos¢ na dziatanie atmosfery przemystowej. Elementy tych
oktadzin moga by¢ wykonywane z nastepujacych materiatdéw kamiennych: oraz granit.

3. Kamienne elementy oktadzinowe mogg mieé¢ ksztatt regularny (ptyty prostokagtne, kwadratowe),
poétregulamy lub nieregularny (oktadzina z nieforemnych odtamkow ptyt kamiennych).

4. Grubos¢ elementow oktadzinowych powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci materiatu
kamiennego i techniki wykonania elementu (ptyty pitowane, tupane) - oraz do wielkosci ich powierzchni.
5. Grubos¢ elementéw oktadzin zewnetrznych powinna byé dostosowana do formatu i przeznaczenia
elementow i moze dochodzi¢ do 20 cm (np. cokoty, schody wewnetrzne). W przypadku stosowania ptyt
lupanych (ktére mogag by¢ uzyskane z niektorych gatunkdw granitow i piaskowcdw), ich grubosc nie
powinna by¢é mniejsza niz 3 cm.

6. Grubos¢ ptyt do oktadzin wewnetrznych powinna zawierac¢ sie w granicach 3-6 cm; w przypadkach
technicznie uzasadnionych grubosc ptyt moze dochodzi¢ do 8 cm.

7. Format ptyt oktadzinowych powinien by¢ okreslony w dokumentacji technicznej. Formaty kamiennych
ptyt sciennych, ptyt cokotowych zewnetrznych i cokolikéw wewnetrznych moga by¢ znormalizowane.

8. Powierzchnia licowa ptyt powinna by¢ rowna, odpowiednio do jej faktury, i nie powinna wykazywac
zwichrowania, sfalowania, wklesnieé lub wypuktosci nie wynikajgcych z techniki obrébki oraz rys,
peknie¢ albo uszkodzen mechanicznych.

9. Faktura powierzchni kamiennych powinna by¢ okreslona, w dokumentacji technicznej, z tym ze:
granity, sjenity i inne skaty magmowe — w fakturach grotowanych, groszkowanych, prazkowanych oraz
piaskowanej, szlifowanej i polerowanej,



W niniejszym opracowaniu zastosowano fakture szlifowang i polerowang elementdw licowki kamiennej.
10. Kazdy dostarczony na budowe element oktadziny kamiennej powinien by¢ oznaczony numerem
odpowiadajgcym specyfikacji opracowanej na podstawie szczegotowych rysunkoéw oraz powinien miec
wywiercone otwory montazowe w miejscach oznaczonych w projekcie.

WYMAGANIA DLA KAMIENNYCH ELEMENTOW OKtADZINOWYCH

1. Wymiary kamiennych elementéw oktadzinowych oraz cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe materiatu
kamiennego, w zaleznosci od rodzaju oktadziny oraz typu i odmiany osadzania, powinny by¢ okreslone
w dokumentacji technicznej z uwzglednieniem odpowiednich norm paristwowych przedmiotowych.

2. Ptyty do licowania elewacji w uktadzie warstwowym i warstwowo-wigzanym powinny odpowiadac
wymaganiom BN-

70/6747-18, ptyty oktadzinowe scienne zewnetrzne i wewnetrzne

— BN-86/6747-10, ptyty cokotowe zewnetrzne

3. kazdy element oktadziny kamiennej dostarczony na budowe powinien by¢ oznaczony numerem
wedtug wykazu elementow kamiennych (specyfikacji) opracowanego na podstawie dokumentacii
rysunkowej, a powierzchnie licowe powinny mie¢ nadang fakture okreSlong w projekcie i
odpowiadajgca jednej z faktur BN-84/6740-02.

4. Elementy narozne oraz elementy utozone we wpadaniu (wtopione) powinny mie¢ boczki w fakturze
zatozonej na ptaszczyznie czotowej (licowe)).

WYMAGANIA DLA MATERIALOW POMOCNICZYCH

1.1. Zaprawy i Kity
1. Przy wykonywaniu oktadziny kamiennej nalezy stosowac zaprawy do:
a) zamocowania elementdw kotwigcych w podtozu i elementach kamiennych,
b) wypetienia przestrzeni z elementami oktadziny kamiennej, tj. wykonywania tzw. zalewki (jesli
warstwa zaprawy wypetnia calg przestrzen),
c¢) wykonywania podktadu (np. przy osadzeniu mozaikowym bez kotwienia),
d) spoinowania oktadziny.
2. Dobdr rodzaju, marki i konsystencji zaprawy do zamocowania kotwi w podtozu oraz w elementach
kamiennych, a takze do wykonywania zalewki lub podktadu w zalezno$ci od potozenia elementéw po
osadzeniu (oktadzina pionowa, pozioma, podwieszona), miejsca zastosowania (oktadzina zewnetrzna,
oktadzina wewnetrzna) oraz rodzaju materiatu kamiennego, z ktérego wykonano elementy oktadziny,
podajg warunki ogolne.
3. Do zapraw przeznaczonych do osadzania elementow z biatych albo bardzo jasnych kamieni (np. z
marmurdéw, a szczegolnie z alabastrow) zaleca sie stosowac biaty cement
4. Jezeli zamiast zaprawy do zamocowania elementow kotwigcych stosuje sie kity na zywicach
syntetycznych (np. epoksydowe), to ich wytrzymato$¢ nie powinna byé mniejsza niz wytrzymato$é
(marka) zaprawy .
5. Do spoinowania elementéw oktadziny ze skat magmowych nalezy stosowaé zaprawe cementowo-
wapienna, a z innych materiatéw - takze cementowg lub gipsowo-wapienng i gipsowa, z tym ze do
oktadziny poziomej nalezy stosowal zaprawy o konsystencji ciektej lub potciekiej, a do pionowej i
podwieszonej - plastycznej.
6. Do zapraw przeznaczonych do spoinowania dopuszcza sie stosowanie zardwno cementu biatego,
jak i dodatkow barwigcych w postaci pigmentow lub kolorowych maczek kamiennych.



7. Do wypetnienia szczelin dylatacyjnych i szerszych stykéw powinien by¢, w zaleznosci od
wymagan projektu, stosowany kit asfaltowy uszczelniajgcy lub kit budowlany trwale plastyczny,
albo inne Kity dopuszczone do stosowania do tego celu w budownictwie. Wypetnienie stykow
dylatacyjnych moze by¢ wykonane profilami aluminiowymi lub plastykowymi.

3.2. Elementy kotwiace

1. Do potaczenia oktadziny kamiennej z podtozem oraz elementéw kamiennych miedzy sobg
powinny by¢ w zaleznosci od rodzaju osadzania (oktadzina pionowa, pozioma, podwieszona),
grubosci osadzonych elementéw kamiennych stosowane odpowiednie elementy kotwiagce, tj.
kotwie, klamry lub trzpienie, wykonane ze stali odpornej na korozje albo zabezpieczone
przed korozjg przez otynkowanie lub powleczenie innymi srodkami ochronnymi. Zginanie
elementdéw kotwigcych po ich zabezpieczeniu przed korozjg jest zabronione.

Stosowanie poszczegdlnych materiatéw na kotwy jest uzaleznione od sposobu (technologii)
osadzania. Do elementow osadzonych na sucho musza by¢ stosowane elementy kotwigce ze stali
odpornej na korozje lub z metali kolorowych. Stosowanie materiatdw ze stali z powleczeniem
srodkami ochronnymi moze miec¢ zastosowanie w technologii na sucho jedynie po uzyskaniu
$wiadectwa stwierdzajgcego wieloletnig odporno$¢ na korozji

Projektowanie i stosowanie kotew z réznych materiatéw faczonych ze sobg jest nie wskazane z
uwagi na wytwarzanie sie ogniw elektrolitycznych.,

2. Do osadzenia oktadziny pionowej nalezy stosowaé, typowe elementy kotwigce o ksztatcie i
wymiarach zgodnych z wymaganiami obowigzujacej normy. Elementy kotwiace dla okfadziny
podwieszonej (kotwie, wieszaki itp.) powinny byé zaprojektowane indywidualnie, w zaleznosci od
rodzaju podtoza oraz od wielkoéci i masy elementéw oktadziny.

3. Wytrzymatos¢ elementow kotwigcych powinna by¢ taka, aby zabezpieczaty one trwate
przytwierdzenie oktadziny - bez uwzgledniania przyczepnosci zaprawy stanowigcej zalewke.

4. Do osadzania okladzin wewnetrznych z biatego lub bardzo jasnego kamienia dopuszcza sie
stosowanie elementéw kotwigcych z pretdw mosieznych lub aluminiowych, jesli spetniajg one
warunki wytrzymatoéciowe. 3.3. Kleje

Elementy, kamienne moga byc klejone ze sobg lub do podtoza. Klejenie elementéw kamiennych
do metalowych konstrukcji moze by¢ przeprowadzone klejem epoksydowym lub poliestrowym z
uprzednim wytrawieniem powierzchni metalu lub jego mechanicznym oczyszczeniem i
dodatkowym uzyciem rozpuszczalnikéw. Sposdb przygotowania kleju wg receptury producenta.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac stosujgc dowolny sprzet.

4. SRODKI TRANSPORTU
- Materiaty i elementy moga by$ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Kleje nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Temperatura otoczenia i temperatura elementow

1. Kamieniarskie roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C.

2. Elementy kamienne powinny by¢ przed wbudowaniem przechowywane w cieplakach przez co
najmniej 24 godziny. Obnizanie temperatury zamarzania zapraw stosowanych do wykonywania
zalewki za pomocg srodkdéw chemicznych jest zabronione. Elementy kamienne uktadane na
zewnatrz narazone sa na wpltywy atmosferyczne i odksztatcenia zwigzane z rozszerzalnosciag
termiczna.

5.2. Podtoze



1. Wykonanie podtoza, jego jako$¢ i. rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposcbu (technologii)
osadzania oraz do warunkdw termicznych $cian no$nych.

2. Podtoze pod oktadzing kamienna powinno by¢ nietynkowane przy osadzaniu metodg tradycyjng,
tynkowane zas lub spoinowane przy osadzaniu metodg na sucho. Przed przystgpieniem do
osadzania okfadziny nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ powierzchni podtoza oraz wyznaczy¢ i wykué
w podtozu gniazda na kotwie w miejscach okreslonych dokumentacja techniczna.

3. Zabrania sie osadzania oktadzin kamiennych bezposrednio na elementach nie stanowigcych
konstrukcji betonowe;j.

4. Przy licowaniu scian wypefniajacych z betonu komorkowego uchwyty nalezy zakotwi¢ w
elementach nosnych konstrukciji.

5. Rownos¢ powierzchni podtoza i prostoliniowos¢ krawedzi powinny byé zgodne z obowigzujacg
normg. Odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz +4 mm/m, a od
poziomu =10 mm/m.

6. Przy stosowaniu technologii na sucho (montaz bezzalewkowy) $ciana powinna by¢
zabezpieczona przeciw-wilgociowe.

5.3. Przytwierdzanie oktadziny do podtoza

1. Przytwierdzenie elementow oktadziny kamiennej powinno by¢é wykonane jednym =z
nastepujgcych sposobow:

a) osadzanie ha petng zalewke, b) osadzanie posrednie,

c) osadzanie na sucho (bez zaprawy).

2. W przypadku osadzania bezpos$redniego na petng zalewke, grubos¢ zalewki, odpowiadajaca
szerokosci szczeliny miedzy podtozem a oktadzing, nie powinna wynosi¢ wiecej niz: 20 mm - przy
oktadzinach wewnetrznych, 30 mm - przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci do 6 m, 40
mm — przy licowaniu Scian zewnetrznych o wysokosci ponad 6 m, 50 mm — przy licowaniu
stupow bez wzgledu na ich wysokos¢, 80 mm — przy osadzaniu elementdw gzymsow, portali itd.

3. W przypadku osadzania posredniego grubo$¢ zalewki powinna by¢ okreslona w dokumentacji
technicznej, w ktdérej nalezy podac takze sposodb kotwienia.

4. Elementy kotwigce powinny w sposéb trwaty przytwierdza¢ oktadzine do podioza, bez
uwzgledniania przy-czepnosci zaprawy wypetniajacej przestrzen miedzy oktadzing a podtozem. W
przypadku podwieszenia oktadziny na podtozu ze stali, z betonu lub Zelbetu, zamocowanie kotwi w
podtozu zaleca sie wykonac w trakcie wykonywania podtoza.

5. Elementy okfadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i
taczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu ha petng zalewke w okfadzinie
pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m1 powinny mie¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty
o powierzchni powyzej 0,60 m2 -cztery punkty, a w oktadzinie podwieszonej —zgodnie z
indywidualnym projektem.

6. Gniazda na kotwie i trzpienie lub klamry w ptytach o grubosci nie niniejszej niz 6 cm, moga byé
wykonane regcznie lub mechanicznie, w ptytach za$§ cienszych nawiercone wiertarkg. Przekrg;
gniazda w oktadzinie osadzonej na zalewke powinien byé dwukrotnie wiekszy od przekroju
elementu kotwigcego. Przekroj gniazda w oktadzinie osadzonej na sucho bez zaprawy powinien
by¢ wiekszy o 2 mm od przekroju elementu kotwigcego, lub wg dokumentacji stosowania tulei
przesuwnych.

7. Gtebokos¢ gniazd, w zaleznosci od rodzaju kamienia, z ktérego sa wykonane elementy
oktadziny, powinna wynaosi¢:

a) 20—25 mm w elementach ze skat magmowych i przeobrazonych oraz z wapieni zbitych i
dolomitéw, bj 256—30 mm w elementach z piaskowcow twardych,

c) 30—50 mm w elementach z piaskowcow miekkich, z wapieni lekkich i tufow.

8. Przy osadzaniu elementdw na sucho obowigzuje stosowanie wymiarow ptyt wg ustalonych
warunkoéw rozszerzalnosci termicznej, a kotwienie winno by¢ wykonane wg zasad rozktadu kotew
w poziomie i pionie. Szczegoty powinny by¢ podane w dokumentacji.

9. Elementy kamienne mogg by¢ rowniez klejone do podtoza. Przy takim zatozeniu muszg by¢
spetnione na-stepujgce warunki:

1) doktadne wykonanie elementéw kamiennych z zachowaniem jednakowej grubosci z tolerancjg
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do 1 mm,

2) przygotowanie strony tylnej (przyklejanej) w fakturze odpowiadajgcej wymaganiom
zastosowanych klejow,

3) przygotowanie podtoza wg wymagan dokumentacji oraz potrzeb zapewniajgcych wartosc
klejenia.

4.4 Przygotowanie elementow i podtoza do osadzania oktadziny

1. Przed przystgpieniem do osadzania elementow, gniazda oraz powierzchnie boczne i tylne piyt
oktadzinowych powinny by¢ oczyszczone i zwilzone woda.

2. Bezposrednio przed przystgpieniem do licowania powierzchni podtoze powinno by¢ starannie
oczyszczone z resztek zaprawy, z ttustych plam, kurzu i btota, a nastepnie doktadnie zmyte czystg
woda.

3. Jakos¢ elementdéw kamiennych dostarczonych na stanowisko robocze powinna by¢ sprawdzona
przed ich montazem. Ponadto elementy okfadziny powinny by¢ dobrane pod wzglgedem barwy,
odcieni i naturalnych rysunkéw kamienia oraz dopasowane w trakcie prébnego utozenia na sucho.
4. Elementy osadzane na sucho powinny mie¢ uprzednio wywiercone otwory na kotwy i panewki.
Podtoze powinno by¢ starannie wyréwnane, a w zaleznosci od potrzeb izolowane .

4.5 Wykonywanie oktadziny pionowej

1. Wykonywanie oktadziny pionowej powinno by¢ rozpoczynane od dotu, od ustawienia rzedu
najnizej potozonych elementdéw na statej podstawie przejmujacej obcigzenie oktadzing jednej
kondygnacji. W przypadku oktadziny pionowej zewnetrznej- podstawa takg moze by¢ odsadzka
fundamentu, specjalny wystep wienca, gzyms kordonowy lub odpowiednie wsporniki osadzone w
scianie nosnej. Elementy cokotdw zewnetrznych wykonane ze skat nasigkliwych nalezy od dotu
odizolowa¢, np. przez utozenie paska papy na lepiku w miejscu zetkniecia sie oktadziny z
fundamentem, chodnikiem itp. Moze tez obcigzenie przejmowac system kotwienia.

2. Elementy oktadziny pionowej powinny by¢ ustawione pod naciggniety, wypoziomowany sznur
(drut), ktéry wyznacza potozenie gornych krawedzi tych elementéw. Osadzanie nalezy
rozpoczynac¢ od narodnikow, otworéw, pilastrow itp. Jesli to jest przewidziane projektem, nalezy w
pionowych stykach elementéw kamiennych osadzi¢ trzpienie lub inne elementy kotwigce.

3. Po sprawdzeniu prawidtowoséci ustawienia, nalezy elementy oktadziny pionowej bez zmiany ich
potozenia przytwierdzi¢c montazowe do podtoza za pomocg hakéw stalowych o srednicy 8—12 mm
oraz klinéw wsparnych.

4. Przy osadzaniu na petng zalewke nalezy, po unieruchomieniu elementéw kamiennych
(konieczne jest osadzenie kotew w pionach), przestrzen miedzy podtozem a tylng powierzchnig
oktadziny wypetnia¢ stopniowo zaprawg, warstwami o wysokosci nie wiekszej niz 25 cm. Po
wypetnieniu szczeliny do 1/4 lub 1/3 wysokosci danego rzedu elementéw nalezy wykonanie
zalewki przerwac, a po stezeniu zaprawy usung¢ tymczasowe zamocowanie (w zaleznosci od
wymagan projektu zamocowa¢ odpowiednie state elementy kotwiace w poziomach). Nastepnie
nalezy dopetni¢ zaprawg wypetnienie szczeliny do wysokosci nie wiekszej niz 6—8 cm ponizej
goérnej krawedzi licowe] elementow kamiennych, a po sprawdzeniu spoinowania tej krawedzi i
usunieciu ewentualnych nieréwnosci przez $ciecie ich diutem i przeszlifowanie szlifierka Iub
recznie, mozna przystgpic do wykonania wstepnego rzedu oktadziny, powtarzajgc kolejno
wszystkie czynnosci. W celu zabezpieczenia licowych krawedzi elementéw nalezy przy
ustawieniu kolejnego rzedu oktadziny podktadaé cienkie kliny drewniane.

5. Grubsze ptyty oktadzinowe (np. elementy cokotow) muszg by¢ ze sobg tgczone w naroznikach
klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

6. W przypadku, przewidzianego projektem, spoinowania oktadziny nalezy przed wykonywaniem
kolejnego rzedu utozyé, na wyréwnanej gornej powierzchni stykowej elementdw, waski pasek
sklejki lub twardej ptyty pilsniowej, ktéry bezposrednio przed spoinowaniem powinien by¢ usuniety.
Ponadto odpowiednimi wktadkami dystansowymi nalezy zapewni¢ utrzymanie jednakowej grubosci
spoin pionowych.

7. Przy wykonywaniu zalewki nalezy unika¢ zabrudzenia elementow zaprawg. Ewentualne zaciski
nalezy nie-zwiocznie usuna¢, zmywajgc powierzchnie okfadziny wodg z mydiem za pomoca
szczotek.



8. Elementy kotwiace powinny w sposob trwaty przytwierdza¢ oktadzine do podioza, bez
uwzgledniania przy-czepnosci zaprawy wypetniajgcej przestrzen miedzy oktadzing a podtozem. W
przypadku podwieszenia okfadziny na podtozu ze stali, z betonu lub Zelbetu, zamocowanie kotwi w
podiozu zaleca sie wykonac w trakcie wykonywania podioza.

9. Elementy okfadziny pionowej i podwieszone] powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i
taczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu ha peing zalewke w okfadzinie
pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m1 powinny mie¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty
o powierzchni powyzej 0,60 m2 -cztery punkty, a w okfadzinie podwieszonej —zgodnie z
indywidualnym projektem.

10. Gniazda na kotwie i trzpienie lub klamry w ptytach o grubosci nie niniejszej niz 6 cm, moga by¢
wykonane recznie lub mechanicznie, w piytach zas cienszych nawiercone wiertarkg. Przekroj
gniazda w oktadzinie osadzonej na zalewke powinien by¢é dwukrotnie wiekszy od przekroju
elementu kotwigcego. Przekrdj gniazda w oktadzinie osadzonej na sucho bez zaprawy powinien
by¢ wiekszy o 2 mm od przekroju elementu kotwigcego, lub wg dokumentacji stosowania tulei
przesuwnych.

11. Gtebokos¢ gniazd, w zaleznosci od rodzaju kamienia, z ktérego sga wykonane elementy
okfadziny, powinna wynosié:

a) 20—25 mm w elementach ze skat magmowych i przeobrazonych oraz z wapieni zbitych i
dolomitéw, bj 26—30 mm w elementach z piaskowcdw twardych,

¢) 30—50 mm w elementach z piaskowcow miekkich, z wapieni lekkich i tufow.

12. Przy osadzaniu elementéw na sucho obowigzuje stosowanie wymiaréw ptyt wg ustalonych
warunkdéw rozszerzalnosci termicznej, a kotwienie winno by¢ wykonane wg zasad rozktadu kotew
w poziomie i pionie. Szczegodty powinny by¢ podane w dokumentacji.

13. Elementy kamienne moga by¢ rowniez klejone do podioza. Przy takim zatozeniu muszg by¢
spetnione na-stepujgce warunki:

1) doktadne wykonanie elementow kamiennych z zachowaniem jednakowej grubosci z tolerancjg
do 1 mm,

2) przygotowanie strony tylnej (przyklejanej) w fakturze odpowiadajgcej wymaganiom
zastosowanych klejow,

3) przygotowanie podicza wg wymagan dokumentacji oraz potrzeb zapewniajgcych wartosé
klejenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola prac wykonywanych obejmuje:

1. Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna

4. Grubos¢ oktadziny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
- Powierzchnie robét izolacyjnych oblicza sie w metrach kwadratowych (m?) .

7.2. llo$é w m” okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior
Szczegotowe zasady odbioru robét zgodnie z umowa.



8.2. Zgodnoéé z dokumentacja projektowsg, SST i wymaganiami inspektora nadzoru

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w p. 6 daty pozytywnie wyniki:

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonana i odebrang iloé¢ m? powierzchni oktadziny wg ceny jednostkowe;.
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1.2,
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1.4.
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10.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.05.00.00 — Nawierzchnie z kostki betonowej
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Zakres stosowania SST

Zakres robét objetych SST
Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania dotyczace robét.
MATERIALY

SPRZET | MASZYNY

SRODKI TRANSPORTU
WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT
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UWAGI SZCZEGOLOWE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B. 06.00.00 - Nawierzchnie z kostki betonowej

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru nawierzchni z kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw obiektu.

14. Okreslenia podstawowe.
Okresélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 000
Wymagania ogodlne” pkt 2.

2.2 Nawierzchnia z kostki betonowej

2.2.1. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania.

Przewiduje sie budowe ciggéw komunikacyjnych pieszych. Spadek poprzeczny o wartosci 2%,
spadek podtuzny zgodnie z istniejacym terenem. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej gr.
6cm. Odwodnienie nawierzchni chodnikéw wewnatrz kompleksu za pomocg systemu spadkow
poprzecznych i podtuznych z odprowadzeniem wody bezposrednio na tereny zielone. Szerokosé
spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Osie
spoin  pomiedzy dtuzszymi bokami kostek majg tworzy¢ z osig drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami ma mie¢ kierunek odwrotny do kierunku spadku
podituznego nawierzchni.

3. SPRZET | MASZYNY
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. SRODKI TRANSPORTU

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
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uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania Robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST-0 ,\Wymagania ogdlne” pkt5.

5.2. Roboty montazowe

5.2.1. Ukfad warstw podbudowy z kostki gr. 6cm:

- kostka betonowa wysokosci 6 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm,

- gorna podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm stabilizowana mechanicznie BN64/8933-02
lub betonu gr. 10cm,

- podbudowa z pospoftki gr. 15cm, zageszczona do Is21.

- sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe do 1s=0,98 dla warstwy gornej o grubosci 20cm i
Is=0,97 dla warstwy na gtgbokosci od 20 do 50cm od powierzchni podtoza lub nasyp z pospotki
zageszczonej warstwami po 20 cm do 1s20,98 W razie niemozliwoéci zageszczenia podioza do
wymaganego wskaznika zageszczenia nalezy je dodatkowo wzmocni¢ pospdtka, az do
wymaganego zageszczenia lub wymieni¢ na materiat zageszczalny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine" pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robot jest m?.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogéine" pkt 7.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczgce warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogolne" punkt 9.
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