PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3" w’ \c;7RafatWrzosek
AN » :Ioo‘ﬂé Wl
UI Llpowwaﬁr 23B'=1 ’

“tel. 504694848

e-mail: pracownia-d3@wp.pl

www.pracownia-d3.pl

NIP 744-162-68-73 REGON 281414229

EGZ. 1

PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 149001N
relac]ji Majdany  Wielkie . Skarpa

na odcinku od km 0+000 do km 0+990
o diugosci 990,00 mb

LOKALIZACJA: dz. nr 95, 20/1, - obreb 0011 Majdany
Wielkie i dz. nr 115/1, 72/1, 33/1, 34/2,
111 - obreb 0015 Skarpa, gm. Mitomiyn

KATEGORTA
OBIEKTU: XXV
STAROSTWO POWIATOWE
' w OSTRODZIE
BRANZA: drogowa CPV-45233120-6
Parametry techniczne: Do zgrr szenic nic Wniesiono SPreecitvu,
- diugos¢ jezdni 990,00 m
- szerokos¢ jezdni 5,00 m
- powierzchnia jezdni 4 950,00 ot
- powierzchnia zjazddw 232,50
ZunSTAROSTY
INWESTOR: Gmina Miiomiyn # Rachuba
ul. Twarda 12 w WYDZ LETA | ARCHTEKTURY
14-140 Mitomiyn
L. mgrinz zosek
PROJEKTANT : mgr inz. Rafal Wrzosek " donde b

Lty f‘?. urfﬁ!\l !"/ 2

DATA: 05.10.2022 .
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SPIS TRESCI DO PROJEKTU

Strona tytutowa

Spis tresci

. O$wiadczenie projektanta, uprawnienia

. Projekt zagospodarowania terenu

- opis do projektu zagospodarowania terenu

= czaesc rysunkowa

. Projekt architektoniczno ~ budowlany
- opis techniczny

- ¢zesé rysunkowa

. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- ¢zes$t oplsowa

. Decyzije, uzgodnienia, opinie



PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"

ARCHTITER14:200 Hawa

ul. Lipowy Dwor 23B

tel. 504694848

e-mail: pracownia-d3@wp.pl
www.pracownia-d3.pl

NIP 744-162-68-73 REGON 281414229

OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE : Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane
Dz. U, z 2021 r. poz. 2153 ze zm. oswiadczam, ze
projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 149001N
relacii Majdany Wielkie ~ Skarpa na odecinku od km 0+000
do km 04990 o diugosci 990,00 mb =zostal sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne]j
OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 149001IN
relacji Majdany Wielkie -~ Skarpa na

odcinku od km 04000 do km 04990
o diugosci 990,00 mb

LOKALIZACJA: dz. nr 95, 20/1, - obreb 0011 Majdany
Wielkie i dz. nr 115/1, 72/1, 33/1,

34/2, 111 - obreb 0015  Skarpa,
gm. Mitomiyn

KATEGORIA

OBIEKIU: bio.474

BRANZA: drogowa CPV-45233120~6

INWESTOR : Gmina Mitomiyn
ul. Twarda 12

14-140 Mitomiyn

i robetar

PROJEKTANT : mgr inz. Rafal Wrzosék &l

..
fo

SALNDD

DATA: 05.10.2022 r.



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-QFI-1J4-RH7 *

Pan Rafat Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. Lipowy Dwoér 23 B, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Jarostaw Kuklifiski, Przewodniczacy Rady Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
§ 2. Odwiadczenie woli ziotone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadezeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl iub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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STWO POWIATOW]
O 57T 11 Rafat Wrzosek
S 14200 Hawa
ul. Lipowy Dwér 238
tel. 504694848
e-mail: pracownia-d3@wp.p
www.pracownia-d3.pl
NIP 744-162-68-73 REGON 281414229

PRACOWNIA PROJEKTOWA "D 3"

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 149001N
relacji Majdany Wielkie - Skarpa na
odeinku od km 04000 do km 04990 o diugosci
990,00 mb

LOKALIZACTA.: dz. nr 95, 20/1, -~ ocbreb 0011 Majdany
i dz. nr 115/1, 72/1, 33/1, 34/2,
111 ~ obreb 0015 Skarpa, gm. Milomlyn

Parametry techniczne:

- diugost jezdni 990,00 m
- szerckosc jezdni 5,00 m
- powierzchnia Jezdni 4 950,00 m’
-~ powierzchnia zjazddw 232,50 m*
KATEGORTA
OBIERTU: XXV
BRANZA : drogowa CPV-45233120-6
INWESTOR: Gmina Mitomiyn
ul. Twarda 12
14-140 Mitomiyn
PROJEKTANT : mgr inz. Rafal Wrzosek:r i

DATA.: 05.10.2022 r.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestyc]ji

Przebudowa drogi gminnej nr 149001N Majdany Wielkie — Skarpa od km 0+000 do km 0+990
na odcinku 990,00 nb na dz. nr 95, 20/1, - cbreb 0011 Majdany Wielkie i dz. nr 115/1,
72/1, 33/1, 34/2, 111 - cbreb 0015 Skarpa, gm. Mitomiyn

- przebudowa drogi w km 0+000 - 0+390 o diugosci 990,00 mboj;

zjazdy indywidualne na pola i do posesji;

1

budowa przepustdw pod zjazdami;

wykonanie elementéw odwodnienia powierzchniowego jezdni;

oznakowanie 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu;

Inwestor: Gmina Mitomiyn
ul. Twaxda 12
14~140 Milomtyn

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa ,D3”
ul. Lipowy Dwér 23B
14-200 Iiawa

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

decyzija o ustalenie lokalizacji inmwestycji celu publicznego w nr 4/2022 z dnia

04.10.2022 r.

- podktady geodezyine - mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skall 1:500;

i

rozporzadzenie MI (Dz. U. 2022 poz. 1518 ze zm.) w sprawie przepiséw techniczno .
budowlanych dotyezacych drdg publiczaych,

- ustawa Prawo budowlane (t. 3. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
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- ustawa z dnia 27 kwistnia 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 ze zm.) Prawo ochrony
drodowiska (t. 9. Dz. U 2021 r. poz. 1973, 2127,2269.)

~ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie i zapis: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r.
poz. 1642)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szezegbtowego zakresu i formy dokumentactii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uiytkowego (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2454);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pdin. zm.)
i zapis Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 23 listopada 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdélowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 2280)

~ Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poisztywnych z 2014 r. GDDKiA

- Polskie Normy
3. Istniejacy stan zagospodarowania

3.1. Elementy infrastruktury

Droga o nawierzchni bitumicznej, Zwirowo - szutrowej szer. 4,50 - 5,00 m

Sied teletechniczna - istniejaca
Sieé wodociagowa - istniejaca
Linie elektroenergetyczne - istnieiace

Przedmiotowe przedsiswziecie zlckalizowane jest w powlecie ostrodzkim,
gm. Miomiyn w miejscowosciach Majdany Wielkie i Skarpa. Zadanie cbejmuje dziatki
nr 95, 20 — obreb Majdany Wielkie i dzialki nr 95, 20/1, - cbreb 0011 Majdany Wielkie
i dz. nr 115/%, 7271, 33/1, 34/2, 111 - obreb 0015 Skarpa, gm. Mitomiyn.



Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy jezdni drogl gminnej taczace] sie z drogg
powlatowa DP 1188N w Majdanach Wielkich i stanowi dojazd do zabudowy zagrodowed,
jednoredzinnej, letniskowe] oraz gruntéw rolnych. Istniejaca nawierzchnia jezdni
wykonana z mieszanki mineralno-bitumiczne] i mieszanki Zwirowo - piaskowej Jest
w ziym stanie technicznym. Na cated diugodcl wystepuija liczne nierdwnosci,
nawierzchnia bitumiczna ma znaczne ubytki masy tworzgce duze wysadziny, spekania
poprzeczne i pajeczynowate. Istniejace pobocza o szerokosci ok. 0,50 m gruntowe.
Istniejace przepusty pod drogs i zjazdami z rur betonowych o Srednicy 300 — 400mm.
Wzdiuz calego odcinka drogl wody opadowe sg odprowadzane do istniejacych rowdw

przydroznych w granicach dziaiek pasa drogowego objetych inwestycia.

3.2. Teren przvlegly do dréy

Teren przylegty do inwsstycil stanowia grunty rolne 1 zabudowa zagrodowa.

3.3. Uksztaltowanie terenu

—- istnie’jacy teren fagodnie pofatdowany

3.4. Uzbrojenie tevenu
- w obrebie dziatek, na ktérych projektowana fest inwestycia przebiegala sieci

wodociagowa, sied teletechniczna i linia elektroenergetyczna.

3.5. Rorbidrki

- w miejscu projektowaned jezdni nie przewiduije sie rozbidrek,

4. Elementy projektowane
W ramach planowanego zadnia przebudowana bedzie nawierzchnia Jezdni
bitumicznej 1 Zwirowo - plaskowe] wraz ze  zjazdami  publicznymi
i indywidualnymi na pola i do posesji. Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych
z Jezdni na pobocze 1 do odtworzonych rowdw drogowych w granicach pasa drogowego.
Projektowana do przebudowy droga zapewni krdtszy przejazd z miejscowodci Majdany
Wielkie do miejscowodci Skarpa. Poprawia sie warunki dojazdu do zabudowar

i pol mieszkancow korzystajacych z drogl na co dzien. Jezdnia o diugosci 990,00 m



bedzie miata szerokosé 5,00 m. W ramach przebudowy drogi zaprojektowanc zjazdy na
drogi gruntowe, pola i do posesji © nawierzchni bitumicznej. Istniejaca
nawierzchni jezdni zostanie wzmocniona kruszywem lamany stabilizowanym
mechanicznie gr. 15 cm na istniejacej podbudowie i gr. 30 cm na poszerzeniach. Na
poszerzeniach wykonana zostanie réwniel warstwa odsaczajaca z pisaku gr. 25 am.
Jezdnia drogi na calym jej odcinku zostanie poszerzona do szerokosci 5,00 m.
Nawierzchnia zostanie wykonana z betonu asfaltowego ACILS gr. 4 cm uloZonej na
warstwie wiazacej ACI6W gr. 4 cm dla ruchu kategorii KRl na odecinku o diugosci
995,00 mb. Istniedace przepusty pod droga i zjazdami z rur betonowych bgdg
oczyszczone z namutu, lisci i ziemi naniesione]j przez wode. Pod zjazdami, gdzie
rowy nie s3 polaczone wykonane zostans przepusty z rur strukturalnych  PEHD
o srednicy 400 mm 1 sztywno$ci obwodowed SN8. DiugosC przepustow 9,00 m. Wlot
i wylot przepustu zabezpieczony prefabrykowanymi betonowymi $ciankami czolowymi.
W ramach inwestyciji zaprojektowano rdéwniez oczyszczenie 1 profilowanie
istniejacych wzdiuz drogi rowdw. Podstawowym celem przebudowy drogi gminnej nr
14%001N jest zapewnienie dobrego dojazdu do zabudowy mieszkalnej oraz poprawa
ukladu komunikacyinege w poinocno - zachodniej czedci gminy Milomiyn. Dzigki
wykonaniu nawierzchni bitumicznej poprawl sie réwno$¢ Jezdni, skréci czas
przejazdu, a co za tym idzie zmniejszy emisja zanieczyszczen do $rodowiska

w postaci spalin, hatasu 1 zapylenia.

4.1, Jezdnia, zjazdy publiczne i indywidualne

4.1.1. Parametry techniczne projektowans] jezdni

- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR 1

- obeigZenie 100 kN/os
- pradkost projektowa 40 km/h
- szerokost jezdni 5,00 m
-~ dtugosc jezdni 990,00 m

[

nawierzchnia beton asfaltowy gr. 4,0 cm



4.1.2. Parametry techniczne projektowanych zjazddw

- kategoria ruchu KR 1
- §zerokost 5,00 m

- nawierzchnia beton asfaltowy gr. 4,0 cm

Jezdnia na odcinku 0-+000 - 04990 bedzie miata przekrd] szlakowy. Po obu
stronach jezdnia ograniczona poboczem z kruszywa 0/31,5 mm lamanego Cspao
stabilizowanego mechanicznie o szerckosci 0,75 m ze spadkiem 6% w kierunku
istniejacych rowdw drogowych.

- grunty - podioie stanowia grunty w postaci plaskdéw Srednich i grubych oraz
w zaniZzeniach teremu w okolicach przepustéw z piskéw gliniastych. Na podstawie
przeprowadzonych badan terenowych stwierdzono wystgpowanie podioZa gruntowego
o nosnosci zallczanej do grup nosncéci GL-G2

- warunki mrozoodpornosci podioza zgodnie z warunkami technicznymi Jjakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie wynosi 0,40 m dla grupy nos$nosci

podioza gruntowego Gl- G2 i kategorii ruchu KR1.

4.2. Odwodnienie
Projektuie siz odprowadzenie wod opadowych z drogl poprzez spadki podiuZne
i spadek poprzeczny na teren przylegly w granicach pasa drogowego. Wody opadowe
beda infiltrowaty i spiywaly istniejgcymi rowami drogowymi zaplanowanymi do

oczyszezenia 1 odtworzenia.

4.3. Oznakowanie
Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego. Zaprojektowano tablice
znakéw drogowych mated wielkosci oklejone folia cdblaskowa II generacji.

Oznakowanie drogi zostalo ujete w odrgbnym cpracowaniu.

4.4, Cbszar oddzialywania obiekitu
Obszar oddzialywania obiektu jest zdefiniowany w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo
budowlane jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie

przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia



w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego teremu". Teren inwestycji znajduje sie
w pasie drogi gminnej nr 14900IN na dziatkach nr 95, 20 - obreb Majdany Wielkie
i dzialki nr 95, 20/1, - obreb 0011 Majdany Wielkie i dz. nr 115/1, 72/1, 33/1, 112,
3472, 111 - cbreb 0015 Skarpa, gm. Mitomiyn. Projektowana inwestycja oraz Jej
uzytkowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadal budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 1065,
z 2019 r.) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2022 poz. 1518 ze
zm.) w sprawie przepisdw techniczno ~ budowlanych dotyczgcych drég publicznych nie
wplynie na pogorszenie istniejacego stanu dziatek sasiednich. Obszar oddziatywania
przedmiotowe] inwestycji zamyka sie w granicach dziatek nr 95, 20 - obreb Majdany
Wielkie 1 dzialki nr 95, 20/1, - obreb 0011 Majdany Wielkie i dz. nr 115/1, 72/1,
33/1, 112, 34/2, 111 - cbreb 0015 Skarpa, um. Milomiyn stanowiacych pas drogowy
drogi nr 149001N.

4.5. Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu przeznaczonego pod inwestycie
Teren inwestycii przeznaczony ped droge.
godnie z zapisami decyzii o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznego
Burmistrza Miasta i Guniny Mitomiyn nr 4/2022 z dnia 04.10.2022 r. wprowadzono
nastepujace ograniczenia:
- dlugosé Jezdni do 995,00 mb;

- szerokosd fjezdni do 5,0 Om;

5. Ochrona srodowiska
5.1. Wpilyw inwestycii na érodowisko
7e wzgledu na niewielkl rozmiar inwestyc]i nie przewiduje sie dodatkowych
$rodkéw chronigeych érodowisko. Przebudowa drogli kwalifikuje sie  Jako
przedsiewzigcie mogace potencialnie negatywnie oddziatywal na srodowisko zgodnie
7 rozporzadzeniem RM z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych

znaczaco oddziatywad na $rodowisko. /Dz. U. 2019 r. Poz. 1839/.



5.2 Wycinka drzew

STAROSTWO
w O & :
WYDZIAL
i ARCHITRY

W zwiazku 2z przebudowa drogi na odeinku od km 0+000 do km 04990 nie

przewiduje sie wycinki drzew.

6. Dane okreslajace wpilyw eksploatacji gérniczej

Dziatki nie znajduis sie w granicach terenu gorniczego.

7. Charakterystyka terenu

Dzialki, na ktérych projektowana jest przedmiotowa inwestycia:

a) nie sz wpisane do rejestru zabytkdéw oraz nie znajduja sie w strefie ochrony

konserwatorskiei,

b) nie sa obijete ochrona przyrodniczs

8. Bilans terenu
Powierzchnia dzialek w zasiegu inwestyciji
Powierzchnia Jezdni

Powierzchnia zjazddw

24 904,00 nf
4 950,20 ot

232,50

rojektofvania i kie .
W spec. drogowe]
9/PLI0D/1
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno - budowlanego

1. Przedmiot inwestyc]ji
Przebudowa drogi gminnej nr 14900IN Majdany Wielkie — Skarpa od km 0+000 do km
0+990 na odcinku 990,00 mb na dz. nr 95, 20/1, - cbreb 0011 Majdany Wielkie i dz.
nr 115/1, 72/1, 33/1, 34/2, 111 - cbreb 0015 Skarpa, gm. Milomiyn

- przebudowa drogi w km 04000 - 0+990 o diugosci 990,00 mb;
- zjazdy indywidualne na pola i do posesji;

- budowa przepustdw pod zjazdami;

- wykonanie elementéw odwodnienia powierzchniowego jezdni;
— oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu;

Inwestor: Gmina Mitomiyn
ul. Twarda 12
14-140 Mitomiyn

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa ,D3”
ul. Lipowy Dwér 23B
14-200 Itawa

2. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,
- decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w nr 4/2022 z dnia
04.10.2022 r.

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno - wysokoSciowa w skali 1:500;

- rozporzadzenie MI (Dz. U. 2022 poz. 1518 ze zm.) w sprawie przepiséw techniczno
- budowlanych dotyczacych drég publicznych,

- ustawa Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 ze zm.) Prawo
ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U 2021 r. poz. 1973, 2127,2269.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, Jjakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie i zapis: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1642)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rcbdét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2454);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pdzn.
zm.) i zapis Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada
2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegblowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 2280)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Péisztywnych z 2014 r.

GDDKiA
— Polskie Normy



3. Istniejacy stan zagospodarowania

3.1. Elementy infrastruktury
Droga o nawierzchni bitumicznej, zwirowo — szutrowej szer. 4,50 - 5,00 m

Sie¢ teletechniczna - istnie’jaca
Sie¢ wodociagowa - istniejgca
Linie elektroenergetyczne - istniejace

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w powiecie ostrddzkim,
gm. Milomtyn w miejscowosciach Majdany Wielkie i Skarpa. Zadanie obejmuje
dzialki nr 95, 20 - cbreb Majdany Wielkie i dziatki nr 95, 20/1, - obreb 0011
Majdany Wielkie i dz. nr 115/1, 72/1, 33/1, 34/2, 111 - obreb 0015 Skarpa,
gm. Mitomiyn. Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy jezdni drogi gminnej
1aczacej sie z droga powiatowa DP 1188N w Majdanach Wielkich i stanowi dojazd
do =zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej, letniskowej oraz gruntéw rolnych.
Istniejaca nawierzchnia Jjezdni wykonana z mieszanki mineralno-bitumiczne]
i mieszanki Zwirowo - piaskowej Jest w zlym stanie technicznym. Na cale]
diugosci wystepuja liczne nierdwno$ci, nawierzchnia bitumiczna ma znaczne
ubytki masy tworzace duze wysadziny, spekania poprzeczne i pajeczynowate.
Istniejace pobocza o szerokosci ok. 0,50 m gruntowe. Istniejace przepusty pod
droga i zjazdami z rur betonowych o $rednicy 300 — 400mm. WzdiuZz calego odcinka
drogi wody opadowe sa odprowadzane do istniejacych rowdw przydroznych
w granicach dzialek pasa drogowego objetych inwestycja.

3.2. Teren przylegty do drog
Teren przylegly do inwestycji stanowig grunty rolne i zabudowa zagrodowa.

3.3. Uksztaltowanie terenu
- istniejacy teren lagodnie pofatdowany

3.4. Uzbrojenie terenu
- w obrebie dziatek, na ktérych projektowana jest inwestycja przebiegaja
sieci wodociagowa, sie¢ teletechniczna i linia elektroenergetyczna.

3.5. Rozbidrki
- w miejscu projektowanej jezdni nie przewiduje sig rozbiorek,

3.6. Odwodnienie terenu
Wody opadowe spiywaja z drogi do istniejacych rowow drogowych na
przylegly teren pasa drogowego,

4. Warunki gruntowo — wodne.
4.1. Badania gruntowo — wodne
Na podstawie zebranych informacji oraz przeprowadzonych badan
makroskopowych gruntu ustalono, #e na terenie inwestycji wystepuja dobre
warunki gruntowo-wodne.

4.1.1. Warunki gruntowe
- grunty - podloze stanowia grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych,
pisakéw S$rednich. Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych



stwierdzono wystepowanie podioza gruntowego o nosnosci zaliczanej do grup Gl-
G2.

- warunki mrozoodporno$ci podioza zgodnie z KTKNPiP wydanie GDDKiA z 2014 r.
wynosza 0,40 m dla grupy noénosci podioza gruntowego G1-G2 i kategorii ruchu
KR1.

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 wrzednia 1998 r.

w miejscu projektowanego parkingu wystepuja proste warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna obiektu I.

4.1.2 Warunki wodne

Poziom wéd gruntowych w miejscu przebudowywanej drogi poniZej poziomu
przemarzania gruntu.
Gieboko$é przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi h,=1,0 m ppt.

4.1.3 Nognosé podioza gruntowego

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych wustalono zgodnie
z kryteriami KTKNPiP, Ze podioze gruntowe w miejscu lokalizacji drogi zalicza
sie do grupy nosnosci GL-G2.

Ukiad projektowy.

5.1. Zakres opracowania:

- przebudowa drogi w km 0+000 - 04990 o diugosci 990,00 mb;
- zjazdy indywidualne na pola i do posesji;

- budowa przepustéw pod zjazdami;

- wykonanie elementéw odwodnienia powierzchniowego jezdni;
- oznakowanie 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu;

5.2. Parametry techniczne projektowanej do przebudowy drogi gminnej

6.1.

- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR 1

- obciazenie 100 kN/os

- predko$é projektowa 40 km/h

- szerokos¢ Jjezdni 3,50 + 5,00 m
- dtugos¢ Jjezdni 995,00 m

- nawierzchnia mieszanka mineralno—asfaltowa gr.4,0 cm

Plan sytuacyijny.

Jezdnia

Odcinek 04000 = 04990

- dlugos¢ jezdni - 990,00 m

- szeroko$¢ jezdni - 500m

- nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej - gr. 4,0 ay
- spadek poprzeczny daszkowy -2,0%

- jezdnia ograniczona obustronnie poboczem szer. -0,7m

6.2. Pobocze

- szerokos¢ 0,75 m;
- gpadek poprzeczny 6 %;



- pobocze o szerokosci 0,75 m od krawedzi jezdni z kruszywa 0/31,5 mm lamanego
Cso/30 Stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm po zageszczeniu;

6.3. Zjazdy

- diugoé¢ zjazdéw zmienna od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego

- zjazd od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego wykonany z mieszanki
mineralno - asfaltowej gr. 8 cm, warstwa wiazaca 4 cm i warstwa Scieralna
4 cm,

- szerokos¢ zjazddw - 5,00 m

- podoudowa z kruszywa 0/31,5 mm amanego Cso/p stabilizowanego mechanicznie
gr. 20 cm
- spadek poprzeczny - zgodnie ze spadkiem podiuznym drogi gminnej,

- spadek podiuzny - na diugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony
drogi pochylenie podiuine nie wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie
wicksze niz 12 dla zjazddéw publicznych i 15% dla zjazdéw indywidualnych.

- zjazd ograniczeny poboczem szer. 0,5 m

- w granicach dzialek prywatnych profilowanie réznicy wysokosci pomiedzy

jezdnia a terenem posesji kruszywem }amanym 0/31,5 mm;
- zjazdy do posesji i na pola uprawne wyrcbione iukami - warto$¢ promieni tukéw
podano na projekcie zagospodarowania terenu;
- zjazdy publiczne na drogi gruntowe wyrcbione iukami, wartoSC promienia
wskazana na projekcie zagospodarowania terenu;
- zjazdy zlokalizowane w miejscu zjazdéw istniejacych;

6.4. Zielen
- w zwiazku z przebudowa jezdni ziemie urodzajng usunaé na odktad badz
spryzmowaé 1 ponownie wykorzysta¢ do formowania skarp nasypow i wykopow,
- skarpy o nachyleniu od 1:1,5 do 1:1 zagospodarowane (cbsianie trawa);
- istniejace rowy do odnowienia i oczyszczenia;

6.5. Profil podtuzny.

6.5.1. Profil podiuzny drogi zaprojektowano w nawiazaniu do istniejacej osi
jezdni =z niezbedna korekta spadéw podiuznych, oraz profilowaniem spadkdw
poprzecznych jezdni.

6.6. Przekrdj normalny.
6.6.1. Spadki

- podiuzny zmienny zgodnie z przekrojem podiuznym drogi;
- spadek poprzeczny na polaczeniu z droga powiatowa zgodny ze spadkiem
podiuznym drogi powiatowe],
- spadek poprzeczny daszkowy
2,0% — km 0+000 - 0+876,5
2,0% — km 0+901 - 0,990,0
- spadek prawostronny
2,0% + 6,0% — km 0+876,5 — 0+901




- zjazdy indywidualne

- poprzeczny — jednostronny zgodnie ze spadkiem jezdni drogi gminnej,
- podiuzny na diugosci 5,0 m od krawedzi korony drogi nie wigkszy niz 5%,
w pozostatej czesci zjazdu spadek dostosowany do terenu nieprzekraczajacy

15%,

- zjazdy publiczne

- poprzeczny — jednostronny zgodnie ze spadkiem jezdni drogi gminnej,
- podtuzny na diugo$ci 7,0 m od krawedzi korony drogi nie wigkszy niz 5%,
w pozostaltej czeéci zjazdu spadek dostosowany do terenu nieprzekraczajacy

12%,

7. Przekroje konstrukcyjne.
7.1. Jezdnia KRl — na poszerzeniach

- klasa drogi - D
- ruch kategorii KR 1

- grunt Gl1-G2
- mrozoodpornoé$¢ podioza 0,40 x 1,00 = 0,40 m
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm
- w-wa wiazaca z betonu asfaltowego ACI6W gr. 4 cm
- w-wa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm am. Cso Stab. mech. gr. 30 cm
gr. Sr. 25 cm

- w-wa odsaczajaca z piasku o wspdlczynniku k28 m/dobe

Jezdnia KR1 - na istniejgcej konstrukcji z MMA, kruszywa

h,~40 cm < 63 cm

7.2.
- klasa drogi - D
- ruch kategorii KR 1
- grunt Gl-G2
- mrozoodporno$¢ podtoza 0,40 x 1,00 = 0,40 m
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm
- w-wa wigZaca z betonu asfaltowego ACLEW gr. 4 cm
- w-wa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm }am. Csy stab. mech. gr. 15 cm
- w-wa istniejacej podbudowy z kruszywa/MMA/ gr. $r. 25 cm
h,=40 cm < 48 cm
7.3. Paobocze
- szer. 0,75 cm — z kruszywa 0/31,5 mm Iamanego Csoz gr. 15 cm
- spadek pobocza 6%
7.4. Zjazdy

a) zjazdy z asfaltobetonu na podbudowie z kruszywa

- ruch kategorii KR 1

- grunt Gl
- mrozoodpornos¢ podioza 0,40 x 1,00 = 0,40 m

- diugo$é do granicy pasa drogowego



w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm

- w-wa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm
- w-wa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm }am. Csos3 stab. mech. gr. 20 cm
- w-wa odsaczajaca z piasku o wspélczynniku k28 m/dobe gr. 15 cm

h,=40 cm < 43 cm

Warunek mrozoodporno$ci podtoza zgodnie z KIKNPiP jest speiniony.
— warunek mrozoodpornoéci h, = 0,40 m dla projektowanej jezdni jest speiniony.
warunek mrozoodpornoéci h, = 0,40 m dla projektowanych =zjazdéw jest
speiniony.

Projektowane zjazdy znajduja sie w miejscach zjazdéw istniejacych. Na
catym odcinku projektowanej drogi nalezy przebudowac zjazdy na drogi publiczne,
zjazdy indywidualne do posesji i na pola. Zjazdy zaprojektowane zostaty do
granicy pasa drogowego. Na odcinku od krawedzi jezdni zjazd nalezy wykonac o
nawierzchni bitumicznej. Dodatkowo przewidziano profilowanie rdéznicy wysokosci
wijazdéw po przebudowie drogi kruszywem lamanym stabilizowany mechanicznie
0/31,5 mm grubosci 15 cm.

8. Niepelnosprawni.
- droga ogdlnie dostepna bez barier architektonicznych w postaci wysokich
krawedzi;

9. Odwodnienie.
Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z drogi poprzez spadki podiuzne
i spadek poprzeczny na teren przylegty w granicach pasa drogowego. Wody opadowe
beda infiltrowaly i splywaly istniejacymi rowami zaplanowanymi do oczyszczenia

i odtworzenia.

9.1. Przepusty
zaprojektowano budowe przepustéw pod zjazdami w ciagu istniejacych rowdw
drogowych. Przepusty zaprojektowano z rur strukturalnych PEHD o sztywnoSci
obwodowej min. SN8 i $r. 400mm. DiugosC przepustow 9,00 mb. Scianki czotowe
przepustéw betonowe prefabrykowane. Przepust posadowiC na tawie z mieszanki
piaskowo - zwirowej gr. 20 cm. NaleiZy stosowaC mieszanki o granulacji:
- na podsypke — warstwa wspierajaca 0/20 mm
- na obsypke 0/32 mm
Pod i nad rura ulozona geotkanina separacyjna o masie min. 500g/m2
Przekrycie przepustu naziomem min. 40 cm od gérnej krawedzi najnize]
potozonej warstwy konstrukcyjnej jezdni.

10. Oznakowanie pionowe.
Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego. Zaprojektowano tablice
znakéw drogowych matej wielkosci oklejone folig odblaskowa II generacji. Projekt
statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

11. Ochrona srodowiska.
- nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne;
- roboty drogowe nie naruszaja systemu wdd podziemnych;
- tereny zielone - rekultywacja, wykonanie trawnikow.



Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje sie¢ dodatkowych
érodkéw chroniacych $rodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego
wptywu na Srodowisko.

12. Roboty ziemne.
- mieszanke Zwirowo - piaskowa z profilowania istniejacej drogi wykorzystac¢ pod
nowa konstrukcje jezdni w miejscach zmiany rzednych niwelety Jjezdni, ziemig
uzyskana z wykopdw nalezy w catoéci wbudowaC w skarpy nasypow.

13. Urzadzenia podziemne.

- w obrebie zaznaczonych urzadzen roboty wykonywaCc recznie z zachowaniem
szczegbélnej ostroznosci zgodnie =z wytycznymi branzowymi zataczonymi do
niniejszej dokumentacji;

- lokalizacja w/w urzadzeh jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejScie na budowe
zgtosi¢ do wtascicieli i zarzadcow sieci.

14. Tyczenie obiektu.
- osie, katy i punkty gtéwne wyznaczono na aktualnym podkitadzie mapowym,
- nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic dzialek, punktow
gtéwnych, reperdw roboczych,
- w przypadku znacznych réznic i ewentualnych watpliwosci uzgodni¢ z projektantem
niezbedny zakres zmian;

15. Zalecenia koncowe
Do wykonania robét budowlanych mozna przystapi¢ 21 dni po zgloszeniu robSt nie
wymagajacych pozwolenia na budowe do Starosty Ostrddzkiego.

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania robét powinny posiada¢ stosowne
dokumenty (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci) zezwalajace na ich
powszechne stosowanie w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami. Sprzet, transport, kontrola jakosci robdt, sposdb obmiaru, odbior oraz
podstawa ptatno$ci za wykonane roboty w zakresie objetym niniejszym projektem
powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie migdzy inwestorem i wykonawca
oraz szczegdlowych specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robot
drogowych, obowiazujacymi normami, przepisami 1 zasadami wiedzy techniczne].
Kierowanie i nadzér nad robotami drogowymi powierzy¢ osobie posiadajacej stosowne
uprawnienia w specjalno$ci drogowe].

Projektowat:




DROGA GMINNA NR 14900IN MAJDANY WIELKIE - SKARPA
Przekrdj konstrukcyjny szlakowy przez jezdnie
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= w-wa Scieralna z mieszanki AC11S gr. 4 em
B W-va wigégea z mieszanki AC16W gr. 4 cm - odsadzka 6 em

! ’ ’ Y w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5 mm lamanego
C3Y%, stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm - odsadzka 15 cm
w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa 0/31, 5mm lamanego
C3Y%,g stabilizowanego mechanicziiegr. 15 cm - odsadzka 22 cm
w-wa odsgezajgea z piasku k >8m/dobe gr. 25 em
grunt rodzimy

UWAGI:
Spadek poprzeczny jezdni na tukach podano
na projekcie zagospodarowania terenu

w-wa sScieralna z mieszanki AC11S gr. 4 em

w-wa wigzqca z mieszanki AC 16W gr. 4 cm - odsadzka 6 em

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5 mm {amanego

C%q stabilizowanego mechanicznie gr. 15 em - odsadzka 15 cm
ist. konstrukcja jezdni

grunt rodzimy

pobocze z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 15 cm; szer. 0,75 m
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DROGA GMINNA NR 14900IN MAJDANY WIELKIE - SKARPA
Przekrdj konstrukcyjny przez jezdnie i zjazd

km 0+000 - 0+990
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pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie /31,5 mm - gr. 15 cm; szer. 0,75 m

w-wa Scieralna z mieszanki AC11S gr. 4 cm

w-wa wigiqea z mieszanki AC16W gr. 4 em - odsadzka 6 cm
w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5 mmn lamanego
C*%p stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

w-wa odsqczajgea z piasku k >8m/dobe gr. 15 cm

grunt rodzimy

w-wa Scieralna z mieszanki AC11S gr. 4 cm

w-wa wigiqca z mieszanki AC16W gr. 4 cm - odsadzka 6 cm
w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5 mm lamanego
C*%, stabilizowanego mechanicznie gr. 15 em - odsadzka 15 cm
w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa 0/31, 5nmn lamanego
C3%,y stabilizowanego mechaniczniegr. 15 cm - odsadzka 22 cm
w-wa odsgezajqgea z piasku k >8m/dobe gr. 25 em

grunt rodzimy

UWAGI:
Spadek poprzeczny jezdni na tukach podano
na projekcie zagospodarowania terenu

| I I

w-wa Scieralna z mieszanki AC11S gr. 4 em

w-wa wiqigca z mieszanki AC16W gr. 4 cm - odsadzka 6 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5 mm lamanego

C*%y stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm - odsadzka 15 cm
ist. konstrukcja jezani

grunt rodzinty

pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie O/31,53 nim - gr. 15 cm; szer. 0,75 m
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DROGA GMINNA NR 14900IN MAJDANY WIELKIE - SKARPA
Przekroj podtuiny przez przepust pod zjazdem

SKALA 1:25

[ wymiary w cm ]
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w-wa Scieraina z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 em
w-wa wigigca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm - odsadzka 5 cm I~
w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego o
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm - odsadzka 15 em
w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa lamanego P et
30 fawa betonowa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 135 cm - odsadzka 22 cm Uwasi: g;”;z oe ;J:o;:)im 30
C16/20, gr. 30cm  geowldknina separacyjna o masie min 500g/m?* 81 ¢
zasypka z mieszanki piaskowo - 2wirowej 0/32 mm .
o wskaz. zageszez. 15=0,98 w poblizu rury Is=0,95, gr. zasypki zmienna - przedstawiony schemat dotyczy przepustow
rura HDPE SN8 karbowana 9400 mm
tawa z mieszanki piaskowo - zwirowej 0/20mm; gr. 20 em 1s=0,98 z PEHD karbo wanych
; p — r
geowldknina separacyjna o masie min 500g/m PRACOWNIA PROJEKTOWA "D 3"
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DROGA GMINNA NR 14900IN MAJDANY WIELKIE - SKARPA
Widok od czola i przekroj przez przepust YDZIA

SKALA 1:25
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w OSTRODZIE
WYDZIAL BUDOWNICTWA

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPTECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

OBTEKT: Przebudowa drogi gminne]j nr 149001N
relacji Maijdany Wielkie - Skarpa
na odcinku od km O0+000 do km 0+990
o diugosci 990,00 mb

LOKALIZACIA : dz. nr 95, 20/1, - cbreb 0011 Majdany Wielkie
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Skarpa, gm. Mitomiyn
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1. Zakres cpracowania

Zawartosé opracowania

2. Wykaz istniejacych cbiektdw budowlanych
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzad zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4, Przewidywane zagrozenie, czas i miejsce ich wystgpienia
5. Informacija o prowadzeniu instruktazu pracownikdw i szkolen

STAROST POWIATOW!
W AISTHRODZIE
WYDZIAL BUDOWNICTWA

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom



T4

2.

STAROSTWO POWIATOW!
w OSTRODZIE
WYDZIAL BUDOWNICTWA
i ARCHTITEVTITRY

OPIS TECHNICZNY
DO INFORMACJA BIOZ

Zakres robdt

Elementy zagospodarowania terenu wynikaja z technologii wykonywania robdét drogowych
Kolejnos¢ realizaciji poszczegdlnych elementdw robdt:

- wytyczenie geodezyjne;

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne pod ulozenie rur ochronnych kabli,

- budowa przepustdw pod zjazdami,

- roboty ziemne pod koryto jezdni i zjazddw;

- wykonanie warstwy odsaczajace] z piaskuy;

~ wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

- wykonanie nawierzchni zjazddw z betonu asfaltowego,

- uporzadkowanie terenu oraz obsianie trawa;

- ustawienie oznakowania pionowego 1 urzgdzen bezpleczenstwa ruchu

Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych

Elementami mogacym stwarzad zagrozenie sg hapowietrzne linie energetyczne,

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- istniejace sieci kablowe energetyczne,

4. Przewidywane zagrozenie

Rodzai zagroZenia Miejsce wystapienia
- potracenia przez pojazdy poruszajace - pas drogowy, plac budowy
sie w pasie drogowym 1 na placu budowy
- porazenia pradem elektrycznym - @lektronarzedzia kable energetyczne
gniazda i wtyczki
- uszkodzenia clata przez ostre - pity, betoniarki, walce,
i wystajace materialy, narzedzia, zageszczarki, rozscietacz
czedcl maszyn w ruchu koparki, pojazdy cigzarowe

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu i szkolen

~ szkolenie wstepne, po przyjeciu pracownika do pracy - instruktor BEP;

- instruktaZ stanowiskowy, przed przystapieniem do robdt na terenie budowy - kierownik
budowy 1ub osocba upowainiona;

- gszkolenie podstawowe ~ w czasie & mieslecy od przyjecia do pracy;

-~ szkolenie ckresowe ~ dla stanowisk rcbotniczych raz na rok;

~ gzkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejsciem na budowe;



STAROSTWO POWIATOW!
w OSTRODZIE
% ; ; el i WYDZIAL BUDOWNICTWA
Swiadectwo odbycia szkolen znajduija sie w aktach osobowwﬂyiggﬁgggggﬂ;ééqﬁ%igg‘1§b
w dzienniku szkolen BHP na budowie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdt;

- gznakowanie i zabezpieczenie robdt naleZy wykonad zgodnie z projektem organizacii
ruchu na czas bhudowy, ktdry sporzadzi wykonawca zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)
wyznaczenie miejsca ustawienia zaplecza budowy;

- ustawienie tablicy informacyinej budowy;

- wyznaczenie drdg wiazdowych i wyjazdowych na budowie;

zawladomienie wszystkich uzytkownikdw infrastruktury podziemnei i1 nadziemne] przed
przystapieniem do robdt;
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych;
— wskazanie i odszukanie urzadzen infrastruktury podziemned;
~ zabezpieczenie infrastruktury wmieijscach koliziji z budowa nawierzchni, drdg placow,
parkingdw, chodnikdw, zjazddw itd. rurami ochronnymi;
- powolanie siutby BHP do kontroli warunkdw pracy na budowie;
-~ gstworzenie 1 stosowanie regulaminu w formie “Uchwala w sprawie ochrony zdrowia
1 bhezpieczenstwa pracy” w daned firmie;
- prowadzenie robdt budowlanych, przez co najmnie] dwdch pracownikdw, asekuracia;
- gtosowanie $rodkdw ochrony indywidualneij, kaski, odzieZz i obuwie robocze;
- sprawdzenie aktualnoscl szkolen, uprawnien i badan pracownikow;
- gprawdzenie dokumentdw eksploatacyinvch maszyn i urzadzen;
- gprawdzenie atestdw materialdw;
- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu ppoz. na poszcozegdlnych stanowiskach
i maszynach;
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robdt;
- zapewnienie dostepu do telefonu w ciagu cated doby;
W/w zalecenia dotycza generalnego wykonawcy, podwykonawcdw, sprzetu najemego.

Na podstawie niniedjszej informacii kievownik budowy ma obowiazek sporzadzenia Planu
Bezpieczeistwa i Ochrony Zdrvowia wy. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwea 2003 r. /Dz. U. nr 120 poz. 1126/
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Mitomityn, dnia 04.10.2022r.

Nasz znak: GPIRL.6733.4.2022
Decyzja Nr /42022
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r,, poz. 503) oraz art. 104 Kodeksu
Postepowania Administracyjnego (DzU. z 2021r, poz. 735 z pdZn. zml),
po rozpatrzeniu wniosku Pana Ryszarda Portka wystepujgcego w imieniu Gminy
Mitomiyn, ul. Twarda 12, 14-140 Mitomiyn (pismo z dnia 19.08.2022 r.),

ustalam

lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegajgcym na

przebudowie drogi gminnej nr 149001IN, na czesciach dziatek nr: 72/1, 33/1, 115/1,

34/2, T, obreb Skarpa i na dziatkach nr: 20/1 i 95, obreb Majdany Wielkie, gmina

Mitomiyn.

Rodzaj inwestycji.

1.1. Przebudowa drogi gminnej nr 14900TN.

2. Parametry inwestycii.

21, Diugosci przebudowanej drogi ~do 995 m.

Szerokosci przebudowanej drogi—~do 5 m.

3. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajace z przepiséw odrebnych:

3.1.W zakresie warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z2021r, poz. 1376 z pdin. zm) wraz z wlasciwymi
rozporzadzeniami wykonawczymi do wiw ustawy.

3.2.Projekt zagospodarowania terenu inwestycji nalezy opracowac na kopii mapy
zasadniczej do celdw projektowych i uzgednic z dysponentami sieci uzbrojenia
terenu.

3.3.W zakresie ochrony érodowiska i zdrowia ludzi nie maja zastosowana przepisy

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2021 r,, poz.



2
1973 z pdin. zm) wraz z przepisami art. 71 i nastepnymi ustawy z dnia
3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacii o srodowisku | jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na
grodowisko {(Dzl), z 2022 v, poz.1029].

3.4 W zakresie ochrony przyrody w sprawie nie maja zastosowania przepisy ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie prayrody (DzU. 2 2022 r. poz, 916).

35 W zakresle ochirony dziedzictwa kulturowego | zabytkdw oraz débr kultury
wspdlczesne] w sprawie nie majg zastosowarnia przepisy ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i oplece nad zabytkami (Dz.U. 2 2022 v, poz. 840).

3.6 Inwestycja nie wymaga obstugl w zakresie infrastrukiury fechnicznef
1 kornunikacjl.

3.7.W zakresie ochrony oblektdw budowlanych ns terenach gdrniczych nie
wystepuja w przedmiotows] sprawie wymagania okreélone przepisami
odrebnymi.

3.8. Teren przedmiotowe] inwestycli obejmuje droga.

4. Linie rozgraniczajace teren inwestycii.

4.1. Linle rozgraniczajace teren inwestycil okresla zalgrznik Nr 1 do decvzi,
sporzadzony w trzech arkuszach na mapie w skali 11000,

5. Zatgcznik Nr 1 stanowi integraing czgsd decyzji,

UZASADNIENIE

Whnioskowana inwestycia nalezy do kategorii inwestycii celu publicznego
0 znaczeniu grninnym w rozumieniu przepiséw art, 2 pkt 5 ustawy 0 planowaniu
{ zagospodarowaniu przestrzennym w  zwigzku z art. 6 punkt 2 ustawy
o gospodarce nisruchomodclami  oraz  jest  lokalizowana na  terenach
nieposiadajacych  migjscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego.
Inwestycja nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntdw ralnyeh i lesrych
na cele nieroinicze | nigledne w rozumieniu przepisdw ustawy O ochronie gruntdw
rolnych i lednyeh, a jef lokalizacia jest zgodna z przepisami odrebnyrni w sprawie.

Wobec powyzszego, zastosowanie w sprawie majs przepisy art, 56 ustawy
o planowaniu | zagospodarowaniu  przestrzennvm, Stad  ustalono  lokalizacje

inwestycjl jak w tresci decyzji.
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Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Sarnorzgdowegso 'Kélegium

Odwotawczego w Elblagu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec
sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry
wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Podmiotowi, ktéry
wystapit z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy przystuguje prawo
do whniesienia zadania, o ktérym mowa w art. 51 ust Ze ustawy O planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przygotowat:

kierownik zespotu projektowego
urbanista mgr inz. Adam Syczewski
Biuro Architektoniczno - Urbanistyczne ,BDK" s. ¢.
10- 686 Olsztyn, ul. Wilczynskiego 6G/3

QOtrzymuija.

(TPracowni Projektowej ,D3" Rafat Wrzosek.
2. Gmina Mitomtyn.
3. Zarzad Drog Powiatowych w Ostrodzie.
4. Starostwo Powiatowe w Ostrodzie.
5 Marianna i Wiestaw Kunkowscy.
6. Malgorzata i Kazimierz Kucinscy.
7. Edyta i Dariusz Kunkowscy.
8. Krystyna i Krzysztof Wielichowscy.
9. lwona i Zdzistaw Gasior,
10. Wojciech Kucinski.
1. Renata i Zbigniew Zakrzewscy.

12. Ad/a.
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