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EGZ. 1
PROJEKT BUDOWLANY
do zgloszenia robdt
OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr  149001N
relacji Majdany Wielkie - Skarpa na
odcinku od km 0+990 do km 1+985 o diugosci
995,00 mb
LOKALIZACJTA: dz. nr 111, 64/4 - obreb 0015 Skarpa,
gm. Milomiyn
KATEGORIA
OBIEKTU: XXV

STAROSTWO POWIATOWE
. w OSTRODZIE
; drogowa CPV-45233120-6 Zalgeznik nr ......... - - e

2gtoszenia z dnia ..27;

.....................................

Do zgloszenia nie wniesiono sprzeciwu.

ZupgTAROSTY
huba
INSPEKTOR

INWESTOR: Gmina Milomlyn W WYDZ. BUDOWNICTWA | ARCHITEXTURY
ul. Twarda 12

14-140 Milomtyn

PROJEKTANT:

DATA: 15.09.2022 r.



STAROSTWO POWIATOW
w OSTRODZIE
WYDZIAL BUDOWNICTW/
i ARCHITEKTIIRY

SPIS TRESCI DO PROJEKTU

. Strona tytulowa

. Spis tresci

. Odwiadczenie i klauzula projektanta, uprawnienia
. Projekt zagospodarowania terenu

- czest oplsowa

- CZesC rysunkowa

. Projekt architektoniczno — budowlany
- opis techniczny

- czest rysunkowa

. Informacia bazpleczenstwa i ochrony zdrowia

- czest opisowa
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OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE: Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane
Dz. U. z 2021 zr. poz. 2153 ze =zm. oswiadczam, ze
projekt przebudowy drogi gminmnej nr 149001N relacji
Majdany Wielkie -~ Skarpa na odeinku od km 0+990
do km 14985 o diugosci 995,00 nb =zostat sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne’y

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 149001N
relacji Majdany Wielkie - Skarpa na
odeinku od km 04990 do km 14985
¢ diugosci 995,00 mb

LOKALIZACJA: dz. nr 111, 64/4 - cbreb 0015 Skarpa,

gm. Mitomiyn
KATEGORTA
OBIEKTU: XKV
BRANZA : drogowa CPV-45233120-6
INWESTOR: Gmina Mitomiyn

ul. Twarda 12

14-140 Milomiyn
PROJEKTANT : mgr inz. Rafal Wrzosek

AAAAA ) e
lsls] 'ﬂ 4 SpaC. grogowe
RN **- &EWODA2
\ wdow, ao\eheMsgiowania bez
kOmht.-Gud.

DATA: 15.09.2022 r. /AN /POAKA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-QFI-1J4-RH7 *

Pan Rafat Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. Lipowy Dwaér 23 B, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

larostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie 2 art, 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elekironicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woll zZiotone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadezeniem woli ZioZonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosct danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomoca numery weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.p! lub kontaktujae sie z biurem wiadciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Ty ey STAROSTWO POWIATOW

PRACOWNIA PROJEKTOWA " D3 . WO ST R Rafat Wizbsek
WYDZIAL ?‘TJDH{JN %

. . AFHTHf“V””ﬂTgéﬁﬁ wa

ul. Lipowy Dwor 238

tel. 504694848

e-mail: gracownia-d3@wp.pl

www.pracownia-d3.pl

NIP 744-162-68-73 REGON 281414229

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: Przebudowa drogi ominnej nr  149001N
relacji Majdany Wielkie -~ Skarpa na
odcinku od km 0+990 do km 1+985 o diugosci
995,00 mb

LOKALIZACTA: dz. nr 111, 64/4 - obreb 0015 Skarpa,

gm., Mitomiyn
Parametry techniczne:
- dlugost Jezdni 995,00 m
- grerokodd jezdni 3,50 — 5,00 m
- powierzchnia jezdni 4 802,00
- powierzchnia zjazddw 687,75 nt
KATECORTA,
OBIEXKTU: 4474
RRANZA: drogowa CPV-45233120-6
INWESTOR : Gmina Mitomtyn
ul. Twarda 12
14~-140 Mitomiyn
PROJEKTANT :
AN/ PWODA2Z
upr. budow. Gff profaktowarita b6z
w apbe. kohgh:tud.
wIpMAMST/POOK/ 2
DATA.: 15.09.2022 .



OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycii

Przebudowa drogi gminnej nr 14900IN Majdany Wielkie -~ Skarpa na odeinku
od km 0+990 do km 14985 o diugosci 995,00 wb na dz. nr 111, 64/4 -~ obreb 0015 Skarpa,
gm. Mitomiyn

~ przebudowa drogi w km 0+990 — 1+985 o diugosci 995,00 mb;
- zjazdy indywidualne na pola i do posesii;

- budowa przepustdw pod zjazdami;

- wykonanie elementdw odwodnienia powierzchniowego -ezdni;
- oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu;

Inwestor: Gmina Mizomiyn
ul. Twarda 12
14140 Mitomiyn

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa ,D3”
ul. Lipowy Dwdr 23B
14-200 Ilawa

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- podkiacy geodezyine ~ mapa sytuacyino -~ wysokoscilowa w skali 1:500;

- rozporzedzenie MTiGM (Dz. U. 99. 43. 430 ze zm.) w sprawle warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 124 ze zm);

- ustawa Prawo budowlane (t. 3. Dz. U. 2021 r. poz. 2153 ze zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 ze zm.) Prawo ochrony
Srodowiska (t. j. Dz. U 2021 r. poz. 1973, 2127,2269.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadal drogowe obiekty
inZzynierskie 1 ich usytuowanie 1 zapis : Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 1 sierpnia 2019 r. znieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadal drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2019
r. poz. 1642)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwodju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szezegdiowego zakresu i formy dokumentacyi projektowed, specyfikacii technicznych
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wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcijonalno - uzytkowego (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2454) ;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwodu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 =z pdin. zm)
i zapls Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologil z dnia 23 listopada 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawle szcozegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 2280)

- Ratalog Typowych Xonstrukcjl Nawierzchni Podatnych i Péisztywnych (GDDKIA 2014 r.)

-~ Polskie Normy

3. Istniejacy stan zagospodarowania

3.1. Blemanty infrastrukbury
Droga o nawierzchni Zwirowo - piaskowe] szer. 3,00 — 5,70 m

Sied teletechniczna - istniejaca
Sied wedociagowa -~ istnie’jaca
Linie elektroenergetyczne - istniejace

rzedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane Jest w powlecle ostrédzkim,

gm. Mitomlyn w miejscowosciach Skarpa. Zadanie cbejmuje dziatki nr 111, 64/4
- obreb 0015 Skarpa, gn. Mitomlyn. Niniedsze opracowanie dotyezy przebudowy jezdni
drogi gminned w miedscowodcl Skarpa stanowlaced dojazd do zabudowy zagrodowei,
jednorodzinnei, letniskowej oraz gruntdéw rolnych 1 lednych. Istniediaca
nawierzchnia Jjezdni wykonana z mieszankl Zwirowo - piaskowe?] jest w ziym stanie
technicznym. Na cated diugosci wystepuja liczne nierdwnosci, ubytki kruszywa
w Jjezdni zatrzymuizce wode. Istniejace pobocza o szerckosci ok. 0,50 m gruntowe.
Istniejgce przepusty pod droga i zjazdami z rur betonowych o Srecdnicy 300 - 400 mm.
Wzdiuz catego odeinka drogl wody opadowe sz odprowadzane do istniejacych rowow
przydroinych w granicach dziaiek obljetych inwestycia.

3.2. Teren przvlegly do drdg
Teren przyiegiy do inwestycji stancwia grunty rolne i zabudowa zagrodowa oraz
rekreacyijno - letniskowa.

3.3. Uksztattowanie terenu
~ istniejgcy teren iag

dnie pofaldowany

3.4. Uzbrojenie terenu
- w obrebie dzialek, na ktorych projektowana jest inwestyceija przebiegaia sieci
wodociagowa, siel teletechniczna i linie oraz kable elektroenergetyczne.
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3.5. Rozbidrlki
- w miejscu projektowanzi jezdni nie przewiduje sie rozbidrek,

4. Elementy projektowane

W ramach planowanego zadnia przebudowana bedzie nawierzchnia Jezdni
iwirowe - piaskowe] wraz ze zjazdami publicznymi i indywidualnymi na pola
i do posesii. Zaprojektowano odprowadzenie wdd opadowych z jezdni na pobocze
i do odtworzonych rowdw drogowych w granicach pasa drogowego. Projektowana do
przebudowy droga zapewni krétszy przejazd z miejscowoscl Skarpa do miejscowosci
Majdany Wielkie. Poprawia sie warunki dojazcdu co zabudowan i pdl mieszkancdw
korzystajacych z drogl na co dzien. Jezdnia od km 0+990 do km 14886, 4 bedzie miata
szerokosd 5,00 m natomiast od km 1+886, 4 do km 1+985 bedzie miala szerckosc 3,5 Om.
W ramach przebudowy drogi zaprojektowano zjazdy na drogl gruntowe, pola 1 do
posesii o nawierzchni bitumicznej. Istniejaca nawierzchni Jezdni zostanie
wzmocniona kruszywem 0/31,5 mm ramany Cseg stabilizowanym mechanicznie gr. 15 cm
na istnieijace’ podbudowie i gr. 30 cm na poszerzeniach. Na poszerzeniach wykonana
zostanie réwniesZ warstwa cdsaczajaca z pisaku gr. 25 cm. Nawlerzchnia zostanie
wykenana z mieszanki mineralno - asfaltowe] ACLLS gr. 4 om wloZone] na warstwie

wigzace] z mieszanki ACLEW gr. 4 am dla ruchu kategorii KRl na odcinku o diugosci

995, 00 mb. Istnieijace przepusty pod zjazdami z rur betonowych beds oczyszczone z

namulu, lidci i ziemi naniesionej przez wody opadowe. W ramach inwestycii
zaprojektowano réwniez oczyszczenie 1 profilowanie istniedjacych wzdiui drogi
rowdw. Podstawowymn celem przebudowy drogl gminne’ nr 14%001N od km 04990 do km 1+985
jest zapewnienie dobrego dojazdu do zabudowarr i pOl oraz poprawa ukiadu
komunikacyinege w poinocno - zachodniej czedcl ogminy Miltombyn. Droga pozwoll
skrécié czas przejazdu mieszkahcdéw miedzy miedscowoSciami. Dzigki wykonaniu
nawierzchni bituniczneij poprawi sie rdwnosé jezdni, skroci czas przejazdu, a co za

tym idzie ranie’iszy emisia zanieczyszczen do Srodowiska w postaci spalin, haiasu

1 zapylenia.

4.1. Jezdnia, zjazdy publiczne i indywidualne

4.1.1. Paramstry techniczne projektowane] jezdni

- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR 1

- obcigZenie 100 kN/od

- predkosé projektowa 40 km/h

- gszerokos¢ Jjezdni 3,50 ~ 500 m
- diugos¢ jezdni 995,00 m

- nawierzchnia beton asfaltowy gr. 4,0 am
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4.1.2. Pavamstry techniczne projektowanych zjazdéw

- kategoria ruchu KR 1
- gzerokodd 5,00 m

- nawierzchnia beton asfaltowy 4,0 om

Jezdnia na odoinku 04990 - 1+985 bedzie miata przekrdj szlakowy. Fo obu
stronach Jjezdnia ograniczona poboczem z kruszywa 0/31,5 mn famanego Ceyg
cm}:n‘._l..izowane:qo mechanicznie o szerckosci 0,75 m ze sgpadkiem 6% w kierunku

istniejgcych rowdw drogowych.
- grunty -~ podioZe stanowia grunty w postaci piaskéw srednich i grubych oraz w
zanizeniach terenu w okolicach przepustdw z piskdw gliniastych. Na podstawie
przeprowadzonych badan terenowych stwierdzone wystepowanie podioza gruntowego o
nognodci zalicrzanej do grup nosnosci Gl-G2
- warunki mrozoodpornodcei podioza zgodnie z warunkamt technicznymi Jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne 1 ich usytuowanie wynosi 0,40 m dla grupy nosnosci
podicza gruntowego Gl- GZ i kategorii ruchu KRI1.
4,2, Odwodnienie
Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z drogl poprzez spadkl podiuzne
i spadek poprzeczny na teren przylegly w granicach pasa drogowego. Wody cpadowe
beds infiltrowaly 1 spiywaly istniejacymi rowami zaplanowanymi do oczyszczenia

1 odtworzenia.

4.3, Oznakowanie
Projektuie -
znakdw drogowych maled] wielkoscli oklejone folla odblaskows II generac]i.
Oznakowanie drogl zostaio uiete w odrebnym opracowaniu.

wykonanie oznakowania pionowego. Zaprojektowane tablice

n

5. Ochrona srodowiska
5.1. Wptyw inwestyeii na sSrodowisko
Ze wrgledu na rliewi@lki rozmiar Inwestycil nie prrzewidude sie dodatkowych
$rodkéw chroniacych  érodowisko. Przebudowa drogli kwalifikuje sie  Jjako
przedsiewziecie mogace potenc: jalnie negatywnie oddziatywad na srodowisko zgodnie
7z rozporzadzeniem RM z dnia 10.0%9.2019 r. w sprawie przedsiewzied mogacych
znaczaco oddzialywad na srodowisko. /Dz. U. 2019 r. Poz. 1838/.

5.2 Wycinka drzew
W zwigzku z przebudowa drogl zaplanowano wycinke czterech drzew, ktore
koliduje =z jezdnis. Do wycinki zaplanowano dwie wierzby oraz dwie brzozy
brodawkowat.e.
Teren pasa drogowego po przebudowie drogi zostanie uporzadkowany, a skarpy
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obsiane traws na warstwie ziaml urcdzajne] gr. 5 cm. W zwiazku z przebudowa jezdni

konieczna bedzie réwniez wycinka pasa krzakdw szerokcsci ok. 1,00 m rosnacych po

obu stronach dezdni. Wycinka dJest konieczna ze

widooznosci na Jjezdni oraz szeroko$ci skraini drogi.

6. Dane okreslajace wpiyw eksploatacji gérnicze]

Dziatki nie znajduja sie w granicach terenu gdrniczeqgo.

7. Charakterystyvka terenu

wzgledu na ograniczanie

Dziatki, na ktoérych projeklowana jest przedmiotowa inwestyceija:

a) nie sz wpisane do rejestru zabytkdéw oraz nile znajduja sie w strefie ochrony

konserwatorskied,
b dzialki nie sa obiete ochrong przyrodnicza

8. Bilans tervemu

Powierzchnia dziatek w zasiegu inwestycii 9
Powierzchnia jezdni 4

Powierzchnia zjazddw

=

500,00 n’
802, 00 w’

687,75 m°

Projektowat:

NG
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Przedmiot inwestyc]ji
Przebudowa drogi gminnej nr 14900IN Majdany Wielkie - Skarpa na odcinku
od km 04990 do km 1+985 o diugosci 995,00 mb na dz. nr 111, 112, 72, 33, 34/1, 38/3
— obreb 0015 Skarpa, gm. Mitomiyn

- przebudowa drogi w km 0+990 — 14985 o dtugosci 995,00 mb;
- zJjazdy indywidualne na pola i do posesji;

- budowa przepustdw pod zjazdami;

- wykonanie elementdw odwodnienia powierzchniowego jezdni;
- oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu;

Inwestor: Gmina Mitomiyn
ul. Twarda 12
14-140 Mitomiyn

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa ,D3"
ul. Lipowy Dwdr 23B
14-200 Iiawa

2. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,
- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokoSciowa w skali 1:500;
- rozporzadzenie MTiGM (Dz. U. 99. 43. 430 ze zm.) w sprawlie warunkéw
technicznych, Jjakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U. z 2016 r. poz. 124 ze zm);

- ustawa Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 2153 ze zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 ze zm.) Prawo
ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U 2021 r. poz. 1973, 2127,2269.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie i zapis : Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdw
technicznych, Jjakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1642)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe]j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2454} ;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 2z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pdin.
zm) 1 zapis Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technolegii z dnia 23 listopada
2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 2280)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Péisztywnych (GDDKiA 2014r.)

- Polskie Normy
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3. Istniejacy stan zagospodarowania

3.1. Elementy infrastruktury
Droga o nawierzchni zwirowo - piaskowej  szer. 3,00 - 5,70 m

Sie¢ teletechniczna - istniejaca
Sie¢ wodociggowa - istniejaca
Linie elektroenergetyczne - istniejace

Przedmiotowe przedsiewziecie =zlokalizowane Jjest w powiecie ostrédzkim,
gm. Milomiyn w miejscowoSciach Skarpa. Zadanie obejmuje dzialki nr 111, 64/4 -
obreb 0015 Skarpa, gm. Mitomiyn. Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy
jezdni drogi gminnej w miejscowo$ci Skarpa stanowiace] dojazd do =zabudowy
zagrodowej, Jjednorodzinnej, letniskowej oraz gruntdw rolnych i lesnych.
Istniejaca nawierzchnia jezdni wykonana z mieszanki zwirowo — piaskowej jest w
ztym stanie technicznym. Na caltej diugosci wystepuja liczne nierdwnosci, ubytki
kruszywa w jezdni zatrzymujace wode. Istniejace pobocza o szeroko$ci ok. 0,50 m
gruntowe. Istniejace przepusty pod droga i zjazdami z rur betonowych o Srednicy
300 - 400 mm. Wzdiuz catego odcinka drogi wody opadowe sa odprowadzane do
istniejacych rowdw przydroznych w granicach dzialek objetych inwestycia.

3.2. Teren przylegty do drdg
Teren przylegty do inwestycji stanowig grunty rolne i zabudowa zagrodowa
oraz rekreacyjno - letniskowa.

3.3. Uksztattowanie terenu
- istniejacy teren tagodnie pofatdowany

3.4. Uzbrojenie terenu
- w obrebie dzialek, na ktérych projektowana jest inwestycja przebiegaja
sieci wodociggowa, siec teletechniczna i linie oraz kable elektroenergetyczne.

3.5. Rozbidrki
- w miejscu projektowane] jezdni nie przewiduje sie rozbiodrek,

3.6. Odwodnienie terenu
Wody opadowe spiywaja z dregi do istniejacych rowdw drogowych na przylegly
teren pasa drogowego,

4, Warunki gruntowo — wodne.
4.1. Badania gruntowo — wodne
Na podstawie zebranych informacji oraz przeprowadzonych badan
makroskopowych gruntu ustalono, Ze na terenie inwestycji wystepuija dobre
warunki gruntowo—wodne.

4.1.1. Warunki gruntowe
- grunty - podloze stanowia grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych,
pisakdéw Srednich. Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych
stwierdzono wystepowanie podioza gruntowego o nosnosci zaliczanej do grup Gl-
G2.



- warunki mrozoodpornos$ci pedioza zgodnie z KTKNPiP wydanie GDDKiA z 2014 r.
wynosza 0,40 m dla grupy nosnoSci podioZa gruntowego G1-G2 i kategorii ruchu
KR1.

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 wrzesnia 1998 r.

w miejscu projektowanego parkingu wystepuja proste warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna obiektu I.

4.1.2 Warunki wodne

Poziom woéd gruntowych w miejscu przebudowywanej drogi ponizej poziomu
przemarzania gruntu.
Glebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi h,=1,0 m ppt.

4.1.3 Nosnos¢ podtoza gruntowego

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych wustalono zgodnie
z kryteriami KTKNPiP, Ze podioZe gruntowe w miejscu lokalizacji drogi zalicza
sie do grupy nosnosci G1-G2.

Uklad projektowy.
5.1. Zakres opracowania:
- przebudowa drogi w km 0+990 - 1+985 o diugosci 995,00 mb;
- zjazdy indywidualne na pola i do posesiji;
— budowa przepustdw pod zjazdami;
- wykonanie elementéw odwodnienia powierzchniowego jezdni;
- oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu;

5.2. Parametry techniczne projektowanej do przebudowy drogi gminnej

- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR 1

- obcigzenie 100 kN/o$

- predkos¢ projektowa 40 km/h

- szerokos¢ Jjezdni 3,50 + 5,00 m
- diugo$c jezdni 995,00 m

nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa gr.4,0 cm

Plan sytuacy]jny.

6.1. Jezdnia
Odcinek 04990 + 1+886,4
- diugos¢ jezdni - 896,40 m
- szeroko$¢ jezdni -500m
- nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej - gr. 4,0 cm;
- spadek poprzeczny daszkowy - 20 %
- Jjezdnia ograniczona obustronnie poboczem szer. -0,75m
Odcinek 1+886,4 + 1+995
- diugosé jezdni - 98,60 m
- szerokosé jezdni -3,50m
- nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej - gr. 4,0 cmy
— spadek poprzeczny prawostronny -2,0 %

jezdnia ograniczona obustronnie poboczem szer. -0,75m




6.2. Paobocze
- szerokosé 0,75 m;
- spadek poprzeczny 6 %;
- pobocze o szerckosci 0,75 m od krawedzi Jezdni z kruszywa 0/31,5 mm }amanego
Cso/307

6.3. Zjazdy

- diugosc zjazddéw zmienna od krawedzi jezdni de granicy pasa drogowego

- zjazd od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego wykonany z mieszanki
mineralno - asfaltowej gr. 8 cm, warstwa wigZzaca 4 cm i warstwa Scieralna
4 cm,

- szerokos¢ zjazddw - 5,00 m

- podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm }amanego Csys stabilizowanego mechanicznie
gr. 20 cm

- spadek poprzeczny - zgodnie ze spadkiem podiuznym drogi gminnej,

- gpadek podiuzny - na diugo$ci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony
drogi pochylenie podiuine nie wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie
wieksze niz 12 dla zjazddw publicznych i 15% dla zjazddéw indywidualnych.

- zjazd ograniczony poboczem szer. 0,5 m

- w granicach dziatek prywatnych profilowanie réznicy wysckosci pomiedzy

jezdnig a terenem posesji kruszywem tamanym 0/31,5 mmy

- zjazdy do posesii i na pola uprawne wyrobione trukami - warto$¢ promieni lukéw

podano na projekcie zagospodarowania terenu;

- zjazdy publiczne na drogi gruntowe wyrobione tukami, wartos¢ promienia
wskazana na projekcie zagospodarowania terenu;

- zjazdy zlokalizowane w miejscu zjazddw istniejacych;

6.4. Zielen
- w zwigzku z przebudowa jezdni ziemie urodzajng usuna¢é na odkitad badz
spryzmowal i ponownie wykorzysta¢ do formowania skarp nasypdw i wykopdw,
- skarpy o nachyleniu od 1:1,5 do 1:1 zagospodarowane (cbsianie trawa);
- istniejace rowy do odnowienia 1 oczyszczenia;

6.5. Profil podtuzny.

6.5.1. Profil podtuiny drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcej osi
jezdni z niezbedng korekta spadéw podiuinych, oraz profilowaniem spadkéw
poprzecznych jezdni.

6.6. Przekrdj normalny.

6.6.1. Spadki

- podiuzny zmienny zgodnie z przekrojem podiuznym drogi;

- spadek poprzeczny na polaczeniu z drogg powiatowsg zgodny ze spadkiem
podiuznym drogi powiatowed,

- spadek poprzeczny daszkowy
2,0 % — km 04990 - 1+886,4

- spadek prawostronny
2,0 % — km 1+886,4 — 1+985



- zjazdy indywidualne
- poprzeczny — jednostronny zgodnie ze spadkiem jezdni drogi gminned,

- podiuZny na diugosci 5,0 m od krawedzi korony drogi nie wigkszy niz 5%,
w pozostale] czesci zjazdu spadek dostosowany do terenu nieprzekraczajacy

15%,

- zjazdy publiczne
- poprzeczny — Jjednostronny zgodnie ze spadkiem jezdni drogi gminneij,

- podtuzny na diugoéci 7,0 m od krawedzi korony drogi nie wigkszy niz 5%,
w pozostalej czesci zjazdu spadek dostosowany do terenu nieprzekraczajacy

12%,

7. Przekroje konstrukcyijne.
7.1. Jezdnia KRl - na poszerzeniach
- klasa drogi - D
- ruch kategorii KR 1

- grunt G1-G2
- mrozoodpornos¢ podioza 0,40 x 1,00 = 0,40 m

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm

- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego ACL6W gr. 4 cm

- w-wa podbudowy zasad. z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5mm gr. 30 cm
gr. Sr. 25 cm

- w-wa odsaczajaca z piasku o wspdlczynniku k28 m/dobe
h,=40 cm < 63 cm

7.2. Jezdnia KRl - na istniejace]j konstrukcji z MMA, kruszywa i bruku kamiennego

- klasa drogi - D
ruch kategorii KR 1
grunt G1-G2
mrozoodpornos$¢ podioza 0,40 x 1,00 = 0,40 m

w-wa S$cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm

- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AClEW gr. 4 cm
- w-wa podbudowy zasad. z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 mm gr. 15 am
gr. $r. 25 cm

w-wa istniejace]j podbudowy z kruszywa/MMA/brukowca
h,=40 cm < 48 cm

7.3. Pabocze
- szer. 0,75 cm - z kruszywa }amanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

- spadek pcobocza 6%

7.4. Zjazdy
a) zjazdy z asfaltobetonu na podbudowie z kruszywa

- ruch kategorii KR 1

- grunt Gl
- mrozoodporno$¢ podioza 0,40 x 1,00 = 0,40 m

- diugosé do granicy pasa drogowego



warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego ACl6W ar; 4 cm
- podbudowa z kruszywa tam. stabiliz. mech. 0/31, Smm gr. 20 am
- w-wa odsaczajaca z piasku o wspdtczynniku k28 m/dobe gr. 15 cm

h,=40 cm < 43 cm

Warunek mrozoodpornosci podioza zgodnie z KIKNPiP Jjest speiniony.
- warunek mrozoodpornos$ci h, = 0,40 m dla projektowane]j Jezdni jest speiniony.
warunek mrozoodpornosci h, = 0,40 m dla projektowanych =zJjazddéw Jest
speiniony.

Projektowane zjazdy znajduja sie w miejscach zjazddw istniejacych. Na
catym odcinku projektowanej drogi nalezy przebudowa¢ zjazdy na drogi publiczne,
zjazdy indywidualne do posesji i na pola. Zjazdy zaprojektowane zostaty do
granicy pasa drogowego. Na odcinku od krawedzi jezdni zjazd nalezy wykonac o
nawierzchni bitumicznej. Dodatkowo przewidziano profilowanie rdznicy wysokosci
wijazddéw po przebudowie drogl kruszywem lamanym stabilizowany mechanicznie
0/31,5 mm grubosci 15 cm.

8. Niepeilnosprawni.

- droga ogdlnie dostepna bez barier architektonicznych w postaci wysokich
krawedzi;

9. Odweodnienie.

10.

11

12,

Projektuje sie odprowadzenie wéd opadowych z drogi poprzez spadki podiuine
i spadek poprzeczny na teren przylegly w granicach pasa drogowego. Wody opadowe
bedg infiltrowaly i splywaly istniejacymi rowami =zaplanowanymi do oczyszczenia
i odtworzenia.

Oznakowanie pionowe.

Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego. Zaprojektowano tablice
znakéw drcgowych malej wielkosSci cklejone folig odblaskowa II generacji. Projekt
stalte] organizaciji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.

Ochrona srodowiska.

- nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne;
- roboty drogowe nie naruszaja systemu wéd podziemnych;
- tereny zielone — rekultywacja, wykenanie trawnikow.
Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje sie dodatkowych
$rodkéw chronigcych $rodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego
wplywu na Srodowisko.

Roboty ziemne.

- mieszanke zwirowo — piaskowa z profilowania istniejacej drogi wykorzysta¢ pod
nowa konstrukcje Jezdni w miejscach zmiany rzednych niwelety jezdni, ziemie
uzyskang z wykopow nalezy w catoSci wbudowa¢ w skarpy nasypéw.



13.

14.

15.

Urzadzenia podziemne.

- w obrebie zaznaczonych urzadzen roboty wykonywaé recznie =z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci zgodnie =z wytycznymi branzowymi zalaczonymi do
niniejszej dokumentacii;

- lokalizacja w/w urzadzen Jjest zaznaczona na planie, dodatkowo wejscie na budowe
zgtosi¢ do wiascicieli i zarzadcdw sieci.

Tyczenie cbiektu.

- osie, katy i punkty gldwne wyznaczono na aktualnym podkiadzie mapowym,

- nalezy zleci¢ uprawnionemu gecodecie wyznaczenie granic dziatek, punktéw
gtéwnych, reperdw roboczych,

- w przypadku znacznych réznic i ewentualnych watpliwosci uzgodnié z projektantem

niezbedny zakres zmian;

Zalecenia koncowe
Do wykonania robdt budowlanych moZna przystapi¢ 21 dni po zgioszeniu robdt nie
wymagajacych pozwolenia na budowe do Starosty Ostrddzkiego.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny posiadac¢ stosowne
dokumenty (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci) zezwalajace na ich
powszechne stosowanie w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami. Sprzet, transport, kontrola jakosci robét, sposdb cbmiaru, odbiér oraz
podstawa ptatnosci za wykonane roboty w zakresie objetym niniejszym projektem
powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie miedzy inwestorem i wykonawca
oraz szczegélowych specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robdt
drogowych, obowigzujacymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Kierowanie i nadzér nad robotami drogowymi powierzy¢ osobie posiadajacej stosowne
uprawnienia w specjalno$ci drogowej.

Projgktowat:




DROGA GMINNA NR 14900IN MAJDANY WIELKIE - SKARPA

Przekroj konstrukcyjny szlakowy przez jezdnie
km 0+990 - 1+886,4

SKALA 1:25

[ wymiary w c¢m ]
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pobocze z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 15 cm; szer. 0,75 m

w-wa Scieralna z mieszanki AC11S gr. 4 em

C%q stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm - odsadzka 15 cm
w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa 0/31, 5mm lamanego
C3%, stabilizowanego mechaniczniegr. 15 cm - odsadzka 22 cm
w-wa odsgezajgea z piasku k >8n/dobe gr. 25 cm

grunt rodzimy

ist. konstrukcja jezdni
grunt rodzimy

UWAGI:
Spadek poprzeczny jezdni na tukach podano
na projekcie zagospodarowania terenu

w-wa Scieraina z mieszanki AC11S gr. 4 cm — - -
w-wa wigiqea z mieszanki AC16W gr. 4 em - odsadzlka 6 cm Yo wigegea 2 mreszank.x A(:YI 6W gr. 4 cm - odsadizka 6 cm
w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5 mm lamanego w-wa podbudowy zasachiczej z kruszywa /31,5 mm tamanego
2 50, 1 7 : _
C*%0 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm - odsadzka 15 cm

pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego

—l

mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 13 cm; szer. 0,75 m
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DROGA GMINNA NR 14900IN MAJDANY WIELKIE - SKARPA
Przekrdj konstrukcyjny szlakowy przez jezdnie na ist. nawierzchni z kruszywa v

km 1+886,4 - 1+985

SKALA 1:25

[ wymiary w cm ]
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w-wa Scieralna z mieszanki AC11S gr. 4 em

w-wa wigzqgca z mieszanki AC16W gr. 4 cm - odsadzka 6 em
w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5 mm tamanego
C3%3y stabilizowanego mechanicznie gr. 15 em - odsadzka 15 cm
ist. konstrukeja jezdni

grunt rodzimy

pobocze z kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 15 em; szer. 0,75 m pobocze z kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 num - gr. 15 cm; szer. 0,75 m
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pobocze z kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 num - gr. 15 em; szer. 0,75 m

w-wa Scieralna z mieszanki AC11S gr. 4 em

w-wa wigzqca z mieszanki AC16W gr. 4 em - odsadzka 6 cm
w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa /31,5 mm tamanego
C*Y%y stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

w-wa odsqezajqea z piasku k 28m/dobe gr. 15 em

grunt rodzimy

w-wa Scieralna z mieszanki AC11S gr. 4 cm

w-wa wigzqea z mieszanki AC 16W gr. 4 em - odsadzlka 6 em
w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5 mm lamanego
CY%g stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm - odsadzka 15 cm
w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa V31, 5mm lamanego
C3%, stabilizowanego mechaniczniegr. 15 cm - odsadzlka 22 em
w-wa odsgczajgea z piasku k >8m/dobe gr. 25 em

grunt rodzimy

UWAGI:
Spadek poprzeczny jezdni na tukach podano
na projekcie zagospodarowania terenu

w-wa Scieralna z mieszanki AC11S gr. 4 em

w-wa wigiqgca z mieszanki AC 16W gr. 4 cm - odsadzka 6 ecm
w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5 mm tamanego
C3%,y stabilizowanego mechanicznie gr. 15 em - odsadzka 15 ecm
ist. konstrukcja jezdni

grunt rodzimy

pobocze z kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mim - gr. 15 cm; szer. 0,75 m
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

wg. Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

OBIEKT: Przebudowa drogi gminne nr 149001N
relacji Majdany Wielkie — Skarpa na odecinku od
km 0+990 do km 1+985 o diugosci 995,00 mb

LOKALIZACIA: dz. nr 111, 64/4 - obreb 0015 Skarpa, gm. Milomiyn

KATEGORTA
OBIEKTU: XKV
BRANZA: drogowa CPV-45233120-6
INWESTOR: Gmina Mitomiyn

ul. Twarda 12

14-140 Milomiyn
PROJEKTANT'; mgr inz. Rafal Wrzosek

_gring, IRafu Wrzosel:

Kowaniz | Kierowania rolic+r-
A

DATA.: 15.09.2022 r.



STAROSTWO POWIATC
WYDZIAL BUDOWNICTWA
i A R TR TITRV

Zawarto$éé opracowania

1. Zakres opracowania

2. Wykaz istniejacych cbiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziaiki lub terenu mogace stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagroZenie, czas 1 miejsce ich wystapienia

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw i szkolen

6. Srodki techniczne i organizacyine zapcbiegajace niebezpieczenstwom

OPIS TECHNICZNY




STAROSTWO POWL.L
w OSTRODZIE
WYDZIAL BUDOWNICTW2

DO INFORMACJA BIOZ i ARCHITEKTIIRY

1. Zakres robdt

Elementy zagospodarowania teremu wynikaja z technologii wykonywania robdt drogowych
Kolejnosé realizacii poszczegdlnych elementdw robdt:

- wytyczenie geodezyine;

- roboty przygotowawcze;

~ roboty ziemne pod ulozenie rur ochronnych kabli,

- budowa przepustow pod ziazdami,

~ roboty ziemne pod koryto jezdni i zjazdéw;

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku;

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

- wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego,

~ uporzadkowanie terenu oraz obsianie trawa;

- ustawienie oznakowania pionowego 1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Blementami. mogacym stwarzad zagroZenie sa napowietrzne linie energetyczne,

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- istniejace sieci kablowe energetycine,

4, Prrzewidywane zagrozenie

Rodzad zagroenia Miejsce wystapienia
- potracenia przez pojazdy poruszajace ~- pas drogowy, plac budowy
sie w pasie drogowym i na placu budowy
- porazenia pradem elektrycznym - elektronarzedzia kable energetyczne
gniazda 1 wtyczki
~ uszkodzenia ciala przez ostre - pilty, betoniarki, walce,
i wystajace materialy, narzedzia, zageszcezarkl, rozscietacz
czescl maszyn w ruchu koparki, pojazdy cigzarowe

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu i szkolen

- szkolenie wstepne, po przyjeciu pracownika do pracy - instruktor BHP;

~ instruktaz stanowiskowy, przed przystapieniem do robét na terenie budowy - kierownik
budowy lub oscha upowainiona;

szkolenie podstawowe - w czasle 6 miesiecy od przyjecia do pracy;

szkolenie ckresowe - dla stanowisk rchotniczych raz na rok;

- szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejsciem na budowe;

$wiadectwo odbycia szkolen znajduja sie w aktach osobowych kazdego pracownika lub
w dzienniku szkolen BHP na budowie.



AROSTWC POWIATOWL
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i ARCHITEXTITRY

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

- Wydzielenie 1 oznakowanie miejsc prowadzenia robot;

- oznakowanie i zabezpieczenie robdt nalezy wykonac zgodnie z projektem organizacii
ruchu na czas budowy, ktory sporzadzi wykonawca zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

- wyznaczenie miejsca ustawienia zaplecza budowy;

- ustawienie tablicy informacyines budowy;

~ wyznaczenie drdg wiazdowych i wyjazdowych na budowie;

- zawiadomienie wszystkich uzytkownikéw infrastruktury podziemne] i nadziemne]j przed
przystapieniem de robdt;

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych;

~ wskazanie i odszukanie urzadzen infrastruktury podziemne’;

- zabezpieczenie infrastruktury wmiejscach kolizji z budowa nawierzchni, drég placdw,
parkingéw, chodnikéw, zjazdéw itd. rurami ochronnymi;

~ powolanie stuzby BHP do kontroli warunkdw pracy na budowie;

- stworzenie i stosowanie regulaminu w formie “Uchwala w sprawie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa pracy” w danej fimmie;

- prowadzenie robdt budowlanych, przez co najmniej dwdch pracownikéw, asekuracja;

- stosowanie érodkdw ochrony indywidualnej, kaski, odziez i obuwie robocze;

- sprawdzenie aktualnosci szkolerl, uprawnien i badan pracownikdw;

~ sprawdzenie dokumentcw eksploatacyjnych maszyn i urzadzen;

- sprawdzenie atestdw materialdw;

- gapewnienie koniecznej 1losci sprzetu ppoz. na poszezegolnych stanowiskach
i maszynach;

- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robot;

- zapewnienie dostepu do telefonu w ciagu catej doby;
W/w zalecenia dotyczs generalnego wykonawcy, podwykonawcdéw, sprzetu najemmego.

Na podstawie niniejszej infommacji kierownik budowy ma obowiazek sporzadzenia Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwea 2003 r. /Dz. U. nr 120 poz. 1126/



