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OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE: Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy
Prawo budowlane Dz. U. =z 2022 r. poz.
2153 2ze =zm. os$wiadczam, =ze projekt
przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Karnity na
odeinku od km 0+000 do km 0+795,8 — Etap II na dz.
nr 74/2 i 90/1 - cobreb 0008 Ligi, gm. Miomiyn
zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i =zasadami
wiedzy technicznedj

OBIEKT: Przebudowa drogi gminne’j
w miejscowosci Karnity na odcinku
od km 0+000 do km 0+795,8 - Etap II
na dz. nr 74/2 i 90/ - obreb 0008
Ligi, gm. Miltomiyn
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14-140 Milomzyn

PROJEKTANT : mgr inz. Rafal Wrzose
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-QFI-1J4-RH7 *

Pan Rafat Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. Lipowy Dwor 23 B, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

larostaw Kuklifski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnie z art, 78* K.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza zloZenie nswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Dswiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z o$wiadczeniem woli tozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numery weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "D 3" Rafat Wrzosek
= STAROSTWO 145200 Hawa]
uI Llpowy Dwér 23B

~ tel. 504692848

e-mail: pracowma d3@wp pl
www.pracownia-d3.pl

NIP 744-162-68-73 REGON 281414229

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Karnity na odcinku od km 0+000 do km
0+795,8 - Etap II na dz. nr 74/2 i 90/1
— obreb 0008 Ligi, gm. Miitomiyn

- diugosdé jezdni 795,80 m
- szeroko$¢ jezdni 5,00 m
- powierzchnia jezdni 4 070,30 m
BRANZA : drogowa CPV-45233120-6
INWESTOR: Gmina Mitomtyn

ul. Twarda 12
14-140 Mitomiyn

PROJEKTANT: mgr inz. Rafal Wrzosek mgr it

12| Ra ,:..-r-”..,,.,.;rl

A ARL/ND ,f'“t]b 1;

DATA: 15.09.2022 r.
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OPIS TECHNICIZNY
do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestyc]ji

Przebudowa drogi gmimnej w miejscowosci Karnity od km 04000 do km 04795,8
na dz. nr 74/2 i 90/1 - cbreb 0008 Ligi, gm. Milomiyn

i

przebudowa Jezdni drogl gminnej o diugodci 795,80 mby;

przebudowa zjazddw indywidualnych na pola i do posesii;

I

przebudowa zjazdow publicznych;
- remont przepustdw poed droga w km 0+239,40 1 328, 50;

- wykonanie elementéw odwodnienia powlerzchniowego jezdni;

Inwestor: Gmina Mitomivn
ul. Twarda 12

14-140 Mitomiyn

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa ,D3"
ul. Lipowy Dwdr 23B
14-200 Iiawa

2. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,

- podktady geodezyine - mapa sybuacyno -~ wysokosciowa w skali 1:500;
PO /Y K Y 2 Y 7

rozporzadrenie MIUIGM  {(Dz. U. 99. 43. 430 ze zm.) w sprawle warunkdw

technicznych, Jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (t. 7.

Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

~ ustawa Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 2153 ze zm.)

- ustawa z dnia 27 kwistnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) Prawo ochrony

srodowiska (t j. Dz. U z 2017 r. poz. 519, ze zm.)



Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szozegblnych zasadach przygotowania i

realizacii irwestycii w zakresie drdg publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1496)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowladad drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 331)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szezegdiowego zakrvesu 1 formy dokumentac)i projektowe], specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkejonalno - uZytkowego;

~ Rozporzadzenie Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szoezegblowego zakresu 1 formy proiektu budowlamego (Dz. U. z 2021 poz. 1129)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawlerzchni Podatnych 1 Pélsztywnych (GDDKiA 2014

L)

- Polskie Normy

3. Istniedjacy stan zagospodarowania

3.1. Elementy infrastrukbury

Droga o nawierzchnl pilaskowo — Zwirowej szexr. 3,50-4,00 m

Sie¢ wodoclagowa - istniejaca
Linie elektroenergetyczne - istnieijzce
Sieé teletechniczna - istniejaca
Sie¢ kanalizaciji sanitarnej - istniejaca

Przedmiotowe przedsiswziecie zlokalizowane jest w powlecle ostrddzkim,
gm. Milomtyn w miejscowo$ciach Karnity. Zadanie obejmuje dziatki pasa drogowego
ny 74/Z2 1 90/1 - obreb 0008 Ligl. WNiniejsze opracowanie dotyczy przebudowy
nawierzehni jezdni drogl gminnej na odeinku diugosci 795,80 mb od skrzyiZowania
z droga gminng na dz. nr 90/1 - cbreb 0008 Ligi w kierunku miejscowoici Mozgowo
na ternie gminy Zalewo. Droga gminna laczy sie z DP 1229 N i stanowl dojazd do
zabudowy mieszkalne] zagrodowe] oraz gruntdw rolnych i lednych w miejscowodci

Karnity. Istniejaca nawlerzchnia jezdni na odeinka od ko 0+000 do km 04795, 8
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wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowe] uloZzonej na piytach wielootworowych
jest w ziym stanie techniczny. Na calej diugosci wystepuja liczne nierdwnosci,
w0 powoduje powstawanie zastolsk wéd opadowych i dalsza degradacje jezdni.
Istniejace pobocza o szerokosci 0,5-1,0 m gruntowe. Wzdiuz calego odcinka drogi
wody opadowe sa odprowadzane do istniejacych rowdw przydroinych i na teren

zielony w granicach pasa drogowego.

3.2. Teren przylegly do drdyg

Teren przylegty do inwestycji stanowis grunty rolne i ledne..

3.3. Uksztaltowanie terenu

- istniedjscy teren z niewielkim spadkiem ze wschodu na zachodu,

3.4. Uzbrojenie terenu
- w obrebie dziatek, na kitdrych projekbtowana jest inwestycja przebiegaia
sieci wodociagowa, kanalizaciji sanitarnej, sied teletechniczna 1 napowietrzne

linie elektroenergetyczne.

3.5. Rozbidrki
- w miejscu projektowanej jezdni przewiduje sie remont istniejacych przepustdw
pod droga w km 0+239,4 i 0+4328,5 i zastapienie ich nowymi rurami HDPE sr. 600

mm

4, Elementy projektowane

W ramach inwestycii zaplanowano przebudows jezdni drogi gminnej. W II etapie
obejmijacym dziatke nr 74/2 1 90/1 -~ obr. 0008 Ligi przebudowana bedzie
nawierzchnia djezdni wraz ze zjazdami publicznymi 1 indywidualnymi na pola i do
posesdi na odeinku km 04000 + 0+795,8.

W ramach przebudowy zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z Jjezdni na
pobocze 1 do odtworzonych rowdw drogowych w granicach istnlejacego pasa
drogowego. Projektowana do przebudowy droga o nawierzchni z mieszanki mineralno -

asfaltowej zapewni krétszy 1 lepszy dojazd do zabudowari i pél mieszkancdw

I E
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miejscowosci Karnity. Nawierzchnia jezdni wykonana bedzie z betonu asfaltowego
gr. 4 cm - warstwa S$cieralna i1 4 cm warstwa wiazaca na podbudowie z kruszywa
0/31,5 mn tamanego Csy Stabilizowanego mechanicznie o gr. 25 cm na poszerzeniu.
Na poszerzeniu Jjezdni niezwigzane kruszywo Iiamane 0/31,5 mm bedzie uloZone na
warstwie odsaczajace] z zageszezonego plasku o gr. 15 am.
Jezdnia bedzie miala szercko$é 5,00 m na cdcinku od km 0+000 do km 0+795,8. W
ramach przebudowy drogl zaprojektowano zjazdy na drogi gruntowe, pola i do
posesji. Nawierzchnia zjazdéw bitumiczna. Konstrukcja pod zjazdami toZsama z
konstrukcia Jezdni na poszerzeniu. W km 0+239,40 i 0+328,50 wymienione zostana
istniejace przepust wraz z prefabrykowanymi s$ciankami oporowymi. Nowe przepust
wykonane beda z rury strukturalnych z tworzywa PEED o Srednicy 600 mm. Rura o
sztywnoscl obwodowe] min. SNB.

Podstawowym celem przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Karnity Jest
zapewnienie dobrego dojazdu <do zabudowy mieszkalnej oraz poprawa ukladu
komunikacyinego w zachodniej czedci Gminy Mitomiyn. Dzieki wykonaniu nawierzchni
bitumiczne] poprawi sie réwnodd jezdni, skréci czas przejazdu, a co za tym idzie
zmniedjszy emisja zanieczyszczen do Srodowiska w postaci spalin, hatasu 1

zapylenia.

4.1. Jezdnia, zjazdy publiczne i indywidualne

4.1.1. Paremetry techniczne projektowanej jezcni

- klasa drogi D
~ kategoria ruchu KR 1

- obciazenie 100 kN/og
- predkosé projektowa 30 km/h

- szerokost jezdni 5,00 m

- dlugosé¢ jezdni 795,80 mb

- nawierzchnia miesz. mineralno-asfaltowa gr. 4,0 cm
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4.1.2. Parametry techniczne projektowanych zjazddw

- kategoria ruchu KR 1

- szerokosd 5,00 m

- diugosc do granicy pasa drogowego
- nawierzchnia miesz. mineralno-asfaltowa 4,0 cm

- wylukowanie zjazddw promien zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

Jezdnia na odcinku km 04000 <+ 0+795,8 bedzie miata przekrd] szlakowy. Na
odeinku o przekroju szlakowym jezdnia po obu stronach bedzie ograniczona
poboczem z kruszywa lamanege 0/31,5 mm o szerckoscl 75 cm. Pobocze z
niezwigzanego kruszywa 0/31,5 mm lamenego Csyy stabilizowanego mechanicznie.

Grubos¢ kruszywa na pcboczu 15 cm po zaggszezeniu.

4.2. CGeotechniczne warunki posadowienia obiektu,

Projektowana do przebudowy droga grinna jest obiektem zaliczanym do I

kategorii geotechniczne].
4.2.1 Warunki wodne

Pozicm wod gruntowych w miejscu przebudowywaned drogi ponifej poziomu

przemarzania gruntu. Warunki wodne moZna uznac za przecietne.

4.2.2 Nosnoéc¢ podioza gruntowego

- grunty - na podstawie przeprowadzonych badan w terenie stwierdzono
wystepowanie podioZa gruntowego na odcinku km 04464 <+ 14392 w postaci

mieszankl plaskdéw drobnych i édrednich. Grunty te moZna zaliczy¢ do grupy

gruntdw niewvsadzinowych.

W czasie robdét budowlanych, bezposrednio po odsitonieciu podioZza gruntowego
nawierzchni w wykopach Iub po uformowaniu nasypéw, przed wykonanlem warstwy
ulepszonego podicia lub plerwszed warstwy konstrukeli pod Jezdnie, nalezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajace zalofenia dotyczace nodnodci

podicza, przyjete w czasie projektowania.



TWO POWIATOWE
STRODZIE

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych ustalono zgodnie
z kryteriami Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Péisztywnych
z 2014 r. 2Ze, podiloze gruntowe w miejscu lokalizacii drogl zalicza sie do

grupy nosnodci G2 na odecinku km 0+000 +0+795,80.

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MSWIA z dnla 24 wrzesnia 1998 r.

w miedscu projektowane’ jezdni wystepujs proste warunki gruntowe.

Warunki mrozoodpornosci pedicia zgodnie z tabela 10.1 Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawlerzchni Podatnych i Poisztywnych z 2014 r. ustaleno dla grupy
nodnodci G2. Giebokodd przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi hy=1,0 m ppt.
Dla grupy nodnosci podiofa gruntowego G2 1 kategorii ruchu KRl glebokosc

przemarzania wynosi 0,40 m.

5. Przekroje konstrukcyine

5.1. Jezdnia KRl - poszerzenie
- klasa drogi D
~ ruch kategorii KR 1
- grunt G2

- mrozoodpornosd pedioza 0,40 x 1,00 = ,40 m

- w-wa 3cieralna z betonu asfaltowego ACLLS 50/70 gE, 4 cm
- w-wa wigzaca z betomu asfaltowego AC16W 100 kg/m® 35/50 gr. 4 cm
- w-wa podbud.zasad. z kruszywa 0/31,5 mm tam. Ceyy stab. mech. gr. 25 cm
~ w-wa odsaczajsca z pilasku o wspl. k28 m/dobe gr. 15 am
h,=40 cm < 48 cm
5.2. Jezdnia KRL — na istniejace’ konstrukeii

-~ klasa drogi D

- ruch kategorii KR 1

- grunt G2

- mrozoodpornose podiofa 0,40 x 1,00 = 0,40 m
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~ w-wa scieralna z betonu asfaltowego ACLLS 50/70 gr. 4 cm
- w-wa wizzaca z betomu asfaltowego ACLEW 35/50 100 kq/m2 gr. 4 om
- w-wa wyrdwnaweza z kruszywa 0/31,5 mm lam. Csyry stab. mech. gr 10 cm
- ist. konstrukcia gr. 25 cm

h,=40 cm < 45 cm
5.3, Zijazdy z mieszani mineralno - asfaltowe}
- ruch kategorii KR 1
- grunt G2
- mrozoodpornosd podioza 0,40 x 1,00 = 0,40 m

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACLLS 50/70 gr. 4 cm
- w-wa wiazaca z betonu asfaltowego ACIGW 35/50 gr. 4 cm
~ wewa podoud. zasad. z kruszywa 0/31,5 mm tam. Ceym stab. mech. gr. 25 cm
- w-wa odsaczajaca z piasku o wspl. k=28 m/dobe gr. 15 om
h=40cm < 48 cm
Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z mieszanki mineralno - asfaltowe]
ACLL1S, warstwa wiazaca zostanie wykonana z mieszanki mineralno - asfaltowe]
ACLEW, z warunkami okreslonymi w WI2-2014. Wymagania dotyczace mieszanek

zostaly szozegbiowo okreslone w 8

5.3. Pobocze
- szer. 0,75 can - z kruszywa lamanego 0/31,5 mm niezwigzanego Csysp gr. 15 om
- spadek pobocza 6-8%

Warunek mrozoodpornoéci podloiza zgodnie z wytycznymi zawartymi w Katalogu

Typowych Konstrukeji Nawilerzchni Podatnych i Péisztywnych z 2014 Jest speiniony.
- warunek mrozoodpornosci h, = (0,40 m dla projektowanej jezdni jest speiniony.

Projektowane zijezdy znajduja sie w miejscach zjazddw istniejacych. Na
calym odcinku projektowaned drogi naleiy przebudowad zjazdy indywidualne do
posesii 1 na pola. Zjazdy zaprojektowane zostaly od krawedzi Jjezdni do granicy

pasa drogowego. Dodatkowo przewidziano profilowanie réinicy wysokosci wjazddw
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po  przebudowie drogi kruszywem 0/31,5mm niezwlazanym  Csyse  stabilizowanym

mechanicznie.

6.1. Odwodnienie
Projektuije sie odprowadzenie wdd opadowych 2z drogi poprzez spadki
podiuzne 1 spadek poprzeczny na teren przylegly w granicach pasa drogoweqo.
Wody opadowe beds spiywaly na przylegiy teren w granicach pasa drogowego oraz

do odtworzonych rowdw drogowych i bedzie infiltrowala do gruntu,

6.2. Oznakowanie

Ohowiazujaca organizacia ruchu pozostanie bez zmian,

7. Przepusty pod droga

Istniejace przepusty pod drogs w km 0+239,40 1 0+328,50 nalezy wymienid
na nowe o Sr., 600mm z rur strukturalnych SN8 o diugosci 8,0 m. Przepust
posadowié na lawie z mieszankl pilaskowo - Zwirowed gr. 20 cm. Naleiy stosowac
mieszanki o gramulacii:

- na podsypke — warstwa wspierajaca 0/20 mm
- na cbsypke 0/31,5 m
Pod i nad rura utoZona geotkanina separacyina o masie min. 500g/m2
0d strony wlotu 1 wylotu przepust w km 04239,4 ograniczony Sciankami
czotowymi prefabrykowanymi. Przepust w km 04328,5 od strony wlotu wiaczyc do
istnigjaced studni a od strony wylotu zabezpieczy¢ prefabrykowana $cianka

CROXOWE.

8. Ochrona srodowiska
8.1. Wplyw inwestycii na srodowisko
Ze  wzgledu na niewlelkl romdar inwestyeii nie przewiduje sig
dodatkowych srodkéw chronigcych Srodowisko. Przebudowa drogl nie kwalifikulje
sie Jjako przedsiewziecie mogace potencjelnie negatywnie oddzialywaé na

Srodowisko zgocdnie =z rozporzadzeniem RM z dnia 10.09.2019 ». w sprawie
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rzedsiewzigd mogacych znaczagco oddzialywad na $rodowisko. /Dz. U. Poz. 1839/.

9. Dane okreslajace wpiyw eksploatacji gdrniczej

Dziatki nie znajduja sie w granicach terenu gdbrniczego.

10. Charakterystyka terenu
Dziatki, na ktérych projektowana jest przedmictowa inwestycia:
a) nie sa wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie znajdujs sie w strefie ochrony
konserwatorskied,
b) dziatki sa objete ochrona przyrodnicza i znajdujs sie w Obszarze Chronionego

Krajobrazu Kanalu Eiblaskiego,

11. Obszar oddzialywania obiektu

Obgszar oddzialywania obiektu test zdefiniowany w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo
budowlane -ako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanege na podstawie
przepisdw odrebnych, wprowadzaljacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tege terenu". Teren inwestycii znajduje
sie w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej zagrodowe] 1 gruntdw rolnych.
Projektowana inwestycija oraz Jej uzytkowanie zgodnie 2z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawle warunkdw technicznych, Jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 1422, =z 2015 r.) oraz
rozporzadzeniem MIAGM (Dz. U. 99. 43. 430) =z dnia 02.03.1%99 r. w sprawie
warunkéw technicznych, Jjakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie; (t. j. 2016 r. Dz. U. Poz. 124) nie wpiynle na pogorszenie
istniejacege starnu dziatek sasiednich. CObszar oddziatywania przedmiotowe]
inwestyell zamyka sie w granicach dziatki inwestveyined nr 74/2 1 90/1

- obreb 0008 Ligi, gm. Milomtyn stanowiacych pas drogowy drogl gminned.
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12. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i =zagospodarowaniu terenu
wynikajace =z aktdéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach

zabudowy

Teren, na ktdrym realizowana Jest

przeznaczony pod zabudowe komunikacying.

13. BRilans terenu

Powlerzchnia dziatek w zasiegu inwestyciji

Powlerzchnia jezdni i zjazddw

. budow, dg

inwestycija stanowi pas drogowy 1 Jjest

22 722,00 o'
4 070,30 o

Proijektowal:

e Te s RSN |
mar ings

Midow,
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DROGA GMINNA W MSC. KARNITY STAROSTWO POWIATOW]

o el e b
w OSTRODZIE

Przekroj konstrukcyjny szlakowy przez jezdnie na ist. nawierzchni bitumicznej WIDZIAL BUDGWNICTWA
km 0+000 - 0+795,8

SKALA 1:25

[ wymiary w cm ]

‘ 650 ,
| | |
(szer. zmienna) 75 | 250 ) 250 75 ~ (szer. zmienna)
ist. row ] pobocze ] Jezdnia ] Jezdnia pobocze ] ist. row
i 150 ,
] Srednie poszerzenie _]
. i=2% i i=2Y% . S
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w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

w-wa wigzgea z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm - odsadzka 6 cm
w-wa podbudowy zasadniczej (wyréwnanie) z kruszywa lamanego pobocze z kruszywa lamanego stabilizowanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm $r. gr. 10 cm - odsadzka 15 em | mechanicznie 0/31,5 nim - gr. 15 cm; szer. 0.75 m

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

w-wa wigzqgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm - odsadzka 6 cm
w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mim gr. 10 em - odsadzka 15 em

w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa lamanego Ist. nawterchnia bitumiczna

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15 cm - odsadzka 22 cm ist. podbudowa
w-wa odsqczajqea z piasku k 28m/dobe gr. 15 em grunt rodzimy
pobocze z kruszywa lammanego stabilizowanego grunt rodzimy

mechanicznie 0/31,5 nim - gr. 15 cm; szer. 0,75 m

p 1A PROJEKTOWA "D 3"

0GA  Rafat Wrzosek
14 - 200 ltawa, ul. Lipowy Dwér 23B

U WA GI o - tel. 504694848; e-mail: pracownia-d3@wp.pl

www.pracownia-d3.pl

Spadek poprzeczny jezdni na tukach podano
= " . GMINA MILOMEYN Przebudowa drogi gminnej w msc. Karnity
na projekcie zagospodarowania terenu UL TVARDA 12

LOKALIZACJA INWESTYCJ:
14140 MILOMEYN Karnity, gm. Mitomiyn dz. nr 74/2 i 90/1 - obreb 0008 Ligi

Przekréj konstrukeyjny szlakowy przez jezdnie
na istniejgcej nawierzchni bitumicznej

BRANZA Drogowa
FUNKGJA Imig i nazwisko Numer uprawrief DATA P@OPIS

oY
WAM/0049/PWOD/12 3
PROJEKTANT magrinz. Rafal Wrzosek WAMOMOIPNODI2  la.20221 R




DROGA GMINNA W MSC. KARNITY
Przekroj podtuiny przez przepust pod zjazdem

SKALA 1:25

[ wymiary w cm ]

L 500

pobocze

S

pobocze

-

] pobocze ] zjazd

1 gruntowe

pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 15 cm; szer. 0,50 m

l
i-zgodnie z prpﬁlem

scianka betonowa
prefabrykowana

drogi

e

"'ﬁyw"‘:ié;i' i""‘f’“’"%' B

" pobocze ] gruntowe

pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 15 cm; szer. 0,50 m

-9

. obocze gruntowe
1=6% i‘g—'
e

| N Scianka betonowa
l \prefabrykowana

R

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

w-wa wiqzqca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm - odsadzka 5 cm
w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm - odsadzka 15 cm

bruk kamienny13-16 cm na
podbudowie z betonu Rm6-9 MPa

w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15 cm - odsadzka 22 cm

lawa betonowa

30
C16/20, gr. 30cm

geowldknina separacyjna o masie min 500g/m*

zasypka z mieszanki piaskowo - zwirowej 0/32 mm

o wskaz. zageszcez. Is=0,98 w poblizu rury Is=0,95; gr. zasypki zmienna
rura HDPE SN8 karbowana ©400 nim

lawa z mieszanki piaskowo - zwirowej 0/20mm; gr. 20 cm Is=0,98
geowldknina separacyjna o masie min 500g/m?

UWAGI:
Spadek poprzeczny jezdni na tukach podano
na projekcie zagospodarowania terenu

165
o
_lawa betonowa__ 30
Uwag". C16/20, gr. 30cm
- przedstawiony schemat dotyczy priepustow
z HDPE karbowanych T
PRACOWNIA PROJEKTOWA "D'3
ROGA Rafat Wrzosek
Sy 14-200 ltawa, ul. Lipowy Dwér 238
tel. 504694848; e-mail: pracownia-d3@wp.pl
www.pracownia-d3.pl
INWESTOR: OBIEKT:
GMINA MILOMLYN Przebudowa drogi gminnej w msc. Karnity
UL TN 12 LOKALIZACJA INWESTYCJI!
14-140 MILOMEYN Karnity, gm. Mifomiyn dz. nr 74/2 i 90/1 - obreb 0008 Ligi

Przekroj podtuzy przez przepust

BRANZA

Drogowa

FUNKCJA Imig i nazwisko Numer uprawnien DATA P

WAM/0049/PWOD/1 2 00.2022 ) [ 3

PROJEKTANT WAM/0027/POOK/12 \

mgr inz. Rafat Wrzosek




Seianka
czolowa

DROGA GMINNA W MSC. KARNITY
Widok od czota i przekroj przez przepust

SKALA 1:25

[ wymiary w cm ]

WIDOK OD CZOLA

skarpa pobocze

o3

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

STAROSTWO POWIATOWE

w OSTRODZIE
WYDZIAE BUDOWNICTWA
i ARCHITEYTITRY

zfazd ;
|
|

e - - - - T = S

I H 1
i

f o I

; F
!

| ; 1
o o

% e | 4

|
|
':‘. l
|
|
|
;
|

\prefabrvkowana scianka
[ czolowa przepusti

A

Jundeament betonowy 35x30 cm /
beton C16/20

160
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160 30

\_zasypka z mieszanki piaskowo - 2wirowej (/32 mm
o wskaz, zageszez, 1s=0,98 w poblizu runy
Is=0,95; gr. zasypki zmienna

\lawa z mieszanki piaskowo - Zwirowej
020 mm; g 20 e 1s=0,98

geowldknina separacyjna o masie min. 500g/m*

PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"
ROGA  Rafat Wrzosek
14 - 200 lawa, ul. Lipowy Dwér 23B
tel. 504694848; e-mail: pracownia-d3@wp.pl
www.pracownia-d3.pl
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FAZA
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Przekroj poprzeczny i widok przepustu od czola
MR RYS
a3
a SKAL; ~
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STAROSTWO POWIATOW!
W OSTRODZIE
WYDZIAL BUDOWNICTWA

i ARCHITTETIIDY

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

ORIEKT: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Karnity
na odcinku od km 0+000 do km 0+795,8 — Etap II na
dz. nr 74/2 i 90/1 - obreb 0008 Ligi, gm. Mitomiyn

BRANZA : drogowa

INWESTOR: Gmina Mitomiyn
ul. Twarda 12
14-140 Mitomiyn

PROJEKTANT : mgr inz. Rafal Wrzosek

Rafat Wrzosek

DATA: 15.09.2022 r.
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6.

STAROSTWO POWIATOW!
wartodt : OSTRODZIE
Zawartosc opracowania WYDZIAL BUDOWNICTWZ

: ARCUITTYTITRY

. Zakres opracowania

. Wiykaz istniejacych obiektdw budowlanych
Elementy zagospodarowania dziaiki lub terenu mogace stwarzad zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi

. Przewidywane zagrozenie, czas 1 miejsce ich wystapienia

. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikdw i szkolen
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom



STAROSTWO POWIATOW!
OSTRODZIE
OPIS TECHNICZNY WYDZIAL BUD'(")V\;NICTWJ‘
DO INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robdt

Elementy zagospodarowania terenu wynikalja z technologii wykonywania rcbdt dregowych
Kolejno$é realizacil poszczegdlnych elementdw robdt:

- wytyezenie geodezyine;

~ roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne pod uilczenie rur ochronnych kabli,

budowa przepustdw pod droga,

roboty ziemne pod koryto jezdni 1 zijazddw;

- wykonanie warstwy odsaczaljace] z piaskw;

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;
- wykonanie nawierzchni jezdni z betomu asfaltowego,

- wykonanie nawierzchni zjazddw z betonu asfaltowego,

- uporzadkowanie teremi oraz obsianie trawa;

b

- ustawienie oznakowania pionowego 1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Elementami mogacym stwarzad zagrozenie sg hapowletrzne linie energetvczne,

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

~ lstniedjace sieci kablowe energetyczne,
4. Przewidywane zagrozenie

Rodza’ zagrozenia

Miejsce
P
- potracenia przez pojazdy poruszajace - pas drogowy, plac budowy
sie w pasie drogowym 1 na placu budowy
- porazenia pradem elektrycznym - elektronarzedzia kable energetyczne

gniazda 1 wtyczki
- uszkodzenlia ciala przez ostre - pity, betoniarki, walce,
1 wystajace materialy, narzedzia, zageszczarki, rozscielacw

czescl maszyn w ruchu koparki, pojazdy cieZarowe

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu i szkolen

- szkolenie wstepne, po przyjeciu pracownike do pracy - instruktor BHP;

- instruktaz stanowiskowy, przed przystapieniem do robdt na terenie budowy — kierownik
budowy lub osoba upowaZniona;

- gzkolenie podstawowe — w czasie 6 miesiecy od przyJjecia do pracy;

- gzkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok;

- szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejsciem na budowe;



TAROSTWO POWIATOWE
w OSTRC ODDZIE
'D" AL BUDOWNICTWA
Swiadectwo odbycia szkolen znajduja sie w aktach osobowych kazdeg@ pracownikar lub

w dziemiku szkoler BHP na budowie.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapcbiegajace niebezpieczenstwom

- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét;

- oznakowanie i zabezpieczenie robdt nalezy wykona¢ zgodnie z projektem organizacii
ruchu na czas budowy, ktory sporzadzi wykonawca zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

— wyznaczenie miejsca ustawienia zaplecza budowy;

- ustawienie tablicy informacyijnesd budowy;

-~ wyznaczenie drdg wiazdowych i wyjazdowych na budowie;

- zawiadomienie wszystkich uZytkownikéw infrastruktury podziemnej i nadziemned przed
przystapienien do robdt;

- wyznaczenie 1 ogrodzenie stref roboczych;

- wskazanie i odszukanie urzadzen infrastruktury podziemnei;

- zabezpieczenie infrastruktury wmiejscach kolizji z budows nawierzchni, drég placdw,
parkingdw, chodnikdw, zjazdéw itd. rurami ochronnymi;

- powotanie siuzby BHP do kontroli warunkdw pracy na budowie;

- stworzenie i stosowanie regulaminu w formie “Uchwala w sprawie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa pracy” w danej firmie;

- prowadzenie robét budowlanych, przez co najmniej dwéch pracownikéw, asekuracia;

- stosowanie $rodkdw ochrony indywidualned, kaski, odzieZ i obuwie robocze;

- sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikéw;

- sprawdzenie dokumentéw eksploatacyinych maszyn i urzadzen;

- sprawdzenle atestdw materialdw;
- zapewnienie konieczne] ilosci sprzetu ppoz. na poszczegdlnych stanowiskach i
maszynach;
-~ zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robdt;
- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu calej doby;
W/w zalecenia dotycza generalnego wykonawcy, podwykonawedw, sprzetu najemnego.

Na podstawie niniejsze] informacji kierownik budowy ma cbowiazek sporzadzenia Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. /Dz. U. nr 120 poz. 1126/



