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OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE : Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane
Dz. U. z 2021 r. poz. 2153 ze zm. oSwiadczam, zZe
projekt przebudowy drogi gminnej w msc. Karnity na
odcinku od km 04000 do km 0+472 — Etap I na dz. nr 74/2
- obreb 0008 Ligi, om. Mitomiyn =zostal sporzadzony
zgodnie 2z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne]

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w msc. Karnity
na odecinku od km 04000 do km 0+472
- Etap I na dz. nr 74/2 - obreb 0008
Ligi, gm. Mitomiyn

INWESTOR: Guina Mitomiyn
ul. Twarda 12
14-140 Milomiym

PROJEKTANT : mgr inz. Rafal Wrzosek

muyr in
L Ondow. de gl

. Rafat Wrzosek
Mowania i kierowania rob; -
Qogl. W spee. drogowe

Gsriowania hes
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INZYNIEROW

BULDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-QFI-1J4-RH7 *

Pan Rafat Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. Lipowy Dwdr 23 B, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Jarosfaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej zby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadezenie woli ziotone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli doionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj lzby Inzyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "D 3"
P

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Karnity na odcinku od km 0+000 do km 0+472
- Etap I na dz. nr 74/2 - cbreb 0008 Ligi,

gm. Milomiyn
- dtugosé jezdni 472,00 m
- szerokos¢ jezdni 5,00 m
- powierzchnia jezdni 2 956,98 n’
- diugos$¢ chodnika 122,20 m
- powierzchnia chodnika 189,75 m’
BRANZA: drogowa CPV-45233120-6
INWESTOR: Gmina Mitomtyn

ul. Twarda 12
14-140 Miiomityn

PROJEKTANT : mgr inz. Rafat Wrzosek

mgr inzl Rafat Wrzosek

DATA: 15.09.2022 r.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestyciji
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Karnity od km 04000 do km 0+472
na dz. nr 74/2 - cbhreb 0008 Ligi, gm. Mitomiyn

- przebudowa jezdni drogl gminnej o diugescl 472,0 mb;

- przebudowa chodnika o diugosci 122,20 mh;

~ przebudowa ziazddw indywidualnych na pola 1 do posesji;
- przebudowa zijazddw publicznych;

- wykonenie elementdw odwodnienia powierzchniowego jezdni;

Inwestor: Gmina Mitomiyn
ul. Twarda 12
14-140 Mitomiyn

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa ,D3”
ul. Lipowy Dwdr 23B
14-200 Izawa

2. Podstawa copracowania

- zlecenle inwestora,

- podklady geodezyine - mapa sytuacyino - wysokosciowa w skali 1:500;

- rozporzadzenie MIiGM (Dz. U. 99. 43. 430 ze =zm.) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

- ustaws Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) Prawo ochreny

érodowiska (£ . Dz. U z 2017 r. poz. 519, ze zm.)
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- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szezegdlnych zasadach priygotowania
i realizaciji inwestycji w zakresie drdy publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1496)

- Rogporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w
sprawie warunkdw technicznych Jakim  powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 331)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbiowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego;

~ Rozporzadzenie Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 poz. 1129)

- Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych (GDDKiA 2014r.)

- Polskie Normy

~ imne przepisy zwiazane

3. Istniejacy stan zagospodarowania

3.1. Elementy infrastruktury
Droga o nawierzchni bitumicznej szer. 5,00 m

istniejaca

Sied wodociagowa

Linie elektroenergetyczne ~- istniedace
Sied teletechniczna - lgtniedaca
Sied kanalizaciji sanitarne] - istnieijaca

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w powlecie ostrédzkim,
gm. Mitomtyn w mie’scowo$ciach Karnity. Zadanie obejmuje dziaike pasa drogowego
nr 74/2 - cbreb 0008 Ligi. Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy nawierzchni
jezdni drogi gminnej na odeinku diugodci 472,00 mb od drogl powiatowej nr 1229N
przez miejscowoi¢ Karnity do skrzyzowania z droga gminng na dz. nr 90/1 obreb
0008 ILigi. Droga gninna igczy sie z DP 1229 N i stanowi dojazd do zabudowy

mieszkalnej wielorodzinnej oraz zagrodowej w miejscowo$ci Karnity. Istniejaca

nawierzchnia Jezdni wykonana z mieszanki mineralno - asfaltowe] Jest w ziym
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stanie techniczny. Na cate] diuge$ci wystepuia liczne nierdwnodci i spekania,
co powoduje powstawanie zastoisk wéd opadowych 1 dalsza degradacje jezdni.
Istniejace pobocza o szerokosci 0,5-1,0 m gruntowe. Wzdiuz catego odoinka drogi
wody opadowe s odprowadzane do istniejacych rowéw przydroinych i na teren
zielony w granicach pasa drogowego. Po lewej stronie Jjezdni od km 0+000 do km

0+140 istniedacy chodnik z kostki brukowej betonowej o szerokosci 1,25 m.

3.2. Teren przylegty do drdg
Teren przylegily do iﬁwestycji stanowia grunty rolne. W odleglosci 2,00
15,0 od istniejacej drogi gruntowe]j =znajduja sie zabudowania zagrodowe

1 zabudowa wielorodzinna.

3.3. Uksztaltowanie terenu

- istniejacy teren z niewielkim spadkiem z zachodu na wschéd,

3.4, Uszbrojenie terenu
- w obrebie dziatek, na ktérych projektowana Jjest inwestycia przebiegaia
sieci wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, sie¢ teletechniczna 1 napowietrzne

linie elektroenergetyczne.

3.5. Rozbidrki
-~ w miejscu projektowanej Jjezdni oraz odwodnienia przewiduje sig rozbidrke

istniejacego chodnika celem dostosowania wysokosciowego,

4. BElementy projektowane

W ramach inwestycji zaplanowano dwa etapy przebudowy Jezdni. W I etapie
obejmujacym dziatke nr 74/2 - obr. 0008 Ligi przebudowana bedzie nawierzchnia
jezdni wraz ze zjazdami publicznymi i indywidualnymi do posesji na odcinku od km
0+000 + 04+472.

Po lewej stronie jezdni przebudowany zostanie chodnik z kostki brukowe]

tonowej wraz z dojsciem do wiaty przystankowej. W ramach przebudowy

zaprojektowano odprowadzenie wéd opadowych z jezdni na pobocze do odtworzonych
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rowdw drogowych w granicach istniejacego pasa drogowego. Projektowana
do przebudowy droga o nawierzchni bitumicznej zapewni krétszy i lepszy dojazd
do zabudowar® mieszkancéw miejscowosci Karnity. Poprawiz sie warunkl dojazdu
do zabudowai i pdl mieszkaricdw korzystajacych z drogi na co dzien. Nawierzchnia
jezdni wykonana bedzie z betonu asfaltowego gr. 4 om - warstwa Scieralna 1 4 om
warstwa profilujaco - wyrdwnawcza na istniejacej konstrukejl jezdni i na
podoudowie z kruszywa 0/31,5 mm lamanego Csp stabilizowanego mechanicznie o gr.
25 cam na poszerzeniu jezdni. Niezwigzane kruszywo famane 0/31,5 mm bedzie utoZone
na warstwie odsaczajacej z zageszczonego piasku o gr. 15 cm. Jezdnia bedzie miata
szeroko$é 5,00 m na odcinku od granicy dz. nr 74/1 - DP 1229N do km 0+472.
W ramach przebudowy drogi zaprojektowano zjazdy na drogi gruntowe, pola i do
posesji. Nawierzchnia zjazdéw bitumiczna. Konstrukcja pod Jazdami tozsama
z konstrukcis jezdni na poszerzeniach. Istniejacy chodnik naleiy przelozyé w celu
dostosowania wysokos$ci do nowej nawierzchni jezdni i poszerzyC do 1,50m.
Podstawowym celem przebudowy drogi gminnej w miejscowo$ci Karnity jest
zapewnienie dobrego dojazdu do =zabudowy mieszkalnej oraz poprawa ukiadu
komunikacyjnego w zachodniej czedci Gminy Milomiyn. Dzieki wykonaniu nawierzchni
bitumicznej poprawi sie rdwnodé jezdni, skréci czas przejazdu, a co za tym idzie
mniejszy emisja zanieczyszerze do  Srodowiska w  postaci spalin, halasu

i zapylenia.

4,1, Jezdnia, zjazdy publiczne i indywidualne

4.1.1. Parametry techniczne projekiowane] jezdni

- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR 1

- ohelazenie 100 kN/os
- predkod¢ projektowa 30 kn/h

~ gzerokost jezdni 5,00 m

- diugodc Jezdni 472,00 mb

nawierzchnia miesz. mineraino-asfaltowa gr. 4,0 cn
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4.1.2. Parametry techniczne projektowanych zjazddw

- kategoria ruchu KR 1
~ szerokosd 5,00 m
- diugosc do granicy pasa drogowego

- nawierzchnia miesz. mineralno-asfaltowa 4,0 cm

~ wylukowanie zjazdéw promien zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

Jezdnia na odcinku km 04000 + 04139 1 bedzie miaZa przekré] péiuliczny
1 0+139 + 04472 szlakowy. Na odecinku od km 0+000 do km 0+139 z lewej strony
drogi jezdnia od chodnika bedzie oddzielona krawginikiem betonowym 15x30 cm
ustawionym na +12 cm od projektowanej nawierzchni Jezdni. Na odcinku
o przekroju szlakowym jezdnia po cbu stronach bgdzie ograniczona poboczem
z kruszywa lamanego 0/31,5 mm o szerokosci 75 cm. Pobocze z niezwigzanego
kruszywa 0/31,5 mm Zlamanego Csys stabilizowanego mechanicznie. Grubosdé

kruszywa na poboczu 15 om po zageszczeniu.

4.2. Geotechniczne warunki posadowienia cbiektu.
Projektowana do przebudowy droga gminna Jest cbiektem zaliczanym do
1 kategorii geotechnicznedj.
4.2.1 Warunki wodne

Poziom wéd gruntowych w miejscu przebudowywanej drogi ponizej pozicomu

przemarzania gruntu. Warunki wodne mozna uznal za przecigtne.
4.2.2 Nognodé podioza gruntowego

- grunty - na podstawie przeprowadzonych badan w terenie stwierdzono
wystepowanie podioza gruntowego na odcinku km 0+000+0+472 w postaci mieszanki
piaskéw drobnych i érednich. Grunty te moina zaliczyé do grupy gruntdw

niewysadzinowych.

W czasie robdt budowlanych, bezpo$rednio po odsionieciu podioZa grmmtowego

nawierzchni w wykopach lub po uformowaniu nasypdw, przed wykonaniem warstwy
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ulepszonego podioza lub pierwszej warstwy konstrukciji pod jezdnig, naleZy
przeprowadzié badania kontrolne potwierdzajace zatozenia dotyczace nosnosci

podloza, przyjete w czasie projektowania.

la  podstawie przeprowadzonych badart terencwych ustalono zgodnie
z kryteriami Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdisztywnych
z 2014 r. ze, podtoze gruntowe w miejscu lokalizacji drogi zalicza sie do

grupy hosnodci G2 na odcinku km 04000 + O+472.

Zgodnie z kryteriaml Rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 wrzesnia 1998 r.

w miejscu projektowanej jezdni wystepuja proste warunki gruntowe.

Warunki mrozoodpornodci pedicia zgodnie z tabela 10.1 Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Péisztywnych z 2014 r. ustalono dla grupy
nognosci GZ. Giebokodd przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi he=1,0 m ppt.
Dla grupy nogno$ci podioza gruntowege G2 1 kategorii ruchu KRL giebokos¢

przemarzania wynosi 0,40 m.

5. Przekroje konstrukcyjne

5.1. Jezdnia KRl - na poszerzeniu

]

klasa drogi D

ruch kategorii KR 1

grunt G2

- mrozoodpornosé pedioza 0,40 x 1,00 = 0,40 m

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego ACLLS 50/70 gr. 4 cm
- w-wa wiazaca z mieszanki ACL6W 35/50 100 kg/mf gr. 4 om

w-wa podoud. zasad. z kruszywa 0/31,5 mm tam. Csyu stab. mech. gr. 25 cm
- w-wa odsaczajaca z plasku o wspl. k28 m/dobe gre. 15cm
h,=40 cm < 48 cm
5.2. Jezdnia KRL - na istniejacej nawierzchni
- klasa drogi D
- ruch kategorii KR 1

- grunt G2
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- mrozoodpornosd podioza 0,40 x 1,00 = 0,40 m

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACLLS 50/70 gt 4 cm
- w-wa profil. - wyrdwnawcza z mieszanki AC16W 35/50 100 kg/m®  gr. 4 cm
- wwa istniejace] konstrukeji drogi gr. ok. 40 am

5.3. Zjazdy z mieszani mineralno - asfaltowe]
- ruch kategeril KR 1
- grunt G2

- mrozoodpornosé podioza 0,40 x 1,00 = 0,40 m

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego ACLLS 50/70 gr. 4 cm
- w-wa wigzaca z betornu asfaltowego ACLE6W 35/50 gr. 4 cm
~ w-wa podbud. zasad. z kruszywa 0/31,5 mm tam. Csygp stab. mech. gr. 25 om

- w-wa odsaczajaca z plasku o wspt. k28 1m/dobe ol 15 em

h,=40cm < 48 cm

5.4, Chodnik
- ruch kategorii KR 1
- grunt G2

- mrozoodpornosd podloza 0,40 x 1,00 = 0,40 m

- w-wa $cieralna kostka betonowa gr. § om
- w-wa podsypki cementowo — piaskowed 1:4 gr. 4 cm
- w-wa wyréwnawcza z mieszanki betonowe) Rue=6-9MPa gr. 10
- w-wa odsaczajaca z piasku o wspl. k28 m/dobe gr. 15 am

Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z mieszanki mineralno - asfaltowe)
AC11S, warstwa wiaZaca zostanie wykonana z mieszankli mineralno - asfaltowe]

AC16W, warstwa profilujaco - wyrdwnawcza zostanie wykonana z mieszanki ACLEW
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zgodnie z warunkami okredlonymi w WIZ-2014. Wymagania dotyczace mieszanek

zostaly szczegdiowoe okreslone w SST.
5.5. Pcbocze

szer. 0,75 om - z kruszywa lamanego 0/31,5 mm niezwigzanego Cewpm gr. 15 cm
~ gpadek pobocza 6-8%

Warunsk mrozoodpornosci podioza zgodnie z wybycznymi zawartymi w Katalogu
Typowych Konstrukcii Nawierzchni Podatnych 1 Péisztywnych z 2014 Jest

speiniony.
- warunek mrozoodpornosci h, = 0,40 m dla proiektowane] jezdni jest speiniony.

Projektowane zjazdy znajduja sie w miedjscach zjazddw istniejacych. Na
catym odcinku projektowanej drogl nalefy przebudowad zjazdy indywidualne do
posesji 1 na pola. Zjazdy zaprojektowane zostaly od krawedzi jezdni do granicy
pasa drogowego. Dodatkowo przewidziano profilowanie réinicy wysckoscl wiazddw
po przebudowie drogi kruszywem 0/31,5mm niezwigzanym  Csga .stabilizowanym

mechanicznie.

6.1. Cdwodnienie
Projektuje sie odprowadzenie wdd opadowych z drogi poprzez spadki
podiuzne 1 spadek poprzeczny na teren przylegly w granicach pasa drogowego.
Wody opadowe beds splywaly na przylegily teren w granicach pasa drogowego oraz

do odiworzonych rowdw drogowych 1 infiltrowaly do gruntu.

6.2. Oznakowanie

Chowiazujaca organizacia ruchu pozostanie bez zmian.

7. Ochrona srodowiska
7.1. Wpkyw imwestycii na srodowisko
Ze wigledu na niewlelki rozmiar inwestyceijl nie przewiduje sie
dodatkowych Srodkdw chroniacych Srodowisko. Przebudowa drogi nie kwalifikuije

sie Jako przedsiewziecie mogace potencialnie negatywnie oddziatywad na
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$rodowisko zgodnie z rozporzadzeniem RM z dnia 10.09.2019 r. w sprawie

rzedsiewzied mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko. /Dz. U. Poz. 1839/.

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej

Dziatki nie znajduija sis w granicach teremu gorniczego.

9. Charakterystyka terenu
Dziatki, na ktérych projektowana jest przedmiotowa inwestyclja:
a) nie sa wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie znajduja sie w strefie ochrony
konserwatorskied,
b) dzialki sa objete ochrong przyrodnicza i znajduja sie w Obszarze Chronionego

Krajobrazu Kanalu Elblaskiego,

10. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu jest zdefiniowany w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo
budowlane fjako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego teremu". Teren inwestycji znajduje
sie w sasiedztwie =zabudowy mieszkalnej zagrodowe] 1 gruntdw rolnych.
Projektowana inwestycja oraz Jej uZytkowanie zgodnie 2z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawle warunkéw technicznych, Jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz, U. Nr 1422, z 2015 r.) oraz
rozporzadzeniem MILiGM (Dz. U. 99. 43. 430) z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie; (t. j. 2016 r. Dz. U. Poz. 124) nie wpiynie na pogorszenie
istniejacego stamu dzialek sasiednich. Obszar oddziatywania przedmiotowe]
inwestyciji zamyka sie w granicach dzialki inwestycyjnej nr 74/2 - obreb 0008

Ligi, gn. Milomiyn stanowiacych pas drogowy drogi gminned.
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11. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajace z aktdw prawa miejscowege lub decyzji o warunkach
zabudowy
Teren, na ktdérym realizowana jest inwestycja stanowi pas drogowy 1 jest

przeznaczony pod zabudowe komunikacying.

12. Bilans terenu

Powierzchnia dziatek w zasiegu inwestyc)i - 14 007,00 m’

Powierzchnia jezdni 1 zjazddw 2 956,98

Powierzchnia chodnika e 189,75 it
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DROGA GMINNA W MSC. KARNITY TARG
Przekrdj konstrukcyjny szlakowy przez jezdnie na ist. nawierzchni bitumicznej

km 0+138,5 - 0+472

STWO POWIATOWE
RODZIE

SKALA 1:25

[ wymiary w cm ]

pobocze z kruszywa lamanego stabilizowanego

|
|
: T
I
|
|

w-wa Scieralna z mieszanki AC11S gr. 4 cm

w-wa Scieralna z mieszanki AC11S gr. 4 cm

mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 15 ecm; szer. 0,75 m

w-wa wigzqea z mieszanki AC16W gr. 4 cm - odsadzka 6 cm

w-wa wyrownawezo - profilujgca z mieszanki AC16W gr. 4 cm - odsadzka 6 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego

ist. nawierchnia bitumiczna

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 em - odsadzka 15 cm

ist. podbudowa

\ 650 ;
i 500 ; ’
(szer. zmienna) 75 ‘ 250 ) 250 ’ 75 . (5zer. zmienna)
ist. row pobocze ] Jjezdnia ] Jezdnia ] pobocze ] ist. row
e 100 X
] Sredrie poszerzenie ]
% 0, -
i=2% 1 1=2% . i~
e — — L 1=6%
G .' e V 'J Sy s, sl ‘“ ; i el b e R
A C‘:‘;’@%ﬁ%%i@jéé‘e -l L \!“} \?}u)é A L LI [ L1 JI‘ Yo AV Y Y .
20509 88 A A ava N\
L v - _. //l — T T | I T | ‘/":/
LS

pobocze z lruszywa lamanego stabilizowarnego

grunt rodzimy

w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa lamanego
stabilizowariego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15 cm - odsadzka 22 em

w-wa odsgczajqca z piasku k >8m/dobe gr. 15 em
grunt rodzimy

UWAGI:
Spadek poprzeczny jezdni na tukach podano

mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 15 cm; szer. 0,75 m

PRACOWNIA PROJEKTOWA "D 3"

gﬁzﬁ‘

Rafat Wrzosek

14 - 200 Itawa, ul. Lipowy Dwér 23B

tel. 504694848; e-mail: pracownia-d3@wp.pl
www.pracownia-d3.pl

INWESTOR: OBIEKT:
. o . Przebudowa drogi gminnej w msc. Karnity
na projekcie zagospodarowania terenu SRS MOMITH
LOKALIZAGJA INWESTYCUI
14-140 MILOMLYN Karnity, gm. Mitomlyn dz. nr 74/2 - obreb 0008 Ligi
" ; i FAZA B
Przekroj konstrukeyjny szlakowy przez jezdnie P.B.
na istniejgcej nawierzchni z kruszywa RIS 32
BRANZA Drogowa P 05
FUNKCJA Imig i nazwisko Numer uprawriefi DATA ch PIS
PROJEKTANT magr inZ. Rafal Wrzoesek wﬁnﬁgﬁﬁ‘gg?ﬂg 00.2022 r| %K
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPTIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

OBIERT:

INWESTOR:

PROJEKTANT':

DATA:

Przebudowa drogi gminnej w msc.

Karnity

na odcinku od km 0+000 do km 0+472 - Etap I
na dz. nr 74/2 - obreb 0008 Ligi, gm. Milomiyn

drogowa

Gmina Mitomiym
ul. Twarda 12
14-140 Mitomiyn

mgr inz. Rafal Wrzosek

PO N, |
L mndow. do wroiekto
LW Spec. Grogowe’

pyPWOD/12

Jafat Wrzosek

15.09.2022 r.
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Zawartos¢ opracowania i ARCHITEXTITRY

1. zakres opracowania

2. Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagroZenie, czas 1 miejsce ich wystapienia

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw i szkolen

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapoblegajace niebezpieczenstwom
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OPIS TECHNICZNY
DO INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robdt

Elementy zagospodarowania terenu wynikaja z technologii wykonywania robdt drogowych
Kolejnoé¢ realizacji poszczegdlnych elementdw robdt:

- wytyczenie geodezyine;

roboty przygotowawcze;

roboty ziemne pod utozenie rur ochronnych kabli,

I

I

budowa przepustdw pod zijazdami,

- roboty ziemne pod koryto jezdni i zjazddw;

wykonanie warstwy odsaczaijace’j z piaskuy;

~ wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa lamenego stabilizowanego mechanicznie;

- wykenanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego,
- uporzadkowanie terenu oraz cbsianie trawa;
~ ustawienie oznakowania picnowego i urzadzen bezpleczenhstwa ruchu
2. Wykaz istniejacych cbiektéw budowlanych

Elementami mogacym stwarzal zagroZenie si napowletrzne linie energetyczne,

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- istniedjace sieci kablowe energetyczne,

4. Przewidywane zagrozenie

Rodzadj zagrozenia Miejsce
wystapienia
~ potracenia przez pojazdy poruszajace ~ pas drogowy, plac budowy
sie w pasie drogowym i na placu budowy
- porazenia pradem elektrycznym ~ elektronarzedzia kable energetyczne
gniazda 1 wtyczki
- uszkodzenia clata przez ostre - piity, betoniarki, walce,
i wystajace materiaty, narzedzia, zageszczarki, rozscieiacz
cze$cl maszyn w ruchu koparki, pojazdy ciezarowe

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu i szkolen

- gzkolenie wstepne, po przyjeciu pracownika do pracy — instrukbor BHP;

~ instruktas stanowiskowy, przed przystapieniem do robdt na terenie budowy - kierownik
budowy 1ub oscha upowainiona;

- szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy;

- gzkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok;



,iwiw POWIATOWE
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~ szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejéciem na budowe; Al BUDOWNICTWA
. , . . , . i e . 3 S ."':""']T’?J‘,“f
Swiadectwo odbycia szkolen znajduja sie w aktach osobowych kazdego pracownika lub

w dzienniku szkolen BHP na budowie.

6. Srodki techniczne i organizacyijne zapobiegajace niebezpieczefistwom

- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot;

- oznakowanie i zabezpieczenie robdt nalezy wykonaé zgodnie z projektem organizacii
ruchu na czas budowy, ktéry sporzadzi wykonawca zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

- wyznaczenie miejsca ustawienia zaplecza budowy;

— ustawienie tablicy informacyinej budowy;

- wyznaczenie drég wjazdowych i wyjazdowych ne budowie;

- zawiadomienie wszystkich uzytkownikéw infrastruktury podziemne] i nadziemnej przed
przystapieniem do robdt;

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych;

— wskazanie i odszukanie urzadzen infrastruktury podziemnei;

- zabezpieczenie infrastruktury w miejscach kolizji z budowa nawierzchni, drég placéw,
parkingdw, chodnikdw, zjazddéw itd. rurami ochronnymi;

~ powolanie siuZby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie;

- gtworzenie 1 stosowanie regulaminu w formie “Uchwala w sprawie ochrony zdrowia

i bezpieczeistwa pracy” w danej firmie;

prowadzenie robdt budowlanych, przez co najmniej dwoch pracownikdw, asekuracia;

~ stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnei, kaski, odziez i obuwie robocze;

- sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikow;

- sprawdzenie dokumentdw eksploatacyinych maszyn i urzadzen;

~ sprawdzenie atestdw materiatdw;

- zapewnienie koniecznej ilodci sprzetu ppoi. na poszczegdlnych stanowiskach i
maszynach;

- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robot;

~ zapewnienie dostgpu do teleforu w clagu cale] doby;

W/w zalecenia dotycza generalnege wykonawcy, podwykonawcéw, sprzetu najemnego.

Na podstawie niniejszej infommacji kiervownik budowy ma cbowiazek sporzadzenia Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. /Dz. U. nr 120 poz. 1126/



